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Miasta Gdanska , ENERGETYKA
INWESTOR: WYKONAWCA: PODWYKONAWCA:
DRMG MTM S.A. Automix Energetyka
Ul. Zaglowa 11 Ul. Hutnicza 35 ul. Narwicka 21C
80-560 CGdansk 81-061 Gdynia 80-557 Gdansk
INWESTYCIA:

.Budowa Wezta Integracyjnego Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi”

SPIS DOKUMENTACII:

1. ZESTAWIENIE RZECZOWE;

2. ZESTAWIENIE WBUDOWANYCH MATERIALOW;

3. OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT;

4. DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA — CZESC RYSUNKOWA,
5. DEKLARACJE ZGODNOSCI, CERTYFIKATY NA WBUDOWANE

MATERIALY;
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6. PROTOKOLY POMIAROWE;
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Miasta Gdanska ,’ ENERGETYZKA
INWESTOR: WYKONAWCA: PODWYKONAWCA:
DRMG MTM S.A. Automix Energetyka
Ul. Zaglowa 11 Ul. Hutnicza 35 ul. Narwicka 21C
80-560 Gdansk 81-061 Gdynia 80-557 Gdansk
INWESTYCIA:

.Budowa Wezfa Integracyjnego Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi”.

Zestawienie rzeczowe:

l. Monitoring parkingu dla pojazdéw osobowych:

1. Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur DVK fi 75 mm 409 m
2. Budowa kanalizacji kablowe] 2-otworowej z rur RHDPE fi 110 mm 66 M
3. Budowa rurociggu HDPE fi 40 mm 54,5 m
4. Budowa studni kablowe] typu SK-1 9 kpl
5. Budowa studni kablowej typu SK-2 1 kpl
6. Budowa studni kablowej typu SKR-1 4 kpl
7. Budowa szafy na potrzeby urzadzer monitoringu 1 kpl
8. Budowa linii swiattowodowej kablem BDC-CO 63 1340 m
9. Budowa linii swiattowodowej kablem SM BDC 12J 385m
10. Budowa linii kablowej zasilajacej kablem YKY 3x1,5 760 m
1. Budowa linii kablowej zasilajacej kablem YKY 3x2,5 410 m
12. Budowa punktu kamerowego — kamera stata* 8 kpl
13. Budowa punktu kamerowego — kamera cbrotowa* 2 kpl
14. Wykonanie kompletu pomiaréw 1 kpl

*zamontowano uchwyty do kamer oraz przygotowano zasilanie i komunikacje, czesci
aktywne przekazano do GZDiZ
AUT“\"\ E}"faerqm 8P 7.3, 0
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i 4~ AUTO
J ENERGET
INWESTOR: WYKONAWCA: PODWYKONAWCA:
DRMG MTM S.A. Automix Energetyka
Ul. Zaglowa 11 Ul. Hutnicza 35 ul. Narwicka 21C
80-560 Gdansk 81-061 Gdynia 80-557 Gdansk
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.Budowa Wezta Integracyjnego Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi”.

1. Zestawienie wbudowanych materiatéw:

Lp. Nazwa materiatu Producent | Jm. llos¢
1. | Rura ostonowa DVK 75/63 Wavin m 818
2. | Rura ostonowa SRS-X 110/5,5 Wavin m 132
3. | Rura ostonowa RHDPE 40/3,7 MTB m 54,5

Trzebiriscy
4, | Studnia kablowa SK-1 klasa A Prima-Bud kpl ]
5. | Studnia kablowa SK-2 klasa B Prima-Bud kp 1
6. | Studnia kablowa SKR-1 klasa B Prima-Bud kpl 4
7 Mini wspornik MD/HD WMOIA do kam. C&C . >
obrotowych
Adapter do stupowego montazu uchwytow
8. WMOIA PMO] c&cC szt. 2
Skrzynka na zasilacz i konwertery STB-
S. 200BOX C&C szt. 10
Obudowa zew. SQA z daszkiem i grzatka

19- | Uniwerslalna 24VAC / 230VAC HSGO2LV Gae Szt =
1. | Uchwyt écienny do obudéw HSG/WALL C&C szt. 8
12. | Wspornik stup HSG/POLE C&C szt. 8
13. | Szafa elektroinstalacyjna EMITER Hydra 816 Emiter szt. 1
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14. | Fundament Emiter FH8I Emiter szt. 1
Przetgcznica swiattowodowa jednomodowa
15| ps3/48, 48xadapter SC, 48x pigtail SC Optomer | kpl. !
Licznik energii elektrycznej 1-fazowy 80A
16| 230V MID 4-taryfowy FOX1.000 Foxyeen | S# !
17 Whkiadka bezpiecznikowa DO1 6A w oprawce Sot 10
DIN
18. | Wytacznik taryfowy Z-TS 1P 16A szt 1
19. | Roztacznik instalacyjny FR 301 szt 1
20. | Przewod YKY 3x1,5 Tf-kable Mb. 760
21. | Przewod YKY 3x2,5 Tf-kable Mb 410
22. | Przewod swiattowodowy BDC-CO 6J Fibrein mb 1340
Przewdd swiattowodowy OPTIX Cable- Z-
23 | XOTKtedD 123 cac sl .o
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AUTOMIX ENERGETYKA SP.Z 0, 0.
I O I 80-557 Gdansk, ul. Narwicka 21C
ERGCETYKA D IR IYE SIS § M. automixenergetyka.pl
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OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT BRANZY TELETECHNICZNEJ

Niniejszym oswiadczam, ze:
Budowa sieci monitoringu parkingu dla samochodow osobowych w ramach zadania
~Budowa wezfa integracyjnego Rebiechowo wraz z dojazdami”

na terenie dziatek nr 13/2, 13/1, 12/1, 11/1, 17 obreb 023 przy ul. Stowackiego w Gdansku,
zrealizowana na podstawie braku wniesienia sprzeciwu do w/w zamiaru wykonania
robot budowlanych z dnia 2018.71.05 r. nr WUIA-IV.6743.1892-2.2018.51.362165 wydanej
przez Prezydenta Miasta Gdariska, zostata wykonana zgodnie/aiezgednie* z projektem
budowlanym i zgodnie/riezgedrie* z warunkami zgtoszenia zamierzenia rozpoczecia
roboét budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami,

1. doprowadzono do nhalezytego stanu i porzadku teren budowy, ulicy*, sasiedniej

nieruchomosci*, budyrku-tabtekaks™,

2. budowa zosta%a wykonana z nastepujgcymi zmianami w stosunku do: rozwigzan

projektu”, wardpkewpezweleniarabuadewe™ (Wymienid):

AUTOMTY TAINATIWRA 8D 2.0, 0,
U

KIERO it ?ﬁ?%% RVCH

up. bud. nr 1821/99/U

podpis kierown-i'k-é' ngét

KRS 0000597829 ® REGON 363552296 ® NIP 957-108-31-71
Santander Bank Polska 5.A. 50 1090 1098 0000 0001 3208 7649
Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Cdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege Kapitat za ktadowy 10.000 zt
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(\\')'kona“'ca prac geodezyjnych/kartograficznych®)
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§0-126 Gde r@.:, 8. Biskarnicza 26 MKW v wive wh. .
REGON 180033230 WIF 56£-000-65-G5
al 1L, o nan
tel.ffaks 058 302 27 84 www.mapasc.nl AUTOMIE ENERGFIVA 52 %O 6
.............................................. UL, NARWITEA 27 ( :
(identvfikator”’ wykonawcy prac KIERGWNIK R %7% :
v - oh* ~ A
geodezyjnych/kartograficznych®) R e
vp. bud. nr feg e vl

(numer telefonu. adres poczty elektronicznej)**

Urzqd Miejski w Gdansku Wydzial Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego
80-802 Gdansk ul. 3 Maja 9

ZAWIADOMIENIE
o wykonaniu zgloszonych prac geodezyjnych / kartograficznych*

Zawiadamia sie. ze prace geodezyjne/kartograficzne* objgte zgloszeniem prac zlozonym
w Urzad Miejski w Gdansku Wydzial Geodezji Referat Zasobu Geodezyjnego o
identyfikatorze zgloszenia prac: WG-II1.6640.1.1472.2018, WG-I11.6640.1.290.2019, dotyczy
budowy parkingu w Gdansku Rebiechowie zostaly wykonane:

- w catosci*;

P

—mmeded
Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych nalezgcych do zakresu baz

danych: mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna oraz dokumenty wymagane przepisami
wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.) zawiera operat

technicany, kiéry zalacza si¢ do ninicjszego zawiadomienia, ~ Geodeta upzawniony
mgr inz{Jan Andryszak

80-169 Gdarisk, ul. Kurpinskiege 19/31

..Brupr. geod. 6197, tel, (58) 302 27,74

(podpis wykonawcy prac
geodezyjnych/kartograficznych*)

Y W przypadku gdy wykonawcg jest przedsigbiorca lub jednostka organizacyjna identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON, w przypadku
edy wykonawca jest biegly sadowy identyfikatorem wykonawcy jest nr uprawnien zawodowych lub nr wpisu w centralnym rejestrze 0sob
posiadajgcych uprawnienia zawodowe, w przypadku gdy wykonawca jest miemniczy gémiczy (asystent miemniczego gorniczego)
identyfikatorem wykonawcy jest nr §wiadectwa wydanego przez Prezesa Wyzszego Urzedu Goémiczego o stwierdzeniu kwalifikacji do
wykonywania czynnoéci miemiczego gémiczego, w przypadku wykonawcy bedacego podmiotem zagranicznym identyfikatorem
wykonawcy jest nr identyfikacyjny stosowany w kraju w ktérym ma siedzibe wykonawca.

* Niepotrzebne skresli¢

** Informacja nicobowiazkowa



DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 01/2017

Ponizej podpisany, reprezentujacy producenta

AROT POLSKA SP. Z0.0.
UL. DOBIEZYNSKA 43
64-320 BUK

Producent:
Adres:
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CONNECT TO BETTER

Arot Polska Sp. z 0.0.

Adres

ul. Dobiezyniska 43
64-320 Buk
Polska

Telefon
+48 61881 10 00

Intemet
www.arot.com.pl
E-mall
office@arot.com.pl

deklaruje, ze wyroby wymienione w Tabelach numer 1, 2, 3,4,5,6,7,8i 9

Tabela 1. Rury ostonowe

_ Wymiary rur [mm]
. Symbol . ’
Lp. | Rodzaj wyrobu wyrobu Srednica GribsEs | Przeznaczenie
ciank Promien
Zewnetrzna | Wewnetrzna sclan
1 2 3 4 5 6 7 8
A 50 50.0 46.0 2.0 -
R l
oladke, |AT7S 75.0 69.0 3.0 .
R ztywn'a typ A Do ukfadania w
. : ziemi
ze zlaczka A 110 110.0 102.0 4.0 -
kielichowg
A 160 160.0 150.0 5.0 -
SRS 50 50.0 43.0 35 -
Rura ostonowa
gtadka, SRS 75 75.0 66.0 4.5 -
o | sztywna, typ Do ukiadania w
" | SRS ze ziemi
Zigczka SRS 110 110.0 99.0 5.5 -
kielichowg
SRS 160 160.0 144.0 8.0 -

* - bez ztgczki kielichowsj, taczone metoda zgrzewania lub zigczkg wewnetrzng IM 99-SRS110

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

AUTOMIX FNEIRGFTY’KA SP.Z0.0.

UL NARW & \:: (H
CIERCIINIK R “ ¥
rD
Dariusz B

up bud. nr IUEUUI'U

KRS

0000009299

NIP

697-10-05-836

Bank

HSBC Bank Polska S.A.

90 1280 0003 0000 0031
7508 0031

Mexichem
Building & Infrastructure

i 3u Spokd p pvrana jest w. S3d Regamony - X
Wysokuié kapliake zakladow.cgo; 4114 009 PLN.

Wilda w Pornosiy, IX Wydzial Gorpodencry Kinpownega Rajestin Sqdowepn,
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cd. tabeli 1 .
L1 2 3 4 5 6 7 8
| SRS-G o S
110/6.3 110.0 N 977.4 76.:% o
SRS-G
110/10.0 110.0 - 80.0 N 10.0 N
SRS-G
bl ] 125.0 i 110.8 7.1 s
SRS-G
125/11.4 125.0 102.2 11.4 -
SRS-G
140/8.0 140.0 124.0 8.0 -
SRS-G
R’tu:jakos%ono»\ra 160/9.1 160.0 141.8 9.1 E
giadka, I 3 s
3. | sztywna, typ | fgosﬁf 4 160.0 130.8 146 Do amsm
SRS-G bez L d
} Ki ' SRS-G _
zigczl 200/11 4 200.0 177.2 11.4
SRS-G
200/18.2 200.0 163.6 18.2 -
SRS-G
295/12 8 2250 199.4 12.8 -
SRS-G
225120 5 225.0 184.0 20.5 -
SRS-G
250/14.2 250.0 2216 14.2
SRS-G
250/22 7 | 77250.0 204.6 227
OPTO 32/2 0 32.0 - 20 -
i ;:Li gsg;gfga OPTO 32/2.9 32.0 .’ 2.9 - Do ukiadania
typ OPTO COPTO 40/3.7 40.0 - 3.7 - ziemi
OPTO 50/4.6 50.0 - 46 -
DVK 50 50.0 42.0 - -
Rura ostonowa | DVK 75 75.0 63.0 - -
dwuscienna: . . LIRS
- zewnelrzna DVK 110 110.0 95.0 - - Baikiadents w
karbowana, | DVK 125 125.0 108.0 . - .
wewnetrzna
gladka typ DVK | DVK 160 160.0 135.0 - -
DVK 232 232.0 200.0 - -
Rura ostonowa | DVK 50T 50.0 420 - =
dwuscienna:
zewnetrzna DVK 75T 75.0 63.0 . -
karbowana,
wewnetrzna Do ukfadania w
7. gladka typ DVK 1107 110.0 95.0 - - AT »
DVK-T
(posiada DVK 125T 125.0 108.0 - -
potaczenie
wodoszczelne) | DVK 160T 160.0 135.0 - -
Rury oslonowe nierozprzestrzeniajace ptomienia (w nazwie typu - litery FP). Jest to kazdy typ rury
5. | wymienionej w niniejszej tablicy w wykonaniu nierozprzestrzeniajacym ptomienia. Litery FP dodaje
sie na koricu symbolu rury np.: A 50 FP, SRS 50 FP.
iMexichem

Buildng & Infrastiucture
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s3 zgodne z postanowieniami nastepujacej dyrektywy WE

Numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Panstw Czionkowskich
odnoszgcych sig do sprzetu elektrycznego przewidzianegoe do stosowania w okreslonych w
granicach napiecia.

oraz, ze stosowano normy i dokumentacje techniczne wymienione ponizej

- dokumentacje techniczng oraz dokumentacje technologiczng producenta,

- PN-EN 61386-1:2009 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 1:
Wymagania ogoéine.

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 24:
Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

- AT/2007-02-2242/3 Rury ostonowe i ksztattki AROT z polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) oraz
stalowe elementy mocujgce.

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono znakowanie CE: 04

v dukejl
. procesu P19
inzynier §

K
Szymep Yrbe

AUTOMIX ENERGETYRA SE 74U 0.

UL, NARWICK

KIEROWNIK RQELT 18 m1eoflssier
3 CLEVLGHNIC 2
D : '

ZA IGODNNEA

RTINS N ¢
FAL S GiNALE

Buk, 2017-01-10

Mexichem.
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CONNECT TO BETTER

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE fiadaPoiph,

ul. Dobiezynska 43
64-320 Buk

Nr 070/2 i

Telefon

+48 61 8911000
Intemnet
www.wavin.pl
E-mail

kontakt.pl@wavin.com
1. Model produktu/produkt: '

Rura ostonowa gtadkos$cienna przeznaczona do ukladania wziemi [/ ns5 o ol

2. Nazwa i adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela: et d g

Wavin Polska S.A. FUVYY ¥ AR
ul. Dobiezyriska 43, 64-320 Buk A T A

3. Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é producenta.

4.  Przedmiot deklaracji :

Rura ostonowa gladkoscienna do ochrony kabli elektrycznych, energetycznych
i telekomunikacyjnych z gladkim Srodkiem bez warstwy poslizgowej

Rury typu A, SRS, SRS-X, SRS-G, SRS-GX

5. Wymieniony powyze] przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa niskonapigciowa (LVD) 2014/35/UE
6. Odniesienie do odnoénych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano:

PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$é 1:
Wymagania ogéine

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw — Czesc 24:
Wymagania szczegdélowe — Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

7. Informacje dodatkowe: AUTOMIX ENERGFTYRA
UL rinpm - ERGETYRASP 2.0, ¢
Nie dotyczy £ 4 Chan

KIEROWNIK ¢

Podpisano w imieniu:

Przemystaw Hruszka — Kierownik Dziatu Kontroli Jako$ci i Normalizacji ZA ZGOQ }\;05
ad

~ h, (4
(imie i nazwisko oraz stanowisko) £ Oﬁ VG i w,{l s
TYALLM
Buk, 28.08.2017 %”"—/
(miejsce i data wydania) (podpis)
KRS
0000515160
NiP
788-00-08-752
Bank

HSBC Bank Polska S.A.
67 1280 0003 0000 0031
7418 2031

-
mEX'l Chem Dokumantachs Spail prrechawywana ject w Sad Rejonowy - Nowa X Wzl + Krsfowoga Rejestnu Sadowego

Building & Infrastruclure Wttty kg 1 GO0 AN



MTB Trzebinscy Sp. J.

89-100 Naklo nad Notecig
UL Dolna 1a
| Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32
TRZEBINSCY NIP 558-13-80-951

e-mail: biuro@ mtbtrzebinscv.pl www.mtbtrzebinscy.pl

r'
R e
KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH ‘ ‘
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury oraz elementy zigczne z polietylenu i polipropylenu do budowy kanalizacji pierwotnej i wtémei. L.

2. Oznagenie budowlanego:
I Rury RHDPE OPTEL fi|25, 32,40)50

RHDPEp fi 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250

RHDPEz; RHDPEm fi 50, 63, 75, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250
RHDPEt ({trudnopalna) fi 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160

RPP; RPPm fi 100, 110

RDV-z (zwoje I-50mb) fi 50/40; 75/61; 110/94; 160/135 DO IR TA ~ A

RDV-s (L-6mb) fi 50/40; 75/61; 110/94; 160/135 URUIMMIEN  ALIA

RDV-su (L-6mb) fi 50/40; 75/61; 110/94; 160/135 DOV AR R g o
Ztaczki ZK fi 50, 75, 110, 160; MR T RUIRAVE LA

PE fi 25, 32, 40, 50; AUTOMIX ENERGRTYK A <o |

PP fi 100, 110, 125, 160 ZA IGODNOSE KERomE L O m oo Fika,

HDPE i 110, 125, 140, 160, Z ORYGINALEM B
Przektadka dystansowa fi 100/4, 110/4 up EU’J,,‘: ?;1 / ”w,j

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Rury i Zigczki przeznaczone do ukladania w gruncie w pasie drogowym i w innych terenach
wykorzystywanych do celow inzynierii komunikacyjnej a takze nad ziemig na obiektach inzynierskich jako ostony dla innych rur, kabli
Swiatfowodowych, izolowanych przewodow i kabli elektrycznych, telekomunikacyjnych i sygnalizaci swietinej w systemach stosowanych w inzynierii
komunikacyjnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkji wyrobu: MTB Trzebiriscy Sp. j. 89-100 Nakio nad Notecia, ul. Dolna1a,

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosc usvtkowych: System 4 oceny zgodnosd

7. Krajowa specyfikacja technizna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytaci i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratoriumy/laboratoridw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2010-02-1829/2 Rury i ksztattki z polietylenu (PE), z polipropylenu (PP) do
ostony przewoddw i kabli,Rury i ziaczki MTB Trzebinscy”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfilatu:
Instytut Badawczy Drog i Mostow, 03-302 Warszawa ul, Instytutowa 1

f-u7 \\}J 01 [0 2600



8. Deklarowane wiasciwosci uzvtkowe:

Zasadnicze charakterystyh wyrobu budowianego da
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe |

Whasciwosc materiatu

| Zgodne 2 AT/2010-02-1829/2, pkt. 4

Wymiary —

Wyglad zewnetrzny

Wiasciwosci mechaniczne

' Zgodnez AT/2010-02-1829/2, pkt. 4,28l Nr1

Zgodne z AT/2010-02-1829/2, pkt. 4

Sztywnosc obwodowa
Zgodne 7 AT/2010-02-1829/2, pkt. 4, zat. Nr 1

. Odpornosc na Sciskanie
[ _Zgodne 2 AT/2010-02-1829/2, pkt. 4, zal. Nr 1

! Rzeczywisty stopien udamosci T.LR.
Zgodne 2 AT/2010-02-1829/2, pkt. 4

Ocipornosc na rczprzestrzemame p*omnema

Zgodne 7AT/201002-1829/2, pkt.4 E

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 53 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwoscami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietniz 2004 . o wvrobae.h budowlanych, na

wylgczng odpowiedzialnoéc producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Nakio nad Notecig dnia 05.01.2018r.

(07 wad 0f Jo 2000

TR ruz/u;"a’ct op.J.
&
. "5‘;‘) o Ka:(; auk

{podpis)

‘MTE" TRZEBINSCY Sp.J.
89-100 Nakic n. Notecig
ul Deolna 1A
tel./lax (052) 385 39 40, 386 04 BB
#F 558-13-80-951 Reg 95143805.
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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studnie kablowe
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Studnia kablowa SK A15
Studnie kablowe SK objete dokumentem: SK-1(1), SK-1(2), SK-1(3), SK-2, SK-6(1), 5K-6(2), SK-12
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowej.
4, Producent wyrobu budowlanego:
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYIJNO-UStUGOWOQ-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobcayk,
UL. WISNIOWA SA, 27-600 SANDOMIERZ
5. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: APROBATA TECHNICZNA IBDIM — AT/2005-03-1944/3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drég i Mostéw
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: - )

e — ——" | Wiriowoscutytowe
I Wytrzymatosc na zgniatanie korpusu studni > 15 kN -
!! Klasa wytrzymatosci na sciskanie betonu = C 30/37 - i
| Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F 150 -
Stopien mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze NACL F30 -
 Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu > W8 -
| Klasa nasigkliwosci betonu wodg £5% = !
Zawartosc chlorkéw w betonie <0,2% - H

9. Wiadciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiadciwoiciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyno Jasik-Mirowska Pelnomocnik ds. 5ZJ

Palromocnik 3. 53

Klero . Organizacyjnych
o gh.
Skalbmierz 02.01.2017 . mgr Marsfna Jasik-Misswska
(Miejsce i data wystawienia) (podpis)
‘dLUTOMlX ENERGETMA SE 50,
ZA IGODNOSE “eronnis £ gy o1 f, 200
Z ORYGINALEM Z‘“‘” ey

Uwaga:
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych powstala w oparciu

o zalacznik 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 7.
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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studnie kablowe " ‘
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Studnia kablowa SKR A15 FUYY T AUNAWE T A
Studnie kablowe SKR objete dokumentem: SKR-1(1), SKR-1(2), SKR-1(4), SKR-2(2)
3, Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowej.
4, Producent wyrobu budowlanego:
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-USEUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BU D” Andrze] Sobczyk,
UL. WISNIOWA 5A, 27-600 SANDOMIERZ
5. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: APROBATA TECHNICZNA IBDiM — AT/2005-03-1944/3
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Drog i Mostow
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

o

Zasadnic?e chérakterystyki wyrobu budowla neg,o Vtakchiokel iitvtliawe l Uikagi
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan o

—_Wytrzvmafosﬁ na zgniatanie korpusu studni 215kN -

| Klasa wytrzymatosci na sciskanie betonu > (C30/37 -

| Stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie F 150 -

| Stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze NACL F30 “

| Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu > W8 -

1 Klasa nasigkliwosci betonu wodg <5% -

| Zawartosc chlorkéw w betonie <0,2% %

9, Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uiytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Josik-Mirowska Petnomocnik ds. SZJ

Peirensnenik ds. Systemsw Zorzgérania Jakoécia
Kiury de UTEﬂmiacyjny

Skalbmierz 02.01.2017 r. mng
(Miejsce i data wystawienia)

a Jgsuc- irewska

y.ﬂ?ﬁ.‘& . P, ' ; 21 /-:;/u
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uiytkowych powstala w oparciu
o zatgcznik 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 .
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1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego: Korpus zwieficzenia studzienki — ramals
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Korpus zwienczenia studzienk: — rama A15
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowe;.
4. Producent wyrobu budowlanego:
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-USLtUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk,
UL. WISNIOWA 5A, 27-600 SANDOMIERZ
5. Upowatiniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloéci wiadciwosci uzytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”
Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacii: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

i

| : i -
g —— | wiidwotduiove | g
* Wytrzymalosc¢ na zgniatanie ' > 1"5 EN -
' Klasa wytrzymatosci na $ciskanie betonu > C20/25 -
Stopiert mrozoodpornosci betonu w wodzie F 150
Klasa nasigkliwosci betonu woda <5% o -

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi, Niniejsza krajowa dekiaracja wiaéciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wytgaczng odpowiedzialnogé producenta.

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Petnomacnik ds. SZ/

Polnomecnik de. Svstendw Zarzadzonia Jakodeiy
Kierowrndk-d8. Organizscyjnych
O

Skalbmierz 02.01.2017 r. mgr Meriyno Jasik-Mirowskn

(Miejsce i data wystawienia) (podpis)
5 = AUTOMIX Enger
ZA ZGO DNCSC UL, My i'. e I‘?;\;ﬂ[‘l(l”"r“‘f{fx SEZ20 0

Z ORYGINALEM KIERQINIK Ry g, o0 0

Oritiusz g
14 oty
Ub bud, nr '»'.;;'r/wm

Uwaga:
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych powstata w oparciu

o zafacznik 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu ry z dnia 17.11.2016r.
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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
wentylacyjnego
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pokrywa zwiericzenia studzienki bez otworu wentylacyjnego B125
3. Zamijerzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowej.
4. Producent wyrobu budowlanego:
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk,
UL. WISNIOWA SA, 27-600 SANDOMIERZ
5. Upowaizniony przedstawiciel: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statodci wiasciwosci uzytkowych: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-4:2015 , Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Czes¢ 4: Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych wykonane
z betonu zbrojonego stalg”
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Instytut Techniki budowlane]
Nr akredytacji: AC020, Nr certyfikatu zgodnosci: 020-UWB-2551/W
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane wilasciwoéci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Pokrywy zwienczenia studzienek bez otworu

Wihasciwosci uzytkowe Uwagi

Reakcja na ogien Al i

Nosnosc:

- jako obszar tozyska ramy Pb< 7,5 N/mm’

- jako klasa obciaZenia badawczego B125

- zestawu statego: )
zwienczen typu lekkiego <6,5 mm
zwienczer typu ciezkiego £5,2 mm

Zabezpieczanie pokrywy w karpusie (ramie)

- masa na jednostke powierzchni:
zwieniczen typu lekkiego 2136 kg/ m® )
zwiericzen typu ciezkiego > 195 kg/m’

Bezpieczenstwo dzieci:
zwienczenia typu lekkiego
zwienczenia typu cigkiego

masa pokrywy = 32 kg
masa pokrywy 2 116 kg

Odpornosé na poslizg wiasciwosci powierzchni betonu —
nie szlifowana, nie polerowana.

Trwatosé:
- no$noéc na uszkodzenia mechaniczne
- zabezpieczenie przeciwko uszkedzeniom mechanicznym
- zabezpieczanie przed poslizgiem (utratg przyczepnosci)
- zabezpieczenie dla dzieci spefnia wymagania
- niebezpieczne substancje NPD
9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnoéé producenta.
W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Petnomocnik ds. 52/

s Baagae T

spetnia wymagania
spetnia wymagania
speinia wymagania

podpis)

Skalbmierz 26.07.2017 r.
(Miejsce i data wystawienia)

Uwaga:
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych powstala w oparciu
o zatacznik 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016r.

&
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i. Nazwainazwa handlowa wyrobu budowlanego: Pokrywy zwiericzenia studzienek z otworem wentylacyjnym

N

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowej.

4. Producent wyrobu budowlanego:

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pokrywa zwienczenia studzienki z otworem wentylacyjnym B125

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-UStUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD"” Andrzej Sobcayk,
UL. WISNIOWA 54, 27-600 SANDOMIERZ

5. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

o

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 1

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-4:2015 , Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane

z betonu zbrojonego stalg”

Nazwa akredytowane] jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji: Instytut Techniki budowlanej
Nr akredytacji: AC020, Nr certyfikatu zgodnosci: 020-UWB-2551/W

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujgce], numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Wihasciwosci uzytkowe

Uwagi

Reakcja na ogien

Al

Nosnos¢:
- jako obszar foiyska ramy

Pb<£7,5 N/mm?'

- jako klasa obcigZenia badawczego A15

- zestawu statego: )
zwienczen typu lekkiego £6,5mm
zwiericzen typu cigikiego <5,2 mm

Zabezpieczanie pokrywy w korpusie (ramie)

- masa na jednostke powierzchni:
zwienczen typu lekkiego > 136 kg/ m? )
zwieniczen typu ciezkiego > 195 kg/m’

Bezpieczenstwo dzieci:
zwieniczenia typu lekkiego
zwienczenia typu ciezkiego

masa pokrywy 2 32 kg
masa pokrywy 2 116 kg

Odpornosc na poslizg

wiasciwosci powierzchni betonu -
nie szlifowana, nie polerowana.

Trwatosé:

- no$nosc na uszkodzenia mechaniczne

- zabezpieczenie przeciwko uszkodzeniom mechanicznym
- zabezpieczanie przed poslizgiem (utratg przyczepnosci)
- zabezpieczenie dla dzieci

- niebezpieczne substancje

spelnia wymagania
spetnia wymagania
speinia wymagania
speinia wymagania
NPD

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymiw pkt 8 deklarowanymi
wiasciwoiciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyigczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Petnomocnik ds. SZJ

Skalbmierz 26.07.2017 r.
(Miejsce i data wystawienia)

Uwaga:

Priuemecnii As. Systemdw Zengloe va jrlnle

K’:..Z?Q :

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych powstata w oparciu
o zatacznik 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 .

da. Grgaizacy;ny,

1

——
ar Martyng jasik-MirowsL
e od pisi '
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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Korpus zwiericzenia studzienki — rama
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Korpus zwiericzenia studzienki — rama B125

N

A A
“'

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowej.

4. Producent wyrobu budowlanego:

ZGODNOEE

A
Z0O

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-UStUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk,
UL. WISNIOWA 5A, 27-600 SANDOMIERZ

5. Upowainiony przedstawiciel: nie dotyczy

o

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 1

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-4:2015 ,Zwiericzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Czes¢ 4: Zwiericzenia wpustdw i studzienek wiazowych wykonane

z betonu zbrojonego stalg”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Instytut Techniki budowlanej
Nr akredytacji: AC020, Nr certyfikatu zgodnosci: 020-UWB-2551/W

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

lednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotycay

8. Deklarowane wilasciwosci uiytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Whtasciwosci uiytkowe

Uwagi

Reakcja na ogien

Al

Nosnosc:
- jako obszar tozyska ramy

Pb< 7,5 N/mm’

- jako klasa obcigienia badawczego B125

- zestawu statego: )
zwiericzen typu lekkiego <6,5mm
zwienczen typu ciezkiego <£5,2 mm

Zabezpieczanie pokrywy w korpusie (ramie)

- masa na jednostke powierzchni:
xwieniczen typu lekkiego 2136 kg/ m’ i
zwiericzen typu cieikiego > 195 kg/m”

Bezpieczenstwo dzieci:
zwiericzenia typu lekkiego
zwiericzenia typu ciezkiego

masa pokrywy 2 32 kg
masa pokrywy 2 116 kg

Odpornos¢ na poslizg

wiasciwosci powierzchni betonu —
nie szlifowana, nie polerowana,

Trwatosc:

- no$nosc na uszkodzenia mechaniczne

- zabezpieczenie przeciwko uszkodzeniom mechanicznym
- zabezpieczanie przed poslizgiem (utratg przyczepnosci)
- zabezpieczenie dla dzieci

- niebezpieczne substancje

spetnia wymagania
spetnia wymagania
spetnia wymagania
spetnia wymagania
NPD

9. Wiaiciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiadciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta.
W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Petnomocnik ds. 521

Skalbmierz 26.07.2017 r.
(Miejsce i data wystawienia)

Uwaga:

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych powstata w oparciu
o zatacznik 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 1.
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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Pokrywy zwiericzenia studzienek z otworem wentylacyjnym

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Pokrywa zwieniczenia studzienki z otworem wentylacyjnym A15

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:
Budowa infrastruktury teletechnicznej, energetycznej, drogowej, kolejowej oraz lotniskowej.

4. Producent wyrobu budowlanego:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO-USEtUGOWO-HANDLOWE ,,PRIMA-BUD” Andrzej Sobczyk,

UL. WISNIOWA
5. Upowainiony przedstawiciel: nie dotyczy

SA, 27-600 SANDOMIERZ

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124:2000 ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscig”

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna; nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wilasciwosci uiytkowe:

7 Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamierzonego zastosowania lub zastosowan

i Wiasciwosci uzytkowe

i Klasa nasigkliwosci betonu wodg

Wytrzymatosc na zgniatanie > 15 kN -
Klasa wytrzymatosci na sciskanie betonu > (C 20/25 -
Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F 150 =

<5 % "

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sg zgodne z wszystk]m: wymlemonymn w pkt 8 deklarowanymi

wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnoié¢ producenta.

W imieniu producenta podpisata: mgr Martyna Jasik-Mirowska Petnomocnik ds. SZJ

Skalbmierz 02.01.2017 r.
(Miejsce i data wystawienia)

Uwaga:
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych powstata w oparciu

o zatacznik 2 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 1

Poromoeni’

mgr Bt

7.11.2016r.

4y, Bystiady Tomydaria Jakoicia

Ki %ru;'n yl%‘jmt?’?

Jasik-Mirowska

(podpis)



ANTICOR PPH Sp. z o0.0.

PL 32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28
Tel.: 012 288 33 33, Fax: 012 278 53 26

e-mail: anticor@anticor.pl
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6.

Nazwa wyrobu

Sprzedawea

Przeznaczenie i zakres stosowania
Klasyfikacja wyrobu
Dokumenty odniesienia

Nazwa kontrahenta dokonujzcego
zakupu

Partia wyrobu objeta deklaracjy

Nr partii

nr: 659/2015/CR

TASMA OZNACZNIK CZERWONA 200mm* 100m (GR.0.5).
TASMA OZNACZNIK POMARANCZOWA 200mm* 100mm
(gr.0.4)

ANTICOR Sp. 7 0.0,
32-020 Wicliczka

ul. Wygoda 28 ﬁUTD"M ENERGE TYRASE,
= Lo NARW!

KIEROWNIK 50

.{.UU
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FORUM-RONDO SP.Z0).0.
POLSKA GRUPA ELEKTRYCZNA

Deklaruje 7 petna opowiedzialnodeia, ze wyroby wykazane wg dokumentu w pkt. 7 sa zgodne 2

dokumentacjy odnicsienia wg pkt. 5

2015-09-18

(data wystanienig dohumentu)

BNP Parinas Bank Polska S.A. 170 v Krakowae 341 1600 1013 0002 0012 1861 5001
G Re g oy Hegegw et t W L e KD Wyina? Gospeuarey

Kag ! saviagowy 300 GOO @
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Agnieszka Trraska

(preczatka 1 podprs osoby wyvstawnagee dokument

ANTICOR Sp.zo.o.

32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28

tel.: 12 288 33 33, fax: 12 278 53 26
m

www.anticor.com
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FibrerficSolutinns- I Nr 51/2018 Strona 1 %A ZMJOSP“\.;@:;{”‘:‘
| ' ORYSIN A,
PRODUCENT: FIBRAIN Sp. z 0.0. AUTOMLX EWRGF"“A{A SE z
ADRES: Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie, Poland EbC o 0
Tel. (+48) 17 8660830, fax (+48) 17 8660810
NAZWA WYROBU:  uniwersalny swiattowodowy kabel kanatowy B Bud, ny :v;;, 010
TYP (MODEL): BDC-C0, BDC-CI, BDC-CK DOK I IMTRITA A
TYP WEOKNA : SMF 9/125 ITU.T-G652D, G.657A1, GE57A2 [ 2 rr rev mr g oo
MMF 50/125 OM2, OM3, OM4, 62,5/1250M1 ° ™ V¥ ¥ N/ ol e,
1ILOSE WEOKIEN: 4 - 288 widkna
KONSTRUKCJA: tuba luzna (PBT), o krotnosci 4F, 6F, 8F, 12F, oérodek kabla suchy, skrecany,

z centralnym pretem FRP, izolowany tasmg wodnoblokujaca, wzmocniony
widknem szklanym lub aramidowym, pojedyncza powtoka bezhalogenowa
(LSOH) lub polietylenowa (PE) odporna na UV, opcjonalnie powtoka PA etc.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:
Zakres dopuszczalnych wartosci uzytkowych wyrobu | sposéb uiytkowania zawarte sa w aktualnej
dokumentacji technicznej wyrobu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA;
Informujemy, ze opisany powyzej wyrdb jest zgodny z nastepujgcymi normami, przepisami i innymi
dokumentami:

NORMY EUROPEIJSKIE | KRAJOWE:

Numer Tytut

| PN-EN 18700:2001 Wymagania ogdlne — Kable swiattowodowe

Widkna $wiattowodowe - Metody pomiardw i procedury badan -
Ttumiennos¢

Swiattowody. Specyfikacja wyrobu — Specyfikacja grupowa dla
wtdkien wielomodowych kategorii Al

PN-EN 60793-1-40:2005

PN-EN 60793-2-10:2018-03

Swiattowody. Specyfikacja wyrobu — Specyfikacja grupowa dla
widkien jednomodowych typ B

Kable swiattowodowe. Czes¢ 1-1: Wymagania wspdlne,
Postanowienia ogdlne

PN-EN 60793-2-50:2016-06

PN-EN 60794-1-1:2016:06

Optotelekomunikacyjne linie kablowe -Wtdkna swiattowodowe -

ZN-OPL-005-1/14 - Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe - Kable $wiattowodowe -
Wymagania i badania.
oraz w zaleznosci od wykonania jesli dotyczy

ZN-OPL-005-2/17

Badania palnosci kabli i przewoddw elektrycznych oraz

PN-EN 60332-1-2:2010 $wiattowodowych - Sprawdzanie odpornosci pojedynczego
/A11:2017-02 izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie sie
ptomienia
Badanie gazow wydzielajacych sie podczas spalania materiatow
PN-EN 60754-1:2014-11 pochodzacych z kabli i przewoddéw - Oznaczanie zawartosci

halogenowodoréw

FIBRAIN Sp z 0.0. Zaczernie 190F, 36-062 Zaczernie, POLAND A
NIP: 813-03-36-808 REGON: 690216613 KRS: 0000113958 A
Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru | TOvAneiniana

Kapitat zaktadowy: 124 440,00 PLN GIOS (Dz.U. Nr 180, poz. 1495): E0001031W [LECERLEED,
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Badanie gazow wydzielajacych sie podczas spalania materiatéw
pobranych z kabli i przewodéw - Oznaczanie kwasowosci (przez
pomiar pH) i konduktywnosci

PN-EN 60754-2:2014-11

PN-EN 61034-2:2010/
A1:2014-02

Pomiar gestosci dymow wydzielanych przez palace sie przewody lub
kable w okreslonych warunkach - Metoda badania i wymagania

ZALACZNIKI DOSTAW:
e druk gwarancji producenta
« fabryczny protokdt pomiaru widkien swiattowodowych kabla
« dokumentacja techniczna

INFORMACIE DODATKOWE:

Firma FIBRAIN Sp. z 0. 0. jako dostawca, integrator | producent poszczegdlnych elementéw systemoéw
Swiatfowodowych do zastosowarn w telekomunikacji, deklaruje iz wyroby objete niniejsza dekiaracja sa
zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi powyiej oraz nie zawierajg szkodliwych substancji w
ilosciach zakazanych, przekraczajacych przyjete normy europejskie i sg tym samym zgodne z wymaganiami
Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS 2).
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FIBRAIN Sp z 0.0. Zaczemie 190F, 36-062 Zaczernie, POLAND
NIP: 813-03-36-808 REGON: 690216613 KRS: 0000113958 A
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru TUVRhsinland

Kapital zakladowy: 124 440,00 PLN GIOS (Dz.U. Nr 180, poz. 1495); E0001031W




Leszno dn.1 wrze$nia 2018

DEKLARACJA ZGODNOSCI 2018

Firma C&C Partners Sp.z.0.0. z siedzibg w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 119,121 jako autoryzowany
importer i oficjalny dystrybutor produktéw oraz akcesoriow CCTV firm VDG SECURITY BV oraz SIQURA BV na

terenie Polski deklaruje, iz produkt: AU’I‘OLJ}( z»\qn

i ?/

Yo bud nrisp

« ;f? Re.

BC920, BC920-SFP Kamera sieciowa, 4MP, SFP, H.265/264/MJPEG P-iris

IA I ODNO &
Z ORY C: INAEES ,.,‘
Do ktorych odnosi sig niniejsza deklaracja sa zgodne z nastepujacymi normami:
e Standards: EN 60950- e EN 55032:2015+AC:2016 - Generic,
1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2: Emission, Industrial. (Class A)
2013 e EN61000-6-4:2007+A1:2011 - Generic,
o |EC 60950-1:2005 (Second Edition) + Am Emission, Industrial. (Class A)
1:2009 + Am 2:2013 e EN61000-3-2:2014
e FCC 47 CFR 15 - Emission, (Class A) e EN61000-3-3:2013

e EN50130-4:2011+A1:

C&C PARTNERS Sp.z0.0.
Tcmaaz Sf“m

KEW k 4y Produxhd
Dzlak Hasw draf By dynxewyoh

Deklaracja jest wazna bezterminowo.

Wymagana dokumentacja jest dostepna do wgladu w firmie C&C Partners Sp.z.0.0.



Leszno dn.24 pazdziernika 2017

DEKLARACJA ZGODNOSCI 2017

Firma C&C Partners Sp.z.0.0. z siedzibg w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 119,121 jako autoryzowany
importer i oficjalny dystrybutor produktow oraz akcesoriow CCTV firm VDG SECURITY BV oraz SIQURA BV na

terenie Polski deklaruje, iz produkt:

HSD820v2H3-E Szybkoobrotowa kamera sieciowa, 1/2.8" CMOS, D&N z ICR, WDR, Whudowany
interfejs SFP ,Rozdzielczo$¢ 1080p/720p, H.264/MJPEG, 30x zoom optyczny,

Obiektyw 4.3 - 129mm,IK10, |P66,

Do ktérego odnosi sig niniejsza deklaracija jest zgodny z nastepujacymi normami:

e LVD:2014/35/EU

o EMC: 2014/30/EU

e RoHs: 2011/65/EU

o WEEE: 2012/19/EU

o L0339k07-B11-L

o EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+
A12:2011+AC:2011+A2:2013

e EN60950-22:2006+A11:2008+AC2008+
A11:2008

C&C PARTNERS Sp. 2 0.0.

Tompsz Smoczyk

K artrwr k d8. Procuaty
Dyak Hazw Azar Gy ayrixewyoh

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN 55022:2010+AC:2011

ASINZS CISPR22:2009+A1:2010 ZA 7 S OBNGEX

EN 61000-3-2:2014 Z0Rye ian ; < ;

EN 61000-3-3:2013

EN 55024:2010+A1:2015 fUTOWwPu AR 1,

EN501304:2011+A1:2014 " F 'Z«o; % T
g

e /:/< y

Deklaracja jest wazna bezterminowo,

Wymagana dokumentacja jest dostepna do wgladu w firmie C&C Partners Sp.z.0.0.

ww. cepartners pl



C&cC PAR "\JER’S Sp.z o0.0.

Leszno. 09.10.2015

DEKLARACJA 2GODNOSCI

Ce

Firma C&C Panners sp z o¢ z siedziba w Lesznie przy ul 17 Stycznia 119.121 jako autoryzowary importer
i dystrybutor produktow oraz akcesonow Gigalight na terenie Polski deklaruje na wylaczna odpowiedziainosé. iz

nastepujacy produkt

Symbol: GP-85xx-xxx(D), GP-13xx-xxx(D), ‘GP-31xx-xxx(D), GP-49xx-xxx(D),
GP-55xx-xxx(D)

Opis:_ Modul transmisyjny SFP

do ktorego odnosi sig niniejsza deklaracja jest zgodny z nastepujacymi normami

ZA 70
EN 60825 1 2007, EN 60825-2:2004, EN 60950-1. 2006 ZORY

Wymagana dokumentacja jest dostepna do wgladu w firmie C&C Partners Telecom Sp z 0.0.

W imieniu C&C Partners
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‘ Leszno dn.2 wrzesnia 2014

DEKLARACJA ZGODNOSCI NR SV/143/2014

Firma C&C Partners Sp.z.0.0. z siedzibg w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 119,121 jako
autoryzowany importer i oficjalny dystrybutor produktéw oraz akcesoriow CCTV firm VDG
SECURITY BV oraz SIQURA BV na terenie Polski deklaruje, iz produkt:

Do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja jest zgodny z normami:

e LVD:2006/95/EC , EMC : 2004/108/EC
s |EC/UL 60950-1

e EN61000-6-3 (Klasa B)

e EN 55022 (Klasa B),

e FCC 47 CFR 15 (Klasa B)

e EN61000-6-2 (Klasa B)

o |EC 60529 IP67

C&C PARTNERS Sp.20.0.

'chau 5!‘"

Ke-w Kk ds. Proeuxty
Dziah Harw gesf Quoynrewych

Wymagana dokumentacja jest dostepna do wgladu w firmie C&C Partners Sp.z.0.0.
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PRODUCENT WYROBU: FIBRAIN Sp. z o0.0.
ADRES: 36-062 Zaczernie 190F

tel.(017) 86 60 830, fax (017) 86 608 10

NAZWA WYROBU: Rodzina przetgcznic FIBRAIN modutowa typu PS-19-3U,
Szuflady zapasu tub i patchcordéw FIBRAIN PS-19xx,
Rodzina przetgcznic FIBRAIN rotujgcych typu PSR-xx,
Rodzina przefgcznic FIBRAIN teleskopowa Standard typu
PSS-xx,

Rodzina przetgcznic FIBRAIN teleskopowa Premium typu
PST-xx,

Osprzet montazowy | wyposaZzenie dodatkowe FIBRAIN do
przelgcznic teleskopowych (w tym ptyty czolowe FB2xxx,
przepusty kablowe DLxx, kasety Swiattowodowe SCM-A-xx,
rozdzielacze tub RTxx,

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA WYROBU:
Zakres dopuszczalnych wartosci uzytkowych wyrobu i sposobu uzytkowania zawiera aktualna
dokumentacja techniczna wyrobu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Informujemy, Ze opisany powyzej wyréb jest zgodny z nastepujgcymi normami, przepisami i innymi
dokumentami:

NORMY UNII EUROPEJSKIEJ:

Numer Tytut

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych. Bezpieczenstwo $wiattowodowych

REHEN 60623-2:2008 systemow telekomunikacyjnych.

Inzynieria Srodowiska (EE) -- Europejskie normy telekomunikacyjne dotyczace

PN-ETSI EN 300 119
urzgdzen

Norma eksploatacyjna $wiattowodowych ztgczy | elementéw biernych -- Czesé

PN-EN 61753-1:2009 1: Wymagania ogélne i przewodnik do tworzenia norm eksploatacyjnych

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i

ZN-OPL-009/13 badania — w odniesieniu do przetgcznic | wyposazenia dodatkowego.

INFORMACJE DODATKOWE:

Firma FIBRAIN Sp. z 0.0. jako dostawca, integrator i producent poszczegéinych
elementéw systeméw sSwiattowodowych do zastosowan w telekomunikaciji,
deklaruje iz wyroby objete niniejsza deklaracjg sg zgodne z dokumentami
odniesienia wymienionymi powyzej oraz nie zawierajg szkodliwych substancji
w ilo$ciach zakazanych, przekraczajacych przyjete normy europejskie i sg tym
samym zgodne z wymaganiami Dyrektywy 2011/65/EU (ROHS).

YWICEFREZES ZARZATI
AUTONGX ENERGETYKA SP 2 0, 0 Ko~
L 857 GIAMSE tat Kalisz
- TSN i3k Rafal Kalz
ZA IGODNOSC ETE
Z ORYGINALEM Darivic ighe

Up. bud, nr sy 99/

Miejsce i data wystawienia: Zaczernie dnia 03.01.2018r.

FIBRAIN Sp z o0.0. 36-062 Zaczernie 190F POLAND
NIP: 813-03-36-808 REGON: 690216613 KRS: 0000113958 A
Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru TUVAheintand
Kapitat zaktadowy: 115 200,00 PLN GIOS (Dz.U. Nr 180, poz. 1495); E0001031W
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DEKLARACJA ZGODNOSC! 2017

Firma C&C Partners Sp. z.0.0. z siedzibg w Lesznie przy ul. 17 Stycznia 119,121 jako autoryzowany
importer | wylgczny dystrybutor produktow oraz akcesoriéw Edge-Core Networks na terenie Polski

deklaruje na wylgczna odpowiedzialno$c, iz nastepujacy produkt:

Seria przelacznikow przemystowych (ECIS4500 z PoE

Do ktérych odnosi sig niniejsza deklaracja sg zgodne z nastepujacymi normami:

. CE/FCC Part 15 Class A IEC 61000-4-9:1993+A1:2000
CISPR 22 Class A ’ IEC 61000-4-8:2009

. EN 61000-6-2:2005+ AC:2005 . IEC 61000-4-9:1993+A1:2000

' EN 61000-6-4:2007+A1:2011 . UL-60950

. |EC 61000-4-2 ESD: Contact; 6 kV: Air: 8 kV . EN 50121-4

’ IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 2700 MHz: 20 V/m - IEC 60068-2-27 zz‘g :?\’3@-5:;‘;,,
IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV . IEC 60068-2-32 " YGg;\;‘:

. IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2kV - I[EC 60068-2-6 IAUTO ’XEMﬁc,,n «M

. IEC 61000-4-6 CS: Signal: 10 V ’ : g7

i IEC 61000-4-8:2009 "o b

G&C F‘AF\‘INERS Sp. Z 0.0.
akhh%yszka

Kierownik ds. Produkiu
Dziat Rn@ggﬁ TelakomL{i cyinych

Deklaracja jest wazna bezterminowo.

Y

Wymagana dokumentacja jest dostepna do wgladu w firmie C&C Partners Sp.z.0.0.
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DEKLARACIA WEASCIWOSC! UZYTKOWYCH

Niepowtarzainy kod indentyfikacyjny typu wyrobu:

Typ Wyrobu

Zgodnos¢é Wyrobu z Norma

Rodzina przetacznic (OPTOMER):

PS-3, PS-4, PS-5, PS-8, PS-19, PS-CCS, PSM, PSH, PSW, PSL,
PSU, MPK, STP, PU, PSW-DIN, NMS, MK-5, MK-6, MSW, BK,
BP-19, BPK-19 — wraz z wyposazeniem dodatkowym:
R-01/06/07, SZ-19, TP-, AD-, KS-, PO-, PK-, PP-, MPS, LRK, LK,
LP, TU-, UT-.

AUTOMTY
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Ostony zigczowe:
MUF-1, MUF-2, MUF-3, MUF-4, MUF-6, MF-19 (OPTOMER);
FRBU, UFC, FDN, FST (HELLERMAN);
FOSC (TYCO)
- wraz z wyposazeniem dodatkowym (OH-, WS-,

.ﬂ.\;?vurw_’&{:-‘;‘c

Z ORYGIN AL 5pz
ZN-14/0PL-008,
ZN-13/TP S.A.-009,
ZN-lS/OPL-014,
PN-EN 50411-2-4:2012,

Zasobniki ztaczowe (OPTOMER):
ZK-1, ZK-3
-wraz z wyposazeniem dodatkowym.

ITU-L.50:2010,
PN-EN 60825-2:2009

-

Skrzynki i stelaze zapasu (OPTOMER):
§Z-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4, -5, SZ-6, SZ-7, SZ-8
- wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Rodzina produktéw do sieci FTTX (OPTOMER):
PSPE, PSP, MP, NGO, MPPO, PPO, SZKLD, PSS, MSS, MSP -
wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Kabel tatwego Dostepu:
-modutowy (AC HPC CT) (ACOME)
-z wtdknami w tubie 900um (AC HPC) (PRYSMIAN)
Widkna swiattowodowe/Pigtaile/Adaptery/Ztacza: E-2000,
SC, FC, ST, LC (OPTOMER)

PN-EN 60793-1,
PN-EN 60793-2,
PN-EN 186260:2000,
PN-EN 50377,
PN-EN 61300,
IEC-61754,
ZN-14/OPL-005

GR-1380-CORE,

Oznaczniki kablowe 0Z-1, 0Z-2, 0Z-3
(OMNIDRUK)

Ostonki spawdw 40-60mm uL224,
(V-PROTECT) MIL-1-23053
PN-87/E-90050,

EN 50 099 czesé 2,
ISO 9001:2008
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OPTOMER
2, Zamierzone zastosowanie:

Rodzina produktéw przeznaczona do budowania rozlegtych i szybkich sieci $wiattowodowych. Dostarczamy
elementy do kompleksowego budowania sieci.

3. Producent:
OPTOMER
lulian Meller Zdzistaw Rzetelski sp. J.
ul. Kaczericowa 8 | 91-214 tédi
tel./fax: +48 42611 01 00
NIP: 726 01 28 295

4, Deklarowane wiasciwosci uiytkowe:
Wyroby do ktdrych odnosi sie ninigjsza deklaracja spetniajg wymogi nakiadane z mocy obowigzujacego
prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskie] i s3 zgodne z normami technicznymi wymienionymi w
punkcie 1.
ZN-14/0PL-008 ,Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do zastosowah w
swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.”- Warszawa 2014. (w odniesieniu
do oston ztgczowych).
ZN-13/TP S.A.-009 , Linie optotelekomunikacyjne. Przefgcznice $wiattowodowe, Wymagania i badania.” -
Warszawa 2014 (w odniesieniu do przetgcznic i wyposazenia dodatkowego).
ZN-15/0PL-014 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.”-
Warszawa 2015. (w odniesieniu do zasobnikdw ztgczowych, skrzynek i stelazy zapasu kabla liniowego).
PN-EN 50411-2-4:2012 ,Kasety spojent widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w §wiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych — Specyfikacja wyrobu — Czes$¢ 2-4: Hermetyczne kapturowe
Swiattowodowe ostony ztgczowe typu 1 dla kategorii S i A.”
ITU-L.50:2010 ,Series L: Construction, installation and protection of cables and other elements of outside
plant. Requirements for passive optical nodes: optical distribution frames for central office environments.”
PN-EN 60825-2:2009 ,,Bezpieczenstwo urzgdzen laserowych. Bezpieczeristwo swiattowodowych systemow
telekomunikacyjnych.”
PN-EN 60793-1 Swiattowody/Widkna $wiattowodowe -- Cze$é 1. Metody pomiaréw i procedury badan.
PN-EN 60793-2 Swiattowody -- Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobu.
Deklarujemy rowniez, ze produkty ktérych dotyczy niniejszy dokument, spetniajg wymagania ,RoHS
Dyrektywy Europejskiej 2002/95/EEC” Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 stycznia 2003 r. 0
ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych {Pb, Cd, Cr6*, Hg, PBB, PBDE etc.) w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych.
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Dyrekcja
Rzzhtdlnwy = I
Miasta Gdanska J ENERGETYKA
INWESTOR: WYKONAWCA: PODWYKONAWCA:
DRMG MTM S.A. Automix Energetyka
Ul. Zaglowa Tl ul. Hutnicza 35 ul. Narwicka 21C
80-560 Gdansk 81-061 Gdynia 80-557 Gdansk

PROTOKOL Z KALIBRACII
.Budowa Wezta Integracyjnego Rebiechowo wraz z trasami dojazdowymi,
Monitoring parkingu dla pojazdéw osobowych

FXY 272 00 /i oo
[~ a.. Y &S i . =
Rurociag telekomunikacyjny: ES AT A e oe o H C R e Iy
Typ rury/érednica/producent/oznaczenie: DVK 75/63 prod. Wavin R AR E L{ K2
Typ rury/érednica/producent/oznaczenie: SRS 75/4,5 prod. Wavin CUEREW ek
Typ rury/srednica/producent/oznaczenie: HDPE 40/3,7 prod. MTB Trzebinscy
Typ rury/srednica/producent/oznaczenie: SRS 110/6,3 prod. Wavin
Dt y e s
Nr Od Do 0] Typ rurociggu Droznosc¢ kanatu
1. | SK-2 przy Szafie monitoringu SKR-1 stup oéw. 1/3 6 2xSRS 110/6,3 drozna
2. | SKR-1 stup oéw.1/3 SK-1 stup osw. 3/3 61 2xDVK 75/63 drozna
] . 2xDVK 75/63 drozna
3. | SK-1 stup os$w. 3/3 SK-1 stup o$w. 5/3 62 XSRS 75/4.5
4. | SK-1 stup o$w. 5/3 SKR-1 stup osw. 6/3 33 2xDVK 75/63 drozna
5. | SKR-1 stup oéw. 6/3 SKR-1 szlaban 1 13 2XSRS 75/4,5 drozna
2xDVK 75/63 drozna
6. | SKR-1 szlaban1 SKR-1 szlaban1 21 2XSRS 75/4.5
) o o 5 2xDVK 110/95 drozna
7. | SK-2 przy Szafie monitoringu SKR-1 zbiornik retencyjny 60 2xSRS T10/6,5
8. | SKR-1 zbiornik retencyjny SK-1 zbiornik retencyjny 17 2xDVK 75/63 drozna
9. | SK-1 zbiornik retencyjny SK-1 stup osw. 1.1/2 8 2XSRS 75/4,5 drozna
10 | SK-1 stup osw. 1.1/2 SK-1 stup odw.12/2 23 2xDVK 75/63 drozna
5 ’ 5 5 2xDVK 75/63 drozna
N. | SKR-1 zbiornik retencyjny SK-1 stup osw. 2/2 50 2XSRS 75/4.5
] . 2xDVK 75/63 drozna
12. | SK-1 stup osw. 2/2 SK-1 stup osw. 4/2 57 XSRS 75/4.5
13. | SK-1 stup osw. 4/2 SK-1 stup osw. 6/2 71 2xDVK 75/63 drozna
AUTOMIX ENERGETYKA 5P 70, 0,
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Kierownik Robot Teletechnicznych



