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Charakterystyka obiektu
Budowa skateparku

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dzialka niezabudowana nr 114, obreb Przechlewo , polozona na terenic miejscowosci Przechlewo, o ksztalcie
nieregularnym.

Na dzialce zlokalizowane sa: - budowle parkowe, - mate boiska do gier i zabaw, - elementy malej archtektury, - drogi
wewnelrzne, parking, zielen niska, $rednia, wysoka, - plaza, - o$wietlenie terenu i obiektow sportowych.

We wschodniej czeéci dzialki zaplanowano lokalizacje skateparku. W granicach opracowania wystgpuja drzewa ktdre
zostang usuniete na koszt Inwestora w terminie poprzedzajgcym rozpoczgeie przedmiotowego zadania.

2. Zestawienie powierzchni terenu skateparku:
- powierzchnia dziatki nr 114: 21 200 m2;
- powierzchnia plyty skateparku: 386,24 m2.

3. Roboty ziemne i demontazowe skateparku:
Zaprojektowano nastgpujacy zakres robot:

- mechaniczne karczowanie pni po usunigtych drzewach;
- zebranie humusu i korytowanie pod plyt¢ nawierzchni;

- wykananie warstw odcinajacych i podbudowy pod plyte.

4. Strefy bezpieczne urzadzen.

Zaprojcktowano plyte skateparku z betonu szlifowanego o wymiarach 14,0 x 27,0 m. (bez obrzezy) na ktérym znajduja
sie przeszkody wraz ze strefamibezpiecznymi.

Beton szlifowany z posypka - najmniejsza urazowosé, brak opordw toczenia - (o jak najgtadszej strukturze).

Beton szlifowany mechanicznie z posypka kwarcowa C25/30 gr. 15 cm posadowiony na warstwie odcinajgcej z piasku
gr. po zaggszezeniu 10 cm i podbudowie z kruszywa famanego 0-31,5 mm o grubodci po zaggszezeniu 20 ¢m z izolacjg
2x folia 0,2mm.

Obrzeza nalezy wykonaé za pomocg krawgznika betonowego 8x30 ecm posadowione na lawie betonowej z oporem.

5. Urzadzenia i wyposazenie skateparku.

Zaprojektowano urzadzenia skateparku wraz w wyposazeniem zagospodarowania skateparku:
Poz. | BANK RAMP;

Poz. 2 FUNBOX Z PORECZA;

Poz. 3 QUARTER PIPE;

Poz. 4 GRINDBOX 9;

Poz. 5 PORECZ PROSTA,;

Poz. 6 TABLICA INFORMACYINA;

Poz. 7 LAWKI Z OPARCIEM,;

Poz. 8 STOJAK NA ROWERY.

Zaprojektowano o$wictlenic plyty skateparku:

- utozenie kabla energetycznego 4x6mm2 wraz z robotami towarzyszacymi;
- montaz stalowych slupow odwietleniowych;

- montaz projektordw oswietlenia na stupach.
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Budowa skateparku
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
IPLYTA SKATEPARKU - roboty przygatowaweze i budowlane
I | KNR2-01 |Robotypomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - pod teren otwartej strety aktywnosci
ol21/02
teren objgty zakresem opracowania  0,0420 ha 0,04
razem| ha 0,04
2 | KNR2-0l [Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 16-25cm
0105/02 szt 5
3 | KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 26-35¢cm
0105/03 szt 7
4 | KNR2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45em
0105/04 szl 2
5 | KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55¢m
0105/05 szt 2
6 | KNR2-01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65¢cm
0105/06 szl 1
7 | KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15c¢m za pomocg spycharki
0126/01
28,0%15,0 m2 420,
razem| m2 420:
8 | KNR 2-01 |Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze Sem grubosci humusu (ponad 15¢m)
0126/02 m2 420
9 | KNR2-31 [Koryta o glebokosei 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V
0l101/01
pod skatepark  27,70%14,70 m?2 407,19,
razem| m2 407",191
[0 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiemymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 z transportem
0211/08 |urobku samochodami samowytadowcezymi na odleglodé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach -
wiywéz nadmiaru ziemi
420,0%0,20 m3 84
razem| m3 84
11 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04
pod skaterpark  27,20%14,20 m2 386,24
razem| m2 386,24
12 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zaggszezeniu 6em zaggszezana mechanicznie
0106/03 m2 386,24
13 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy lem ponad 6cm
0106/04
(doplata 4x) m2 386,24
14 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm o grubosci po zaggszezeniu 15em
0114/05 m2 386,24
15 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o gruboscei po zageszezeniu 8em - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doplata 5x) m2 386,24
16 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
(27,0+14,0)*2%0,25%0,20 m3 4,1
razem| m3 4,1
17 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
27,0%2+14,20%2 m 82,4
razem m 82,4
18 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwaodna z folii polietylenowej szerokiej (2 x folia PE
0607/01  |0,2mm)
27,0%14,0%2 m2 756
razem| ma2 756
19 | KNR 2-02 |Plyta betonowa z betonu C25/30 o gr. 15 cm, zbrojona makrozbrojeniem polipropylenowym rozproszonym w ilosci
1101/01  |1,5kg/m3. Colosé powierzchni zacierana mechanicznie na gladko w klasie $cieralnosci A6.
27,0%14,0*0,15 m3 56,?&
razem| ml 56,7
20 | KNR 2-02s |Zatarcie powierzehni plyty betonu na gladko posypka utwardzajacg na bazie kwarcu
1914/04
27,0%14,0 m2 378
razem| m2 378
21 | KNR 2-02s |[Gruntowanie powierzchni piyty posadzki
1115/06 m2 378
22 |KNR AT-03 (Cigcie pilg nawierzchni betonowych na glebokosé 6cm - pod dylatacje
0101/04 m 90,
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Nr | Podstawa |Opis robat Jm llogé
23 | KNR AT-03 |Jw. dodatek za kazdy dalszy 1em glgbakosci cigeia pila nawierzehni betonowych - do gh. 10 cm.
0101/05
(doplata 4x) m 90l
24 | KNR 2-02s |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych taimg dylatacying
0617/01 m 90
IIURZADZENIA SKATEPARKU
25 | Kalkulacja |ANALOGIA - dostawa i montaz urzadzenia "BANK RAMP", (zgodne z opisem technicznym projektu budowlanega)
indywidualna
szt I
26 | Kalkulacja |ANALOGIA - dostawa i montaz urzadzenia "FUNBOX Z PORECZA". ( zgodne z opisem technicznym projektu
indywidualna |budowlanego)
szt I
27 | Kalkulacja | ANALOGIA - dostawa i montaz urzadzenia "QUARTER PIPE". ( zgodne z opisem technicznym projektu budowlanego)
indywidualna
szt L
28 | Kalkulacja |ANALOGIA - dostawa i montaz urzadzenia "GRINDBOX 9". (zgodne z opisem technicznym projektu budowlanego)
indywidualna
szt I
29 | Kalkulacja | ANALOGIA - dostawa i montaz urzadzenia "PORECZ PROSTA". { zgodne z opisem technicznym projektu budowlanego)
indywidualna
szt 1
M ZAGOSPODAROWANIE TERENU
30 | Kalkulacja |ANALOGIA - montaz wyposazenia "STOJAK NA ROWERY". Wykonany z materialéw najwyzszej jakosci, odpomy na
indywidualna | warunki atmosferyezne. Pozwala na stabilne ustawienie 4 rowerdw jednoczesnie. Konstrukeja stalowa wykonana z profili i
rur gigtych. Calos¢ zabezpieczona antykorozyjnic poprzez lakierowanie proszkowe. 57t 1
31 | Kalkulacja | ANALOGIA - montaz wyposazenia "KOSZ NA SMIECI" - pojedyniczy. Metalowy kosz na smieci z daszkiem wykonany z
indywidualna | malowangj proszkowo blachy ocynkowanej, montowane w gruncie. Slup kosza wykonany z z ksztaltownikéw stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo. szt 2
32 | Kalkulacja |ANALOGIA - montaz wyposazenia "TABLICA INFORMACYJNA". Estetyezna, trwata, wolnostojaca tablica
indywidualna |informacyjna. Regulamin terenu rekreacyjnego umieszezony na tablicy informacyjnej powinien byé w formacie
umozliwiajacym umieszczenie w sposéb czytelny dla uzytkownikéw miejsca regulaminu okreslajacego zasady, warunki
korzystania oraz numery alarmowe szt |
33 | Kalkulacja |ANALOGIA - montaz wyposazenia "LAWKA - stala z oparciem”. Lawka jest stale posadowiona 40 em ponizej poziomu
indywidualna |gruntu. Padstawg tawki stanowi konstrukcja stalowa wykonana z rur lub ksztattownikéw stalowych. Siedzisko i oparcie
lawki wykonane z desek drewnianych 12x5 em. Elementy drewniane impregnowane prézniowocisnieniowo. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe, szt 4
34 | KNNRS |Rgczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii Il
0701/02
49,50*0,40%0,7 m3 13,86,
razem| m3 13,86‘
35 | KNNRS5  [Nasypanie warstwy piasku na dnic rowu kablowego o szerokosei do 0,4m
0706/01 m 49,5
36 | KNNRS5  [Rgczne ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folia kalandrowangYAKY 4X6mm2
0707/01 m 65
37 | KNNRS5 |Montaz uziomow poziomych w wykopie o glgbokosci do 0,60m w gruncie kategorii [-11
0605/01 m 60
38 | KNNRS5 [Rgezne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02 m3 13,86
39 | KNNRS |Montazi stawianie stupdw odwictleniowych stalowych o masie do 100kg - Stup odwietleniowy uliczny zbieiny okragly,
1001701  [stalowy ocynkowany NT S-80 szt 2
40 | KNNRS  |Montaz przewodéw do opraw oswictleniowych weiaganych w slupy, rury ostonowe i wysigeniki przy wysokosei latami do
1003/03  |10m kpl 2
41 KNNR 35 |Montaz wysiggnikéw nurowych o masie do 1 Skg mocowanych na slupie |
1002/01 szt 2
42 | KNNRS |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na slupie - projektory typu PD2 400 N
1004/01 szt 6
43 | KNR5-10  |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukeji |
1001/04 szt 2
44 | KNNR S |Montaz w rozdzielnicach wylacznika nadpradowego 1-biegunowego
0407/01 szt 1
45 [ KNNRS |Montaz w rozdzielnicach roztgeznika przeciwporazeniowego |-biegunowego
0407/03 szt 1
46 | KNNR35 |Padlgczenie pod zaciski lub bolee przewodéw pojedynezych o przekroju do 16mm2
1203/04 szt 12
47 | KNNR S |Sprawdzenic i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigeia
1301/02 pomiar 1
48 | KNNR S |Badanie linii kablowej 4 Zylowej niskiego napigcia
1302/03 odeinek 2




