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1. WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotycgce wykonania obiektow sieciowych —
w ramach zadania:
» BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJW STRZEGOMIU”
Siet kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami odustpw deszczowych poprowadzona zostanie dziatkami
nr:
1190dr, 1166drObr Krzyzowa Goéra Nrl,
1916dr, 1917dr, 1915diObr Srodmiescie Nr3,
92Tk, 224dr Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom -miasto
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqgrowadzenia na terenie miejscawio Strzegom na w/w
dzialkach - robot zwzanych ze wznoszeniem obiektéw sieciowych dla bush®jvkanalizacji deszczowe).
Obiektami sieciowymi s

v’ Studnie rewizyjne betonowe DN1000mm kpl. 7

v’ Studnie rewizyjne betonowe DN1200mm kpl. 23

v’ studnie dn500 z wpustami deszczowymi i z koszamilesymi h=1,2m szt 43

v' studnie dn500 z wpustami deszczowymi i z koszamilesymi h=1,5m szt 3

1.2.Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlangh

Przedmiot zaméwienia, afiy niniejsz Specyfikacj odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspdlnego Stownika Zamowig(CPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspdélnoty Europejskiej Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r:

45230000-&Roboty budowlane w zakresie budowy ruaggiw, linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrbwnywanie teue

1.3.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Armatura — r&nego rodzaju zastawki, zasuwy, zawory zaporowe lioltve, ktdrych zadaniem jest
sterowanie przeplywentiekOw oraz oprénianie poszczegoélnych odcinkéw przewoddw.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - Studzienka zlokalizowana na rurggii kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.3. Wopust deszczowy- Urzadzenie stagce do zatrzymywania zanieczyszoztatych — piasku, d¢i z wod
opadowych wpusty uliczne /H=1,25m, H=1,50m/ zdpéldem, z rur betonowych dn500 z osadnikami piask
- koszem stalowym h=0,8m.

1.4.4 Obiekty sieciowe- wszelkie obiekty nalgce do sieci kanalizacyjnej lub wodegowej, a nie bdace
rurociagami - studnie wtazowe, studnie niewtazowe, pomgewabiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidtab6t (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania Ogdlne

Ogl6lne wymagania dotygee wiaciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowapia i
skladowania oraz pagiowania z materialami nieodpowiagl@ymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00.00.
~Wymagania ogélne".

2.2.Materiaty

2.2.1.0biekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t na gwadach kanalizacji grawitacyjnej edzcych
przedmiotem niniejszej S&s
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2.2.1.1. Studnie rewizyjne z &géw betonowych
Nalezy stosowd elementy prefabrykowane z betonu zbrojonego kh. 45 w pasie drdg i poza pasem kl. min.
B45 wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozooakgpgo. Elementy studzienek i komér stanpwi

Dno stanowice monolityczne pgtzenie kegu i ptyty dennej
Kregi betonowe grednicy 1000mm i DN1200mm
Piyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy

Piercien odcizajgcy

VVYVVY

Piercienie dystansowadzone za pomaczaprawy betonowej o gruba warstwy podczeniowej do
10mm.
Studnie i komory powinny spetiigoonizsze wymagania:

» Elementy 4czone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczyspieni dystansowych)

» W écianach powinny byyosadzone podczas prefabrykaciji:

v’ stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typikiggo ze stali nierdzewnej luteliwa
powlekanego, osadzone mijankowo, w dwéc¢derh w odlegtéciach pionowych co 30cm i
osiach poziomych co 30cm.

v’ krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju paadnego przewodu lub tuleje ostonowe

» Wiaz zeliwny typu cezkiego wg normy PN-EN124:2000, o @ 600mm. typezkiego klasy D400 z
zamkiem lub przykgcany nasruby

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t dhdacych przedmiotem niniejszej ST stosdéwmastpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przezd4yniera, sprat:

> Zuraw samochodowy do 4 T,

> Zuraw samojezdny (minimum 5 ton)- sztl

» Ubijak spalinowy 200 kg
Uwaga: parametry spgi podane gorientacyjnie.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organjizobdt,
ktory uzyskat akceptagjinzyniera.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaajych dopuszczenie sgim do uytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sptz budowlanego i umtizei stosowd nastpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

» Samochdd skrzyniowy do5-10 T

» Samochdéd dostawczy 0,9 T

» Ciagnik kotowy 29-37 T

» Przyczepa samochodowa 4,5 T.
Uwaga: parametry spgtl podane gorientacyjnie.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakd@¢ robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzysilet¢eptacj Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i rzeczowym.
Betonowe oraz inne elementy prefabrykowane winny pyzewaone w pozycji poziomej i naty je
zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpofaedu. Przy za i wytadunku oraz przewozie
nasrodkach transportowych naleprzestrzegaprzepisoéw aktualnie oboy#ujacych w transporcie drogowym.
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4.1. Studzienki

Materiaty na pojazdach nale umieici¢ w pozycji poziomej, rownomiernie na catej powidractadunkoweyj i
zabezpiecz§ przed utrat statecznéci, przemieszczaniem i uderzeniami. Przy roztadumiageriatow dwigiem
nalezy stosowa zawiesia pasowe. Podwieszanie materialow za pgmakow, técuchow i lin stalowych jest
zabronione. Do roztadunku studzienek zaleeatgisowanie zawiesi studziennych.

4.2.Akcesoria

Akcesoria mog by¢ przewaone dowolnymi krytymgrodkami transportu i przechowywane w pomieszczdniac
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Transport wtazéw kanatowych me by dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g0Ine warunki wykonania robét budowlanych
Ogolne warunki wykonania rob&4 gawarte w punkcie 5 ST-00.00 ,Wymagania ogdine".

5.2.Szczego6towe warunki wykonania rob6t budowlanych
Obiekty sieciowe naly wykonywa& zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,Budd badania
przewodow kanalizacyjnych".

5.2.1.Prace przygotowawcze i roboty ziemne
Prace przygotowawcze i roboty ziemne wykbnagodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.01
.Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robaignge i rozbidrkowe".
Przed zaméwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rgdne terenu podane w projekcie budowlanym oraz
katy wlotéw i wylotu kanatow w stosunku do osi studzanek.

5.2.2.Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych
Posadowienia i wznoszenie obiektéw nglevykona zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729:1999, PN-B-10736:198%9tycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej
ST.
Obiekty sieciowe nalgy montowd w przygotowanym, suchym wykopie zgodnie z wymagamizawartymi w
ST-00.00 oraz ST-01.01.,Przygotowanie i zagosposlanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe".
Dla obiektow wykonywanych w gruncie nawodnionymeaglbezwzgédnie utrzymywad obnizony poziom wody
gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

5.2.3.Studnie betonowe
Studnie z kggdéw betonowych posadoévina podsypce piaskowej grudedo 20cm, a na terenach, gdzie mog
wystepowat warstwy wodonéne mana wzmocni posadowienie studni pkytfundamentow wykonarn z
betonuB10, grubwi 10 cm
Podstawow dymensj studzienek rewizyjnych betonowych rozstawionychodlegtaiciach do 60 m oraz
studzienek zatomowych i kaskadowych jestinica wewegtrzna studni
- dla kanatéw kanalizacyjnych dn200-dn500 nebgkaici powyzej 1,50m stosowastudnie z kggdw bet.
DN1200 mm
Studnie nalgy wykona& z elementdéw prefabrykowanych z betonu, co najmB#&p zgodnie z wymaganiami
punktu 2.2. niniejszej ST. Podstawa studzienki madlementem prefabrykowanym betonowym stamowi
monolityczne pajczenie kegu i plyty dennej. Dno kinety studzienki, musi mm& wyprofilowanie
zapewnigjce prawidtowo ukierunkowany przepty$giekow na kanale gtéwnym oraz z paciter bocznych i
przyfaczy.
Komora robocza i komin wtazowy powinny dywykonane z kigéw betonowych. Montawykonywa: zgodnie
z instrukcy producenta. Elementydzy¢ za pomog uszczelek gumowych wykonanych specjalnie gtaénia
prefabrykatow. Podczas monta pokryt samarem pdizgowym zewntrzng powierzchng uszczelki
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umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wegnng powierzchng ,zamka" gdérnego elementu studni
nakladanego na uszczelk

Dla studni kaskadowych kaskady mdgy¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie - wadym przypadku
jako zewntrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednichedach powinny b§ fabrycznie osadzone ksztaitki
przylaczeniowe, zapewnigge szczeln& przewodu na infiltrowanie wody gruntowej i exfitwaniesciekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinn§ tajprycznie osadzone stopnie ztazowe wykonane z
materiatéw zgodnych z niniejsST.

Studnie usytuowane w drogach wypngaw zelbetowy pie¢cien odcizajacy .

Zwienczenie studzienek wykotav postaci wiazu kanatowegosoednicy 600 mm typu ¢ikiego klasy D400 z
zamkiem lub przykgcany nasruby.

5.2.4.STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.
Projektuje s} studzienki wpustow ulicznych deszczowych z dennikregami  DN500mm wykonanymi z
betonu B 45. Zwigczenie studzienek wykotaa pomog plyty betonowej, pigcieni dystansowych i wpustu
ulicznego zzeliwa sferoidalnego.
Otwory dla przykanalikbw powinny I8y przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny ipda
zamontowane prz&jia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PVC DR2
Pozostale wymagania dotyce studzienek zgodnie ze normami:
PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,B2M0736 oraz PN-EN752.
Ulica Widokowa ma nawierzchpnigruntowg a ulica Parkowa w cadoi jest o nawierzchni asfaltowe;j.
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko projekt sié@inalizacji z odtworzeniem istnigych nawierzchni.
Projekt drogowy bdzie odebnym opracowaniem projektowym.
Przewiduje si e, ze monta z 10-ciu wpustow (od W24 do W33) i ich przykanalikéw , nastapi
dopiero w momencie wykonania nawierzchni utwardzone j drogi na odcinku do studni D15 do
studni D22.

5.2.5.1zolacje zewatrzne betonowych obiektow sieciowych
5.2.5.1. Obiekty betonowe povsj zwierciadta wody gruntowe;.
Obiekty betonowe powsej zwierciadta wody gruntowej powierzchnie zeivane zabezpieczy

» Powierzchnie pionowe: asfaltowe masy plastyczne,
» Powierzchnie poziome: 2 x papa na lepiku lub 2 sanalastyczna z siaghydroizolacyjn.
Obiekty betonowe ponéj poziomu wody gruntowej zabezpieézy
» Powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 ¥aidydroizolacyjn lub 3 x papa asfaltowa na
lepiku i scianka dociskowa
» Powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 #kaifydroizolacyjg lub 3 x papa asfaltowa na
lepiku.

5.3.Szczegobtowe ustalenia zakresu wykonania robot

5.3.1.Kanalizacja deszczowa obiekty
5.3.1.1. Studnie betonowe

Zgodnie z dokumentagjprojektovg na kanale deszczowym najewykona studnie zelbetowe DN100O0 i
DN1200 oraz wpusty deszczowe uliczne posadowiorgtutzienkach betonowych DN500mm
Studnie rewizyjne DN 1000 — kpl.7
Studnie rewizyjne DN 1200- kpl. 23
Studnie dn500 z wpustami deszczowymi i z koszamidosymi h=1,2m szt 43
Studnie dn500 z wpustami deszczowymi i z koszamilcsymi h=1,5m szt3
Studnie wykoné zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 5.2.4 ejszej ST. Lokalizacje studni i wpustow
deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym i prefdheznym sieci.

84



Czesc 1l B - Opis przedmiotu zamoéwienia. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 02.02. Obiekty sieciowe.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Wymagania Ogdlne
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00 ,Wymagania Ogélne".

6.2.Wymagania szczegoine

6.2.1.Materiaty
Badanie materiatdwaytych do wykonania robot nggiuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymogami
rysunkoéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotvgamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2.Kontrola jakasci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Izyniera. Do Wykonawcy natg
réwniez przeprowadzenie préb i badatanowicych podstaw odbioréw Robat.
Badania, kontrole i pomiary nale prowadzt zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-101997 .
Badania, te powinny obejmowav szczegoIngci:

» Zgodndgé¢ materialtow z cechami podanymi w dokumentacji gktmjeej, ST, polskich normach i
warunkami technicznymi podanymi przez wytwgrc
Wykonanie wykopow
Zapewnienie bezpiec#stwa pracy: umocnienie wykopow, ggp do wykopéw w postaci drabin
Sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kolowego
Zabezpieczenie istniggego uzbrojenia w wykopie

VVYVVY

Podiaze: nienaruszenie podia naturalnego, wilgotr$é, uziarnienie, a tale szerokét, grubgé i
zag:szczenie podsypki,

A\

Sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych:
v" prawidlowadi¢ posadowienia studni rewizyjnych w pionie, orazaspizenie zgodrici wlotéw i
wylotéw z rzdnymi wg dokumentacji projektowej
v" prawidlowai¢ osadzenia wlazoéw i stopni ztazowych kanalizacyinyc
v’ badanie szczelsoi studni-proba zgodna z PN-B-10729:1999,
» Zabezpieczenia przed korgzj

7.PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST-00.00 ,Wymagania ogo6lednostkami obmiaru wykonanych robdit s

» Studnie wikazowe - kpl.

» Wopusty deszczowe - kpl
Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrakv jednostkach miary,
ustalonych w Przedmiarze Rob6t.
llos¢ robot oblicza si wedtug sporadzonych przez sy geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych,
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w ST i ujmuje w dsie
obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggdjceptacji layniera i musz
posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gobIne zasady odbioru robét i ich przegcia podano w ST ,Wymagania Ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonaniéid@mwej oceny rzeczywistego wykonania robét w odeieisi do
ich ilosci, jakasci i wartcsci.

Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadag Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagpowykonawcz budowy.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robogodnie z postanowieniami Kontraktu oragodnie z
dokumentacj budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2.Zasady szczegotowe:
W procesie realizacji budowy przewodu majiejsce odbiory ggciowe i odbiory kacowe.
Odbiory czsciowe odnosz sic do poszczegdllnych etapéw robét, a w szczegblnmbo6t podlegajcych
zakryciu, obejmu:
» Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj, w tym w szczegélniei zastosowanych materiatow
» Sprawdzenie prawidtovéoi montau
» Sprawdzenie prawidtovégi zabezpieczenia przewodu
» Przeprowadzenie préby szczelookanatow
Do odbioru kacowego powinny b dostarczone nagiujace dokumenty:
» Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami zupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robat, jak rownieschemat wztéw z domiarem do punktéw statych
» Dziennik Budowy z ewentualnymi zapisami dotycymi zmian iodsipstw od dokumentacii
projektowe;j
» Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatéw $Wiadectwa jakéci, wydane przez
dostawcOw materiatéw i upovmione jednostki)
» Protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanieych i ulegajcych zakryciu
» Protokot przeprowadzenia prob szczéhio
» Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z uaktuai@ie mapy, wykonana przez uprawnionego
geodet.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
» Zgodnaé¢ wykonania z ST, dokumentacjprojektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi, zmian i odgtpstw od dokumentacji projektowej

» Sprawdzeniu protokotdw odbioru @ziowego i stwierdzenia zrealizowania, zawartych wehn
postanowié usungcia usterek i innych niedomagali, protokotéw z pezibzelnéci
» Protokoty z odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i realizacji postanowiiedotyczcych
usungcia usterek
» Protokoty z bad@szczelnéci
Odbiory, czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawiciejikenawcy,
Inzyniera i wytkownika oraz potwierdzone wdaiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru, jakie
wymagania nie zostaly spetnione luk tgawnity sk jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podaf
jednoczénie termin ich zakaczenia.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Og6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogélne".
Zgodnie z Dokumentagjnalery wykon& zakres robét wymienionych w p. 1.2 niniejszej $fatndg¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci robo6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i baléaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.iszio
» Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na TerBuoidowy i skladowania wszystkich materiatow w
tym materiatbw pomocniczych

» Prac pomiarowych i przygotowawczych

» Koszt wykonania wszelkich rob6t ziemnych (w szciegri: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
zasypanie wykopu z zaggczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kasz okrélonymi w
ST-01.01. ,Przygotowanie i zagospodarowanie Ter&aloty ziemne i rozbiorkowe."

» Wszelkich robot tymczasowych i zabezpiegeggh niezlgdnych do wykonania Rob6t zgodnie z
Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie vpgko
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10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.
2.

10.
1.

12.

13.
14.

» Wykonania wszelkich prac mortavych zwizanych z posadowieniem, mozean i wyposaeniem

obiektéw sieciowych:
wykonanie podtea

AN NI NI N NI

wykonanie fundamentow

monta/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami dloreymi w ST i PB
wykonanie obsypki i zasypki

dostarczenie i montaarmatury i wyposgenia

wykonanie wszelkich kontroli, ba@lapomiaréw i prob zgodnie z

niniejsz specyfikacy , wymaganiami layniera i zawartym Kontraktem

» Uporzdkowanie placu budowy po zakezeniu robot
» Wykonanie badai odbioréw niezbdnych w celu uzyskania pozwolenia na/tkowanie
» Oraz wszystkie inne roboty potrzebne do wykonaokst.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 10216-5:2006

PN-EN 1610:2002
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN 1917:2004

PN-B-10729:1999
PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-85/H-74242

PN-B-10702:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-6050:1999
PN-EN 12063:2001

Beton Cze$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodno$¢

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — warunki techniczne
dostawy — Cze$¢5: Rury ze stali odpornych na korozje

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Stale odporne na korozje — Czes$¢ 1. Gatunki stali odpornych na korozje.
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowymi i zelbetowe

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

Rury stalowe bez szwu wysokostopowego ze stali odpornej na korozje i
zaroodpornej.

Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Zeszyt 9. COBRTI INSTAL, 2003.
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