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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
drogowych, w ramach zadania:
pn. ,, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJ W STRZEGOMIU”
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami odustpw deszczowych poprowadzona zostanie dziatkami
nr:
1190dr, 1166drObr Krzyzowa Goéra Nrl,
1916dr, 1917dr, 1915diObr Srodmiescie Nr3,
92Tk, 224dr Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom -miasto

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotyege wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z odtworzeniem istniglych nawierzchni drogowycfCPV-45230000-8)po robotach ziemnych
zwigzanych z budowsieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikathwpustéw deszczowych.
Roboty drogowe wykonywazgodnie z uzgodnieniem lokalizacji sieci kd w Widokowej - Parkowej w
Strzegomiu- Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnid02020r — pismo nr WKSiW.7230.87.2020.PM
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t budowlanych w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowych bitumicznych ak pajwekszym odzyskiem materialtéw w pasie robot i
obejmuj:

» Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z ttuczniaikamego

» Podbudowa z kruszywa kamiennego

» Krawezniki kamienne 20x35
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

StDi-Dpl L=0,6m+171,0m-3,5m=168m, $r szer =4,5m, powierzchnia F=756,0m2
Dp2 -D10 L=(325,3+0,6)-(182,5-0,6)=144,0m, $r szer =3,5m, powierzchnia F=504,0m2
D21 -W40 L=991,60-861,0 + 7,2=137,8m, $r szer =5,0m, powierzchnia F=689,0m2
D21 -D21/4 L=58,30 + 2,50= 60,80m, $r szer =4,50m, powierzchnia F=273,6m2
SUMA F= 2222,60m2

2. Opis prac towarzyszcych
Prace towarzysze opisano w ST Wymagania Ogolne (OST).

2.1.Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagargal@e (OST),

2.2.Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Dziat Robot:

45000000-7Roboty budowlane.

Grupa rob6t budowlanych:

45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompldtmjmektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie gnierii lgdowej i wodnej.

Klasy robét budowlanych:

45230000-8Roboty  budowlane w zakresie  bugowrurocagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostddg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

Kategorie robét budowlanych

45233000-9Roboty w zakresie konstruowania, fundameahia oraz wykonywania
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nawierzchni autostrad, drég.

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z okrdeniami podanymi w OST- Wymagania Ogdlne, ponadiedenia
stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuj

1.6.1.Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu okékona wedtug
wzoru: Is = Pd / Pgydzie: pd - gstasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/h Pd, - maksymalna
gestaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotimd optymalnej, okrédona w normalnej probie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481, stagca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadmiermy
BN-77/893 1-12 [Mg/j.

1.6.2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zaggczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po ggnieciu wiasciwej wytrzymaitdci na $ciskanie, stanowi fragment émej
czgéci nawierzchni drogowe;.

1.6.3Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.6.4Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej béepdnio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych

1.6.5Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegokoestonym w (normie)
skitadzie i uziarnieniu

1.6.6.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna (1.6.5.) z odpowigdloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniga okrélone wymagania.

1.6.7.Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rdmiernie stopniowanym, uona i
zagszczona.

1.6.8.Warstwa wigzgca - warstwa znajddga sé miedzy warstvy $cieraly a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

1.6.9.Warstwa wyréwnawcza— warstwa kruszywa kamiennego lalzla wielkopiecowego zmiennej grusm
zgodnej z dokumentacprojektows, utozona na istniejcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanguai
podtaze dla podsypki.

1.6.10.Podsypka- warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piagjawtadana na

warstwie wyréwnawczej lub na podio gruntowym, stizgca do utgenia na niej prefabrykatow.
1.6.11Kamienna kostka brukowa — maty element brukowy z kamienia naturalnego ymigrach nominalnych
miedzy 50mm a 300m, ktéregeaden wymiar powierzchni na og6t nie przekracza pidej grubdci.
Najmniejsza grub& nominalna wynosi 50mm.

1.6.12Betonowa kostka brukowa— prefabrykat betonowy, stosowany jako materiavinezchni, ktéry spetnia
nastpujace warunki:

- w odlegtégci 50mm od kadej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaz§waymiaru
poziomego mniejszegonb0mm

- catkowita dtugé¢ kostki podzielona przez jej gruffopowinna by mniejsza lub réwna cztery
1.6.13.Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch waeash pojczonych ze saptrwale w fazie produkciji.
1.6.14.0znakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawiefzchn

w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystnzatek, napiséw,

symboli oraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.
1.6.15.Tymczasowe oznakowanie drogoweoznakowanie z materiatu o barwigitej,

ktérego czas zytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakozenia robot.

1.6.16.0kresowe oznakowanie drogowe oznakowanie, ktérego czasytkowania wynosi do 6 miesiy.
1.6.17. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogoine”
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3. MATERIALY

3.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow
Ogd6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST- ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej ST §:.s
» Cement - cement portlandzki klasy 32,5, spesciajwymagania PN-B-197-1:2002
> Woda - woda technologiczna stosowana do wykonamndw i stabilizacji gruntu, spetniga
wymagania PN-EN-1008:2004
» Piasek izwir - kruszywa mineralne okékone w PN-EN 13043:2004 i spelniag nasipujgce
wymagania:
>
v zawartg¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %,
v' zawartd¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponej 15 %,
v zawartg¢ czesci organicznych - poagj 1 %,
v wskanik piaskowy od 20- 50 (WP)
>
» Chudy beton - mieszanka betonowa kruszywa z cemmemtewvytrzymatéci na sciskanie 6+9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
Kostka granitowa grukici 8 cm o wymaganiach
> Kostka brukowa kamienna grudmp 12cm
> Elementy betonowe, prefabrykowane matodvibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymaia ,50", gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z proijef oraz z wiéciwg
Aprobaty Techniczi IBDIM, nasikliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:
> Beton asfaltowy o stabildoi 11 kN, do wykonania warstwy wiacej, zgodnie z PN-S-96025:2002
> Beton asfaltowy o stabildoi 10 kN, do wykonania warstwicieralnej, zgodnie z PN-S-96025:2002
» Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaigezchni.
Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudawamrdy zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakeoa przedstawi szczegétowe
informacje dotycace zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpedviie swiadectwa badag
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vetwaittwie i prébki do zatwierdzeniadpnierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych wyrobéw
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy orazchawtaciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zatazeniami PZJ.

Y

4.SPRZET

Do wykonania robdt ¢gacych przedmiotem niniejszej ST stos@éwaastpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przezd4yniera, sprat:
» Roéwniarka samobima 120kM,
Spycharka gsienicowa 100 kM,
Koparka samobima 0,25 - 0,6 i
Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-1 3,0T.
Betonomieszarki samochodowe 10-1% m
Zageszczarka ptytowa, lekka,
Mechaniczna ukfadarka betonu asfaltowego z autamaiyn sterowaniem, szera¥o4,5m
Walec ogumiony, drogowyredni — 4-6t
Kultywator do stabilizacji gruntu,

YV VVVYVYYVYVY
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» Walec stalowy wibracyjny 2*3Mg,

» Zagszczarka plytowa,

» Walec wibracyjny 1-2Mg (matogabarytowy),

> Ubijaki mechaniczne.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zesp6t maszyn i gdzen do
dozowania, podgrzewania i wymieszania sktadnikéazado przechowywania mieszanki). Mieszamisfaltu
lanego do uktadanizecznego mena rownie wytwarza w kotle produkcyjno-transportowym.
Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z receqitbocz, a urgdzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo legalizowane i laboratoryjnie sprawdzane.
Dopuszcza gi dozowanie olgftosciowe asfaltu, uwzgbniajgc zmiare jego gstasci w zaleznosci od tempe-
ratury.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajizobot,
ktory uzyskat akceptagjinzyniera.
Wykonawca dostarczy mgnierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdzgich dopuszczenie sgtm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sptz budowlanego, uszizen i urobku z robot ziemnych stosoévaastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przeyriierasrodki transportu:

» Samochéd samowytadowczygzarowy 10 - 20 Mg
Samochdd skrzyniowy, giarowy 5 - 10 Mg
Betonomieszarki samochodowe 10 - £5m
Cementowdz samojezdny 10 - 15 Mg
Samochdéd ezarowy, skrzyniowy 10-15 Mg
Samochaod dostawczy 3 + 5 Mg

» Samochdd erarowy, samowytadowczy 10+15 Mg, wypasay w plandek i ogrzewan skrzynk.
Dopuszcza si przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej, yjatkiem mieszanki asfaltu lanego, w
zbiornikach z termoizolagjpod warunkiemze zachowa swjakos¢ i jednorodnéé, a jej temperaturachizie nie
nizsza od wymaganej do transportu i wbudowania (talBic Mieszanka asfaltu lanego wytwarzana w kotle w
czasie postoju powinna bymieszana, a jej temperatura powinna lmzsza o okoto 30°C od maksymalnej
temperatury wg PN-S-96025.
Mieszanki mineralno-asfaltowe, z wkiem asfaltu lanego, powinny Byprzewaone pojazdami samo-
wytadowczymi pod przykryciem. Czas transportu méeek zagszczanych (od zatadunku do roztadunku) nie
powinien przekracza2 h, a mieszanek asfaltu lanego - 12 h, pod waeumkzachowania wymaganych
wihasciwosci | wymaganej temperatury przy wbudowywaniu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takichrodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny by zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rpldbry uzyskat akceptagjlnzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muysspetni@ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wedgm formalnym jak i bezpiecastwa.

YV V VY
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6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogéine
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniecgsa budowy oraz prowadzenie rob6t i Dokumentacji
Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa BudowlanegoniNdechnicznych, Decyzji udzielgjej pozwolenia na
budowe, przepiséw bezpiecastwa oraz postanowiekontraktu.
Wykonaweca zrealizuje, przed przysteniem do rob6t zasadniczych rgsijace prace towarzygee:

» Prace geodezyjne zyziane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédinwarunkéw istniejcych z Projektem
Zabezpieczenie istnigych uradzen technicznych uzbrojenia terenu
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
Przegcie i odprowadzenie z terenu wdd odpadowych i gnagith
Wykonanie niezbdnych drég tymczasowych, zasilania w engrjektryczm i wode oraz odprowadzenia
sciekow

» Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

» Dostarczenie na teren budowy niegbych materiatéw, ueggdzei i sprztu budowlanego.
Wykonawca przed przygtieniem do Robot na danym odcinku spdz w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentadotograficzry obiektdéw w pasie robét, z adresem obiektu i kratkipisem stanu
technicznego ze szczegdlnym uwelilieniem istnigjcych uszkodziei peknigé.

YV V VY

6.2. Szczegblowe wymagania dotyaze robét drogowych

6.2.1.Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe zostaly opisane w SST 3"Przygetoie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i
rozbiérkowe”. Rozpocxie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskami@ymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas rob6t. Njdne oznakowanie nalg zabudowa w pasie drogowym
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji rucblbowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbidrkowe nafy wykon& recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie gf@m mechanicznym
z zachowaniem ostraosci. Rozbiérke nawierzchni i innych elementéw ulicy /trylinka, ubs; krawezniki,
obrzeza, kamié, pltyty chodnikowe / naly przeprowad# w sposob umidiwiajacy jak najwekszy odzysk materiatow
kwalifikujacych s¢ do ponownego wbudowania. Réwnigamawigjcy zaleca rozebranie podbudowy w spos6b
umaiwiajagcy do pdéniejszego wykorzystania. Materiat najezabezpieczy na czas trwania robét uzbrojeniowych.
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podiggajozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét rogkidvych
nalezy odpowiednio zabezpieczy Gruz i materialy drobnicowe nale usuw& z rejonu rob6t na higco,
WYywozgC ha zaproponowane przez Wykonaweaakceptowane przezzyniera sktadowisko.
Odtworzenie nawierzchni naie rozpoca¢ po uzyskaniu wymaganych parametrowegagzenia zasypow, co naje
kontrolowa przez oceg wartagsci wskanika zagszczenia - 81,0 wg PN-S-02205:1998 ,Roboty ziemne.
Wymagania i badania."
Przed przysfpieniem do rob6t naly zidentyfikowa istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpiéczy
i w przypadku konieczrigi odlaczy¢ przeptyw medidw (gaz, pd elektryczny, wodacieki).
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z #iynierem.

6.2.2.Wykonanie prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujagcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtdéwne osi trasy oraz punkty wkgsciowe
(repery boczne) w obecfm Inzyniera, w oparciu o materialy uzyskane przez Wykegaz zasobow
geodezyjnych. Wykonawca powinien przeprowédnbliczenia i pomiary geodezyjne do szczeg6towego
wytyczenia i sprawdzenia robot.
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6.2.3.Roboty odtworzeniowe.
Wykopy w drogach nalsy zasypé piaskiem lub gruntem sypkim z warstwowym gsarzeniem co 20cm do
uzyskania wskanika zagszczenia I81,0. Materiat uzyskany z rozbiérek najewykorzystd do odtworzenia
nawierzchni. Szczegotowe warunki uzgadnzaZaradcami Drog hdz wiascicielami przez wedgiem na teren
budowy.

6.2.3.1Nawierzchnia asfaltowa
» Zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym gsagzeniem
Wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem
Przyckcie pilg istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiardajlepiej o gtach prostych
minimum 30 cm szerzej hiwymaga tego wykop
Spryskanie bitumem krayzi przycktej nawierzchni asfaltowej
Wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej
Wykonanie warstwy wizacej z masy mineralno-bitumicznej
W uzasadnionych przypadkach gatenie nowej i starej nawierzchni wzmaogetosujc geotekstylia.

Y VY
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6.2.3.2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
Wykonanie nawierzchni z polbruku obejmuje:
» Podbudowa z tlucznia kamiennego — gr. 45cm
» Podsypka piaskowa — gr. 3cm
> Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wibropnaaoej — gr. 8cm

6.2.3.3Nawierzchnia betonowa gr. 15cm
Wykonanie nawierzchni betonowej obejmuje:
» Podsypka piaskowa - gr. 10 cm
» Nawierzchnia z betonu B20 gr 15 cm

6.2.3.4Nawierzchnia z Polbruku
Wykonanie nawierzchni obejmuje:
» Podsypka piaskowa - gr. 10 cm
» Podbudowa betonowa gr. 10 cm
» Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

6.2.3.5Nawierzchnia z kostki betonowej
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowejdnowej obejmuije:
» Podbudowa z thucznia kamiennego — gr. 15cm
» Podsypka piaskowa - gr. 3cm
» Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej wibropnaaoej — gr. 6cm
Nawierzchn¢ jezdni naley ograniczy¢ kraweznikiem kamiennym ( z odzysku) na tawie z betondiBz
oporem. Elementy uszkodzone riglevymienic na nowe.

6.2.4.Profilowanie i zag:szczenie podia gruntowego
Wykonawca meée przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczenia podtea po zakéaczeniu i
odebraniu robét zwrzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia tererezptirednio przed rozpoeziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zgggczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany i
samochodowy.
Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i
rozluznionego nadmiernie gruntu.
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Po oczyszczeniu powierzchni podég ktére ma by profilowane, nalgy sprawdz, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie zaprojektowanychegnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu, przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podidga.

Jezeli rzgdne podiga przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysfpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchei naley dogsci¢ 3-4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $ppasaakceptowany przezzymiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwndci powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawav sposéb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Zageszczenie podim 1s=1,0 naley kontrolowa& wg préby Proctora, przy wilgotdol naturalnej gruntu
wynoszcej £ 20 % wilgotnéci optymalnej. Jeeli po wykonaniu rob6t zwdanych z profilowaniem i
zagszczaniem podi@a nasipi  przerwa w robotach, to Wykonawca winien zalwznt podiae przed
nadmiernym zawilgoceniem.

6.2.5.Podbudowa piaskowa lupwirowa
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy gafmpcej pod nawierzchnie nalg stosowa piaseksrednio
lub gruboziarnisty wg PN-EN 13043:2004zyty piasek nie mge zawierd gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robot jak padtgruntowego.

6.2.6.Podbudowa z tlucznia kamiennego
Thuczen (,niesort 0/63") przeznaczony na podbudotiuczniows powinien odpowiadawymaganiom PN-EN
13043:2004.Zr6dio pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonan@udowy tluczniowej powinno By
zaakceptowane przez Zyniera. Dowdz tlucznia na miejsce wbudowania cldie s¢ transportem
samowytadowczym.
RoZcielenie tlucznia w warstwie podbudowy edhiie s¢é mechanicznie, przyayciu réwniarki lub ukladarki
kruszywa. Podbudowa powinna dwtozona na podiau zapewniajcym nie przenikanie gstek podiga do
warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe o gruimo20 cm wykonywanedala w dwdch warstwach - dolna
warstwa 10 cm, gérna - 10 cm, o grétiod5 cm wykonywanedula : dolna warstwa 25cm, gérna 20 cm zgodnie
z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zageszczenie podbudowy wykofido 1s-1,0.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musagri¢ wymagan nosnos¢ w zaleznosci od kategorii ruchu.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przyyaiu ptyty o
srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruchsredni 100 170
Ruch cézki i bardzo cgzki 100 200

Zageszczenie podbudowy tluczniowej kgielanej ecznie nasipi przy wyciu ptyty wibracyjnej. Szerokd
wykonanej podbudowy z ttucznia powinnac¢bygodna z projektem, 4eli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opagkpowinna by szersza od warstwy na niegdeej o 10 cm z kalej strony.
Tolerancja szerolci podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stdg) do podanej w projekcie, nie
powinna przekracZza+ 5 cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rni¢ sie od
projektowanych o wgicej niz 2 cm.

6.2.7.Podbudowa z chudego betonu
Podbudow z chudego betonu stanowi warstwa ¢gzgzonej i stwardnialej mieszanki betonowej, o
wytrzymaldici nasciskanie 6 - 9 MPa, po 28 dniachgaénia i spetniajcej wymagania PN-S-06102:1997. Do
wytworzenia mieszanki betonowej najestosowa cement klasy 32,5, wg PN-EN 197-1:2002
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasyma&iry szczelnéc i
urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody. Wigiwosci kruszywa powinny by okreslone na
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podstawie badalaboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714udgywo powinno by jednorodne, bez
zanieczyszczeobcych, bez domieszek gliny i zygkow siarki.

Wykonawca powinien dostarazyinzynierowi 60 dni przed robotami, wyniki bada laboratoryjnych
kruszywa, potwierdzage jego przydatné do produkcji oraz receptubetonu wraz z wynikami badarébek
laboratoryjnych.

Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonana przy temperaturze paaji 2°C oraz gdy podie jest
zamarzngte i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyna produkcji mieszanki betonowej,zgli prognozy
meteorologiczne wskazypa maliwy spadek temperatury pomj 2°C w czasie najlidszych 7 dni.

Podiaze gruntowe pod podbudewowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dlaeymi w punkcie
5.2.4.15.2.5. Przed wykonaniem podbudowy péetpowinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze
Podbudow z chudego betonu nalguktada na wilgotnym podtau.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpoca¢ jej zagszczanie. Operacje
zagszczenia i obrébki powierzchniowej mygsby¢ zakaczone przed uptywem dwéch godzin od chwili
dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zagszczeniu warstw nie magprzekraczd 30 minut. Zagszczenie naley kontynuowé do
osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznis=1,00. Wilgotné¢ mieszanki w chwili zakaczenia
zag:szczania nie powinna odbiega + 1 %, -2% od wilgotriei optymalne;.

Podbudow z chudego betonu nale utrzymywa w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapiamieda w
ciggu dnia, w czasie, co najmniej 7 dni.

6.2.8.Podbudowa z brukowca kamiennego gr.10cm i 14 cm.
Kostke brukowg kamienn nalery uklad& na podsypce piaskowej gr.10 cm (pkt. 5.2.5) ydazh prostopadtych
do osi drogi lub albo w ezlach nachylonych do osi drogi podtém 4% na odcinkach prostych. Na tukach
nalezy kostlke utozy¢ jw., z zastrzeeniem,ze w przypadku utzenia kostki redami prostopadtymi do osi drogi
kierunki spoin poprzecznych powinny poryivgic z promieniami tuku, a w przypadku aknia ptyt rzdami
ukasnymi, kierunki spoin powinny ky nachylone pod #em 48. Na skrzgowaniach pod #&em oraz na
powierzchniach o zarysie nieregularnym kostka poaiby utozona w sposob analogiczny jak dla odcinkéw
prostych z tym zastrzeniem,ze rzdy utozonej kostki w gtéwnym kierunku ruchu powinnydprostopadte lub
skasne najwyej pod ktem 48 do tego kierunku.
Szerokd¢ spoin médzy kostkami nie powinna przekraézd2mm nawet w miejscach trudnych (np. jak w
pachwinach tukéw). Wizania spoin wasiednich rgedach powinny si mija¢ co najmniej o ¥4 szeroké kostki.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglestosowa w odlegtéei 10 - 15m oraz w takich miejscach, w ktérych
wystepuje zmiana sztywrigi podiaza, jak np. nad przepustami, przy przyczotkach megth itp. Szczeliny
podtwzne naley stosowd przy sciekach na jezdniach wszelkich szer&diooraz pdrodku jezdni, jeeli
szerokdc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania weygezdnej potow szerokdci jezdni.
Kostke na podsypce piaskowe]j fmma ukltadd, jezeli temperatura otoczenia jest™ lub wyzsza.
Odchylenia profilu poditnego od taty diugiei 3 m nie powinny przekraczd 0mm.
Odchylenia w profilu poprzecznym od faty profiloweg powinny przekraczalOmm.
Na tukach o jednostajnym spadku poprzecznym ng saérokdci jezdni, oprocz warunku réwla warstwy
jezdnej jak wyej, odchylenia tego spadku od projektowanego nigiqmay przekraczéa +0,5%.
_Kostka-powinna b§ po utazeniu dobrze ubita wibratorem plytowym z ogjantworzywa sztucznego o masie
25 kg. Kostki gkniete powinny by wymienione na catle.
Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibgowykonane po ubiciu kostki.
W czasie zamulania piasek powinienc¢hgbficie polewany woda, aby wypelnit catkowicie spg warstwa
jezdna powinna hiyzawatowana walcem jednostkowym o nacisku liniowg@ 90 kg/cm. Analogicznie mma
wypetnic spoiny zapraw bitumiczry mag zalewows. Przed zalaniem spoiny powinnydwypetnione piaskiem
do 1/3 wysokéci plyt, a masa zalewowa powinnadgyodgrzana do temperatury £20
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6.2.9.Nawierzchnia mineralno-bitumiczna

6.2.9.10czyszczenie i skropienie warstwimgch
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizget utczeniem nasipnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z fmego kruszywa i pytlu. Operacfe nalery wykona przy wyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powbyissucha i czysta.
Podla@e pod warstw asfaltovs, w tym take naprawione, powinno byczyste i suche, wyprofilowane i rowne,
bez kolein, ustabilizowane i fiwe. Powierzchnia podta powinna by chropowata (na sczepienie snhieszanki
mineralno-asfaltowej z podtem). Rzdne wysokéciowe podiaa oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni
lub ja ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza, powinien by zapewniony
odptyw wody. Stan podi@ w zakresie wiej wymienionym powinien kysprawdzony na catej powierzchni.
Podiae przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno¢ bskropione emulgj asfaltovg lub asfaltem
uptynnionym.
Rodzaj emulsji asfaltowej oraz asfaltu uplynnionggowinien by dostosowany do rodzaju materiatu w
podtazu, pH kationowej emulsji asfaltowej do skropieniadfmza zawierajcego cement powinno bynie
mniejsze ni 4. Zalecane iléci podano w tablicy 5.
Do skropienia naley zastosowa emulsg, dla ktérej zalecana 6 asfaltu w kg/r po odparowaniu wody z
emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamienned®,5-0,7.
Powierzchnia powinna ldyskropiona emulsj asfaltowy z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@ésio najmniej 2 godziny.

6.2.9.2Warstwa wizZgca betonu asfaltowego
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-t&sfadj odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny ¢byopracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wcgeiej przez liyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych pidbeh materiatow.
Receptury powinny hyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opaoaias¢pujace zrodia:
» Zalozenia materialowe gfe w PZJ
» Wytyczne niniejszej specyfikaciji
» Zasady projektowania betonu asfaltowego ockezonej odporni na odksztatcenia trwate
»  Wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanycwbudowywanych na geco stosuje si kruszywo
tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1, peliaczem mineralnym wg PN-61/S-96504.
Do produkcji betonu asfaltowego najezastosowé jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktorywiaen
spetnig wymagania zgodnie z PN-65/C-96170.
Badania podstawowych cech dostarczonych materipféwadzi Wykonawca z nagtujacg czestotliwoscia:
» Kruszywa - 1 badanie na 500 Mg
» Wypetniacz - 1 badanie na 50 Mg
» Lepiszcze - 1 badanie na 50 Mg
Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzaca i podbudow zgodnie z PN-S-96025.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obeciwo Inzyniera, kontrolg produkcg w postaci
zarobu prébnego wraz z badaniami laboratoryjnynozyBwne przeprowadzenie prébydzie potwierdzone
przez Irkyniera i upowani Wykonawe do podgcia robét zasadniczych.
Uktadanie mieszanki ni@ odbywa sie jedynie przy @yciu mechanicznej uktadarki o wydajiwd skorelowanej
z wydajndcia otaczarki i posiadagej nasgpujace wyposaenie:
» Automatyczne sterowanie pozwaleg na utaenie warstwy zgodnie z zatmg niweley oraz
grubdcia,
> Elementy wibryjce (n& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawnegulacy czestotliwosci i
amplitudy drga,
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» Urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych ukladark
Uktadanie mieszanki na warsfwiazaca powinno odbywa si¢ w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych,
ti. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperatupmvyzej 5°C. Zabrania si ukltadania mieszanki w czasie
deszczu i opaddvéniegu. Przed przygpieniem do ukladania powinna dywyznaczona niweleta. Niweleta
zostanie wyznaczona przyyeiu stalowej linki, stanowicej horyzont odniesienia dla czujnikbw automatyki
uktadarki. Przed przygpieniem do uktadania, wdzenia robocze uktadarki naje podgrzé. Ukladanie
mieszanki powinno odbywsasie w sposéb aigly, bez przestoju z jednostagjpredkoscia 2 - 4 m na mingt W
zasobniku ukfadarki powinna zawsze znajdéwia mieszanka. Zlcza poprzeczne, wynikgje z kaica dziennej
dziatki, naley wykona przez réwne obecie, a nasgpnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie glistw
przed uszkodzeniem.
Ztacze poprzeczne ze sjamawierzchni, naley wykona poprzez weicie na diugéé okreslong w
Dokumentacji Budowy. Zcza podtine powinny by wykonane po obetiu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Zcza poszczegdlnych warstw, powinnychyzesunjite o okoto 20 cm wzgtlem siebie. Nalgy
stosow@ sposOb zagszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probwydostosowaniu do konkretnego
zestawu sprtu. Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢ggaggzania powinna wyndsinie mniej nk
135°C. Warstw nalezry zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia 98 %. Przy zeggczaniu mieszanki,
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» Zagszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pi&ejalca, w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego, giégbaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z
wynikami osggnietymi na odcinku prébnym

» Zageszczenie nalgy prowadzé poczwszy od krawdzi ku srodkowi

> Najezdza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem

» Rozpoczyné watowanie walcem gtadkim, a ngshie ogumionym przy niskim &iieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania

» Manewry walca naley przeprowadzaptynnie, na odcinku jizag:szczonym

» Zabrania sj postoju walca na cieptej nawierzchni

> Predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2 - 4 km/h na pka i w granicach 4-6
km/h w dalszej fazie walowania

» Watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadkleay rozpoczyna od dolnej krawdzi ku gérze

» Zabrania s uwywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,

» Walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgax w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zagszczona warstwa, ma charakteryz6wig nastpujgcymi cechami:
» Jednorodngéria powierzchni
Nasgkliwos¢ (max. 4 %)
Rownai¢ (tolerancja + 6 mm)
Grubai¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm)
Szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm)
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).
W czasie budowy Wykonawca powinien prow&daystematyczne badania kontrolne i dostarckapie
raportow dla layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay z czstotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagdgjakasci robot.

YVV VYV

6.2.9.3Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betasialtowego jak dla warstwy udiacej.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: bedsfaltowy o uziarnieniu 0-H28 mm o strukturze
zamkngtej z dodatkiensrodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na wagsivieralr:
» Cechy mechaniczne:
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v stabilndi¢ wg Marshalla w 68C, nie mniej nt 10 kN
v'odksztalcenia wg Marshalla 2t04,5 mm
v" modut sztywnéci wg metody petzania pod olggeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mnigj
niz- 14 MPa.
» Cechy fizyczne:
v' zawarté¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
v' stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78486
v" nasikliwos¢, nie wigcej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstigyacej i podbudowy z nagbujacymi zmianami:
> Pocatkowa temperatura zagzczania powinna wyndsnie mniej nk 130°C (asfalt D70),
» Temperatura w trakcie zegsgczania powinna zawig¥aie w przedziale 140 do 1l 5°C,
» Zagszczanie nalg ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskawskanik zag:szczenia - 98 %.
Wymagania kacowe jak dla warstwy wizgcej z nasfpujgcymi zmianami:
> Nieréwndici nie mog przekracz&4 mm,
» Nashgkliwos¢ nie mae przekracza2 %,
» Wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

6.2.10.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nawierzchn¢ z betonowej kostki brukowej nelge wykona& na przygotowanej podbudowie z tlucznia
kamiennego lub chudego betonu (5.2.6) na warstwi®wnawczej z piasku grubci 3-5cm.
Kostke uktada sj na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposdb, aby szczelinydny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.
Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenizgbriudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowniehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gielacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6.2.11 Nawierzchnie betonowe
Nawierzchnia betonowa nie powinna¢byykonywana w temperaturachzsiych nk 5°C i nie wyszych ni 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapegvaigidtowy przebieg hydratacji cementu i twardiadoetonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzyndatd trwatosci nawierzchni. Betonowania nie éma wykonywaé podczas
opadow deszczu.
Mieszank betonowy o scisle okre&lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjmgjlezy wytwarza w
mieszarkach stacjonarnych, gwaraggygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszankangorodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania veObpa@abezpieczony przed segregacjwysychaniem.
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierz¢hmialezy wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoradno
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/S-96015.
Dopuszcza si reczne Wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukiadamatych, o nieregularnych ksztattach
powierzchni, po uzyskaniu na to zgodyyniera.
Zag:szczenie masy betonowej winnoélipwnomierne na catej szerckdi grubaici wbudowywanego betonu.
Nie wolno dopuszczado przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszabktonovg nalezy wbudowd nie
pézniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. W przypadku niemeanej przerwy w betonowaniu, natena
nawierzchni wykoné& szczelig robocz. Powierzchnia ulzonej mieszanki musi iy rowna i zamknjta.
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Skrapianie wogl przed i po zagszczeniu, zacieranie szczpti celu fatwiejszego zamkgtiia powierzchni betonu
lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zapgazementow jest niedopuszczalne.

Dla zabezpieczeniawiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaapgania wody, naky stosowa
pielegnacg powlokows jako metod najbardziej skuteczni najmniej pracochtonn Preparat powlokowy natg
natryskiwg mazliwie szybko po zakaczeniu wbudowywania betonu, lecz niezpi@j niz 90 minut od
zakaczenia zagszczania Preparatem powtokowym ngleréwniez pokryé boczne powierzchnie piyt. W
przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogoaifgétnos¢ powietrza poriej 60%) powierzchnia betonu
powinna by - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkaskraplania wogl W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sitosowanie piegnaciji polegajcej na przykryciu nawierzchni ciepkvarstwg piasku, o
grubdici co najmnies cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przeio .0 dni. Stosowanie innyéhodkow
do piekgnacji nawierzchni (np. przykrywanie fplwilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymagazrazowej
zgody Irzyniera.

6.2.12 Krawezniki drogowe
Krawezniki kamienne ( z odzysku ) nale uklada na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamenaie
warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o géab8 cm, stanowdicej warstwe wyréwnawcza. Elementy
nalezy uktadg w projektowanej osi, stosif na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpaimien
promieniu zagicia. Zasady wykonania robét ziemnych opisano w $01 Do wykonania taw fundamentowych
nalezy stosowad beton zwykly klasy B-10. Elementy betonowe aglekiada& mozliwie scisle, stosuic wymagane
szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniemo&. 25-30 m. Roboty zwzane z budowkraweznikéw i
obrzezry winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 3@gmernika. Przy wbudowywaniu elementow
nalezy bezwzgédnie przestrzegawymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dapzalne odchytki na
calym odcinku wynosg + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania wsizucie poziomym.

6.2.13.zZnaki drogowe pionowe
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca jest zobgrany do opracowania projektu, organizacji ruchwzora
oznakowania odcinka drogi, na ktorymedh prowadzone roboty zgodne z ,Instrukopznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym". Zgodnie z projektmanizacji ruchu wymaganezdy: znaki i tablice
drogowe wykonane na podkladzie z blachy aluminipwsjposaonej w element usztywniggy, lica znakow
wykonane z folii odblaskowej | generacji - symbahakoéw typowych nanoszone technik
sitodruku. Powysze znaki muszposiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictinagowym
i mostowym.
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegaaigoz ustaleniami niniejszej ST. Wymiary znakow
drogowych (grupa wiellkai znakéw)srednie wedtug ,Instrukcji o znakach drogowych piasych" - Monitor
Polski - nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternimtwymbole i kolorystyka mugzby¢ zgodne z powisz
instrukcp.
Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakowtablic drogowych - zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych" karta 03.67.
Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych gnapstosowanie w | i Il strefie wiatrowej. Poisyze
konstrukcje wykonaz elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonaniavapw stosowé elektrody EB-146,
zachowugc warunek grubii spoin < 0,7 grubiei cienszego zdczonych elementow.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczyaiekéw i tablic drogowych wykokazgodnie z
wymaganiami normowymi.
Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakdnmvgowych z betonu klasy B15. Zwréciwag na
odpowiednie zagszczenie betonu w fundamencie i na wymaggtebokas¢ posadowienia.

6.3. Zakres rob6t drogowych w ulicy PARKOWEJ w Strzegomi
Roboty drogowe wykonywazgodnie z uzgodnieniem lokalizacji sieci kd w Widokowej - Parkowej w
Strzegomiu- Decyzja Burmistrza Strzegomia z dnid02020r — pismo nr WKSiW.7230.87.2020.PM
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6.3.1.0dtworzenie pasow drogowych:
a)Nawierzchnia asfaltowa:
» Podbudowa z tlucznia kamiennego — gr. 30 cm
> Wykona catkowis wymiare gruntu rodzimego na miat kamienny lub piasek¢sagzany mechanicznie
warstwami co 20cm
» Nawierzchnia z betonu asfaltowego - gr 10 cm ( twaaswiazaca 6 cm, warstwécieralna 4 cm)
b)Nawierzchnia z kostki betonowej ,polbruk”
> Wykona catkowis wymiare gruntu rodzimego na miat kamienny lub piasek¢sagzany mechanicznie
warstwami co 20cm
Obrzeza chodnikowe ustawina tawach betonowych z oporem
Wykona: podbudow z warstwy tlucznia kamiennego o grgbiol5cm
Wykonat warstwe podsypki piaskowo-cementowej stabilizowanej meatmare gr3cm
» Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm
c)Krawezniki drogowe na tawie betonowej z oporem ( kgamiki z rozbidrki)

Y V V

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1.0golne zasady kontroli jakdci robot

b) Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét, dostawy wyrobow, sgirei srodkow transportu
podano w ST ,Wymagania ogolne"

c) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robdti wyrobow budowlanych zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej

d) Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy

e) Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiamiseitaych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia.

7.2.Kontrole i badania laboratoryjne

f) Badania laboratoryjne muspbejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we gdavych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi
dla caléci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybikda Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji.

g) Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflaie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w PZJ

h) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

7.3. Badania jakoéci rob6t w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych norm i
aprobat technicznych dla materiatéw i systemownetdgicznych.

7.3.1.Profilowanie i zag:szczanie podia
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne, w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakasci.
Zagszczenie podiea ( Is) nalezy sprawdzé co najmniej 2 razy na dziennej dziatce robocz®j hajmniej 1 raz
na 600 M
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg meRydgtora jest niemitiwe, kontrok zag:szczenia oprze
na metodzie obgken ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnegudutu odksztatcenia nie powinien
przekracz& 2,2 (minimalna wartg 100 MPa).
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Nieréwnaici profilowanego i zagszczonego podim naley mierzy¢ tatg co 20m w kierunku podiunym.
Nieréwndici poprzeczne naly mierzy tata co najmniej 10razy na 1 km. Nierowded nie mog przekraczé

2cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 - metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 ragg 1km i

dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw ipomch: na pocgtku i koncu kazdej krzywej

przegciowej oraz na poatku, w srodku i na kacu kazdego luku kotowego. Spadki poprzeczne pedto
powinny by zgodne z DokumentagcpProjektowy z tolerancy +0,5%.
Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Rénice pom¢dzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkeacza& + 1 cmi -2 cm.
Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1km. Szerékdoryta nie mae r&ni¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej niz+ 10cm i -5¢cm.

7.3.2.Podbudowa z, ttucznia kamiennego
Sprawdzenie gruldci warstw podbudowy ttuczniowej - wykonujeesta pomog narzdzia pomiarowego z
podzially milimetrows.
Sprawdzenie ranych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje si za pomog pomiaru
niwelatorem. Niedoktadr$é pomiaru nie powinna ldywigksza nk 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych - polega na zmierzeniu spadkpiaanog taty z poziomig.
Sprawdzenie nmosci:
» Oznaczenie modutu odksztatcenia - wg BN -64/8921 -0
» Woyznaczenie ugt - wg BN-70/8931 -06
Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw

Lp. |WyszczegOllnienie wiéciwosci  |Licznosé probek lub pomiaréw Metoda pobrania
probki lub
wyznaczania
miejsca

1. |Grubcg¢ warstw i konstrukcjCo najmniej 2 pomiary w ednych miejscach losowo

iezdn

2. |Szerokd&¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary w tych miejscach losowo

3. |Rzedne wysokéciowe osi [Wszystkie punkty charakterystyczmiwelety cqwg projektu

krawedzi jezdni 20m

4. |Roéwna¢ podiuzna i poprzeczna |Wszystkie punkty charakterystyczméwelety cqlosowo

20m
5. |Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kdego tuku losowo

6. |Nosnos¢ - oznaczenie modutu |W dwdch przekrojach wgBN-64/8931-02

odksztalcenia

7. |Ewentualnie - wyznaczenie ggi |Co najmniej w 20 punktach wgBN-70/8931-06

7.3.3.Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetdiavymagania okrdone w poniszej tabeli.

| Lp.

| Whasciwosé

Wymagania |
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1. |Wytrzymala¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 3.5-5.5
2. |Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 6-9
3. |Nasikliwos¢, % nie wicej niz 7

4. |Mrozoodporné¢, zmniejszenie wytrzymadoi, % nie wicej niz 30

Wytrzymalai¢ na sciskanie badana na walcachsiednicy i wysokéci 16 cm nie mge w zadnym wypadku
przekraczé wartadici granicznych podanych w powszej tabeli. Nagkliwos¢ i mrozoodporné powinny by
badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodgémaze by badana na prébkach walcowycKrednicy
i wysokasci 16 cm.
Badania chudego betonu:

i)  Wilgotnos¢ mieszanki betonowej - tolerancja + 1 %, -2 % wiitgci optymalnej

j) Zagszczenie podbudowy - wskaik zag:szczenia nie mniejszynil.00

k) Wytrzymatas¢ chudego betonu

)  Nasigkliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu.
Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

m) Gruba¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dapmalnie odchytki £lcm gruBoi

projektowe;j
n) Spadki poprzeczne i podine powinny by zgodne z projektem z tolerand),5 %
0) Rzedne podbudowy powinny Byzgodne z projektowanymi z tolerag€jl cmi -2 cm.

7.3.4. Nawierzchnie

7.3.4.1Badania grubéci nawierzchni:
Sprawdzanie grulioi nawierzchni natey wykona co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu nadea
10.000 M odbieranej nawierzchni. Gruliowarstwy nawierzchni nie me sk rézni¢ od projektowane] wecej
niz+ 10 %.

7.3.4.2Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni ngleprzeprowadzi za pomog niwelatora. Rénice pomedzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie pomy by¢ wicksze nk 0,2%.

7.3.4.3Badanie rzdnych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rdnych niwelety nawierzchni nalg wykona za pomog niwelatora, na diugai nie mniejszej
niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.cBae wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny giréznié
od projektowanych wtcej nizo £ 1 cm.

7.3.4.4Badanie réwngci nawierzchni:
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni naley wykonywa za pomog planografu w sposéb ggty, a w przypadku
jego braku, za zgadnzyniera, tay 4-metrowy, co najmniej w dziegciu losowo wybranych miejscach, nazila
5.000 nf odebranej nawierzchni. Nieréwsm nawierzchni nie powinny przekragza mm.

7.3.4.5Badanie szczelin dylatacyjnych:
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczeltezym wykona, w co najmniej 2 losowo wybranych
miejscach na kale 5.000rh odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelinipoo by zgodne z
Projektem.

7.3.4.6Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchni
Badanie zagszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje & poprzez wygicie probki z gotowej nawierzchni
po jej zagszczeniu i ostygrciu. Do wyckcia prébek powinno siuzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym. Mgl@obra& losowo min. Dwie probki przy dziennej dziatce
diugasci 500 m i cztery prébki przy dzialce dhrej. Wskanik zagszczenia oblicza siprzez poréwnanie
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gestaici pozornej prébki wyeitej z nawierzchni do ggtasci pozornejsredniej wzorcowej probki zagzczonej
wg metody Marshalla i wyéa sk w procentach. Do oceny zgggczenia przyjmuje séredni z dwoch probek.

8. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne".
Roboty obgte niniejsz ST obmierza giw nas¢pujacych jednostkach miary:
» m3 - dla wykonania podbudéw drogowych
» m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozeiéi wykonania nowych nawierzchni drogowych
» m - dla rozbio6rki i wykonania nowych krganikéw
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrak
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggdjceptacji Iayniera i musz
posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.

9. ODBIOR ROBOT - PROBY KO NCOWE

Ogollne zasady odbioru roboét i ich praga podano w ST - 00.00.,Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedkiadap
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentgopwykonawcz robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnmostanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1.Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoline".

Ptatnag¢ za jednostk obmiarove roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robdt, ocen jakadsci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiarowaida
oraz zapisami punktu 4 Wstu do Przedmiaru Rob6t pn. ,Ptafied’.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu najewykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST
oraz wszelkie inne roboty potrzebne do wykonan@toUporadkowa teren po zakiczeniu robaot.

11.PRZEPISY ZWI AZANE

11.1.informacje ogoline.
Ogb6lne wymagania dotygee stosowania Norm zostaty oklane w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00 -ymagania ogdlne”

11.2.Zalecane akty normatywne:

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne - Wymeg@ugdine

2. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny. Oznaczenie odpokaonascieranie

3. PN-B-701-1:2002 Cement — &2 1: Sklad , wymagania i kryteria zgodwodotyczice cementow
powszechnegoaytku

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Speajfikpobierania probek, badania i oce
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych
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na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

PN-EN 206-1:2003 Beton — g% 1:Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnid

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

6
7
8. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonsdapraw
9

PN-S-96013:197 Drogi samochodowe. Podbudowa z doubetonu. Wymagania i badania.
10. | PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
11. | PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
12. | PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochadoltniskowe. Wymagania.
13. | PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

14. | PN-EN 1342-2003 Kostka z naturalnego kamienia denz&znych nawierzchni drogowych-
Wymagania i metody bada

15. | PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa-Wymagamatody badé

16. | PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

17. | BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

18. | BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

19. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe
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