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WPROWADZENIE

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSywymagania dotyere wykonania i odbioru rurcgow
kanalizacji sanitarnej dla zadania:pn. ,, BUDOWA KANZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJ

W STRZEGOMIU”

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami odustow deszczowych poprowadzona zostanie dziatkami
nr;

1190dr, 1166drObr Krzyzowa Géra Nrl,

1916dr, 1917dr, 1915diObr Srédmieicie Nr3,

92Tk, 224dr Obr Grabina Pd Nr5 w Strzegomiu, jedn. ewid. 021906_4 Strzegom -miasto

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunpmetargowy i integralna e& Kontraktu przy
zamawianiu i realizacji rob6t wymienionych w pkill

1.3.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
W ramach przedsivzieciapn.:
» BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJW STRZEGOMIU”
przewiduje s budowe:
=Siet kan. deszczowej — przewiert sterowany —rura pregoiva DN600PP L=32.40m

=Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN500PP L=111,30m
=Siet kanalizacji deszczowej — DN40OPP L= 433,40m
=Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN300PP L= 324,60m
=Siet kanalizacji deszczowej — DN200PP L=127,50m
»Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustowzdeswych DN200PVC L = 281,20m
=Przylhcze KD DN200PVC - odnoga D21-D21/4 L =141,00m

Sie¢ kanalizacji deszczowej poprowadzona zostanie kit nr 1190,1166 Obr Nrl, 1916,1917, 1915 Obr Nr
3, 92Tk, 224 Obr Nr5 w Strzegomiu
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj wszystkie CZyNnn<ei umazliwiajace
i majace na celu wykonanie i odbiér w/w docinkéw sieprzykanalikéw deszczowych.
Zgodnie z wydanym zapewnieniem odbioru wod deszgzbw warunkami technicznymi pagizenia miejscem
wigczenia projektowanej sieci kd jest istniEg studnia rewizyjna StDi zlokalizowana nah&bwce istnigjcej
sieci kd400. Rgdne studni StDi= 221,23/218,83.
Sie¢ poprowadzona zostanie dziatkami drég gminnych oheteykopow otwartych, jedynie przajie pod
dziatka 92Tk kedaca wtasndcia kolei, przejcie bxdzie metod bezwykopowy — przewiert.
Inwestycja obejmuje dotworzenie nawierzchni gruntolwvi bitumicznych drég gminnych.
Zgodnie z rozwjzaniami przygtymi w Dokumentacji Projektowej Zamawiggego, Wykonawca dalzie
zobowgzany do zastosowania ngstijagcych metod:

> Woykonanie sieci kanalizacji deszczowej w wykopathartych

» Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej adebezwykopow — przewiert sterowany pod

dziatkg kolejowg — dz. nr 92Tk

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja (system kanalizacyjny) — si& rurociggdéw i obiektéw pomocniczych, ktore st do
odprowadzanigciekow i/lub wod opadowych i roztopowych do oczy=ai.

1.4.2.Kanat grawitacyjny — przewod, w ktorym przeptyw odbywee sizigki sile ciezkosci, projektowany do
pracy w normalnych warunkach przyegziowym napetnienigciekami.

1.4.3. Kanalt (kolektor) sanitarny— przewdd, stigcy do odprowadzanigciekOw bytowych i gospodarczych z
budynkéw mieszkalnych.
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1.4.4.Kolektor — kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzevia opadowych i roztopowych iich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika powieriofvego np. rzeki

1.4.5. Rurochgi ttoczne— przewody, przez ktdre ttoczongssieki.

1.4.6.Przytacze kanalizacyjne— odcinek przewodu (wraz ze studzigm&wizyjn) tagczacego wewantrzng
instalacg kanalizacyjs w budynku i/lub z dachu budynku, z kolektorem skanalizacyjnej.
1.4.7.Przewierty - bezkolizyjne uktadanie ruragéw pod przeszkodami terenowymi

1.4.8. Rura ochronna Rura osrednicy wikszej od rury przewodowej staca do przenoszenia obzen
zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy gciegh pod przeszkaderenovy.

1.4.9. PrzeszkodyObiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekttej kanalizaciji.

1.4.10.Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod przewodem kanalizacyjnym.

1.4.11Scieki bytowe — $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbigge oraz #yteczndci
publicznej, powstace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowargospodarstw domowych oraz
scieki o zblizonym sktadzie pochodzym z tych budynkéw.

1.4.12Scieki deszczowe- wody opadowe lub roztopowe, odprowadzangdreniami stiacymi do realizacji
zada wtasnych gminy w zakresie kanalizacji deszczowej

1.4.13. Pozostale ok&enia podstawowe 3s zgodne z  polskimi  normami i specyfikac
ST-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowgizujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbi&tabdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Wymagania Ogoélne

Ogdblne wymagania dotygee wiaciwosci wyrobdédw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowapia i
sktadowania oraz pagiowania z materialami nieodpowiaglaymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00.00.
+~Wymagania Ogolne".

2.2.Wymagania dotyczce materiatow
Wykonawca zobowgzany jest:
> Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji téctmych. Materialy musz by¢ nowe i
niewywane
> Wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztaltld, jtwykona z zachowaniem nggtujacych parametroiv
v sztywna¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kNfm
v'dla rur i ksztattek - chropowaitbbezwzgtdna powierzchni wewgtrznych (wsp. k < 0,2 mm)
v najwyzsza szczelrio i trwatosc
v'posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i siopasé do stosowania (deklarackgodnéci wydan
przez dostavg) na caly asortyment rur i ksztattekytych do budowy
v'stosowa wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiada aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze
v powiadomé Inzyniera o proponowanycirédiach pozyskania materialtow przed rozpoiem dostawy i
uzyska jego akceptagj
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrolilav stwierdzeniaze deklaracja zgodsoi dotyczy
konkretnej partii dostawy.

2.3.Rury kanalizacyjne
Do budowy kanalizacji sanitarnej nafezastosowarury zgodne z punktem 2.2. niniejszej specyfikadpkumentagj
projektowy.
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2.3.1.Rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zastosowane materiaty
* Rury PVC typ cjzki SN8 - lite (przykanaliki deszczowe )
e Rury PP rury dwécienne typ cjzki SN8 (si€ kan. deszcz.)

2.3.2. Si¢é kanalizacji deszczowej
Dtugosci sieci kanalizacji deszczowey:
sSiet kan. deszczowej — przewiert sterowany —rura pregoiva DN600PP L=32.40m

=Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN500PP L=111,30m
=Siet kanalizacji deszczowej — DN40OPP L= 433,40m
=Siet kanalizacji deszczowej — DN300PP L= 324,60m
=Sie¢ kanalizacji deszczowej — DN200PP L=127,50m
=Przykanaliki kanalizacji deszczowej od wpustowzateswych DN200PVC L =281,20m
=Przyhcze KD DN200PVC - odnoga D21-D21/4 L =141,00m

Projektuje sie kanalizacje deszczowg z rur kielichowych PP dwusciennych, taczone na uszczelke,
materiat polipropylen PP, warstwa zewnetrzna - kolor czarny, wewnetrzna — szary, sztywno$¢
obwodowa SN8.

Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania win ~ ny spetnia ¢ wymogi minimalne:

» Rury PP godne z normg PN-EN-13476

» sztywnos¢ obwodowa SN 8

» rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site wcisku o 50% przy
zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476)

» Dwuscienna konstrukcja z wewnetrzng s$ciankg gtadkg i profilowang (,karbowang”) $ciankag
zewnetrzng

» Materiat — wysokiej jakosci blokowy polipropylen popolimerowy PP-b

» Wysoka odporno$¢ chemiczna

» Wysoka odpornosé na abrazje

» Wysoka udarno$¢ — montaz rur w ujemnych temperaturach do -200C

» Kompatybilno$¢ z innymi systemami PP

> Wspdlczynnik chropowatosci dla rur nowych wg Colebrooka - White'a k < 0,02 mm.

» $rednica nominalna DN jest srednicg wewnetrzng (ID) — niedopuszczalne rury o $rednicy

nominalnej DN, ktéra jest $rednicg zewnetrzng (OD)
Zakres Srednic:

typoszereg rur

DN/ID Di Dy
(mm) (mm) (mm)
150 149 170
200 196 225
250 245 282
300 295 338
400 392 450
450 448 514
500 499 573
600 593 685
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800 | 781 895
Di -érednica wewstrzna
Dy -érednica zewetrzna

» Medium: wody deszczowe

2.3.3. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

e Przykanaliki kan. deszczowej od wpustow deszczowych (szt. 46) DN200PVC SN8,

L=281,20m

e Przylacze KD DN200PVC SN8 - odnoga D21-D21/4 L =141,00m
Projektuje sie przykanaliki deszczowe z rur kanalizacyjnych kielichowych, z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC.
Rury dostarczane i instalowane w ramach zadania win ~ ny spetnia ¢ wymogi minimalne:

-rury kanalizacyjne, z rur gtadkosciennych, kielichowe PVC zgodnie z PN-EN-1401-1

- materiat PVC-U , warstwa zewnetrzna - kolor pomaranczowy, wewnetrzna — pomaranczowy
- Srednica DN200mm,
- parametry techniczne: sztywno$¢ obwodowa SN8, SDR 34, szczelno$é potgczen min. 2,5 bara.
- sposob tgczenia — potagczenia kielichowe tgczonych na uszczelki gumowe
Wszystkie rury PVC klasy ,.S”, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pierscieniami zabezpieczajgcymi
przed przesunigciem uszczelek.
Rury i ksztaltki wyprodukowane byly w oparciu o0 norme PN-EN 1852.
Rury i ksztaltki maja by¢ ze sobg kompatybilne tj. produkowane przez jednego producenta.
Rury majg posiada¢ nadruk wykonany wzdtuznie w rurze od wewnagtrz umozliwiajgcy identyfikacje
podczas inspekcji telewizyjnej oraz sg odporne na ptukanie przy ci$nieniu min. 240 bar wykonanym w
tedcie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte sg w Aprobacie Technicznej
ITB. Ksztaltki ,przejScie przez Sciane betonowg" dla rur kanalizacyjnych - systemowe, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

2.3.4. Posczenia rur PP i PVC z innymi rurami i z betonem

Potgczenia rur kanalizacyjnych z PP i PVC z rurami z innego materiatu np. betonu czy kamionki oraz
przy potaczeniach ze studzienkami na trasach kanatow, nalezy wykona¢ poprzez specjalne przytagcza
siodtowe.

Poszczegolne elementy przytgczy siodtowych powinny by¢ wykonane z nastepujgcych surowcow i
materiatow:

- fgczniki z granulatu polipropylenu PP, spetniajacego wymagania normy PN-EN 1SO 1874-1;

- uszczelki: gumy EPDM , spetniajgcej wymagania normy PN-EN 681-1,

- kompozycji polimeréw Q-TE-C.

Stosowaé przylgcza siodlowe przeznaczone do igczenia przewoddéw kanalizacyjnych DN200 z
rurociggami sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (rury o gtadkiej sciance z PP wg PN-EN 1852
lub z PVC wg PN-EN 1401 lub PN-EN 13476) z zastosowaniem nawiercania $cianki przy budowie
przytaczy kanalizacyjnych, a takze do wykonywania szczelnych przejs¢ przez Scianki studzienek i
zbiornikéw (studnie betonowe wg PN-EN 1916). Stosowa¢ przylgcza siodlowe ktére stosuje sie do
podigczen do przewodoéw z rur strukturalnych (rury strukturalne wg PN-EN 13476), oraz przylgcza
przeznaczone sg jako tgczniki siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP produkowanych zgodnie
znormg PN-EN 1401, PN-EN 1852, PN-EN 13476 oraz PN-EN 14364.

2.3.5. Ksztaltki na rurociggach kanalizacji grawitacyjnej
Na sieci przewiduje simonta trojnikdw o wigciwosciach jak dla rur w pkt. 2.3.1.
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Pohczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tladanatow, naley wykona poprzez specjalne kiée
dostudzienne, montowanessianach studzienek.

2.3.6. Materiat na podsyplk, obsypke i zasypke wstepna przewodow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétcych przedmiotem niniejszej SE:s
»  Grunt z wykopu
» Grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-91 /B-0§716
> Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestipgka, obsypka i zasypka wsha przewodow
powinien spetniéprzede wszystkim nagiujagce wymagania:
v'nie powinien zawieraczstek wikszych nk 2mm
v'nie powinien by zmrazony
v'nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodz&manego materiatu.

2.4. Skladowanie
O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek @gl stosowa sie do poniszych
instrukciji.

2.4.1.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

> Rury skladowé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieez@rzed gromadzeniemgsivod
opadowych

» Rury sktadowa w prostych odcinkach, w stosach na rownym pagima podktadach drewnianych o
szerokdci nie mniejszej i 0,1m i w odstpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢zavysokaci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszy&hdnicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach

> Rury naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym s skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych urzdzer i metod przetadunku

> Rury o r@nych érednicach powinny hy sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest toztiwee, to rury o
wiekszych srednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur ndrodkach transportowych

> Rury naley zabezpieczyprzed przesuaciem

> SzczegOlnie naly zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami

» Nie dopuszcza do skltadowania w sposob, przy ktdrym mogtyby wpyit odksztalcenia (zaggia,
zagniecenia itp.) - w miamozliwosci przechowywad i transportowé w opakowaniach fabrycznych

> Nie dopuszczado zrzucenia elementéw

> Niedopuszczalne jestagniccie pojedynczych rur, wkek lub kegdéw po podiau

» Zachowa szczeg6ln ostraznosé przy pracach w obsonych temperaturach zegtrenych, poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujdneEnacznie wzrasta

> Ksztaitki, zhczki i inne materiaty powinny liysktadowane w spos6b upgdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianychrodkdw ostranosci

» Tworzywa sztuczne majograniczong odporng¢ na podwyszory temperatuy i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalgy chront je przed:

v diugotrwah ekspozycj stoneczg

v nadmiernym nagrzewaniem abdet ciepta.

2.5.Magazynowanie rur

Magazynowanie rur powinno bByzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainistonecznych
(temperatura nie wygza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre sktadowanie rur powinno odbyivsie

w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrgwaiemaliwiajac przewietrzanie.
Rury o r@nych érednicach i grub&ziach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylkozlivee, rury o
grubszej sciance winny znajdowasic na spodzie. Rury powinny bysktadowane na réwnym podio na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wyséksiosu nie powinna przekraéza,5 m. Sposéb sktadowania
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nie maze powodowa nacisku na kielichy rur powodiq ich deformagj. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si
dolnej warstwy rur mzna dokona za pomog kotkéw i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transport@agazynowania natg czesci uszkodzone odgt, a kace
rur sfrezowa.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny dygkladowane w sposob
uporzdkowany z zachowaniem powgj opisanych dla rur kanatowydéhodkoéw ostranosci.

2.6.0dbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techgitz, deklaracjami zgodsoi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi ogldziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemvad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nate podd& badaniom okrdonym przez layniera robot

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca jest zobowitany do uywania jedynie takiego spt, ktéry nie powoduje niekorzystnego wpltywu
na jak&¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robfgk tez przy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow.
Do wykonania robdt ddacych przedmiotem niniejszej ST stoséwmastpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przezdyniera, spret:

> Zuraw samochodowy lvig) do 4 T

» Zgrzewarka do muf elektrooporowych

» Urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego

> Ubijak spalinowy 200kg.
Uwaga: Parametry spstu podane gorientacyjnie.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogolne warunki dotyee transportu materiatdw podano w ST-00.00. ,\Wyméagagdlne”. Wykonawca jest
zobowhzany do stosowania jedynie taki@fodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakd robot i
wihasciwosci przewaonych towaréw.

4.1.Rury i ksztaltki
Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC-U i PP naley przy transporcie zachowanastpujace dodatkowe
wymagania:

» Przewoz rur mee byt wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi
Przewdz powinno siwykonywa: przy temperaturze powietrz od o +30C
Na platformie samochodu rury powinnyédé kielichami naprzemianlegle
Wysokas¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekréadzan
Wytadunek rur w wizkach za pomacpodndnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z bellg
Przy transportowaniu rur luzem rury mapoczywd na catej dtugéci na podiodze pojazdu, pojazd
musi posiad& wsporniki boczne w rozstawie max. 2m, rury sztyejsge winny znajdowasic na
spodzie

> Przy diugdciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekraczal m.
Podczas zatadunku i roztadunku materiatow halerzestrzegaprzepiséw bhp i zachowastraznosé, aby nie
uszkodz¢ materiatow.
Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie snedkach transportowych nale przestrzega przepisow
aktualnie obowizujacych w transporcie drogowym.

Y V V V

Y
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Srodki transportu winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgagiizrobot, jaki uzyskat
akceptagj Inzyniera.

Materialy, powinny by pakowane przez dostagvev formie tadunku paletowego, umiwiajacego roztadunek
zesrodkow transportu za pompdzwigu lub wézka widtowego.

Materiaty naley sktadowa zgodnie z instrukcjami producenta, posegregowasdiwg asortymentu i partii
dostawy.

4.2.Kruszywo na podsyplke i do zasypu

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

4.3.Beton

Gotowe mieszanki betonowe najeransportowa mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), azged
zasadami podanymi w ST-02.03.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6lne warunki wykonania robét budowlanych
Obowigzuja ustalenia odnimie warunkéw wykonania zewtiznych sieci kanalizacyjnych zawarte w punkcie 5,
ST-00.00. ,Wymagania Ogdlne".

5.2.Wykonanie kanatow sieci kanalizacji deszczowej w vkppach otwartych

Przewody kanalizacyjne nale wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,Wi&ami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh", opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami producenta rur oraz wymaganiami szdoegdni.

5.2.1.Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robét zasadniczych, Wykonawca zrealinagpujace prace towarzysee:

> Prace geodezyjne zawiane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

» Przegcie i odprowadzenie wéd opadowych z Terenu Budowy

» Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

» Dostarczenie na Teren Budowy niedhych materiatéw, uggdzen i sprztu budowlanego.
Wykonawca powiadomi pisemnie o zamiarze rozpoiez robét wszystkich wigicieli lub uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego, istaEggo w rejonie robot, z wyprzedzeniem co najmnigpiowym.
Prace pomiarowe Wykonawca wykona zgodnie z puni&géri. ST 01.01 ,Przygotowanie i zagospodarowanie
terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe”.

5.2.2.Przygotowanie podia

Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z punktemzygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbiérkowe”.

Przed przysjpieniem do wykonanie podia naley ocené, czy wykop zostal wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w punkcie 5.2.3. ST 01.01lrzyBotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty
ziemne i rozbiérkowe".

Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z niesaora jego struktug. Odnosi s to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastyciwirowych, nienawodnionych i niezawiegaych kamieni. W
tych gruntach przewdd mpa ulezy¢é na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstvgedsypki o
grubaici 20cm.

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 ninigfs3T. Szerok&
warstwy podsypki powinna Byréwna szerokéii wykopu. Podsypka powinna byagszczona do wskaika
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zagszczenia minimum 0,98. Zespczanie naley wykonywa warstwami o myzszasci dostosowanej do
wybranej metody zagzczenia.

W przypadku wysfpienia gruntow nienimych jak: namuly gliniaste, torfy prayp posadowienie na podio
wzmochionym z cgiciowg wymiarg gruntu staboninego. Na tych odcinkach najewymieni grunt i wykona
stabilizacg podiaza cementem, ktdrnalery wykona na sredni gicbokas¢ 0,40 m z piasku, a pod studzienki
0,50m.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pedzwart swojej powierzchni.
Podtaze powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami wg normy PN-EN 1610

Odchyiki grubdci podtaza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji projeldpmnie mog przekraczé& 10mm.
Réznica rzdnych wykonywanego podia do rzdnych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie mze w zadnym punkcie przekraczawartaici £+ 5cm. Wys¢pujace rdnice nie mog na
zadnym odcinku przewodu spowodaispadku przeciwnego aniztego zmniejszenie do zera.

Wilgotnoi¢ zag:szczonego gruntu powinnadgdwna optymalnej lub wynasco najmniej

80% jej wielkdci wg PN-86/B-02480.

5.2.3.Ukladanie przewodow na dnie wykopow

Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie maj widocznych uszkodzepowstatych w czasie
transportu lub sktadowania. Uszkodzone rury powirlmyg¢ usuwane i przechowywane poza obszarem
dokonywania montau. Ponadto rury naky starannie oc&gi¢ ze szczegbélnym zwracaniem uwagi naderur.
Rury naley opuszczé& do wykopu powoli i ostrznie. Zabrania si rzucania rur do wykopu. Odpowiednie
odcinki rur powinny by opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnaoétope o odpowiednim
nachyleniu.

Rury powinny by tak utazone na podsypce, aby opieratg sa niej wzdha catej diugdci, co najmniej na 1/4
swego obwodu.

Rury naley uktada& na rzdnych i ze spadkami wg dokumentacji projektoweje Nvolno wyréwnywa
kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twar@yementow, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

Przed zakaczeniem dnia roboczegody przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji ®&wugd nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekracza0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie niezeno
przekracz&a 10 cm.

Zagkbienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwdgiac stret przemarzania gruntu dla oklenego
rejonu kraju wg PN-81/B-03020. @iokas¢ utozenia przewodow powinna bytaka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do ernej terenu bylo wksze niz umowna gibokas¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku uleenia przewodéw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
sciekéw, przewody powinny liyocieplone, np. warstywuzla uzupetniajicegozadary gltebokas¢ przykrycia, przy
czym warstwazuzla nie mae mig€ bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego. Ruragi przed
docieplenienzuzlem owing¢ dwukrotnie foli poliwinylows.

5.2.4.£ gczenie elementow przewodow

5.2.4.1 Rury i ksztattki PVC
Pokczenia rur realizowaneasw nieckach montewych, wykonanych w warstwie podsypkowe] rusgdw.
Wymiary niecek montoowych musz by¢ odpowiednio dopasowane d&ednicy rurocigu oraz rodzaju
wykonywanego zicza.
-Bezparednio przedgczeniem rur naley doktadnie ocz§ci¢ powierzchnie dczace, a w szczegéldoi elementy
uszczelnigjce w obebie rowkéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnydb pohczenia elementow, nalg
posmarowd& bosy koniec rury i wegtrze hcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurdury
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kanalizacyjne nalgy taczy¢ kielichowo na zjczke gumows wargows, zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Kielichy rur musz by¢ skierowane w stranprzeciwn niz kierunek przeptywidciekéw.

-kaczenie rur powinno kywykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. a stosowé dzwignie, wcagniki
reczne, dwigniki lub prasy. Nalgy uwaza¢, aby w czasie monta materiat byt wtdciwie zabezpieczony przed
uszkodzeniami. Nie magby¢ uzywane urzdzenia, ktore nie pozwalpjna peta kontrok sit wystpujacych
podczas gczenia rur i mog sie przyczyné do uszkodzenia elementéw rurggi. Nie wolno przykfada sit
punktowych do kacowek rur. Dlatego nalg stosowa odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki dremeja
aby zapobiec nierbwnomiernemu roaiu sit.

-Przed wykonaniem pgdzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 150.
Wymiary wykonanego skosu powinny dyakie, aby powierzchnia potowy grulmd $cianki rury byta nadal
prostopadia do osi rury. Na bosymnka rury naléy przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gtebokas¢ zlgcza.

-Ztacza kielichowe wciskowe nate wykona wkladapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie wyprofilowan
pierscieniowy uszczelk gumowy, a nasgpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po ugnme
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskangselgo kaca rury przysrednicach powsej 90mm aywaé
nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania gr#enia powinno by osikgniecie przez czofo kielicha wcisku oraz
wspotosiowdé tgczonych elementow.

5.2.4.2Rury i ksztaltki PP
Przewody kanalizacyjne z rur PP rnglégczy¢ na uszczekk Pohczenia powinny by tak wykonane, aby byta
zapewniona ich szczelfib Szczego6towe warunki morta s3 podane przez producentéw wyrobdéw. Przy
wykonywaniu podczer nalery przestrzega zalecanych przez nich wymaga wskazéwek. Ponadto, nale
uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezaj.

* }tgaczenie rur PP
Sprawdzt i oczysci¢ kielich, uszczelk i bosy koniec rury. Posmarowérodkiem palizgowym
uszczelk. Wcismg¢ bosy koniec rury do kielicha.

e taczenie rur PP (kielich) z rurami PVC/PP (bosy kohi&prawdai i oczysci¢ kielich, uszczelk i
bosy koniec rury. W wewitrzny rowek kielicha wiay¢ uszczelk, po czym na kragdz kielicha
zalazy¢ pierscien zatrzaskowy. Posmarowarodkiem pdlizgowym uszczel, a nasgpnie wcisné
bosy koniec rury lub ksztattki o gtadkighianach do kielicha rury PP. Najeprzy tym sprawdZi
prawidtowas¢ utozenia piefcienia i dokladnéci jego przylegania w kielichu

e taczenie rur PP (bosy koniec) z rurami PVC/PP (kgliSprawdai i oczyci¢ kielich, uszczelki
bosy koniec rury oraz¢znik do kielicha rur gtadkich. Posmaraiv@odkiem pdalizgowym uszczelk
rury gtadkiej. Wcisa¢ bosy koniecdcznika do kielicha rury gtadkiej. Posmarawaodkiem
paslizgowym uszczel rury PP. Wcisg¢ bosy koniec rury PP do kielichgcknika do rury gtadkiej.

» Do wcisnigcia bosego kica rury w kielich mana wy¢ wciskarek rénego typu, utatwiacych £
czynna¢, zwtaszcza przy wkszychsrednicach. Bczenie przewodow nie by réwniez wykonane
recznie Przy pajczeniu naley zwrGcié uwag: na to, aby osiestzonych odcinkéw przewodu
pokrywaly st, za przy czeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do migj®znaczonego na niej.

* W przypadku cicia rur naley operacje te wykoraw taki spos6b, aby ptaszczyznaaia byta
prostopadta do osi rury. Na skeoypvaniu rur z istnigjcym uzbrojeniem przewody nale prowadzé w
rurach ostonowych.

e Po zakaczeniu dnia roboczego kodwki nalery zabezpieczyprzed zamuleniem (falilub deklami)
Trojniki stosowa zgodnie z PN-EN 1329-1:2001. Moatawymagania jak dla rur.
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5.2.4.3.Rury i ksztaltki PE
-Rury PE zgrzewa doczotowo zgrzewatrk sterowan mikroprocesorem, ktéra ustala automatycznie pargme
zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rgrzewacza ogranicza¢sdo nadzoru i kontroli
doktadndci wykonania zgrzewu.
-Ksztaltki elektrooporowe zgrzewamaszym z maliwoscia podhczenia drukarki do wydruku protokdtu
parametréw kadego zgrzewu.
-Zgrzewanie elektrooporowe wykonujez 90 sprawdzeniu stanu zgrzewarkisijgest — generatora rownig
narzdzi oraz rur i ksztattek. Przyzyciu skrobaka nalgy usurmé utleniory warstwe PE z co najmniej tych
obszaréwdczonych elementéw, ktére znajdiugic w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek eleégporowych),
a nasgpnie przemy te miejsca plynem czyszgzym. Jéli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana
fabrycznie w worek foliowy, naly przemy jej powierzchng wewretrzrg ptynem czyszegeym. Nasgpnie naley
zaznaczy na kacach 4czonych elementow gbokas¢ ich wsunécia do ksztaltki. Tak zestawione elementy
polaczenia naley unieruchomi w zacisku monteoowym i sprawdzi jeszcze raz gbokas¢ wsunicia kazdego
elementu do wgtrza ksztattki. Przeprowadzzgrzewanie zgodnie z instrukabstugi zgrzewarki.
-Wszystkie pajczenia powinny b§ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczg€lpozy cénieniu roboczym
oraz prébnym

5.2.5.0bsypka i zasypka przewodow.

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta olasypka i zasypka wgina przewodow kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z parsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypki zasypk wskepng przewodéw powinien liyzgodny z p. 2 niniejszej ST.

Grubaici warstwy zasypki wsgpnej ponad wierzch przewodu powinna wykpgio najmniej 0,3 m. Zasypk
wstepng nad przewodem zalecaesizagszcz& recznie. Zagszczanie prowad&i warstwami. Mizszacé
zag:szczonej warstwy nie powinna przekrac2®cm. Podczas zesgczania naley zwrdcié szczeglla uwag
na to, aby bezpoednio nie dotyké&rur, nie spowodow@ich przesuricia lub uszkodzenia.

Do czasu zakiczenia wykonywania wgpnych préb szczeldoi, miejsca pajczen przewodéw powinny
pozosté odstonéte, a zasypk wskpng pozostatych ogci przewoddéw wykona do wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki ¢psij naley dokaiczye dopiero po zakfczeniu prob
szczelnéci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnynzelievarunki gruntowo-wodne nie zezwajaja
pozostawienie odkrytych odcinkdéw przewodoéw do czpszeprowadzenia proby szczedop przewody, po
uzyskaniu zgody liyniera kontraktu, mma zasypé a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomdcamer
uzn& za réwnowany probie szczelrimi.

Obsypka i zasypka wgina powinny by zag:szczone do wskaika zagszczenia réwnego, co najmniej 0,98.
Po przeprowadzeniu préby szczeitinalezy obsypé rurocig warstve gruntu 30 cm, zagci¢ grunt.

Po wykonaniu zasypki wgtnej wykoné& zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okdlenymi w ST-01.01.
.Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robaynmnie i rozbiérkowe".

5.3.Kolizje terenowe

5.3.1.Kolizje z uzbrojeniem

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole z Narady Koordynacyjnej dlare zostaty warunki dotygeze
zblizen projektowanych przewodéw do istrgeggo uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgidniono podane warunki przez zachowanie odkamjtpoziomej i pionowej od istniggej
obiektow. W przypadkach skrzgwan kanatéw z istniejcymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano
w miejscach zbtien zabezpieczenie istnigiego przewodu przez podwieszenie nad wykopem @tazenie rury
ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblien z istniegcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczehiangce istniejca
infrastruktue. Kazdorazowo Wykonawca powiadomizyniera o wykonywanych pracach zabezpiegzaajh.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzérawdpdnich stiab uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

72



Opis przedmiotu zaméwienia; Specyfikacje technicrrykonania i odbioru robét budowlanych ST —02.01.
Rurochgi kanalizacji deszczowe;j.

Nazwa zamoéwienia: ,,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJ
W STRZEGOMIU”

5.3.1.1. Skrzyowania z kablami energetycznymi, teletechnicznymiattowodowymi
Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z kanatami sanitarnymi  nalezabezpieczy
rurami potéwkowymi D =110 mm z PCV. Dilugb ostony ~ 2,00 m, a dldwiattowoddéw co najmniej 3m
(koncowki wystajce ok. 0,50 m poza kragzie wykopu).
Przy skrzyowaniu z kablami NN naky stosowd przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielrieealnicy D
110 koloru niebieskiego)
Warunki wykonania skrzypwania z kablami elektrycznymi:
» Skrzyzowania i zblkenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektrogetycznymi nalgy wykona
zgodnie z wymogami PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 5042807 oraz z uzgodnieniami béamymi
» Przysypienie do prac zwizanych z zaleniem przepustéw nie st odby po uprzednim odtzeniu
kabli spod napicia przez RE
» Przepusty winna zaktaddirma elektryczna posiadgja pracownikéw z uprawnieniami beaowymi w
zakresie wysfpujacych rodzajow kabli i napé.
» Prace w olybie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5ma)ezy prowadzt recznie
» Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznyctiepotwierdzonych geodezyjnie na mapie male
w trybie pilnym zgtosi do Rejonu Dystrybucji Energii.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1.Wymagania Ogélne

Badanie materiatdwaytych do wykonania robot nggiuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatolvgamieszczonych w punkcie 10 ST. Ogo6lne wymagania
dotyczce kontroli jakéci robot podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne”.deimiotem kontroli jakéciowe;
bedzie zgodné& wykonanych robdt i zytych materiatbw z DokumentacjProjektows, Specyfikacjami
Technicznymi i Poleceniami fgniera.

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem kanalizacji powinnatlprzeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt, zgodnie z wymaganiami polskich norm.

Wykonawca przedstawi hynierowi wszystkie badania, atesty, aprobaty tectme i deklaracje zgodsai
potwierdzajce,ze stosowane materialy spetaiayarunki techniczne wymagane przez gzgine normy.

6.2.Wymagania szczegotowe.

6.2.1. Zakres kontroli
Kontrola jakaci rob6t kedzie dokonywana poprzez poréwnanie zgadnavykonanych robét z dokumentacj
projektows i ST.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
» Zgodnd¢ materiatdw z cechami podanymi w dokumentacji fitojeej, ST, polskich normach i warunkami
technicznymi podanymi przez wytwérc
> Wykonanie wykopow
» Zapewnienie bezpiecastwa pracy: umochienie wykopow, &&a do wykopdw w postaci drabin rozstawionych
cook.20m

» Zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia w wykopie

> Podiae: nienaruszenie podia naturalnego, wilgotsé, uziarnienie, a tede szerokét, grubdéc i zag:szczenie
podsypki

>  Ulozenie przewodu na pocio

» Glebokai¢ utozenia przewodu

> Odlegigci od innych ruroaigdéw

» Odchylenie osi przewodu i jego spadku

> Zmiany kierunkéw przewodu

> Pohczenia rur

73



Opis przedmiotu zaméwienia; Specyfikacje technicrrykonania i odbioru robét budowlanych ST —02.01.
Rurochgi kanalizacji deszczowe;j.

Nazwa zamoéwienia: ,,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA ULICY WIDOKOWEJ
W STRZEGOMIU”

> Szczelné&t rurocagOw oraz przéf szczelnych
> Prawidlowd¢ wykonania obsypki ruragiiéw i zasypu wykopow, poprzez badanie wskaw zagszczenia.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» Odchylenie odlegii krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykajiel powinno wynosi wiccej
niz = 5cm
»  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinna yeksze nk 10cm
> Odchylenie grubii warstwy zabezpieczgiej naturaine podie (podsypki) nie powinno przekro€z¥3 cm
» Ra&nice rzdnych wykonanego podita dla rurocigu lub kanatu wadnym jego punkcie nie powinny
przekroczyg +5 cm
» Dopuszczalne odchylenia osi zémego przewodu od ustalonego kierunku osi nie poynzekracza + 2 cm
» Dopuszczalne odchyleniagdnych rurocigu od przewidzianych w dokumentacji projektowejadnym jego
punkcie nie powinny przekroazy: 1 cm i nie mog powodowa na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalaronego w dokumentacii projektowej ani zmniejszepadiku do zera
» Dopuszczalne odchylenie wgkika zagszczenia gruntu nie powinnodieksze ni 2%.
>  Szczelné przewodow grawitacyjnych, studzienek i zbiornieparatora — wedtug pkt. 6.4 niniejszej ST.
Wyniki przeprowadzonych badalalezy uzna za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. d ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale damy faz robdt uzné za
niezgodm z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przepuoriabadania ponownie.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
» Odchylenie odlegli krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykajiel powinno wynosi wiccej
niz = 5cm
»  Odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinna yeksze nk 10cm
» Odchylenie grubii warstwy zabezpieczgiej naturaine podie (podsypki) nie powinno przekro€zy3 cm
» Ra&nice rzdnych wykonanego podia dla rurocigu lub kanatu wadnym jego punkcie nie powinny
przekroczyg +5 cm
» Dopuszczalne odchylenia osi zémego przewodu od ustalonego kierunku osi nie poynzekracza + 2 cm
» Dopuszczalne odchyleniagdnych rurocigu od przewidzianych w dokumentacji projektowejadnym jego
punkcie nie powinny przekroazy: 1 cm i nie mog powodowa na odcinku przewodu spadku przeciwnego od
zalaronego w dokumentacii projektowej ani zmniejszepadku do zera
» Dopuszczalne odchylenie wsgkika zagszczenia gruntu nie powinnodieksze ni 2%.
> Szczeln& przewodow grawitacyjnych, studzienek -wedtug Bl8.niniejszej ST.
Wyniki przeprowadzonych badalalezy uzna za pozytywne, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. di ktérekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale damy faz robdt uzné za
niezgodm z wymaganiami ST i po dokonaniu poprawek przepuaiabadania ponownie.

6.5.Proby szczelnéci

6.5.1. Préby szczelni kanalizacji grawitacyjnej
Badanie szczelrdoi przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnajezry przeprowadi zgodnie z PN-EN
1610:2002.
Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyinna gwarantowautrzymywanie przez okres
30 minut cénienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badaneinéa przewodu wagdo poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by¢ mniejsze ni 10 kPa i wgksze ni 50 kPa, licac od wierzchu rury.
Odcinek mana uzné za szczelny, jeeli przy zamkngtym doptywie wody pod éhieniem prébnym w czasie 30
min nie wysipi spadek anienia.
Wymagania dotycre szczelngci przewoddéw s spetnione jéi uzupetnienie wody do pogikowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilej:

> 0,15 I/nf dla przewodéw,
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> 0,2 1/nf dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnyfazowymi,

» 0,4 1/nf dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza siwykonywanie proby szczeldo za pomog powietrza wg PN-EN 1610:2002.
Po wykonaniu proby szczelfm kanatu naley wykona inspekcg poszczegdlnych odcinkéw przewodu za
pomoa zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.
Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzonezgw Ireyniera nie zezwalgj na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu przeprowaidzenoby szczelnii, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera Kontraktu mgna zasyp& a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomokamer uzna za
rownowany probie szczelrigi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne"
Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s

» m - kanaty z rur PCV

> m - kanaly z rur PP
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttiakv jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.
llos¢ robdét oblicza si wedlug spormdzonych przez shby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymaga technicznych zawartych w ST i
ujetych w ksizce obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t mugosiadéd wazne certyfikaty
legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Warunki Ogélne

Ogolne wymagania dotygee odbioru Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogbl

Celem odbioru jest protokolarne dokonanigidmwvej oceny rzeczywistego wykonania robét w odeieisi do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy. Jednoczeie przekazuje liynierowi

do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz budowy

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodre postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacj budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2.Warunki szczeg6towe odbioru Robot

8.2.1.0dbiér techniczny agciowy
Odbiér techniczny ezciowy obejmuje odbiér poszczegdinych odcinkéw kamaloraz roboty podlegage
zakryciu w czasie budowy odcinka kanalu wefipodanym zakresie:

A) Wycia widciwych Materiatdbw oraz dokumenty dotyez jakdci tych Materiatow, prawidtowit
zamontowania i dziatania armatury

B) Zgodnéci wykonanego odcinka z Dokumentaéjrojektovy i zapisami w Dzienniku Budowy w tym :
> Sprawdzenie prawidlowego monta zachowania wiiwego kierunku, spadkow, pmizei i zmian
kierunkow

> Sprawdzenie prawidtowoi wykonania studzienek i innych elementow

» Sprawdzenie prawidtowgi zabezpieczenia odcinka przy p&odjl przez przeszkody
C) Wykonanie préb szczeléa catego przewodu na eksfiltradpb infiltracj
D) Dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatu.
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8.2.2.0dbiér techniczny kécowy
Po zakaczeniu odbioréw agciowych naley dokon& odbioru technicznego koowego, ktéry polega na:

> Sprawdzeniu protokotow odbioru @ziowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych wehni
postanowié usungcia usterek, w szczegOlém sprawdzenia protokotdw z préb szczeleip
Sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzglniajac wszystkie zmiany i uzupeienia,
Sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumegtaaimontowania studzienek i innych elementéw.
Przedtaenia wynikéw pomiaréw i bada

» Dokonania szczegétowych aglzin robot.
Odbiory czsciowe i kaicowy, powinny by dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicwgikonawcy,
Inzyniera i wytkownika) oraz potwierdzone wdeiwymi protokotami. Jeeli w trakcie odbioru ujawniono
usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podaf jednoczénie termin ich usugcia lub odméwé dokonania
odbioru.

Y V V

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00. ,Wymagania Ogolne".

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.2 niniejszej $fatnad¢ naley
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgfakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i batléaboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.iszko
» Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na PBwdowy i sktadowania wszystkich materiatow w
tym materiatébw pomocniczych,
» Prac przygotowawczych,
» Wszelkich rob6t tymczasowych i zabezpiegeggh niezlgdnych do wykonania Robdét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in.:
v’ monta: i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurociagéw,

v" dostave i monta rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenigiegicych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych,
v wykonania wszelkich prac mortawych zwihzanych z uleniem i podiczeniem przewodéw
obejmujcych m.in.:
e wykonaniu podsypki pod ruragji
. kontrok podiaza
. dostaw i monta rur i ksztaltek
e wykonanie obsypki i zasypki wegtnej przewodow
Wykonanie wszelkich niezidnych kontroli, bad® prob i pomiaréw zgodnie z niniejsspecyfikacy
oraz wymaganiami bryniera Kontraktu
Uporzdkowanie placu budowy po zakezeniu robét
Wykonanie badai odbioréw niezbdnych w celu uzyskania pozwolenia ngtlikowanie,
Ponadto w cenie jednostkowe]j najeiwzgkdni¢ ksztaitki PP
Uporzzdkowanie terenu
Odtworzenie znakéw granicznych
Wszelkie inne niezimine prace w celu wykonania robot

Y

YV V V VY
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10. DOKUMENTY ZWI AZANE

1. PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogoélne i definicje.
2 PN - EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
3. PN - ENV 1046 Systemy przewoddw rurowych z tworzatucznych
4 PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanayizgch.
6. PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odgara koroz i
zaroodporne;j.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych.
8. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
0. PN-B-6050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagbline.
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Tekhni
Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
sierpier 2003r.
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