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OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowa kanalizacji deszczowej

INWESTYCJA: w ulicy Widokowej, Parkowej i Dolnej w Strzegomiu
(LOKALIZACJA)
Madrzak Barbara Ustugi Projektowe
ZLECENIODAWCA:

Bolescin 49 D, 58-100 Swidnica

DATA WYKONANIA
BADANIA

19- 22.06.2020r.

ZAKRES BADAN/METODA:
wiercenie sondg mechaniczng UMSD z probnikiem RKS, opis i badania gruntow wg normy PN-EN

ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
- Czgs¢ 1: Oznaczanie i opis oraz PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania
geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢é 2: Zasady klasyfikacji.
W nawiasach kwadratowych podano nazwy gruntow wedlug PN-86 B-02480 Grunty budowlane,

Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow, jezeli sie roznia.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projektowana inwestycja polega¢ begdzie na budowie sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ulic
Widokowe;j i Parkowej w Strzegomiu.

Kanalizacja posiada¢ bgdzie dlugos$¢ okoto 1 km i wykonana zostanie z rur polietylenowych
o $rednicy od 200 do 400 mm. Na trasie wykonane zostang studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200
mm. Sie¢ projektuje si¢ ulozy¢ na glebokosci od 1,5 do 3,0 m p.p.t. Wpigcie projektowanej
kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci nastagpi w ulicy Dolnej w Strzegomiu.

Inwestycja ma charakter liniowy. Kanalizacja zostanie utozona pod istniejgcg drogg gruntowa
oraz czgSciowo asfaltowa. Teren w sasiedztwie planowanej inwestycji jest czesciowo zabudowany,
najblizsze zabudowania to zaklady kamieniarskie, garaze oraz zabudowania jednorodzinne.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje, jest lekko nachylony z poinocnego-zachodu na

poludniowy-wschod.

WYNIKI BADAN:
W ramach badan terenowych wykonano sze$¢ otworéw o glebokosci od 1,5 do 3,0 m. Otwory
wykonano za pomoca sondy udarowej z koncowka RKS umozliwiajacej pobér probek gruntu oraz

orientacyjng ocen¢ zaggszczenia gruntu na podstawie liczby uderzen na 10 cm wpedu sondy.




Profile otworéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych.

WARUNKI WODNE:
Do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, z wyjatkiem
otworem nr 4 gdzie na glebokosci 0,4 m stwierdzono wodg gruntowg w warstwie piaskéw. Woda ta

zwigzana byl z obfitymi opadami deszczu.

WARUNKI GRUNTOWE:

W obszarze objetym rozpoznaniem bezposrednio od poziomu terenu stwierdzono
wystepowanie nasypow. Nasypy skladaly sie z :

- nasyp kontrolowany [nasyp budowlany] — kruszywa, piasku, piasku ze zwirem, okruchow cegiel,
niekiedy z grudkami pyhu z item, migzszos¢ warstwy wynosi od 0,9 do 1,6 m p.p.t, grunt wystepuje
w stanie $rednio zaggszeczonym,

- nasyp niekontrolowany [nasyp niebudowlany] — piasku z pylem, pytu, czesci organiczne, fragmenty
plastikow i szkla oraz, grunt ma konsystencj¢ twardoplastyczng i plastyczna.

Ponizej stwierdzono wystgpowanie gruntow rodzimych pochodzenia deluwialnego
wyksztalconych w postaci warstwy PYLU i PYLU z piaskiem i ilem w stanie od
twardoplastycznego w otworach nr 2, 3 i 5 oraz plastycznym w otworze nr 4. W otworze nr 1,
bezposrednio pod warstwa nasypow, stwierdzono warstwe PIASKU ze zwirem w stanie $rednio
zageszezonym.

W obszarze objetym rozpoznaniem wystepuja nasypy oraz grunty rodzime, nosne.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 27.04.012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126,
poz. 839) wykopy nieumocnione powyzej 1,2 m glebokosci w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Rozparcia wykopow o glebokosci

do 2 m mozna zliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, powyzej do I kategorii geotechnicznej.

STATECZNOSC SKARP WYKOPOW WG. PN-B- 06050 Geotechnika, Oznaczanie powierzchni
wlasciwej gleby, Wymagania ogdlne

Wykop moze mie¢ Sciany pionowe do glebokosci 1,25 m, pod warunkiem, ze naziom nie
bedzie obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieobudowanego

do glebokosci 4,0 m wynosi 1 : 1,25 lub nalezy stosowa¢ umocnienie wykopow.

ODDZIALYWANIE OBIEKTU Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMLI:
W trakcie budowy sieci kanalizacji deszczowej wykonywane bedg wykopy ktérych zasieg
wynosi¢ bedzie maksymalnie 4,5 m. Wykopy te nie bedg oddzialywaé na obiekty sasiadujace.




PRZYDATNOSC GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

WEDLUG NORMY PN-B-06050 GEOTECHNIKA, ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE:

1. NASYPY niekontrolowane [nasypy niebudowlane] zbudowane z pyhu z item zawierajace czgsci
organiczne w iloSci powyzej 4%, a takze fragmenty plastiku i szklo nie sa przydatne
na cele budowlane, grunt §rednio urabialny — 4 kategoria urabialnosci,

2. NASYP kontrolowany [nasyp budowlany| wyst¢pujacy w rejonie otworu nr 2 jest przydatny na
dolne warstwy nasypow ponizej glebokosci przemarzania oraz na gorne warstwy nasypow w strefie
przemarzania pod warunkiem ulepszenia spoiwem takim jak cement, grunt tatwo urabialny
— 3 kategoria urabialno$ci, nie nalezy uzywaé tego gruntu bezposrednio do obsypek kanalizacji
ze wzgledu na zawartos$¢ kruszywa,

3. PYL wedlug normy PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogdlne jest gruntem
przydatnym na dolne warstwy nasypow ponizej glebokosci przemarzania, gdy bedzie wbudowywany
w miejsca suche lub zabezpieczone od wod gruntowych i powierzchniowych, nie jest on przydatny na
gorne warstwy nasypow w strefie przemarzania. W praktyce grunt ten jest malo przydatny
do budowy nasypu ze wzgledu na trudng zageszczalno$é z powodu tiksotropii.

4. PYL z piaskiem i ilem wedlug normy PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania
ogolne jest gruntem przydatnym na dolne warstwy nasypow, gdy bedzie wbudowywany w miejsca
suche lub przejsciowo zawilgocone oraz na gorne warstwy nasypdw w strefie przemarzania
pod warunkiem ulepszenia dodatkiem spoiwa takiego jak: wapno, aktywne popioty.

5. PIASEK ze zwirem jest przydatny do budowy nasypow (zasypek kanalizacji) bez zastrzezen,

grunt tatwo urabialny — 3 kategoria urabialnosci,

OPRACOWANIE:

mgr inz. Ewa Marta Twardysko
geolog, inZ. budownictwa
Upr. Nr1i-1243, V-1451, VI-0417
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DLA INWESTYCJI PRZYJETO ...... KATEGORIE GEOTECHNICZNA

(projektant)
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