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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Prace rozbiérkowe, CPV - 45111000-8
1 Ostrozny demontaz, zabezpieczenie i ponowny montaz kaplic nagrobnych zgodnie | kpl
d.1|kalk. wtasna |z zaleceniami konserwatora zabytkow
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachoéwki karpiéwki fragmentu muru. m2
d.1/0508-01 z.sz.
2.3.9909-03
0.90%(32.39+9.47) m?2 37.674
RAZEM 37.674
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z powierzchni muru. m2
d.1/0701-05
<fragment muru od strony zewnetrznej>3.65%13.34+3.8019.49+3.35*8.84 m?2 152.367
<fragment muru od strony wewnetrznej>3.20*9.47+3.39%18.76+3.58*13.56 m?2 142.445
RAZEM 294.812
4| TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. -roze- |m3
d.1|543 branie korony muru
<korona muru>0.65%1.00%(9.46+32.39) m3 27.203
RAZEM 27.203
5/KNR 4-01 Usuniecie zalegajacego gruzowiska w obrebie muru m3
d.1/0106-04
analogia
0.25*18.46*(2.47+1.44+3.36+0.58)+0.25*12.87*(2.47+1.44+3.36+0.58) m3 61.485
RAZEM 61.485
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-03
2.00*(18.46+15.01) m?2 66.940
RAZEM 66.940
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.1/0108-09 1 km
poz.2*0.02+poz.3*0.02+poz.4+poz.5 m3 95.338
RAZEM 95.338
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.7 m3 95.338
RAZEM 95.338
2 Przypory i wieniec zelbetowy, CPV- 45262300-4
9/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- | m3
d.2|0104-02 téw o gtebokosci do 1.5 m
0.90*2.00%(18.46+15.01) m3 60.246
RAZEM 60.246
10|KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do 250 cm2 m
d.2/0421-03
18.46+15.01 m 33.470
RAZEM 33.470
11|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
d.2|/0421-05
18.46+15.01 m 33.470
RAZEM 33.470
12|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gteboko$ci 2 ceg. w istniejgcym murze dla osadzenia Zzelbeto-  |gniazd.
d.2|0346-04 wych przypoér
analogia
6*2 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2/1101-01
0.10*2.05*0.30*2*5+5*0.10*1.55*0.40+0.10*1.90*0.30*2+0.10*1.40*0.40 m3 1.095
RAZEM 1.095
14|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany m3
d.2|0228-04
analogia
0.30*0.50*2*0.30+0.30%1.40*1.00+5*0.30*(0.50*0.30*2+1.55*1.00) m3 3.285
RAZEM 3.285
15|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5 m i przekroju m3
d.2|0230-07 zbieznym o $redniej grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
3.80*0.5%(0.12+0.30)*6*1.00 m3 4.788
RAZEM 4.788
16|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm m3
d.2|0212-13
analogia
0.25*0.65*(9.46+32.39) m3 6.801
RAZEM 6.801
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17/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|/0290-02 ne
(250.35+75.13*5+71.73)/1000 t 0.698
RAZEM 0.698
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome m?2
d.2/0602-01
(2.05*0.30*2*5+0.40*1.55*5)*2+2*(1.90*0.30*2+0.40%1.40) m?2 21.900
RAZEM 21.900
19|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna m2
d.2/0602-02 warstwa
poz.18 m?2 21.900
RAZEM 21.900
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.30%(2.05*2+1.00)*5+0.30*(1.90*2+1.00)+0.65*5*2*1.00+0.65*2*1.00+0.65*2*6* | m2 19.230
0.30
RAZEM 19.230
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.2|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.20 m?2 19.230
RAZEM 19.230
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m m3
d.2/0105-02
p0z.9-poz.13-poz.14-0.30*6*1.00*0.50 m3 54.966
RAZEM 54.966
3 Prace murowe i tynkowe, CPV- 45453000-7, 45452000-0, 45443000-4, 45262500-6, 45410000-4
23|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - uzupetnienie korony muréw i nadmurowanie muru
nad wiencem
poz.4-poz.16+0.5%0.42%(9.47+32.39)*0.65 m3 26.116
RAZEM 26.116
24/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z cegty | m2
d.3/0101-02 -
poz.3 m? 294.812
RAZEM 294.812
25|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.3/0619-03 cegty przy uzyciu szczotek stalowych. Przyjeto 50% powierzchni murdw istnieja-
cych
poz.24*0.5 m?2 147.406
RAZEM 147.406
26|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?2
d.3/0621-05 rowania - przyjeto 30% powierzchni murdw istniejacych
p0z.24*0.3 m?2 88.444
RAZEM 88.444
27|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru - cata powierz- | m2
d.3/0101-04 chnia muréw istniejgcych
poz.24 m? 294.812
RAZEM 294.812
28| TZKNC N-K/ | Odsalanie zasolonych partii muru metodg migraciji do rozszerzonego $rodowiska. |dm?
d.3|VI 1/14-a Przyjeto 10% powierzchni $cian
2948 dm? 2948.000
RAZEM 2948.000
29|KNR 0-40 Wzmacnianie strukturalne skorodowanego lica muru przy uzyciu preparatow krze- | m2
d.3/0208-02 moorganicznych lub impregnatéw
analogia
poz.24*0.5 m?2 147.406
RAZEM 147.406
30| TZKNBK IV - | Uzupetnianie mniejszych ubytkow cegty zaprawg TWM. Przyjeto 40% powierzchni | m2
d.3/228
analogia
poz.24*0.40 m?2 117.925
RAZEM 117.925
31|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - do 1,0 m2 |msc
d.3|0314-06 w jednym miejscu
12 msc 12.000
RAZEM 12.000
32|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 m2 |msc
d.3|0314-05 w jednym miejscu
18 msc 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 19-01  |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - 2-3 cegly |msc
d.3/0314-02
50 msc 50.000
RAZEM 50.000
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34|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3/0308-01
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
35/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.3/0101-05
3.88%(32.39)+3.49%9.47+32.39*4.29+9.47*3.97 m?2 335.273
RAZEM 335.273
36|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne. Powierzchnia muréw m2
d.3/0102-01
poz.35 m?2 335.273
RAZEM 335.273
37|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkryjgca. Zatozono | m?2
d.3/0201-01 tynki renowacyjne na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu
2%(32.39+9.47)*1.50 m?2 125.580
RAZEM 125.580
38/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - system tynkow dla sredniego | m?2
d.3/0201-04 stopnia zasolenia
poz.37 m?2 125.580
RAZEM 125.580
39|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku o | m?2
d.3/0201-06 0,5cm
Krotnos¢ = 3
poz.37 m?2 125.580
RAZEM 125.580
40| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich. Po- | m?2
d.3|02-24 zostata powierzchnia muréw
poz.36-poz.37 m?2 209.693
RAZEM 209.693
41/KNR 2-02 Dwukrotne biatkowanie powierzchni muru m?2
d.3/1505-10
analogia
poz.36<powierzchnia muréw> m?2 335.273
<powierzchnia przypor>6*3.15*1.00+0.12*6*1.00+3.15*2*6*0.5*(0.30+0.12) m?2 27.558
RAZEM 362.831
42|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy - izolacja koron muréw m2
d.3/0602-02
0.90%(32.39+9.47) m2 37.674
RAZEM 37.674
43| KNR 4-01 W ytozenie muréw dachdéwka karpiowka m
d.3/0507-05
(32.39+9.47) m 41.860
RAZEM 41.860
44| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.3/0108-09 1 km
0.50*0.30*2*6 m3 1.800
RAZEM 1.800
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.3/0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.44 m3 1.800
RAZEM 1.800
4 Prace porzadkowe i pomocnicze, CPV 45233250-6
46/ NNRNKB Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wzdtuz muru. Zatozono 90% kostki z |m?2
d.4/231 0511-04 |rozbidrki.
poz.6 m? 66.940
RAZEM 66.940
47 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- |m
d.4/0401-03 Il
32.39+9.47 m 41.860
RAZEM 41.860
48| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.30*0.30*poz.47 m3 3.767
RAZEM 3.767
49/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-03 piaskowej
poz.47 m 41.860
RAZEM 41.860
50 Optata za zajecie pasa chodnika i organizacje ruchu drogowego kpl
d.4 kalk. wtasna
1 kpl 1.000
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