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3239 Gruzowisko do usunięcia
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Tablica do przeniesienia
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Możliwe przywrócenie wazonów (element
nie objęty zakresem opracowania)

Przemurować koronę muru, uformować spadek na zewnątrz

Remont kaplicy 13 według rysunków 7A-7E

87

Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej kaplicy zostaną wykonane w II etapie.
Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicznymi i sprawdzeniem
zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań
i uzyskaniu zgody Urzędu Konserwatorskiego.

Mikropale, długości min. 700 cm, połączone oczepem. Szczegóły oczepu i mikropali wg. wykonawczych rysunków konstrukcji
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3277

Zerodowany mur oczyścić z
odspojonego tynku, uzupełnić
ubytki, ponownie otynkować z
użyciem tynku wapiennego.

Usunąć dotychczasowe
zabezpieczenie korony muru

Granica pomiędzy murem
cmentarza a kaplicą podkreślona
rytem w tynku. Szerokość 2 cm,
głębokość 1 cm.

Remont kaplicy 13 według rysunków 7A-7E

Możliwe przywrócenie wazonów (element
nie objęty zakresem opracowania)

Gzyms do przywrócenia, profil A
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Gzyms do przywrócenia, profil B

884

150 150 150 150 150 150

438 1893

Przemurować koronę muru, uformować spadek na zewnątrz

Szczegóły oczepu i mikropali
wg. wykonawczych
rysunków konstrukcji

Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej kaplicy zostaną wykonane w II etapie.
Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami architektonicznymi i sprawdzeniem
zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań
i uzyskaniu zgody Urzędu Konserwatorskiego.

Mikropale, długości min. 700 cm, połączone oczepem. Szczegóły oczepu i mikropali wg. wykonawczych rysunków konstrukcji

wyburzenia, rozbiórki
ściany, elementy istniejące,

ściany projektowane - murowane, przemurowania

LEGENDA:

elementy projektowane - żelbetowe

elementy projektowane - betonowe

projektowane otwory

linia widokowa

linie widokowe

krawędź zerwania

Obszar muru północnego dawnej kaplicy wyłączony z zakresu opracowania. Zabezpieczenie wychylonego
muru zostanie wykonane w oparciu o osobne opracowanie i zgody administracyjne. Ostateczna decyzja 
o zakresie prac zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań.Rysunek   skala 1:100

1 0 5 10m

UWAGA:
- prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
- w przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie
nadzoru autorskiego,
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem
opracowania,
- Prace remontowo-zabezpieczające związane ze ściana dawnej kaplicy zostaną wykonane
w II etapie. Zabezpieczenie wychylonego muru zostanie poprzedzone badaniami
architektonicznymi i sprawdzeniem zmian jego wychylenia. Ostateczna decyzja o zakresie
prac zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań i uzyskaniu zgody Urzędu
Konserwatorskiego.
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tytuł rysunku: data:

nr rysunku:

podpis:

SPRAWDZAJĄCY, uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej  dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBPP, 383/82/ WBPP 

dr inż. arch. Anna Małachowicznr upr. 54/DSOKK/2011

Inwestor:

Rynek 1a, 67-120 Kożuchów
mgr inż. arch. Zygmunt Łuniewicz
dr inż. arch. Rafał Karnicki

skala:

 Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru
PROJEKT WYKONAWCZY KONSERWATORSKI

 - obszar miejski, dz. nr 534

A u t o r s k a P r a c o w n i a
arch. Macieja Małachowicza
Bo ro wska  264  Wrocław

tel. 71 345 26 54

zabytki@rewaloryzacja.com
podpis:

GŁÓWNY PROJEKTANT, uprawnienia do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

współpraca:

 lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja
 Obręb: 0002, 2, jedn. ew. 080404_4, Kożuchów

Gmina Kożuchów

podpis:
specjalność konstrukcyjno-inżynierujna

mgr inż. Anna Mazij-Chachulska, nr upr.:  DOŚ/BO/3440/01 specjalnośc konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. Tadeusz Gołębiewski nr upr.: 104/80/WBPP
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJI

podpis:podpis:

1 / C

1:100Mur zewnętrzny cmentarza, sekcja 1, mury dawnej kaplicy

Elewacja południowo-wschodnia, wewnętrzna

Elewacja północno-zachodnia, zewnętrzna


