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1
Remont kaplicy nr 13

2.5
328|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow m2
d.2.5/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0.25%(7.80*2+5.07*2) o m?2 6.435
RAZEM 6.435
329|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2.5|0535-06
3.24*2 m 6.480
RAZEM 6.480
330|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.5|0535-04
(7.80*2+5.07*2) m 25.740
RAZEM 25.740
331|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki - mate powierzchnie m?2
d.2.5|0508-02 z.sz.
2.3.9909-03
analogia
2*0.5*5.07*3.50+2*(7.80+2.85)*0.5*3.50 m? 55.020
RAZEM 55.020
332|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 cm m?2
d.2.5/0430-03
poz.331 m?2 55.020
RAZEM 55.020
333|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m?2
d.2.5|/0430-06
analogia
poz.331 m?2 55.020
RAZEM 55.020
334|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- m3
d.2.5(0408-03 cicy nasyconej
<krokwie>0.10*0.14%(1.80*2+1.80*2+3.10*2+1.20*4+2.30*4+3.10*5"2) m3 0.818
<nadbitki>0.14*0.10*(0.90*5*2+0.90*2*9) m?3 0.353
RAZEM 1.171
335|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m?3
d.2.5|0408-07 syconej
<krokwie narozne >0.12*0.14*(3.60*4) m3 0.242
<nadbitki narozne >0.14*0.12*(1.00*4) m3 0.067
RAZEM 0.309
336|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.5|0406-01 drew.
0.14*0.14*(3.90+4.10+4.10+6.70) m3 0.368
drew.
RAZEM 0.368
337|KNR 2-02 Jetki m3
d.2.5{0408-02
0.14*0.10*(5*1.70) m3 0.119
RAZEM 0.119
338|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- m?
d.2.5/0410-02 conej
poz.331 m? 55.020
RAZEM 55.020
339|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobgjcza desek i ptyt metodg smarowania preparata- m2
d.2.5|0627-03 mi solowymi
<krokwie>(0.10*2+0.14*2)*(1.80*2+1.80*2+3.10*2+1.20*4+2.30*4+3.10*2*5) m2 28.032
<krokwie koszowe>(0.14*2+0.12*2)*(3.60*4+1.00*4) m?2 9.568
<nadbitki>(0.10*2+0.14*2)*(0.90*10+0.90*18) m?2 12.096
<murtaty>(0.14*4)*(3.90+4.10*2+6.70) m?2 10.528
<jetki>(0.14*2+0.10*2)*(5*1.70) m?2 4.080
<taty>(0.038*2+0.05*2)*1.1*6.25"poz.331 m? 66.574
RAZEM 130.878
340|KNR 2-02 Pokrycie dachs’)w dachéwka karpiéwka ceramiczna w tuske | M"’to%uno‘ m?2
d.2.5/0504-05 0 qmbosd, L UM aRcaumie nobroma
poz.331 m? 55.020
RAZEM 55.020
341/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2
d.2.5{0506-01
poz.328 m? 6.435
RAZEM 6.435
342|KNR 2-02 Rynny dachowe - blacha tytan-cynk m
d.2.5/0508-02
poz.330 m 25.740
RAZEM 25.740
343|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan-cynk m
d.2.5|0510-03
poz.329 m 6.480
RAZEM 6.480
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344 |KNR 4-01 Odbicie tynkow m?2
d.2.5/0701-05
3.24%(5.15*2+7.23*2)-3.53*2.70-1.70*2.55+0.79*(3.53+2.70*2+1.70+2.55*2) m?2 78.783
RAZEM 78.783
345|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 1 i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. - w m3
d.2.5/543 miejscach uszkodzen - rozbidrka korony muru
0.25%(0.44*7.23+7.43*0.79+0.32*3.25) m3 2.523
RAZEM 2.523
346|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2.5/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - uzupetnienie korony muréw
poz.345 m3 2.523
RAZEM 2.523
347 |KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 12x32 cm m
d.2.5/0119-03
7.23*2+5.16*2 m 24.780
RAZEM 24.780
348|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly|m?
d.2.5|0101-02
poz.344 m? 78.783
RAZEM 78.783
349/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru - cata powierz-| m?2
d.2.5|0101-04 chnia murdw istniejgcych
poz.344 m? 78.783
RAZEM 78.783
350/ TZKNC N-K/ |Odsalanie zasolonych partii muru metodg migraciji do rozszerzonego $rodowiska. |dm?
d.2.5\VI 1/14-a Przyjeto 10% powierzchni $cian
789 dm? 789.000
RAZEM 789.000
351|KNR 0-40 Wzmacnianie strukturaine skorodowanego lica muru przy uzyciu preparatéw krze- |m?2
d.2.5{0208-02 moorganicznych lub impregnatéw
analogia
poz.349*0.50 m?2 39.392
RAZEM 39.392
352| TZKNBK IV - |Uzupetnianie mniejszych ubytkéw cegly zaprawg TWM. Przyjeto 40% powierzchni |m2
d.2.5/228
analogia
poz.349*0.40 m? 31.513
RAZEM 31.513
353/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,5 m2 |msc
d.2.5(0314-05 w jednym miejscu
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
354|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - 2-3 cegly |msc
d.2.5|0314-02
8 msc 8.000
RAZEM 8.000
355|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilo$ci do 1 szt. szt.
d.2.5/0308-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
356|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegty m?2
d.2.5|0101-05
poz.348 m? 78.783
RAZEM 78.783
357|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z m?2
d.2.5/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych. Przyjeto 50% powierzchni muréw istniejg-
cych
poz.349*0.5 m? 39.392
RAZEM 39.392
358|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg sma- |m?
d.2.5|0621-05 rowania - przyjeto 30% powierzchni muréw istniejgcych
poz.349*0.3 m? 23.635
RAZEM 23.635
359|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne. m?2
d.2.5/0102-01
poz.349 m? 78.783
RAZEM 78.783
360|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjgca. Przyjeto | m?2
d.2.5/0201-01 30% istniejgcego muru
poz.349*0.30 m? 23.635
RAZEM 23.635
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361|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla $redniego | m?
d.2.5/0201-04 stopnia zasolenia
poz.349*0.30 m?2 23.635
RAZEM 23.635
362|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku o |m?2
d.2.5|0201-06 0,5cm
Krotnos¢ = 3
poz.349%0.30 m?2 23.635
RAZEM 23.635
363|TZKNBK VIII | Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich. Po- |m?2
d.2.5|02-24 zostata powierzchnia muréw
poz.359-poz.360 m?2 55.148
RAZEM 55.148
364 | TZKNBK VIII |Profile ciggnione zewngtrzne - gzyms o profilu R m
d.2.5|12-150
analogia
poz.347 m 24.780
RAZEM 24.780
365|KNR 2-02 Dwukrotne biatkowanie powierzchni muru m?2
d.2.5|1505-10
analogia
poz.359+0.55*p0oz.364 m? 92.412
RAZEM 92.412
366|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m3
d.2.5|0108-09 1km
p0z.331*0.02+p0z.334+p0z.335+p0z.336+p0z.337+p0z.338*0.038*0.4+p0z.344* |m3 8.704
0.02+p0z.345+p0z.328*0.125*0.125+p0z.329*0.125*0.125*0.5+p0z.331*0.01
RAZEM 8.704
367 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.2.5/0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.366 m3 8.704
RAZEM 8.704
368|KNR 4-01 Uformowanie gruntu ze spadkiem na zewnatrz w obrebie kaplic m?3
d.2.5|0106-04
analogia
0.50*0.30*(3.17*2+3.77*2) m3 2.082
RAZEM 2.082
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