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1. Spis zawartosci opracowania
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2. Spis zawartosci czesci rysunkowej projektu

Czesc¢ rysunkowa projektu - zestawienie rysunkéw wg branz:
Architektura:
rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu; skala 1:500,
rys. 2 Elewacje; skala 1:100,
rys. 3 Rzut i przekroje; skala 1:100,
Konstrukcja:
rys. 1K  Szczegdt
rys. 2K Szczegdt
rys. 3K Szczegdt

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja
I Strona tytutowa
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II Zalaczniki - oswiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia:

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja
11 Zataczniki - oéwiadczenia, uprawnienia, zaswiadczenia:
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III

Czes¢ opisowa - ogdlna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i zabezpieczenie zabytkowego muru - lapidarium
na granicy dziatki nr 534 przy ul. 1 Maja w Kozuchowie. Remont kaplic cmentarnych zostanie
wykonany w oparciu o osobny projekt i pozwolenia.

Celem projektu jest zabezpieczenie odchylonego muru (w czesci pétnocnej) oraz
zabezpieczenie korony muru przed dziataniem wod opadowych poprzez utozenie dachowki
ceramicznej karpiowki.

Znajdujgce sie na obszarze lapidarium zabytkowe ptyty nagrobne nie sq przedmiotem
opracowania. Prace zwigzane z ich konserwacjg mogq zosta¢ wykonane na podstawie
osobnego pozwolenia.

Przed wykonaniem prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ mur (podeprzec) i wykonac
badania architektoniczne zgodnie z decyzjg Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw ZN.5142.50.2018 [mKoz-4] z dnia 27.11.2018

W czasie wykonywania prac zabytkowe ptyty, obecnie zamontowane na murze maja
zostac zdjete i zabezpieczone.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy: Gming Kozuchdw z siedzibg w
Kozuchowie, Rynek 1a 67-120 Kozuchdw

a: Autorskiej Pracowni arch. Macieja Matachowicza z siedzibg przy ul. Parafialnej 16,
23-322 Wroctaw.

- Decyzja LWKZ ZN.5142.50.2018 [mKoz-4] z dnia 27.11.2018
- wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna i pomiarowa stanu obiektu,

- ekspertyza - ocena stanu konstrukcji, wykonana przez T.Gotebiewskiego i
M.Matachowicza w okresie kwiecien - lipiec 2018.

- opinia geotechniczna

- archiwalna inwentaryzacja i dokumentacja techniczna z roku 1979, wykonane przez
PKZ oddziat w Poznaniu

- Plan zagospodarowania z 1977 r, wykonany przez R.Liberski, G.Janukania

- studium ,Cmentarz poewangelicki pw. Sw. Trojcy, dokumentacja historyczno -
architektoniczna” J.Gizejewska

- ustne uzgodnienia z Inwestorem

Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy zabezpieczenia muru d. kaplicy cmentarnej pw. Sw. Trojcy. Prace
zostang wykonane na obszarze dziatek 534 i dziatki drogowej nr 519.

Opracowanie skfada sie z nastepujacych czesci:
- charakterystyki i oceny stanu technicznego istniejgcego obiektu i terenu
- projektu zagospodarowania terenu

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja II1 2
I Czes$¢ opisowa - ogolna
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IV Projekt zagospodarowania terenu, opis:
1.1. Przedmiot inwestycji i kolejnosc¢ realizacji obiektow:
Przedmiotem inwestycji jest:
- ustabilizowanie i czeSciowe przemurowanie korony odchylonego muru - lapidarium.
- wykonanie Zelbetowych podpér od strony zewnetrznej oraz wienca na koronie muru

- zabezpieczenie korony muru poprzez przemurowanie zmurszatej cegty i utozenie
dachéwek ceramicznych karpiowek w tuske.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Obszar dz. nr 534 to dawny cmentarz petnigcy dzis funkcje lapidarium rzezby nagrobnej.

Dziatka nr 519 to dziatka drogowa w ciagu drogi wojewddzkiej

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe przypér zelbetowych oraz, po ich
wykonaniu naprawg nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j.

1.4. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow i ochronie na
podstawie MPZP

Obszar lapidarium znajduje sie w rejestrze zabytkdéw wojewddztwa lubuskiego:

cmentarz ewangelicki pw. Swietej Tréjcy, ul. 1 Maja oraz 14 kaplic grobowych , nr rej.
3187 z dnia 03.08.1981 .

Obszar objety nie jest objety MPZP. Ze wzgledu na zakres prac — zabezpieczenie i remont
nie wymaga uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ani warunkéw
zabudowy.

1.5. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Teren nie znajduje sie w obrebie granic terenu goérniczego.

1.6. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia
Bez zmian. Nie przewiduje sie zmiany emisji czynnikéw powodujacych zagrozenia dla
$rodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw ani otoczenia.

Wykonanie projektu podniesie bezpieczenstwo uzytkownikdéw terendéw w otoczeniu muru
poprzez zapobiezenie niebezpieczenstwu jego zawalenia.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu:

Zachowano odlegtosci zgodne z wymogami warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Strefa oddziatywania obiektu zostata zaznaczona
na rys. 1/A i obejmuje czes$¢ dziatki nr 534 oraz 519.

opracowata :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja Iv1
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2. Charakterystyka i ocena stanu technicznego istniejacego obiektu i
terenu

2.1. Informacje ogolne

Zabytkowy cmentarz - lapidarium rzezby nagrobnej wpisany do rejestru zabytkéw wo-
jewodztwa lubuskiego:

cmentarz ewangelicki pw. Swietej Tréjcy, ul. 1 Maja oraz 14 kaplic grobowych , nr rej.
3187 z dnia 03.08.1981 .

2.2. Opis istniejacych obiektow:

Mur - ogrodzenie, od strony pétnocnej do muru przylegajg pozostatosci XVIII wiecznej
kaplicy cmentarnej oraz klasycystyczna brama. Na terenie cmentarze 14 kaplic
wolnostojacych lub potaczonych szeregowo.

2.3. Charakterystyczne parametry techniczne istniejacych obiektow

dtugos$¢ muru: 499 m

wysokos$¢ (od strony zewnetrznej)

odcinek poétnocny 3,85 -4,0 m, w czesci wsch. 2,65 m grubosé: 65 cm
odcinek potudniowy 3,10 - 3,50 m, szerokos¢:

grubos$¢ muru:ok. 56 cm

Powierzchnia zabudowy kaplic:

Nr kaplicy Wym. w rzucie Pow. zabudowy Wysokos¢ kalenicy

kaplice 1i 2 6,20 x 9,20 m 57,04 m2 4,45 m
kaplica 3 5,0x6,5m 32,5 m2 5,50 m
kaplice 4i 5 7,80 x 6,15 m 47,97 m2 5,40 m
kaplica 6 3,10 x 5,80m, 57,04 m2 4,45 m
kaplica 7 3,92x3,6m 14,12 m2 4,60 m
kaplica 8 3,75x 3,75 m 14,00 m=2 4,50 m
Kaplice 9,10,11, 15,10 x 3,3 -3,6 m 52,00 m2 4,50 m
Kaplica 13 4,40 x 4,50 m 19,80 m=2 4,70 m
Kaplica 14 4,40x56m 24,64 m2 4,65 m

Razem: 319,11m?2

Kaplica nr 12 jest zachowana jedynie w postaci ruiny bez dachu - pominieto w zestawieniu.
Kaplice sg przekryte dachami krytymi dachowka ceramiczna karpiowka.

2.4. wyposazenie istniejacego obiektu w instalacje i media

Istniejgce obiekty nie sq wyposazone w instalacje i media.

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja IV 2
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2.5. Warunki gruntowo-wodne

Warstwe wierzchnig stanowig nasypy nie budowlane o migzszosci od 0.10 do 1.70m
Pod nasypami zalegajg grunty niespoiste tj piaski $rednie i drobne $rednio zageszczone o

I,=0.60 , migzszo$¢ warstwy od 2.60 do ponad 5.00m , nizej otwory badawcze
nr 6 i nr 1/3 (archiwalny) zalega it w stanie twardoplastycznym o I;=0.05 (w otworze

nr 6 it zalega na gtebokosci 5.00m p.p.t. nie stwierdzono.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektdw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463) inwestycja zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.6. Ocena stanu technicznego:

Stan techniczny - Mur Lapidarium pétnocny

Mur z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o grubosci i wysokosci ponad
poziom terenu , w mur wbudowane sg kamienne tablice nagrobne.
Mur wykazuje na nastepujace wady i uszkodzenia:

Mur wychylony jest od pionu! (wychylenie 15-22 cm)

W wielu miejscach mur jest uszkodzony poprzez korozje cegiet i zaprawy
Na znacznej powierzchni muru zaprawa jest zwietrzata lub jej brak
Korona muru jest skorodowana

W chwili obecnej mur jest w trakcie postepujacej degradacji co moze doprowadzi¢ do
awarii budowlanej.

Przyczyny obecnego stanu technicznego muru
Przyczyny obecnego stanu muru sg nastepujace:
1. Brak biezacej konsekwencji i napraw

2. Na przestrzeni czasu liczne ingerencje w istniejgcy mur np. wbudowanie ptyt
kamiennych nagrobnych w murze, odstanianie muru od strony wewnetrznej w celu
pochowkdéw oraz, wspotczesnie, prowadzenia badan archeologicznych

3. Roboty na zewnatrz muru zwigzane z remontem chodnika

4. Brak dostatecznego zabezpieczenia muru przed warunkami atmosferycznymi
Whnioski:

Stan techniczny muru jest zty i zagraza bezpieczenstwem ludzi.

Zalecenie:

Biorgc powyzsze pod uwage stan techniczny muru nalezy pilnie wykonac¢ nowg konstrukcje
wporczg oraz zabezpieczy¢ mur przed oddziatywaniem czynnikdw atmosferycznych
(pokrycie korony dachéwka, przemurowanie lub uzupetnienie zmurszatych fragmentow
muru, naprawa tynkow)

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja IV 3
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2.7. Wyniki obliczen statycznych
Przekroéj

cos A\ = 0.05478

sin A = 0.9984

G= 0.65 x 18.00 = 11.70 kN/ m?
Gd = 15.79 kN/ m?

Z wiatrem
000 M; = 0.433 kNm/ m 0.86
65 Mis = 0.975 kNm/ m 1.95
1.00 M, = 1.736 kNm/ m 3.468
oo | 2)%;37)(8 _ 0.8671 kN/m2 M.s = 2.700kNm/ m 5.40
‘ M; = 3.90 kNm/ m 7.80
;‘ | 15.79 x 0.9984 = 15.76 kN/m2 Mss = 5.3 kNm/ m 10.62
3.00
l‘ Ms; = 6.94 kNm/ m 13.88
4.00 -22
I
|
[} I
4.61
G =(0.25x4.61 x4.00) x 15.76
=145.31 kN
(2.00 x 4.0) x 15.76 = 126.08 kN
60°
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Ptyta wspornikowa o szer. 2.0 m rozstaw osiowy 8.00 m

M, =13.88 x 8 = 111.04

M, = 0.5(0.12 + 0.30) x 25.00 x 4.00 x 1.35 x 1.4 = 39.69 KkNm
M, = 0.5x 1.55%x (0.3 x 25.00 x 1.35) x 2 = 24.32 kNm

$ciana (145.31 + 126.08) x 1.70 = 461.36
39.69+24.32
Z2My, =461.36 + ————— = 525.37
64.01

min. M4 od Sciany
2x111.04—(39.69+24.32) _  158.07 _ 93 kN

B 1.7 1.7

wystarczy 1.5 m Sciany

Rozstaw przypor 8.0 ms = 1.00 m

100

obliczeniowe
X 46.5 kN

[
| 65 _‘1304" 125 |
1 | . |‘ | 1

65

-+

31

12

Q=0,18 2.00m

0=0,24 3.00m

0.30 =Q

325 M=15.11 kNm

Iv5
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2.8. Opis robot konstrukcyjnych

Mur nalezy podeprze¢ przyporami zelbetowymi od strony zewnetrznej (wg rys. 2-4).

Rozstaw przypér 8.0 ms = 1.00 m

beton C30/37 fon = 30 MPa f.. = 21.43 MPa
stal A - IIIN f,q = 420 Mpa

klasa konstrukcji S4; klasa ekspozycji XC4
otulina ¢ min. d min. = 30 MM; C nom = 40 mMm

poziom 4.00 m Mg = 13.88 x 8 = 111.04 kNm d= 0.26 m; g = 30 cm
Med  _ 0.11104 s

bxd2xfcd 1.0x0.26 x0.26 x21.43

A: = 0.9731 - v/0.9469-1.95x = 0.0800

A=A xbxdx fcd x 10* = 10.61 cm?
fvd
poziom 3.00 m Mg = 7.80 x 8 = 62.4 kKNm d= 0.20 m; g = 24 cm
i =0.0727 A = 0.0759 A, =7.74 cm?
¢ 12/300 + $8/100 A = 3.42 + 5.03 = 8.45 cm?

poziom 2.00 m Mg = 3.468 x 8 = 27.44 kNm d= 0.14 m; g = 18 cm
b = 0.06605 A; = 0.0685 A, = 4.89 cm®

$8/100 A = 5.03cm?

Ostroga s + h = 25 x 30 cm

gora 3 ¢ 12 (A-IIIN)

fundament przypdr - ptyta grubosci 30 cm, szerokosci od 138-155 cm (ptyta nie moze wchodzic¢
pod powierzchnie jezdni) spod ptyty na gtebokosci 80 cm.

Uszkodzenia muru postepuja. Przed wykonaniem prac zabezpieczajacych mur nalezy podeprzed i

wykonaé badania architektoniczne. Ostateczna decyzja o zakresie prac zostanie podjeta po prze-

prowadzeniu badan.

opracowat :
mgr inz. Tadeusz Gotebiewski
nr upr. 104/80/WBPP
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V Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ opisowa

1.

3.

Ogodlne zatozenia projektowe

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,

Teren cmentarza i kaplice petnig funkcje lapidarium rzezby sepulkralnej. Funkcja nie ulega
zmianie. Projekt zaktada zachowanie istniejacych form kaplic nagrobnych i muru oraz ruin
kaplicy cmentarnej zachowanej w formie trwatej ruiny. Funkcja d. cmentarza bez zmian.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

Patrz pkt IV. 2.3.

Forma architektoniczna i funkcja

Bedacy przedmiotem opracowania mur d. kaplicy cmentarnej petni w tej chwili funkcje
ogrodzenia terenu lapidarium oraz jest miejscem ekspozycji zabytkowych tablic nagrobnych.

Projekt zaktada zachowanie muru w obecnej formie (trwatej ruiny). Nowymi elementemi bedg
przypory od strony zewnetrznej oraz nowa korona muru z dachowki.

2.1. Sposob dostosowania do krajobrazu

Historyczny cmentarz stanowi wazny element krajobrazu zespotu staromiejskiego
Kozuchowa.

2.2. Bezpieczenstwo konstrukcji

Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych bezpieczenstwo konstrukcji zostanie zapewnione.

2.3. Bezpieczenstwo pozarowe

Lapidarium nie podlega wymaganiom dot. odpornosci ogniowej budynkéw i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) nie wymaga uzgodnienie przez rzeczoznawce p.poz.

2.4. Bezpieczenstwo uzytkowania

Rozwigzania projektowe majq na celu zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania terenéw
przylegtych oraz zapobiezenie zniszczeniu zabytkéw o wysokiej wartosci poprzez:

- ustabilizowanie muru

- naprawe skorodowanych fragmentéw lica i korony

2.5. Warunki bezpieczenstwa na budowie

Obiekt wymaga sporzadzenia planu BiOZ, wytyczne w instrukcji BIOZ

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Mur obwodowy: patrz pkt. IV 2.7

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja Vi
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VI Opis prac budowlanych - branza architektura

2.

1.

1. Etapowanie prac budowlanych

Projekt przewiduje wykonanie prac bez podziatu na etapy.

1.2. Prace przygotowawcze i rozbiéorkowe

Zdjac ostroznie i zabezpieczy¢ tablice nagrobne. Dziatania zwigzane z demontazem i za-
bezpieczeniem tablic nagrobnych wymagaja osobnych pozwolen i uzgodnien z przedstawiciel-

kami stuzb konserwatorskich.

Pochylony mur podeprze¢. Sku¢ tynk z muru potnocnego dawnej kaplicy pw. sw. Trdjcy,
wykona¢ dokumentacje — badania architektoniczne. W przypadku odkrycia elementow posia-
dajacych wartosci zabytkowe np. ptyt nagrobnych nalezy poinformowac stuzby konserwator-

skie celem podjecia decyzji o formie ich zabezpieczenia, ekspozycji.

Zweryfikowa¢ stan muru, w szczegdlnosci jego wychylenie. Rozebra¢ nawierzchnie

chodnika z kostki betonowej, wykonac wykop pod posadowienie przypér (gtebokos$¢ 0,8 m).

1.3. Remont konstrukcji $cian z cegly

Mur obwodowy:

Wykonac¢ prace konstrukcyjne wg pkt. IV. 2.8. Mur otynkowac tynkiem wapiennym z
dodatkiem biatego cemenu. Korone muru zabezpieczy¢ dachowka karpiowka.

Sciany poprzeczne kaplicy zostang odtworzone w oparciu o projekt z 2018 roku, ktéry
otrzymat osobne pozwolenie.

1.4. Przyjete zaprawy

Do prac murarskich przewiduje sie uzycie zaprawy wapiennej z dodatkiem biatego
cementu.

Zaprawa tynkarska wapienna, w dolnej partii tynk renowacyjny.

1.5. Roboty betoniarskie

Przypory wedtug projektu konstrukcji ( pkt. IV. 2.8). Na koronie przypory nalezy
uformowac spadek 10% na zewnatrz muru z zaprawy. Korone przypory zahydrofobizowac¢
chemicznie.

Na koronie muru wykona¢ wieniec zelbetowy szerokosci muru (65 cm) i wysokosci 25 cm.

1.6. Inne

Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych w obrebie muru nalezy odtworzy¢ nawierzchnie
chodnika.

Uwagi

prace przy poszczegdlnych elementach opracowania wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowaq, przyjetymi rozwigzaniami systemowymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
oraz zasadami wiedzy technicznej,

w przypadku elementdéw niewyszczegdlnionych odpowiednie decyzje podjgaé¢ w trybie nadzo-
ru autorskiego,

lapidarium rzezby nagrobnej w Kozuchowie Kozuchéw, ul. 1 Maja VI1
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wszelkie odstepstwa od projektu i zmiany technologiczne nalezy uzgodni¢ z autorem opra-
cowania,

przed wykonaniem uzupetnien kitami i spoinowania probki kolorystyczne oraz fakturalne na-
lezy uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego,

podczas prac budowlanych na obiekcie istniejagcym wystepuje mozliwos$¢ odkrycia elemen-
tow dotad niedostepnych lub odbiegajacych od zainwentaryzowanych, odpowiednie dziata-
nia nalezy ustali¢ z projektantem,

elementy detalu architektonicznego oraz szczegdétowe rozwigzania techniczne wykonac¢ wg
projektéw wykonawczych architektury.

dobdr technologi przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

w przypadku podanych nazw witasnych dopuszcza sie, po uzgodnieniu z projektantem, uzy-
cie zamiennikow o porownywalnych lub lepszych parametrach.

wszelkie prawa autorskie osobiste i majatkowe do utworu zgodnie z Dz. U. z 2006 . Nr 90,
poz. 631 zastrzezone; wykorzystanie projektu badZ jego elementéw do innych dziatan niz
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia zastrzezone. Zmiany projektowe bez zgody
autora zabronione. Powielanie, publikacja z podaniem nazwy jednostki projektowej i autora
za zgodaq jednostki projektowej dopuszczalne.

istotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwo-
lenia na budowe sg dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na bu-
dowe (art. 36a ustawa z dn. 17 VII 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami)

w projekcie wskazano niezbedne badania architektoniczne, ktérych wykonanie jest niezbed-
ne przed rozebraniem muru potnocnego. Dziatania konserwatorskie w obrebie ptyt cmentar-
nych nie sq przedmiotem opracowania i wymagajg osobnego pozwolenia.

Posadowienie przypor zaprojektowano jako ptyte, ktérej szerokos$¢ warunkuje szerokosc
chodnika u podndéza muru. Zabrania sie wchodzenia posadowieniem przypor pod nawierzch-
nie jezdni.

opracowat :
dr inz. arch. Anna Matachowicz
nr upr. 54/DSOKK/2011
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