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I KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Budowa obiektu kultury - hali widowiskowej wraz z niezbednga infrastruktura towarzyszaca
dziatka nr ewidencyjny: 493; 598/1; 598/2; 598/4
obreb ewidencyjny: 0021 Miasto tasin
jednostka ewidencyjna: tasin-Miasto [040603_4]
ul. Marii Curie-Sktodowskiej; 86-320 tasin, powiat grudzigdzki.

1.2. INWESTOR
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Dziatka nr 598/1 o powierzchni 0,9025 ha, stanowigcej inne tereny zabudowane Bi, nalezy do Miasta i
Gminy tasin.

Dziatka nr 598/2 o powierzchni 0,1100 ha, stanowiacej teren drogi, nalezy do Skarbu Panstwa,
uzytkowana przez Zasadniczg Szkote Mechanizacji Rolnictwa.

Dziatka nr 598/4 o powierzchni 0,2866 ha, stanowi inne tereny zabudowane Bi, nalezy do Powiatu
Grudzigdzkiego, uzytkowana przez Zespét Szkot Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagielloriczyka w tasinie.

Czes¢ dziatki nr 493 o powierzchni 0,0331 ha, stanowi teren drogi nalezacej do Miasta i Gminy tasin.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20 86-300 Grudzigdz
tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

1.5. MATERIALY PROJEKTOWE WYJSCIOWE
wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,
wytyczne branzowe,
program inwestora,
mapa zasadnicza,
materiaty i dane wyjsciowe,
ustawy, rozporzadzenia i normy,
umowa z inwestorem na wykonanie prac.

VV VYV V V VY

N

PRZEDMIOT OPRACOWANIA — ZAtOZENIA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiot opracowania obejmuje:
rozbidrke istniejgcego budynku kottowni wraz z kominem,
demontaz urzadzen matej architektury, placu zabaw,
budowe obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z infrastruktura techniczna,
budowe parkingu do obstugi budynku,

YV V V V
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» przebudowa drog wewnetrznych oraz ciggow komunikacyjnych obstugujaca przedmiotowy teren
inwestycji oraz tereny przylegte,

»  wykonanie przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczna,

wykonanie utwardzen terenu w postaci chodnikéw, drég i miejsc postojowych

wykonanie inwentaryzacji istniejgcej zieleni wysokiej (drzew) bedacej w kolizji z planowanga inwestycja,
wykonanie niezbednych przytaczy do budynku na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych,
wykonanie zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej

rozbidrka elementdw zagospodarowania terenu,

wykonanie skarp terenowych,

YV V V VYV V V VY

prace zwigzane z istniejacym budynkiem celem zapewnienia potaczenia z opracowywanym obiektem,

w

UWARUNKOWANIA ISTNIEJACE

3.11 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYINE (SYTUACJA)
Inwestycja obejmuje realizacje nowoprojektowanego obiektu kultury — hali widowiskowej wraz

z niezbedng infrastrukturg oraz rozbiorka istniejgcego budynku kottowni.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia okresla decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr IBG.6733.1.2023 z dnia 8 maja 2023 r. wraz z decyzjami zamiennymi.

Teren bedacy przedmiotem zamdwienia jest obecnie uzytkowany oraz wystepuje na nim zabudowa
kubaturowa. Dziatka zabudowana jest budynkami Szkoty Podstawowej im. Bojownikdw o Wolnos¢ i Demokracje
Zespotu Szkot Publicznych przy ulicy Marii Curie-Sktodowskiej 14.

Rozbioree oprocz obiektdw kubaturowych podlega zagospodarowanie terenu w postaci drég asfaltowych
oraz nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto w ramach prac projektowych nalezy usuna¢ kolizje z istniejaca
infrastrukturg techniczna (m.in. przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe)).

3.1.2 UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE
Na przedmiotowym terenie inwestycji brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dlatego wystapiono o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja nr
IBG.6733.1.2023 z dnia 8 maja 2023 r.) oraz decyzja zamienna nr IBG.6733.1.1.2023 z dnia 11 lipca 2023 r.

3.1.3 UWARUNKOWANIA TERENOWE
Teren przedmiotowej inwestycji jest zréznicowany wysokosciowo. Wyniesiony na rzednych

wysokosciowych od 89.10 m n.p.m. w zachodniej czesci do 92.50 m n.p.m. w potudniowo —wschodnim narozniku
dziatki. W miejscu projektowanego obiektu wystepujg skarpy terenowe, przewidziane do likwidacji wraz
z wykonaniem nowych skarp i rzednych terenowych.

3.14 UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie dziatki wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu:

kanalizacja deszczowa kdD160; kdD200,
kanalizacja sanitarna ks160, ks200,

sie¢ wodociggowa woD50; woD100,
sie¢ cieptownicza,

sie¢ gazowa gn90,

przytacze wodociggowe woD125

kabel elektroenergetyczny eND.

3.15 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYINE
Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi gminnej nr 041713C (ulicy Marii

Curie Sktodowskiej — dziatka nr 530/2) poprzez istniejace zjazdy. Nie przewiduje sie wykonania nowych zjazdow
publicznych (ewentualna przebudowa istniejacych podczas przebudowy drég wewnetrznych).
3.16 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

YV V YV VYV V V V
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Teren przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym forma ochrony przyrody,
o ktorej mowa w art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1336). Teren przedmiotowe] inwestycji nie znajduje sie na terenie NATURA 2000.

3.17 UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym formg ochrony zabytkéw. Znajduje

sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta tasin, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw. W
zwigzku z powyzszym inwestycje nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 ., poz. 682 z p6zn. zm.)
3.1.8 UWARUNKOWANIA GORNICZE
Na terenie inwestycji nie wystepuje zjawisko szkdd gdrniczych. Teren inwestycji nie jest objety wptywem
eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4. OPIS PROJEKTOWANEJ KONCEPCII

4.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zagospodarowania terenu objeto teren dziatek 598/1; 598/2; 598/4 oraz fragment dziatki 493. W
ramach koncepcji projektuje sie m.in. obiekty, nawierzchnie utwardzone (ciagi jezdne i piesze, place manewrowe).

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
powierzchnia terenu inwestycji-zakres opracowania A+S (dziatki nr 598/1; 598/2; 598/4, 493) 13 322 m?=100%

POWIErZChNIA ZADUAOWY.........ouiivieiiciiictic ettt ettt e anis 4 267.44m?=32.03%
ISENIEJGCA +.vv.veveeviveet ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et e et et e et et e s et et e et ebe et et et ebesesbete st ebe s abesesteressabesanis 2327.88 m?
PIOJEKEOWANA. ......cuecviviieieeictee ettt ettt ettt ettt e et e et te st ebeseebe st et esesbebessebe s abesesteressabessanis 1939.56 m?

powierzchnia terendw zielonych — zielen niska trawiasta...........cccoovvveiieiieiinniniie e 3787.26 m?=28.43%

powierzchnie utwardzone, SChody ZEWNELIZNE .........ccvvivviiiiiiiieeie e 5 267.30 m?=39.54%
w tym:

CROANIKI ...ttt 1441.41 m?

MIEJSCA POSEOJOWE ......vevervieietieieteseetete et ete e te et e et ete st ete et e e st ebe st ebe et ess st eserestesessabessane 905.0 m?

ArOQA + PlACE ..vevicvieicteeieeetee ettt ettt ettt ettt e ettt ettt e etenens 2 920.89m?

liczba kondygnacji NAAZIEMNYCR..........viiiiiiic e obiekt parterowy

liczba kondygnacji POAZIEMNYCI ......eiuiiiieiit ittt be e e e beenbeebe s 0

geometria i kat nachylenia dachu CZes$Ci SPOTTOWE].........ccvviiiiiiiiiiic e dach tukowy

geometria i kat nachylenia dachu socjalno-szatniowey...........c.ccecevevvenene dach ptaski o nachyleniu potaci 5.0%

wysokosé budynku do najwyzszego pUNKEU dachU.........c.cccviiiiiiiiiiiie e 11,45 m

R74=] (0] o T ol o180 )Y o1 (U SRS TSR 54,30 m

dtugose DUAYNKU (Z 1gCZNIKIEM) .....iiviiiiii it a e sae s neeanes 43,88 m

powierzchnia UzytkOWa DUAYNKU ..........cc.oiiiiiiiiii ettt sttt enis 1958.09 m?

projektowany poziom POSAAZKI PAITEIU.........ccviiuiiiiiiiiie et be e +92.05 m n.p.m.
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liczba miejsc postojowych dla samochodéw osobowych ....................... 71 w tym 3 dla 0s6b niepetnosprawnych
liczba miejsc postojowyCh dla AULODUSOW ........cuviiiiiiiiiiiieic ettt ettt 4

421 OBIEKTY
Zaprojektowano obiekt ktory bedzie przeznaczony do organizowania wielorakich imprez sportowych oraz

kulturalno-rozrywkowych. Planowany uktad funkcjonalny zapewnia organizowanie imprez sportowych
z udziatem publicznosci, a takze po roztozeniu wyktadziny ochronnej na ptycie boiska, umozliwi takze organizacje
targow, wystaw czy wystepdw gwiazd muzyki.

Projektowany budynek kulturalno-rozrywkowy bedzie potaczony z istniejacg zabudowa Szkoty
Podstawowej z budynkiem istniejgcej sali gimnastycznej (zapewniono takze przejscie poprzez istniejacy tacznik).
Projektowany obiekt bedzie budynkiem parterowym z trybunami zlokalizowanymi na antresoli. Obiekt sktada¢
sie bedzie z dwdch bryt roznigcych sie wysokoscia i przykryciem dachu. W czesci socjalno — szatniowej ze strefg
wejscia obiekt w ksztatcie litery L przykryty dachem ptaskim. Natomiast we fragmencie zawierajacym boisko
sportowe wraz z trybunami i magazynami sportowymi przykryty dachem tukowym opartym na dzwigarach
z drewna klejonego. Ponadto ze wzgledu na znaczne roznice w poziomie terenu przewidziano rézne poziomy
parteru poszczegdlnych czesci, ale majac na uwadze dostepnosé do obiektu 0s6b niepetnosprawnych.

Wejscie gtdwne do obiektu przewidziano od strony potudniowo — zachodniej do przestronnego foyer. W
poblizu wejscia gtdwnego zaprojektowano chodniki oraz miejsca postojowe wzdtuz przebudowanej drogi
wewnetrznej. Od strony potnocno — zachodniej zapewniono dostep do sali sportowej. Po wykonaniu hali powstat
wewnetrzny dziedziniec pomiedzy istniejacg zabudowa szkoty a projektowanym centrum kulturalno-
rozrywkowym. Od strony dziedzirica planuje sie dostep do obiektu, gdzie zaplanowano garderoby np. dla 0séb
wystepujacych podczas wydarzenia kulturalnego.

422 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Projektuje sie ciggi piesze — chodniki o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w obrebie

projektowanego budynku z poszerzeniem w rejonie gtéwnych wejsé do obiektu. Ponadto zaprojektowano uktad
pieszy na powstatym dziedziricu , a takze chodniki umozliwiajgce przemieszczenie sie z projektowanego parkingu
na dziatce nr 598/4.

Drogi dojazdowe zaprojektowano z kostki brukowej gr. 8.0 cm przystosowane do ruchu pojazdow ciezkich
(powyzej 3.5 tony).

Miejsca postojowe o nawierzchni na projektowanym parkingu z krat trawnikowych wypetniona
kruszywem — zwirem. Miejsca postojowe zlokalizowane przy drodze z kostki brukowej gr. 8.0 cm .

423 UZBROJENIE

WobaA

Zaopatrzenie w wode przewiduje sie za pomoca przytacza wody z istniejacego wodociggu miejskiego na
podstawie uzyskanych warunkow przytagczeniowych.

KANALIZACIA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych przewiduje sie za pomoca przytacza do istniejacego kolektora
kanalizacji sanitarnej na podstawie uzyskanych warunkéw przytaczeniowych.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zaopatrzenie w energie elektryczna przewiduje sie za pomoca przytacza do sieci elektroenergetycznej na
podstawie uzyskanych warunkow przytaczeniowych.
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Gaz

Zaopatrzenie w gaz przewiduje sie za pomoca przytacza do istniejacej sieci gazowej na podstawie
uzyskanych warunkéw przytaczeniowych.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod opadowych z dachéw oraz powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place
manewrowe) przewiduje sie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
zapewniajagcym spetnienie wymagarn w obowigzujacych przepisach na podstawie uzyskanych warunkow
przytaczeniowych.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

5.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt kultury — hala widowiskowa - kategoria obiektu budowlanego XV

5.2 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

5.2.1 UKEAD PRZESTRZENNY
Przyjety ukftad funkcjonalno—przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiajacego. Obiekt

zaprojektowano w sposob niedysharmonizujacy krajobrazu. Projektowany budynek jest zgodny z warunkami
jakie okresla decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Obiekt kultury zaprojektowano w bezposrednim
sasiedztwie budynkdw szkolnych wraz z salg gimnastyczng. Zapewniono potaczenie z istniejgca zabudowg Szkoty
Podstawowej z budynkiem sali gimnastycznej (zapewniono takze przejscie poprzez istniejacy tacznik).

Projektowany obiekt sktada¢ sie bedzie z dwdch bryt rdznigcych sie wysokoscig i przykryciem dachu. W
czesci socjalno — szatniowej ze strefg wejscia obiekt w ksztatcie litery L przykryty dachem ptaskim. Natomiast we
fragmencie zawierajagcym boisko sportowe wraz z trybunami i magazynami sportowymi przykryty dachem
tukowym opartym na dzwigarach z drewna klejonego. Ponadto ze wzgledu na znaczne réznice w poziomie terenu
przewidziano rézne poziomy parteru poszczegélnych czesci, ale majac na uwadze dostepnosé¢ do obiektu oséb
niepetnosprawnych.

Wejscie gtdwne do obiektu przewidziano od strony potudniowo — zachodniej do przestronnego foyer. W
poblizu wejscia gtdwnego zaprojektowano chodniki oraz miejsca postojowe wzdtuz przebudowanej drogi
wewnetrznej. Od strony potnocno — zachodniej zapewniono dostep do sali sportowej. Po wykonaniu hali powstat
wewnetrzny dziedziniec pomiedzy istniejacg zabudowa szkoty a projektowanym centrum kulturalno-
rozrywkowym. Od strony dziedzirica planuje sie dostep do obiektu, gdzie zaplanowano garderoby np. dla oséb
wystepujacych podczas wydarzenia kulturalnego.

5.2.2 FORMA BUDYNKU
Projektowany obiekt kultury — hala widowiskowa wpisuje sie w okoliczng zabudowe i ksztatt dziatki.

Obiekt maksymalnie odsunieto od istniejacych obiektow dydaktycznych celem zapewnienia i nieograniczania
oswietlenia swiattem naturalnym sal lekcyjnych. Budynek zlokalizowano przy drodze wewnetrznej skad
zaplanowano dostep do obiektu oraz przewidziano przestrzeri na miejsca postojowe. Na elewacji zastosowano
podobna kolorystyke do istniejacej zabudowy (zastosowano jasne kolory kremowe przetamane ciemno-szarymi
polami i ptytami HPL w odcieniu drewna). Elewacje budynku zaprojektowano jako wykoriczone tynkiem z w
stonowanej kolorystyce oraz oktadzing z ptyt HPL. Wysokos¢ budynku zblizona do zastanej zabudowy. Dach
pokryty blachg na podwdjny rabek stojacy. Budynek nie stanowi zagrozenia dla krajobrazu. Uktad dopasowany
do sasiedniej zabudowy. Cato$¢ zatozenia stanowi czytelny uktad przestrzenny.

5.2.3 FUNKCIA BUDYNKU
Budynek wyraznie podzielony na strefy funkcjonalne. Cze$¢ przykryta dachem tukowym w czesci

parterowej pod trybunami zawiera cze$¢ techniczno-magazynowa, w ktorej zlokalizowano m.in.
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wentylatorownie, pom. techniczne wezta cieplnego, magazyny i pom. porzadkowe. Pomieszczenia te potagczone
szerokim korytarzem z bezposrednim dostepem z zewnatrz budynku, ktore zlokalizowano centralnie na wejscia
na trybuny oraz na ptyte boiska sportowego. Strefa ta potagczona klatka schodowa z hallem gtéwnym.

Arena sportowa o wymiarach 25.5 x 45.0 [m] wraz z widownia stata na 246 miejsc (+64 miejsca siedzace
przy ptycie boiska) umozliwia rozgrywki w pitke reczng (boisko 40 x 20 [m]) , siatkowg (boisko 18 x 9 [m]),
koszykowke (boisko 38x15 [m]) oraz tenisa i badmintona (boisko 13.4 x 6.1 [m]) na poziomie krajowym. Arena
sportowa poprzez zastosowanie kotar przesuwnych z siatki ma mozliwos¢ prowadzenia réwnolegle zaje¢ z kilkoma
grupami mfodziezy. Po roztozeniu wyktadziny ochronnej na ptycie boiska mozliwe bedzie takze organizacja targow,
wystaw czy wystepdw gwiazd muzyki.

Widownia zlokalizowana na antresoli podzielona na symetrycznie usytuowane 4 zespoty po 60 miejsc
siedzacych wraz z przestrzenig dla 0os6b niepetnosprawnych. Ponadto centralnie na podescie zlokalizowano
stanowisko spikerskie. Dostep na widownie odbywa sie z poprzez centralnie usytuowane wejscie z komunikacji
0golnej przebiegajacej pod trybunami poprzez schody. Ponadto przewidziano dwa dodatkowe wejscia z hallu
gtébwnego — jedno bezkolizyjne przewidziane dla oséb niepetnosprawnych oraz drugie poprzez klatke schodowa
prowadzaca nha gére trybun z miejscami stojgcymi. Zrdznicowane skomunikowanie trybun wptywa na
bezpieczenstwo ewakuacji a takze na zastosowanie wielu wariantdw dostepu na widownie podczas réznych
wydarzen kulturalnych w obiekcie.

Do czesci areny sportowej z widownig przylega parterowy facznik — zaplecze szatniowo — socjalne wraz
ze strefg gtdwnego wejscia do obiektu. Zaplecze sktada sie z przestronnego hallu wejsciowego z recepcija i szatnig
odziezy wierzchniej oraz zespotem toalet og6lnodostepnych (meskiej, damskiej oraz dla 0s6b niepetnosprawnych)
W sktad zaplecza po przejsciu korytarzem i schodami zaprojektowano trzy zespoty szatni -przebieralni z zapleczem
socjalnym (umywalki i natryski) oraz w-c. Ponadto przewidziano jedna szatnie z przebieralnia dla oséb
niepetnosprawnych. W dalszej czesci wystepuje gabinet pierwszej pomocy, pokoj terenow oraz klatka schodowa
zapewniajaca dostep do istniejacej zabudowy. W sktad zaplecza wchodza dwie garderoby z pom. socjalnymi, ktore
zapewniaja przygotowanie sie do wystepdw podczas wydarzenia Kkulturalnego. Od strony dziedzirica
wewnetrznego przy garderobie zapewniono wejscie do obiektu dla zespotu muzycznego, a takze mozliwosé
dojazdu karetki czy wejscie dla os6b niepetnosprawnych. Zapewniono doswietlenie komunikacji poprzez
przeszklenia od strony boiska areny sportowej, ktore zapewniajg takze bezposredni wglad na czes¢ socjalno—
szatniowa. Drzwi dwuskrzydtowe z boiska sportowego zapewniajg prawidtowe skomunikowania obydwu funkji,
ktore zaprojektowano na jednym poziomie posadzki.

5.2.4 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO — KUBATUROWE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUDAEUFA DIULEO ...ttt ettt 17 352.00 m?
POWIEIZChNIA ZADUTOWY.........coviviiitieiiieic ettt ettt ettt sttt et sb et 1939.56 m?
POWIEIZCNNIA CAKOWITA. .......coeviviiciiictiec ettt sttt ettt sttt sttt bbb bt seebesn e 1939.56 m?
POWIEIZCNNIA UZYTKOWAL .......oviieveictiiectiee ettt sttt bbbt se et s st be bt se st se st ebesbebe e abese e 1958.09 m?
liczba kondygnacji NAAZIEMNYCN.........cooiiiiieec e obiekt parterowy
liczba kondygnacji POZIEMNYCI .......coueiiiiiiiiie ettt st e st eenteeneeaneeanee e 0
geometria i kat nachylenia dachu CZeSCi SPOTTOWE].........couviiiiiiiiiiiie e dach tukowy
geometria i kat nachylenia dachu socjalno-szatniowej...........cccceeevveiveinnenne, dach ptaski o nachyleniu potaci 5.0%
wysokos¢ budynku do najwyzszego PUNKEU aChU.........coiiiiiiiieieee e 11,45 m
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SZEIOKOSE DUAYNKUL ...ttt ettt e bt e e bb e e sab e e s mbe e e be e e nbee et

dtugose BUAYNKU (Z 1gCZNIKIEM) .....iiveiiiei ittt eanaeenaeanes

5.25 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN
Zestawienie powierzchni pomieszczen przyziemia
nr pom. pomieszczenie ‘ pow. [m2]

1 HALL WEJSCIOWY Z SZATNIA 79,01
2 KOMUNIKACJA 79,53
3 POM. PORZADKOWE 2,32
4 MAGAZYN 11,22
5 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 21,63
6 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 12,51
7 POM. TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA 26,38
8 POM. TECHNICZNE - WEZEt CIEPLNY 13,81
9 SALA GIMNASTYCZNA - PLYTA BOISKA 1147
10 PRZEDSIONEK TOALETA DAMSKA 5,78
11 TOALETA DAMSKA 8,21
12 TOALETA DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH 5,81
13 PRZEDSIONEK TOALETA MESKA 5,78
14 TOALETA MESKA 9,23
15 KOMUNIKACJA 82,83
16 SZATNIA 16,18
17 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11,7
18 WC ZAPLECZA 2,33
19 SZATNIA 16,18
20 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11,7
21 WC ZAPLECZA 1,89
22 SZATNIA 16,18
23 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11,7
24 WC ZAPLECZA 2,33
25 SZATNIA DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH 8,8

26 POKOJ PIERWSZEJ POMOCY 10,54
27 POKOJ TRENEROW 16,9
28 KOMUNIKACJA 3,65
29 TOALETA 5,46
30 GARDEROBA 18,56
31 POM. SOCJALNE GARDEROBY 3,62
32 GARDEROBA 18,56
33 POM. SOCJALNE GARDEROBY 3,62
34 WIATROLAP 341

| 169436
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Na antresoli zaprojektowano widownie ze stanowiskiem spikerskim — powierzchnia antresoli 263.73 m2.

6. INFORMACIJE | DANE

6.1.1 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAEOZENIA Z USTALENIAMI DECYZ) LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Opracowana koncepcja architektoniczno-budowlana wraz planowanym zakresem prac jest zgodna z

zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr IBG 6733.1.2023 z dnia 8 maja 2023 r., decyzja
zamienng nr IBG 6733.1.1.2023 z dnia 11 lipca 2023 . oraz decyzjg zamienna nr. 4.2024.

Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji sg zgodnie
z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

RozDzIAt 1, USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJI | RODZAJU ZABUDOWY

Planuje sie budowe obiektu kultury tj. hali widowiskowej z widownig na 300 miejsc wraz z garderobami,
szatniami i pomieszczeniem do rekreacii i zaje¢ kulturalnych — zgodnie z decyzjg

RozDzIAt 2, USTALENIA | SZCZEGO£OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

Bryta gtdwna z dachem tukowym

»  szerokos¢ elewacji frontowej projektowanego budynku gtéwnego z dachem tukowym wynosi 45.88 m

(przy maks. do 46.0 m) — zgodnie z decyzja

»  wysokosé gtéwnej kalenicy dachy budynku wynosi 11.45 m (przy maks. 12.0 m) — zgodnie z decyzjg

»  geometria dachu — dach tukowy niesymetryczny — zgodnie z decyzja

»  pokrycie dachu z blachy ptaskiej na rabek stojacy —zgodnie z decyzja

Parterowy tacznik

szerokos¢ elewacji frontowej wynosi 19.0 m (przy maks. 20 m) — zgodnie z decyzja

wysokos¢ do attyki dachu ptaskiego — 5.58 m (przy maks. 6.0 m) — zgodnie z decyzja

zaprojektowano dach ptaski — zgodnie z decyzja

»  zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych — 71 miejsc postojowych oraz 4

stanowiska dla autobuséw.

»  wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanego terenu 32.03% (przy maks.

35%) —zgodnie z decyzja

»  udziat powierzchni biologicznie czynnej wynosi 28.43% (przy minimum 15%) — zgodnie z decyzja.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, nie wystepuje sie o lokalizacje nowych zjazddéw publicznych.
Planowana inwestycja nie narusza praw dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich.

YV V VY

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — ARCHITEKTONICZNE

7.1. DANE DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH KONSTRUKCYJINYCH

7.11 £AWY FUNDAMENTOWE
Nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng zawierajaca szczeg6towe wynika badan geotechnicznych

gruntu z okresleniem obliczeniowych parametrow geotechnicznych, analizg i obliczeniami oraz ustaleniem
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Rodzaj fundamentowania budynku okreslone zostanie na etapie projektu budowlanego po sporzadzeniu
szczegotowych badan geologicznych i wykonaniu obliczer konstrukcyjnych.

Na etapie koncepcji przyjeto posadowienie tradycyjne na tawach i stopach fundamentowych. tawy
fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25. Pod tawa nalezy utozy¢
warstwe chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm. W miejscach przecie¢, zataman, narozy zastosowac
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dodatkowe prety wpuszczone i zakotwione w sasiednie elementy. tawy zbrojone pretami podtuznymi @12 ze stali
A-lIl oraz strzemionami @6 ze stali A-l .

7.1.2 STOPY FUNDAMENTOWE
Projektuje sie stopy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy

C20/25. Pod stopa nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm. W trakcie wykonywania
taw i stdp fundamentowych osadzi¢ nalezy wytyki (prety startowe) dla stupéw zelbetowych.

7.1.3 SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych klasy C16/20 M6 gr. 24 [cm] na zaprawie

cementowej marki M5.

7.1.4 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE NOSNE
Sciany zaprojektowano z bloczkow wapienno-piaskowych silikatowych gr. 24 [cm] na zaprawie do

cienkich spoin. Uktad scian usztywniony uktadem wiericdw oraz stupéw zelbetowych.

7.1.5 NADPROZA
W $cianach murowanych projektuje sie nad otworami wykonanie nadprozy prefabrykowanych oraz

zelbetowych wylewanych na mokro z betonu C20/25 zbrojenie klasy A-IlIN.

7.1.6 StUPY
Stupy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25. Zbrojenie w

postaci pretow @12 ze stali A-ll i strzemion @6 ze stali A-l. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm (do strzemion).
Nalezy zapewni¢ potaczenie stupOéw z murowanymi $cianami poprzez zastosowanie systemoOw faczacych
osadzonych w stupach podczas ich betonowania.

7.1.7 SCHODY
Schody monolityczne ptytowe zelbetowe.. Konstrukcja wylewana na mokro na budowie z betonu klasy

C20/25. Zbrojenie gtowne schodow z pretow @12 ze stali A-IlIN oraz pretdw rozdzielczych @6 ze stali A-IIN.

7.1.8 STROP ANTRESOLI | TRYBUNY
Strop monolityczny zelbetowy w postaci wielopolowej ptyty wylewanej na mokro na budowie z betonu

klasy C20/25. Trybuny w przedmiotowym obiekcie zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe w postaci ptyt
z wyprofilowanymi stopniami.

7.1.9 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
Nad wejsciem gtéwnym do budynku oraz wejsciem od strony garderdb zaprojektowano zadaszenie

w postaci wspornikowej zelbetowej ptyty. Ptyta wykonana z betonu klasy C20/25.
7.1.10 STROPODACH £ACZNIKA

Nad tacznikiem zaprojektowano stropodach petny, niewentylowany. Konstrukcja stropodachu — strop
panelowy lub gestozebrowy.

7.1.11 DZWIGAR DACHOWY
Konstrukcje nosna dachu nad projektowang ptyta boiska i widownia stanowia dzwigary belkowe z

drewna klejonego. Dzwigary utozone na stupach zelbetowych, usztywnione ptatwiami z drewna klejonego
warstwowo . Ptatwie dachowe stanowig wypetnienie konstrukcji dachu. Gérna ptaszczyzna ptatwi zlicowana
z gbrna ptaszczyzna dzwigar6w tworzac ruszt bedacy konstrukcja nosna catego pokrycia dachu. Potaczenie
ptatwi z dzwigarem za pomoca systemowych tacznikdw wspornikow belek.

7.2 DANE DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ARCHITEKTURY
7.21 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
£AWY FUNDAMENTOWE

Przyjeto izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych (od gory i po bokach) w postaci asfaltowej
powtoki gruntujacej iciggtej warstwy masy roztworu gruntujacego modyfikowanego kauczukiem SBS do
gruntowania betonu.

Na tawach pod sciany fundamentowe nalezy utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej
SBS gr. 4 mm.
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SCIANY FUNDAMENTOWE

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa 2 x masa bitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wczesniejszym
zagruntowaniu srodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujagcym modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu). Na scianie fundamentowej izolacja w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm
na wysokosci izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie.

POSADZKA NA GRUNCIE

2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie
(po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem
gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

POMIESZCZENIA MOKRE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo podtozu z wodoodpornym wypetnieniem spoin — izolacja z folii ptynnej
grubosci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. narozniki nalezy zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca.

[ZOLACIA STROPOW

Paroizolacyjna folia ochraniajagca warstwy docieplenia stropodachu, uktadana na stropie wtasciwym
grubosci minimum 0,3 mm.

[ZOLACJA PIONOWA ATTYK

paroizolacyjna folia grubosci 0,3 mm,

IZOLACJA DACHU PtASKIEGO

Jak warstwe wykonczeniowa dachu ptaskiego przyja¢ nastepujace warstwy papy:
» papa asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. min. 4,4 mm NRO

» papa asfaltowa podktadowa gr. 4,0 mm
>  papa perforowana
7.2.2 |ZOLACIE TERMICZNE
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe ocieplone z zewnatrz ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany
min. 300 gr. 14.0 cm (A=0,036 W/mK) na warstwie klejowe;.

SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ COKOtU

Sciany zewnetrzne powy:ej cokotu ocieplone z zewnatrz styropianem grafitowym A<0,033 W/mK) o gr.
20.0 [cm] lub wetng mineralna (A<0,036 W/mK) — sciany oddzielenia ppoz. oraz w miejscu oktadzin elewacyjnych.

IZOLACIA POSADZKI NA GRUNCIE

Izolacja termiczna czesci socjalno-szatniowej — ptyty styropianowe uktadane dwuwarstwowo EPS 100-
036 (A=0,036 W/mK) gr. 2x8.0 [cm]

Izolacja termiczna ptyty boiska sportowego - ptyty ze styropianu uktadane dwuwarstwowo EPS 200-036
0 naprezeniu sciskajacym > 250 kPa gr. 2x8.0 [cm] wg wymagan dotyczacych wykoriczenia posadzki sportowej.

1ZOLACIA STROPODACHU DACHU PASKIEGO

Izolacje stropodachu planuje sie wykona¢ z wetny mineralnej. Przyjeto nastepujace warstwy:
»  wetnamineralna uktadana na stropie gr. 24.0 cm A<0,038 W/mK
»  wetnamineralna twarda gr. 5.0 cm A=0,040 W/mK
»  kliny spadkowe z wetny mineralnej
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IZOLACJA DACHU £UKOWEGO

Izolacje dachu ptaskiego planuje sie wykona¢ z wetny mineralnej. Przyjeto nastepujace warstwy:
>  wetna skalna dachowa o gestosci 130 kg/m? gr. 50 [mm], Ap= 0.038 W/mK
»  termoizolacja z wetny hydrofobizowanej grubosci 200 o wspétczynniku przenikania ciepta Ao= 0.036
W/mK —wetna mocowana poprzez profile mocujace (profile stalowe powlekane szesciogiete, o szerokosci 100
mm i grubosci blachy 0,5 — 0,7 mm) i taczniki teleskopowe

[ZOLACIA ATTYK

Na attyce od strony wewnetrznej w celu unikniecia mostka termicznego zaleca sie wykonaé pionowa
izolacje z wetny mineralna gr. 10.0 cm A<0,035 W/mK.

7.23 OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,65 [mm]

zapewniajace wymagang szczelnos¢. Warstwa wierzchnia poliester — mat o grubosci min. 50 um. Obrobki
blacharskie wykonac w sposob gwarantujacy niezaciekanie wody opadowej na sciany. Odlegtos¢ kapinosa obrébki
od $ciany wynosi¢ powinna minimum 4.0 cm.

7.2.4 RYNNY | RURY SPUSTOWE

DACH tUKOWY

Przyja¢ odwodnienie potaci dachowej do zewnetrznych rynien i rur spustowych. Rynny przyjeto srednicy
150 [mm], natomiast rury spustowe o $rednicy 120 [mm].

Rynny i rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych, powlekanych gr. min. 0,65 [mm].
Warstwa wierzchnia poliester - mat o grubosci min. 50 um. Odprowadzenie wéd deszczowych z potaci dachowych
do kanalizacji deszczowe;.

DACH PEASKI

Przyjeto odwodnienie potaci dachowej do wpustéw dachowych. Wpusty dachowe ogrzewane z obejma
grzewcza. Rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych gr. min 0.65 [mm], przechodzace przez
pomieszczenia i obudowane s$cianami. W $cianie attykowej przewidzie¢ otwory przelewowe awaryjne
zabezpieczone od strony zewnetrznej (elewacji) kratka. Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych do
kanalizacji deszczowej.

7.25 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Aluminiowa (ciepte), powlekane, Uen. <1,3 W/m?K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwtamaniowe)
wyposazone klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadka patentowa, samozamykacz oraz nézke, szklenie zespolone
dwukomorowe, trzyszybowe, szkto bezpieczne P2A. Szerokosé przejscia co najmniej 0.90 m.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Profile aluminiowe wzmacniane (ciepte), ,Ciepty montaz”, mocowane w warstwie ocieplenia
z mozliwoscia otwierania i uchylania, wspdtczynnik U dla catego okna Ucaokna<0,9 W/m?K. Szyby izolacyjne
(zespolone). Antywtamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadajace klasie odpornosci okna na wtamanie - WK1,
rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciggowym,
izolacyjnos¢ akustyczna klasa Rw min=35dB.

WITRYNY ALUMINIOWE

System fasadowy stupowo — ryglowy, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo z profili izolowanych
termicznie, Ucaik okna<0,9 W/mZ2K. Systemowa fasada aluminiowo — szklana, klasa P4 antywtamaniowosci (witryny
sali sportowej odporne na uderzenia pitka - Klasa Szyby wg. EN 356) , szklenie zespolone 6(16)44.4, izolacyjnos¢
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akustyczna - RW=34db. Zastosowano szklenie okien i przeszkler zestawami szkta typu Float, bezbarwnego
i przezroczystego.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Podziat na typy — aluminiowe oraz drewniane.

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) — drzwi wewnetrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w
drzwiach bezpieczne. Drzwi wyposazone w samozamykacz, zamek z wktadka patentowa oraz w ndzke zgodnie
z wyposazeniem stolarki. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0.90 m.

»  jedno lub dwuskrzydtowe

» rama skrzydta i oscieznicy wykonana zostata z ksztattownikow aluminiowych jednokomorowych bez
przegrody termicznej o gtebokosci 45 [mm];

»  wypemhienie skrzydta: szyba pojedyncza, zespolona lub panel;

»  uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy;

»  rama i skrzydto malowane proszkowo z palety RAL zgodnie z przyjeta kolorystyka

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wktadka
patentowa. (drzwi do zespotdw sanitarnych wyposazyé w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m?). Drzwi w 4 klasie
uzytkowania w zakresie wytrzymatosci mechanicznej. Drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL. Oscieznice
regulowane.

PARAPETY

Parapety wewnetrzne — konglomerat marmurowy gr. 3 cm
Parapety wewnetrzne — w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne
szlifowane na sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykoriczenia listew)
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka
zgodna z kolorem ramiaka okiennego.
7.2.6 WYKONCZENIE ELEWACII

Cokoe

Sciane powyzej poziomu terenu nalezy otynkowaé tynkiem mozaikowym systemowego, w sposob zgodny
z technologia producenta.

SCIANY POWYZE] COKOtU

Tynki cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie (metoda lekka mokra) wykonane na siatce
systemowej z faktura — drobny baranek (ziarno 1.5 mm). Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentow
docieplenia, do wysokosci 2,50 m powyzej poziomu cokotu, projektuje sie wykonanie dodatkowej (drugiej)
warstwy siatki zbrojacej.

Oktadzina elewacyjna z ptyt HPL/rockpanel lub innych ptyt drewnopodobnych montowanych na
systemowej podkonstrukcji wsporczej.

BONIOWANIE

Boniowanie na elewacji wykonane za pomoca listew PCV z siatkg. Bonia o szerokosci 30 mm i gtebokosci
20 mm. Siatka szklana o szerokosci 2 x 100 mm trwale zamontowana po obydwu stronach boniowania.

7.2.7 KOLORYSTYKA ELEWACII
Przyjeto nastepujace kolory elewacji:

»  gtowne potacie elewacji— tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze kremowym NCS S 0500-N
»  cokot - tynk mozaikowy w kolorze grafitowym NCS S 7502-B
»  elewacja — tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze szarym NCS S 5502-B
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»  elewacja - tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze ciemno — szarym z boniowaniem NCS S
7502-B
»  elewacja, lico zadaszen — oktadzina z ptyt drewnopodobnych o fakturze drewna
stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7026
parapety, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — kolor grafitowy RAL 7026
dach — papa termozgrzewalna — kolor ciemno — szary
dach — blacha na rabek stojacy — kolor szary grafitowy zblizony do RAL 7024
7.28 PosADZzKI

>
>
>
>

POSADZKA NA GRUNCIE — CZESC SOCJALNO SZATNIOWA

Rodzimy grunt pod posadzkami nosny o min E2=100MPa . Podsypka piaskowa ustabilizowana 1s>0,98 gr.
min. 30cm. Podkfad z chudego betonu C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi
w postaci dwukrotnej warstwy papy podktadowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji
posadzki na gruncie (po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym
roztworem gruntujagcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna — ptyty
styropianowe uktadane dwuwarstwowo EPS 100-036 (A=0,036 W/mK) gr. 2x8.0 [cm] . Pozioma izolacja
przeciwwilgociowa podtogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywinieciem na $ciany.
Wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?® (oraz z dodatkiem
plastyfikatoréw w pom. z ogrzewaniem podtogowym gdy wystepuje) gr. 7.0 cm.

POSADZKA NA GRUNCIE — ARENA SPORTOWA

Rodzimy grunt pod posadzkami nosny o min E2=100MPa Podsypka piaskowa ustabilizowana 1s>0,98 gr.
min. 30 [cm]. Podktad z chudego betonu C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa podtogi
w postaci dwukrotnej warstwy papy podktadowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zaktad przeznaczona do izolacji
posadzki na gruncie (po wczesniejszym zagruntowaniu wylewki betonowej srodkiem gruntujacym, asfaltowym
roztworem gruntujagcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna — ptyty
styropianowe EPS 200-036 (A=0,036 W/mK) o naprezeniu sciskajacym > 250 gr. 2x.8 [cm] . Pozioma izolacja
przeciwwilgociowa podtogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywinieciem na $ciany.
Wylewka betonowa C16/20 (B-20) gr. 8 cm zbrojona siatka z drutu @10, oczka 20x20 cm oraz wtdknami stalowymi
w ilosci 20.0kg/m3 betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem podtogowym.

DYLATACJE POSADZKI

Dylatacje obwodowe posadzek i stropéw — pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczeg6lnych
segmentdw budynku, dylatacje schodoéw zewnetrznych (jesli wystepuja).

Ptyte nalezy dylatowaé. Pola dylatacyjne o wymiarach max. 6 x 6 m, szerokos¢ nacietych szczelin
dylatacyjnych okoto 3 mm, przy szerokosci docelowej 5 mm. , gtebokosé naciecia okoto 1/3 grubosci posadzki. Po
uptywie okoto 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy wypetni¢ elastyczng masa dylatacyjna.

7.29 DACH tukowy
Jako wykonczenie dachy tukowego przyjeto blache kryjaca na rabek stojacy gr. 0.7 mm ze stopu

aluminium. Pod pokrycie dachowe nalezy wykonaé¢ warstwe membrany paroprzepuszczalnej o gramaturze
minimum 135 g/m?2. Izolacja termiczna z wetny mineralnej w ukfadzie dwuwarstwowym. Cze$¢ noéna warstw
pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa nosna. Powyzej nalezy zastosowaé paraizolacja samoprzylepna/folia
paroizolacyjna PE. Blacha trapezowa oparta na dzwigarach nosnych oraz ptatwiach z drewna klejonego.

PODBITKA DACHOWA

Podbitka dachowa stalowa. Nalezy zastosowaé takze podbitke stalowa perforowang zapewniajaca
wentylacje przestrzeni dachowej. Podbitka wykonana jest z bardzo wytrzymatej okleinowanej blachy stalowe;j.
Pod podbitke nalezy wykona¢ dodatkowe wzmocnienie z tat drewnianych.
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ELEMENTY INSTALACYINE NA DACHU

Bariery $niegowe - Bariery $sniegowe majg za zadanie zabezpieczenie przed gwattownym zsuwaniem sie
zalegajacych na dachu mas $niegu.
tawy i stopnie kominiarskie - tawy kominiarskie stuza do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym.
Umozliwiaja wygodne i bezpieczne poruszanie sie po dachu nie tylko kominiarzowi, ale takze w przypadku prac
naprawczych np. komindéw. Zaréwno tawy, stopnie, drabinki, jak i stopery przeciwsniezne mocowane
odpowiednimi uchwytami. Nalezy zastosowac¢ rozwigzania typowe w systemie dachu.
7.2.10 WYKONCZENIE POMIESZCZEN

PosADzKI

W obiekcie zastosowano trzy zasadnicze grupy posadzek:
»  posadzka sportowa na legarach — ptyta areny sportowej
»  posadzka z ptytek gresowych — klatki schodowe, komunikacja, toalety ogélnodostepne, szatnie, zaplecza
sanitarne
»  widownia - wyktadzina PCV

WYKONCZENIE POZIOME POSADZEK — P£YTKI GRESOWE

Przed przystapieniem do uktadania ptytek powierzchnie nalezy wyréwna¢ zaprawa wyréwnujaca.
Zaprawe nalezy nanies¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podtoze. Zaprawa do spoinowania
mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac zaprawe uszczelniajaca elastyczna wyprowadzona na sciany ok.
15 cm . Ponadto nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacyjnie kratki sciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej guma NBR, stosowany do uszczelniania kratek sciekowych w podtodze.

Parametry ptytek gresowych:

»  kategoria: gresy szkliwione
»  minimalna klasa scieralnosci dla ptytek gres PEI V (wg normy PN-EN 1SO 10545-7),
» antyposlizgowosé ptytek gres nie mniejsza niz R11 we wszystkich pomieszczeniach, w tazienkach grupa
antyposlizgowa minimum B wedtug DIN 51097 1992-11)

nasigkliwosé ptytek gres nie powinna przekracza¢ 0,5%.

twardos¢ w skali Mohsa minimum 8.

wytrzymatos¢ na zginanie minimum 45 N/mm?2

wykorczenie: mat

gatunek: |

wzOr: imitacja kamienia/drewna/betonu architektonicznego

miejsce przeznaczenia: podtoga

format (cm): 29,8 x 59,8 cm

YV VYV V V V VY

WYKeADZINA PCV

Na trybunach przewidziano wyktadzine PCV wykonang na warstwie szpachli samopoziomujaca gr.
5 [mm]. Wyktadzina PCV w rolce, klejona do podtoza. Montaz z wywinieciem na sciany w celu wykonania cokolika
wys. min. 10.0 [cm].
Materiaty dodatkowe przy wykonywaniu posadzek z PVC:
> roztwér do gruntowania - dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub
nie chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej
» masa wyréwnujaca - zaprawa wygtadzajaca stuzy do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek
cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny
> klej do wyktadzin
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»  sznur do spawania wyktadzin
»  sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny
o0 $rednicy 4mm

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Nawierzchnie sportowa sali wykona¢ jako podtoge sportowa powierzchniowo — sprezysta. Jako warstwe
wykonczeniowa przyjeto deske sportowa. Deska wykonana z drewna bukowego. Wysokosé systemu podtogi
wynosi 76 mm. Ukfad warstw (sktadowe systemu):

»  ptyta zelbetowa wg projektu technicznego
»  folia paroizolacyjna

»  podktadki elastyczne 15x75x75 mm

» legar sklejkowy 18x75 mm (rozstaw
osiowy co 500 mm)

» legar sklejkowy 18x75 mm (rozstaw
osiowy co 312,5 mm)

»  ptytawiérowa OSB3 gr. 10 mm

»  deska sportowa

Ponadto nalezy zamontowaé¢ po catym obwodzie listwy przyscienne z otworami wentylacyjnymi,
umozliwiajace wentylacje grawitacyjng. Podwajny system legarow ze sklejki lisciastej o przekroju 75x18 mm.

WARSTWA LICOWA

Deska sportowa wykonana jest z naturalnego

drewna. Uzytkowa, gorna warstwa deski o grubosci 3,2 R —
[mm], w zaleznosci od potrzeb, wykonana jest z drewna e =

lisciastego nastepujacych gatunkdw: dab lub buk, o wzorze ' : e
trzypasmowym. Warstwa s$rodkowa i dolna wykonana z )y — ~

drewna iglastego. W projekcie przyjeto drewno, gatunek: ' | ——
buk. ' :
Wykonczenie powierzchni:

»  deska polakierowana fabrycznie siedmioma warstwami uniepalniajacego lakieru UV
»  malowanie linii boisk na warstwie licowej farbami do tego przeznaczonymi przez montazystow

MATERIAt/ BUDOWA
Budowa deski Deska podtogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno bukowe, warstwa
srodkowa i spodnia drewno iglaste.
Wyglad powierzchni Deska 3 pasmowa (trzy rzedy lameli na powierzchni deski),
Wykoriczenie powierzchni 5 warstw akrylowego lakieru potmatowego Professional, utwardzanego UV (3

warstwy lakieru podktadowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego).
- Klasa reakcji na ogien Cfl-s1
- Odpornos¢ na scieranie >7000 cykli, klasa WR3 (EN 14354)

System taczenia desek wktadka zamka czotowego - sklejka

CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej Drewno bukowe o barwie jasnozéttej z charakterystycznymi dla
gatunku naturalnymi cechami, m.in. jak wystepowanie stonowanej,
twardzieli. Podtoga odznacza sie zmiennoscia ustojenia i
zréznicowanga kolorystyka. Ciemnieje pod wptywem promieni UV
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twardos¢ drewna bukowego zastosowanego na Srednia twardos¢ - 38 MPA
warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg.
normy EN 13489 - badanie metoda Brinella (EN
1534)
OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*
Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 Klasa wolna
Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek Klasa Family
Seki zdrowe Dopuszczalne o $rednicy do 30mm
Seki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone Dopuszczalne o srednicy do 25mm
Otwory po sekach, zaszpachlowane Dopuszczalne o srednicy do 15mm
Zakorki Dopuszczalne
Kolorystyka warstwy wierzchniej Zrdznicowana w ramach gatunku
Przebieg i uktad wtdkien Dowolny
Btyszcz Nie dotyczy
Biel Nie dotyczy
Pekniecia zaszpachlowane Dopuszczalne o szerokosci do 1mm i dtugosci do 30mm
Biodegradacja (sinizna/zétte plamy) Niedopuszczalna
*Zgodnie z normg EN 13489 dopuszcza sie wystepowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech
charakterystycznych dotycza strony licowej elementu. Wypetnienia sekéw, w szczegdlnosci powierzchnie szczotkowane
moga cechowac sie ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykoriczenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar
cech drewna wedtug EN 1310.

LEGARY

Parametry legarow sklejkowych:
»  dtugos¢ legaru: wielokrotnos¢ liczby 50 cm, dtugos¢ minimalna 200 cm, dtugos¢é maksymalna 300 cm
> gestosé 550+750 kg/m?®
»  budowa: nieparzysta ilos¢ warstw forniréw (zewnetrznych, wewnetrznych) sklejonych ze sobg klejem na
bazie zywicy mocznikowo-formaldehydowej przy czym wtdkna sasiadujacych warstw przebiegaja pod katem
prostym,
»  gatunek forniréw: brzoza, olcha, buk
klasa jakosci powierzchni zewnetrznej: 3/3 (wg PN-EN 635-2)
reakcja na ogien: D-s2, d0
trwatos¢ biologiczna (wg EN 335): klasa zagrozenia 3
wilgotnosé 10+2%
Montaz legaréw:
Listwy warstwy gérnej rusztu o przekroju 18x75 [mm] ze sklejki lisciastej. Wykonywaé potaczenie czotowe
stykowe zawsze na listwach warstwy dolnej rusztu. Rozstaw osiowy 312,5 [mm]. Listwy warstwy gornej mocowac
do listew warstwy dolnej zszywkami o dtugosci 38 [mm]. Listwy warstwy dolnej rusztu o przekroju 18x75 [mm] ze
sklejki lisciastej. Wykonywac potaczenie czotowe stykowe przypadajace na podktadkach sprezystych. Rozstaw
osiowy 500 [mm].

>
>
>
>

PODKEADKI ELASTYCZNE

Podktadki elastyczne o wymiarach 15x75x75 [mm]; gestosci 730 [kg/m3] +/- 5% i wsp6tczynniku
sprezystosci przy sciskaniu wynoszacym Ec 2,85 [N/mm2]. Podktadki przyszywac lub przykleja¢ do listew warstwy
dolnej rusztu klejem topliwym w potowie rozstawu listew gornej warstwy rusztu (co 312,5 mm).

Parametry:

Zastosowanie ‘ Mata antywibracyjna, elastomerowa o wysokiej gestosci
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Tworzywo

Granulat gumowy potaczony spoiwem poliuretanowym
technika MDI

Struktura Granulatu

grubo mielony

Gestosé kg/msDIN EN 1SO 845

730 kg/ms+ 5%

Wymiary

Rolki: szerokosé do 1,59m; dtugos¢ na zyczenie Phyty:
szerokosé¢ do 1,59m; dtugosé na zyczenie

Tolerancja wymiarow

wg DIN 7715-5 Klasse P3

Grubos¢ (mm)

3-15mm + 0,6mm (od 12 + 1mm)

Grubos¢ préby DIN 53534 10mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie DIN EN ISO 1798 > 1,0 N/mm;
Wydtuzenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 70%

Naprezenia sciskajace - Wtasciwosci odksztatcen

CCas: 1,80 MPa

DIN EN ISO 3386-2

CCuo: 5,40 MPa

Naprezenia sciskajace przy 10% DIN 53421

0,82 MPa

Wspotczynnik sprezystosci wzdtuznej (modut Younga; E-
Modul)

9,60 MPa

Zachowanie przy ucisku GS-V-28

brak trwatych odksztatcen

Wspotczynnik tarcia p GS-V-28

0,6

Klasa materiatow budowlanych DIN 4102 (odpornos¢ na

B2

ptomienie i ciepto)

P£YTA PODK£ADOWA POD DESKE SPORTOWA

Ptyta OSB 3 o grubosé¢ 10 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowigzujgcymi normami, przykrecana co
okoto 20-30 [cm] do gornych listew rusztu wkretami do ptyt widrowych 3,2x35 [mm]. Kierunek orientacji widréw

w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia gornych listew rusztu. Dtuzsze boki arkuszy ptyt na catej dtugosci oparte na
gornych listwach.

ELEMENTY £ACZACE
»  zszywki taczace deski sportowe z ptytg oraz dolne i gorne legary rusztu — dtugos¢ 38 [mm] stal
ocynkowana.
»  wkrety zabezpieczone przeciwkorozyjnie do drewna 3,2x35 [mm]
»  klej taczacy podktadki z legarami — klej topliwy polipropylenowy w sztyftach 12 [mm] do pistoletu
aplikowany w technologii ,,HOT-MELT” lub klej montazowy. Podktadki mozna dodatkowo taczy¢é mechanicznie

z legarem za pomoca zszywek 0 max. dtugosci 20mm przyszywane z gory od strony legara. Zszywka nie
powinna ,,przebi¢” podktadki na jej catej grubosci.

WYKONCZENIE SCIAN

W obiekcie zastosowano cztery zasadnicze grupy wykorczenia scian
wykoriczone tynkiem cementowo — wapiennym,

wykoriczone ptytkami,

wykoriczone panelami akustycznymi sciennymi

rozwigzania indywidualne (wentylatorownia)

YV V V V

SCIANY TYNKOWANE

Tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz. Malowanie minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania
jednolitego koloru — pomieszczenia techniczne i magazynowe

Tynk cementowo — wapienny kat. IVf + gtadz. Malowanie minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania
jednolitego koloru — komunikacja, klatki schodowe, szatnie, garderoby
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Przed wykonaniem powtok malarskich sciany nalezy zagruntowac.

SCIANY WYKONCZENIE P£YTKI

Dla pomieszczer higieniczno-sanitarnych - zaplecza socjalne szatni, toalety, pom. porzadkowe itp.
wykorniczenie $cian ptytkami ceramicznymi do wys. 2.0 m powyzej sciana malowana 2 x farbg lateksowa + tynk
cementowo — wapienny kat. lll + gtadz. Ptytki kategorii I, powierzchnia potysk, rektyfikacja, grubosé minimum
10 [mm].

AKUSTYCZNE PANELE SCIENNE

Na scianach sali gimnastycznej montowane panele scienne akustyczne. Panele scienne o wymiarach
2700/600 mm i grubosci 40 mm montowane do $cian za pomocg profili ceowych z ekstrudowanego aluminium
oraz systemowych akcesoriow. Oktadzina scienna (panele dzwiekochtonne wraz z konstrukcjg) odporna na
uderzenia pitka. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

WENTYLATOROWNIA

W celu wygtuszenia scian pomieszczenia technicznego sciany nalezy wykoriczy¢ ptytami ze skalnej wetny
mineralnej do izolacji akustycznej gr. 10 cm A=0,035 W/mK obudowane 2 x ptytami GKFI 2 x 12,5 mm na stelazu
systemowym. Nastepnie na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé gtadzie oraz pomalowaé 2 x farba
emulsyjng w kolorze biatym.

FOTOTAPETA WIELKOFORMATOWA

W hallu gtéwnym oraz korytarzu do czesci szatniowo-socjalnej przewidziano montaz fototapety
wielkoformatowej. Tapeta winylowa na fizelinie o gramaturze minimum 250 g . Tapeta klejona do $ciany na
dedykowanym kleju.

WYKONCZENIE SUFITOW

W obiekcie zastosowano dwa zasadnicze grupy wykorczenia scian
»  wykoriczone ptytami akustycznymi (sala gimnastyczna — ptyta boiska oraz trybuny)
»  sufit podwieszany kasetonowy
»  sufit podwieszany petny — ptyta GKFI na stelazu systemowym — (pomieszczenia techniczne) + 2 x gtadz +
malowanie 2 x farba emulsyjna w kolorze biatym

SUFIT AKUSTYCZNY

Na catej powierzchni sali sportowej, pomiedzy dzwigarami z drewna klejonego, montowane sufity
dzwiekochtonne. Sufity montowane tuz ponizej ptatwi. . Sufit podwieszany systemowy akustyczny na stelazu
systemowym. Rozwigzania akustyczne musza by¢ podparte obliczeniami oraz materiatami przyjetymi przez
akustyka.

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

Sufit kasetonowy podwieszany modutowy 600 x 600 [mm] lub 600 x 1200 [mm] grubosci 10 [mm]. Sufit
kasetonowy z wypetnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczna konstrukcjg T15.

P0OzOSTALE ZALECENIA WYKONCZENIOWE DLA WNETRZ

> wszystkie grzejniki (jesli beda wystepowac) na ciggach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych
obudowac

> wszystkie narozniki scian na arenie sportowej oraz komunikacji nalezy zabezpieczy¢ ochraniaczami na
bazie poliuretanu, mocowany za pomoca silikonu

> wszystkie narozniki parapetdw zaokraglone
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przyrzady, instalacje oraz elementy konstrukcyjne na arenie sportowej do wysokosci 2,25 m nalezy

montowac we wnekach tak, by nie wystawaty z lica sciany

»  szyby w oknach odpowiedniej klasy odpornej na uderzenia pitka (zgodnie z opisem stolarki)
»  podtoga areny sportowej powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

0 by¢ elastyczna powierzchniowo i punktowo

0 skutecznie ttumi¢ energie udarowa i hatas

0 mie¢ duza wytrzymatos¢ na odcigzenia i trwato$¢ na Scieranie, powierzchnie matowg

antyposlizgowa
O wyznaczone w sposob trwaty linie boisk
7.2.11 ZESTAWIENIE MATERIA£OW WYKONCZENIOWYCH DLA POMIESZCZEN
Zestawienie materiatdw wykoriczeniowych dla pomieszczen parteru
] ) wykoriczenie
rpom pomieszezenie posadzki scian sufitu
1 HALL WEJSCIOWY Z SZATNIA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
2 KOMUNIKACJA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
3 POM. PORZADKOWE ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk tynk+gtadz
4 MAGAZYN ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk tynk+gtadz
5 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO ptytki gres tynk Ill + gtadz tynk+gtadz
6 MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO ptytki gres tynk Ill + gtadz tynk+gtadz
7 POM. TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA ptytki gres tynk |1l + gtadz tynk+gtadz/sugit GK
8 POM. TECHNICZNE - WEZEt CIEPLNY ptytki gres tynk Ill + gtadz tynk+gtadz/sugit GK
posadzka tynk IVf + gtadz, sufit akustyczny

9 SALA GIMNASTYCZNA - P£YTA BOISKA sportowa oktadzina akustyczna
10 PRZEDSIONEK TOALETA DAMSKA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
11 TOALETA DAMSKA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
12 TOALETA DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
13 PRZEDSIONEK TOALETA MESKA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
14 TOALETA MESKA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
15 KOMUNIKACJA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
16 SZATNIA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
17 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
18 WC ZAPLECZA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
19 SZATNIA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
20 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
21 WC ZAPLECZA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
22 SZATNIA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
23 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
24 WC ZAPLECZA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
25 SZATNIA DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy
26 POKOJ PIERWSZEJ POMOCY ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
27 POKOJ TRENEROW plytki gres tynk IVF + gtad sufit kasetonowy
28 KOMUNIKACJA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
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29 TOALETA ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

30 GARDEROBA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy

31 POM. SOCJALNE GARDEROBY ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

32 GARDEROBA ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy

33 POM. SOCJALNE GARDEROBY ptytki gres ptytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

34 WIATROLAP ptytki gres tynk IVf + gtadz sufit kasetonowy
7.2.12 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu nalezy przewidzie¢ niezbedne wyposazenie wewnetrzne.

SCIANKI SYSTEMOWE SANITARNE

W weztach sanitarnych (toaletach) oraz zapleczach socjalnych szatni nalezy wykona¢ scianki systemowe
z ptyt HPL.

Parametry:
»  konstrukcja nosna kabin z profili aluminiowych
»  wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzer stalowy
» zawias aluminiowy z poliamidowa wktadka, montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz
grawitacyjny,
»  zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mozliwos¢ awaryjnego otwarcia.
»  elementy $cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych ptyt laminatu kompaktowego HPL grubosci 12 mm
»  estetyczne wykorczenie ptyt anodowanymi profilami aluminiowymi mocujace kabiny do $cian statych,
aluminiowe okucia

Wymiary
»  wysokos¢ catkowita 2010mm
»  przeswit nad podtoga 190mm

> gtebokosé: min. 1150 mm
Ponadto nalezy wykona¢ $cianke oddzielajaca pisuary. Scianka pisuarowa z HPL grubosci 12 mm . Scianka
pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1000mm, oparta na nézce o wysokosci 150 mm.
Catos¢ elementow scianek systemowych musi pochodzi¢ od jednego producenta.

SCIANKI SYSTEMOWE NATRYSKOWE Z DRZWIAMI

Parametry:
»  konstrukcja nosna kabin z profili aluminiowych
»  wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdzen stalowy
»  zawias aluminiowy z poliamidowa wkfadka, montowany do waskiej krawedzi ptyty, samodomykacz
grawitacyjny,
»  zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mozliwos¢ awaryjnego otwarcia.
»  elementy $cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych ptyt laminatu kompaktowego HPL grubosci 12 mm
»  estetyczne wykoriczenie ptyt anodowanymi profilami aluminiowymi mocujace kabiny do $cian statych,
aluminiowe okucia
»  dodatkowy profil usztywniajacy nad drzwiami
»  drzwi wyposazone w aluminiowy reling do odwieszenia ubrar lub recznika

Wymiary
»  wysokos¢ catkowita 2010mm
»  przeswit nad podtoga 188mm

>  gtebokosé: optymalna 1200 mm
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SZAFKI DO PRZECHOWYWANIA ODZIEZY

W szatniach zaprojektowano szafki do przechowywania odziezy.
kazda z dwdch szatni wyposazona w minimum 18 szafek
minimum 3 szafki w szatni dla os6b niepetnosprawnych,
wysokos¢ korpusu 1500 mm + tawka 400 mm

szerokos¢: standardowo 400 mm + wykonanie na indywidualny wymiar dopasowany do szerokosci
pomieszczen

»  gtebokos¢ 490 mm

»  siedziska z ptyty HPL

Niezbedne wyposazenie szafek:

wyposazone w metalowe drazki oraz haczyki do wieszania ubran
blendy maskujace cokot

>
>
>
>

ograniczniki otwarcia

fronty szafek oklejone i ponumerowane

maskownice z boku szafek — przy nie przyleganiu do sciany
mozliwosé zamkniecia szafy na zamek szyfrowy

korpus wykonany z blachy ocynkowane;j,

odpornos¢ drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania,
zawiasy niewidoczne z zewnatrz,

drzwi wodoodporne z HPL,

tatwe do utrzymania w czystosci,

drzwi ptyta HPL grubosci 12 mm

plecy oraz korpus stal gr. minimum 0.7 mm

YVV YV VYV V VYV VY VY VYVYY

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Nalezy oznakowa¢ wszystkie pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez
podanie przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczeg6t tresci tabliczek uzgodnic¢ z inwestorem. Tabliczki
informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

Przy wejsciacj do budynku przewiduje sie wycieraczki wejsciowe z wbudowang aluminiowa ramg
wpustowa (zagtebienie nalezy przygotowa¢ pod wymiar zewnetrzny wycieraczki, aby zlicowata sie
z wykoriczeniem podtogi — wycieraczka nie moze wystawaé, ewentualne roznice pomiedzy poziomem podtoza,
azamontowang rama nalezy wypetni¢ masa samopoziomujacg). Maty aluminiowe z wktadem tekstylnym,
w katownikach aluminiowych 25x25x3.

KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami wejsciowymi do obiektu przewidzie¢ kurtyny powietrzne. Kurtyna drzwiowa
z wbudowanym uktadem automatyki (regulacja wydajnosci, czujnik ruchu).

WYPOSAZENIE TOALETY

Pochwyty dla 0s6b niepetnosprawnych

Aby osoby niepetnosprawne mogty swobodnie korzystac z tazienki i toalety, musza zosta¢ wprowadzone
udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ustepowej nalezy zamontowac porecze dla niepetnosprawnych,
dzieki ktorym osoba niepetnosprawna bedzie mogta samodzielnie skorzystac z toalety.

Pomieszczenia dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ nalezy w oprzyrzadowanie (miska ustepowa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ustepowej) spetniajace specjalistyczne wymogi i posiadajace wymagane
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certyfikaty dopuszczajace zastosowanie i przeznaczenie dla os6b niepetnosprawnych. Uchwyty dla oséb
niepetnosprawnych (porecze tazienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej o wykorczeniu matowym. Srednica rury
uchwytéw minimum: @ 32. Grubos¢ stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Montaz na kotki rozporowe
(10 x 60 mm) i wkrety (6 x 60 mm), w zestawie maskownica do srub. Porecze powinny wytrzymac obcigzenie
minimum 150 kg. Porecz musi posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Stosowanie urzadzen nie
posiadajacych wymaganych swiadectw przydatnosci jest zabronione.

Przestrzerh umywalkowa dla 0s6b niepetnosprawnych

W tazience przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ odpowiedniag umywalke. Jej
gorna czes¢ powinna znajdowac sie maksymalnie na wysokosci 800 mm. Aby zapewni¢ dostep osobie na wdzku
inwalidzkim, pod umywalka potrzebna jest wolna przestrzen gtebokosci przynajmniej 300 i wysokosci 670 mm.
Suszarki do rak i dozownik na mydto powinny by¢ dostepne dla os6b niepetnosprawnych i zainstalowane na
wysokosci 850 mm. Komfort uzytkowania umywalki moga zwiekszy¢ dodatkowe porecze lub porecz ochronna.

Przestrzer wc dla oséb niepetnosprawnych

Gorna cze$¢ miski ustepowej powinna znajdowaé sie na wysokosci 460-480 mm, natomiast
zamontowane przy niej uchylne porecze tukowe na poziomie 650-700 mm. Nalezy tez pamieta¢ o zachowaniu
odlegtosci 280 mm miedzy gdrna czesciag miski ustepowej a gérng czescia poreczy. Zalecana dtugosé uchylnej
poreczy tukowej jest rowna dtugosci miski ustepowej (np. 700 mm) zwiekszonej 0 150 mm. Trzeba tez przewidzie¢
oparcie, ktére musi by¢ zamocowane tak, aby miedzy oparciem a przednia krawedzig miski ustepowej zachowany
byt odstep 550 mm. Przy projektowaniu toalety nalezy przewidzie¢ przestrzen uzytkowa oraz zapewnié¢ obszar
manewrowy przed miska ustepowa, 0 wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ustepowej
trzeba zostawi¢ wolna przestrzen o minimalnej szerokosci 900 i gtebokosci 700 mm.

WYPOSAZENIE STALE TOALET

Toalety nalezy wyposazy¢ w nastepujace niezbedne wyposazenie state:

dozownik do mydta w ptynie 1 litr (materiat obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubosé 0,8)
pojemnik na papier toaletowy (Materiat obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana)

pojemnik na reczniki papierowe M sktadane ZZ (Materiat obudowy: stal nierdzewna 430)

kosz na smieci 23 litry (Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana)

szczotka do wc nascienna, materiat stal nierdzewna

YV V V V V

POZOSTALE WYPOSAZENIE

Sala gimnastyczna zostanie wyposazona w wyposazenie sportowe typu: kosze do koszykdwki, siatka do
siatkdwki, bramki do pitki recznej, tablice swietlng, siatki ochronne na okna oraz wyposazenie sportowe ruchome,
kotary umozliwiajace podziat boiska. Ponadto zostanie wykonana scianka wspinaczkowa na scianie szczytowe;.

8. ZAGADNIENIA POZAROWE

8.1.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE GABARYTOWE
»  rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (obiekt kultury — hala widowiskowa)
»  kategoria obiektu: XV
» liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna
»  wysokosé budynku do attyki: 11.45 m (do 12.0 m — budynek niski)
»  szerokos¢ budynku: 54,30 m
»  dtugos¢ budynku: 43,88 m
>  powierzchnia uzytkowa: 1 958.09 m?
>  powierzchnia zabudowy: 1 939.56 m?
> kubatura brutto: 17 352.00 m3
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(*) wysokos¢ budynku wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

FUNKCJA BUDYNKU (POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACII)

Obiekt kultury - hala widowiskowa

8.1.2 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
Budynek zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy hali sportowej. Obiekt

wydzielony scianami ppoz. od istniejacej zabudowy.
Odlegtos¢ od budynkow okreslanych jako ZL jest wieksza niz 8 m.
Odlegtos¢ od budynkow okreslanych jako PM jest wieksza niz 20 m.
Odlegtosci od granicy dziatki jest wieksza niz 4,0 m .

8.1.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W czesci ZL | wystepowaé beda typowe materiaty palne jak: szafki, biurka, wyposazenie zwigzane

z funkcjonowaniem hali sportowej.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku jakichkolwiek materiatow i substancji niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Nie przewiduje sie sktadowania ani wystepowania w budynku substancji tatwopalnych lub
wybuchowych.

8.1.4 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego

z wyjatkiem pomieszczen technicznych.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla czesci PM przewiduje sie w zakresie wartosci Q<500 MJ/m2,
Powierzchnia czeéci PM nie przekracza 200 m?,

8.15 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

W normalnych warunkach pracy nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia zagrozenia wybuchem
w budynku lub na terenie przylegtym.
8.1.6 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ] BUDYNKU
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek kultury — hala widowiskowa, zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Na antresoli
zaprojektowano stanowisko spikerskie oraz trybuny z miejscami siedzacymi dla 246 os6b. Miejsca siedzace na
ptycie boiska dla 64 osob. W sumie zaprojektowano 300 miejsc siedzacych.

KWALIFIKACIJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKOSCI

Projektowany obiekt kwalifikuje sie do budynkow niskich (N).

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw - "D"

Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odpornosci
pozarowej budynku z klasy ,,B” do klasy ,,D".

8.1.7 PODZIAE OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Powierzchnia strefy pozarowej 1 958.09 m?2,

Opracowywany obiekt stanowi osobna strefe pozarowa. Istniejagce budynki dydaktyczne oraz sportowe
Szkoty Podstawowej zostaty wydzielone pozarowo poprzez zastosowanie projektowanej sciany klasy REI 120.
Dodatkowo nalezy wymieni¢ izolacje termiczng istniejacej sciany hali sportowej ze styropianu na wetne
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mineralng. Potaczenie budynku szkolnego z halg sportowa drzwiami klasy El 60. Zblizenie projektowanego
przeszklenia w komunikacji (zblizenie ponizej 4.0 m) wykonane w klasie El 60.

8.1.8 POMIESZCZENIA WYDZIELONE POZAROWO
W budynku wydzielono pozarowo pomieszczeni wezta cieplnego scianami o odpornosci ogniowej

minimum EI60 oraz stropem nad kottownig klasy minimum REI60 (proponuje sie zasilanie budynku pompga
ciepta). Ponadto zastosowano drzwi weswnetrzne prowadzace z wentylatorowni do komunikacji ogélnej klasy
minimum EI30 .

8.1.9 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ] ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkdw
odpornosci
poiarowei koans(erI](?:'a Konstrukcja stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku (*) . J dachu P zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
El 30
»D” R 30 - REI 30 i - -
0 00 0 0

(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odpornosci
pozarowej budynku z klasy ,,B” do klasy ,,D".

Sciana wydzielajaca pomieszczenia istniejacej hali sportowej od projektowanego obiektu kultury — sali
widowiskowej klasy REI 120.

Sciany wewnetrzne wydzielajace wezet cieplny (pompa ciepta) klasy El 60.

Strop nad weztem cieplnym klasy REI 60.

GtOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcja w postaci murowanych scian nosnych gr. 24 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
silikatowych, podciggiem i nadprozami zelbetowymi w grubosci scian. Elementy gtownej konstrukcji nosnej
o klasie odpornosci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcje dachu stanowig dzwigary z drewna klejonego. Klasa odpornosci konstrukcji dachu — brak
wymagan.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne projektowane gr. 24 cm murowane z bloczkdw wapienno — piaskowych silikatowych.

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkdw wapienno — piaskowych silikatowych gr. 12.0 cm oraz 24.0 cm
Sciany wewnetrzne klasy minimum EI15. Przeszklenia doswietlajace komunikacje w czesci szatniowej w
klasie EI15. Sciany wewnetrzne wydzielajace wezet cieplny klasy minimum EI60.

PRZEKRYCIE DACHU

Zastosowano pokrycie z blachy powlekanej na konstrukeji z ptyty trapezowej. Izolacja termiczna z wetny
mineralnej. Klasa odpornosci ogniowej przekrycia dachu — RE15. (brak wymagan co do odpornosci pozarowej).

Na suficie zastosowano ptyty akustyczne Ecophon. Ptyty s materiatem niepalnym wedtug badan
i klasyfikacji EN 1SO 1182. Klasa A2-s1,d0

POZOSTAtE ELEMENTY BUDOWLANE
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Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku powinny
spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Na widowni sali widowiskowej nalezy zastosowac siedziska trudnozapalne przymocowane na state do
podtoza. Szerokos¢ przejsé i liczba siedzen trybuny wg § 261 Warunkdw technicznych.

Elementy wykonane z materiatow niepalnych posiadaja taka klase reakcji na ogier, natomiast elementy
wykonane z materiatdw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy srodkami posiadajacymi Aprobaty
Techniczne.

8.1.10 WARUNKI EWAKUACII, OZNAKOWANIE
W obiekcie zaprojektowano trybuny state dla 300 oséb.

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach nie przekracza 40 m .

Dtugos¢ maksymalnego przejscia z ptyty boiska sali widowiskowej wynosi 33.96 m .

Dtugos¢ maksymalnego przejscia z trybun na antresoli wynosi 21.61 m .

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10,0 m przy jednym dojsciu oraz 40,0 m przy dwéch
dojsciach.

Minimalnie szerokos¢ korytarzy 1,60 m (przy minimum 1,40 m) z uwzglednieniem wskaznika 0,6 m na
100 oséb mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnacji.

Zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 minimum 5,0 m z ptyty boiska sali
widowiskowej. Ewakuacja z trybun odbywa sie poprzez dwie klatki schodowe prowadzace do komunikacji ogolnej
pod antresola, a takze poprzez hall gtéwny z dostepem zardéwno z czesci dolnej jak i gornej antresoli.

Szerokos$¢ klatki schodowej prowadzacej z trybun 135.0 cm .

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z hallu gtéwnego szerokosci 2 x 90 ¢cm . Hall petni takze funkcje
uzupetniajacg recepcyjna dlatego jego wysokosé wynosi minimum 3.30 m, natomiast szerokos$¢ drzwi
wejsciowych na zewnatrz budynku powigkszono o 50% do wymiaréw 2 x 90 cm (zgodnie z § 256 ust. 6).

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa,
tak aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub
kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktow wzdtuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie
znakow bezpieczenstwa podswietlanych wewnetrznie.

8.1.11 WYMAGANIA DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STAEEGO
W strefach pozarowych ZL | stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykorczeniowych luzno zwisajacych, w szczeg6Inosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

Dtiz4s;

2)ts<30s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogo6lnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b stosowanie tatwo
zapalnych przegrdd, statych elementdéw wyposazenia iwystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

28|Strona




Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub
zweglenia.

8.1.12 WYMAGANIA DLA ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
Termoizolacja - $ciany zewnetrzne w systemie ocieplern (styropian EPS) wraz z okfadzinami

nierozprzestrzeniajg ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Dla sciany
oddzielenia pozarowego ocieplenie wykona¢ z wetny mineralne;.

Oktfadziny elewacyjne - powinny by¢ zamocowane do konstrukcji budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
$ciany zewnetrznej, odpowiednio dla klasy odpornosci pozarowej budynku.

8.1.13 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACII UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe — wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna —

musza spetnia¢ wymogi jak dla urzadzen i instalacji obiektéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Obiekt musi posiada¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do
budynku oraz odpowiednio oznakowany.

Przejicia instalacji przez przegrody budowlane (sciany, stropy) bedace przegrodami oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelni¢ do poziomu co najmniej takiego jak wymagana odpornosé
ogniowa El dla przegrody.

Przewody, kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody (sciany, stropy) bedace przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego musza by¢ wyposazone w klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS co
najmniej takiej jak wymagana odpornos¢ ogniowa El przegrody. Klapy nalezy montowaé w miejscu przejscia przez
sciane, strop. Alternatywnie zamiast klap odcinajacych dopuszcza sie obudowanie kanatéw na catej dtugosci
kanatu w czesci budynku, ktérej te kanaty nie obstuguja.

Obudowa kanatow musi mie¢ odpornosé¢ ogniowa EIS co najmniej taka jak wymagana odpornosé
ogniowa El przegrody (sciany, stropu).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
(kottowni), a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E I) $cian i stropOw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305.

8.1.14 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE, OSWIETLENIE AWARYJINE W OBIEKCIE

HYDRANTY WEWNETRZNE

Budynek wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne. Zastosowano hydranty wewnetrzne HP25 z
wezami potsztywnymi o srednicy 25 mm, 3 sztuki (4 na parterze oraz 1 na antresoli). Hydranty rozmieszczone
z pokryciem swym zasiegiem catej strefy pozarowej z wezami potsztywnymi dtugosci 30m przy efektywnym
zasiegu rzutu pradu gasniczego wynoszacym 3m. Zawory hydrantowe musza by¢ umieszczone na wysokosci
+1,35m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie pradownicy dla hydrantu 25 wynosi
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1,0dm3/s. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajacym nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa.

PRZECIWPOZAROWY WY£ACZNIK PRADU

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
powinien by¢ zlokalizowany w poblizu wejscia gtdwnego do budynku.

Whytaczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane przez projektowany przeciwpozarowy wytacznik
pradu. Wytacznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG. Wytacznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie
odbiory elektryczne, za wyjatkiem odbioréw majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji
gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wytacznikiem gtéwnym mozliwe bedzie réwniez przy
pomocy wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktory uruchamiany bedzie przy pomocy przyciskow P.PWP.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odtaczat spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne, znajdujace sie w
strefie pozarowe;.

Whytaczniki nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE

Ze wzgledu na brak oswietlenia swiattem naturalnym komunikacji nalezy zaprojektowaé awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne.

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktada¢ sie beda:

- oprawy oswietlenia awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno byé mniejsze niz 1,0 Ix, na drodze
ewakuacji. Natezenie oswietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno byé mniejsze niz 5,0 Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.
Zanik zasilania opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowaé wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego. W
osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W przypadku drég ewakuacyjnych o
szerokosci do 2m, natezenie oswietlenia na podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowié¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢
traktowane jako kilka drog o szerokosci 2m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

Oswietlenie w strefie otwartej jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach ewakuacyjnych w
halach lub w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m2 lub w mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe
zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby osob. Srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie
otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2m nad podtoga, przy kazdych
drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego, w poblizu schodéw aby kazdy stopien byt
oswietlony, w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie
kierunku ewakuacji, w poblizu kazdej zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia korncowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych
i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oswietlone, aby
natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
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Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy
srodka gasniczego 2 kg (lub 3dm3) powinna w projektowanym obiekcie przypada¢ na kazde rozpoczete 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

w miejscach tatwo dostepnych i widocznych

przy wejsciach do budynku,

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

YV V V V V

przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
W miejscach lokalizacji urzadzen i silnikow elektrycznych, komputeréw i innych odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy dodatkowo umiesci¢ jedng gasnice sniegowa 0 masie srodka gasniczego 5 kg.
Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic
powinno byé¢ oznakowane. Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanego dla obiektu.

8.1.15 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w postaci dwéch hydrantow

zewnetrznych DN80 o wydajnosci 10 dm®/s kazdy przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa (tacznie 20dm?/s). Hydranty
muszg by¢ zlokalizowane w odlegtosci pierwszy hydrant maksymalnie 75m od budynku, drugi hydrant
maksymalnie 150m od budynku, odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze by¢ wieksza niz 150m. Wydajnos¢ sieci
musi zapewnia¢ dziatanie hydrantdéw przez co najmniej 2 godziny.

Spetnienie wymogu zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru spetniaja istniejace hydranty w
odlegtosci 27.38 oraz 54.52 m od projektowanego budynku. Elementy zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zgodnie z Polska Norma.

8.1.16 DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG
Dla budynku niskiego kategorii ZL | jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z § 12. 7

"Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych". Droge pozarowa stanowi istniejaca droga,
ktora jest przebudowywana. Docelowa szerokos¢ drogi bedzie wynosi¢ 6.0 m , promienie zewnetrzne drogi nie
mniejsze niz 12.0 m . Jest to droga wewnetrzna dla miejsc postojowych dla samochod6éw osobowych, ktorej
szerokos¢ oraz dopuszczalna wytrzymatosé nacisku na o$ jest zgodna z przepisami i wystarczajaca dla dojazdu
pojazdéw pozarniczych. Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. Nosnos¢ nawierzchni drogi 0 nosnosci
umozliwiajacej przejazd pojazdéw o nacisku osi co najmniej 100kN.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku projektowanego budynku w odlegtosci 9,54 m
potaczona z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym.

Ponadto ze wzgledu na to, ze projektowany budynek posiada nie wiecej niz 3 kondygnacje oraz wysokosé¢
budynku jest mniejsza niz 12.0 m, zapewniono potaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimum 1.50 m o dtugosci nie przekraczajagcym 30 m. zapewniajace dotarcie drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

UWAGI KONCOWE

Urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych
i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi nie rzadziej jednak niz raz
w roku.
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Weze stanowiagce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat poddawane prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskag Norma dotyczaca konserwacji hydrantow
wewnetrznych

Do budowy obiektu nalezy uzywaé wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzajagcymi ich parametry techniczne.

Odbidr oznakowania ewakuacyjnego powinien by¢ dokonany przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykona¢ zgodnie z odrebnymi projektami branzowymi uzgodnionymi przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do uzytkowania
poprzez dokonanie stosownych préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich badania.

8.1.17 PRZEPISY, NORMY I LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pOzniejszymi
zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109, poz. 719 z 2010 r.
z pOzniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pOzniejszymi zmianami ).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pOzniejszymi zmianami).

»  PN-B-02852:2001 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”

»  PN-ENISO 7010 ,,Symbole graficzne, barwy bezpieczenstwa, znaki bezpieczenstwa”

9. WYTYCZNE DO UWZGLEDNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Na etapie projektu budowlanego m.in. nalezy:
»  wykona¢ szczegbtowe badania geologiczne uwzgledniajac doktadna lokalizacje i posadowienie budynku
oraz elementdw zagospodarowania terenu,
» wykona¢ inwentaryzacje obiektdw przewidzianych do rozbidrki wraz z wykonaniem projektu rozbiorki
» wykona¢ inwentaryzacje istniejacej zieleni oraz uzyska¢ wymagane decyzje na ich wycinke,
»  wystapi¢ 0 mape do celéw projektowych
» na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych wykonaé projekty przytaczenia do poszczegélnych
sieci,
» na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych wykona¢ projekty przebudowy kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczna,
» wykona¢ doktadne pomiary rzednych terenowych zapewniajac powigzanie funkcjonalne czesci
istniejacej zabudowy z projektowanym obiektem (dopuszcza sie zmiane poziomu posadowienia parteru
budynku)
»  dokonac wszelkich uzgodnien
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10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztukg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod nadzorem os6b uprawnionych
z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajacej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-budowlana dla przedsiewziecia inwestycyjnego
polegajacego na budowie obiektu kultury - hali widowiskowej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca na
dziatkach 493; 598/1; 598/2; 598/4 obreb Miasto tasin.

Opracowat:
mgr inz. arch. Radosfaw Gfowacki
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Il ZAtACZNIKI

1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

opmrs)

[
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw GLOWACKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/KPOKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: KP-0295.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-4BY2-79DD-3F2D-B81B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Glowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

C /) i Wiodzimierz Witwicki
(/L/\' Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziadz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala

w
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2. DECYZJANR IBG.6733.1.2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Lasin, dnia 8 maja 2023 r.
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
EASIN
IBG.6733.1.12.2023

DECYZJA NrIBG.6733.1.2023
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. ] pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 3,
ust. 4 pkt 2, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U. z 2022 ., poz. 503 z pozn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t,j. Dz. U.
2 2022 r,, poz. 2000 z pézn. zm.), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (t,j. Dz. U. z 2003 ., Nr 164, poz. 1589);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 marca 2023 ., zlozonego przez Miasto i Gmine Lasin, ul. Radzyriska
2, 86-320 Lasin, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsiewziecia
inwestycyjnego polegajacego na budowie obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z niezbegdng
infrastrukturg towarzyszaca, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4 oraz
na czesci dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493, polozonych w obrgbie ewidencyjnym Miasto
Lasin, gmina Lasin;

po uzgodnieniu z:

1. Kujawsko-Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Torumiu — w odniesieniu
do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktorych mowa w art. 7 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji
zabytkéw — postanowienie Zn/108/2023 z dnia 20.04.2023 r.;

ustalam
dla Miasta i Gminy Lasin,
ul. Radzyriska 2, 86-320 Lasin,

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacej na budowie obiektu kultury — hali widowiskowej wraz
z niezbedny infrastruktury towarzyszqca, na dzialkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 598/1,
598/2, 598/4 oraz na czesci dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493, polozonych w obrebie
ewidencyjnym Miasto Lasin, gmina Lasin, okreslonego na zatgczniku graficznym, stanowiacym integralng
czgs¢ ninigjszej decyzji.
1. Ustalenia dotyczace funkeji i rodzaju zabudowy:
— budowa obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z niezbgdng infrastruktura towarzyszaca — obiekt
uzytecznosci publiczne;j.
2. Ustalenia i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
a) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

— budowa obiektu kultury. tj. hali widowiskowej z widownig do 300 miejsc wraz z garderobami,

szatniami i pomieszczeniem do rekreacji i zaje¢ kulturainych. o nastepujacych parametrach:

¢ szerokos¢ elewacji frontowej — do 46,0 m (za elewacje frontowa przyjmuje sie plaszczyzne
budynku zwrécona do drogi, z ktérej odbywa sie glowny wjazd lub wejscie),

e wysokosé gléwnej kalenicy lub wysokosé budynku — do 12,0 m,

* geometria dachu — dach plaski lub dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia po-
taci dachowych w przedziale od 15° do 45°,

¢ zalecane pokrycie dachu (nie dotyczy dachu plaskiego) — materia dachéwkopodobny, bla-
chodachowka lub dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,

— budowa parterowego lgcznika pomiedzy projektowana hala widowiskows, a_istniejacym
budy; fy. o nastepujgcych parametrach: 7

dynkiem szko
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e szerokos¢ elewacji frontowej — do 8,5 m (za elewacje frontowg przyjmuje si¢ plaszczyzng
budynku zwrécona do drogi, z ktorej odbywa sig glowny wjazd lub wejscie),

e wysokos¢ giownej kalenicy lub wysokosé budynku —do 6,0 m,

e geometria dachu — dach plaski lub dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia po-
taci dachowych w przedziale od 15° do 45°,

¢ zalecane pokrycie dachu (nie dotyczy dachu plaskiego) — material dachéwkopodobny, bla-
chodachéwka lub dachowka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,

— dopuszcza si¢ budowe parkingu na dziatce nr 598/4 — minimum 80 miejsc postojowych,

— dopuszcza si¢ budowe pieszo-jezdni,

— dopuszcza si¢ budowe niezbednej infrastruktury towarzyszacej zwigzanej z realizacja inwestycji,

— dopuszcza sie rozbiorke budynku kottowni wraz z kominem — budynek ten zostal wskazany
na zatgczniku graficznym do decyzji,

— nieprzekraczalna linia zabudowy od publicznej drogi gminnej nr 041713C (ul. Marii Curie
Sklodowskiej — dziatka nr 530/2) — wyznaczona jako przediuzenie linii istniejacej zabudowy
na wnioskowanym terenie, zgodnie z zatacznikiem graficznym,

— wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanego terenu —
do 35%,

— minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 15% powierzchni wnioskowa-
nego terenu,

—  kolizje z istniejacg infrastrukturg techniczng nalezy eliminowac za zgoda i na warunkach wyda-
nych przez wlasciwego gestora sieci,

— obiekty i ich lokalizacja winny spelnia¢é wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1225) — w przypadku braku
mozliwosci spetnienia warunkéw technicznych, inwestor moze ubiegac si¢ o odstgpstwo od tych
warunkow,

— projekt budowlany winien odpowiadaé¢ wymaganiom przepiséw szczegoélnych:

b) ustalenia dotyczace ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesne;j:

planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn.
zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1839 z pdzn. zm.), w zwigzku z tym inwestycja nie wymaga potrzeby przeprowadzania
oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko — powierzchnia wnioskowanego terenu nie
przekracza 2.0 ha,

planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i niele$ne — na wnioskowanym terenie brak jest gruntéw rolnych oraz
gruntow lesnych,

teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym formg ochrony przyrody, o ktorym
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
916 z pézn. zm.),

obszar planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony zabytkow,
o ktérym mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad
zabytkami (t,J. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) — przedmiotowa inwestycja jest planowana na obszarze
historycznego ukladu urbanistycznego miasta Lasin, ujgtego w gminnej ewidencji zabytkow,
w zwiazku z powyzszym inwestycj¢ nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z pézn. zm.),

w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sa zobowigzane
zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie roboty mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢
i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta i Gminy Lasin,
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— planowana inwestycja nie moze ogranicza¢ dotychczasowych funkeji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dziatkach sasiednich,

—  wtrakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,

—  w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnoci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkdw wodnych,

—  przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcanie elementéw
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjy
przedmiotowej inwestycji,

— jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podja¢ dzialania majgce na celu
naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegolnosci przez kompensacjg przyrodnicza,

—  przestrzega¢ innych warunkéw wynikajgcych z przepiséw szczegolnych;

¢) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

— przylacze do sieci elektrycznej — istnicjace przylacze do sieci elektroenergetycznej, zgodnie
z przepisami odrgbnymi,

- zaopatrzenie w wode — istniejace przylacze do sieci wodociagowej, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— odprowadzanie $ciekéw — istniejace przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrebnymi,

- odprowadzanie wod opadowych — istniejace przylacze do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie
z przepisami odrebnymi,

—  zapotrzebowanie w gaz — istniejace przytacze do sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrebnymi,

- #rédlo ciepla — istniejace przylacze do sieci cieplowniczej, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

— sposéb gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — zgodnie z przepisami obowigzujacymi
na danym terenie,

—  obstuga komunikacyjna — na dotychczasowych zasadach — bezposredni dostgp do publicznej drogi
gminnej nr 041713C (ul. Marii Curie Sklodowskiej — dziatka nr 530/2) poprzez istniejace zjazdy,

—  zapewnienie miejsc parkingowych — nalezy zapewni¢ minimum 80 miejsc parkingowych;

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

— nalezy zapewni¢ ochrong uzasadnionych intereséw 0séb trzecich:
e dostepu do drogi publicznej,

e mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej icieplnej oraz ze Srodkéw
1gcznosci,

e dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakicenia elektryczne
i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

e zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

—  projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci, na ktorej
jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowaé ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu,
uciazliwoéci zapachowej, emisji spalin, bezpieczenstwa komunikacyjnego itp. dla terenow sgsied-
nich, ucigzliwos¢ powinna zamknaé sie w granicach dzialek oraz czgsci dziatki, na ktérych bedzie
realizowana niniejsza inwestycja,

—  inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymac si¢ od dzialan, ktére zaklocatyby
korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecigtng miarg, wynikajacy ze spoleczno-gospodar-
czego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych — art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.),

— nalezy spelni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji, bez-
pieczenstwa uzytkowania oraz ochrony srodowiska;

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — nie dotvezy ze wzgledu na potozenie poza
terenami gémiczymi.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie, stanowig-

cej zalgeznik do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Dnia 22 marca 2023 r, Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzyfiska 2, 86-320 Lasin, wystapita
z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Lasin, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na budowie obiektu kultury — hali
widowiskowej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca, na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4 oraz na czgsci dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493,
potozonych w obrebie ewidencyjnym Miasto Lasin, gmina Lasin.

Whnioskowany teren znajduje sie na obszarze, na ktérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwiazku z powyzszym lokalizacja inwestycji celu publicznego
nastepuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy
warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz Jjego zabudowy wynikajacych z przepisoéw odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Sporzadzenie decyzji powierza si¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do projektowania w planowaniu
przestrzennym. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowal mgr Lukasz
Piskurewicz, posiadajgcy kwalifikacje do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5
pkt 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2022 t;
poz. 503 z pézn. zm.) uzyskane na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.). Asystentem przy
sporzadzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest inz. Kinga Cybulska.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec Jjak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczgciem procesu inwestycyjnego nalezy spelnié¢ wymogi zawarte w Ustawie Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 22021 r, poz. 2351 z pozZn. zm.),

Ninigjsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
W czynnosciach administracyjnych, zmierzajgcych do realizacji przyszlej inwestycji.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu nie przesadza o realizacji inwestycji, okresla jedynie
zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu w oparciu o obowigzujgce
przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wszelkie zagadnienia zwiazane ze spelnieniem warunkéw, o jakich mowa w przepisach prawa
budowlanego rozstrzygane s w odrebnym  postepowaniu administracyjnym przez wladciwy organ
administracji budowlanej.

Decyzja ninigjsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich. Wnioskodawey, ktdry nie uzyskat prawa do dysponowania nieruchomoscia przeznaczona na cele
budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja moze ulec wygasnigciu, jezeli inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycja uchwalono plan
miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ WyZszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktére przystuguje zazalenie, karg pienigzng
w wysokosci 500 zi za kazdy dzien zwloki. Do powyzszego terminu nie wlicza si¢ termindw przewidzianych
w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia postgpowania oraz okresow
opéznieri spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu. Postepowanie w sprawie
wymierzenia kary pienigznej wszczyna sie z urzgdu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi
si¢ za podrednictwem organu whasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokal izacji inwestycji celu
publicznego.

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun, ktore nalezy wnies¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lasin
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
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administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
z¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

priipirza

. \KLAUZULA WYKONAL’N &’
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jest _stateczna i podlega wykonaniu
W s )

Zalgezniki:
1) zatacznik graficzny do decyzji —mapa w skali 1:1000,
2) zatgeznik tekstowy do decyzji:
- analiza warunkéw, zasad zagospodarowania terenu | zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Otrzymuja:

Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzynska 2, 86-320 Lasin,

Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzedu Miasta i Gminy Lasin,
. UMiG a/a.

sporzgdzita: E. Smigowska tel. 56 466 50 41 wew. 26
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Zalgcznik tekstowy
do decyzji nr 1BG.6733.1.12.2023

ANALIZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU 1 ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

1. Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajace z przepisow
odre¢bnych:

Analizujagc  wniosek oraz ustalenia Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Lasin, Burmistrz Miasta i Gminy Lasin stwierdzil, ze nie zachodzi okolicznosé
dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
przedmiotowej inwestycji.

W analizowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami
ponadlokalnymi. Teren objety inwestycja nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej, obszarze
morskich portéw i przystani, terenie gérniczym, w parku narodowym, na terenie zagrozonym osuwaniem sie
mas ziemnych, na terenie ochrony zasobow wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie
zamknigtym, na terenie objetym forma ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z pozn. zm.), w zwigzku z tym, ze przedmiotowa inwestycja
Jest planowana na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta Lasin, ujetego w gminnej
ewidencji zabytkéw, decyzje wydaje si¢ po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

2. Stan faktyczny i prawny:

Inwestycja lokalizowana bedzie na:

e dzialce nr 598/1 o powierzchni 0,9025 ha, stanowigcej inne tereny zabudowane Bi, nalezacej
do Miasta i Gminy Lasin,

® dzialce nr 598/2 o powierzchni 0,1100 ha, stanowigcej teren drogi, nalezacej do Skarbu Panstwa,
uzytkowanej przez Zasadnicza Szkote Mechanizacji Rolnictwa,

¢ dzialce nr 598/4 o powierzchni 0,2866 ha, stanowigcej inne tereny zabudowane Bi, nalezacej
do Powiatu Grudziadzkiego, uzytkowanej przez Zespol Szkél Ponadpodstawowych
im. Kazimierza Jagielloficzyka w Lasinie,

® czesci dzialki nr 493 o powierzchni 0,0331 ha, stanowigcej teren drogi, nalezacej do Miasta
i Gminy Lasin.

1 .aczna powierzchnia wnioskowanego terenu wynosi 1,3322 ha,

Wyzej wymienione nieruchomosci zlokalizowane sa w obrgbie ewidencyjnym Miasto Lasin,
w gminie Lasin.
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POSTANOWIENIE nr ZN/108/2023

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust. 4, art. 19 ust. la pkt 2, art. 22 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), art. 53 ust. 4 pkt 2
iust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Pplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22022 r., poz. 503
ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22022 r,, poz. 2000 ze zm.),

W zwigzku z wystgpieniem: Burmistrza Miasta i Gminy Lasin, pismem z dnia 12.04.2023 r.
(data wplywu: 17.04.2023 r.), znak: IBG.6733.1 .7.2023.ES,

W sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na budowie obiektu kultury wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 598/1, 598/2, 598/4 i 493,
obreb Miasto Lasin,

postanawiam

uzgodni¢ projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji.
Uzasadnienie
Odstgpuje sig od uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 w zwiazku z art. 126 k.p.a.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje inwestorowi zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia Jego dorgczenia (art. 106 § 5, art. 141 §2orazart. 129 § |
W zwiazku z art. 144 k.p.a. oraz art. 53 ust. § ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

uja:
Oﬂ@ﬂ Burmistrz Miasta i Gminy Easin
. Miasto i Gmina Easin — inwestor

3. WUOZ.T.WZN -aa
Do wiadomosci:

1. Skarb Paristwa — Powiat Grudzigdzki

2. Zespdt Szkét Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellonczyka
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3. ZMIANA DECYZJI IBG.6733.1.1.2023 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Lasin, dnia 11 lipca 2023 r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY LASIN
IBG.6733.1.23.23
ZMIANA DECYZJI 1BG.6733.1.1.2023

O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 4 pkt 2, art. 50 ust. 1, art, 51 ust, 1 pkt 2, art.
54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 977) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 755 z p6én.
zm.);
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 maja 2023 r., zlozonego przez Miasto i Gming Easin, ul. Radzyfiska 2,
86-320 Lasin, w sprawie zmiany decyzji nr IBG.6733.1.2023, znak: IBG.6733.1.12.2023 z dnia 8 maja
2023 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie obiektu kultury
— hali widowiskowe]j wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacs, na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4 oraz na czeéci dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493,
polozonych w obrgbie ewidencyjnym Miasto Lasin, gmina Pasin;

po uzgodnieniu z:
1. Kujawsko-Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu — w odniesieniu
do obszaréw i obiektdw objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia
23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz ujgtych w gminnej ewidencji
zabytkéw — postanowienie ZN/161/2023 z dnia 22.06.2023 1.;
zmieniam za zgodg stron
Miastu i Gminie Fasin,
ul. Radzynska 2, 86-320 Easin,
decyzj¢ nr IBG.6733.1.2023, znak: IBG.6733.1.12.2023 z dnia 8 maja 2023 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na budowic obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z niezbedna
infrastruktura towarzyszaca, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4
oraz na cze¢Sci dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493, poloionych w obrebie ewidencyjnym
Miasto Lasin, gmina Lasin, w sposéb nastgpujacy:
1) ust. 2 lit. a tiret 1 odnosnik 4, o tresci:

yzalecane pokrycie dachu (nie dotyczy dachu plaskiego) — material dachéwkopodobny,

blachodachéwka lub dachéwka ceramiczna w odeieniach czerwieni, brazu lub grafitu,”;

Otrzymuje brzmienie:

wzalecane pokrycie dachu (nie dotyczy dachu plaskiego) — material dachéwkopodobny,

blachodachdwka, blacha plaska na rabek stojgcy lub dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni,

brazu lub grafitu,”;

2) ust. 2 lit. a tiret 2 odnoénik 1, o tredci:
»szerokosc elewacji frontowej — do 8,5 m (za elewacije frontows przyjmuje sie plaszezyzng budynku
zwrdcong do drogi, z ktorej odbywa sig gléwny wjazd lub wejécie),”;
Otrzymuje brzmienie:
,szerokosc elewacii frontowej — do 10,0 m (za elewacje frontowa przyjmuje si¢ ptaszezyzne budyn-
ku zwrécona do drogi, z ktérej odbywa sie gléwny wjazd lub wejécie),”;

3) ust. 2lit, a tiret 2 odno$nik 4, o tresci:
wzalecane pokrycie dachu (nie dotyczy dachu plaskiego) — materiat dachéwkopodobny, blachoda-
chowka lub dachéwka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brazu lub grafitu,”;
Otrzymuje brzmienie:
.zalecane pokrycie dachu (nie dotyczy dachu plaskiego) — materiat dachéwkopodobny, blachoda-
chéwka, blacha plaska na rgbek stojacy lub dachdwka ceramiczna w odcieniach czerwieni, brazu
lub grafitu,”;

45|Strona




4) ust. 2 lit. a tiret 3, o tresci:
dopuszcza si¢ budowe parkingu na dziatce nr 598/4 — minimum 80 miejsc postojowych,”;
Otrzymuje brzmienie:
»dopuszcza sig budowe parkingu na dziatee nr 598/4 — minimum 40 miejsc postojowych,”;
5) ust. 2 lit. c tiret 9, o tresci:
»Zapewnienie miejsc parkingowych — nalezy zapewnié minimum 80 miejsc parkingowych;”;
Otrzymuje brzmienie:
»zapewnienie miejsc parkingowych — nalezy zapewnié minimum 60 miejsc parkingowych;”;

6) wust. 2 lit. ¢ dodaje sig tiret 10, o trefci:
»w przypadku braku mozliwosci technicznych przylgczenia sie do istniejacej infrastruktury
technicznej, dopuszcza si¢ projektowane przylacza do sieci, zgodnie z przepisami odrebnymi
ina warunkach okreslonych przez wlasciwych gestordw tych sieci;”.
Pozostala tre$¢ decyzji, zalgcznik tckstowy do decyzji oraz zalacznik graficzny do decyzji,

nie ulegng zmianie.
UZASADNIENIE

Dnia 20. maja 2023 r, Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzyiska 2, 86-320 Lasin, wystapita
z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Lasin w sprawie zmiany decyzji nr IBG.6733.1.2023, znak:
IBG.6733.1.12.2023 z dnia 8 maja 2023 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca,
na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4 oraz na czeéci dziatki oznaczone;
numerem ewidencyjnym 493, polozonych w obrgbie ewidencyjnym Miasto Lasin, gmina Easin.

Przedmiotowa inwestycja jest planowana na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta
Lasin, uj¢tego w gminnej ewidencji zabytkéw, w zwiszku z powyzszym niniejsza zmiane decyzji nalezy
uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.).

Decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgoda stron
uchylona lub zmieniona przez organ administracji, ktory ja wydal, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli
przepisy szczegélne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
spoleczny lub stuszny interes strony.

Biorac pod uwagg zlozony wniosek, nastgpifa zmiana okolicznodcei faktycznych po dniu wydania
dotychczasowej decyzji, ktére wg oceny Burmistrza Miasta i Gminy bLasin mieszczg sie w zakresie
»slusznego interesu strony”. Dzialanie na zasadzie uznania administracyjnego wymaga od organu
wydajacego decyzje respektowania postanowien art. 7 k.p.a., a w konsekwencji wykorzystania posiadanych
mozliwosci w celu pozytywnego zatatwienia sprawy dla strony, jezeli nie sprzeciwiaja si¢ temu konkretne
racje interesu spolecznego.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun, ktére nalezy wnie$é za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lasin
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania p 77 ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. !

e
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KLAUZULA WYKONALNOSCI PN

Stwierdzam, e powyzszadecyzia o\ ot ore S
jest ostateczna i podlega wykonaniu ‘ - y g

Lasin, dnia 245/06 '\}202 /. T.

Otrzymujg: idesis amn * 4
1. Miasto i Gmina Edsin, ul. ska 2, 86-320 Lasin, i
2. Osoby { instytucje wg rozd#ielnika Urzedu Miasta i Gminy Easin,

3, UMIG a/a.
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4. ZMIANA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 4.2024

Lasin, dnia 4 kwietnia 2024 r,

BURMISTRZ,
MIASTA I GMINY LASIN
1BG.6733.1.8.2024

ZMIANA DECYZJI
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Nr 4.2024

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 53 ust. 4, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, 4, art, 61 ust, 1,
4, art. 64 ust. | Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. 1,
z 2023 r, poz. 977 z pézn. zm.) oraz art. 155 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023
r., poz. 775 z pdzn. zm.);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2024 r., zlozonego przez Miasto i Gming Lasin, ul. Radzyfiska 2,
86-320 Lasin, w sprawie zmiany decyzji nr IBG.6733.1,2023, znak: IBG.6733.1.12.2023 z dnia 8 maja
2023 r., zmienionej decyzja nr IBG.6733.1.1.2023, znak: IBG.6733.1.23.2023 z dnia 11 lipea 2023 r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie obiektu kultury — hali
widowiskowej wraz z niezbgdna infrastrukturg towarzyszaca, na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4 oraz na czesci dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493,
poltozonych w obr¢bie ewidencyjnym Miasto Lasin, gmina Lasin;

zmieniam za zgodg stron
Miastu i Gminie Easin,
ul. Radzyniska 2, 86-320 Lasin,
decyzj¢ nr IBG.6733.1.2023, znak: IBG.6733.1.12.2023 z dnia 8 maja 2023 r.
zmienionej decyzja nr IBG.6733.1.1.2023 .,
znak: 1BG.6733.1.23.23 z dnia 11 lipca 2023 r.
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajgcej na budowie obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z niezbedng
infrastrukturs towarzyszgcs, na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4
oraz na czesei dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym 493, polozonych w obrebie ewidencyjnym
Miasto Easin, gmina Fasin, w spos6b nastepujacy:

1) ust. 11lit. a tiret 2 odnoénik 1, o treci:
»szerokos¢ elewacji frontowej — do 10,0 m (za elewacje frontowa przyjmuje sie plaszczyzne
budynku zwrécong do drogi, z ktdrej odbywa sie gléwny wjazd lub wejécie),”:
Otrzymuje brzmienie:
»Szerokos¢ elewacji frontowej — do 20,0 m (za elewacjg frontowa przyjmuje sie plaszczyzne

budynku zwrécong do drogi ul. Curie-Sklodowskiej)”;

2) ust. 2 lit. a tiret 2 odno$nik 3, o tredci:
»geometria dachu — dach plaski lub dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci dacho-
wych w przedziale od 15° do 45°™;
Otrzymuje brzmienie:
»geometria dachu — dach tukowy niesymetryczny”;

Pozostala tre$¢ decyzji, zalgcznik tekstowy do decyzji oraz zalgeznik graficzny do decyzji,
nie ulegng zmianie,
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UZASADNIENIE

Dnia 8 marca 2024 r, Miasto i Gmina Lasin, ul. Radzydska 2, 86-320 Lasin, wystapila
z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Lasin w sprawie zmiany decyzji nr IBG.6733.1.2023, znak:
IBG.6733.1.12.2023 z dnmia 8 maja 2023 r, zmienionej decyzja nr IBG.6733.1.1.2023, znak:
1BG.6733.1.23.2023 z dnia 11 lipca 2023 r, w sprawic ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajgcej na budowie obiektu kultury — hali widowiskowej wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca,
na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 598/1, 598/2, 598/4 oraz na czesci dziakki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 493, potozonych w obrgbie ewidencyjnym Miasto Easin, gmina Lasin.

Decyzja ostateczna, na mocy ktérej strona nabyla prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg stron
uchylona lub zmieniona przez organ administracji, ktéry jg wydat, lub przez organ wyzszego stopnia, jezeli
przepisy szezegdlne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes
spoteczny lub stuszny interes strony.

Biorge pod uwagg zlozony wniosek, nastapila zmiana okolicznosci faktycznych po dniu wydania
dotychczasowej decyzji, ktére wg oceny Burmistrza Miasta i Gminy Tasin mieszcza sie w zakresic
.slusznego interesu strony”. Dziatanie na zasadzie uznania administracyjnego wymaga od organu
wydajgeego decyzje respektowania postanowieri art. 7 k.p.a., a w konsekwencji wykorzystania posiadanych
mozliwosci w celu pozytywnego zalatwienia sprawy dla strony, jezeli nie sprzeciwiaja sie temu konkretne
racje interesu spolecznego.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun, ktére nalezy wnieéé za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lasin
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Miasto i Gmina f.asin, ul. Radzyriska 2, 86-320 Fasin,

2. Osoby | instytucje wg rozdzielnika Urz¢du Miasta i Gminy Easin,
3. UMIG a/a.

przygotowat: I. Grabowski tel. 56 466 50 41 wew. 26
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SPIS CZESCI RYSUNKOWE!

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
A-01 RZUT PARTERU 1:100
A-02 RZUT ANTRESOLI 1:100
A-03 RZUT DACHU 1:100
A-04 PRZEKROJ A-A 1:100
A-05 PRZEKROJ B-B; PRZEKROJ C-C 1:100
A-06 KOLORYSTYKA ELEWACII 1:100
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warstwa wykonczeniowa $2 |———
ptyta zelbetowa q - -
— - WARSTWA WYKONCZENIOWA - zalezna od pomieszczenia 1.0cm P
pustka (przestrzen instalacyjnal) PRZEKROJ A-A
o1 POSADZKA NA GRUNCIE sufit systemowy kasetonowy na stelazu lub sufit podwieszany Do | 7o BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKONOWE 240¢cm skala 1:100
(cze$¢ socjaino - szatniowa GKFl+gtad? na stelazu systemowym - . . é L'ffi,éii“ 7 MASY BITUMICZNEJ POWEOKOWEJ SBS + podkiad :
Warstwa wyKoRczeniowa 50cm papa termozgrzewalna wierzniego krycia modyfikowana SBS NRO 5.0 mm : : :
Wylewka befonowa C16/20(B-20] Zorojona widknam b4 SCHODY WEWNETRZNE papa podktadowa 4.0 mm IZOLACJA TERMICINA - ptyty termoizolacyjne ze styropianu XPS 140 cm
polipropylenowymi w iloéci 0.6 kg/m? betonu oraz plastyfikatorami 7.0cm (schody na gruncie) papa perforowana odm. 300 Ao=0.036W/mK
W pom. z ogrzewaniem podfogowym warstwa wykonczeniowa 2.0cm warstwa spadkowa - wetna twarda SIATKA ZBROJACA NA KLEJU x 2
folia PE pgrmzolocymo na zaktad min. 10 cm 0.3 mm stopnie schoddw zelbetowe wg projektu konstrukcyjnego - klej poliuretanowy TYNK SYSTEMOWY MOZAIKOWY
ptyty styropianowe EPS 100 - 036 (A=0,036 W/mK) 2x8.0 cm folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm 0.3 mm izolacja termiczna wetna mineralna twarda Ao=0.040 W/mK 50cm
2x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 08cm pyty styropianowe EPS 100 - 036 (A=0,036 W/mK) 2x8.0 cm izolacja termiczna wetna mineralna Ao=0.038 W/mK 240 cm g3 [ SCIANA ZEWNETRZNA
podktad bet.onowy —.ck?udy beton C12/15 15.0cm 2 x papa podktadowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8cm folia PE paroizolacyjna na zaktad min. 10 cm wykonczenie tynk
podsypka piaskowo ,ZWIrOV.\/Cl 1s>0.98 30.0cm podktad betonowy - chudy beton C12/15 15.0cm ptyta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 14/18 cm WARSTWA WYKONCZENIOWA - zalezna od pomieszczenia 1.0cm
grunt budowlany nosny min E2=100 MPa podsypka piaskowo zwirowa Is>0.98 30.0 cm pustka (przestrzen instalacyjna) IBZLOOLiZéIJXVTIEZIEATSZOFIApg?;f/?grig:éggla\r/\\l:ze STy 240 cm
¢ i = fit syst kaset telaz
POSADZKA NA GRUNCIEE grunt budowlany nosny min E2=100 MPa SUTlT systemowy kasefohowy na stelday grafitowego Ab=0.033 W/mK / ptyty termoizolacyjne z wetny 20.0 cm
P2 1o boik mineralnej Ab=0.036 W/mK - §ciany ppoz.
— (ptyta HOIS a) o] DACH 51 SCIANA FUNDAMENTOWA SIATKA ZBROJACA NA KLEJU (do wys. 2.50 m siatka x 2)
odtoga sportowa
f - F?E porie — — TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY 0.5cm
old 1 * parolzolacyjna na zdxtad min. ¥ cm 0.3 mm blacha na rgbek podwdjny gr. 0.7 mm 2 x IZOLACJA I MASY BITUMICZNEJ POWLOKOWEJ $BS + podktad
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona siatkq z drutu @10, 5 I — 135 > gruntujqey -
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ELEWACJA

LEGENDA:

Cokot - tynk mozaikowy
kolor grafitowy - NCS S 7502-B

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor kremowy - NCS S 0500-N

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor szary - NCS S 5502-B

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor ciemno-szary - NCS S 7502-B

Elewacja/lico zadaszeh
oktadzina z ptyt drewnopodobnych o fakturze drewna

Stolarka okienna i drzwiowa
kolor grafitowy zblizony do RAL 7026

Parapety - blacha ocynkowana powlekana
kolor grafitowy zblizony do RAL 7026

Obrdbki blacharskie
kolor grafitowy zblizony do RAL 7024

Dach - blacha na rgbek storjgcy
kolor szary grafitowy zblizony do RAL 7024

Dach - papa termozgrzewalna
kolor ciemno-szary
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POLUDNIOWO - ZACHODNIA
skala 1:100

UWAGA: Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie

zZ numerami zawartymi  w dokumentacji  projektowe;.

Niedopuszczalne  jest dobieranie kolorow poprzez

poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach
(rysunkach).
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POLNOCNO - ZACHODNIA
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