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KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DANE OGÓLNE

NAZWA I ADRES OBIEKTU

Budowa obiektu kultury - hali widowiskowej wraz z niezb dn  infrastruktur  towarzysz
dzia ka nr ewidencyjny: 493; 598/1; 598/2; 598/4
obr b ewidencyjny: 0021 Miasto asin
jednostka ewidencyjna: asin-Miasto [040603_4]
ul. Marii Curie-Sk odowskiej; 86-320 asin, powiat grudzi dzki.

INWESTOR

MIASTO I GMINA ASIN
ul. Radzy ska 2
86-320 asin

STRUKTURA W ASNO CIOWA

Dzia ka nr 598/1 o powierzchni 0,9025 ha, stanowi cej inne tereny zabudowane Bi,  nale y do Miasta i
Gminy asin.

Dzia ka nr 598/2 o powierzchni 0,1100 ha, stanowi cej teren drogi, nale y do Skarbu Pa stwa,
ytkowana przez Zasadnicz  Szko  Mechanizacji Rolnictwa.

Dzia ka nr 598/4 o powierzchni 0,2866 ha, stanowi inne tereny zabudowane Bi, nale y do Powiatu
Grudzi dzkiego, u ytkowana przez Zespó  Szkó  Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiello czyka w asinie.

Cz  dzia ki nr 493 o powierzchni 0,0331 ha, stanowi teren drogi nale cej do Miasta i Gminy asin.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SAIW – Studio Architektury i Wizualizacji arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20 86-300 Grudzi dz
tel.: 661 454 159 email: studio@saiw.pl

MATERIA Y PROJEKTOWE WYJ CIOWE

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna,
wytyczne bran owe,
program inwestora,
mapa zasadnicza,
materia y i dane wyj ciowe,
ustawy, rozporz dzenia i normy,
umowa z inwestorem na wykonanie prac.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA – ZA ENIA PROGRAMOWO - PRZESTRZENNE

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania obejmuje:
rozbiórk  istniej cego budynku kot owni wraz z kominem,
demonta  urz dze  ma ej architektury, placu zabaw,
budow  obiektu kultury – hali widowiskowej wraz z infrastruktur  techniczn ,
budow  parkingu do obs ugi budynku,
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przebudowa dróg wewn trznych oraz ci gów komunikacyjnych obs uguj ca przedmiotowy teren
inwestycji oraz tereny przyleg e,

wykonanie przebudowy i usuni cia kolizji z istniej  infrastruktur  techniczn ,
wykonanie utwardze  terenu w postaci chodników, dróg i miejsc postojowych
wykonanie inwentaryzacji istniej cej zieleni wysokiej (drzew) b cej w kolizji z planowan  inwestycj ,
wykonanie niezb dnych przy czy do budynku na podstawie uzyskanych warunków technicznych,
wykonanie zewn trznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej
rozbiórka elementów zagospodarowania terenu,
wykonanie skarp terenowych,
prace zwi zane z istniej cym budynkiem celem zapewnienia po czenia z opracowywanym obiektem,

UWARUNKOWANIA ISTNIEJ CE

3.1.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE (SYTUACJA)
Inwestycja obejmuje realizacje nowoprojektowanego obiektu kultury – hali widowiskowej wraz

z niezb dn  infrastruktur  oraz rozbiórk  istniej cego budynku kot owni.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia okre la decyzja o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego nr IBG.6733.1.2023 z dnia 8 maja 2023 r. wraz z decyzjami zamiennymi.
Teren b cy przedmiotem zamówienia jest obecnie u ytkowany oraz wyst puj  na nim zabudowa

kubaturowa. Dzia ka zabudowana jest budynkami Szko y Podstawowej im. Bojowników o Wolno  i Demokracj
Zespo u Szkó  Publicznych przy ulicy Marii Curie-Sk odowskiej 14.

Rozbiórce oprócz obiektów kubaturowych podlega zagospodarowanie terenu w postaci dróg asfaltowych
oraz nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto w ramach prac projektowych nale y usun  kolizj  z istniej
infrastruktur  techniczn  (m.in. przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej).

3.1.2 UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE
Na przedmiotowym terenie inwestycji brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dlatego wyst piono o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja nr
IBG.6733.1.2023 z dnia 8 maja 2023 r.) oraz decyzja zamienna nr IBG.6733.1.1.2023 z dnia 11 lipca 2023 r.

3.1.3 UWARUNKOWANIA TERENOWE
Teren przedmiotowej inwestycji jest zró nicowany wysoko ciowo. Wyniesiony na rz dnych

wysoko ciowych od 89.10 m n.p.m. w zachodniej cz ci do 92.50 m n.p.m. w po udniowo – wschodnim naro niku
dzia ki. W miejscu projektowanego obiektu wyst puj  skarpy terenowe, przewidziane do likwidacji wraz
z wykonaniem nowych skarp i rz dnych terenowych.

3.1.4 UWARUNKOWANIA ZWI ZANE Z ISTNIEJ  INFRASTRUKTUR  TECHNICZN
Na terenie dzia ki wyst puje nast puj ca infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa kdD160; kdD200,
kanalizacja sanitarna ks160, ks200,
sie  wodoci gowa woD50; woD100,
sie  ciep ownicza,
sie  gazowa gn90,
przy cze wodoci gowe woD125
kabel elektroenergetyczny eND.

3.1.5 UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE
Przedmiotowa dzia ka posiada bezpo redni dost p do publicznej drogi gminnej nr 041713C (ulicy Marii

Curie Sk odowskiej – dzia ka nr 530/2) poprzez istniej ce zjazdy. Nie przewiduje si  wykonania nowych zjazdów
publicznych (ewentualna przebudowa istniej cych podczas przebudowy dróg wewn trznych).

3.1.6 UWARUNKOWANIA RODOWISKOWE
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Teren przedmiotowej inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze obj tym form  ochrony przyrody,
o której mowa w art.  6.  ust.  1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j.  Dz. U. z 2023 r.  poz.
1336).  Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje si  na terenie NATURA 2000.

3.1.7 UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE
Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie obj tym form  ochrony zabytków. Znajduje

si   na obszarze historycznego uk adu urbanistycznego miasta asin, uj tego w gminnej ewidencji zabytków. W
zwi zku z powy szym inwestycje nale y uzgodni  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pó n. zm.)

3.1.8 UWARUNKOWANIA GÓRNICZE
Na terenie inwestycji nie wyst puje zjawisko szkód górniczych. Teren inwestycji nie jest obj ty wp ywem

eksploatacji górniczej oraz nie znajduje si  w granicach terenu górniczego.

OPIS PROJEKTOWANEJ KONCEPCJI

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu obj to teren dzia ek 598/1; 598/2; 598/4 oraz fragment dzia ki 493. W
ramach koncepcji projektuje si  m.in. obiekty, nawierzchnie utwardzone (ci gi jezdne i piesze, place manewrowe).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu inwestycji–zakres opracowania A÷S (dzia ki nr 598/1; 598/2; 598/4, 493)  13 322 m2=100%

powierzchnia zabudowy ..................................................................................................... 4 267.44 m2 = 32.03%

            istniej ca  ............................................................................................................................... 2 327.88 m2

            projektowana ......................................................................................................................... 1 939.56 m2

powierzchnia terenów zielonych  – ziele  niska trawiasta .................................................... 3 787.26 m2=28.43%

powierzchnie utwardzone, schody zewn trzne  .................................................................. 5 267.30 m2 = 39.54%

  w tym:

             chodniki ...................................................................................................................... 1 441.41 m2

             miejsca postojowe  ......................................................................................................... 905.0 m2

             droga + place ...............................................................................................................2 920.89m2

liczba kondygnacji nadziemnych ................................................................................................obiekt parterowy

liczba kondygnacji podziemnych ....................................................................................................................... 0

geometria i k t nachylenia dachu cz ci sportowej ........................................................................... dach ukowy

geometria i k t nachylenia dachu socjalno-szatniowej ................................dach  p aski  o nachyleniu po aci 5.0%

wysoko  budynku do najwy szego punktu dachu ................................................................................... 11,45 m

szeroko  budynku.................................................................................................................................. 54,30 m

ugo  budynku (z cznikiem) ............................................................................................................... 43,88 m

powierzchnia u ytkowa budynku ...................................................................................................... 1 958.09 m2

projektowany poziom posadzki parteru...................................................................................... +92.05 m n.p.m.
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liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych  ....................... 71 w tym 3 dla osób niepe nosprawnych

liczba miejsc postojowych dla autobusów  ........................................................................................................ 4

4.2.1 OBIEKTY
Zaprojektowano obiekt który b dzie przeznaczony do organizowania wielorakich imprez sportowych oraz

kulturalno–rozrywkowych. Planowany uk ad funkcjonalny zapewnia organizowanie imprez sportowych
z udzia em publiczno ci, a tak e po roz eniu wyk adziny ochronnej na p ycie boiska, umo liwi tak e organizacj
targów, wystaw czy wyst pów gwiazd muzyki.

Projektowany budynek kulturalno-rozrywkowy b dzie po czony z istniej  zabudow  Szko y
Podstawowej z budynkiem istniej cej sali gimnastycznej (zapewniono tak e  przej cie poprzez istniej cy cznik).
Projektowany obiekt b dzie budynkiem parterowym z trybunami zlokalizowanymi na antresoli. Obiekt sk ada
si  b dzie z dwóch bry  ró ni cych si  wysoko ci  i przykryciem dachu. W cz ci socjalno – szatniowej ze stref
wej cia  obiekt  w  kszta cie  litery  L  przykryty  dachem  p askim.  Natomiast  we  fragmencie  zawieraj cym  boisko
sportowe wraz z trybunami i magazynami sportowymi przykryty dachem ukowym opartym na d wigarach
z drewna klejonego. Ponadto ze wzgl du na znaczne ró nice w poziomie terenu przewidziano ró ne poziomy
parteru poszczególnych cz ci, ale maj c na uwadze dost pno  do obiektu osób niepe nosprawnych.

Wej cie g ówne do obiektu przewidziano od strony po udniowo – zachodniej do przestronnego foyer. W
pobli u wej cia g ównego zaprojektowano chodniki oraz miejsca postojowe wzd  przebudowanej drogi
wewn trznej. Od strony pó nocno – zachodniej zapewniono dost p do sali sportowej. Po wykonaniu hali powsta
wewn trzny dziedziniec pomi dzy istniej  zabudow  szko y a projektowanym centrum kulturalno–
rozrywkowym. Od strony dziedzi ca planuje si  dost p do obiektu, gdzie zaplanowano garderoby np. dla osób
wyst puj cych podczas wydarzenia kulturalnego.

4.2.2 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
Projektuje si  ci gi piesze – chodniki o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej w obr bie

projektowanego budynku z poszerzeniem w rejonie g ównych wej  do obiektu. Ponadto zaprojektowano uk ad
pieszy na powsta ym dziedzi cu , a tak e chodniki umo liwiaj ce przemieszczenie si  z projektowanego parkingu
na dzia ce nr 598/4.

Drogi dojazdowe zaprojektowano z kostki brukowej gr. 8.0 cm przystosowane do ruchu pojazdów ci kich
(powy ej 3.5 tony).

Miejsca postojowe o nawierzchni na projektowanym parkingu z krat trawnikowych wype niona
kruszywem – wirem. Miejsca postojowe zlokalizowane przy drodze z kostki brukowej gr. 8.0 cm .

4.2.3 UZBROJENIE

WODA

Zaopatrzenie w wod  przewiduje si  za pomoc  przy cza wody z istniej cego wodoci gu miejskiego na
podstawie uzyskanych warunków przy czeniowych.

KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie cieków sanitarnych przewiduje si  za pomoc  przy cza do istniej cego kolektora
kanalizacji sanitarnej na podstawie uzyskanych warunków przy czeniowych.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zaopatrzenie w energi  elektryczn  przewiduje si  za pomoc  przy cza do sieci elektroenergetycznej na
podstawie uzyskanych warunków przy czeniowych.
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GAZ

Zaopatrzenie w gaz przewiduje si  za pomoc  przy cza do istniej cej sieci gazowej na podstawie
uzyskanych warunków przy czeniowych.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wód opadowych z dachów oraz powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place
manewrowe) przewiduje si  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
zapewniaj cym spe nienie wymaga  w obowi zuj cych przepisach na podstawie uzyskanych warunków
przy czeniowych.

OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt kultury – hala widowiskowa - kategoria obiektu budowlanego XV

OGÓLNE W CIWO CI FUNKCJONALNO – U YTKOWE

5.2.1 U AD PRZESTRZENNY
Przyj ty uk ad funkcjonalno–przestrzenny jest wynikiem zapotrzebowania Zamawiaj cego. Obiekt

zaprojektowano w sposób niedysharmonizuj cy krajobrazu. Projektowany budynek  jest zgodny z warunkami
jakie okre la decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Obiekt kultury zaprojektowano w bezpo rednim

siedztwie budynków szkolnych wraz z sal  gimnastyczn . Zapewniono po czenie z istniej  zabudow  Szko y
Podstawowej z budynkiem sali gimnastycznej (zapewniono tak e  przej cie poprzez istniej cy cznik).

Projektowany obiekt sk ada  si  b dzie z dwóch bry  ró ni cych si  wysoko ci  i przykryciem dachu. W
cz ci socjalno – szatniowej ze stref  wej cia obiekt w kszta cie litery L przykryty dachem p askim. Natomiast we
fragmencie zawieraj cym boisko sportowe wraz z trybunami i magazynami sportowymi przykryty dachem
ukowym opartym na d wigarach z drewna klejonego. Ponadto ze wzgl du na znaczne ró nice w poziomie terenu

przewidziano ró ne poziomy parteru poszczególnych cz ci, ale maj c na uwadze dost pno  do obiektu osób
niepe nosprawnych.

Wej cie g ówne do obiektu przewidziano od strony po udniowo – zachodniej do przestronnego foyer. W
pobli u wej cia g ównego zaprojektowano chodniki oraz miejsca postojowe wzd  przebudowanej drogi
wewn trznej. Od strony pó nocno – zachodniej zapewniono dost p do sali sportowej. Po wykonaniu hali powsta
wewn trzny dziedziniec pomi dzy istniej  zabudow  szko y a projektowanym centrum kulturalno–
rozrywkowym. Od strony dziedzi ca planuje si  dost p do obiektu, gdzie zaplanowano garderoby np. dla osób
wyst puj cych podczas wydarzenia kulturalnego.

5.2.2 FORMA BUDYNKU
Projektowany obiekt kultury – hala widowiskowa wpisuje si  w okoliczn  zabudow  i kszta t dzia ki.

Obiekt maksymalnie odsuni to od istniej cych obiektów dydaktycznych celem zapewnienia i nieograniczania
wietlenia wiat em naturalnym sal lekcyjnych.  Budynek zlokalizowano przy drodze wewn trznej sk d

zaplanowano dost p do obiektu oraz przewidziano przestrze  na miejsca postojowe. Na elewacji zastosowano
podobn  kolorystyk  do istniej cej zabudowy (zastosowano jasne kolory kremowe prze amane ciemno-szarymi
polami i p ytami HPL w odcieniu drewna). Elewacje budynku zaprojektowano jako wyko czone tynkiem z w
stonowanej kolorystyce oraz ok adzin  z p yt HPL. Wysoko  budynku zbli ona do zastanej zabudowy. Dach
pokryty blach  na podwójny r bek stoj cy. Budynek nie stanowi zagro enia dla krajobrazu. Uk ad  dopasowany
do s siedniej zabudowy. Ca  za enia stanowi czytelny uk ad przestrzenny.

5.2.3 FUNKCJA BUDYNKU
Budynek wyra nie podzielony na strefy funkcjonalne. Cz  przykryta dachem ukowym w cz ci

parterowej pod trybunami zawiera cz  techniczno-magazynow , w której zlokalizowano m.in.
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wentylatorownie, pom. techniczne w a cieplnego, magazyny i pom. porz dkowe. Pomieszczenia te po czone
szerokim korytarzem z bezpo rednim dost pem z zewn trz budynku, które zlokalizowano centralnie na wej cia
na trybuny oraz na p yt  boiska sportowego. Strefa ta po czona klatk  schodow  z hallem g ównym.

Arena sportowa  o wymiarach 25.5 x 45.0 [m] wraz z widowni  sta  na 246 miejsc (+64 miejsca siedz ce
przy  p ycie  boiska)  umo liwia  rozgrywki  w  pi  r czn  (boisko  40  x  20  [m])  ,  siatkow  (boisko  18  x  9  [m]),
koszykówk  (boisko 38x15 [m]) oraz tenisa i  badmintona (boisko 13.4 x 6.1 [m]) na poziomie krajowym. Arena
sportowa poprzez zastosowanie kotar przesuwnych z siatki ma mo liwo  prowadzenia równolegle zaj  z kilkoma
grupami m odzie y. Po roz eniu wyk adziny ochronnej na p ycie boiska mo liwe b dzie tak e organizacja targów,
wystaw czy wyst pów gwiazd muzyki.

Widownia zlokalizowana na antresoli podzielona na symetrycznie usytuowane 4 zespo y po 60 miejsc
siedz cych wraz z przestrzeni  dla osób niepe nosprawnych. Ponadto centralnie na pode cie zlokalizowano
stanowisko spikerskie. Dost p na widownie odbywa si  z poprzez centralnie usytuowane wej cie z komunikacji
ogólnej przebiegaj cej pod trybunami poprzez schody. Ponadto przewidziano dwa dodatkowe wej cia z hallu

ównego – jedno bezkolizyjne przewidziane dla osób niepe nosprawnych oraz drugie poprzez klatk  schodow
prowadz  na gór  trybun z miejscami stoj cymi. Zró nicowane skomunikowanie trybun wp ywa na
bezpiecze stwo ewakuacji a tak e na zastosowanie wielu wariantów dost pu na widownie podczas ró nych
wydarze  kulturalnych w obiekcie.

Do cz ci areny sportowej z widowni  przylega parterowy cznik – zaplecze szatniowo – socjalne wraz
ze stref  g ównego wej cia do obiektu. Zaplecze sk ada si  z przestronnego hallu wej ciowego z recepcj  i szatni
odzie y wierzchniej oraz zespo em toalet ogólnodost pnych (m skiej, damskiej oraz dla osób niepe nosprawnych)
W sk ad zaplecza po przej ciu korytarzem i schodami zaprojektowano trzy zespo y szatni -przebieralni z zapleczem
socjalnym (umywalki i natryski) oraz w-c. Ponadto przewidziano jedn  szatni  z przebieralni  dla osób
niepe nosprawnych.  W dalszej cz ci wyst puje gabinet pierwszej pomocy, pokój terenów oraz klatka schodowa
zapewniaj ca dost p do istniej cej zabudowy. W sk ad zaplecza wchodz  dwie garderoby z pom. socjalnymi, które
zapewniaj  przygotowanie si  do wyst pów podczas wydarzenia kulturalnego. Od strony dziedzi ca
wewn trznego przy garderobie zapewniono wej cie do obiektu dla zespo u muzycznego, a tak e mo liwo
dojazdu karetki czy wej cie dla osób niepe nosprawnych. Zapewniono do wietlenie komunikacji poprzez
przeszklenia od strony boiska areny sportowej, które zapewniaj  tak e bezpo redni wgl d na cz  socjalno–
szatniow . Drzwi dwuskrzyd owe z boiska sportowego zapewniaj  prawid owe skomunikowania obydwu funkcji,
które zaprojektowano na jednym poziomie posadzki.

5.2.4 WSKA NIKI POWIERZCHNIOWO – KUBATUROWE

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kubatura brutto .............................................................................................................................. 17 352.00 m3

powierzchnia zabudowy .................................................................................................................... 1 939.56 m2

powierzchnia ca kowita ..................................................................................................................... 1 939.56 m2

powierzchnia u ytkowa ..................................................................................................................... 1 958.09 m2

liczba kondygnacji nadziemnych ................................................................................................obiekt parterowy

liczba kondygnacji podziemnych ....................................................................................................................... 0

geometria i k t nachylenia dachu cz ci sportowej ........................................................................... dach ukowy

geometria i k t nachylenia dachu socjalno-szatniowej ................................dach  p aski  o nachyleniu po aci 5.0%

wysoko  budynku do najwy szego punktu dachu ................................................................................... 11,45 m
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szeroko  budynku.................................................................................................................................. 54,30 m

ugo  budynku (z cznikiem) ............................................................................................................... 43,88 m

5.2.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZE

Zestawienie powierzchni pomieszcze  przyziemia

nr pom. pomieszczenie pow. [m2]

1 HALL WEJ CIOWY Z SZATNI 79,01

2 KOMUNIKACJA 79,53

3 POM. PORZ DKOWE 2,32

4 MAGAZYN 11,22

5 MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO 21,63

6 MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO 12,51

7 POM. TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA 26,38

8 POM. TECHNICZNE - W ZE  CIEPLNY 13,81

9 SALA GIMNASTYCZNA - P YTA BOISKA 1147

10 PRZEDSIONEK TOALETA DAMSKA 5,78

11 TOALETA DAMSKA 8,21

12 TOALETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 5,81

13 PRZEDSIONEK TOALETA M SKA 5,78

14 TOALETA M SKA 9,23

15 KOMUNIKACJA 82,83

16 SZATNIA 16,18

17 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11,7

18 WC ZAPLECZA 2,33

19 SZATNIA 16,18

20 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11,7

21 WC ZAPLECZA 1,89

22 SZATNIA 16,18

23 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11,7

24 WC ZAPLECZA 2,33

25 SZATNIA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 8,8

26 POKÓJ PIERWSZEJ POMOCY 10,54

27 POKÓJ TRENERÓW 16,9

28 KOMUNIKACJA 3,65

29 TOALETA 5,46

30 GARDEROBA 18,56

31 POM. SOCJALNE GARDEROBY 3,62

32 GARDEROBA 18,56

33 POM. SOCJALNE GARDEROBY 3,62

34 WIATRO AP 3,41

1694,36
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Na antresoli zaprojektowano widownie ze stanowiskiem spikerskim – powierzchnia antresoli 263.73 m2.

INFORMACJE I DANE

6.1.1 SPRAWDZENIE ZGODNO CI PROJEKTOWANEGO ZA ENIA Z USTALENIAMI DECYZJI LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Opracowana koncepcja architektoniczno-budowlana wraz planowanym zakresem prac jest zgodna z
zapisami decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja nr IBG 6733.1.2023 z dnia 8 maja 2023 r. , decyzj
zamienn  nr IBG 6733.1.1.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. oraz decyzj  zamienn  nr. 4.2024.

Powierzchnie, wska niki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowanej inwestycji s  zgodnie
z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

ROZDZIA 1, USTALENIA DOTYCZ CE FUNKCJI I  RODZAJU ZABUDOWY

Planuje si  budow  obiektu kultury tj. hali widowiskowej z widowni  na 300 miejsc wraz z garderobami,
szatniami i pomieszczeniem do rekreacji i zaj  kulturalnych – zgodnie z decyzj

ROZDZIA 2, USTALENIA I SZCZEGÓ OWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

Bry a g ówna z dachem ukowym
szeroko  elewacji frontowej projektowanego budynku g ównego z dachem ukowym wynosi 45.88 m

(przy maks. do 46.0 m ) – zgodnie z decyzj
wysoko  g ównej kalenicy dachy budynku wynosi 11.45 m (przy maks. 12.0 m) – zgodnie z decyzj
geometria dachu – dach ukowy niesymetryczny – zgodnie z decyzj
pokrycie dachu z blachy p askiej na r bek stoj cy – zgodnie z decyzj
Parterowy cznik
szeroko  elewacji frontowej wynosi 19.0 m (przy maks. 20 m) – zgodnie z decyzj
wysoko  do attyki dachu p askiego – 5.58 m (przy maks. 6.0 m) – zgodnie z decyzj
zaprojektowano dach p aski – zgodnie z decyzj
zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 71 miejsc postojowych oraz 4

stanowiska dla autobusów.
wska nik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanego terenu 32.03% (przy maks.

35%) – zgodnie z decyzj
udzia  powierzchni biologicznie czynnej wynosi 28.43% (przy minimum 15%) – zgodnie z decyzj .
Dzia ka posiada dost p do drogi publicznej, nie wyst puj  si  o lokalizacj  nowych zjazdów publicznych.
Planowana inwestycja nie narusza praw dotycz cych ochrony interesów osób trzecich.

ROZWI ZANIA BUDOWLANO – ARCHITEKTONICZNE

DANE DOTYCZ CE ROZWI ZA  PROJEKTOWYCH KONSTRUKCYJNYCH

7.1.1 AWY FUNDAMENTOWE
Nale y wykona  dokumentacj  geotechniczn  zawieraj  szczegó owe wynika bada  geotechnicznych

gruntu z okre leniem obliczeniowych parametrów geotechnicznych, analiz  i obliczeniami oraz ustaleniem
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Rodzaj fundamentowania budynku okre lone zostanie na etapie projektu budowlanego po sporz dzeniu
szczegó owych bada  geologicznych i wykonaniu oblicze  konstrukcyjnych.

Na etapie koncepcji przyj to posadowienie tradycyjne na awach i stopach fundamentowych. awy
fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25. Pod aw  nale y u
warstw  chudego betonu klasy C8/10 grubo ci 10 cm. W miejscach przeci , za ama , naro y zastosowa
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dodatkowe pr ty wpuszczone i zakotwione w s siednie elementy. awy zbrojone pr tami pod nymi Ø12 ze stali
A-III oraz strzemionami Ø6 ze stali A-I .

7.1.2 STOPY FUNDAMENTOWE
Projektuje si  stopy fundamentowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy

C20/25. Pod stop  nale y u  warstw  chudego betonu klasy C8/10 grubo ci 10 cm. W trakcie wykonywania
aw i stóp fundamentowych osadzi  nale y wytyki (pr ty startowe) dla s upów  elbetowych.

7.1.3 CIANY FUNDAMENTOWE
ciany fundamentowe murowane z bloczków betonowych klasy C16/20  M6 gr. 24 [cm] na zaprawie

cementowej marki M5.
7.1.4 CIANY ZEWN TRZNE I WEWN TRZNE NO NE

ciany zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych silikatowych gr. 24 [cm] na zaprawie do
cienkich spoin. Uk ad cian usztywniony uk adem wie ców oraz s upów elbetowych.

7.1.5 NADPRO A
W cianach murowanych projektuje si  nad otworami wykonanie nadpro y prefabrykowanych oraz

elbetowych wylewanych na mokro z betonu C20/25 zbrojenie klasy A-IIIN.
7.1.6 S UPY

upy monolityczne elbetowe wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C20/25. Zbrojenie w
postaci pr tów ø12 ze stali A-III i strzemion ø6 ze stali A-I. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm (do strzemion).
Nale y zapewni  po czenie s upów z murowanymi cianami poprzez zastosowanie systemów cz cych
osadzonych w s upach podczas ich betonowania.

7.1.7 SCHODY
Schody monolityczne p ytowe elbetowe.. Konstrukcja wylewana na mokro na budowie z betonu klasy

C20/25. Zbrojenie g ówne schodów z pr tów Ø12 ze stali A-IIIN oraz pr tów rozdzielczych Ø6 ze stali A-IIIN.
7.1.8 STROP ANTRESOLI I TRYBUNY

Strop monolityczny elbetowy w postaci wielopolowej p yty wylewanej na mokro na budowie z betonu
klasy C20/25. Trybuny w przedmiotowym obiekcie zaprojektowano jako monolityczne elbetowe w postaci p yt
z wyprofilowanymi stopniami.

7.1.9 ZADASZENIA NAD WEJ CIAMI DO BUDYNKU
Nad wej ciem g ównym do budynku oraz wej ciem od strony garderób zaprojektowano zadaszenie

w postaci wspornikowej elbetowej p yty. P yta wykonana z betonu klasy C20/25.
7.1.10 STROPODACH CZNIKA

Nad cznikiem zaprojektowano stropodach pe ny, niewentylowany. Konstrukcja stropodachu – strop
panelowy lub g sto ebrowy.

7.1.11 D WIGAR DACHOWY
Konstrukcj  no  dachu nad projektowan  p yt  boiska i widowni  stanowi  d wigary belkowe z

drewna klejonego. D wigary u one na s upach elbetowych, usztywnione p atwiami z drewna klejonego
warstwowo . P atwie dachowe stanowi  wype nienie konstrukcji dachu. Górna p aszczyzna p atwi zlicowana
z górn  p aszczyzn  d wigarów tworz c ruszt b cy konstrukcj  no  ca ego pokrycia dachu. Po czenie

atwi z d wigarem za pomoc  systemowych czników wsporników belek.

DANE DOTYCZ CE ROZWI ZA  PROJEKTOWYCH ARCHITEKTURY

7.2.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE

AWY FUNDAMENTOWE

Przyj to izolacja przeciwwilgociowa aw fundamentowych (od góry i po bokach) w postaci asfaltowej
pow oki gruntuj cej i ci ej warstwy masy roztworu gruntuj cego modyfikowanego kauczukiem SBS do
gruntowania betonu.

Na awach pod ciany fundamentowe nale y u  izolacj  w postaci papy podk adowej zgrzewalnej
SBS gr. 4 mm.
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CIANY FUNDAMENTOWE

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa 2 x masa bitumiczna pow okowa SBS gr. 3 mm, (po wcze niejszym
zagruntowaniu rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu). Na cianie fundamentowej izolacja w postaci papy podk adowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm
na wysoko ci izolacji przeciwwilgociowej pod ogi na gruncie.

POSADZKA NA GRUNCIE

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie
(po wcze niejszym zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym roztworem
gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu)

POMIESZCZENIA MOKRE

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych p ytki nale y uk ada  na wyczyszczonym
i zabezpieczonym przeciwwilgociowo pod u z wodoodpornym wype nieniem spoin – izolacja z folii p ynnej
grubo ci 2 mm . Miejsca newralgiczne jak np. naro niki nale y zabezpieczy  ta  uszczelniaj .

IZOLACJA STROPÓW

Paroizolacyjna folia ochraniaj ca warstwy docieplenia stropodachu, uk adana na stropie w ciwym
grubo ci minimum 0,3 mm.

IZOLACJA PIONOWA ATTYK

paroizolacyjna folia grubo ci 0,3 mm,

IZOLACJA DACHU P ASKIEGO

Jak warstw  wyko czeniow  dachu p askiego przyj  nast puj ce warstwy papy:
papa  asfaltowa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr. min. 4,4 mm NRO
papa  asfaltowa podk adowa  gr. 4,0 mm
papa perforowana

7.2.2 IZOLACJE TERMICZNE

CIANY FUNDAMENTOWE

ciany fundamentowe ocieplone z zewn trz p ytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS odmiany
min. 300 gr. 14.0 cm  ( =0,036 W/mK) na warstwie klejowej.

CIANY ZEWN TRZNE POWY EJ COKO U

ciany zewn trzne powy ej coko u ocieplone z zewn trz styropianem grafitowym 0,033 W/mK) o gr.
20.0 [cm] lub we  mineraln  ( 0,036 W/mK) – ciany oddzielenia ppo . oraz w miejscu ok adzin elewacyjnych.

IZOLACJA POSADZKI NA GRUNCIE

Izolacja termiczna cz ci socjalno-szatniowej – p yty styropianowe uk adane dwuwarstwowo EPS 100-
036 ( =0,036 W/mK) gr. 2x8.0 [cm]

Izolacja termiczna p yty boiska sportowego -  p yty ze styropianu uk adane dwuwarstwowo EPS 200-036
o napr eniu ciskaj cym > 250 kPa gr. 2x8.0 [cm] wg wymaga  dotycz cych wyko czenia posadzki sportowej.

IZOLACJA STROPODACHU DACHU P ASKIEGO

Izolacj  stropodachu planuje si  wykona  z we ny mineralnej. Przyj to nast puj ce warstwy:
we na mineralna uk adana na stropie  gr. 24.0 cm 0,038 W/mK
we na mineralna twarda gr. 5.0 cm  =0,040 W/mK
kliny spadkowe z we ny mineralnej
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IZOLACJA DACHU UKOWEGO

Izolacj  dachu p askiego planuje si  wykona  z we ny mineralnej. Przyj to nast puj ce warstwy:
we na skalna dachowa o g sto ci 130 kg/m3 gr. 50 [mm], = 0.038 W/mK
termoizolacja z we ny hydrofobizowanej grubo ci 200 o wspó czynniku przenikania ciep a = 0.036

W/mK – we na mocowana poprzez profile mocuj ce (profile stalowe powlekane sze ciogi te, o szeroko ci 100
mm i grubo ci blachy 0,5 – 0,7 mm) i czniki teleskopowe

IZOLACJA ATTYK

Na attyce od strony wewn trznej w celu unikni cia mostka termicznego zaleca si  wykona  pionow
izolacj  z we ny mineralna gr. 10.0 cm  0,035 W/mK.

7.2.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE
Obróbki blacharskie systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. min. 0,65 [mm]

zapewniaj ce wymagan  szczelno . Warstwa wierzchnia poliester – mat o grubo ci min. 50 m. Obróbki
blacharskie wykona  w sposób gwarantuj cy niezaciekanie wody opadowej na ciany. Odleg  kapinosa obróbki
od ciany wynosi  powinna minimum 4.0 cm.

7.2.4 RYNNY I RURY SPUSTOWE

DACH UKOWY

Przyj  odwodnienie  po aci dachowej do zewn trznych rynien i rur spustowych. Rynny przyj to rednicy
150 [mm], natomiast rury spustowe o rednicy 120 [mm].

Rynny i rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych,  powlekanych gr. min. 0,65 [mm].
Warstwa wierzchnia poliester - mat o grubo ci min. 50 m. Odprowadzenie wód deszczowych z po aci dachowych
do kanalizacji deszczowej.

DACH P ASKI

Przyj to odwodnienie po aci dachowej do wpustów dachowych. Wpusty dachowe ogrzewane z obejm
grzewcz . Rury spustowe wykonane z blach stalowych ocynkowanych gr. min 0.65 [mm], przechodz ce przez
pomieszczenia i obudowane cianami. W cianie attykowej przewidzie  otwory przelewowe awaryjne
zabezpieczone od strony zewn trznej (elewacji) kratk . Odprowadzenie wód deszczowych z po aci dachowych do
kanalizacji deszczowej.

7.2.5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

STOLARKA DRZWIOWA ZEWN TRZNA

Aluminiowa (ciep e), powlekane, Uca k. 1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciww amaniowe)
wyposa one klamk  oraz 2 zamki, zamek z wk adk  patentow , samozamykacz oraz nó , szklenie zespolone
dwukomorowe, trzyszybowe, szk o bezpieczne P2A. Szeroko  przej cia co najmniej 0.90 m.

STOLARKA OKIENNA ZEWN TRZNA

Profile aluminiowe wzmacniane (ciep e), „ciep y monta ”,  mocowane w warstwie ocieplenia
z mo liwo ci  otwierania i uchylania, wspó czynnik U dla ca ego okna Uca k.okna 0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne
(zespolone). Antyw amaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadaj ce klasie odporno ci okna na w amanie - WK1,
rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeci gowym,
izolacyjno  akustyczna klasa Rw min=35dB.

WITRYNY ALUMINIOWE

System fasadowy s upowo – ryglowy, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo z profili izolowanych
termicznie, Uca k.okna 0,9 W/m2K. Systemowa fasada aluminiowo –  szklana, klasa P4 antyw amaniowo ci (witryny
sali sportowej odporne na uderzenia pi  - Klasa Szyby wg. EN 356) , szklenie zespolone 6(16)44.4, izolacyjno
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akustyczna  - RW=34db. Zastosowano szklenie okien i przeszkle  zestawami szk a typu Float, bezbarwnego
i prze roczystego.

STOLARKA DRZWIOWA WEWN TRZNA

Podzia  na typy – aluminiowe oraz drewniane.
Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) – drzwi wewn trzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w

drzwiach bezpieczne. Drzwi wyposa one w samozamykacz, zamek z wk adk  patentow  oraz w nó  zgodnie
z wyposa eniem stolarki. Szeroko  przej cia co najmniej 0.90 m.

jedno lub dwuskrzyd owe
rama skrzyd a i o cie nicy wykonana zosta a z kszta towników aluminiowych jednokomorowych bez

przegrody termicznej o g boko ci 45 [mm];
wype nienie skrzyd a: szyba pojedyncza, zespolona lub panel;
uszczelki przylgowe na ca ym obwodzie skrzyd a i o cie nicy;
rama i skrzyd o malowane proszkowo z palety RAL zgodnie z przyj  kolorystyk
Drewniane – p ytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposa one w klamk  i zamek z wk adk

patentow . (drzwi do zespo ów sanitarnych wyposa  w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie
ytkowania w zakresie wytrzyma ci mechanicznej. Drzwi oraz o cie nice pokryte laminatem HPL. O cie nice

regulowane.

PARAPETY

Parapety wewn trzne – konglomerat marmurowy gr. 3 cm
Parapety wewn trzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne

szlifowane na sk adaniach (naro niki) pod k tem 45 stopni, nie stosowa  do wyko czenia listew)
Parapety zewn trzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubo ci min. 0.65 mm – kolorystyka

zgodna z kolorem ramiaka okiennego.
7.2.6 WYKO CZENIE ELEWACJI

COKÓ

cian  powy ej poziomu terenu nale y otynkowa  tynkiem mozaikowym systemowego, w sposób zgodny
z technologi  producenta.

CIANY POWY EJ COKO U

Tynki cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie (metoda lekka mokra) wykonane na siatce
systemowej z faktur  – drobny baranek (ziarno 1.5 mm). Ze wzgl du na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentów
docieplenia, do wysoko ci 2,50 m powy ej poziomu coko u, projektuje si  wykonanie dodatkowej (drugiej)
warstwy siatki zbroj cej.

Ok adzina elewacyjna z p yt HPL/rockpanel lub innych p yt drewnopodobnych montowanych na
systemowej podkonstrukcji wsporczej.

BONIOWANIE

Boniowanie na elewacji wykonane za pomoc  listew PCV z siatk . Bonia o szeroko ci 30 mm i g boko ci
20 mm. Siatka szklana o szeroko ci 2 x 100 mm trwale zamontowana po obydwu stronach boniowania.

7.2.7 KOLORYSTYKA ELEWACJI
Przyj to nast puj ce kolory elewacji:

ówne po acie elewacji– tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze kremowym NCS S 0500-N
cokó  – tynk mozaikowy w kolorze grafitowym NCS S 7502-B
elewacja – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze szarym NCS S 5502-B
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elewacja – tynk cienkowarstwowy barwiony w masie w kolorze ciemno – szarym z boniowaniem  NCS S
7502-B

elewacja, lico zadasze  – ok adzina z p yt drewnopodobnych o fakturze drewna
stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze grafitowym RAL 7026
parapety, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – kolor grafitowy RAL 7026
dach – papa termozgrzewalna – kolor ciemno – szary
dach – blacha na r bek stoj cy – kolor szary grafitowy zbli ony do RAL 7024

7.2.8 POSADZKI

POSADZKA NA GRUNCIE – CZ  SOCJALNO SZATNIOWA

Rodzimy grunt pod posadzkami no ny o min E2=100MPa . Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr.
min. 30cm. Podk ad z chudego betonu C12/15 o gr. 15.0 cm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa pod ogi
w postaci dwukrotnej warstwy papy podk adowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji
posadzki na gruncie (po wcze niejszym zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym
roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna – p yty
styropianowe uk adane dwuwarstwowo EPS 100-036 ( =0,036 W/mK) gr. 2x8.0 [cm] . Pozioma izolacja
przeciwwilgociowa pod ogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywini ciem na ciany.
Wylewka betonowa C16/20 (B-20) zbrojona w óknami polipropylenowymi w ilo ci 0,6 kg/m3 (oraz z dodatkiem
plastyfikatorów w pom. z ogrzewaniem pod ogowym gdy wyst puje) gr. 7.0 cm .

POSADZKA NA GRUNCIE – ARENA SPORTOWA

Rodzimy grunt pod posadzkami no ny o min E2=100MPa Podsypka piaskowa ustabilizowana IS>0,98 gr.
min.  30  [cm].  Podk ad  z  chudego  betonu  C12/15  o  gr.  15.0  cm.  Pozioma  izolacja  przeciwwilgociowa  pod ogi
w postaci dwukrotnej warstwy papy podk adowej zgrzewalna SBS gr. 4 mm na zak ad przeznaczona do izolacji
posadzki na gruncie (po wcze niejszym zagruntowaniu wylewki betonowej rodkiem gruntuj cym, asfaltowym
roztworem gruntuj cym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu). Izolacja termiczna – p yty
styropianowe EPS 200-036 ( =0,036 W/mK) o napr eniu ciskaj cym > 250 gr. 2x.8 [cm] . Pozioma izolacja
przeciwwilgociowa pod ogi w postaci warstwy folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3mm z wywini ciem na ciany.
Wylewka betonowa C16/20 (B-20) gr. 8 cm  zbrojona siatk  z drutu 10, oczka 20x20 cm oraz w óknami stalowymi
w ilo ci 20.0kg/m³ betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym.

DYLATACJE POSADZKI

Dylatacje obwodowe posadzek i stropów – pasek ze styropianu gr. 2 cm, dylatacje poszczególnych
segmentów budynku, dylatacje schodów zewn trznych (je li wyst puj ).

yt  nale y  dylatowa .  Pola  dylatacyjne  o  wymiarach  max.  6  x  6  m,  szeroko  naci tych  szczelin
dylatacyjnych oko o 3 mm, przy szeroko ci docelowej 5 mm. , g boko  naci cia oko o 1/3 grubo ci posadzki. Po
up ywie oko o 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nale y wype ni  elastyczn  mas  dylatacyjn .

7.2.9 DACH UKOWY
Jako wyko czenie dachy ukowego przyj to blach  kryj  na r bek stoj cy gr. 0.7 mm ze stopu

aluminium. Pod pokrycie dachowe nale y wykona  warstw  membrany paroprzepuszczalnej o gramaturze
minimum  135  g/m2. Izolacja termiczna z we ny mineralnej w uk adzie dwuwarstwowym. Cz  no na warstw
pokrycia dachu stanowi blacha trapezowa no na. Powy ej nale y zastosowa  paraizolacja samoprzylepna/folia
paroizolacyjna PE. Blacha trapezowa oparta na d wigarach no nych oraz p atwiach z drewna klejonego.

PODBITKA DACHOWA

Podbitka dachowa stalowa. Nale y zastosowa  tak e podbitk  stalow  perforowan  zapewniaj
wentylacj  przestrzeni dachowej.  Podbitka wykonana jest z bardzo wytrzyma ej okleinowanej blachy stalowej.
Pod podbitk  nale y wykona  dodatkowe wzmocnienie z at drewnianych.
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ELEMENTY INSTALACYJNE NA DACHU

Bariery niegowe - Bariery niegowe maj  za zadanie zabezpieczenie przed gwa townym zsuwaniem si
zalegaj cych na dachu mas niegu.

awy i stopnie kominiarskie - awy kominiarskie s  do bezpiecznej komunikacji na dachu sko nym.
Umo liwiaj  wygodne i bezpieczne poruszanie si  po dachu nie tylko kominiarzowi, ale tak e w przypadku prac
naprawczych np. kominów. Zarówno awy, stopnie, drabinki, jak i stopery przeciw nie ne mocowane
odpowiednimi uchwytami. Nale y zastosowa  rozwi zania typowe w systemie dachu.

7.2.10 WYKO CZENIE POMIESZCZE

POSADZKI

W obiekcie zastosowano trzy zasadnicze grupy posadzek:
posadzka sportowa na legarach – p yta areny sportowej
posadzka z p ytek gresowych – klatki schodowe, komunikacja, toalety ogólnodost pne, szatnie, zaplecza

sanitarne
widownia – wyk adzina PCV

WYKO CZENIE POZIOME POSADZEK – P YTKI GRESOWE

Przed przyst pieniem do uk adania p ytek powierzchni   nale y wyrówna  zapraw  wyrównuj .
Zapraw  nale y nanie  na uprzednio przygotowane i zagruntowane pod e.  Zaprawa do spoinowania
mineralna, spoina elastyczna silikonowa, wodoodporna.

W pomieszczeniach mokrych zastosowa  zapraw  uszczelniaj ca elastyczna wyprowadzona na ciany ok.
15 cm . Ponadto nale y zabezpieczy  hydroizolacyjnie kratki ciekowe - elastyczny element wykonany z siatki
powleczonej gum  NBR, stosowany do uszczelniania kratek ciekowych w pod odze.

Parametry p ytek gresowych:
kategoria: gresy szkliwione
minimalna klasa cieralno ci dla p ytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7),
antypo lizgowo  p ytek gres nie mniejsza ni  R11 we wszystkich pomieszczeniach, w azienkach grupa

antypo lizgowa minimum B wed ug DIN 51097 1992-11)
nasi kliwo  p ytek gres nie powinna przekracza  0,5%.
twardo  w skali Mohsa minimum 8.
wytrzyma  na zginanie minimum 45 N/mm2
wyko czenie: mat
gatunek: I
wzór: imitacja kamienia/drewna/betonu architektonicznego
miejsce przeznaczenia: pod oga
format (cm): 29,8 x 59,8 cm

WYK ADZINA PCV

Na trybunach przewidziano wyk adzin  PCV wykonan  na warstwie szpachli samopoziomuj ca gr.
5 [mm]. Wyk adzina PCV w rolce, klejona do pod a. Monta  z wywini ciem na ciany w celu wykonania cokolika
wys. min. 10.0 [cm].

Materia y dodatkowe przy wykonywaniu posadzek z PVC:
roztwór do gruntowania - dyspersyjny rodek gruntuj cy przeznaczony do zagruntowania ch onnych lub

nie ch onnych mineralnych pod y przed zastosowaniem zaprawy wyg adzaj cej
masa wyrównuj ca - zaprawa wyg adzaj ca s y do wyrównywania stropów betonowych, posadzek

cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyk adziny
klej do wyk adzin
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sznur do spawania wyk adzin
sznur do zgrzewania na gor co wyk adzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyk adziny

o rednicy 4mm

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

Nawierzchni  sportowa sali wykona  jako pod og  sportow  powierzchniowo – spr ysta. Jako warstw
wyko czeniow  przyj to desk  sportow . Deska wykonana z drewna bukowego. Wysoko  systemu pod ogi
wynosi 76 mm. Uk ad warstw (sk adowe systemu):

yta elbetowa wg projektu technicznego
folia paroizolacyjna
podk adki elastyczne 15x75x75 mm
legar sklejkowy 18x75 mm (rozstaw

osiowy co 500 mm)
legar sklejkowy 18x75 mm (rozstaw

osiowy co 312,5 mm)
yta wiórowa OSB3 gr. 10 mm

deska sportowa
Ponadto nale y zamontowa  po ca ym obwodzie listwy przy cienne z otworami wentylacyjnymi,

umo liwiaj ce wentylacj  grawitacyjn . Podwójny system legarów ze sklejki li ciastej o przekroju 75x18 mm.

WARSTWA LICOWA

Deska sportowa wykonana jest z naturalnego
drewna. U ytkowa, górna warstwa deski o grubo ci 3,2
[mm], w zale no ci od potrzeb, wykonana jest z drewna
li ciastego nast puj cych gatunków: d b lub buk, o wzorze
trzypasmowym. Warstwa rodkowa i dolna wykonana z
drewna iglastego. W projekcie przyj to drewno, gatunek:
buk.

Wyko czenie powierzchni:
deska polakierowana fabrycznie siedmioma warstwami uniepalniaj cego lakieru UV
malowanie linii boisk na warstwie licowej farbami do tego przeznaczonymi przez monta ystów

 MATERIA / BUDOWA

Budowa deski Deska pod ogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno bukowe, warstwa
rodkowa i spodnia drewno iglaste.

Wygl d powierzchni Deska 3 pasmowa (trzy rz dy lameli na powierzchni deski),

Wyko czenie powierzchni 5 warstw akrylowego lakieru pó matowego Professional, utwardzanego UV (3
warstwy lakieru podk adowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego).

- Klasa reakcji na ogie  Cfl-s1
- Odporno  na cieranie >7000 cykli, klasa WR3 (EN 14354)

System czenia desek wk adka zamka czo owego - sklejka

 CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Charakterystyka warstwy wierzchniej Drewno bukowe o barwie jasno tej z charakterystycznymi dla
gatunku naturalnymi cechami, m.in. jak wyst powanie stonowanej,

twardzieli. Pod oga odznacza si  zmienno ci  us ojenia i
zró nicowan  kolorystyk . Ciemnieje pod wp ywem promieni UV
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twardo  drewna bukowego zastosowanego na
warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg.

normy EN 13489 - badanie metod  Brinella (EN
1534)

rednia twardo  - 38 MPA

OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ*

Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 Klasa wolna

Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek Klasa Family

ki zdrowe Dopuszczalne o rednicy do 30mm

ki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone Dopuszczalne o rednicy do 25mm

Otwory po s kach, zaszpachlowane Dopuszczalne o rednicy do 15mm

Zakorki Dopuszczalne

Kolorystyka warstwy wierzchniej Zró nicowana w ramach gatunku

Przebieg i uk ad w ókien Dowolny

yszcz Nie dotyczy

Biel Nie dotyczy

kni cia zaszpachlowane Dopuszczalne o szeroko ci do 1mm i d ugo ci do 30mm

Biodegradacja (sinizna/ te plamy) Niedopuszczalna

*Zgodnie z norm  EN 13489 dopuszcza si  wyst powanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech
charakterystycznych dotycz  strony licowej elementu. Wype nienia s ków, w szczególno ci powierzchnie szczotkowane

mog  cechowa  si  ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wyko czenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar
cech drewna wed ug EN 1310.

LEGARY

Parametry legarów sklejkowych:
ugo  legaru: wielokrotno  liczby 50 cm, d ugo  minimalna 200 cm, d ugo  maksymalna 300 cm
sto  550÷750 kg/m3

budowa: nieparzysta ilo  warstw fornirów (zewn trznych, wewn trznych) sklejonych ze sob  klejem na
bazie ywicy mocznikowo-formaldehydowej przy czym w ókna s siaduj cych warstw przebiegaj  pod k tem
prostym,

gatunek fornirów: brzoza, olcha, buk
klasa jako ci powierzchni zewn trznej: 3/3 (wg PN-EN 635-2)
reakcja na ogie : D-s2, d0
trwa  biologiczna (wg EN 335): klasa zagro enia 3
wilgotno  10±2%
Monta  legarów:
Listwy warstwy górnej rusztu o przekroju 18x75 [mm] ze sklejki li ciastej. Wykonywa  po czenie czo owe

stykowe zawsze na listwach warstwy dolnej rusztu. Rozstaw osiowy 312,5 [mm]. Listwy warstwy górnej mocowa
do listew warstwy dolnej zszywkami o d ugo ci 38 [mm]. Listwy warstwy dolnej rusztu o przekroju 18x75 [mm] ze
sklejki li ciastej. Wykonywa  po czenie czo owe stykowe przypadaj ce na podk adkach spr ystych. Rozstaw
osiowy 500 [mm].

PODK ADKI ELASTYCZNE

Podk adki elastyczne o wymiarach 15x75x75 [mm]; g sto ci 730 [kg/m3] +/- 5% i wspó czynniku
spr ysto ci przy ciskaniu wynosz cym Ec 2,85 [N/mm2]. Podk adki przyszywa  lub przykleja  do listew warstwy
dolnej rusztu klejem topliwym w po owie rozstawu listew górnej warstwy rusztu (co 312,5 mm).

Parametry:

Zastosowanie Mata antywibracyjna, elastomerowa o wysokiej g sto ci
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Tworzywo Granulat gumowy po czony spoiwem poliuretanowym
technik  MDI

Struktura Granulatu grubo mielony

sto  kg/m3 DIN EN ISO 845 730 kg/m3 ± 5%

Wymiary Rolki: szeroko  do 1,59m; d ugo  na yczenie P yty:
szeroko  do 1,59m; d ugo  na yczenie

Tolerancja wymiarów wg DIN 7715-5 Klasse P3

Grubo  (mm) 3-15mm ± 0,6mm (od 12 ± 1mm)

Grubo  próby DIN 53534 10mm

Wytrzyma  na rozci ganie DIN EN ISO 1798 > 1,0 N/mm2

Wyd enie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 70%

Napr enia ciskaj ce - W ciwo ci odkszta ce CC25 : 1,80 MPa

DIN EN ISO 3386-2 CC40 : 5,40 MPa

Napr enia ciskaj ce przy 10% DIN 53421 0,82 MPa

Wspó czynnik spr ysto ci wzd nej (modu  Younga; E-
Modul)

9,60 MPa

Zachowanie przy ucisku GS-V-28 brak trwa ych odkszta ce

Wspó czynnik tarcia  GS-V-28 0,6

Klasa materia ów budowlanych DIN 4102 (odporno  na
omienie i ciep o)

B2

P YTA PODK ADOWA POD DESK  SPORTOW

yta OSB 3 o grubo  10 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowi zuj cymi normami, przykr cana co
oko o 20-30 [cm] do górnych listew rusztu wkr tami do p yt wiórowych 3,2x35 [mm]. Kierunek orientacji wiórów
w p ycie zgodny z kierunkiem u enia górnych listew rusztu. D sze boki arkuszy p yt na ca ej d ugo ci oparte na
górnych listwach.

ELEMENTY CZ CE

zszywki  cz ce  deski  sportowe  z  p yt  oraz  dolne  i  górne  legary  rusztu  –  d ugo  38  [mm]  stal
ocynkowana.

wkr ty zabezpieczone przeciwkorozyjnie do drewna 3,2x35 [mm]
klej cz cy podk adki z legarami – klej topliwy polipropylenowy w sztyftach 12 [mm] do pistoletu

aplikowany w technologii „HOT-MELT” lub klej monta owy. Podk adki mo na dodatkowo czy  mechanicznie
z legarem za pomoc  zszywek o max. d ugo ci 20mm przyszywane z góry od strony legara. Zszywka nie
powinna „przebi ” podk adki na jej ca ej grubo ci.

WYKO CZENIE CIAN

W obiekcie zastosowano cztery zasadnicze grupy wyko czenia cian
wyko czone tynkiem cementowo – wapiennym,
wyko czone p ytkami,
wyko czone panelami akustycznymi ciennymi
rozwi zania indywidualne (wentylatorownia)

CIANY TYNKOWANE

Tynk  cementowo –  wapienny  kat.  III  +  g ad .  Malowanie  minimum 2  x  farba  ceramiczna  do  uzyskania
jednolitego koloru – pomieszczenia techniczne i magazynowe

Tynk cementowo – wapienny kat.  IVf + g ad . Malowanie minimum 2 x farba ceramiczna do uzyskania
jednolitego koloru – komunikacja, klatki schodowe, szatnie, garderoby
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Przed wykonaniem pow ok malarskich ciany nale y zagruntowa .

CIANY WYKO CZENIE P YTKI

Dla pomieszcze  higieniczno-sanitarnych -  zaplecza socjalne szatni, toalety, pom. porz dkowe itp.
wyko czenie cian p ytkami ceramicznymi do wys. 2.0 m powy ej ciana malowana 2 x farb  lateksow  + tynk
cementowo – wapienny kat. III + g ad . P ytki kategorii I, powierzchnia po ysk, rektyfikacja, grubo  minimum
10 [mm] .

AKUSTYCZNE PANELE CIENNE

Na cianach sali gimnastycznej montowane panele cienne akustyczne. Panele cienne o wymiarach
2700/600 mm i grubo ci 40 mm montowane do cian za pomoc  profili ceowych z ekstrudowanego aluminium
oraz systemowych akcesoriów. Ok adzina cienna (panele d wi koch onne wraz z konstrukcj ) odporna na
uderzenia pi . Kategoria odporno ci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

WENTYLATOROWNIA

W celu wyg uszenia cian pomieszczenia technicznego ciany nale y wyko czy  p ytami ze skalnej we ny
mineralnej do izolacji akustycznej gr. 10 cm  =0,035 W/mK obudowane 2 x p ytami GKFI 2 x 12,5 mm na stela u
systemowym. Nast pnie na tak przygotowanym pod u nale y wykona  g adzie oraz pomalowa  2 x farb
emulsyjn  w kolorze bia ym.

FOTOTAPETA WIELKOFORMATOWA

W hallu g ównym oraz korytarzu do cz ci szatniowo-socjalnej przewidziano monta  fototapety
wielkoformatowej.  Tapeta  winylowa  na  fizelinie  o  gramaturze  minimum  250  g  .  Tapeta  klejona  do  ciany  na
dedykowanym kleju.

WYKO CZENIE SUFITÓW

W obiekcie zastosowano dwa zasadnicze grupy wyko czenia cian
wyko czone p ytami akustycznymi (sala gimnastyczna – p yta boiska oraz trybuny)
sufit podwieszany kasetonowy
sufit podwieszany pe ny – p yta GKFI na stela u systemowym – (pomieszczenia techniczne) + 2 x g ad  +

malowanie 2 x farb  emulsyjn  w kolorze bia ym

SUFIT AKUSTYCZNY

Na ca ej powierzchni sali sportowej, pomi dzy d wigarami z drewna klejonego, montowane sufity
wi koch onne. Sufity montowane tu  poni ej p atwi. . Sufit podwieszany systemowy akustyczny na stela u

systemowym. Rozwi zania akustyczne musz  by  podparte obliczeniami oraz materia ami przyj tymi przez
akustyka.

SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY

Sufit kasetonowy podwieszany modu owy 600 x 600 [mm] lub 600 x 1200 [mm] grubo ci 10 [mm]. Sufit
kasetonowy z wype nieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczn  konstrukcj  T15.

POZOSTA E ZALECENIA WYKO CZENIOWE DLA WN TRZ

wszystkie grzejniki (je li b  wyst powa ) na ci gach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych
obudowa

wszystkie naro niki cian na arenie sportowej oraz komunikacji nale y zabezpieczy  ochraniaczami na
bazie poliuretanu, mocowany za pomoc  silikonu

wszystkie naro niki parapetów zaokr glone
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przyrz dy,  instalacje  oraz  elementy  konstrukcyjne  na  arenie  sportowej  do  wysoko ci  2,25  m  nale y
montowa  we wn kach tak, by nie wystawa y z lica ciany

szyby w oknach odpowiedniej klasy odpornej na uderzenia pi  (zgodnie z opisem stolarki)
pod oga areny sportowej powinna spe nia  nast puj ce warunki:

o by  elastyczna powierzchniowo i punktowo
o skutecznie t umi  energi  udarow  i ha as
o mie  du  wytrzyma  na odci enia i trwa  na cieranie, powierzchnie matow

antypo lizgow
o wyznaczone w sposób trwa y linie boisk
7.2.11 ZESTAWIENIE MATERIA ÓW WYKO CZENIOWYCH DLA POMIESZCZE

Zestawienie materia ów wyko czeniowych dla pomieszcze  parteru

nr pom. pomieszczenie
wyko czenie

posadzki cian sufitu

1 HALL WEJ CIOWY Z SZATNI ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

2 KOMUNIKACJA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

3 POM. PORZ DKOWE ytki gres ytki do H=2.0 + tynk tynk+g ad

4 MAGAZYN ytki gres ytki do H=2.0 + tynk tynk+g ad

5 MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO ytki gres tynk III + g ad tynk+g ad

6 MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO ytki gres tynk III + g ad tynk+g ad

7 POM. TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA ytki gres tynk III + g ad tynk+g ad /sugit GK

8 POM. TECHNICZNE - W ZE  CIEPLNY ytki gres tynk III + g ad tynk+g ad /sugit GK

9 SALA GIMNASTYCZNA - P YTA BOISKA
posadzka
sportowa

tynk IVf + g ad ,
ok adzina akustyczna

sufit akustyczny

10 PRZEDSIONEK TOALETA DAMSKA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

11 TOALETA DAMSKA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

12 TOALETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

13 PRZEDSIONEK TOALETA M SKA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

14 TOALETA M SKA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

15 KOMUNIKACJA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

16 SZATNIA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

17 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

18 WC ZAPLECZA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

19 SZATNIA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

20 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

21 WC ZAPLECZA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

22 SZATNIA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

23 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

24 WC ZAPLECZA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

25 SZATNIA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

26 POKÓJ PIERWSZEJ POMOCY ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

27 POKÓJ TRENERÓW ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

28 KOMUNIKACJA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy
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29 TOALETA ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

30 GARDEROBA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

31 POM. SOCJALNE GARDEROBY ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

32 GARDEROBA ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

33 POM. SOCJALNE GARDEROBY ytki gres ytki do H=2.0 + tynk sufit kasetonowy

34 WIATRO AP ytki gres tynk IVf + g ad sufit kasetonowy

7.2.12 WYPOSA ENIE POMIESZCZE
Dla prawid owego funkcjonowania obiektu nale y przewidzie  niezb dne wyposa enie wewn trzne.

CIANKI SYSTEMOWE SANITARNE

W w ach sanitarnych (toaletach) oraz zapleczach socjalnych szatni nale y wykona cianki systemowe
z p yt HPL.

Parametry:
konstrukcja no na kabin z profili aluminiowych
wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdze  stalowy
zawias aluminiowy z poliamidow  wk adk , montowany do w skiej kraw dzi p yty, samodomykacz

grawitacyjny,
zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mo liwo  awaryjnego otwarcia.
elementy cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych p yt laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm
estetyczne wyko czenie p yt anodowanymi profilami aluminiowymi mocuj ce kabiny do cian sta ych,

aluminiowe okucia
Wymiary
wysoko  ca kowita  2010mm
prze wit nad pod og  190mm

boko : min. 1150 mm
Ponadto nale y wykona ciank  oddzielaj  pisuary. cianka pisuarowa z HPL grubo ci 12 mm . cianka

pisuarowa o wymiarach: 450mm x 1000mm, oparta na nó ce o wysoko ci 150 mm.
Ca  elementów cianek systemowych musi pochodzi  od jednego producenta.

CIANKI SYSTEMOWE NATRYSKOWE Z DRZWIAMI

Parametry:
konstrukcja no na kabin z profili aluminiowych
wspornik z aluminium, zakres regulacji +/- 20 mm, rdze  stalowy
zawias aluminiowy z poliamidow  wk adk , montowany do w skiej kraw dzi p yty, samodomykacz

grawitacyjny,
zamkopochwyt z aluminium i poliamidu, mo liwo  awaryjnego otwarcia.
elementy cianek i drzwi wykonane z wodoodpornych p yt laminatu kompaktowego HPL grubo ci 12 mm
estetyczne wyko czenie p yt anodowanymi profilami aluminiowymi mocuj ce kabiny do cian sta ych,

aluminiowe okucia
dodatkowy profil usztywniaj cy nad drzwiami
drzwi wyposa one w aluminiowy reling do odwieszenia ubra  lub r cznika
Wymiary
wysoko  ca kowita  2010mm
prze wit nad pod og  188mm

boko : optymalna 1200 mm
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SZAFKI DO PRZECHOWYWANIA ODZIE Y

W szatniach zaprojektowano szafki do przechowywania odzie y.
ka da z dwóch szatni wyposa ona w minimum 18 szafek
minimum 3 szafki w szatni dla osób niepe nosprawnych,
wysoko  korpusu 1500 mm + awka 400 mm
szeroko : standardowo 400 mm + wykonanie na indywidualny wymiar dopasowany do szeroko ci

pomieszcze
boko  490 mm

siedziska z p yty HPL
Niezb dne wyposa enie szafek:
wyposa one w metalowe dr ki oraz haczyki do wieszania ubra
blendy maskuj ce cokó
ograniczniki otwarcia
fronty szafek oklejone i ponumerowane
maskownice z boku szafek – przy nie przyleganiu do ciany
mo liwo  zamkni cia szafy na zamek szyfrowy
korpus wykonany z blachy ocynkowanej,
odporno  drzwi na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania,
zawiasy niewidoczne z zewn trz,
drzwi wodoodporne z HPL,
atwe do utrzymania w czysto ci,

drzwi p yta HPL grubo ci 12 mm
plecy oraz korpus stal gr. minimum 0.7 mm

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Nale y oznakowa  wszystkie pomieszczenia tabliczkami przydrzwiowymi jednostronnymi poprzez
podanie przynajmmniej nazwy i numeru pomieszczenia. Szczegó  tre ci tabliczek uzgodni  z inwestorem. Tabliczki
informacyjne wykonane z aluminium anodowego, kolor srebrny.

WYCIERACZKA WEWN TRZNA

Przy wej ciacj do budynku przewiduje si  wycieraczki wej ciowe  z wbudowan  aluminiow  ram
wpustow  (zag bienie nale y przygotowa  pod wymiar zewn trzny wycieraczki, aby zlicowa a si
z wyko czeniem pod ogi – wycieraczka nie mo e wystawa , ewentualne ró nice pomi dzy poziomem pod a,
a zamontowan  ram  nale y wype ni  mas  samopoziomuj ). Maty aluminiowe z wk adem tekstylnym,
w k townikach aluminiowych 25x25x3.

KURTYNY POWIETRZNE

Nad drzwiami wej ciowymi do obiektu przewidzie  kurtyny powietrzne. Kurtyna drzwiowa
z wbudowanym uk adem automatyki (regulacja wydajno ci, czujnik ruchu).

WYPOSA ENIE TOALETY

Pochwyty dla osób niepe nosprawnych
Aby osoby niepe nosprawne mog y swobodnie korzysta  z azienki i toalety, musz  zosta  wprowadzone

udogodnienia. Przy umywalce oraz przy misce ust powej nale y zamontowa  por cze dla niepe nosprawnych,
dzi ki którym osoba niepe nosprawna b dzie mog a samodzielnie skorzysta  z toalety.

Pomieszczenia dla osób niepe nosprawnych wyposa  nale y w oprzyrz dowanie (miska ust powa,
umywalka, uchwyty, oparcie przy misce ust powej) spe niaj ce specjalistyczne wymogi i posiadaj ce wymagane
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certyfikaty dopuszczaj ce zastosowanie i przeznaczenie dla osób niepe nosprawnych. Uchwyty dla osób
niepe nosprawnych (por cze azienkowe) wykonane ze stali nierdzewnej  o wyko czeniu matowym. rednica rury
uchwytów minimum: Ø 32. Grubo  stali minimum: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm . Monta  na ko ki rozporowe
(10  x  60  mm) i  wkr ty  (6  x  60  mm),  w zestawie  maskownica  do  rub.  Por cze  powinny  wytrzyma  obci enie
minimum 150 kg.  Por cz musi posiada  atest Pa stwowego Zak adu Higieny. Stosowanie urz dze  nie
posiadaj cych wymaganych wiadectw przydatno ci jest zabronione.

Przestrze  umywalkowa dla osób niepe nosprawnych
W azience przystosowanej dla osób niepe nosprawnych nale y zamontowa  odpowiedni  umywalk . Jej

górna cz  powinna znajdowa  si  maksymalnie na wysoko ci 800 mm. Aby zapewni  dost p osobie na wózku
inwalidzkim, pod umywalk  potrzebna jest wolna przestrze  g boko ci przynajmniej 300 i wysoko ci 670 mm.
Suszarki do r k i dozownik na myd o powinny by  dost pne dla osób niepe nosprawnych i zainstalowane na
wysoko ci 850 mm. Komfort u ytkowania umywalki mog  zwi kszy  dodatkowe por cze lub por cz ochronna.

Przestrze  wc dla osób niepe nosprawnych
Górna  cz  miski  ust powej  powinna  znajdowa  si  na  wysoko ci  460–480  mm,  natomiast

zamontowane przy niej uchylne por cze ukowe na poziomie 650–700 mm. Nale y te  pami ta  o zachowaniu
odleg ci 280 mm mi dzy górn  cz ci  miski ust powej a górn  cz ci  por czy. Zalecana d ugo  uchylnej
por czy ukowej jest równa d ugo ci miski ust powej (np. 700 mm) zwi kszonej o 150 mm. Trzeba te  przewidzie
oparcie, które musi by  zamocowane tak, aby mi dzy oparciem a przedni  kraw dzi  miski ust powej zachowany
by  odst p 550 mm. Przy projektowaniu toalety nale y przewidzie  przestrze  u ytkow  oraz zapewni  obszar
manewrowy przed misk  ust pow , o wymiarach 1500 x 1500 mm. Przynajmniej z jednej strony miski ust powej
trzeba zostawi  woln  przestrze  o minimalnej szeroko ci 900 i g boko ci 700 mm.

WYPOSA ENIE STA E TOALET

Toalety nale y wyposa  w nast puj ce niezb dne wyposa enie sta e:
dozownik do myd a w p ynie 1 litr (materia  obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubo  0,8)
pojemnik na papier toaletowy (Materia  obudowy: stal nierdzewna 430 szczotkowana)
pojemnik na r czniki papierowe M sk adane ZZ (Materia  obudowy: stal nierdzewna 430)
kosz na mieci 23 litry  (Materia  Stal nierdzewna 430 szczotkowana)
szczotka do wc na cienna, materia  stal nierdzewna

POZOSTA E WYPOSA ENIE

Sala gimnastyczna zostanie wyposa ona w wyposa enie sportowe typu: kosze do koszykówki, siatka do
siatkówki, bramki do pi ki r cznej, tablice wietln , siatki ochronne na okna oraz wyposa enie sportowe ruchome,
kotary umo liwiaj ce podzia  boiska. Ponadto zostanie wykonana cianka wspinaczkowa na cianie szczytowej.

ZAGADNIENIA PO AROWE

8.1.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - DANE GABARYTOWE
rodzaj obiektu: budynek u yteczno ci publicznej (obiekt kultury – hala widowiskowa)
kategoria obiektu: XV
liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna
wysoko  budynku do attyki: 11.45 m (do 12.0 m – budynek niski)
szeroko  budynku: 54,30 m

ugo  budynku: 43,88 m
powierzchnia u ytkowa: 1 958.09 m2

powierzchnia zabudowy: 1 939.56 m2

kubatura brutto: 17 352.00 m3
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(*) wysoko  budynku wg Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie

FUNKCJA BUDYNKU (POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI)

Obiekt kultury - hala widowiskowa
8.1.2 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZE STWO

Budynek zlokalizowany w bezpo rednim s siedztwie istniej cej zabudowy hali sportowej. Obiekt
wydzielony cianami ppo . od istniej cej zabudowy.

Odleg  od budynków okre lanych jako ZL jest wi ksza ni  8 m.
Odleg  od budynków okre lanych jako PM jest wi ksza ni  20 m.
Odleg ci od granicy dzia ki jest wi ksza ni  4,0 m .

8.1.3 PARAMETRY PO AROWE WYST PUJ CYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W cz ci ZL I wyst powa  b  typowe materia y palne jak: szafki, biurka, wyposa enie zwi zane

z funkcjonowaniem hali sportowej.
Nie przewiduje si  wyst powania w budynku jakichkolwiek materia ów i substancji niebezpiecznych

po arowo w rozumieniu § 2, ust. 1 pkt. 1 Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nie przewiduje si  sk adowania ani wyst powania w budynku substancji atwopalnych lub
wybuchowych.

8.1.4 PRZEWIDYWANA G STO  OBCI ENIA OGNIOWEGO
W budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL nie wyznacza si  g sto ci obci enia ogniowego

z wyj tkiem pomieszcze  technicznych.
sto  obci enia  ogniowego  dla  cz ci  PM  przewiduje  si  w  zakresie  warto ci  Q<500  MJ/m2.

Powierzchnia cz ci PM nie przekracza 200 m2.
8.1.5 OCENA ZAGRO ENIA WYBUCHEM POMIESZCZE  ORAZ PRZESTRZENI ZEWN TRZNYCH

W budynku nie wyst puj  pomieszczenia oraz strefy kwalifikowane jako zagro one wybuchem.
W normalnych warunkach pracy nie przewiduje si  mo liwo ci wyst pienia zagro enia wybuchem

w budynku lub na terenie przyleg ym.
8.1.6 CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ENIA PO AROWEGO, KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI, KLASA ODPORNO CI
OGNIOWEJ BUDYNKU

KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI

Budynek kultury – hala widowiskowa, zakwalifikowano do kategorii zagro enia ludzi ZL I. Na antresoli
zaprojektowano stanowisko spikerskie oraz trybuny z miejscami siedz cymi dla 246 osób. Miejsca siedz ce na

ycie boiska dla 64 osób. W sumie zaprojektowano 300 miejsc siedz cych.

KWALIFIKACJA BUDYNKU DO GRUPY WYSOKO CI

Projektowany obiekt kwalifikuje si  do budynków niskich (N).

KLASA ODPORNO CI PO AROWEJ BUDYNKU

Klasa odporno ci po arowej budynków - "D"
Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, obni ono klas  odporno ci
po arowej budynku z klasy „B” do klasy „D”.

8.1.7 PODZIA  OBIEKTU NA STREFY PO AROWE
Budynek stanowi jedn  stref  po arow . Powierzchnia strefy po arowej 1 958.09 m2.
Opracowywany obiekt stanowi osobn  stref  po arow . Istniej ce budynki dydaktyczne oraz sportowe

Szko y  Podstawowej  zosta y  wydzielone  po arowo  poprzez  zastosowanie  projektowanej  ciany  klasy  REI  120.
Dodatkowo nale y wymieni  izolacj  termiczn  istniej cej ciany hali sportowej ze styropianu na we
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mineraln . Po czenie budynku szkolnego z hal  sportow  drzwiami klasy EI 60. Zbli enie projektowanego
przeszklenia w komunikacji (zbli enie poni ej 4.0 m) wykonane w klasie EI 60.

8.1.8 POMIESZCZENIA WYDZIELONE PO AROWO
W budynku wydzielono po arowo pomieszczeni w a cieplnego cianami o odporno ci ogniowej

minimum EI60 oraz stropem nad kot owni  klasy minimum REI60 (proponuje si  zasilanie budynku pomp
ciep a). Ponadto zastosowano drzwi weswn trzne prowadz ce z wentylatorowni do komunikacji ogólnej klasy
minimum EI30 .

8.1.9 KLASA ODPORNO CI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

Klasa
odporno ci
po arowej

budynku (*)

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynków

ówna
konstrukcja

no na

Konstrukcja
dachu Strop ciana

zewn trzna
ciana

wewn trzna
Przekrycie

dachu

1 2 3 4 5 6 7

„D” R 30 (-) REI 30
EI 30

(0 i)
(-) (-)

(*) Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, obni ono klas  odporno ci
po arowej budynku z klasy „B” do klasy „D”.

ciana wydzielaj ca pomieszczenia istniej cej hali sportowej od projektowanego obiektu kultury – sali
widowiskowej klasy REI 120.

ciany wewn trzne wydzielaj ce w ze  cieplny (pompa ciep a) klasy EI 60.
Strop nad w em cieplnym klasy REI 60.

G ÓWNA KONSTRUKCJA NO NA

Konstrukcja  w  postaci  murowanych  cian  no nych  gr.  24  cm  z  bloczków  wapienno  –  piaskowych
silikatowych, podci giem i nadpro ami elbetowymi w grubo ci cian.  Elementy g ównej konstrukcji no nej
o klasie odporno ci ogniowej minimum R30 - warunek spe niony.

KONSTRUKCJA DACHU

Konstrukcj  dachu stanowi  d wigary z drewna klejonego. Klasa odporno ci konstrukcji dachu – brak
wymaga .

CIANY ZEWN TRZNE

ciany zewn trzne projektowane gr. 24 cm murowane z bloczków wapienno – piaskowych silikatowych.

CIANY WEWN TRZNE

ciany wewn trzne murowane z bloczków wapienno – piaskowych silikatowych gr. 12.0 cm oraz 24.0 cm
ciany wewn trzne klasy minimum EI15. Przeszklenia do wietlaj ce komunikacj  w cz ci szatniowej w

klasie EI15. ciany wewn trzne wydzielaj ce w ze  cieplny klasy minimum EI60.

PRZEKRYCIE DACHU

Zastosowano pokrycie z blachy powlekanej na konstrukcji z p yty trapezowej. Izolacja termiczna z we ny
mineralnej. Klasa odporno ci ogniowej przekrycia dachu – RE15. (brak wymaga  co do odporno ci po arowej).

Na suficie zastosowano p yty akustyczne Ecophon. P yty s  materia em niepalnym wed ug bada
i klasyfikacji EN ISO 1182. Klasa A2-s1,d0

POZOSTA E ELEMENTY BUDOWLANE
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Stopie  rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane – wszystkie elementy budynku powinny
spe nia  warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Na widowni sali widowiskowej nale y zastosowa  siedziska trudnozapalne przymocowane na sta e do
pod a. Szeroko  przej  i liczba siedze  trybuny wg § 261 Warunków technicznych.

Elementy wykonane z materia ów niepalnych posiadaj  tak  klas  reakcji na ogie , natomiast elementy
wykonane z materia ów palnych koniecznie zabezpieczy  do tej klasy rodkami posiadaj cymi Aprobaty
Techniczne.

8.1.10 WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE
W obiekcie zaprojektowano trybuny sta e dla 300 osób.

ugo  przej  w pomieszczeniach nie przekracza 40 m .
ugo  maksymalnego przej cia z p yty boiska sali widowiskowej wynosi 33.96 m .
ugo  maksymalnego przej cia z trybun na antresoli wynosi 21.61 m .
ugo  doj  ewakuacyjnych nie przekracza 10,0 m przy jednym doj ciu oraz 40,0 m przy dwóch

doj ciach.
Minimalnie szeroko  korytarzy 1,60 m (przy minimum 1,40 m) z uwzgl dnieniem wska nika 0,6 m na

100 osób mog cych jednocze nie przebywa  na kondygnacji.
 Zapewniono  dwa  wyj cia  ewakuacyjne  oddalone  od  siebie  o  minimum  5,0  m  z  p yty  boiska  sali

widowiskowej. Ewakuacja z trybun odbywa si  poprzez dwie klatki schodowe prowadz ce do komunikacji ogólnej
pod antresol , a tak e poprzez hall g ówny z dost pem zarówno z cz ci dolnej jak i górnej antresoli.

Szeroko  klatki schodowej prowadz cej z trybun 135.0 cm .
Szeroko  drzwi  ewakuacyjnych  z  hallu  g ównego  szeroko ci  2  x  90  cm  .  Hall  pe ni  tak e  funkcj

uzupe niaj  recepcyjn  dlatego jego wysoko  wynosi minimum 3.30 m, natomiast szeroko  drzwi
wej ciowych na zewn trz budynku powi kszono o 50% do wymiarów 2 x 90 cm (zgodnie z § 256 ust. 6).

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyj cia ewakuacyjne nale y oznakowa  znakami bezpiecze stwa,
tak aby jednoznacznie wskazywa y drog  ewakuacji do wyj cia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyj ciowy lub
kierunkowy znak powinien by  widoczny ze wszystkich punktów wzd  drogi ewakuacyjnej. Zaleca si  stosowanie
znaków bezpiecze stwa pod wietlanych wewn trznie.

8.1.11 WYMAGANIA DLA ELEMENTÓW WYKO CZENIA WN TRZ I WYPOSA ENIA STA EGO
W strefach po arowych ZL I stosowanie do wyko czenia wn trz materia ów i wyrobów atwo zapalnych,

których produkty rozk adu termicznego s  bardzo toksyczne lub intensywnie dymi ce, jest zabronione.
W przypadku stosowania materia ów wyko czeniowych lu no zwisaj cych, w szczególno ci w kurtynach,

zas onach, draperiach, kotarach oraz aluzjach, za atwo zapalne uwa a si  materia y, których w ciwo ci
okre lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnosz cymi si  do zapalno ci i rozprzestrzeniania

omienia przez wyroby w ókiennicze nie spe niaj  co najmniej jednego z kryteriów:
1) ti  4 s;
2) ts  30 s;
3) nie nast puje przepalenie trzeciej nitki;
4) nie wyst puj  p on ce krople.
Na drogach komunikacji ogólnej, s cych celom ewakuacji, stosowanie materia ów i wyrobów

budowlanych atwo zapalnych jest zabronione.
W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie atwo

zapalnych przegród, sta ych elementów wyposa enia i wystroju wn trz oraz wyk adzin pod ogowych jest
zabronione.

Ok adziny sufitów oraz sufity podwieszone nale y wykonywa  z materia ów niepalnych lub niezapalnych,
niekapi cych i nieodpadaj cych pod wp ywem ognia.
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Palne elementy wystroju wn trz budynku, przez które lub obok których s  prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by  zabezpieczone przed mo liwo ci  zapalenia lub
zw glenia.

8.1.12 WYMAGANIA DLA ELEMENTÓW ZEWN TRZNYCH BUDYNKU
Termoizolacja - ciany zewn trzne w systemie ocieple  (styropian EPS) wraz z ok adzinami

nierozprzestrzeniaj  ognia zarówno przy dzia aniu ognia wewn trz jak i na zewn trz budynku. Dla ciany
oddzielenia po arowego ocieplenie wykona  z we ny mineralnej.

Ok adziny elewacyjne - powinny by  zamocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemo liwiaj cy ich
odpadanie w przypadku po aru w czasie krótszym ni  wynikaj cy z wymaganej klasy odporno ci ogniowej dla
ciany zewn trznej, odpowiednio dla klasy odporno ci po arowej budynku.

8.1.13 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO AROWE DLA INSTALACJI U YTKOWYCH
Instalacje u ytkowe – wentylacyjna, ogrzewcza, gazowa, elektryczna, teletechniczna, piorunochronna –

musz  spe nia  wymogi jak dla urz dze  i instalacji obiektów zaliczanych do kategorii zagro enia ludzi ZL.
Obiekt musi posiada  przeciwpo arowy wy cznik pr du, umieszczony w pobli u g ównego wej cia do

budynku oraz odpowiednio oznakowany.
Przej cia instalacji przez przegrody budowlane ( ciany, stropy) b ce przegrodami oddzielenia

przeciwpo arowego nale y zabezpieczy , uszczelni  do poziomu co najmniej takiego jak wymagana odporno
ogniowa EI dla przegrody.

Przewody, kana y wentylacyjne przechodz ce przez przegrody ( ciany, stropy) b ce przegrodami
oddzielenia przeciwpo arowego musz  by  wyposa one w klapy odcinaj ce o klasie odporno ci ogniowej EIS co
najmniej takiej jak wymagana odporno  ogniowa EI przegrody. Klapy nale y montowa  w miejscu przej cia przez
cian , strop. Alternatywnie zamiast klap odcinaj cych dopuszcza si  obudowanie kana ów na ca ej d ugo ci

kana u w cz ci budynku, której te kana y nie obs uguj .
Obudowa kana ów musi mie  odporno  ogniow  EIS co najmniej tak  jak wymagana odporno

ogniowa EI przegrody ( ciany, stropu).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpo arowego powinny mie  klas  odporno ci

ogniowej (E I) wymagan  dla tych elementów.
Przepusty instalacyjne o rednicy wi kszej ni  0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia zamkni tego

(kot owni), a nieb cych elementami oddzielenia przeciwpo arowego, powinny mie  klas  odporno ci ogniowej
(E I) cian i stropów tego pomieszczenia.

Przej cia instalacji przez zewn trzne ciany budynku, znajduj ce si  poni ej poziomu terenu, powinny
by  zabezpieczone przed mo liwo ci  przenikania gazu do wn trza budynku.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by  wykonane z materia ów niepalnych.
Przewody wentylacyjne powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne ok adziny przewodów wentylacyjnych mog  by  stosowane tylko na zewn trznej ich
powierzchni w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodoci gowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by  wykonane w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje odgromowe nale y wykona  zgodnie z norm  PN-EN 62305.
8.1.14 URZ DZENIA PRZECIWPO AROWE, O WIETLENIE AWARYJNE W OBIEKCIE

HYDRANTY WEWN TRZNE

Budynek wymaga wyposa enia w hydranty wewn trzne. Zastosowano hydranty wewn trzne HP25 z
ami  pó sztywnymi  o  rednicy  25  mm,  3  sztuki  (4  na  parterze  oraz  1  na  antresoli).  Hydranty  rozmieszczone

z pokryciem swym zasi giem ca ej strefy po arowej z w ami pó sztywnymi d ugo ci 30m przy efektywnym
zasi gu rzutu pr du ga niczego wynosz cym 3m. Zawory hydrantowe musz  by  umieszczone na wysoko ci
±1,35m od poziomu pod ogi. Minimalna wydajno  poboru wody na wylocie pr downicy dla hydrantu 25 wynosi
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1,0dm3/s.  Maksymalne ci nienie robocze w instalacji wodoci gowej na zaworze odcinaj cym nie powinno
przekracza  1,2 MPa.

PRZECIWPO AROWY WY CZNIK PR DU

Obiekt wymaga zastosowania przeciwpo arowego wy cznika pr du. Przeciwpo arowy wy cznik pr du
powinien by  zlokalizowany w pobli u wej cia g ównego do budynku.

Wy czenie przeciwpo arowe napi cia realizowane przez projektowany przeciwpo arowy wy cznik
pr du. Wy cznik ten zamontowany zostanie w skrzynce SWG. Wy cznik od cza  b dzie spod napi cia wszystkie
odbiory elektryczne, za wyj tkiem odbiorów maj cych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji
ga niczej, w przypadku powstania po aru. Sterowanie wy cznikiem g ównym mo liwe b dzie równie  przy
pomocy wyzwalacza napi ciowego (wzrostowego), który uruchamiany b dzie przy pomocy przycisków P.PWP.
Przeciwpo arowy wy cznik pr du b dzie od cza  spod napi cia wszystkie odbiory elektryczne, znajduj ce si  w
strefie po arowej.

Wy czniki nale y odpowiednio oznakowa  zgodnie z PN.

AWARYJNE O WIETLENIE EWAKUACYJNE

Ze wzgl du na brak o wietlenia wiat em naturalnym komunikacji nale y zaprojektowa  awaryjne
wietlenie ewakuacyjne.

Na o wietlenie awaryjne w budynku sk ada  si  b :
- oprawy o wietlenia awaryjnego
- oprawy ewakuacyjne kierunkowe
Nat enie o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by  mniejsze ni  1,0 lx, na drodze

ewakuacji. Nat enie o wietlenia awaryjnego przy hydrantach nie powinno by  mniejsze ni  5,0 lx.
wietlenie ewakuacyjne musi dzia  co najmniej przez 1 godzin  od zaniku o wietlenia podstawowego.

Zanik zasilania opraw o wietlenia podstawowego musi spowodowa  w czenie o wietlenia ewakuacyjnego. W
osi drogi ewakuacyjnej nat enie o wietlenia musi wynosi  minimum 1lx. W przypadku dróg ewakuacyjnych o
szeroko ci do 2m, nat enie o wietlenia na pod odze wzgl dem rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by
nie mniejsze ni  1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmuj cym nie mniej ni  po ow  szeroko ci drogi, nat enie

wietlenia powinno stanowi , co najmniej 50% podanej warto ci. Szersze drogi ewakuacyjne mog  by
traktowane jako kilka dróg o szeroko ci 2m lub powinny spe nia  wymagania strefy otwartej. Stosunek
maksymalnego nat enia o wietlenia do minimalnego nat enia o wietlenia wzd  centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by  wi kszy ni  40 : 1.

wietlenie w strefie otwartej jest stosowane w strefach o nieokre lonych drogach ewakuacyjnych w
halach lub w obiektach o powierzchni pod ogi wi kszej ni  60 m2 lub w mniejszych, je eli istnieje dodatkowe
zagro enie wywo ane obecno ci  du ej liczby osób. rednie nat enie o wietlenia ewakuacyjnego w strefie
otwartej nie powinno by  mniejsze ni  0,5 lx na poziomie pod ogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyj tkiem wyodr bnionego przez wy czenie z tej strefy obwodowego pasa o szeroko ci 0,5m.

Oprawy o wietlenia ewakuacyjnego nale y umieszcza  co najmniej 2m nad pod og , przy ka dych
drzwiach wyj ciowych przeznaczonych do wyj cia ewakuacyjnego, w pobli u schodów aby ka dy stopie  by

wietlony, w pobli u ka dego urz dzenia przeciwpo arowego i przycisku alarmowego, przy ka dej zmianie
kierunku ewakuacji, w pobli u ka dej zmiany poziomu, przy ka dym skrzy owaniu korytarzy,  na zewn trz i w
pobli u ka dego wyj cia ko cowego, w pobli u ka dego punktu pierwszej pomocy, przy wyj ciach ewakuacyjnych
i znakach bezpiecze stwa. Je eli punkty pierwszej pomocy (apteczka) lub urz dzenia przeciwpo arowe i przyciski
alarmowe nie znajduj  si  na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by  tak o wietlone, aby
nat enie o wietlenia na pod odze w ich pobli u wynosi o co najmniej 5lx.

WYPOSA ENIE W PODR CZNY SPRZ T GA NICZY
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Zgodnie z § 28.1 rozporz dzenia obiekt nale y wyposa  w ga nice przeno ne. Jedna jednostka masy
rodka ga niczego 2 kg (lub 3dm3) powinna w projektowanym obiekcie przypada  na ka de rozpocz te 100 m2

powierzchni strefy po arowej.
Ga nice powinny by  rozmieszczone:
w miejscach atwo dost pnych i widocznych
przy wej ciach do budynku,
przy wyj ciach z pomieszcze  na zewn trz,
w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne,
przy  zachowaniu  wymogu  –  odleg ci  z  ka dego  miejsca  w  obiekcie,  w  którym  mo e  przebywa

cz owiek, do najbli szej ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30 m.
W miejscach lokalizacji urz dze  i silników elektrycznych, komputerów i innych odbiorników energii

elektrycznej nale y dodatkowo umie ci  jedn  ga nic niegow  o masie rodka ga niczego 5 kg.
Uwaga! Do ga nic musi by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania ga nic

powinno by  oznakowane. Szczegó owy wykaz podr cznego sprz tu ga niczego i jego rozmieszczenie powinno
by  ustalone w Instrukcji Bezpiecze stwa Po arowego opracowanego dla obiektu.

8.1.15 ZAOPATRZENIE W WOD  DO ZEWN TRZNEGO GASZENIA PO ARU
Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru w postaci dwóch hydrantów

zewn trznych DN80 o wydajno ci 10 dm3/s ka dy przy ci nieniu nominalnym 0,2 MPa ( cznie 20dm3/s). Hydranty
musz  by  zlokalizowane w odleg ci pierwszy hydrant maksymalnie 75m od budynku, drugi hydrant
maksymalnie 150m od budynku, odleg  mi dzy hydrantami nie mo e by  wi ksza ni  150m. Wydajno  sieci
musi zapewnia  dzia anie hydrantów przez co najmniej 2 godziny.

Spe nienie wymogu zapewnienia wody do zewn trznego gaszenia po aru spe niaj  istniej ce hydranty w
odleg ci 27.38 oraz 54.52 m od projektowanego budynku. Elementy zaopatrzenia w wod  do zewn trznego
gaszenia po aru zgodnie z Polsk  Norm .

8.1.16 DROGI PO AROWE I DOJ CIA DO DRÓG
Dla  budynku niskiego  kategorii  ZL  I  jest  wymagane doprowadzenie  drogi  po arowej  zgodnie  z  §  12.  7

"Rozporz dzeniem  Ministra  Spraw  Wewn trznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych". Drog  po arow  stanowi istniej ca droga,
która jest przebudowywana. Docelowa szeroko  drogi b dzie wynosi  6.0 m , promienie zewn trzne drogi nie
mniejsze ni  12.0 m . Jest to droga wewn trzna dla miejsc postojowych dla samochodów osobowych, której
szeroko  oraz dopuszczalna wytrzyma  nacisku na o  jest zgodna z przepisami i wystarczaj ca dla dojazdu
pojazdów po arniczych. Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. No no  nawierzchni drogi o no no ci
umo liwiaj cej przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 100kN.

Droga po arowa przebiega wzd  d szego boku projektowanego budynku w odleg ci 9,54 m
po czona z wewn trznym uk adem komunikacyjnym.

Ponadto ze wzgl du na to, e projektowany budynek posiada nie wi cej ni  3 kondygnacje oraz wysoko
budynku jest mniejsza ni  12.0 m, zapewniono po czenie z drog  po arow  wyj  z tego budynku utwardzonym
doj ciem o  szeroko ci  minimum 1.50  m o  d ugo ci  nie  przekraczaj cym 30  m.  zapewniaj ce  dotarcie  drogami
ewakuacyjnymi do ka dej strefy po arowej.

UWAGI KO COWE

Urz dzenia przeciwpo arowe i ga nice powinny by  poddawane przegl dom technicznym i czynno ciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre lonymi w Polskich Normach dotycz cych urz dze  przeciwpo arowych
i ga nic, w odno nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obs ugi nie rzadziej jednak ni  raz
w roku.
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e stanowi ce wyposa enie hydrantów wewn trznych powinny by  raz na 5 lat poddawane próbie
ci nieniowej na maksymalne ci nienie robocze, zgodnie z Polsk  Norm  dotycz  konserwacji hydrantów
wewn trznych

Do budowy obiektu nale y u ywa  wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie wraz z stosownymi certyfikatami potwierdzaj cymi ich parametry techniczne.

Odbiór oznakowania ewakuacyjnego powinien by  dokonany przez rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze
przeciwpo arowych.

Urz dzenia przeciwpo arowe wykona  zgodnie z odr bnymi projektami bran owymi uzgodnionymi przez
rzeczoznawc  do spraw zabezpiecze  po arowych, wytycznymi producenta oraz dopuszczone do u ytkowania
poprzez dokonanie stosownych prób i bada , potwierdzaj cych prawid owo  ich badania.

8.1.17 PRZEPISY, NORMY I LITERATURA ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75, poz. 690 z 2002 r.  z pó niejszymi
zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109, poz. 719 z 2010 r.
z pó niejszymi zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl dem ochrony przeciwpo arowej  (Dz.U z 2015 r. poz. 2117
z pó niejszymi zmianami ).

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U nr 124, poz. 1030 z 2009 r.
z pó niejszymi zmianami).

PN-B-02852:2001 „Ochrona przeciwpo arowa budynków - Obliczanie g sto ci obci enia ogniowego
oraz wyznaczanie wzgl dnego czasu trwania po aru”

PN-EN ISO 7010 „Symbole graficzne, barwy bezpiecze stwa, znaki bezpiecze stwa”

WYTYCZNE DO UWZGL DNIENIA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Na etapie projektu budowlanego m.in. nale y:
wykona  szczegó owe badania geologiczne uwzgl dniaj c dok adn  lokalizacj  i posadowienie budynku

oraz elementów zagospodarowania terenu,
wykona  inwentaryzacje obiektów przewidzianych do rozbiórki wraz z wykonaniem projektu rozbiórki
wykona  inwentaryzacj  istniej cej zieleni oraz uzyska  wymagane decyzje na ich wycink ,
wyst pi  o map  do celów projektowych
na podstawie uzyskanych warunków technicznych wykona  projekty przy czenia do poszczególnych

sieci,
na podstawie uzyskanych warunków technicznych wykona  projekty przebudowy kolizji z istniej

infrastruktur  techniczn ,
wykona  dok adne pomiary rz dnych terenowych zapewniaj c powi zanie funkcjonalne cz ci

istniej cej zabudowy z projektowanym obiektem (dopuszcza si  zmian  poziomu posadowienia parteru
budynku)

dokona  wszelkich uzgodnie
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UWAGI KO COWE

Wszystkie zainstalowane urz dzenia mechaniczne i maszyny musz  posiada  certyfikat na znak
bezpiecze stwa lub wiadectwo zgodno ci -zgodnie z Zarz dzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - monta owe wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano -monta owych" i innymi aktualnie obowi zuj cymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualn  wiedz  i sztuk  techniczn .

Wszystkie u yte materia y budowlane musz  posiada wiadectwo ITB i PZH, jak równie  inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod nadzorem osób uprawnionych
z zachowaniem przepisów bhp i p.po .

Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegaj cej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-budowlana dla przedsi wzi cia inwestycyjnego
polegaj cego na budowie obiektu kultury - hali widowiskowej wraz z niezb dn  infrastruktur  towarzysz  na
dzia kach 493; 598/1; 598/2; 598/4 obr b Miasto asin.

Opracowa :
mgr in . arch. Rados aw G owacki
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Z CZNIKI

UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZA WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB
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DECYZJA NR IBG.6733.1.2023 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO



38 | S t r o n a



39 | S t r o n a



40 | S t r o n a



41 | S t r o n a



42 | S t r o n a



43 | S t r o n a



44 | S t r o n a



45 | S t r o n a

ZMIANA DECYZJI IBG.6733.1.1.2023 O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
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ZMIANA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 4.2024
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SPIS CZ CI RYSUNKOWEJ

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

A-01 RZUT PARTERU 1:100

A-02 RZUT ANTRESOLI 1:100

A-03 RZUT DACHU 1:100

A-04 PRZEKRÓJ A-A 1:100

A-05 PRZEKRÓJ B-B; PRZEKRÓJ C-C 1:100

A-06 KOLORYSTYKA ELEWACJI 1:100
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DATA:

kwiecie 2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

KONCEPCJA

ARCHITEKTONICZNA

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

KONCEPCJ

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Koncepcja arch itektoniczno-budowlana dla

przedsi wz i c ia inwestycyjnego polegaj cego na budowie

obiektu ku ltu ry - hal i widowiskowej wraz z niezb dn

inf rast ruktur towarzysz c na dz ia kach 493; 598/1; 598/2

598/4 obr b Miasto asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:500
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Pi ka koszykowa 28 x 15 m

Pi ka r czna 40 x 20 m

Pi ka tenisowa 23.77 x 10.97 m

Pi ka siatkowa 18 x 9 m

Badminton 13.4 x 6.1 m

Zestawienie powierzchni pomieszcze  przyziemia

nr pom. pomieszczenie pow.
[m²]

1 HALL WEJ CIOWY Z SZATNI 79.01
2 KOMUNIKACJA 79.53
3 POM. PORZ DKOWE 2.32
4 MAGAZYN OGÓLNY 11.22
5 MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO 21.63
6 MAGAZYN SPRZ TU SPORTOWEGO 12.51
7 POM. TECHNICZNE - WENTYLATOROWNIA 26.38
8 POM. TECHNICZNE - W ZE  CIEPLNY 13.81
9 SALA GIMNASTYCZNA - P YTA BOISKA 1147.00

10 PRZEDSIONEK TOALETA DAMSKA 5.78
11 TOALETA DAMSKA 8.21
12 TOALETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 5.81
13 PRZEDSIONEK TOALETA M SKA 5.78
14 TOALETA M SKA 9.23
15 KOMUNIKACJA 82.83
16 SZATNIA 16.18
17 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11.70
18 WC ZAPLECZA 2.33
19 SZATNIA 16.18
20 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11.70
21 WC ZAPLECZA 1.89
22 SZATNIA 16.18
23 ZAPLECZE SOCJALNE SZATNI 11.70
24 WC ZAPLECZA 2.33
25 SZATNIA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH 8.80
26 POKÓJ PIERWSZEJ POMOCY 10.54
27 POKÓJ TRENERÓW 16.90
28 KOMUNIKACJA 3.65
29 TOALETA 5.46
30 GARDEROBA 18.56
31 POM. SOCJALNE GARDEROBY 3.62
32 GARDEROBA 18.56
33 POM. SOCJALNE GARDEROBY 3.62
34 WIATRO AP 3.41

SUMA 1694.36
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+93.60

+92.05

+95.70

DATA:

kwiecie  2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

KONCEPCJA

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
ul. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Koncepcja arch itektoniczno-budowlana dla
przedsi wz i c ia inwestycyjnego polegaj cego na budowie

obiektu ku ltu ry -  hal i  widowiskowej wraz z  niezb dn
inf rast ruktur  towarzysz  na dz ia kach 493; 598/1; 598/2;

598/4 obr b Miasto asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

RZUT ANTRESOLI
1:100

SKALA 1 : 100
1cm - 1.0m
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DATA:

kwiecie  2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

KONCEPCJA

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki
ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN
u l. Radzy ska 2

86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:
PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Koncepcja arch itektoniczno-budowlana dla
przedsi wz i c ia inwestycyjnego polegaj cego na budowie

obiektu ku ltu ry - hal i  widowiskowej wraz z niezb dn
inf rast ruktur  towarzysz  na dz ia kach 493; 598/1; 598/2;

598/4 obr b Miasto asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizacji

PODPIS:FUNKCJA:

RZUT DACHU
1:100

SKALA 1 : 100
1cm - 1.0m
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P1
POSADZKA NA GRUNCIE

(cz socjalno - szatniowa)

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami
polipropylenowymi w ilo ci 0.6 kg/m³ betonu oraz plastyfikatorami
w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

7.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 100 - 036 ( =0,036 W/mK) 2x8.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 30.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

P2
POSADZKA NA GRUNCIE

(p yta boiska)

pod oga sportowa

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 20 cm 0.3 mm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona siatk z drutu Ø10,
oczka 20x20 cm oraz w óknami stalowymi w ilo ci 20.0 kg/m³
betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

8.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 20 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 200 - 036 ( =0,036 W/mK) 2x6.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 30.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

P3
ANTRESOLA Z TRYBUNAMI

warstwa wyko czeniowa

p yta elbetowa

pustka (przestrze instalacyjna)
sufit systemowy kasetonowy na stela u lub sufit podwieszany
GKFI+g ad na stela u systemowym

P4
SCHODY WEWN TRZNE

(schody na gruncie)

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm

stopnie schodów elbetowe wg projektu konstrukcyjnego -

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 100 - 036 ( =0,036 W/mK) 2x8.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 30.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

D1
DACH

blacha na r bek podwójny gr. 0.7 mm

membrana paroprzepuszczalna minimum 135 g/m²

izolacja termiczna we na mineralna 5.0 cm

profile mocuj ce + czniki teleskopowe

izolacja termiczna we na mineralna 20.0 cm

paroizolacja

blacha trapezowa T147/304 147 mm

d wigar z drewna klejonego

- sufit systemowy akustyczny

D2
DACH P ASKI

papa termozgrzewalna wierzniego krycia modyfikowana SBS NRO 5.0 mm

papa podk adowa 4.0 mm

papa perforowana

warstwa spadkowa - we na twarda

klej poliuretanowy

izolacja termiczna we na mineralna twarda D=0.040 W/mK 5.0 cm

izolacja termiczna we na mineralna D=0.038 W/mK 24.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm

p yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 14/18 cm

pustka (przestrze instalacyjna)

sufit systemowy kasetonowy na stela u

S1
CIANA FUNDAMENTOWA

2 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ POW OKOWEJ SBS + podk ad
gruntuj cy

BLOCZKI BETONOWE M6 murowane na zaprawie cementowo -
wapiennej wg projektu konstrukcyjnego 24.0 cm

2 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ POW OKOWEJ SBS + podk ad
gruntuj cy

IZOLACJA TERMICZNA - p yty termoizolacyjne ze styropianu XPS
odm. 300 D=0.036W/mK

14.0 cm

FOLIA KUBE KOWA - polietylenowa membrana ochronna

S2
COKÓ

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia 1.0 cm

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKONOWE 24.0 cm

2 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ POW OKOWEJ SBS + podk ad
gruntuj cy

IZOLACJA TERMICZNA - p yty termoizolacyjne ze styropianu XPS
odm. 300 D=0.036W/mK

14.0 cm

SIATKA ZBROJ CA NA KLEJU x 2

TYNK SYSTEMOWY MOZAIKOWY

S3
CIANA ZEWN TRZNA

wyko czenie tynk

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia 1.0 cm

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 24.0 cm
IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne ze styropianu
grafitowego D=0.033 W/mK / p yty termoizolacyjne z we ny
mineralnej D=0.036 W/mK - ciany ppo .

20.0 cm

SIATKA ZBROJ CA NA KLEJU (do wys. 2.50 m siatka x 2)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY 0.5 cm

S4
CIANA ZEWN TRZNA

wyko czenie ok adzina elewacyjna

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia 1.0 cm

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 24.0 cm

IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne z we ny mineralnej
D=0.036 W/mK

20.0 cm

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD OK ADZIN ELEWACYJN

OK ADZINA ELEWACYJNA - p yty HPL/rockpanel/drewnopodobne

DATA:
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ELEMENT PROJEKTU:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA
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KONCEPCJA

BIURO PROJEKTOWE:
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86-300 Grudzi dz
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MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2
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FUNKCJA:
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przedsi wz i c ia inwestycyjnego polegaj cego na budowie
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P1
POSADZKA NA GRUNCIE

(cz socjalno - szatniowa)

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona w óknami
polipropylenowymi w ilo ci 0.6 kg/m³ betonu oraz plastyfikatorami
w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

7.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 100 - 036 ( =0,036 W/mK) 2x8.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 30.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

P2
POSADZKA NA GRUNCIE

(p yta boiska)

pod oga sportowa

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 20 cm 0.3 mm
wylewka betonowa C16/20(B-20) zbrojona siatk z drutu Ø10,
oczka 20x20 cm oraz w óknami stalowymi w ilo ci 20.0 kg/m³
betonu i plastyfikatorami w pom. z ogrzewaniem pod ogowym

8.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 20 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 200 - 036 ( =0,036 W/mK) 2x6.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 30.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

P3
ANTRESOLA Z TRYBUNAMI

warstwa wyko czeniowa

p yta elbetowa

pustka (przestrze instalacyjna)
sufit systemowy kasetonowy na stela u lub sufit podwieszany
GKFI+g ad na stela u systemowym

P4
SCHODY WEWN TRZNE

(schody na gruncie)

warstwa wyko czeniowa 2.0 cm

stopnie schodów elbetowe wg projektu konstrukcyjnego -

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm 0.3 mm

p yty styropianowe EPS 100 - 036 ( =0,036 W/mK) 2x8.0 cm

2 x papa podk adowa zgrzewalna SBS gr. 4 mm 0.8 cm

podk ad betonowy - chudy beton C12/15 15.0 cm

podsypka piaskowo wirowa Is>0.98 30.0 cm

grunt budowlany no ny min E2=100 MPa

D1
DACH

blacha na r bek podwójny gr. 0.7 mm

membrana paroprzepuszczalna minimum 135 g/m²

izolacja termiczna we na mineralna 5.0 cm

profile mocuj ce + czniki teleskopowe

izolacja termiczna we na mineralna 20.0 cm

paroizolacja

blacha trapezowa T147/304 147 mm

d wigar z drewna klejonego

- sufit systemowy akustyczny

D2
DACH P ASKI

papa termozgrzewalna wierzniego krycia modyfikowana SBS NRO 5.0 mm

papa podk adowa 4.0 mm

papa perforowana

warstwa spadkowa - we na twarda

klej poliuretanowy

izolacja termiczna we na mineralna twarda D=0.040 W/mK 5.0 cm

izolacja termiczna we na mineralna D=0.038 W/mK 24.0 cm

folia PE paroizolacyjna na zak ad min. 10 cm

p yta stropowa wg. projektu konstrukcyjnego 14/18 cm

pustka (przestrze instalacyjna)

sufit systemowy kasetonowy na stela u

S1
CIANA FUNDAMENTOWA

2 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ POW OKOWEJ SBS + podk ad
gruntuj cy

BLOCZKI BETONOWE M6 murowane na zaprawie cementowo -
wapiennej wg projektu konstrukcyjnego 24.0 cm

2 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ POW OKOWEJ SBS + podk ad
gruntuj cy

IZOLACJA TERMICZNA - p yty termoizolacyjne ze styropianu XPS
odm. 300 D=0.036W/mK

14.0 cm

FOLIA KUBE KOWA - polietylenowa membrana ochronna

S2
COKÓ

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia 1.0 cm

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKONOWE 24.0 cm

2 x IZOLACJA Z MASY BITUMICZNEJ POW OKOWEJ SBS + podk ad
gruntuj cy

IZOLACJA TERMICZNA - p yty termoizolacyjne ze styropianu XPS
odm. 300 D=0.036W/mK

14.0 cm

SIATKA ZBROJ CA NA KLEJU x 2

TYNK SYSTEMOWY MOZAIKOWY

S3
CIANA ZEWN TRZNA

wyko czenie tynk

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia 1.0 cm

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 24.0 cm
IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne ze styropianu
grafitowego D=0.033 W/mK / p yty termoizolacyjne z we ny
mineralnej D=0.036 W/mK - ciany ppo .

20.0 cm

SIATKA ZBROJ CA NA KLEJU (do wys. 2.50 m siatka x 2)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMOWY 0.5 cm

S4
CIANA ZEWN TRZNA

wyko czenie ok adzina elewacyjna

WARSTWA WYKO CZENIOWA - zale na od pomieszczenia 1.0 cm

BLOCZKI WAPIENNO - PIASKOWE SILIKATOWE 24.0 cm

IZOLACJA TERMICZNA p yty termoizolacyjne z we ny mineralnej
D=0.036 W/mK

20.0 cm

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD OK ADZIN ELEWACYJN

OK ADZINA ELEWACYJNA - p yty HPL/rockpanel/drewnopodobne

DATA:

kwiecie 2024 r.

ELEMENT PROJEKTU:

KONCEPCJA
ARCHITEKTONICZNA

NUMER RYSUNKU:

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:

KONCEPCJA

BIURO PROJEKTOWE:

arch. Rados aw G owacki

ul. Che mi ska 115/20

86-300 Grudzi dz

INWESTYCJA:

INWESTOR:

MIASTO I GMINA ASIN

u l. Radzy ska 2
86-320 asin

PODPIS:

mgr in . arch.
RADOS AW G OWACKI

FUNKCJA:

PROJEKTANT

nr upr. 8/KPOKK/2015

Koncepcja arch itektoniczno-budowlana dla

przedsi wz i c ia inwestycyjnego polegaj cego na budowie

obiektu ku ltu ry - hal i widowiskowej wraz z niezb dn

inf rast ruktur towarzysz c na dz ia kach 493; 598/1; 598/2;

598/4 obr b Miasto asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

PRZEKRÓJ B-B, PRZEKRÓJ C-C
1:100

SKALA 1 : 100
1cm - 1.0m

0.0 1.0m 2.0m 3.0m 4.0m 5.0m



ELEWACJA
PO UDNIOWO - ZACHODNIA

skala 1:100
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ELEWACJA
PÓ NOCNO - ZACHODNIA

skala 1:100
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ELEWACJA

PÓ NOCNO - WSCHODNIA
skala 1:100
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LEGENDA:

1

2

6

8

Cokó - tynk mozaikowy
kolor grafitowy - NCS S 7502-B

Obróbki blacharskie
kolor grafitowy zbli ony do RAL 7024

3

9

Stolarka okienna i drzwiowa
kolor grafitowy zbli ony do RAL 7026

UWAGA: Kolorystyk elewacji przyj nale y zgodnie
z numerami zawartymi w dokumentacji projektowej.
Niedopuszczalne jest dobieranie kolorów poprzez
porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach

(rysunkach).

5

7 Parapety - blacha ocynkowana powlekana
kolor grafitowy zbli ony do RAL 7026

Elewacja/lico zadasze
ok adzina z p yt drewnopodobnych o fakturze drewna

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor kremowy - NCS S 0500-N

Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor szary - NCS S 5502-B

Dach - papa termozgrzewalna
kolor ciemno-szary10

Dach - blacha na r bek storj cy
kolor szary grafitowy zbli ony do RAL 7024

4 Elewacja
tynk cienkowarstwowy - kolor ciemno-szary - NCS S 7502-B
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ARCHITEKTONICZNA
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arch. Rados aw G owacki
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nr upr. 8/KPOKK/2015

Koncepcja arch itektoniczno-budowlana dla

przedsi wz i c ia inwestycyjnego polegaj cego na budowie

obiektu ku ltu ry - hal i widowiskowej wraz z niezb dn

inf rast ruktur towarzysz c na dz ia kach 493; 598/1; 598/2;

598/4 obr b Miasto asin

BRAN A: ARCHITEKTURA

Studio Architektury i Wizualizac

PODPIS:FUNKCJA:

KOLORYSTYKA ELEWACJI
1:100

SKALA 1 : 100
1cm - 1.0m
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