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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekgji

Sanitarnej (Dz.U. z 2021r., poz. 195)

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

po zapoznaniu sie z:

1.

wnioskiem Gminy tobzenica z siedzibg przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica, z dnia
14 grudnia 2021 roku (data wptywu do PSSE w Pile: 22 grudnia 2021 roku), w sprawie
uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projektu
technologicznego pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania wody systemem IMT124
w budynku stacji uzdatniania wody w Debnie”,

whnioskiem Gminy tobzenica z siedzibg przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica, z dnia
22 grudnia 2021 roku (data wptywu do PSSE w Pile: 28 grudnia 2021 roku), w sprawie
wydania opinii na temat projektowanych zmian technologii uzdatniania wody na stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Debno pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych,

projektem technologicznym pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania wody systemem
IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Debnie”,

atestem higienicznym PZH z dnia 6 marca 2020 roku, znak B-BK-60210-0329/20,
dotyczacym uzdatniacza wody IMT1 i IMT1Z

UZGADNIA

projekt technologiczny pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania wody
systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Debnie”, na dziatce nr
10/74
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Jednoczesnie Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje Inwestora —
Gmine tobzZenica

1. iz po zakorniczeniu robét zwigzanych z instalacja w budynku SUW w Debnie
systemu IMT1Z4, a przed wprowadzeniem wody uzdatnionej tym systemem do
gminnej sieci wodociaggowej jest on zobowiazany zglosi¢ do odbioru tutejszemu
organowi SUW w Debnie, dolaczajac do zgloszenia wyniki badan jakosci wody
w zakresie dotyczacym wymagan i parametrow zgodnie z czescig A i czesciag B
zalacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku —
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.
2294).

Uzasadnienie:

Gmina tobzenica z siedzibg przy ul. Sikorskiego 7, 89-310 tobzenica, przediozyta
celem uzgodnienia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt
technologiczny pod nazwa: ,Projekt technologii uzdatniania wody systemem IMT1Z4
w budynku stacji uzdatniania wody w Debnie”’. Do projektu wnioskodawca zatgczyl atest
higieniczny PZH z dnia 6 marca 2020 roku, znak B-BK-60210-0329/20, dotyczacy uzdatniacza
wody IMT1 i IMT1Z.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile po przeanalizowaniu zgromadzonej
dokumentacji uzgodnit projekt technologiczny pod nazwg: ,Projekt technologii uzdatniania
wody systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Debnie”, na dziatce nr 10/74.

Ujecie wody surowej sktada sie z dwéch istniejgcych studni gtebinowych, tj. studni
roboczej, zlokalizowanej na dziatce o nr geod. 10/74 oraz studni awaryjnej na dziatce o nr
geod. 10/69. Projektuje sie dodatkowa studnie gtebinowg na dziatce nr geod. 10/74. Pompy
gtebinowe i obudowy studni bedg przedmiotem odrebnego opracowania. Przeprowadzone
badania wody surowej pobranej z istniejgcych studni wykazaty podwyzszong zawarto$é zelaza
i manganu. Woda jest natomiast wolna od bakterii Escherichia coli oraz bakterii z grupy coli.
Przed wprowadzeniem wody do sieci odbiorczej nalezy jg uzdatni¢ przy uzyciu prostych
metod, tzn. napowietrzania i przeptywu przez filtry zwirowe w celu spetienia przez wode
wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku -
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).
W projekcie technologii SUW, o zdolnosci produkcji wody uzdatnionej w ilosci Qmax=80,0 m*/h,
zasilajgcej gminng sie¢ wodociggows, przyjeto realizacje procesu uzdatniania wody w oparciu
0 uzdatniacz wody IMT1Z4, w kiérym prowadzone bedg nastepujgce procesy:

- napowietrzanie za pomocg dysz rozpryskowych i odgazowywanie wody surowej
w czesciach powyzej ztéz filtrujgcych zamknietych, bezcisnieniowych zbiornikéw, w wyniku
czego nastgpowaé bedzie utlenianie znajdujgcych sie w wodzie zwigzkéw zelaza
i manganu oraz usuniecie przez zawér odpowietrzajgcy czesci, zawartych w wodzie
zwigzkdéw gazowych, jak amoniak,

- filtracja jednostopniowa przy zastosowaniu, znajdujgcych sie w zamknietych,
bezcisnieniowych zbiornikach IMT1, ziozach filtracyjnych sktadajacych sie z czterech
warstw: masy aktywnej L-1, zloza katalitycznego G-1, drobnego zwiru (wielko$é ziarna
0,71+1,25 mm) i grubego zwiru (wielkos¢ ziarna 3,15+5,60 mm). Ponizej zi6z filtracyjnych
znajdujg sie w zbiornikach komory wody czystej, wyposazone w roztozone rownomiernie
na dnach zbiornikéw dysze ptukania wstecznego.

Po procesie napowietrzania, odgazowywania i filtracji, uzdatniona w ten sposéb woda
wprowadzana bedzie do gminnej sieci wodociggowej lub do zbiornikéw retencyjnych o tgcznej
objetosci 100 m® oraz wykorzystywana bedzie do pitukania filtrow. Do ewentualnego
dozowania Srodkéw chemicznych w trakcie uzdatniania wody wykorzystywana bedzie
wielofunkcyjna pompa dozujgca prod. EMEC S.rl. Na rurociggu wody uzdatnionej
zainstalowana bedzie réwniez (opcjonalnie) bakteriobojcza lampa UVC typu IMTUVX.
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W procesie uzdatniania wody zostang uzyte 4 uzdatniacze wody IMT1 (IMT1Z4).
Pojedynczy uzdatniacz IMT1 jest zdolny uzdatnié ok. 20 m® wody na godzine,
projektowana wydajnos¢ SUW wynosi wiec 80 m® na godzine. Plukanie wsteczne filtrow
odbywato si¢ bedzie w sposob catkowicie automatyczny co 48 godzin, naprzemiennie dla
kazdego z filtréw w cyklu trwajacym ok. 25 min. Plukanie moze réwniez zostaé wykonane
recznie.

Wentylacja pomieszczert SUW odbywata sig bedzie w sposéb dotychczasowy. W celu
sterylizacji powietrza, w pomieszczeniu filtréw nalezy zainstalowaé lampe bakteriob6jczg UVC.
Zdalne sterowanie zaprojektowang technologig pozwala na bezobstugowa prace SUW.

Materialy przyjete w projekcie technologicznym pod nazwa: ,Projekt technologii
uzdatniania wody systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Debnie”, na dziatce
nr 10/74 posiadajg aktualne atesty higieniczne, stwierdzajgce ich przydatnosé do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Integralng czescig dla Wnioskodawcy jest projekt technologiczny pod nazwa;: ,Projekt
technologii uzdatniania wody systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody
w Debnie’, na ktérym znajduje sie pieczeé uzgodnienia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pile.

W zwigzku z powyzszym Parnstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile orzekt jak

wyzej.

Otrzymuia:
1.  Gmina tobzenica
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica
Do wiadomoséci:
1. ON-HK w/m
2.  ON-NS a/a (IB)
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