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1 Wstep

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsza opinia geotechniczna wykonana zostata na zlecenie biura projektowego Your
Investment Sp. z 0.0., 30-434 Krakoéw, ul. Owocowa 6, ktore jako biuro projektowe bierze udziat w
inwestycji pt." Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km
0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach
Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Goérna wraz z remontem
mostow w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowa przepustédw. Przebudowa drogi powiatowej nr
1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci
Siedliska Bogusz".

Inwestorem jest Zarzgd Drég Powiatowych w Debicy, 39-200 Debica, ul. Parkowa 28.

Niniejsza opinia obejmuje badania dla projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1317R
oraz 1318R w zwigzku z opracowaniem programu funkcjonalno - uzytkowego.
1.2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej drogi.

Liczba, rozstaw i gtebokos¢ projektowanych otworéw, zostata ustalona w porozumieniu
z Inwestorem - Zlecajgcym i jest zgodna z trescig umowy.

Zakres wykonanych prac obejmowat wykonanie prac geotechnicznych w takim stopniu, aby

moc okreslic warunki geotechniczne.

2 Wykaz wykorzystanych materialéw archiwalnych, pomocniczych

Podczas opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystane zostaty nastepujgce

materiaty pomocnicze:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 Nr 81 poz. 463, §4),

2. Normy gruntowe: PN-02/B-04452, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-
98/B-02479, PN-98/B-02481, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

3. Witun Z. - Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.

3 Charakterystyka rejonu prac i projektowanej inwestyciji

3.1 Lokalizacja terenu prac
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w powiecie debickim w wojewddztwie podkarpackim.
Omawiana droga podzielona zostata na 5 odcinkéw:

odcinek 1: km 0+100 - 0+787 DP nr 1317R w miejscowosci Kamienica Dolna;
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odcinek 2: km 5+742 - 10+981 DP nr 1317R w miejscowosciach Siedliska Bogusz, Smarzowa,
Grudna Dolna i Grudna Gérna;

odcinek 3: km 11+036 - 11+187 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Gorna;

odcinek 4: km 11+485 - 12+040 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Gérna;

odcinek 5: km 3+864 - 3+915 DP nr 1318R w miejscowosci Siedliska Bogusz.

Doktadna lokalizacja terenu prac zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali

1: 1000 stanowigcej zatgcznik nr 1.1 - 1.7.
3.2 Morfologia i hydrografia terenu

Omawiany teren przebiega w poblizu rzeki Kamienica. Omawiany teren jest zlokalizowany na
terenie wiejskim w stabo zurbanizowanym terenie. Morfologicznie projektowana inwestycja
znajduje sie w dolinie rzeki i przebiega tuz ponad trasg rzeczng lub po zboczu doliny rzecznej.

Sam teren planowanej inwestycji jest lekko pochylony w kierunku zachodnim. Omawiana trasa
charakteryzuje sie raczej niewielkimi nachyleniami terenu. Rzedne wysokosciowe dla odcinka 1
zawierajg sie w przedziale 214,0 - 224,0m n.p.m., Natomiast dla odcinkéw 2-5 rzedne zawierajg
sie w przedziale 236,0 - 275,0m n.p.m.

W poblizu omawianej trasy przeptywa niewielka rzeka Kamienica oraz kilka pomniejszych
doptywéw.
3.3 Zagospodarowanie terenu

Teren badan zlokalizowany jest w stabo zurbanizowanym terenie wiejskim, w okolicy wystepujg
pojedyncze zabudowania w postaci wolnostojgcych doméw jednorodzinnych oraz budynkow
uzytku publicznego w niskiej zabudowie 1-2 kondygnacyjnej i matej architektury w postaci
pomnikéw i kapliczek.

Dokfadne zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik 1.1 - 1.7.

4 Prace badawcze i dokumentacyjne

W ramach niniejszego opracowania wykonano otwory geotechniczne, prace geodezyjne,
likwidacje wyrobisk, badania terenowe.
41 Zakres rzeczowy

Zakres prac zostat uzgodniony z Zamawiajgcym tj. Your Investment Sp. z 0.0., 30-434 Krakéw,
ul. Owocowa 6. Obejmowat on wykonanie 29 otworéw badawczych oraz opracowanie niniejszego
opracowania.
4.2 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne objety wyznaczenie w terenie projektowanych otworow geotechnicznych oraz

ich domierzenie dla potrzeb niniejszego opracowania.
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4.3 Roboty wiertnicze

Na opisywanym terenie badan, wykonano 29 otworow o gtebokosci 3,0m p.p.t. £gcznie
wykonano 87,0 mb.

Lokalizacja i gteboko$ci otworow badawczych zostata uzgodniona z Zamawiajgcym tj. Your

Investment Sp. z 0.0., 30-434 Krakéw, ul. Owocowa 6.

Otwory zostaly wykonane recznym sprzetem wiertniczym holenderskiej firmy Eijkelkamp pod
rury ostonowe o srednicy ¢ 90,0 mm do gtebokosci 3m, oraz zestawem sondy okienkowej ¢ 60,0

mm oraz ¢ 40,0 mm wbijanymi udarowo o sile 55 J(KGF).

Prace wiertnicze prowadzone byly z petng obstugg geologiczng, dokonujgcg biezgcego
profilowania otworéw i wykonujgca wszystkie dodatkowe prace i pomiary.

Lokalizacje wykonanych otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1: 1000, stanowigcej zat. 1.1 - 1.7.

Zbiorcze zestawienie wynikdw wiercenia otworow przedstawiono na kartach otworow

geotechnicznych stanowigcych zatgczniki nr 2.1 - 2.29.

5 Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania czwartorzedowego poziomu
wodonosnego, jednakze stwierdzono wystepowanie saczen. Na omawianym terenie wystepujg
grunty zarowno o dobrych jak i stabych parametrach filtracyjnych. Z uwagi na wystepowanie
gruntdéw o stabych parametrach filtracyjnych oraz naturalnym spadku woda opadowa moze sie
gromadzi¢ w zagtebieniach.

Wspétczynniki filtracji dla stwierdzonych pytéw i glin oscyluje w granicach ki=1*10° do 1*10%
cm/s.

Wspotczynniki filtracji dla stwierdzonych piaskow oscyluje w granicach ki=1*102 do 1*10*

cm/s.

6 Ocena warunkéw gruntowo - wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczeh inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Na omawianym terenie wydzielono tgcznie 12 warstw geotechnicznych. Kryteriami podziatu byt
rodzaj gruntéw, geneza oraz stan konsystencji. Charakterystyczne parametry wydzielonych warstw
geotechnicznych ustalono w oparciu o0 norme PN-81/B-03020.

Zatgcznik nr 4 przedstawia zestawienie charakterystycznych parametréw wydzielonych warstw

geotechnicznych, ktére sporzgdzono w oparciu o otwory wykonane dla niniejszego opracowania.
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Objasnienia zastosowanych znakéw i symboli wykorzystanych w dokumentacji przedstawiono
na zatgczniku nr 5.

Grunty podzielono na 12 warstw geotechnicznych:

Warstwa nla - sg to grunty antropogeniczne w stanie $rednio-zageszczonym nasypane w
postaci piaskow drobnych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa nlb - sg to grunty antropogeniczne w stanie srednio-zageszczonym nasypane w
postaci piaskow $rednich o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa nlla - sg to grunty antropogeniczne w stanie potzwartym nasypane w postaci pytow
piaszczystych oraz pytéw o usrednionym stopniu plastycznosci I. = 0,00.

Warstwa nllb - sg to grunty antropogeniczne w stanie twardoplastycznym nasypane w postaci
pytéw piaszczystych oraz pytéw o usrednionym stopniu plastycznosci 1. = 0,25.

Warstwa la - sg to grunty rodzime w stanie Srednio-zageszczonym wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa Ib - sg to grunty rodzime w stanie Srednio-zageszczonym wyksztatcone w postaci
piaskow srednich o usrednionym stopniu zageszczenia lp = 0,50.

Warstwa lla - sg to grunty rodzime w stanie pétzwartym wyksztatlcone w postaci pytow o
usrednionym stopniu plastycznosci I. = 0,00.

Warstwa Ilb - sg to grunty rodzime w stanie twardoplastycznym wyksztalcone w postaci
piaskow gliniastych, glin piaszczystych i pylastych, pytow piaszczystych oraz pytéw o usrednionym
stopniu plastycznosci I, = 0,20.

Warstwa llc - sg to grunty rodzime w stanie plastycznym wyksztatcone w postaci glin pylastych
oraz piaszczystych, a takze pytdw o usrednionym stopniu plastycznosci I. = 0,35.

Warstwa Ild - sg to grunty rodzime w stanie miekkoplastycznym wyksztatcone w postaci
piaskow gliniastych oraz glin pylastych o usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0,50.

Warstwa lll - sg to grunty rodzime w stanie plastycznym wyksztatcone w postaci namutéw o
usrednionym stopniu plastycznosci I. = 0,40.

Warstwa IV - sg to grunty rodzime wyksztatlcone w postaci zwietrzelin o wytrzymatosci na

Sciskanie Rc= 1 - 5 MPa.

Przed zastosowaniem do obliczeh parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen.

Podczas budowy obiektéw budowlanych, zwlaszcza dotyczy to gornych warstw podtoza, istotne
znaczenie ma wilasciwa ocena podatnosci gruntéw znajdujgcych sie w strefie przemarzania
ze wzgledu na wysadzinowos¢. To czy grunt jest czy nie jest wysadzinowy zalezy od sktadu
granulometrycznego gruntu, potozenia w jednostce klimatycznej oraz potozenia (wysokosci)
zwierciadta wod gruntowych i kapilarnosci gruntu. Na badanym terenie s$rednia gtebokos¢

przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t., totez nalezy zwrdcic uwage na grunty podatne
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na wysadzinowos¢, wystepujgce do tej gtebokosci. Do gruntdéw wysadzinowych zalicza sie
wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10% czastek o srednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm
oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81-/B-03020).

Grunty mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2001):
Grupa A (czyste zwiry, pospotki i piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej <1,0 m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno -
gruntowych i klimatycznych; sg to grunty zawierajgce mniej niz 20% czgsteczek mniejszych niz od
0,05 mm i mniej niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.
Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospétki gliniaste) - grunty watpliwe
o kapilarnosci biernej <1,3 m zawierajgce 20-30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i 3-10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm.
Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej
>1,3 m; sg to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czgstek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10%
czgsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjgtkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegajg
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone, a wiec w stanie zwartym
i pétzwartym. W stanie twardoplastycznym tworzg mate wysadziny stanowigce niewielkie
zagrozenie dla inwestyciji.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowosé
na podstawie wykonanych otworow geotechnicznych przedstawiono w tabeli nr 6.1.

Tabela 6.1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowos¢ na

podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych

Grupa A Grupa B Grupa C

la, Ib nla, nlb nlla, nlib, lla, lib, lic, Iid, Il

W tabeli nr 6.2. podano odpornos¢ gruntéw na mréz oraz zdolnos¢ gruntéw do skurczu lub
pecznienia wedtug PN-B-06050.

Tabela 6.2. Odpornos¢ gruntow na mréz oraz zdolnos¢ gruntéw do skurczu lub pecznienia

Zdolnos¢ do

L.p. Rodzaj gruntu Mrozoodpornos¢ [T

piaski i piaski ze zwirem bez domieszek
pylastych i ilastych
piaski zawierajgce domieszki frakcji
2 pylastej i ilastej (piaski pylaste, piaski staba mozliwa
gliniaste, pyly piaszczyste)
grunty spoiste o zawartosci frakcji pylastej
3 30 % i ilastej do 10 % (nieorganiczne), mata Srednia
(pyty i gliny pylaste)
grunty spoiste (nieorganiczne), (gliny,

petna brak

4 . . . d staba duza
gliny pylaste, gliny piaszczyste zwiezie)
5 grunty spoiste z zawartoscig czesci staba duza
organicznych (namuty, ity)
6 grunty spoiste zwiezte (nieorganiczne) bardzo staba duza
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. x Zdolnos¢ do
L.p. Rodzaj gruntu Mrozoodpornos¢ T
(gliny zwiezte i ity)
7 grunty organiczne o b.ardzo duzej staba bardzo duza
Scisliwosci

Na omawianym terenie grunty zaliczone do pakietu warstw | wykazujg petng odpornos¢ na mréz
oraz brak zdolnosci do skurczu.

Grunty zaliczone do warstwy nla oraz nlb wykazujg stabg odporno$é na mréz oraz mozliwosé
skurczu.

Grunty zaliczone do warstwy nlla, nllb, lla, llb, lic, lld wykazujg matg odpornos¢ na mréz oraz
Srednig zdolnos¢ do skurczu.

Grunty zaliczone do warstwy |l wykazujg bardzo stabg odpornos¢ na mréz oraz duzg zdolnosé

do skurczu.

7 Proponowane zalecenia i wytyczne do projektowania

W  wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
na omawianym terenie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) wystepujg proste warunki
gruntowe.

W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono obecnosci czwartorzedowego
poziomu wodonosnego.

W wyniku wykonanego zakresu prac dla przedmiotowej inwestycji, proponuje sie przyjecie
Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant.

Podczas projektowania, budowy oraz eksploatacji nalezy wzigé pod uwage wrazliwos¢ gruntow
warstwy Il na zmiany wilgotnosci, ktére mogg doprowadzi¢ do pogorszenia sie parametréw tej
warstwy.

Nalezy zwrdci¢ uwage na grunty pakietu warstw lll oraz Ild, z uwagi na potencjalnie stabe
wiasciwosci wytrzymatosciowe.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej tuz przed fundamentowaniem.

Podtoze gruntowe dla posadowienia fundamentéw powinno by¢é w stanie rodzimym
nienaruszonym. Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania majg charakter punktowy, w
zwigzku z czym, nie wyklucza sie zaistnienia odmiennych warunkéw geotechnicznych niz podane
W opracowaniu.

Kazdorazowo nalezy zwraca¢ uwage na tzw. ,higiene” prowadzonych prac modernizacyjnych,

a prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
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Podsumowanie

Niniejsze opracowanie wykonat mgr inz. Piotr Gtogowski na zlecenie biura projektowego
Your Investment Sp. z 0.0., 30-434 Krakdéw, ul. Owocowa 6.

Inwestorem jest Zarzgd Drég Powiatowych w Debicy, 39-200 Debica, ul. Parkowa 28.
Badania wykonano w celu okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla
projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1317R oraz 1318R w zwigzku z
opracowaniem programu funkcjonalno - uzytkowego.

W celu rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 29 otworéw geotechnicznych
o tacznym metrazu 87,0 mb.

W trakcie prowadzenia badan geotechnicznych nie zaobserwowano czwartorzedowego
poziomu wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie
w utworach rodzimych gruntdw w postaci glin pylastych, glin piaszczystych, piaskow
gliniastych, pytow i pytow piaszczystych w stanie od miekkoplastycznego do potzwartego, a
takze piaskéw drobnych i Srednich w stanie srednio-zageszczonym. Ponadto stwierdzono
wystepowanie nasypéw zbudowanych z piaskéw drobnych i $rednich oraz pytéw i pytow
piaszczystych. Stwierdzono réwniez wystepowanie namutdw rzecznych oraz zwietrzelin.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) na omawianym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Proponuje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie
kategorie geotechniczng okresli Projektant.

Niniejszg Opinie geotechniczng wykonano w 4 egzemplarzach, ktére przekazano

Zamawiajgcemu.

lipiec 2022 r.
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Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos$é: Kamienica Dolna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej

System wiercenia: Reczny

Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Rzedna: 214.70 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
83 g g g 5 §
O ® i = N N =
o| 89 . 8 ) P“?f" Przelot . ) ; gg § 5 “’E
XA litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 ) 8N
o | &30 = S T D > c =9
Sl OR=z| 2 =3 = I Q&
g g = g | = o g
S 5 G -
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp budowlany (Piasek drobny z kruszywem),

2l a ciemny szary nB(Pd+KH s

= 2

§ §7 0.40 Nasyp budowlany (Piasek drobny), ciemny brazowy nla

nB(Pd)
10 i 0.80 Piasek sredni ze zwirem (zagliniony), brazowy
' Ps+Z mw

olo| 1.50 Piasek $redni, brazowy sz9

g g Ps

gl - - - ——— — b

g/ g20 1.90 Piasek sredni ze zwirem (zagliniony), bragzowy

S|d

L Ps+Z w
3.0 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos$é: Kamienica Dolna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej System wiercenia: Reczny

Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Rzedna: 223.50 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
23 - ER I R g
o| §° g _ Profil Przelot o g z g =] 5 o5
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny = ® < 5 ) 8%
| so| ] 59 S c =0
Sl ORz| 2 £ =g = 3 2
8 g 3 8| =2 b g
= | mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp budowlany (Piasek drobny z kruszywem),
2l o ciemny szary nB(Pd+KR
23 la
§ St 0.40 Nasyp budowlany (Piasek drobny ze zwirem), ciemny . n
brazowy nB(Pd+Z
0.80 Piasek drobny ze zwirem (zagliniony)
—1.0 przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy
Pd+Z//Pg
F mw szg
E’ E’ 1.60 Piasek drobny (zagliniony), brazowy
gl la
gl£—20
N| N
O] O
Pd
3.0 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos$é: Kamienica Dolna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 223.60 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
2 2 g o S g
S «© 1 = N b 2
o| 89 . 8 ) P“?f" Przelot . ) ; gg § 5 "E
c| §2%| & litologiczny Opis litologiczny S £ £ =4 8 2
8 552 2 g | S2) £ § | ¢
8 - S € =5 = g %
'g = (/>)‘ % @ E
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp budowlany (Piasek $redni z kruszywem),
> ol ciemny brazowy nB(Ps+KR) nlb mw
[=X
SR
2 o
().%ﬁ z= 0.60 Nasyp budowlany (Piasek drobny ze zwirem), szary .
- nB(Pd+Z) nla w/m
1.0 1.00 Piasek drobny ze zwirem, brgzowy
Pd+Z la
L szg
23 1.60 Piasek $redni (zagliniony), brazowy
5§ Ps Ib
S/ 520 w
E E 2.10 Piasek drobny (zagliniony), brazowy
[ Pd la
3.0 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.4

Profil numer O4

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Siedliska Bogusz
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 236.40 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
33 = 2 5 §
k ; c N O =2
® % '5 g ) P“?f" Przelot o . =4 % £ § E © 3
c| 803%| 8 litologiczny Opis litologiczny = 2 5 ) 8%
S|loggl 2 2 Sg | 2 S | "o
8 - S € =5 = g %
S 3 & g Z E
[m.p.p.{ [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp budowlany (Piasek drobny z kruszywem),
ciemny szary nB(Pd+KR
2| 2
@ @ 0.50 Nasyp budowlany (Piasek drobny ze zwirem), ciemny nla s szg
z| 2 brazowy i
nB(Pd+Z
o 1.20 Pyt, brazowy
i NNNN mw 0/1
33 ~ o~ llb tpl
5| 520
2l E = ~ 2.00 Pyt, szary n
N ~ o~ 1/1
U U P~ o~
i ~_" ] 25 Pyt, szary w
~ o~ lic pl 2/2
3.0 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O5

Zat.Nr: 2.5

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Siedliska Bogusz
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 239.10 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
32 2 g |l o 5 5
o o . c N b =
o| 89 . 8 ) P“?f" Przelot . ) ; gg § 5 ‘UE
| 88%| & litologiczny Opis litologiczny 5 £ £ =4 32
81 522 2 8 S o > = =8
Sl OR = 2 =3 = I Q&
2 8 £ 3 S ) g
= | mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B e Nasyp budowlany (Piasek $redni z kruszywem), nB(Ps+KR) nlb szg
2 o ~ T~ 0.20 ciemny szary
3 ) Do~ ~ Nasyp budowlany (Pyt piaszczysty), ciemny brazowy s
S| 2+ ~ o~ nB(Mp) | nlla pzw 0/0
10 ~ 0.80 Glina pylasta na pograniczu pytu, szaro-bragzowa
g5 Yy
NI N -
[<1=}
£l e /~ Grn IIb mw tpl 2/2
s 220 /7 1
N| N ~
o| o -
2.403 L Ayl
30 == 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O6

Zat.Nr: 2.6

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Siedliska Bogusz
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 238.00 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
I§ % ‘g g 0 > 8
I} i . g
| 3C g ) Prqfll Przelot . . £ gg § S :OE
c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = 2 5 ) 8N
8 6 = 9 =4 o S O o c = 8
= N = B‘ I ; S = E =
Q g > ) = n g
= | mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ol Nasyp budowlany (Piasek drobny z kruszywem),
UQ:‘ 2 ciemny szary nB(Pd+KR) nla . szg
S| S ~ 0.30 Nasyp budowlany (Pyt piaszczysty ze zwirem) .
z )
RS Do~ o~ ciemny brazowy nB(Np+Z) nlla pzw 0/0
~ 0.60 Pyt, szary
~ o~ b tpl 1/1
1.0 o~
o 1.00 Pyt, szary n W
~ lic pl
33 ~ ~
N| N ~
L%ﬁ 2| L ~ 1.70 Glina pylasta, szaro-brazowa
§ 520 [/ /~ 212
-/ A Gn lib mw tpl
30 = 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.7

Profil numer O7

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 240.40 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01

83 g g 5 §
C g ; c N O 2
o 2.0 PO | przelor —— 5 | §2 8| 5 | g8
c| §2%| £ litologiczny Opis litologiczny = %5 ¥ ) 8N
g &z¢| 2 ] 3 o =3 = =8
8| 9N g E =5 = g T
'g = (/>)‘ % @ E
[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
~ Nasyp budowlany (Pyt piaszczysty z kruszywem),
~ M ciemny szary nB(Mp+KR)
~ 0.30 Nasyp budowlany (Pyt piaszczysty ze zwirem), .
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Geotechnix Piotr Glogowski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.r: 28

Profil numer O8 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosé: Smarzowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej System wiercenia: Reczny
Gmina: Brzostek Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Powiat: Debicki Wiercenie: Geotechnix Rzgdna: 240.60 m n.p.m
Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
83 g g 5 §
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g 2 ~ ~ ng(n) | Nlla
z
~ 0.60 Pyt, brazowy
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O9

Zat.Nr: 2.9

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 241.40 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
2 2 g . o
o o . c N Yo =
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- "‘"’\ 1.50 Pyt, brazowy o/
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S8 / lb mw tpl
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 2.10

Profil numer O10

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 244.50 m n.p.m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O11

Zat.Nr: 2.11

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 246.50 m n.p.m

Data wiercenia: 2022-07-01
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= | mppg| @ | [m] [m] o °
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O12

Zat.Nr: 2.12

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 243.40 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O13

Zat.Nr: 2.13

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 245.10 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
38 2 e 5 §
25 . c N © 2

| 3C g ) Prqfll Przelot . . £ gg § S :OE

c| 28%| & litologiczny Opis litologiczny g ® < 5 S 3N

0| 2=z 0o < e 39 > c =9

oSl 6R=z| & 2 2 = 3 o

T S =5 8 =

-é 5 o g s 2 H

[m.p.pt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S Nasyp budowlany (Piasek $redni z kruszywem),
% = = ciemny brazowy nB(Ps+KR) nlb szg
1] ~— ~ P
S 2| T 0.30 Nasyp budowlany (Pyt ze zwirem), brazowy nB(N+2)| nlla
- "‘"’\ 0.60 Pyt, szaro-brgzowy
1.0 [~ A s
I~ ~ pzw 0/0
~ o~ n lla
33 ~ ™
N| N ~ o~
[=1=}
% % o~ |
; ; |- lad
N| N—2.0 -
ol e ~ 2.00 Glina pylasta, brgzowa
L > Gn llo mw tpl 212
3.0 3.00




Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O14

Zat.Nr: 2.14

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 246.00 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-01
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O15

Zat.Nr: 2.15

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej

Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy

Wiercenie: Geotechnix
Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 247.50 m n.p.m

Data wiercenia: 2022-07-01
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O16

Zat.Nr: 2.16

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 248.50 m n.p.m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O17

Zat.Nr: 2.17

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 250.30 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O18

Zat.Nr: 2.18

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Smarzowa
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 253.80 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Glogowsk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 2.19

Profil numer O19 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Smarzowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej System wiercenia: Reczny
Gmina: Brzostek Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Powiat: Debicki Wiercenie: Geotechnix Rzedna: 262.20 m n.p.m
Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O20

Zat.Nr: 2.20

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Grudna Dolna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 253.70 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O21

Zat.Nr: 2.21

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Grudna Dolna
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 254.80 m n.p.m

Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.22

Profil numer 022

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Grudna Dolna
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 258.10 m n.p.m

Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O23

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.23

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Grudna Gorna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 258.70 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O24

Zat.Nr: 2.24

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Grudna Gorna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 259.90 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O25

Zat.Nr: 2.25

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Grudna Gorna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej System wiercenia: Reczny

Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Rzedna: 261.50 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O26

Zat.Nr: 2.26

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Grudna Gorna
Gmina: Brzostek
Powiat: Debicki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 262.80 m n.p.m

Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O27

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 2.27

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Grudna Gorna
Gmina: Brzostek

Powiat: Debicki
Wojewddztwo: Podkarpackie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej
Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Wiercenie: Geotechnix

Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 265.40 m n.p.m

Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Glogowsk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 2.28

Profil numer 028 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Grudna Gorna Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej System wiercenia: Reczny
Gmina: Brzostek Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Powiat: Debicki Wiercenie: Geotechnix Rzedna: 267.50 m n.p.m
Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix Piotr Glogowsk KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 2.29

Profil numer 029 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowosé: Grudna Gorna Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej System wiercenia: Reczny
Gmina: Brzostek Inwestor: Zarzad drég powiatowych w Debicy
Powiat: Debicki Wiercenie: Geotechnix Rzedna: 274.30 m n.p.m
Wojewddztwo: Podkarpackie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-07-05
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Geotechnix

Zat.Nr
3.1

Opinia Geotechniczna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R
Kamienica Dolna — Grudna Gérna

Data

Nazwisko

Opracowat

07.2022

magr inz. P. Glogowski

Przekroj geotechniczny I-I
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Geotechnix

Zat.Nr
3.2

Opinia Geotechniczna

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R
Kamienica Dolna — Grudna Gérna

Data

Nazwisko

Przekroj geotechniczny [I-II
cz.1

Opracowat

07.2022

magr inz. P. Glogowski
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3.3
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R
o ] Kamienica Dolna — Grudna Gorna
Opinia Geotechniczna
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Data Nazwisko CczZ 2 2000
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Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw

geotechnicznych
N s Kat tarcia Modut
Pakiet umer .Ge,s’,to.sc Sym_bol ) Ch’arakttlerystyclzzr) Ch’arakt.erystygzpy Spojnosé | wewnetrz | pierwotnego Edometryczny
i warstwy Rodzai 6 Stratygr | objetosciowa | konsolidacji | y ($redni) stopien (Sredni) stopien nedo dksztatceni modut
wa:svl\: geotech odza) gruntow afia p wg PN-81/ zageszczenia plastycznosci k% 9 ° szEa cena | gcigliwosci Mo
geotech. |\ nej [T/m?] B-03020 I I [kPal] [4’;‘] el [MPa]
Grunty antropogeniczne
l nla |Pd 1,65 - 0,50 - - 30,4 41,6 55,7
nlb [Ps 1,70 - 0,50 - - 33,0 71,9 85,2
o
nla | 1P 2 2,15 i i 0,00 270 | 16,2 30,5 435
Al 11 z 2,10
Ip 2,10
nllb o~ 205 - - 0,25 13,5 12,6 16,6 23,7
Grunty rodzime
| la Pd 1,65 - 0,50 - - 30,4 46,2 61,9
Ib Ps 1,70 - 0,50 - - 33,0 79,9 94,7
lla |II 2,00 C - 0,00 30,0 18,0 33,8 48,3
Gp - 2,20
Pg o 2,15
llb Ip, Gn é 210 C - 0,20 16,9 14,8 20,6 29,4
Il I1 g 2,05
Gp 3 2,10
llc Gn. 11 2,00 C - 0,35 11,9 12,4 14,9 21,3
(29 ooy c i 0,50 86 | 10,1 11,0 15,7
Il Il Nm 1,35-1,85 C - 0,40 4.3 4,7 5,4 7,7
\Y V| Kw Tg‘;g” Wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc= 1 - 5 MPa

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy vy, ktéry wynosi:
dla gruntéw nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zalezno$ci od zastosowanych obliczeh,
dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zalezno$ci od zastosowanych obliczeh.

opracowat: mgr inz. Piotr Gtogowski

G ‘fez
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