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Zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej

8cm kostka betonowa

Jdem podsypka cem.—piaskowa 1:4

30cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5
niezwiqzanego €90/3 stab. mechanicznie

10cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63
niezwigzanego o CBR>=60%, stab. mechanicznie

RAZEM Slcem
®
/jazdy — nawierzchnia asfaltowa

4cm warstwa Scieralna AC 11°S

5cm warstwa wigzgca AC 16 W

30cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5
niezwiqzanego C90/3 stab. mechanicznie

10cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63
niezwigzanego o CBR>=60%, stab. mechanicznie

RAZEM 49cm

Zjazdy — nawierzchnia nieulepszona

10cm nawierzchnia z mieszanki z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego
C90/3 stab. mechanicznie

15cm warstwa zasadnicznej pomocniczej z kruszywa 0/63
niezwigzanego o CBR>=607%, stab. mechanicznie

20cm warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki z kruszywa
0/31,5 zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0 MPq

RAZEM 45¢m
@
Pobocza — nawierzchnia z kruszywa

15cm warstwa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab.
mechanicznie
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Konstrukcja jezdni — nawierzchnia asfaltowa (KR2, G4)

4cm warstwa Scieralng AC 11° S

6cm warstwa wigzgeca AC 16 W

15cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
0/31,5mm niezwigzanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie

80 MPa

55-40cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa wykonanej
w technologii recyklingu na zimno — recykling gfgboki na miejscu istn. warstw
konstrukcyjnych zwiqzanych spoiwem hydraulicznym C3/4 (<=6MPa)

25 MPa

wykorzystany na miejscu do recyklingu

+/- 18cm sfrezowanie istn. warstw nawierzchni bitumicznej. Destrukt

RAZEM 60-65cm

@

Konstrukcja jezdni — nawierzchnia asfaltowa (KR2, G4)
Nowa konstrukcja jezdni

Konstrukcje nr 2 zastosowa¢ w lokalizacjach: 4em warstwa Scieralng AC 11°S (dla KR3)

6cm warstwa wigzgca AC 16 W (dla KR3)

130 MPa

km 5+750 - 5+954 zmiana istniejqcej niwelety

km 114650 — 124040 wymiana konstrukcji jezdni [15cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 (<=6MPa)

80 MPa

25¢cm warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/31,5mm

15cm warstwa odsqezajgca z kruszyw o CBR min.35% k>8m /dobe 25 MPa

na rozcigganie wzdfuzne i poprzeczne min. 80 kN/m)

geotkanina — warstwa separacyjno—wzmacniajgca (wyfrzymafose

RAZEM 65cm

®)

Chodnik /bezpiecznik — nawierzchnia z kostki betonowe]

8cm kostka betonowa

Jem podsypka cem.—piaskowa 1:4

10cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa 0/31,5

niezwigzanego C90/3 stab. Mechanicznie

20cm warstwa podbudowy pomocnicze] z kruszywa 0/63
niezwigzaneqo o CBR>=60%, stab. mechanicznie

grunt rodzimy 25 MPa < E2

RAZEM 41em
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY

ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow ul. Parkowa 28

KRS: 0000677511
NIP: 6793149621

39-200 Debica

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: STADIUM: PROGRAM

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 - 0+787 i FUNKCJONALNO

5+742 - 10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowo$ciach Kamienica Dolna, ~USYTKOWY
Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolma i Grudna Gorna wraz z remontem mostéw w km [mrrsne

74188 1 7+884 oraz przebudowa przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek DROGOWA

- Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 34864 - 34915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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