Nazwa zamowienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Nazwa jednostki opracowujacej:

Przedmiar robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gorna
w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 — 11+187 oraz 11+485 —
124040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gorna wraz z remontem mostow w km
7+188 i 7+884 oraz przebudowga przepustow.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz —
budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

wojewoddztwo: podkarpackie

powiat: debicki

gmina: Brzostek

miejscowosci: Siedliska Bogusz, Grudna Gorna, Smarzowa

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY

ul. Parkowa 28, 39-200 Debica

2022-07-15

Obiekty mostowe / remont

Przepusty / remont

Konstrukcje oporowe / budowa

YOUR INVESTMENT Sp. z o0.0.

ul. Owocowa 6

30-434 Krakow

Kosztorys opracowany przez:
mgr inz. Michat Rej, kosztorysant =~ ...,
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Spis dziatéw przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BRANZA MOSTOWA
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Nr

Nazwa dziatu robot

Remont mostu w km 7+188 w miejscowosci Smarzowa

2.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

211

Roboty przygotowawcze

2.1.2

Roboty rozbiérkowe

2.1.3

Rozbiorka istniejacego umocnienia stozkow

2.2

ROBOTY ZIEMNE

2.21

Roboty ziemne - wykopy

2.2.2

Roboty ziemne - zasypki

2.3

PODPORY

2.3.1

Strefa przejsciowa na dojazdach

2.3.2

Naprawy powierzchniowe podpor

2.4

USTROJ NOSNY

2441

Plyta pomostu, gzymsy skrzydetek

IZOLACJE

251

Izolacje cienkie - podpory

2.5.2

Izolacje przeciwwodne - podpory

2.5.3

Izolacje- ustréj nosny

2.5.4

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

2.6

NAWIERZCHNIE

2.6.1

Nawierzchnioizolacja na kapach

2.7

ODWODNIENIE

2.71

Odwodnienie pomostu

2.7.2

Drenaz zasypki

2.7.3

Odwodnienie przy obiekcie

2.8

WYPOSAZENIE

2.8.1

Krawezniki mostowe

2.8.2

Kapy chodnikowe monolityczne

2.8.3

Podkiady betonowe pod kapy chodnikowe na dojazdach

2.8.4

Bariery ochronne

2.8.5

Dylatacje

2.8.6

Schody skarpowe

ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

291

Plantowanie terenu przy obiekcie

2.9.2

Umocnienia powierzchniowe skarp stozkéw

2.9.3

Umocnienia dna i skarp koryta narzutem

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Nr Nazwa dziatu robot
3 Remont mostu w km 7+884 w miejscowosci Smarzowa
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 |Roboty przygotowawcze
3.1.2 |Roboty rozbiorkowe
3.1.3 |Rozbidrka istniejacego umocnienia stozkéw
3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 |Roboty ziemne - wykopy
3.2.2 |Roboty ziemne - zasypki
3.3 PODPORY
3.3.1 |Strefa przejsciowa na dojazdach
3.3.2 |Naprawy powierzchniowe podpor
3.4 USTROJ NOSNY
3.4.1 |Plyta pomostu, gzymsy skrzydetek
3.4.2 |Naprawy powierzchniowe pomostu
3.5 IZOLACJE
3.5.1 |lzolacje cienkie - podpory
3.5.2 |lzolacje przeciwwodne - podpory
3.5.3 |lzolacje- ustréj nosny
3.5.4 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
3.6 NAWIERZCHNIE
3.6.1 |Nawierzchnioizolacja na kapach
3.7 ODWODNIENIE
3.7.1 |Odwodnienie pomostu
3.7.2 |Drenaz zasypki
3.7.3 |Odwodnienie przy obiekcie
3.8 WYPOSAZENIE
3.8.1 |Krawezniki mostowe
3.8.2 |Kapy chodnikowe monolityczne
3.8.3 |Podkiady betonowe pod kapy chodnikowe na dojazdach
3.8.4 |Bariery ochronne
3.8.5 |Dylatacje
3.8.6 |Schody skarpowe
3.9 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
3.9.1 |Iniekcja kurtynowa podpor
3.9.2 |Plantowanie terenu przy obiekcie
3.9.3 |Umocnienia powierzchniowe skarp stozkow
3.9.4 |Umocnienia dna i skarp koryta narzutem

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Nr Nazwa dziatu robot
4 Remont przepustu w km 9+925
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4.1.1 |Roboty przygotowawcze
4.1.2 |Roboty rozbiérkowe
4.2 FUNDAMENTOWANIE | ROBOTY ZIEMNE
4.2.1 |Roboty ziemne - wykopy
4.2.2 |Roboty ziemne - zasypki (wraz ze stozkami)
4.3 USTROJ NOSNY
4.3.1 |Warstwa nadbetonu
4.3.2 |Zelbetowa konstrukcja wlotowa i wylotowa s$cianek czotowych
4.3.3 |Naprawy powierzchniowe podpor
4.4 IZOLACJE
4.4.1 |lzolacje cienkie
4.4.2 |lzolacje- ustroj nosny
4.5 ODWODNIENIE
4.5.1 |Drenaz zasypki
4.6 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
4.6.1 |Plantowanie terenu przy obiekcie
4.6.2 |Bariery ochronne
4.7 ROBOTY REGULACYJNE
4.7.1 |Umocnienie skarpy koryta koszami gabionowymi

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Nr Nazwa dziatu robot
5 Remont przepustu w km 11+769
5.1 Roboty przygotowawcze
5.2 Roboty rozbiérkowe
5.3 Roboty ziemne - wykopy
5.4 Roboty ziemne - zasypki
5.5 Naprawy s$cianek czotowych
5.6 Warstwa nadbetonu
5.7 Izolacje cienkie - podpory
5.8 Drenaz zasypki
5.9 Bariery ochronne
5.10 |Uciaglenie nawierzchni
5.11 |Plantowanie terenu przy obiekcie
5.12 |Umocnienia powierzchniowe skarp stozkow

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Nr

Nazwa dziatu robot

Budowa konstrukcji oporowych

6.1

UMOCNIENIE KOSZAMI-SIATKOWO-KAMIENNYMI

6.1.1

Roboty ziemne - wykopy

6.1.2

Roboty ziemne - zasypki

6.1.3

Umocnienie skarpy koszami gabionowymi

6.2

PALISADA Z BETONOWYCH ELEM. PREF.

6.2.1

Roboty ziemne - wykopy

6.2.2

Roboty ziemne - zasypki

6.2.3

tawa betonowa

6.2.4

Betonowe elementy prefabrykowane

6.2.5

Drenaz zasypki

6.3

ZELBETOWY MUR OPOROWY

6.3.1

Konstrukcja zelbetowa

6.3.2

Izolacje przeciwwilgociowe

6.3.3

Bariery ochronne

6.3.4

Drenaz zasypki

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Przedmiar robot

Nr

Kod
pozycji

STWIiOR

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

llos¢

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

BRANZA MOSTOWA

—_ | =
—_ =

Kalkulacja
indywidualn
a

Koszty planowanych prac projektowych stanowigce 3,0% planowanych
kosztéw robo6t budowlanych. Udziat procentowy przygotowania
dokumentaciji projektowej przyjeto jako minimalny w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

ryczatt

1.000

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
2 Remont mostu w km 7+188 w miejscowosci Smarzowa
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
211 Roboty przygotowawcze
2.1.1.1/KNR 201/11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
9/4 pagoérkowatym lub podgérskim
km 0.050
2.1.1.2|Kalkulacja Utrzymanie ciagtosci cieku i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wéd
witasna na czas robot.
kpl 1.000
21.2 Roboty rozbiérkowe
2.1.2.1KNR 233/70 Demontaz poreczy mostowych, zestaw spawalniczy
2/3 (2)
2*23*0.050 = 2.300000
Ogétem: 2.300|t 2.300
2.1.2.2|KNR 233/70 Demontaz kraweznikdéw na prostej
6/3
2112 = 24.000000
Ogétem: 24.000|m 24.000
2.1.2.3/KNR 231/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé
2/5 podbudowy 15-cm
2*91 = 182.000000
Ogétem: 182.000|m2 182.000
2.1.2.4/KNR 231/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za
2/6 kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
2*91 = 182.000000
Ogétem: 182.000|m2 182.000
2.1.2.5|Analogia Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja zelbetowa rozbierana
mechanicznie- gzymsy, stupki balustrady, kapy, nadbeton
gzymsy 0.6*0.3*24*2 = 8.640000
stupki balustrady 2*11*1.1*0.16*0.16 = 0.619520
kapy 0.2*0.75*12*2 = 3.600000
nadbeton 0.1*9.5*13 = 12.350000
Ogotem: 25.210m3 25.210
2.1.2.6 [ KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
03/1 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
25,21 = 25.210000
Ogétem: 25.210m3 25.210
2.1.2.7/KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
03/5 wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu
25,21 = 25.210000
Ogotem: 25.210/m3 25.210
2.1.2.8KNR 233/71 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw
21 pod izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne skucie nierownosci
betonu
13*9.5 = 123.500000
Ogétem: 123.500|m2 123.500
2.1.3 Rozbiorka istniejacego umocnienia stozkow
2.1.3.1/KNR 214/12 Rozbiérka umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni naturalnych,
26/1 wykonana koparkg lgdowa, kamienie o masie pojedynczej sztuki do 100-kg
15* = 60.000000
Ogétem: 60.000| mp 60.000
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1 Roboty ziemne - wykopy
2.2.1.1/KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
6/4 (2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll, samochéd 5-10-t
strefy przejsciowe ponizej
podbudowy, wykop pod
geokrate 4.5*9*2+2*4.7*9 = 165.600000
Ogétem: 165.600| m3 165.600
2.2.1.2|KNR 201/21 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4/2 (3) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami

samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
Il-1V, samochéd 10-15-t

4.5%9*2+2*4.7*9 = 165.600000

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
Ogétem: 165.600| m3 165.600
222 Roboty ziemne - zasypki
2.2.2.1|Analogia Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t-
Zasypywanie wykopow, zasypka inzynierska na dojazdach, zasypka na
stozkach
uzupetnienie ubytkéw w
stozkach 0.15%(19+16+16+53) = 15.600000
zasypka geokraty, stref
przejsciowych do wys.
podbudowy drogowe;j 4.5*9*2+2*4.7*9 = 165.600000
Ogétem: 181.200| m3 181.200
2.2.2.2/KNR 201/23 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
6/1 111l
181,2 = 181.200000
Ogétem: 181.200| m3 181.200
2.3 PODPORY
2.3.1 Strefa przejsciowa na dojazdach
2.3.1.1/KNR 911/10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
1/2 (2) gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem rgcznym, geowtoknina
11*7*2 = 154.000000
Ogétem: 154.000{m2 154.000
2.3.1.2/KNR 911/10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos$¢ uktadanej
2/4 (1) geokraty 20-cm, kruszywo, geokrata "mata komoérka"
warstwa | 6*7*2 = 84.000000
warstwa Il 8*7*2 = 112.000000
warstwa Il 10*7*2 = 140.000000
Ogobtem: 336.000 m2 336.000
2.3.1.3/KNR 911/50 Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
11
11*7*2 = 154.000000
Ogétem: 154.000|m2 154.000
2.3.1.4KNR 202/11 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, pospétka
01/6 (3)
11*7*0.2*2 = 30.800000
Ogétem: 30.800|m3 30.800
2.3.2 Naprawy powierzchniowe podpor
2.3.2.1 [ KNRW 712/ Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, skos$na, cylindr.
301/2
2*4.5*9.5+4*12 = 133.500000
Ogotem: 133.500|m2 133.500
2.3.2.2|Analogia Naprawa uszkodzonych podpo6r lub ustrojéw niosgcych, konstrukcja
zelbetowa- Uzupetnienie ubytkéw $rodkami PCC
0.05*1.5"2 = 0.150000
Ogétem: 0.150/ m3 0.150
24 USTROJ NOSNY
2.41 Plyta pomostu, gzymsy skrzydetek
2.4.1.1/KNR 1312/1 Wiercenie otworédw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
02/1 cm), gtebokosci do 25 cm, siatka 30x30 cm
szt 1 160.000
2.4.1.2|Analogia Kotwienie pretdéw zbrojeniowych za pomocg zywic epoksydowych w
podtozach betonowych, $rednica otworu 16 mm siatka 30x30 cm
szt 1160.000
2.4.1.3KNR 233/40 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg, ptyty ustrojow
2/1 (2) niosgcych, sklejka
gzymsy 0.6*2*24 = 28.800000
Ogétem: 28.800|m2 28.800
2.4.1.4KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojow niosacych petne bez wspornikéw,
5/2 (1) spawarka
ptyta nadbetonu 1.7*13*0.1 = 2.210000
gzymsy podpor 4*0.2*5.570.1 = 0.440000
Ogotem: 2.650|t 2.650
2.4.1.5/KNR 233/40 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty ustrojéw niosgcych
9/1 (1) bez wspornikéw petne, zageszczanie wibratorem
ptyta nadbetonu 1.7*13 = 22.100000
gzymsy podpor 4*0.2*5.5*0.1 = 0.440000
Ogoétem: 22.540m3 22.540
2.4.1.6|Kalkulacja Zakup i montaz kotew talerzowych
indywidualn
El
na ustroju nosnym 13*4 = 52.000000
na skrzydtach 4*5 = 20.000000
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Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
Ogotem: 72.000 szt 72.000
25 IZOLACJE
2.5.1 Izolacje cienkie - podpory
2.5.1.1|KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
121 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
przestrzen za przyczétkami i
skrzydta 478.5+4*2.5 = 44.000000
Ogétem: 44.000| m2 44.000
2.5.1.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno,
3/20 powtoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa
478.5+4*2.5 = 44.000000
Ogétem: 44.000| m2 44.000
25.2 I1zolacje przeciwwodne - podpory
2.5.2.1|KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
12/ emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
279.5*2 = 38.000000
Ogétem: 38.000|m2 38.000
2.5.2.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome, 1-warstwa, ponad
5/4 (2) 100-m2, papa asfaltowa, roztwor asfaltowy
279.5*2 = 38.000000
Ogétem: 38.000|m2 38.000
2.5.2.3|KNNRW 3/2 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
07/1 gruntowania powierzchni
279.5*2 = 38.000000
Ogétem: 38.000|m2 38.000
253 Izolacje- ustréj nosny
2.5.3.1/KNNR 4/15 |M.15.01.00 |Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
12/ emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
10.06*13 = 130.780000
Ogobtem: 130.780|m2 130.780
2.5.3.2|KNR 233/71 |M.15.02.00 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome, 1-warstwa, ponad
5/4 (2) 100-m2, papa asfaltowa, roztwor asfaltowy
10.06*13 = 130.780000
Ogobtem: 130.780|m2 130.780
254 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
2.5.4.1 [ KNRW 712/ |M.20.04.01 |Malowanie farba epoksydowa powierzchnia pionowa, skosna i
403/5 (1) cylindryczna
przyczotki 4*9.5"2+12*4 = 124.000000
Ogobtem: 124.000| m2 124.000
2.6 NAWIERZCHNIE
2.6.1 Nawierzchnioizolacja na kapach
2.6.1.1/KNR 711/10 Gruntowanie, podtoza betonowe, inne
11(7)
2*44 = 88.000000
Ogotem: 88.000 m2 88.000
2.6.1.2|Kalkulacja Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji bitumicznej
indywidualn modifikowanej polimerami, oraz kruszywa tamanego
El
2*44 = 88.000000
Ogotem: 88.000| m2 88.000
2.7 ODWODNIENIE
2.7.1 Odwodnienie pomostu
2.7.1.1|KNR 233/70 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych, saczki
5/1 odwadniajgce
32 = 6.000000
Ogotem: 6.000|element 6.000
2.7.1.2/KNR 1312/1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
021 cm), gtebokosci do 25 cm
32 = 6.000000
Ogotem: 6.000|szt 6.000
2.7.1.3/KNR 1312/1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
02/2 cm), dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci
32 = 6.000000
Ogotem: 6.000|szt 6.000
2.7.2 Drenaz zasypki
2.7.2.1/KNNR 11/70 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-125-mm za
3/3 (2) przyczétkami
(26+10)*2 = 72.000000
Ogotem: 72.000/m 72.000
2.7.3 Odwodnienie przy obiekcie
2.7.3.1/KNR 231/60 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
6/3 grubos¢ prefabrykatow 15-cm- Prefabrykat typu skarpowego
2*4 = 8.000000
Ogotem: 8.000/m 8.000
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2.8 WYPOSAZENIE
2.8.1 Krawezniki mostowe
2.8.1.1KNR 233/70 Montaz kraweznikow na prostej- Kraweznik mostowy 20X20cm kotwiony
6/1 na zaprawie niskoskurczowej
5.5+26+28 = 59.500000
Ogétem: 59.500{m 59.500
2.8.2 Kapy chodnikowe monolityczne
2.8.2.1KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojow niosgcych petne bez wspornikéw, Fi-10-14
5/2 (1) mm, spawarka
2*24*0.23*1.6*0.08 = 1.413120
Ogoétem: 1.413]t 1.413
2.8.2.2|KNR 222/20 Gzymsy polimerobetonowe prefabrykowane 40x500mm- dostawa i
6/1 montaz, elementy o masie do 50-kg
224 = 48.000000
Ogétem: 48.000|element 48.000
2.8.2.3KNR 233/21 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ustr6j nosny, z 1 pompa
0/5 - beton C30/37
2*24*0.23*1.6 = 17.664000
Ogobtem: 17.664 m3 17.664
2.8.2.4 KNR 15/529 Rury z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm- 3 szt. x 2 kapy
/3
6*24 = 144.000000
Ogétem: 144.000|m 144.000
2.8.3 Podkiady betonowe pod kapy chodnikowe na dojazdach
2.8.3.1/KNR 233/20 Deskowanie tradycyjne, ptyty fundamentowe
31
470.23*1.6 = 1.472000
Ogobtem: 1.472|m2 1.472
2.8.3.2/KNR 202/11 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
01/1 (4) zwykty
4*5.5*0.15*1.6 = 5.280000
Ogétem: 5.280/m3 5.280
2.84 Bariery ochronne
2.8.4.1|Analogia Montaz stalowych barieroporeczy mostowych H1/W6/B, odcinki proste
2*24 = 48.000000
Ogotem: 48.000|m 48.000
2.8.4.2/KNR 233/70 Montaz barier sprezystych 1-stronnych, odcinki tukowe
2/5
8*0,05 = 0.400000
Ogotem: 0.400]t 0.400
2.8.4.3KNR 233/70 Montaz barier sprezystych 1-stronnych, odcinki proste
2/4
48*0,05 = 2.400000
Ogotem: 2.400|t 2.400
2.8.4.4 KNR 1312/1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
02/1 cm), gtebokosci do 25 cm
24*4*2 = 192.000000
Ogotem: 192.000 szt 192.000
2.8.4.5|Kalkulacja Mocowanie balustrady stalowej na kotwy chemiczne do 200mm , #16
indywidualn
a
24%4*2 = 192.000000
Ogétem: 192.000| szt 192.000
2.8.5 Dylatacje
2.8.5.1|Analogia Wykonanie uciaglenia nawierzchni bitumicznej
6,4*2 = 12.800000
Ogotem: 12.800/m 12.800
2.8.5.2| Analogia Wzmacnianie warstwy wigzgcej, sposobem rgcznym, geosiatka
2*12*6 = 144.000000
Ogétem: 144.000| m2 144.000
2.8.6 Schody skarpowe
2.8.6.1 KNR 231/40 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2/4
16*0.2*0.15 = 0.480000
Ogétem: 0.480/m3 0.480
2.8.6.2|KNNR 6/40 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
4/5 wypetnienie spoin zaprawg cementowg
m 8.000
2.8.6.3|KNR 201/52 Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypéw i przekopdw
I
m 4.000
2.8.6.4 KNR 233/70 Montaz poreczy mostowych, odcinki proste, spawarka, wraz z malowaniem
2/1 (1)
0.025%(4*2) = 0.200000
Ogotem: 0.200]t 0.200
2.8.6.5/KNRW 712/ Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, skos$na, cylindr.
301/2 -remont istniejgcych schodéw
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2,5 = 2.500000
Ogobtem: 2.500 m2 2.500
2.8.6.6|Analogia Remont istniejgcych schodoéw- konstrukcja zelbetowa- Uzupetnienie
ubytkéw srodkami PCC
0,2 = 0.200000
Ogétem: 0.200/m3 0.200
2.9 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
2.9.1 Plantowanie terenu przy obiekcie
2.9.1.1/KNR 201/50 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria
6/7 gruntu I-1ll
m2 80.000
2.9.1.2/KNR 201/51 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm
0/
m2 40.000
2.9.1.3KNR 201/51 Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu
0/2 skarp
m2 40.000
2.9.1.4/KNR 201/51 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0/3
m2 40.000
2.9.2 Umocnienia powierzchniowe skarp stozkéw
2.9.2.1/KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
0N koparka 0,15, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11I- wykop pod
fundament stozkow
0.15%(19+16+16+53) = 15.600000
Ogotem: 15.600|m3 15.600
2.9.2.2/KNR 211/20 Budowle betonowe o objetosci 1,01-10,0-m3- Podwaliny beton C16/20
8/3
0.3*(4+4+5.5+3)*1 = 4.950000
Ogotem: 4.950|m3 4.950
2.9.2.3|KNR 233/20 Montaz zbrojenia, podwaliny, prety Fi-do 14-mm
8/1 (1)
0.3*(4+4+5.5+3)*1*0.7 = 3.465000
Ogotem: 3.465|t 3.465
2.9.2.4 KNR 211/40 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na koronach o
6/7 (1) powierzchniach sferycznych, bruk grubosci 25-cm, wykonanie z brzegu
(19+16+16+53) = 104.000000
Ogétem: 104.000| m2 104.000
2.9.2.5|KNR 211/41 Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 25-cm, wykonanie z
2/3 (1) brzegu
(19+16+16+53) = 104.000000
Ogétem: 104.000| m2 104.000
2.9.2.6 [ KNR 233/20 Deskowanie systemowe, U-form; ptyty fundamentowe
5/9
(4+4+5.5+3)*1*2+4*0.3*1 = 34.200000
Ogotem: 34.200| m2 34.200
2.9.3 Umocnienia dna i skarp koryta narzutem
2.9.3.1|KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi,
0N koparka 0,15, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11I
0.15*30*12 = 54.000000
Ogotem: 54.000| m3 54.000
2.9.3.2/KNR 211/40 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na koronach o
6/7 (1) powierzchniach sferycznych, bruk grubosci 30-cm, wykonanie z brzegu
12*30 = 360.000000
Ogétem: 360.000/ m2 360.000
2.9.3.3|KNR 211/41 Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 30-cm, wykonanie z
2/3 (1) brzegu
12*30 = 360.000000
Ogétem: 360.000/ m2 360.000
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3 Remont mostu w km 7+884 w miejscowosci Smarzowa
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1.1 Roboty przygotowawcze
3.1.1.1KNR 201/11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
9/4 pagoérkowatym lub podgérskim
km 0.040
3.1.1.2|Kalkulacja Utrzymanie ciagtosci cieku i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wéd
witasna na czas robot.
kpl 1.000
3.1.2 Roboty rozbiérkowe
3.1.2.1KNR 233/70 Demontaz poreczy mostowych, zestaw spawalniczy
2/3 (2)
2*23*0.050 = 2.300000
Ogétem: 2.300|t 2.300
3.1.2.2|KNR 233/70 Demontaz kraweznikdéw na prostej
6/3
2112 = 24.000000
Ogétem: 24.000|m 24.000
3.1.2.3KNR 231/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé
2/5 podbudowy 15-cm
2*91 = 182.000000
Ogétem: 182.000| m2 182.000
3.1.2.4 KNR 231/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za
2/6 kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
2*91 = 182.000000
Ogétem: 182.000| m2 182.000
3.1.2.5|Analogia Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja zelbetowa rozbierana
mechanicznie- gzymsy, stupki balustrady, kapy, nadbeton
gzymsy 0.6*0.3*24*2 = 8.640000
stupki balustrady 2*11*1.1*0.16*0.16 = 0.619520
kapy 0.2*0.75*12*2 = 3.600000
nadbeton 0.1*10*13 = 13.000000
Ogotem: 25.860/m3 25.860
3.1.2.6 [KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
03/5 wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu
25,86 = 25.860000
Ogétem: 25.860|m3 25.860
3.1.2.7/KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
03/1 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
25,86 = 25.860000
Ogotem: 25.860/m3 25.860
3.1.2.8KNR 233/71 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw
21 pod izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne skucie nierownosci
betonu
13*10 = 130.000000
Ogétem: 130.000{m2 130.000
3.1.3 Rozbiorka istniejacego umocnienia stozkow
3.1.3.1/KNR 214/12 Rozbiérka umocnien i narzutéw nadwodnych z kamieni naturalnych,
26/1 wykonana koparkg lgdowa, kamienie o masie pojedynczej sztuki do 100-kg
10* = 40.000000
Ogétem: 40.000| mp 40.000
3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 Roboty ziemne - wykopy
3.2.1.1/KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
6/4 (2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll, samochéd 5-10-t
strefy przejsciowe ponizej
podbudowy, wykop pod
geokrate 4.5*9*2+2*4.7*9 = 165.600000
Ogétem: 165.600| m3 165.600
3.2.1.2|KNR 201/21 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4/2 (3) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami

samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
Il-1V, samochéd 10-15-t

4.5%9*2+2*4.7*9 = 165.600000
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Ogétem: 165.600| m3 165.600
3.2.2 Roboty ziemne - zasypki
3.2.2.1|Analogia Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t-
Zasypywanie wykopow, zasypka inzynierska na dojazdach, zasypka na
stozkach
uzupetnienie ubytkéw w
stozkach 0.15%(22+22+19+21) = 12.600000
zasypka geokraty, stref
przejsciowych do wys.
podbudowy drogowe;j 4.5*9*2+2*4.7*9 = 165.600000
Ogétem: 178.200| m3 178.200
3.2.2.2/KNR 201/23 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
6/1 111l
178,2 = 178.200000
Ogétem: 178.200| m3 178.200
3.3 PODPORY
3.3.1 Strefa przejsciowa na dojazdach
3.3.1.1/KNR 911/10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
1/2 (2) gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem rgcznym, geowtoknina
11*7*2 = 154.000000
Ogétem: 154.000{m2 154.000
3.3.1.2/KNR 911/10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos$¢ uktadanej
2/4 (1) geokraty 20-cm, kruszywo, geokrata "mata komoérka"
warstwa | 6*7*2 = 84.000000
warstwa Il 8*7*2 = 112.000000
warstwa Il 10*7*2 = 140.000000
Ogobtem: 336.000 m2 336.000
3.3.1.3/KNR 911/50 Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
11
11*7*2 = 154.000000
Ogétem: 154.000|m2 154.000
3.3.1.4KNR 202/11 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na stropie, pospétka
01/6 (3)
11*7*0.2*2 = 30.800000
Ogétem: 30.800|m3 30.800
3.3.2 Naprawy powierzchniowe podpor
3.3.2.1 [ KNRW 712/ Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, skos$na, cylindr.
301/2
274.5*10+4*12 = 138.000000
Ogotem: 138.000{m2 138.000
3.3.2.2| Analogia Naprawa uszkodzonych podpo6r lub ustrojéw niosgcych, konstrukcja
zelbetowa- Uzupetnienie ubytkéw $rodkami PCC
0.05*1.5"2 = 0.150000
Ogétem: 0.150/ m3 0.150
3.4 USTROJ NOSNY
3.4.1 Plyta pomostu, gzymsy skrzydetek
3.4.1.1/KNR 1312/1 Wiercenie otworédw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
02/1 cm), gtebokosci do 25 cm, siatka 30x30 cm
szt 1 440.000
3.4.1.2|Analogia Kotwienie pretdéw zbrojeniowych za pomocg zywic epoksydowych w
podtozach betonowych, $rednica otworu 16 mm siatka 30x30 cm
szt 1.440.000
3.4.1.3KNR 233/40 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg, ptyty ustrojow
2/1 (2) niosgcych, sklejka
gzymsy 0.6*2*24 = 28.800000
Ogétem: 28.800|m2 28.800
3.4.1.4 KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojow niosacych petne bez wspornikéw,
5/2 (1) spawarka
ptyta nadbetonu 1.75*13*0.1 = 2.275000
gzymsy podpor 4*0.2*5.570.1 = 0.440000
Ogotem: 2.715|t 2.715
3.4.1.5/KNR 233/40 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty ustrojéw niosgcych
9/1 (1) bez wspornikéw petne, zageszczanie wibratorem
ptyta nadbetonu 1.75*13 = 22.750000
gzymsy podpor 4*0.2*5.5*0.1 = 0.440000
Ogoétem: 23.190/m3 23.190
3.4.1.6|Kalkulacja Zakup i montaz kotew talerzowych
indywidualn
El
na ustroju nosnym 13*4 = 52.000000
na skrzydtach 4*5 = 20.000000
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Ogotem: 72.000 szt 72.000
3.4.2 Naprawy powierzchniowe pomostu
3.4.2.1 [ KNRW 712/ Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, sko$na, cylindr.
301/2
11*10*0.5 = 55.000000
Ogotem: 55.000| m2 55.000
3.4.2.2| Analogia Naprawa uszkodzonych podpér lub ustrojéw niosgcych, konstrukcja
zelbetowa- Uzupetnienie ubytkéw srodkami PCC
0.25 = 0.250000
Ogotem: 0.250|m3 0.250
3.5 IZOLACJE
3.5.1 Izolacje cienkie - podpory
3.5.1.1|KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
121 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
przestrzen za przyczétkami i
skrzydta 478.5+4*2.5 = 44.000000
Ogétem: 44.000| m2 44.000
3.5.1.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno,
3/20 powtoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa
478.5+4*2.5 = 44.000000
Ogétem: 44.000| m2 44.000
3.5.2 I1zolacje przeciwwodne - podpory
3.5.2.1|KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
12/ emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
279.5*2 = 38.000000
Ogétem: 38.000|m2 38.000
3.5.2.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome, 1-warstwa, ponad
5/4 (2) 100-m2, papa asfaltowa, roztwor asfaltowy
279.5*2 = 38.000000
Ogétem: 38.000|m2 38.000
3.5.2.3|KNNRW 3/2 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
07/1 gruntowania powierzchni
279.5*2 = 38.000000
Ogétem: 38.000|m2 38.000
3.5.3 Izolacje- ustréj nosny
3.5.3.1|KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
12/ emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
10.56*13 = 137.280000
Ogétem: 137.280|m2 137.280
3.5.3.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome, 1-warstwa, ponad
5/4 (2) 100-m2, papa asfaltowa, roztwor asfaltowy
10.56*13 = 137.280000
Ogétem: 137.280|m2 137.280
3.54 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
3.5.4.1 [ KNRW 712/ Malowanie farba epoksydowa powierzchnia pionowa, sko$na i
403/5 (1) cylindryczna
przyczotki 4*10"2+12*4 = 128.000000
Ogétem: 128.000|m2 128.000
3.6 NAWIERZCHNIE
3.6.1 Nawierzchnioizolacja na kapach
3.6.1.1|KNR 711/10 Gruntowanie, podtoza betonowe, inne
11 (7)
2*44 = 88.000000
Ogotem: 88.000 m2 88.000
3.6.1.2|Kalkulacja Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie emulsji bitumicznej
indywidualn modifikowanej polimerami, oraz kruszywa tamanego
El
2*44 = 88.000000
Ogotem: 88.000| m2 88.000
3.7 ODWODNIENIE
3.7.1 Odwodnienie pomostu
3.7.1.1KNR 233/70 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéw niosacych, saczki
5/1 odwadniajgce
32 = 6.000000
Ogotem: 6.000|element 6.000
3.7.1.2|KNR 1312/1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
021 cm), gtebokosci do 25 cm
32 = 6.000000
Ogotem: 6.000|szt 6.000
3.7.1.3|KNR 1312/1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
02/2

cm), dodatek za kazde nastepne 5 cm gtebokosci
3*2 = 6.000000
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Ogotem: 6.000|szt 6.000
3.7.2 Drenaz zasypki
3.7.2.1|KNNR 11/70 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-125-mm za
3/3 (2) przyczétkami
(26+10)*2 = 72.000000
Ogotem: 72.000/m 72.000
3.7.3 Odwodnienie przy obiekcie
3.7.3.1/KNR 231/60 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
6/3 grubos¢ prefabrykatow 15-cm- Prefabrykat typu skarpowego
m 9.000
3.8 WYPOSAZENIE
3.8.1 Krawezniki mostowe
3.8.1.1/KNR 233/70 Montaz kraweznikow na prostej- Kraweznik mostowy 20X20cm kotwiony
6/1 na zaprawie niskoskurczowej
28.5+27.5 = 56.000000
Ogétem: 56.000{m 56.000
3.8.2 Kapy chodnikowe monolityczne
3.8.2.1 KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojow niosgcych petne bez wspornikéw, Fi-10-14
5/2 (1) mm, spawarka
24*0.23*1.7470.08+24*0.23*
2.0470.08 = 1.669248
Ogotem: 1.669|t 1.669
3.8.2.2|KNR 222/20 Gzymsy polimerobetonowe prefabrykowane 40x500mm- dostawa i
6/1 montaz, w tym 1szt. deski latarniowej, elementy o masie do 50-kg
2*24 = 48.000000
Ogotem: 48.000 | element 48.000
3.8.2.3|KNR 233/21 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ustréj nosny, z 1 pompa
0/5 - beton C30/37
24*0.23*1.74+24*0.23*2.04 = 20.865600
Ogotem: 20.866/ m3 20.866
3.8.2.4|KNR 15/529 Rury z PCV, Fi-10,0 i 11,0-cm- 4 szt. x 2 kapy
/3
8*24 = 192.000000
Ogotem: 192.000|m 192.000
3.8.3 Podkiady betonowe pod kapy chodnikowe na dojazdach
3.8.3.1KNR 233/20 Deskowanie tradycyjne, ptyty fundamentowe
31
4*0.23*1.6 = 1.472000
Ogotem: 1.472|m2 1.472
3.8.3.2/KNR 202/11 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
01/1 (4) zwykty
4*5.5*0.15*1.6 = 5.280000
Ogotem: 5.280|m3 5.280
3.84 Bariery ochronne
3.8.4.1|Analogia Montaz stalowych barieroporeczy mostowych H1/W6/B, odcinki proste
2°24 = 48.000000
Ogotem: 48.000/m 48.000
3.8.4.2/KNR 233/70 Montaz barier sprezystych 1-stronnych, odcinki proste
2/4
(478)*0.05 = 1.600000
Ogétem: 1.600|t 1.600
3.8.4.3/KNR 1312/1 Wiercenie otworédw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
021 cm), gtebokosci do 25 cm
24*4*2 = 192.000000
Ogétem: 192.000| szt 192.000
3.8.4.4|Kalkulacja Mocowanie balustrady stalowej na kotwy chemiczne do 200mm , #16
indywidualn
El
24*4*2 = 192.000000
Ogotem: 192.000 szt 192.000
3.8.5 Dylatacje
3.8.5.1|Analogia Wykonanie uciaglenia nawierzchni bitumicznej
26,3 = 12.600000
Ogotem: 12.600/m 12.600
3.8.5.2|Analogia Wzmacnianie warstwy wigzgcej, sposobem recznym, geosiatka
2*12*6 = 144.000000
Ogétem: 144.000| m2 144.000
3.8.6 Schody skarpowe
3.8.6.1|KNR 231/40 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2/4
16*0.2*0.15 = 0.480000
Ogotem: 0.480|m3 0.480
3.8.6.2|KNNR 6/40 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
4/5 wypetnienie spoin zaprawg cementowg
m 16.000
3.8.6.3KNR 201/52 Schody betonowe prefabrykowane na skarpach nasypéw i przekopdw
91
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m 8.000
3.8.6.4|KNR 233/70 Montaz poreczy mostowych, odcinki proste, spawarka, wraz z malowaniem
2/1 (1)
0.025%(6+2) = 0.200000
Ogotem: 0.200]t 0.200
3.9 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
3.9.1 Iniekcja kurtynowa podpoér
3.9.1.1|Kalkulacja Iniekcje kurtynowe wykonywane z materiatu na bazie zywic - zele
indywidualn akrylowe, przy zatozeniu ok. 40 kg/m2
a Otwory iniekcyjne: rozstaw co 80-100 cm na zaktadke, $rednica otworéw fi
16 mm,
m2 15.000
3.9.2 Plantowanie terenu przy obiekcie
3.9.2.1/KNR 201/50 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria
6/7 gruntu I-1ll
m2 100.000
3.9.2.2/KNR 201/51 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm
01
m2 40.000
3.9.2.3KNR 201/51 Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu
0/2 skarp
m2 40.000
3.9.2.4/KNR 201/51 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0/3
m2 40.000
3.9.3 Umocnienia powierzchniowe skarp stozkéw
3.9.3.1/KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
0N koparka 0,15, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11I- wykop pod
fundament stozkow
0.15*(22+22+19+21) = 12.600000
Ogotem: 12.600|m3 12.600
3.9.3.2/KNR 211/20 Budowle betonowe o objetosci 1,01-10,0-m3- Podwaliny beton C16/20
8/3
0.3*(9+5)*1 = 4.200000
Ogotem: 4.200|m3 4.200
3.9.3.3|KNR 233/20 Montaz zbrojenia, podwaliny, prety Fi-do 14-mm
8/1 (1)
0.3*(9+5)*1*0.07 = 0.294000
Ogotem: 0.294 |t 0.294
3.9.3.4 KNR 211/40 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na koronach o
6/7 (1) powierzchniach sferycznych, bruk grubosci 25-cm, wykonanie z brzegu
(22+22+19+21) = 84.000000
Ogotem: 84.000| m2 84.000
3.9.3.5|KNR 211/41 Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 25-cm, wykonanie z
2/3 (1) brzegu
(22+22+19+21) = 84.000000
Ogotem: 84.000| m2 84.000
3.9.3.6 [KNR 233/20 Deskowanie systemowe, U-form; ptyty fundamentowe
5/9
(9+5)*1*2+470.3*1 = 29.200000
Ogotem: 29.200|m2 29.200
3.94 Umocnienia dna i skarp koryta narzutem
3.9.4.1|KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi,
0N koparka 0,15, gteboko$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11I
0.15*30*12 = 54.000000
Ogotem: 54.000| m3 54.000
3.9.4.2/KNR 211/40 Woykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego, na koronach o
6/7 (1) powierzchniach sferycznych, bruk grubosci 30-cm, wykonanie z brzegu
12*30 = 360.000000
Ogétem: 360.000/ m2 360.000
3.9.4.3|KNR 211/41 Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 30-cm, wykonanie z
2/3 (1) brzegu
12*30 = 360.000000
Ogétem: 360.000/ m2 360.000
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4 Remont przepustu w km 9+925
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4141 Roboty przygotowawcze
4.1.1.1|KNR 201/11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
9/4 pagoérkowatym lub podgérskim
0,02 = 0.020000
Ogétem: 0.020 | km 0.020
4.1.1.2|Kalkulacja Utrzymanie ciggtosci cieku i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem waéd
wiasna na czas robo6t.
0,5 = 0.500000
Ogétem: 0.500 |kpl 0.500
41.2 Roboty rozbiérkowe
4.1.2.1|KNR 233/70 Demontaz barier sprezystych 1-stronnych
2/8
2*28*0.050 = 2.800000
Ogétem: 2.800|t 2.800
4.1.2.2| Analogia Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja zelbetowa rozbierana
mechanicznie- $cianki czotowe przepustu
Scianki czotowe 0.3*5*1.5*2 = 4.500000
Ogétem: 4.500/m3 4.500
4.1.2.3|KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
03/1 wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
0.3*5*1.5*2 = 4.500000
Ogotem: 4.500|m3 4.500
4.1.2.4|KNR 404/11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
03/5 wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km
ponad 1-km transportu
0.3*5*1.5"2 = 4.500000
Ogétem: 4.500/m3 4.500
4.2 FUNDAMENTOWANIE | ROBOTY ZIEMNE
4.21 Roboty ziemne - wykopy
4.2.1.1|KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
2/5 (2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll
12*0.8*5 = 48.000000
Ogotem: 48.000m3 48.000
4.2.2 Roboty ziemne - zasypki (wraz ze stozkami)
4.2.2.1|Analogia Zasypki wykop6éw wykonywane koparkami podsigbiernymi, koparka
0,15-m3, grunt kategorii IlI-
2*12*0.5*1.7*2.5+(7.5+2)*1.2 = 62.400000
Ogotem: 62.400/ m3 62.400
4.2.2.2|KNR 201/23 Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111
6/3
62,4 = 62.400000
Ogotem: 62.400/ m3 62.400
4.3 USTROJ NOSNY
4.31 Warstwa nadbetonu
4.3.1.1|KNR 233/40 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka, ptyty ustrojéw
2/1 (2) niosgcych, sklejka
0.4*12*2 = 9.600000
Ogotem: 9.600|m2 9.600
4.3.1.2|KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojéw niosgcych petne bez wspornikéw,
5/2 (1) spawarka
ptyta 0.4*3.3*12%0.06 = 0.950400
Ogotem: 0.950/t 0.950
4.3.1.3|KNR 233/40 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty ustrojéw niosgcych
9/1 (1) bez wspornikéw petne, zageszczanie wibratorem
ptyta 0.4*3.3*12 = 15.840000
Ogotem: 15.840|m3 15.840
4.3.2 Zelbetowa konstrukcja wlotowa i wylotowa $cianek czotowych
4.3.2.1|KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojéw niosacych petne bez wspornikéw, Fi-10-14
5/2 (1) mm, spawarka- Zbrojenie ptyty dennej, potki dla zwierzat i ptyty
zespalajgcej
(9+5)*0.3*1.5*0.09 = 0.567000
Ogétem: 0.567|t 0.567
4.3.2.2|KNR 233/40 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg, ptyty ustrojow niosacych
2/1 (2) bez wspornikéw, sklejka
(9+5)*1.52+0.3*1.5"4 = 43.800000
Ogétem: 43.800|m2 43.800
4.3.2.3|KNR 233/21 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ustréj nosny, z 1 pompa
0/5 - beton C30/37

(9+5)*0.3*1.5 = 6.300000
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Ogotem: 6.300|m3 6.300
4.3.3 Naprawy powierzchniowe podp6r
4.3.3.1|KNRW 712/ Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, sko$na, cylindr.
301/2
m2 10.000
4.3.3.2| Analogia Naprawa uszkodzonych podpo6r lub ustrojéw niosgcych, konstrukcja
zelbetowa- Uzupetnienie ubytkéw $rodkami PCC
0.05*1*2 = 0.100000
Ogétem: 0.100/m3 0.100
4.4 IZOLACJE
4.41 Izolacje cienkie
4.41.1|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno,
3/3 powtoki poziome z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 100m2
ptyta zespalajgca 12.5*3.5 = 43.750000
Ogétem: 43.750| m2 43.750
4.4.1.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno,
3/19 powtoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do 100m2
$cianki czotowe 2%(20*1.5-3*1.5*2) = 42.000000
Ogobtem: 42.000| m2 42.000
4.4.2 Izolacje- ustréj nosny
4.4.2.1|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powtoki poziome, 1-warstwa, ponad
5/4 (2) 100-m2, papa asfaltowa, roztwor asfaltowy
ptyta zespalajgca 3*12 = 36.000000
Ogobtem: 36.000 m2 36.000
4.5 ODWODNIENIE
4.51 Drenaz zasypki
4.5.1.1|KNNR 11/70 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-125-mm
3/3 (2)
210 = 20.000000
Ogobtem: 20.000/m 20.000
4.6 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
4.6.1 Plantowanie terenu przy obiekcie
4.6.1.1|KNR 201/50 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria
6/7 gruntu I-1ll
m2 30.000
4.6.1.2|KNR 201/51 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm
01
m2 20.000
4.6.1.3|KNR 201/51 Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu
0/2 skarp
m2 20.000
4.6.1.4|KNR 201/51 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0/3
m2 20.000
4.6.1.5|KNNR 6/13 Oczyszczanie rowdw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp,
0272 grubo$¢ namutu 20-cm
m 20.000
4.6.2 Bariery ochronne
4.6.2.1|KNR 233/70 Montaz barier sprezystych 1-stronnych, odcinki tukowe
2/5
65%0.05 = 3.250000
Ogotem: 3.250|t 3.250
4.7 ROBOTY REGULACYJNE
4.71 Umochnienie skarpy koryta koszami gabionowymi
4.7.1.1|KNR 911/10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
1/2 (2) gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geowtoknina
6*3 = 18.000000
Ogotem: 18.000|m2 18.000
4.7.1.2|KNNR 10/4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
08/1(1) wyprawy, naktady podstawowe
(1*0.5+0.5*0.5+1.5*0.5)*6 = 9.000000
Ogotem: 9.000|m3 9.000
4.7.1.3|KNNR 10/4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
08/1(2) wyprawy, transport technologiczny
(1*0.5+0.5*0.5+1.5*0.5)*6 = 9.000000
Ogotem: 9.000|m3 9.000
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5.1 Roboty przygotowawcze
5.1.1 |KNR 201/11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
9/4 pagoérkowatym lub podgérskim
km 0.015
5.1.2 |Kalkulacja Utrzymanie ciagtosci cieku i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wéd
witasna na czas robot.
0,5 = 0.500000
Ogotem: 0.500 kpl 0.500
5.1.3 |KNNR 6/13 Oczyszczanie rowéw i przepustdéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna
02/2 i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm
m 20.000
5.2 Roboty rozbiérkowe
5.2.1 |KNR 231/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé
2/5 podbudowy 15-cm
35 = 35.000000
Ogétem: 35.000|m2 35.000
5.2.2 |KNR 231/80 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za
2/6 kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
m2 35.000
5.2.3 |KNR 233/71 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw
21 pod izolacje, ptaszczyzny poziome i pionowe, reczne skucie nierownosci
betonu
2512 = 30.000000
Ogobtem: 30.000 m2 30.000
5.3 Roboty ziemne - wykopy
5.3.1 |KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
6/4 (2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll, samochéd 5-10-t
1,6"12 = 19.200000
Ogotem: 19.200|m3 19.200
5.3.2 |KNR 201/21 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4/2 (3) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
Il-1V, samochéd 10-15-t
1,6"12 = 19.200000
Ogotem: 19.200|m3 19.200
5.4 Roboty ziemne - zasypki
5.4.1 |Analogia Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t-
Zasypywanie wykopow, zasypka inzynierska na dojazdach, zasypka na
stozkach
1,6"12 = 19.200000
Ogotem: 19.200/ m3 19.200
5.4.2 |KNR 201/23 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
6/1 111l
1,6"12 = 19.200000
Ogotem: 19.200/ m3 19.200
5.5 Naprawy s$cianek czotowych
5.5.1 |[KNRW 712/ Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, skos$na, cylindr.
301/2
6*2*2 = 24.000000
Ogotem: 24.000| m2 24.000
5.5.2 |Analogia Naprawa uszkodzonych podpo6r lub ustrojéw niosgcych, konstrukcja
zelbetowa- Uzupetnienie ubytkéw $rodkami PCC
0,2 = 0.200000
Ogétem: 0.200/m3 0.200
5.5.3 |Kalkulacja Wykonanie izbicy zelbetowej na wlocie do przepustu
wiasna
0,51,8*0,3 = 0.270000
Ogétem: 0.270/m3 0.270
5.6 Warstwa nadbetonu
5.6.1 |KNR 233/40 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg, ptyty ustrojow
2/1 (2) niosgcych, sklejka
0.4*12*2 = 9.600000
Ogétem: 9.600/m2 9.600
5.6.2 |KNR 233/40 Montaz zbrojenia, ptyty ustrojow niosacych petne bez wspornikéw,
5/2 (1) spawarka
ptyta 0.4*3.3*12*0.07 = 1.108800
Ogétem: 1.109]t 1.109
5.6.3 |KNR 233/40 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ptyty ustrojéw niosgcych
9/1 (1) bez wspornikéw petne, zageszczanie wibratorem

ptyta 0.4*3.3"12 = 15.840000
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Ogotem: 15.840|m3 15.840
5.7 Izolacje cienkie - podpory
5.7.1 |KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
121 emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
0.4*12*2+3.3*12 = 49.200000
Ogotem: 49.200| m2 49.200
5.7.2 |KNR 233/71 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno,
3/20 powtoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa
0.4*12*2+3.3*12 = 49.200000
Ogotem: 49.200| m2 49.200
5.8 Drenaz zasypki
5.8.1 |KNNR 11/70 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-125-mm
3/3 (2)
2*7 = 14.000000
Ogotem: 14.000/m 14.000
5.9 Bariery ochronne
5.9.1 |KNR 233/70 Montaz barier sprezystych 1-stronnych, odcinki proste
2/4
2*28%0,05 = 2.800000
Ogotem: 2.800|t 2.800
5.10 Uciaglenie nawierzchni
5.10.1 |Analogia Wykonanie uciaglenia nawierzchni bitumicznej
26 = 12.000000
Ogobtem: 12.000/m 12.000
5.10.2 |Analogia Wzmacnianie warstwy wigzgcej, sposobem recznym, geosiatka
6*12 = 72.000000
Ogotem: 72.000/m2 72.000
5.11 Plantowanie terenu przy obiekcie
5.11.1 |KNR 201/50 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypéw, kategoria
6/7 gruntu I-1l
m2 40.000
5.11.2 |KNR 201/51 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm
0/1
m2 20.000
5.11.3 |KNR 201/51 Dodatek za kazde nastgpne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu
0/2 skarp
m2 20.000
5.11.4 |KNR 201/51 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0/3
m2 20.000
5.12 Umochnienia powierzchniowe skarp stozkéw
5.12.1 |KNNR 1/21 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi,
0N koparka 0,15, gtebokos¢ do 3-m, kategoria gruntu I-11I- wykop pod
fundament stozkéw
m3 15.000
5.12.2 |KNR 211/40 Woykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na koronach o
6/7 (1) powierzchniach sferycznych, bruk grubosci 25-cm, wykonanie z brzegu
7 = 7.000000
Ogotem: 7.000|m2 7.000
5.12.3 |KNR 211/41 Wykonanie spoinowania brukéw, bruk grubosci 25-cm, wykonanie z
2/3 (1) brzegu
7 = 7.000000
Ogotem: 7.000|m2 7.000

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 15524)




strona nr: 23

15.07.2022

Nr Kod STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
pozycji
6 Budowa konstrukcji oporowych
6.1 UMOCNIENIE KOSZAMI-SIATKOWO-KAMIENNYMI
6.1.1 Roboty ziemne - wykopy
6.1.1.1 KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
6/4 (2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll, samochéd 5-10-t
0,9*56 = 50.400000
Ogotem: 50.400| m3 50.400
6.1.1.2|KNR 201/21 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4/2 (3) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
Il-1V, samochéd 10-15-t
0,9*56 = 50.400000
Ogotem: 50.400| m3 50.400
6.1.2 Roboty ziemne - zasypki
6.1.2.1|Analogia Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t-
Zasypywanie wykopow, zasypka inzynierska na dojazdach, zasypka na
stozkach
0,35*56 = 19.600000
Ogétem: 19.600/ m3 19.600
6.1.2.2/KNR 201/23 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
6/1 111l
0,35*56 = 19.600000
Ogétem: 19.600 m3 19.600
6.1.3 Umocnienie skarpy koszami gabionowymi
6.1.3.1 [ KNR 911/10 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
1/2 (2) gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem rgcznym, geowtoknina
56*2 = 112.000000
Ogotem: 112.000| m2 112.000
6.1.3.2|KNNR 10/4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
08/1(1) wyprawy, naktady podstawowe
(1*0.5+0.5*0.5)*56 = 42.000000
Ogétem: 42.000m3 42.000
6.1.3.3|KNNR 10/4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez
08/1(2) wyprawy, transport technologiczny
(1*0.5+0.5*0.5)*56 = 42.000000
Ogotem: 42.000 m3 42.000
6.2 PALISADA Z BETONOWYCH ELEM. PREF.
6.2.1 Roboty ziemne - wykopy
6.2.1.1 KNR 201/20 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
6/4 (2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii lll, samochéd 5-10-t
0,224 = 4.800000
Ogotem: 4.800|m3 4.800
6.2.1.2|KNR 201/21 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4/2 (3) 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
Il-1V, samochéd 10-15-t
0,224 = 4.800000
Ogotem: 4.800|m3 4.800
6.2.2 Roboty ziemne - zasypki
6.2.2.1|Analogia Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t-
Zasypywanie wykopow, zasypka inzynierska na dojazdach, zasypka na
stozkach
0,324 = 7.200000
Ogétem: 7.200|m3 7.200
6.2.2.2/KNR 201/23 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
6/1 111l
0,324 = 7.200000
Ogétem: 7.200|m3 7.200
6.2.3 Lawa betonowa
6.2.3.1 [KNR 231/40 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
2/4
0.138"24*1.05 = 3.477600
Ogétem: 3.478/ m3 3.478
6.2.4 Betonowe elementy prefabrykowane
6.2.4.1|Analogia Palisada betonowa. Prefabrykaty wys. 60-120 cm- zakup i utozenie
= 24.000000
Ogotem: 24.000 szt 24.000
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6.2.5 Drenaz zasypki
6.2.5.1 [ KNNR 11/70 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-50-mm
3/3 (2)
25 = 25.000000
Ogétem: 25.000/m 25.000
6.3 ZELBETOWY MUR OPOROWY
6.3.1 Konstrukcja zelbetowa
6.3.1.1 KNR 202/11 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
01/ beton C12/15
47*0,1*1,8 = 8.460000
Ogétem: 8.460 m3 8.460
6.3.1.2/KNR 233/20 Montaz zbrojenia, fundamenty podpér, prety Fi-do 14-mm
8/1 (1)
0,98*47,15*0.1 = 4.620700
Ogétem: 4.621|t 4.621
6.3.1.3 KNR 233/20 Deskowanie systemowe, U-form; ptyty fundamentowe
5/9
2*1.3*47+0.4*47*2 = 159.800000
Ogétem: 159.800|m2 159.800
6.3.1.4 KNR 233/21 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie, ustr6j nosny, z 1 pompa
0/5 - beton C30/37
0,98*47,15 = 46.207000
Ogétem: 46.207|m3 46.207
6.3.2 Izolacje przeciwwilgociowe
6.3.2.1|KNNR 4/15 Izolacje powtokowe poziomych i pionowych powierzchni betonowych, z
12/ emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie, pierwsza warstwa
(1,7+0,9)*47+471.3 = 183.300000
Ogétem: 183.300|m2 183.300
6.3.2.2|KNR 233/71 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonane na zimno,
3/20 powtoki pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa
$ciana (1,7+0,9)*47 = 122.200000
fundament 47*1.3 = 61.100000
Ogétem: 183.300|m2 183.300
6.3.3 Bariery ochronne
6.3.3.1|Analogia Montaz stalowych barieroporeczy mostowych H1/W6/B, odcinki proste
m 47.000
6.3.3.2|KNR 1312/1 Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5
021 cm), gtebokosci do 25 cm
47*4 = 188.000000
Ogotem: 188.000 szt 188.000
6.3.3.3|Kalkulacja Mocowanie balustrady stalowej na kotwy chemiczne do 200mm , #16
indywidualn
a
47%4 = 188.000000
Ogétem: 188.000 szt 188.000
6.3.4 Drenaz zasypki
6.3.4.1 [ KNNR 11/70 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-125-mm za
3/3(2) konstrukcja
m 50.000
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