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1. CZESC OPISOWA

1 WSTEP

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
branza inzynieria ruchu

Projekt statej organizacji ruchu dotyczgcy inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej
nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska
Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Goérna wraz z remontem mostéw w km
7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci
Siedliska Bogusz.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Drég
Powiatowych w Debicy, reprezentowanym przez Pana Tomasza Pyzia, a firmg Your Investment
Sp. z 0. 0., ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow, reprezentowang przez Pana Michata Reja.

1.3 PODSTAWOWE PRZEPISY | NORMATYWY
Wizja w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem, (Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury, oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 31 pazdziernika 2019 roku, w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310);

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 9 wrzesnia
2019r, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach, (zat. - Dz.U. z 2019 , poz.2311 z dn. 9 wrze$nia
2019r.).

Datka, Tracz, Suchorzewski ,Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1997.

14 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu okresli Wykonawca i
Zamawiajacy.

1.5 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna —
Grudna Goérna przebiegajgca przez miejscowosci Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Goérna wraz z remontem mostéw na rzece Kamienica,
remontem przepustéow, budowg konstrukcji oporowych oraz przebudowa drogi powiatowej nr
1318R Brzostek — Siedliska Bogusz w zakresie budowa chodnika w miejscowosci Siedliska

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska
Bogusz.
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Bogusz.
Inwestycje podzielono na 5 odcinkéw realizacyjnych:
odcinek 1: km 0+100 - 0+787 DP nr 1317R w miejscowosci Kamienica Dolna;

odcinek 2: km 5+742 - 10+981 DP nr 1317R w miejscowosciach Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Goérna;

odcinek 3: km 11+036 - 11+187 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Gorna;
odcinek 4: km 11+485 - 12+040 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Goérna;
odcinek 5: km 3+864 - 3+915 DP nr 1318R w miejscowosci Siedliska Bogusz.

Zakres odcinka nr 1 obejmuje m.in.:
budowe chodnika,
przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
budowe konstrukciji oporowe;j,
rozbioérke i budowe przepustow,
zabezpieczenie sieci istniejgcych.

Zakres odcinka nr 2 obejmuje m.in.:
przebudowe drogi powiatowej nr 1317R,
remont mostéw drogowych,
budowe i przebudowe chodnika,
przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
przebudowe skrzyzowan,
przebudowe zatok autobusowych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe instalacji dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
rozbioérke i budowe przepustow,
zabezpieczenie sieci istniejgcych.

Zakres odcinka nr 3 obejmuje m.in.:
budowe chodnika,
przebudowe zjazdéw indywidualnych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe instalacji dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
zabezpieczenie sieci istniejgcych.

Zakres odcinka nr 4 obejmuje m.in.:
przebudowe drogi powiatowej nr 1317R,
przebudowe skrzyzowania,
przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe konstrukcji oporowe;j,
remont przepustu,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostow w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska
Bogusz.



5
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU. CZESC OPISOWA.

zabezpieczenie sieci istniejgcych.

Zakres odcinka nr 5 obejmuje m.in.:
budowe chodnika,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
rozbiorke i budowe przepustu,
budowe kanatu technologicznego.

2 CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Na analizowanych odcinkach odbywa sie gtéwnie ruch lokalny, mozna wykluczy¢
odbywanie sie tam ruchu tranzytowego miedzy DW986, a DK73. W otoczeniu dominujg taki i pola
uprawne, zauwazalne sg zabudowania jednorodzinne i inwentarskie. W strukturze rodzajowej
ruchu dominujg samochody osobowe, mate samochody dostawcze. Ogdélne warunki ruchu sag
dobre.

3 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Projektowana stata organizacja ruchu przewidziana jest do oznakowania
przebudowywanego uktadu drogowego na drodze powiatowej. Oznakowanie poziome i pionowe
nalezy wykona¢ wg rysunkow zamieszczonych w niniejszym projekcie oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zastang sytuacja na miejscu inwestycji. Projektowana stata
organizacja ruchu uwzglednia doznakowanie istniejgcych skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych oraz
miejsc w ktérych ulegt zmianie ukfad drogowy. Na przewazajgcej czesci inwestycji nalezy
zachowac¢ istniejgce oznakowanie. W zakresie niniejszego opracowania przewiduje sie
ustawienie znakdw pionowych, przestawienie istniejgcych znakdéw, wykonanie oznakowania
poziomego. Oznakowanie ma spetnia¢c wymagania bezpieczenstwa, czytelnosci i uzytecznosci.

Szczegotowy zakres wprowadzenia organizacji ruchu:

miejscowos¢ Kamienica Dolna, skrzyzowanie km 0+175 — umieszczenie znakéw D-1
przed skrzyzowaniem (rys. SOR-1),

miejscowos¢ Siedliska Bogusz, od km 5+700 do km 6+060 — umieszczenie znakéw D-1
przed skrzyzowaniami, wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych znakami D-6 oraz
znakiem poziomym P-10 na czerwonym tle, umieszczenie znaku D-15 w zatoce
autobusowej, oddzielenie zatoki autobusowej od jezdni linig krawedziowg szerokg P-7a,
umieszczenie znaku P-17 i D-15 po drugiej stronie jezdni (rys. SOR-2),

miejscowo$¢ Smarzowa, skrzyzowanie km 7+240 — umieszczenie znaku D-1 przed
skrzyzowaniem (rys. SOR-3),

miejscowos¢ Smarzowa, skrzyzowanie km 7+710 — umieszczenie znaku D-1 przed
skrzyzowaniem (rys. SOR-4),

miejscowos¢ Grudna Dolna, od km 94760 do km 10+060 — umieszczenie znakéw D-1
przed skrzyzowaniami oraz znaku A-7 na drodze podporzgdkowanej (rys. SOR-5),

miejscowos$¢ Grudna Dolna i Grudna Gorna, skrzyzowania km 10+360 i 10+720 —
umieszczenie znakow D-1 przed skrzyzowaniami oraz znaku A-7 na drodze
podporzadkowanej (rys. SOR-6),

miejscowosc Grudna Goérna, od km 11+00 do km 11+230 — umieszczenie znakéw D-1
przed skrzyzowaniami, wyznaczenie nowego przejscia dla pieszych znakami D-6 oraz
znakiem poziomym P-10 na czerwonym tle, umieszczenie znaku A-7 na drodze
podporzadkowanej, bariery U-11a w okolicy przejscia (rys. SOR-7),

miejscowos¢ Grudna Gorna, skrzyzowanie km 11+725 — umieszczenie znakow A-6b, A-
6¢ i A-7 przed skrzyzowaniem (rys. SOR-8).

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska
Bogusz.
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4 UWAGI

«  Grupe wielkosci znakdéw pionowych nalezy przyjaé¢ dla drogi gminnej — srednie (S).

- Znaki powinny by¢ wykonywane z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folig
odblaskowg typ drugiego.

«  Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

- Istniejgce znaki do przestawienia w przypadku uszkodzenia lub niezgodnosci wielkosci
wymienic.

- Na szczycie nasypu/muru oporowego wykona¢ zabezpieczenie z barier U-11a.

- Znaki i sygnaty drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wymogami instrukgcji
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczegodlnych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z
2019 r. poz. 2311)

«  Zgodnie z powyzszymi przepisami odlegtos¢ tablic znakéw pionowych od krawedzi jezdni
na ulicy wynosi od 0,5 do 2,0m. Natomiast wymagana wysokos¢ ich montazu to 2,2m
mierzona od dolnej krawedzi znaku do nawierzchni chodnika.

- Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ z poszanowaniem przepisow budowlanych oraz
przepiséw BHP.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostow w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska
Bogusz.
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. CZESC RYSUNKOWA

+ Rys. SOR-0 — Plan orientacyjny
+ Rys. SOR-1 — Plan sytuacyjny
+  Rys. SOR-2 — Plan sytuacyjny
+  Rys. SOR-3 — Plan sytuacyjny
+  Rys. SOR-4 — Plan sytuacyjny
+  Rys. SOR-5 — Plan sytuacyjny
+  Rys. SOR-6 — Plan sytuacyjny
+ Rys. SOR-7 — Plan sytuacyjny
+  Rys. SOR-8 — Plan sytuacyjny

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna
Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi
powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska
Bogusz.



