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Dotyczy: warunkdw technicznych realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R
Kamienica Dolna — Grudna Gérna wraz z remontem mostéw oraz przebudowq przepustow,
odcinki I, Il, lll, IV, V — etap realizacji: program funkcjonalno — uzytkowy (PFU)

Pisma powigzane:

e L.dz. YI/215/SP/347/2022 z dnia 1.07.2022r.
o L.dz.YI/215/SP/368/2022 z dnia 20.07.2022 .

Szanowni Panstwo,

odpowiadajgc na przestany wniosek w sprawie jak wyzej informujemy, iz w ciggu drogi powiatowej nr
1317R Kamienica Dolna — Grudna Gdérna zlokalizowany jest gazocigg wysokiego cisnienia DN 300
relacji Wygoda — Warzyce, ktérego operatorem Jest GAZ-SYSTEM S.A.. Odnoszgc sie do przestanego
planu sytuacyjnego stwierdzamy, ze gazociqg krzyzuje sie z drogg w km pomiedzy: 0+300,00 —
0+400,00.

Warunki zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie ww. gazociggu reguluje
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), ktére ma
charakter aktu prawnego bezwzglednie obowiqgzujgcego. Uwzgledniajgc regulacje wynikajgce
Z ww. rozporzgdzenia oraz informacje uzupetniajgce do wniosku przekazane podczas rozmowy
telefonicznej, ponizej podajemy wstepne warunki techniczne realizacji zamierzenia drogowego:

1. W miejscu skrzyzowania drogi powiatowej nr 1317R z gazociggiem wysokiego cisnienia
warstwa gruntu rodzimego o migzszosci 0,5 m bezposrednio nad gazociggiem powinna
pozostac nienaruszona. Zabrania sie w jakikolwiek sposéb podkopywania czynnego
gazociggu poza punkfowymi miejscami, w ktérych realizowane sq skrzyzowania
projektowanej infrastruktury z czynng sieciq wysokiego cisnienia.

2. Pomiedzy gérng $ciankg gazociggu a dolng konstrukcjg drogi nalezy nad gazociggiem utozy¢
odcigzajgce zbrojone przegrody (ptyty) zelbetowe wsparte po obu stronach na podporach
wykonanych z ptyt utozonych réwnolegle do osi gazociggu w odlegtosci poziomej 0,5 m od
gazociggu. Nalezy zastosowac ptyty o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez
projektanta w stosunku do nosnosci drogi. Zabezpieczenie w opisanej powyzej formie nalezy
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zabudowac na szerokosSci min. 0,5 m poza skrajnie jezdni i po 1,5 m liczgc na strone od osi
gazociggu. Rekomendujemy zabudowe zabezpieczenia na catej szerokosci dziatki drogowej
(pasa drogowego).

Zalecamy uzycie jako podpory ptyty o wymiarze 1x3 m, natomiast jako ptyty odcigzajgce ptyty
1,5x3m.

Przestrzen pod ptytami odcigzajgcymi nalezy wypetnic catkowicie podsypkg piaskowq.
W celu zapobiezenia przekazywania obcigzen zewnetrznych poprzez ptyte na gazociqg
zasypka nie powinna by¢ zageszczana.

Kat skrzyzowania drogi z gazociggiem powinien by¢ maksymalnie zblizony do 90°. Minimalny
kgt skrzyzowania drogi powiatowej z gazociggiem wynosi 30°.

Powyzszy warunek dotyczy drég nowo budowanych lub przebudowywanych w innej
lokalizacii.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geologiczne, mozliwie
najblizej miejsca skrzyzowania projektowanej drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia, na
podstawie  ktérych nalezy okreslic szczegdtowo panujgce warunki  gruntowe
i hydrogeologiczne.

Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna zostac¢ utozona na stabiinym podtozu
i przejmowac catkowite obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy
gazociqg.

Projektujgc konstrukcje zabezpieczajgcq gazocigg w miejscu skrzyzowania z drogqg nalezy
uwzgledni¢ parametry projektowanej drogi i wykonane badania geologiczne.

Odlegtosc¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji drogi
(zabezpieczenia gazociggu).

W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy zachowac
odlegtos¢ pionowg min. 0,5 m pomiedzy dolng warstwg umocnienia chodnika a $ciankg
gazociggu oraz 1,2 m do powierzchni chodnika.

Chodnik nad gazociggiem wykonac¢ z materiatdw rozbieralnych (np. kostka brukowa),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).

Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m do rzednej dna rowu lub spodu konstrukcji stanowigcej umocnienie dna.
Zjazdy publiczne powinny byc¢ lokalizowane w odlegtosci min. 6 m od osi gazociggu.
Przywotang odlegto$¢ nalezy rowniez zachowac przy lokalizacji zjazddw indywidualnych
(wjazdy na tereny dziatek).

Infrastrukture technicznq - przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa,
wodociqgi  oraz  studzienki  kanalizacji  niemajgce  bezposrednie  potgczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy
lokalizowac¢ w odlegtosci min. 5 m od gazociggu DN 300.

Infrastrukture technicznqg - przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa,
wodociqgi oraz studzienki kanalizacji majqgce bezposrednie potgczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy
lokalizowac¢ w odlegtosci min. 15 m od osi gazociggu.

Jednoczesnie ninigjszym pismem podajemy warunki techniczne skrzyzowania infrastruktury

towarzyszqacej 1. kanatu technologicznego (kanalizacii

kablowej) i kanalizacji deszczowej

Z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 300:

Kanat technologiczny

1.

W miejscu skrzyzowania kanatu technologicznego z gazociggiem wysokiego cisnienia, nalezy
na projektowanej linii zabudowac rure ostonowq z tworzywa sztucznego (zalecany materiat: HD
PE) na dtugosci 6 m (po 3 m na strone od osi gazociggu). Konce rury ostonowej nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska zewnetrznego, poprzez skuteczne uszczelnienie.



2. Kanat technologiczny powinien przebiega¢ pod gazociggiem wysokiego cisnienia
z zachowaniem odlegtosci pionowej wynoszgcej min. 0,2 m mierzgc od zewnetrznej scianki rury
ostonowej na przewodzie Swiattowodowym do zewnetrznej scianki gazociggu (lub rury
ostonowej na gazociggu). W przypadku zastosowania bezwykopowej metody realizacji
przekroczenia odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, dla linii swiattowodowej niemajgcej potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt, dopuszcza sie lokalizacje nad gazociggiem.

3. Kagt skrzyzowania projektowanej linii swiattowodowej z gazociggiem wysokiego cisnienia nie
moze by¢ mniejszy niz 60°. Nalezy dgzy¢, aby kgt skrzyzowania byt maksymalnie zblizony do 90°.

4. W przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu projektowany kanat technologiczny wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg (np. studzienki), nalezy lokalizowac w odlegtosci min. 5 m mierzgc
w ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu DN 500.

Podana powyzej odlegtosc jest odlegtoscig minimalng mozliwg do realizacji. Jezeli warunki
techniczne (terenowe) pozwalajg na zwiekszenie ww. odlegtosci zalecamy, aby projektowang
linie Swiattowodowq lokalizowac w odlegtosci 15 m od wystepujacego gazociggu wysokiego
cisnienia.

Uwaga:

Powyzsze warunki zostaty opracowane przy zatozeniu, ze zardwno projektowany kanat
technologiczny jak i kanalizacja deszczowa nie posiadajg potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzgt. Taka klasyfikacja powinna zosta¢ potwierdzona stosownym zapisem w dokumentacii lub
odrebnym os$wiadczeniem projektanta zatgczonym do projektu. W przypadku innej klasyfikacii
projektowanej infrastruktury, nalezy wystgpic¢ o szczegdtowe warunki techniczne realizacji wraz
Z podaniem zakresu prac.

Dodatkowo informujemy, ze przy skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej klasyfikowanej jako
niemajgcej potqgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt nie ma koniecznosci zabudowy rury
ostonowej w miejscu skrzyzowania z gazociggiem. W takim przypadku, wymagane odlegtosci

pionowe, nalezy odnies¢ bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego i scianki gazociggu.

Informacje vzupetniajgce:

1. Uwzgledniajgc aktualny etap realizacji zamierzenia drogowego (PFU) informujemy, ze przed
przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego -
technicznego) nalezy potwierdzic w terenie rzeczywistg lokalizacje oraz gtebokosc
posadowienia gazociggu DN 300 w gruncie w miejscu skrzyzowania z drogqg. Wykopy kontrolne
(odkrywki) nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki
Eksploatacji w Jasle Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Jednoczesnie
zaznaczamy, ze wszelkie roboty realizowane w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci
gazowej wysokiego cisnienia sqg zaliczone do robdét gazoniebezpiecznych. W zwigzku z
powyzszym ich readlizacja moze byC prowadzona wytgcznie pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych operatora gazociggu i przy zachowaniu regulaciji obowigzujgcych procedur.

2. Nadzor ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwigzku z powyzszym nalezy
pisemnie poinformowac Terenowq Jednostke Eksploataciji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie na co najmniej 14 przed rozpoczeciem robdt podajgc imiennie osoby sprawujgce
funkcje tfechniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania
robot.

3. 1 przeprowadzonych prac oraz podjetych ustalen nalezy sporzqgdzic protokdt z udziatem
przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A..

4. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzgdzic kohcowy protokdt odbioru. Warunkiem podpisania
protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie projektowanych prac zgodnie
z warunkami technicznymi, uzgodniong dokumentacjqg projektowq oraz przekazanie do GAZ-



SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie kopii inwentaryzaciji powykonawczej w rejonie gazociggu. Na
inwentaryzacji nalezy podac wspotrzedne geodezyjne i rzedne punktdw charakterystycznych
zabudowanej infrastruktury technicznej w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego cisnienia.
Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rdézne warstwy gruntu, a takze rdznice
w amplitudzie drgan grunfu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu.

Za ewentualne uszkodzenie gazociggu na skutek prowadzonych robdt odpowiada
Inwestor/Wykonawca planowanego zamierzenia drogowego.

Dokumentacije projektowqg opracowang na podstawie ww. warunkdw, na aktualnych mapach

posiadajgcych  klauzule ,do celdw  projektowych” Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno -

Kartograficznej, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w_GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w_Tarnowie.

Dokumentacja bedgca podstawqg uzgodnienia powinna zosta¢ dostarczona jako wersja papierowa
w min. 2 egzemplarzach (1 egz. dokumentacji podlega archiwizacji w GAZ-SYSTEM S.A.). Projekt
powinien zawierac¢ m.in.:

e plan sytuacyjny przebudowywanej drogi (PZT), na ktérym przedstawiony bedzie rzeczywisty

przebieg gazociggu. Na planie sytuacyjnym nalezy opisac cato$¢ projektowanej infrastruktury
drogowej oraz towarzyszqce.

profile/przekroje istniejgcego gazociggu obrazujgce szczegdtowo zakres planowanej inwestyciji
drogowej oraz uwzgledniajgce rzeczywiste rzedne posadowienia gazociggu, rzedne projektowe
nawierzchni i podbudowy drogi, lokalizacje zabezpieczenia gazociggu, jak rdowniez
uwzgledniajgce projektowane sieci uzbrojenia terenu. Na profilu nalezy rowniez zaznaczyc
istniejgcq oraz projektowang rzedng terenu,

opis techniczny zawierajgcy informacje dotyczgce zakresu prac przewidzianych do wykonania
w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia oraz w najblizszym sgsiedztwie.

protokdt z odkrywek podpisany przez przedstawiciela Terenowej Jednostki Eksploatacii
w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty jej wystawienia. Po uptywie wskazanego

terminu  nalezy ponownie  wystgpic do  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktualizacje/prolongate niniejszych warunkow.

W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.658.2022.

Z powazaniem
Andrzej Mazur
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgczniki:

K.O.:

1. Plan sytuacyjny — 1 kpl.

1.1DC
2. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Floriahska 112, tel. ( 13) 445 04 Q0.

Pismo sporzgdzit: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl




