PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Inwestor / ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY

Zamawiajgcy ul. Parkowa 28, 39-200 Debica
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna -
Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica

Nazwa | polna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
zamierzenia , ~ .
budowlanego | @OrnNa wraz z remontem mostow w km 7+188 i 7+884 oraz

przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek - Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 —
3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.

Nazwa i adres

YOUR INVESTMENT SP. Z O. O.

jednostki .
projektowej ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow
: droga powiatowa nr 1317R i 1318R, most drogowy o nr JNI 1000331, most drogowy o nr JNI
Obiekt . A Y X
budowlany 1QQ0332, plzgpusty qroggwe, kopstquqe oporowe, kanallzaq.a deszczowa, sie¢ wodociggowa,
sie€ gazowa, instalacja oswietlenia ulicznego, kanat technologiczny
Wojewddztwo: podkarpackie
Adres i Povyiat: debicki
kategoria Gmina: Brzostek
. Miejscowos¢: Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna, Grudna
obiektu Gérna
budowlanego | kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drég publicznych, VIl — inne budowle,
XXV - drogi, XXVI — sieci, XXVIIl — drogowe i kolejowe obiekty mostowe
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Grupy: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodne;.
Klasy: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne;
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.
Kody CPV Kategorie: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45113000-2 Roboty na placu budowy; 45221000-2
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budowlane w zakresie konstrukcji; 456231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych; 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog; 45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systeméw transportu;
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
180302_5.0009.431; 180302_5.0009.434; 180302_5.0009.435; 180302_5.0015.592;
180302_5.0015.638; 180302_5.0015.586; 180302_5.0015.632; 180302_5.0015.630/1;
180302_5.0017.675; 180302_5.0017.701; 180302_5.0017.677; 180302_5.0017.679;
180302_5.0006.407/1; 180302_5.0006.403/6; 180302_5.0006.404/2; 180302_5.0006.405/2;
Pozostate 180302_5.0006.266; 180302_5.0006.407/2; 180302_5.0006.265/2; 180302_5.0006.261/2;
dane 180302_5.0007.954; 180302_5.0007.953/2; 180302_5.0007.77; 180302_5.0007.71/1;
180302_5.0007.72/2; 180302_5.0007.70/2; 180302_5.0007.947/3; 180302_5.0007.946/2;
adresowe 180302_5.0007.787; 180302_5.0007.235; 180302_5.0007.786/2; 180302_5.0007.785/2;
180302_5.0007.784/1; 180302_5.0007.782/2; 180302_5.0007.81/4; 180302_5.0007.81/9;
180302_5.0007.774/2; 180302_5.0007.110/3; 180302_5.0007.111; 180302_5.0007.112/2;
180302_5.0007.774/3; 180302_5.0007.362; 180302_5.0007.344/2; 180302_5.0007.343/2;
180302_5.0007.502/2
ZESPOL NUMER UPRAWNIEN |
AUTORSKI IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSG PODPIS DATA
Opracowujacy mgr inz. Piotr Wykurz MAP/O(?4O/PWOD/12 03.08.2022
rogowa
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Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie — zatagczone na koncu niniejszego PFU

Lp.|Nadawca / sygnatura / data Dotyczy
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA . . . _—
1 TWG-866-22-WCz z dnia 07.07.2022 Brak urzgdzen PGNIG oraz terenéw gorniczych
9 Zaktad Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. Z 0.0. | Informacja o braku sieci wodociggowej bedacej w zarzadzie
ZGK-PZ/39/2022 z dnia 08.07.2022 Zaktadu w terenie inwestycji
Zarzad Drog Powiatowych w Debicy - N . .
3 ZDP.3b.422 1317.1.2022 7 dnia 14.07.2022 Opinia pozytywna dla rozwigzan projektowych z uwagami
Urzad Gminy Brzostek . Lo . .
4 1ZP. 7011.4.2019 7 dnia 15.07.2022 Informacja dot. Planowanej sieci wodociggowej
Zarzad Drog Powiatowych w Debicy . . . o .
5 ZDP 3b.422 1317.2.2022 7 dnia 26.07 2022 Warunki techniczne dla sieci kanalizacji deszczowej
6 Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Informacja o obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
RZ.RPP.603.152.2022.MC z dnia 29.07.2022
GAZ Systen . . . .
7 OT-DL 420.658.2022 3 7 dnia 02.08.2022 Warunki techniczne dla sieci gazowej
PGW Wody Polskie . . .
8 RZ.ZPU 2 434 61.2022.MG-G z dnia 29.07 2022 Warunki i zalecenia dotyczgce ciekdw wodnych

Podane w niniejszym opracowaniu wartosci nalezy traktowaé jako
orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego moga ulec

korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan i uzgodnien oraz
uzyskanych decyzji.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robét bazujac
na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych

rozbiorce / budowie / przebudowie / remontowi.

Zestawienie przepisow prawa powotanych z niniejszym PFU podane zostato w rozdziale nr
113.1 ,Przepisy prawne”, na stronie nr 61.

Wszystkie kilometraze ujete w niniejszym opracowaniu okreslono w odniesieniu do osi
istniejgcej drogi zgodnie z ewidencjg drég Zamawiajgcego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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(strona pusta)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.



9

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY. CZESC OPISOWA.

1.CZESC OPISOWA

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dotyczgcy zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica
Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 — 11+187 oraz 11+485 —
12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i
Grudna Goérna wraz z remontem mostéow w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustow.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km
3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.”.

1.2 LOKALIZACJA

Wojewddztwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowos¢:

podkarpackie
debicki
Brzostek

Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa,

Grudna Dolna, Grudna Goérna

droga: 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna
1318R Brzostek — Siedliska Bogusz
dziatki ewid.:

Lp. |ldentyfikator dziafki Obreb Uzytek
1 180302_5.0009.431 0009 Kamienica Dolna dr (DP 1317R)
2 180302 5.0009.434 0009 Kamienica Dolna Lzr-PsV
3 [180302_5.0009.435 0009 Kamienica Dolna PsV, LsVI
4 1180302_5.0015.592 0015 Siedliska Bogusz dr (DP 1317R)
5 1180302_5.0015.586 0015 Siedliska Bogusz Bi
6 |180302_5.0015.638 0015 Siedliska Bogusz dr (DP 1318R)
7 |180302_5.0015.586 0015 Siedliska Bogusz Bi
8 |180302_5.0015.632 0015 Siedliska Bogusz Bi, PsVI
9 |180302_5.0015.630/1 0015 Siedliska Bogusz Pslil, PsVI, B
10 |180302_5.0017.675 0017 Smarzowa dr (DP 1317R)
11 |180302_5.0017.701 0017 Smarzowa Wp (rzeka Kamienica)
12 |180302_5.0017.677 0017 Smarzowa dr (DP 1317R)
13 |180302_5.0017.512 0017 Smarzowa LIV
14 |180302_5.0017.679 0017 Smarzowa dr (DP 1317R)
15 |180302_5.0006.407/1 0006 Grudna Dolna dr (DP 1317R)
16 |180302_5.0006.403/6 0006 Grudna Dolna dr (DP 1317R)
17 |180302_5.0006.404/2 0006 Grudna Dolna dr (DP 1317R)
18 |180302_5.0006.405/2 0006 Grudna Dolna dr
19 |180302_5.0006.266 0006 Grudna Dolna Wp

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R

Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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20 [180302_5.0006.407/2 0006 Grudna Dolna dr (DP 1317R)
21 |180302_5.0006.265/2 0006 Grudna Dolna dr (DP 1317R)
22 [180302_5.0006.261/2 0006 Grudna Dolna dr (DP 1317R)
23 |180302_5.0007.954 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
24 1180302_5.0007.953/2 0007 Grudna Gérna dr (DP 1317R)
25 1180302_5.0007.77 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
26 |180302_5.0007.71/1 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
27 1180302_5.0007.72/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
28 |180302_5.0007.70/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
29 [180302_5.0007.947/3 0007 Grudna Gérna dr (DP 1317R)
30 |180302_5.0007.946/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
31 |180302_5.0007.787 0007 Grudna Gérna dr
32 [180302_5.0007.235 0007 Grudna Gérna Wp
33 |180302_5.0007.786/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
34 (180302_5.0007.785/2 0007 Grudna Gérna dr (DP 1317R)
35 |180302_5.0007.784/1 0007 Grudna Goérna dr, W-RIVa
36 [180302_5.0007.782/2 0007 Grudna Gérna dr
37 |180302_5.0007.81/4 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
38 |180302_5.0007.81/9 0007 Grudna Gérna RIVa, RIVb, LV, PsV, Lzr-tV,
Lzr-PsV, Lzr-PsVI
39 |180302_5.0007.774/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
40 [180302_5.0007.110/3 0007 Grudna Gérna dr (DP 1317R)
41 1180302_5.0007.111 0007 Grudna Goérna dr
42 1180302_5.0007.112/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
43 [180302_5.0007.774/3 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
44 1180302_5.0007.362 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
45 1180302_5.0007.344/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
46 |180302_5.0007.343/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)
47 1180302_5.0007.502/2 0007 Grudna Goérna dr (DP 1317R)

W zwigzku z Kkoniecznoscig dostostowania do obowigzujgcych przepiséw i norm
niemozliwym jest zmieszczenie wszystkich projektowanych elementéw drogi w pasie drogowym
co wigze sie z koniecznoscig uzyskania prawa do dysponowania terenem badz wykupem dziatek.
Wyjscia poza pas drogowy majg miejsce m.in. na dz. Nr ewid. 434 i 435 obreb 0009
(projektowany chodnik), dz. Nr ewid. 586 obreb 0015 (peron zatoki autobusowej), dz. Nr ewid.
512 obreb 0017 (wlot skrzyzowania drogi gminnej do DP 1317R).

13 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zarzgdem Drog
Powiatowych w Debicy, reprezentowanym przez Pana Tomasza Pyzia, a firmg Your Investment
Sp. z 0.0. ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow, reprezentowang przez Pana Michata Rej.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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1.4 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy robét co do
opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika
z poszczegolnych zapisdw opracowania. Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze stanowi¢ bedzie
podstawe kalkulacji kosztéw catego przedsiewziecia i przygotowania oferty cenowej przez
potencjalnych Wykonawcow prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ projekt przy uwzglednieniu przyjetych rozwigzanh
projektowych przedstawionych w programie funkcjonalno — uzytkowym, biorgc pod uwage
zatgczong czes¢ przedmiarowg inwestycji, a takze warunki techniczne, uzgodnienia oraz opinie
przedstawione na str. 7 niniejszego opracowania. Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie zatgczonej karty
informacyjnej przedsiewziecia, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego czy uzyskanie zgtoszenia
robot na catosé inwestycji.

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE
Materiaty wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowia:

umowa pomiedzy Zarzadem Drog Powiatowych w Debicy, a firmg Your Investment
Sp. zo.0,,

obowigzujgce normy i przepisy,

inwentaryzacja i wizja w terenie,

Geoportal powiatu debickiego (debica.geoportal2.pl),

Geoportal Krajowy (geoportal.gov.pl),

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska (geoserwis.gdos.gov.pl),
materiaty, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiajgcego w toku prac,
mapa zasadnicza,

archiwalna dokumentacja techniczna mostu w ciagu DP 1317R w km 7+188 (JNI
1000331) z 1968 r. — przekazana przez Zamawiajgcego,

archiwalna dokumentacja techniczna mostu w ciagu DP 1317R w km 7+884 (JNI
1000332) z 1968 r. — przekazana przez Zamawiajgcego.

2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek przedsiewziecie pod nazwg ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna
— Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 — 11+187 oraz 11+485 —
12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i
Grudna Goérna wraz z remontem mostow w km 7+188 | 7+884 oraz przebudowg przepustow.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km
3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.” realizowane w ramach programu ,Poprawa
bezpieczenstwa kierowcoéw oraz pieszych na drogach powiatowych powiatu debickiego
w gminach Debica i Brzostek” na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez
siebie, zweryfikowanej przez Inzyniera, zgodng z PFU i obowigzujgcym prawem oraz
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:
opracowaniu dokumentaciji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy;
uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;
uzyskaniu braku sprzeciwu do zgloszenia robdét budowlanych niewymagajgcych

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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pozwolenia na budowe lub / oraz decyzji pozwolenia na budowe;

uzyskaniu wszelkich innych decyzji administracyjnych, odstepstw od przepiséw
techniczno-budowlanych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego;

wykonaniu robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg i oparciu
o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz z Swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenia zabytkéw
matej architektury, prowadzenia badah archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym
z szczegolnych przepisdéw.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtéwne rodzaje
robot. Zakres rob6t budowlanych Wykonawca ma okreslic samodzielnie na podstawie zapisow:
niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego, zapiséw SIWZ oraz Umowy.

Ogodlny, wstepny zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte
w Programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozwigzania przedstawione w koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnieh, opinii, decyzji, po dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegolnosci z [5], [6] oraz [7].

Wykonawca dokumentacji projektowej okresli koniecznos¢ uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego oraz, w razie potrzeby, uzyska decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zamoéwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej
i wykonanie rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni wszelkie czynnosci niezbedne do
zaprojektowania, zbudowania i przekazania do uzytkowania przedmiotowej drogi wraz z
infrastrukturg techniczng i usunieciem Kkolizji sieci i urzgdzen obcych; wykonania remontu
mostow i przepustow drogowych.

Wykonawca uwzgledni takze te czynnosci, ktorych projektowanie, wykonanie i przekazanie
do uzytkowania jest wynikiem analiz przedprojektowych i projektowych prowadzonych przez
Wykonawce (m.in. w zakresie dostepnosci dziatek, elementow wyposazenia drogi, odwodnienia
drogi, wymiany istniejgcej konstrukcji / wzmocnienia konstrukgji istniejacych wykorzystywanych
nawierzchni, przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej, remontu i/lub przebudowy
drogowych obiektéw inzynierskich, urzgdzen ochrony s$rodowiska, ruchu pieszego, ruchu
komunikacji zbiorowej itp.).

21 ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM

2.1.1 Przebieg i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna —
Grudna Gorna przebiegajgca przez miejscowosci Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Godrna wraz z remontem mostow na rzece Kamienica,
remontem przepustow, budowg konstrukcji oporowych oraz przebudowa drogi powiatowej nr
1318R Brzostek — Siedliska Bogusz w zakresie budowa chodnika w miejscowosci Siedliska
Bogusz.
Inwestycje podzielono na 5 odcinkéw realizacyjnych:
odcinek 1: km 0+100 - 0+787 DP nr 1317R w miejscowosci Kamienica Dolna;

odcinek 2: km 5+742 - 10+981 DP nr 1317R w miejscowosciach Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna;

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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odcinek 3: km 11+036 - 11+187 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Gorna;
odcinek 4: km 11+485 - 12+040 DP nr 1317R w miejscowosci Grudna Goérna;
odcinek 5: km 3+864 - 3+915 DP nr 1318R w miejscowosci Siedliska Bogusz.

Zakres odcinka nr 1 obejmuje m.in.:
budowe chodnika,
przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
budowe konstrukcji oporowe;,
rozbiorke i budowe przepustéw,
zabezpieczenie sieci istniejacych.

Zakres odcinka nr 2 obejmuje m.in.:
przebudowe drogi powiatowej nr 1317R,
remont mostow drogowych,
budowe i przebudowe chodnika,
przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych,
przebudowe skrzyzowan,
przebudowe zatok autobusowych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe instalacji dedykowanego os$wietlenia przejscia dla pieszych,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
remont przepustu,
zabezpieczenie sieci istniejgcych.

Zakres odcinka nr 3 obejmuje m.in.:
budowe chodnika,
przebudowe zjazdow indywidualnych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe instalacji dedykowanego oswietlenia przejscia dla pieszych,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,
zabezpieczenie sieci istniejacych.

Zakres odcinka nr 4 obejmuje m.in.:
przebudowe drogi powiatowej nr 1317R,
przebudowe skrzyzowania,
przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych,
budowe kanatu technologicznego,
budowe konstrukcji oporowej,
remont przepustu,
zabezpieczenie sieci istniejgcych.

Zakres odcinka nr 5 obejmuje m.in.:
budowe chodnika,
budowe sieci kanalizacji deszczowej,

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
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rozbiorke i budowe przepustu,
budowe kanatu technologicznego.

2.1.2 Decyzje administracyjne dla realizacji zadania
Do niezbednej wymaganej przepisami dokumentacji formalno — prawnej koniecznej dla
uzyskania skutecznego zgtoszenia robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe nalezy
zaliczy¢:
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach;
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego — w przypadku konieczno$ci;

decyzje zwolnienia z zakazow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne dla robot na
terenach szczegodlnego zagrozenia powodziowego — w przypadku koniecznosci;

decyzje pozwolenia wodnoprawnego — w przypadku konieczno$ci;

decyzje o prowadzeniu dziatan zgodnie z ustawg o ochronie przyrody — w przypadku
koniecznosci;

zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe;

inne decyzje administracyjne, odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
uzgodnienia i opinie niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

2.1.3 Opracowanie dokumentacji projektowej
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:
materiaty do uzyskania decyzji administracyjnych podanych w pkt.2.1.2;

projekt budowlany wraz z informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
w przypadku koniecznosci;

projekt wykonawczy przebudowy drdog,

projekty wykonawcze remontu mostéw,

projekty wykonawcze remontu przepustow,

projekty wykonawcze budowy konstrukcji oporowych,

projekty wykonawcze branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ rozbiérki / budowy /
przebudowy infrastruktury technicznej zwigzanej z droga,

projekty wykonawcze branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ usuniecia kolizji /
zabezpieczenia infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg, kolidujgcej
z przedmiotowg inwestycja,

projekt czasowej organizacji ruchu,

projekt statej organizaciji ruchu,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
przedmiary robot.

2.1.4 Wykonanie roboét budowlanych

Wykonanie roboét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robét, obejmuje w szczegdlnosci:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robat,
roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

wycinke drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg — w razie koniecznosci,
doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,
przekopy kontrolne, odkrywki sieci gazowej,
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roboty ziemne (wykopy, nasypy),
remont obiektéw inzynierskich,
remont przepustu,

budowe konstrukcji oporowych,
budowe konstrukcji nawierzchni drogi,
przebudowe i budowe chodnikdw,
budowe poboczy,

przebudowe skrzyzowania drog,

budowe i przebudowe odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wéd opadowych do
odbiornikow,

umochienie skarp,

zabezpieczenie i przebudowe urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami ze
nadzér nad przebudowg za strony wiascicieli sieci,

budowe kanatu technologicznego (w przypadku braku uzyskania odstepstwa),
montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
wykonanie statej organizacji ruchu, w szczegolnosci: oznakowanie pionowe i poziome,

w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych,

wykonanie robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

utrzymanie ciggtosci przeptywu ciekdéw na czas robét budowlanych,
wyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych,

sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawcze;j,

przygotowanie materiatdbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego ztozenie
i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego — w terminie
realizacji przedmiotu umowy,

petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestyciji.

2.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Zamawiajgcy informuje, iz realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie finansowana (w
zakresie wykonania dokumentaciji oraz procesu budowlanego) ze srodkow Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, dlatego tez zachodzi konieczno$¢, aby projekt
budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robot budowlanych byt dostosowany do regulaminu
programu, obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa
Budowlanego. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania promocyjne zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi programu, w oparciu o ktéry bedzie dofinansowywana przedmiotowa inwestycja.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby uzyskania zgody na odstepstwa do
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych (podstawa prawna: art. 9 ustawy [1]),
rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo
uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku o odstepstwo w tej sprawie,
albo Projektant bedzie zobowigzany poszukaé innego rozwigzania projektowego. Przyjete przez
Projektanta rozwigzania nie mogg powodowacC pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
prawo budowlane [1]; warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi
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przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamoéwienia. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca robot budowlanych winien utrzymywaé i zabezpieczy¢
komunikacje zgodnie z zatwierdzong zaprojektowang przez niego organizacjg ruchu na czas
budowy.

Zakres prowadzonych prac bedzie obejmowat istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej nr
1317R i nr 1318R oraz tereny stanowigce wilasnos¢ gminy Brzostek, a takze tereny oséb
i podmiotow prywatnych. Dziatki, na ktérych przewidziano realizacje inwestycji podano w punkcie
nr 1.1.2na stronie nr 9.

Przedmiotowa inwestycja lezy w obszarze otuliny Czarnorzecko-Strzyzowskiego Parku
Krajobrazowego oraz na Obszarze chronionego krajobrazu Pogoérza Strzyzowskiego, poza
obszarem Natura 2000, a takze poza obszarami wodno-btotnymi, obszarami wybrzezy lub jezior
i obszarami goérskimi. Najblizej potozonym w stosunku do planowanej inwestycji obszarem
siedliskowym Natura 2000 jest obszar Wistoki z doptywami (PLH180052) znajdujacy sie w
miejscowosci Kamienica Dolna (zakres odcinka nr 1)

Szczegdtowe uwarunkowania Srodowiskowe zostang zawarte w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, ktorg uzyska Wykonawca na etapie realizacji prac
projektowych, na podstawie karty informacyjnej przedsiewziecia zatgczonej do niniejszego
opracowania.

2.3 ZAPISY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie gminy Brzostek, w otoczeniu planowanej inwestycji nie obowigzujg miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.

2.4 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajace z planowanej inwestycji majg na celu
poprawe komfortu uzytkownikéw korzystajgcych z istniejgcych drog zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji jak i poprawe i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu. Budowa przejs¢ dla
pieszych wraz z instalacja dedykowanego os$wietlenia znaczgco pozytywnie wptynie na
bezpieczenstwo pieszych.

W ramach inwestycji wykonany zostanie kanat technologiczny umozliwiajgcy prowadzenie
sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych wzdtuz drogi.

W ramach inwestycji zrealizowane zostanie odwodnienie drogi. Odwodnienie bedzie
realizowane gtéwnie za pomocg kanalizacji deszczowej, a takze poprzez optymalne
wykorzystanie istniejgcych rowéw drogowych. W miejscach, gdzie parametry rowéw drogowych
nie spetniajg obowigzujgcych przepiséw i norm przewidziano ich budowe bgdz przebudowe.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego bedg spetniaé wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;j.

2.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.5.1 Inwentaryzacja drogi

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1317R ma nawierzchnie bitumiczng szerokosci
od 5,4m do 6,2m. Droga posiada przekréj szlakowy z poboczami utwardzonymi kruszywem o
szerokosci 0,6-1,2m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujg sie otwarte rowy przydrozne
wraz z odcinkami rowéw krytych, ktére odprowadzajg wode deszczowg z drogi i przylegtego
terenu do istniejgcych ciekow wodnych. W ciggu istniejgcego odcinka drogi powiatowej
zinwentaryzowano zjazdy o charakterze zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni
ulepszonej (bitumicznej, z betonowej kostki brukowej, z elementéw betonowych
prefabrykowanych) oraz nieulepszonej (z kruszywa).
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W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1318R ma nawierzchnie bitumiczng szerokosci
od 5,4m do 5,7m. Droga posiada przekréj szlakowy z poboczami utwardzonymi kruszywem o
szerokosci 0,8-1,1m. Wzdtuz istniejgcego odcinka drogi znajdujg sie otwarte rowy przydrozne
wraz z odcinkiem rowu krytego, ktére odprowadzajg wode deszczowg z drogi i przylegtego terenu
do istniejacych ciekdw wodnych. W ciggu istniejgcego odcinka drogi powiatowej nr 1318R
bedacego przedmiotem niniejszego PFU zinwentaryzowano zjazd indywidualny, lewostronny o
nawierzchni nieulepszone;j.

W zakresie inwestycji kanat technologiczny (zgodny z rozporzadzeniem [22]) nie
wystepuje.

W terenie inwestycji w stanie istniejgcym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj. sie¢
gazowa, w tym sie¢ gazowa wysokiego cisnienia (jest to sie¢ gazowa wybudowana przed rokiem
2001, strefa kontrolowana wg Rozporzgdzenia Ilub informacji od gestora sieci), sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna — najczesciej indywidualne rozwigzania dla poszczegdinych
budynkéw  (brak  zbiorczej kanalizacji  sanitarnej), kanalizacja deszczowa, sieci
elektroenergetyczne i teletechniczne. Dodatkowo planowana jest budowa sieci wodociggowe;j,
ktéra trzykrotnie przekracza droge w zakresie opracowania. Inwentaryzacje istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo na etapie Projektu Budowlanego i
Wykonawczego, na podstawie mapy do celdow projektowych, inwentaryzacji administratorow
sieci.

Zestawienia tabelaryczne, inwentaryzacyjne, istniejgcego stanu zagospodarowania terenu
drogi oraz obiektow inzynierskich w tym zjazdéw podano w czesci w zatgcznikach do niniejszego
PFU. Lokalizacje punktow charakterystycznych wraz z ich kilometrazem pokazano na planszach
graficznych stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU.

2.5.2 Inwentaryzacja obiektéw inzynierskich

W trakcie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod inwestycje stwierdzono wystepowanie
obiektow inzynierskich w postaci dwdch mostéw w ciggu drogi powiatowej nr 1317R km 7+188 i
7+884 w miejscowosci Smarzowa na potoku Kamienica oraz przepustéw pod drogami i zjazdami.

Mosty nie sg wyposazone w urzadzenia odwadniajgce. Obecnie woda z obiektu
odprowadzana jest w kierunku nasypu drogowego przez odpowiednio uksztattowane spadki
podtuzne i poprzeczne.

Most w ciagu drogi powiatowej nr 1317R km 7+188 (JNI 1000331
Most w planie znajduje sie na odcinku prostym drogi. Potok Kamienica w rejonie
przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o szerokich brzegach porosnietych
roslinnoscig. Skarpy koryta potoku w obrebie mostu posiadajg lokalne umocnienia sciankami
zelbetowymi oraz wykazujg miejscowe znieksztatcenia oraz ubytki gruntu. Stozki nasypu
posiadajg czesciowe zniszczone umocnienia w postaci obrukowania kamieniem. Obiekt
wyposazony w schody dla obstugi od strony dolnej wody.
Parametry obiektu:
przeszkoda: rzeka Kamienica;
nosnos¢ wg dokumentacji archiwalnej: klasa | — T-80 (nos$nos¢ wg ewidenc;ji
Zamawiajgcego 30 ton);
ustréj nosny: belki sprezone kablobetonowe typu ,Kujan” ze zbrojonym nadbetonem;
posadowienie: podpory (przyczoétki) betonowe ze skrzydtami wiszgcymi zelbetowymi,
typowymi, posadowione bezposrednio na gruncie;

rozpietos¢ w swietle: 11,20m;

dtugosé catkowita: 24,00m;
szerokosci:

- o0 jezdnia: 2x3,50m=7,00m;
- 0 pobocze techniczne: 2x1,25m;

- 0 balustrady i gzymsy: 2x0,28m;
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— o catkowita szerokos¢ obiektu: 10,06m;
«  brak ptyt przejsciowych;
«  kat skrzyzowania mostu z przeszkoda — potokiem Kamienica: 70°;
- nawierzchnia jezdni: bitumiczna,
« nawierzchnia poboczy: betonowa

~ Widok w kierunku Grudnej Gomnej.

Most w ciagu drogi powiatowej nr 1317R km 7+884 (JNI 1000332

Most w planie znajduje sie na odcinku drogi w tuku poziomym. Potok Kamienica w rejonie
przedmiotowego obiektu posiada koryto trapezowe o wysokich i szerokich brzegach porosnietych
intensywnie roslinnoscig. Skarpy koryta potoku w obrebie mostu posiadajg umocnienia koszami
siatkowo-kamiennymi oraz wykazujg miejscowe znieksztatcenia oraz ubytki gruntu. Stozki nasypu
posiadajg czesciowe zniszczone umochnienia w postaci obrukowania kamieniem.

Parametry obiektu:
- przeszkoda: rzeka Kamienica;

« nos$nos¢ wg dokumentacji archiwalnej: klasa | — T-80 (nosnos¢ wg ewidencji
Zamawiajgcego 30 ton);

« ustrgj nosny: belki sprezone typu ,Kujan” ze zbrojonym nadbetonem;

- posadowienie: podpory (przyczotki) betonowe ze skrzydtami wiszacymi zelbetowymi,
typowymi, posadowione bezposrednio na gruncie;

- rozpietos¢ w swietle: 11,20m;
- dtugosc¢ catkowita: 24,00m;
- szerokosci:
- o0 jezdnia: 2x3,75m=7,50m;
-~ 0 opaski bezpieczenstwa: 2x1,25m;
— 0 balustrady i gzymsy: 2x0,28m;
o catkowita szerokos¢ obiektu: 10,56m;

- brak ptyt przejsciowych;

«  kat skrzyzowania mostu z przeszkoda — potokiem Kamienica: 78°;
« nawierzchnia jezdni: bitumiczna,

- nawierzchnia poboczy: betonowa
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Widok w kierunku Grudnej Gornej (gérna woda).

Przepust w ciagu drogi powiatowej nr 1317R km 9+925
Parametry techniczne przepustu:

przeszkoda: ciek bez nazwy;

przekroj przepustu: wielootworowy, 2x 8150 cm;

konstrukcja: 2 rzedy prefabrykowanych kregow zelbetowych @150cm z Zelbetowymi
Scianami czotowymi;

dtugosc¢ przewodu przepustu: 12,00m;
kat skrzyzowania przepustu z drogg powiatowa: ok. 88°.

Przepust w ciagu drogi powiatowej nr 1317R km 11+769
Parametry techniczne przepustu:

przeszkoda: potok Lipinki;
przekréj przepustu: wielootworowy, 2x 8150 cm;

konstrukcja: 2 rzedy prefabrykowanych kregéw zelbetowych @150cm z Zzelbetowymi
Scianami czotowymi;

dtugos¢ przewodu przepustu: 12,00m;
kat skrzyzowania przepustu z drogg powiatowa: ok. 60°.

2.6 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Proponowane w PFU rozwigzania projektowe mogg ulec modyfikacji i zmianom
w pOzniejszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Rozwigzania projektowe winne by¢
zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. i uzyska¢ pozytywne uzgodnienie Inwestora.

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 1317R Kamienica
Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 - 0+787 i 5+742 -10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 —
12+040 (w czesci rysunkowej wskazano kilometraz lokalny dopasowany w jak najwiekszym
zakresie do kilometrazu wskazanego w nazwie zamierzenia budowlanego) w miejscowosciach
Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Goérna wraz z remontem
mostéow w km 7+188 i 7+884 oraz rozbidrkg i budowg przepustu w km 9+925 i remontem
przepustu w km 114769 oraz przebudowe istniejgcej drogi powiatowej nr 1318R Brzostek -
Siedliska Bogusz w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.

2.6.1 Zakres branzy drogowej
Zatozenia projektowe
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Zamawiajgcy

wymaga, aby

parametry

przebudowywanej

drogi

odpowiadaty

w szczegodlnosci warunkom okreslonym w [5] oraz innym przepisom szczegdtowym.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry i wymagania dla poszczegdlnych drog
publicznych bedacych w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji:

Nr drogi | Klasa drogi Klasa drogi wg Predkos¢ Obc. Przekréj do
w stanie stanu do projektowa/mi ruchem | zaprojektowania
istniejagcym zaprojekt. arodajna
Iprzebudowy
DP 1317R Droga Droga Poza terenem KR2 Szlakowy
powiatowa powiatowa zabudowy: (drogowy),
Klasy ,Z” Klasy ,L” Vp= 40km/h pétuliczny,
Vm= 50km/h uliczny:
W terenie przekroj: 1x2
zabudowy:
Vp= 30km/h
Vm= 40km/h
DP 1318R Droga Droga Poza terenem KR2 pétuliczny,
powiatowa powiatowa zabudowy: przekroj: 1x2
Klasy ,L” Klasy ,L” Vp= 40km/h
Vm= 50km/h
W terenie
zabudowy:
Vp= 30km/h
Vm= 40km/h

Przebieg drogi w planie

Przebieg trasy drogi powiatowej nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowac¢ minimalng ingerencje
w istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe, wpisa¢ trase drogi w teren,
uzyskujgc jednoczesnie mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy ,L”.

Przewidywana inwestycja przebiega¢ bedzie w miejscu istniejgcych drég powiatowych nr
1317R oraz nr 1318R. Lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz niwelety drogi sg mozliwe o
ile wynikajg z koniecznosci poprawy komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikow.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej przewiduje wykonanie drogi o szerokosci (wg
km lokalnego):

5,50 m dla przekroju szlakowego (drogowego) na odcinkach w km: 5+890 - 6+030, 6+130
— 7+150, 7+240 — 7+640, 7+730 — 7+840, 8+050 — 9+020, 9+150 — 9+790, 10+130 —
10+977,26, 11+479,55 — 11+610, 11+990 — 12+040 drogi powiatowej nr 1317R,

5,75 m dla przekroju pétulicznego na odcinkach w km: 6+030 — 6+130 drogi powiatowe;j
nr 1317R,

Poszerzenie jezdni do szer. 5,75 m na odcinkach budowy chodnika w km 0+100 - 0+787
drogi powiatowej nr 1317R, w miejsach, gdzie istniejgca jezdnia posiada szerokosé
mniejszg niz 5,75 m,

Poszerzenie jezdni do szer. 5,75 m na odcinkach budowy chodnika w km 3+864 — 3+915
drogi powiatowej nr 1318R, w miejsach, gdzie istniejgca jezdnia posiada szerokos$é
mniejszg niz 5,75 m,

6,00 m dla przekroju ulicznego na odcinkach w km: 5+750 — 5+890, 7+150 — 7+240,
7+840 — 8+050, 11+610 — 11+990 drogi powiatowej nr 1317R,

poszerzenia na fukach w km okoto: 7+640 — 7+730 (do szer. 6,40 m), 9+020 — 9+150 (do
szer. 6,10 m), 9+790 — 9+930 (do 7,10 m), 9+930 — 10+050 (do szer. 6,30 m), 10+050 —
10+130 (do szer. 6,10 m),

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie budowe chodnikéw dla pieszych o
szerokosci 2,0 m (w $wietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem) na odcinkach:
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Droga powiatowa nr 1317R:
- km 0+100 - 0+787 - budowa chodnika lewostronnego;
—  km 5+742 - 5+822 - budowa chodnika prawostronnego;

- km 5+826 - 5+849 - przebudowa chodnika prawostronnego w zakresie dostosowania
rzednych wysokosciowych oraz parametrow geometrycznych;

- km 5+761 - 5+819 - budowa chodnika lewostronnego;
- km 6+027 - 6+428 - budowa chodnika lewostronnego;
- km 7+478 - 7+590 - budowa chodnika lewostronnego;

- km 11+036 - 11+187 - budowa chodnika prawostronnego (tacznie z dojsciem o
dtugosci ok. 8m do parkingu zlokalizowanego przy drodze gminnej);

Droga powiatowa nr 1318R:

- km 3+864 - 3+915 - budowa chodnika prawostronnego (projektowany odcinek
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1318R stanowi kontynuacje projektowanego,
prawostronnego chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1317R w obrebie
skrzyzowania z drogg nr 1318R);

W zwigzku z budowg chodnikbw w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie
budowe 2 przejs¢ dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 1317R tj. w km ok. 5+838 oraz okoto
11+157 wraz z ich dedykowanym oswietleniem.

W km 5+789, 7+586 oraz 9+856 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zatok autobusowych, lewostronnych. W km 8+965
drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie peronu lewostronnego.

W celu zapewnienia dostepu terendw przylegltych z zaplanowanej inwestycji, nalezy
wykonac¢ zjazdy indywidualne bgdz publiczne. Nie przewiduje sie wykonania drog serwisowych.

Z uwagi na potrzebe przebudowy prawostronnego zjazdu publicznego do siedziby
Ochotnicznej Strazy Pozarnej (podziat zjazdu na 3 zjazdy publiczne z uwagi na niemozliwo$¢
zaprojektowania zjazdu o szerokosci wiekszej niz jezdnia, km 5+853,53, km 5+863,44, km
5+868,93) w Siedliskach Bogusz w zakresie obnizenia rzednych zjazdu, nalezy przewidzieé¢
obnizenie profilu podtuznego drogi powiatowej nr 1317R na odcinku, gdzie wystepujg ww. zjazdy.
W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowaC¢ i przebudowac istniejgce elementy
zagospodarowania terenu pasa drogowegdo i terendw przylegtych.

W km ok. 5+750 — 5+954 oraz 11+650 — 12+040 drogi powiatowej nr 1317R nalezy

zaprojektowa¢ i wykona¢ nowag konstrukcje nawierzchni zgodnie z planszg rysunkowag
stanowigcg zatgcznik do niniejszego PFU.

Geometria elementéw drogi

Geometrie elementéw drogi nalezy dostosowac¢ do istniejacych warunkoéw terenowych,
istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych do pasa drogowego uzyskujgc jednoczesnie
mozliwie najlepsze parametry jak dla drogi powiatowej klasy ,L”.

Lokalne zmiany geometrii drogi w planie oraz zmiany profilu podtuznego drogi dopuscza
sie w przypadku kiedy korekty te poprawig komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

Wymagania dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych

Wymaganym jest, aby rozwigzania konstrukcyjne zostaty zaprojektowane na trwatosé
wymagang zapisami stosownych rozporzadzen, a konstrukcja drogi miata zapewniong trwato$¢
min. 20 lat. Parametry obiektow takie jak diugosci i szeroko$¢ nalezy okreslic na podstawie
rozporzgdzenia, traktujgc wymagania zawarte w [5] i [7] jako standardy minimalne,
z uwzglednieniem wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
uzyskanej przez Wykonawce. Inne parametry okreslone w PFU i materiatach przywotanych
w PFU nalezy rowniez traktowac, jak wymagania minimalne. Pozostate parametry sg dowolne
w zakresie obowigzujgcego prawa. Minimalna skrajnia pionowa powinna by¢ zgodna
z wymaganiami wskazanymi w [5].
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Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana dla kategorii ruchu KR2. Zalecane
konstrukcje nawierzchni pokazano na planszy rysunkowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego
PFU. Wykonawca przy opracowywaniu projektu konstrukcji nawierzchni winien traktowac
przedstawione zatozenia jako wstepne, minimalne, natomiast powinien uwzgledni¢ ewentualne
zapisy poszczegolnych uzgodnien oraz opinii, w tym opinii geotechnicznej / dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej czy tez decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

W km ok. 5+750 — 5+954 oraz 11+650 — 12+040 drogi powiatowej nr 1317R nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg konstrukcje nawierzchni, zgodnie z planszg rysunkowg
stanowigca zatgcznik do niniejszego PFU (konstrukcja oznaczona jako ,,2” na rysunku przekrojow
typowych). Konstrukcja nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna
odpowiada¢ minimalnym parametrom okreslonym ponizej. Odcinki przejsciowe wynikajgce z
réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca winien ustali¢ na etapie opracowania projektu
wykonawczego i uzgodnic ich lokalizacje z Zamawiajgcym.

Konstrukcje podatne

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég dla warstw z mieszanek mineralno — asfaltowych
przedstawia ponizsza tabela:

Kategoria ruchu Minimalna ilos¢ Minimalna grubos¢ Rodzaj warstwy
warstw warstw $cieralnej
KR2 2 12 wg WT-2
KR1 2 9 wg WT-2

Podbudowe zasadniczg dla drogi kategorii ruchu KR 1, KR 2 stanowi warstwa z mieszanki
niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie gr. min. 15cm. Nosnos¢ na powierzchni dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni okresla wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2. Wtéry modut
odksztatcenia E2 nalezy wyznaczy¢ na podstawie procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub
na podstawie procedury rownowaznej, za ktérg uwazacC sie bedzie spetniajgcg wszystkie
wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie. Wymaganie w zakresie nosnosci na

powierzchni najwyzszej sposrod dolnych warstw konstrukcji nawierzchni  (podbudowa
pomocnicza) jest uzaleznione od kategorii ruchu zgodnie z ponizszg tabela:
Lp. Kategoria ruchu Wymagana nosnos¢ na powierzchni dolnych
warstw konstrukcji nawierzchni
1. KR1-KR2 E2 2 80 MPa

Zatozenia do konstrukcji nawierzchni drég zostaty dobrane na podstawie [5], Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31
GDDKIA, czerwiec 2014 r. oraz Wytycznych Technicznych WT-2 — mieszanki mineralno-asfaltowe
— zalgcznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA, 2014 r.

Ulepszone podtoze

Warstwa mrozoochronna: W przypadku lokalizacji projektowanego odcinka drogi poza
sladem istniejgcej drogi warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ na catej
szerokosci korpusu drogowego. Grubos$¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu o
warunek mrozoodpornosci — zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych — zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA.

Warstwa odsgczajgca: W przypadku koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy
zaprojektowac¢ warstwe odsgczajgca, spetniajgc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukc;ji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA.
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Podtoze gruntowe: Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni wszystkich drég musi
spetnia¢ warunki dla podtozy grupy nosnosci G1. Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do
innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od kategorii ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1. Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy G1, stanowigce podtoze pod
konstrukcje nawierzchni drég, powinno charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Grupa nosnosci podioza Wymagany modut odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza
gruntowego Kategoria ruchu KR1+KR2 | Kategoria ruchu KR3+KR6
G1 280MPa 280MPa
G2 =50MPa =50MPa
G3 235MPa 235MPa
G4 225MPa 225MPa

Wtérny modut odksztatcenia E2 dla podtoza gruntowego nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury réwnowaznej, za ktérg
uwazac sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie.

Odwodnienie

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej sptyw wéd opadowych nalezy zaprojektowac
w postaci odwodnienia powierzchniowego, nastepnie poprzez pobocza, skarpy, studzienki
sciekowe z przykanalikami do otwartych rowéw przydroznych / prefabrykowanych elementéw
Sciekowych lub do kanatéw deszczowych (w przypadku braku innych mozliwosci), a nastepnie do
odbiornika waéd, ktérymi sg istniejgce cieki wodne /rowy melioracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowa¢ i wykona¢ system odwodnienia pasa
drogowego na podstawie wykonanej w ramach zamowienia dokumentacji hydrologiczno —
hydraulicznej. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyziji
administracyjnych i przepiséw prawa, w tym warunkéw decyzji Srodowiskowej oraz zapewniac
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi oraz z terenu przylegtego w kierunku do pasa drogi
(wody naptywajgce z terenu w kierunku drogi) na etapie realizacji inwestycji oraz pdzniejszej
eksploatacji. Ponadto w projektowanym systemie odwodnienia nalezy przewidzie¢ odwodnienie
terenu przylegtego do pasa drogowego, tak aby nie doprowadza¢ do powstania zastoisk wody
np. za chodnikiem. Stosowane studzienki Sciekowe nalezy lokalizowaé poza pasem ruchu. Na
terenach o matym spadku w celu wyeliminowania powstawania ewentualnych zastoisk nalezy
przewidzie¢ wykonanie S$ciekdw przykraweznikowych. Na wylotach przykanalikow nalezy
zastosowac¢ prefabrykaty zgodne z KPED lub obrukowanie. Przed zaprojektowaniem systemu
odwodnienia pasa drogi nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;j,
mozliwosci techniczne odbiornikdw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem
odbiornika. Do oczyszczania powinny by¢ wykorzystane naturalne procesy. Ze wzgledu na
ochrone $rodowiska hydrogeologicznego w uzasadnionych przypadkach cze$¢ rowdéw drogowych
powinna by¢ dodatkowo uszczelniona. Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy
melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane w trakcie robdt, powinny by¢ przeprowadzone
przepustami pod drogami. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je witgczy¢ do systemu odwodnienia
drogi po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przed odptywem wod opadowych do odbiornikéw, w zaleznosci od wielkosci zlewni,
warunkow gruntowo — wodnych oraz potrzeb w tym zakresie, zgodnie z decyzjg srodowiskowg
uzyskang przez Wykonawce, nalezy zaprojektowacé (jezeli jest wymagane) urzgdzenia do
oczyszczenia wod opadowych, zapewniajgce wymagany stopien redukcji zanieczyszczen, tj.
stezeh dopuszczalnych w postaci:

separatory zwigzkow ropopochodnych,
grawitacyjne oddzielacze piasku, olejow, benzyn (piaskowniki i osadniki).

Jezeli na etapie realizacji inwestycji zajdzie konieczno$¢ zastosowania urzgdzeh
oczyszczajagcych ze wzgledow zabezpieczenia srodowiska lub innych wymagan wynikajgcych z
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decyzji sSrodowiskowej i uzgodnieh z wtascicielem odbiornika, przyszty Wykonawca zaprojektuje i
wykona urzadzenia oczyszczajgce, ktére umozliwig podczyszczenie wdéd do wymaganych
parametréw. Odprowadzenie wdd opadowych z jezdni nalezy wykonaé poprzez nadanie
nawierzchni spadkoéw podtuznych min. 0,3% i spadkow poprzecznych 2,0%. Nalezy spetnic
wymagania rozporzadzenia [5] w zakresie spadkéw ukosnych. Dla odcinkow szlakowych o
spadkach podtuznych powyzej 4% i tukdw poziomych nalezy po wewnetrznej stronie tuku, przy
krawedzi jezdni zastosowac $cieki trojkatne, z ktérych woda poprzez studnie wpadowe lub Scieki
skarpowe odprowadzana bedzie do rowu. Scieki skarpowe powinny byé zaprojektowane z
elementéw prefabrykowanych typu trapezowego wg KPED 01.25 z betonu min. C30/37 o
nasigkliwosci do 5% i mrozoodpornosci min. F-150. Rowy drogowe przewiduje sie projektowaé
na odcinkach przebiegajgcych przez obszary niezabudowane i zabudowane. Odprowadzenie
woéd opadowych z drogi umozliwia pochylenie poprzeczne jezdni i pobocza. Rowy drogowe nie
powinny spetniac roli zbiornikdw retencyjnych, w zwigzku z czym ich pojemnos¢ nie powinna by¢
brana pod uwage przy obliczaniu retencji. Minimalna szeroko$¢ dna rowu powinna wynosi¢ 0,4m,
a minimalna gtebokos$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m, przy czym jezeli gérna czes¢
korpusu drogi jest odwadniana drenami lub warstwg odsgczajgca, dno rowu powinno by¢ ponizej
poziomu wylotu drenu, sgczka lub warstwy odsgczajgcej nie mniej niz 0,2m, a na odcinku
wododziatu nie mniej niz 0,1m. Pochylenie skarp trawiastych rowu nie powinno by¢ wieksze niz
1:1,5. Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie umocnienia dna i skarp rowdw elementami
prefabrykowanymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tylko
tam gdzie jest to bezposrednio konieczne. Koniecznos¢ specjalnego umocnienia skarp lub dna
rowu przed erozjg zalezy od spadku podiuznego rowu, rodzaju podtoza gruntowego i iloSci
odprowadzanej rowem wody. Dla przecietnych warunkéw przyjmuje sie maksymalne pochylenie
rowow:

bez umocnienia skarp i dna rowéw:

- dla gruntéw piaszczystych 1,5%

- dla gruntéw piaszczysto-gliniastych i pylastych 2,0%
- dla gruntéw ilastych i gliniastych 3,0%

- dla gruntéw skalistych 10,0%

przy umocnieniu dna i skarp rowu:

- darning 3,0%

- elementami betonowymi 3,0+10,0%

- brukiem uktadanym na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg 15,0%

Odwodnienie bedace przedmiotem zaprojektowania i wykonania, wymaga okreslenia ilosci
wody jaka nalezy odprowadzi¢ z drogi i obiektow inzynierskich, ktérg nalezy ustali¢ na podstawie
tzw. deszczu miarodajnego. Natezenie deszczu dla rocznej sumy opaddéw i prawdopodobienstwa
deszczu miarodajnego p przedstawiono w tabeli ponize;j:

Klasa drogi Prawdopodobienstwo | Wspélczynnik A (natezenie deszczu [dm3/(s-ha)]
wystgpienia deszczu dlat =10 min)
0,
P [%] Opad Opad Opad
H<800 mm H<1000 mm H<1200 mm

G — gtéwne 50 592 720 750
Z — zbiorcze

L — lokalne 100 470 572 593

D — dojazdowe

Zabezpieczenia akustyczne

Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania urzgdzen ochrony srodowiska w postaci
budowy ekranéw akustycznych oraz ekranéw przeciwol$nieniowych chyba, Zze ich zastosowanie
bedzie wynika¢ z zapisébw uzyskanej przez Wykonawce decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.
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Skrzyzowania i zjazdy

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji wymagana bedzie budowa / przebudowa
istniejgcych skrzyzowan w tym skrzyzowan z drogami powiatowymi nr 1318R i 1319R oraz
Zjazdow indywidualnych i publicznych obstugujgcych drogi gminne, powiatowe oraz
nieruchomosci przylegte do pasa drogowego drogi powiatowe;.

Przepusty drogowe i pod zjazdami
Parametry przepustow nalezy dostosowaé do obowigzujgcych przepiséw. W przypadku
koniecznosci remontu przepustow pod drogg powiatowg nalezy wymieni¢ uszkodzone kregi
zelbetowe czesci przelotowych na czesci przelotowe z tworzyw sztucznych — polipropylen PP SN
8kPa/m2.

Dla przepustoéw drogowych nalezy stosowac minimalne pochylenie rowne 0,5%. Ponadto,
gdy zajdzie taka koniecznos$é, przewody obiektow zostang utozone na tawie z kruszywa
tamanego 0+63mm o grubosci 30 cm oraz podsypce z drobnej pospotki o grubosci warstwy
dostosowanej do wymiarow i ksztattu przewodu przepustu. Zasypka przepustow zostanie
wykonana z niespoistego gruntu niewysadzinowego o Is=min.1,0. Glowice wlotowe i wylotowe
przepustow drogowych nalezy wykona¢ w postaci monolitycznych, zelbetowych s$cianek
czotowych. Na wilocie i wylocie przepustéw drogowych przewidziano wykonanie umocnienia
przeciwskarpy oraz dna rowu drogowego w postaci prefabrykowanych, betonowych piyt
azurowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem otworéw betonem klasy C12/15.
W przypadku umocnienia koryta rowu/cieku przewidziano wykonanie go na dtugosci 3 m. W
miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza wartos¢ 1:1,5 nalezy je umocni¢ do petnej
wysokosci — w pozostatych do 50 cm nad poziom dna. Pod zjazdami nalezy przewidzie¢
wykonanie przepustéow z rur HDPE o $rednicy minimum g500mm (w szczegdlnym przypadkach
@400mm) utozonych na wyprofilowanych fundamentach kruszywowych gr. 20cm z mieszanki
zwirowo — piaskowej 0/31,5. Przepusty wykona¢ zgodnie z pochyleniem profilu rowéw otwartych.
Dodatkowo dla wszystkich przepustéow pod zjazdami nalezy przewidzie¢ umocnienie wlotow i
wylotow przepustow w formie obrukowania petnego kamieniem tamanym ze spoinowaniem
zaprawg na betonie lub prefabrykowang kostkg betonowg na betonie.

Chodniki

Chodniki dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac przy krawedzi jezdni o
szerokosci 2,0m (w Swietle pomiedzy kraweznikiem, a obrzezem). Nawierzchnie chodnika
przyszty Wykonawca zaprojektuje i wybuduje z betonowej kostki brukowej koloru szarego na
odcinkach chodnika poza zjazdami, kostka betonowa koloru czerwonego na zjazdach. Typ
(ksztatt) zastosowanej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizaciji
robét budowlanych. W obrebie projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac i
wbudowac¢ chodnikowe ptyty integracyjne na catej szerokosci przejscia dla pieszych. Nosnosé
konstrukcji nawierzchni nalezy dostosowac¢ dla pojazdéow przeznaczonych do odsniezania.
Obrzeza betonowe do obramowania chodnikéw nalezy zaprojektowac i wykona¢ o wymiarach
8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20 przy czym w obrebie zjazdéw nalezy
zaprojektowac¢ i wykonac¢ tawy betonowe z oporem obustronnym. Krawezniki betonowe do
obramowania chodnikéw od strony jezdni nalezy zaprojektowac i wykonac¢ o wymiarach 15x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu min. C16/20. Poditoze gruntowe pod konstrukcja
nawierzchni chodnikdw musi spetnia¢ warunki dla podtozy grupy nosnosci G1. Jezeli podtoze
gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1. W przypadku koniecznosci odwodnienia podtoza nawierzchni nalezy zaprojektowaé
warstwe odsgczajgca, spetniajagc wymagania wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA.

Zatoki autobusowe i perony
W km 5+789, 7+586 oraz 9+856 drogi powiatowej nr 1317R przewiduje sie
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy zatok autobusowych, lewostronnych z uwagi na
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dostosowanie do zaprojektowanej geometrii drogi. W km 8+965 drogi powiatowej nr 1317R
przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie peronu lewostronnego. Nawierzchnie zatok
autobusowych nalezy zaprojektowac i wykonac¢ jako bitumiczng w oparciu o rysunek przekrojow
typowych drogi stanowigcy zatgcznik do niniejszego PFU. Nawierzchnie i konstrukcje peronéw
nalezy zaprojektowac i wykona¢ jak dla chodnikdw.

Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie
Znaki pionowe

Wszystkie stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z [11]. Na drodze gtdwnej
oraz bocznych znaki pionowe (grupa wielkosci ,srednie”) nalezy projektowac z folii odblaskowej
typu 1, natomiast dla znakéw A-7, B-20, D-6, D-6b nalezy zastosowac¢ folie 2 typu. Zaleca sie
umieszczanie tablic drogowskazowych i przed drogowskazowych na konstrukcjach wsporczych
bezpiecznych.

Znaki poziome

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie oznakowania poziomego przejs¢ dla pieszych
w kolorze biato-czerwonym w km ok. 1+451 oraz 5+562 wraz z niezbednym oznakowaniem
towarzyszacym. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe z masy
chemoutwardzalnej do nakfadania grubosci 1,8 — 3,0mm zgodnie z [11].

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego:
wspotczynnik luminacji B (widocznos¢ w dzien) — 0,55,
powierzchniowy wspoétczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy) — 300 [mcd/m2 Ix],
wskaznik szorstkosci (STR) - 50.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci,

odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérg zostang
naniesione,

trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposéb oznakowania drog nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi oraz uzyska¢ klauzule o
zatwierdzeniu organizacji ruchu przez zarzadce ruchu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na etapie PFU przewiduje sie lokalizacje urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego w
postaci barier ochronnych U-14a oraz balustrad ochronnych dla ruchu pieszego U-11a. Wszystkie
stosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie z [11] oraz [5].
Dodatkowo bariery ochronne powinny spetniaé wymagania wg Wytycznych Stosowania
Drogowych Barier Ochronnych Na Drogach Krajowych - Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 31
GDDKIA, na podstawie ktorych przyszty Wykonawca zaprojektuje bariery ochronne spetniajgce
wymagane parametry techniczne dotyczgce poziomu powstrzymywania, poziomu szerokosci
pracujgcej, poziomu intensywnosci zderzenia oraz pozostatych wytycznych stosowania barier
ochronnych (minimalne dtugosci barier ochronnych, odcinki przejsciowe, odcinki poczatkowe i
koncowe, przerwy w barierach itp.).

Wszystkie przewidziane do przebudowy skrzyzowania z przedmiotowg inwestycjg nalezy
zaprojektowac bez sygnalizacji swietlnej.

Zjazdy i przepusty pod zjazdami

Pochylenia podtuzne zjazdéw nalezy przyja¢ zgodnie z [5]. Szerokosci zjazdéw nalezy
dostosowaé do stanu istniejgcego. Szerokos¢ jezdni zjazddw powinna by¢ nie wigksza niz
szerokosc¢ jezdni drogi powiatowej. Nie jest dozwolone projektowanie nawierzchni o parametrach
nizszych niz jest w stanie istniejgcym. Z uwagi na znaczny zakres trasy na terenie zabudowy, na
ww. terenie, koniecznym jest zaprojektowanie i wykonanie zjazdoéw o nawierzni twarde;j
ulepszonej tj. bitumicznej lub z kostki betonowe;.
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Urzadzenia ochrony srodowiska

Nalezy projektowac i wykonac urzgdzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg
srodowiskowa.

Ekrany akustyczne, przeciwolSnieniowe

Nalezy projektowac i wykona¢ urzgdzenia zgodnie z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W niniejszym PFU nie zaktada sie
projektowania i wykonania ekranéw akustycznych i przeciwol$nieniowych.

Pasy zieleni izolacyjnej
Na etapie PFU nie przewiduje sie stosowania pasow zieleni izolacyjnej.

Przejscia dla zwierzat wraz z konieczng infrastrukturg

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje stosowania dodatkowych wyodrebnionych przejsé¢
dla zwierzat wraz z konieczng infrastrukturg.

Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu

Wystapi¢ nalezy o warunki techniczne wykonania robét w odniesieniu do sieci uzbrojenia
terenu, oraz opracowac projekt i uzyska¢ uzgodnienie. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z
uzgodnionymi projektami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na realizacje prac w rejonie
istniejgcego odcinka sieci gazowej wysokiego cisnienie — m. Kamienica Dolna.

Przebudowa przytgcza wodociggowego — jeden odcinek w rejonie obnizenia niwelety.
Dtugosc¢ odcinka do przebudowy: 19,0m. Nalezy uzyskaé warunki techniczne od gestora sieci
wodociggowej oraz wykonac i uzgodni¢ projekt. A przebudowe wykonaé wg uzgodnionego
projektu w porozumieniu i pod nadzorem operatora sieciami

W ramach realizacji zadania na etapie opracowywania dokumentacji nalezy przed
przygotowaniem projektu wykonac odkrywki sieci gazowej wysokiego cisnienia celem identyfikacji
rzednych posadowienia i potwierdzenia parametrow sieci, oraz jej lokalizaciji.

Przebudowa sieci gazowej — dwa odcinki w rejonie obnizenia niwelety. Dtugo$¢ odcinkéw
do przebudowy: 17,0m i 10,0m. Nalezy uzyska¢ warunki techniczne od gestora sieci gazowe;j
oraz wykonac¢ i uzgodni¢ projekt. A przebudowe wykona¢ wg uzgodnionego projektu w
porozumieniu i pod nadzorem operatora sieciami

Gazociag wysokiego cisnienia w terenie inwestycji:

Na etapie PFU wystgpiono do gestora sieci gazowej wysokiego cisnienia o wydanie
wstepnych warunkow technicznych realizacji inwestycji w miejscu lokalizacji istniejgcego
czynnego gazociggu wysokiego cisnienia. Ponizej wskazano warunki z pisma GAZ SYSTEM OT-
DL.420.658.2022.3 z dnia 02.08.2022.

W ciggu drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Goérna zlokalizowany jest
gazocigg wysokiego cisnienia DN300 relacji Wygoda — Warzyce, ktérego operatorem jest GAZ-
SYSTEM S.A.

2.6.2 Zakres branzy mostowej

2.6.21 Wymagania podstawowe

Obiekty nalezy dostosowa¢ pod wzgledem architektonicznym do otaczajgcej zabudowy,
wkomponowujgc w otaczajgcy krajobraz i w sposéb wspotgrajgcy z nim. Obiekty powinny
nawigzywac¢ swojg konstrukcjg, formg, ksztattem, architekturg lub jej elementami do innych
obiektéw architektonicznych znajdujgcych sie w tej samej przestrzeni bgdz w jej sgsiedztwie.
Obiekty powinny charakteryzowac¢ sie czytelnym (zrozumiatym) ukfadem konstrukcyjnym,
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z jasnym podziatem na czesci skladowe, odpowiadajgcym okreslonym zadaniom technicznym.
Obiekt powinien mie¢ odpowiednio dobrane proporcje i uporzgdkowane linie.

2.6.2.2 Wymagania dotyczgce schematoéw statycznych obiektow mostowych
Schematy statyczne przedmiotowych mostéw i przepustéw pozostajg bez zmian.

Mosty posiadajg schemat swobodniepodpartego rusztu belek sprezonych zespolonych
zelbetowg ptytg nadbetonu. Przepusty to konstrukcje rurowe betonowe wyposazone w zelbetowe
Scianki czotowe.

Konstrukcje oporowg nalezy zaprojektowaé o schemacie Sciany ptytowo-kgtowej oraz
muru oporowego z koszy siatkowo-kamiennych (gabionow).

2.6.2.3 Wymagania dotyczgce parametréw przekrojéw ruchowych na
drogowych obiektach

Wymaga sie aby mosty drogowe po remoncie posiadaty szerokosé catkowitg ustroju
nosnego takg jak w stanie istniejgcym.

Projektowana niweleta jest dowigzana do niwelety drogi istniejgcej. Na partii obiektu
niwelete nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,5% dowigzujgc sie do dojazdéw.
Dojazdy do mostu stanowi nawierzchnia asfaltowa.

Podstawowe parametry zabudowy pomostu obiektu:

1) Jezdnia dwukierunkowa o szerokosci 6,0 m (2 x 3,0 m) stanowigca kontynuacje drogi
przed i za obiektem oraz niezbednych poszerzeniach wynikajgcych z przebiegu trasy
drogi (ewentualne poszerzenia na tuku)

2) Dwustronne pobocze techniczne wyniesione (*):
-na moscie o nr JNI 1000331: 1,53 m;
-na moscie o nr JNI 1000332: 1,68 m;
3) Barieroporecz mostowa szer. 0,60 m
*wymiar od kraweznika do lica tasmy barieroporeczy, o szerokosci minimum jak w stanie
istniejgcym
Po doborze docelowego systemu barieroporeczy na mostach przez Wykonawce, w przypadku

innej wymaganej szeroko$ci pracujgcej nalezy dostosowaé szerokos¢ poboczy technicznych
wyniesionych przy zachowaniu szerokosci catkowitej mostéw jak w stanie istniejgcym.

Spadek poprzeczny na poboczach 4,0%.

26.24 Wymagania dotyczgce nosnosci i trwatosci drogowych obiektow
Wymaga sie, aby drogowe obiekty inzynierskie po remoncie posiadaty no$nos¢ nie

mniejszg niz wg ewidencji Zamawiajgcego tj. klasa C (30 ton) obcigzenia wg PN-85/S-10030;

Poszczegolne elementy obiektéw powinny posiadac trwato$¢ zgodnie z rozporzgdzeniem [7].

Konstrukcje oporowe powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia eksploatacyjne wg PN-EN
1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czes¢ 2. Obcigzenia ruchome mostow
przyjmujgc wartosci wspétczynnikdéw dostosowawczych dla klasy |l.

Z zastosowaniem PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia
obliczeniowe, obliczenia konstrukcji metodg stanéw granicznych.

2.6.2.5 Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Obiekty nalezy =zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z ogdlnym opisem przedmiotu
zamdwienia w sposob spetniajgcy ponizsze wymagania.
Parametry obiektow takie jak diugos$¢ i szerokosé pozostajg bez zmian w stosunku do
stanu istniejgcego. Inne parametry obiektéw okreslone w PFU i materiatach przywotanych w PFU
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(np. w decyzji sSrodowiskowej) nalezy rowniez traktowaé, jak wymagania minimalne. Pozostate
parametry sg dowolne w zakresie obowigzujgcego prawa.

Zastosowany beton powinien spetniac:
wymagania zawarte w rozporzgdzeniu [7],

wymagania zawarte we wzorcowym dokumencie WWIiORB M-13.01.00,Beton
Konstrukcyjny w drogowych obiektach inzynierskich”,

minimalne wymagania w zakresie nastepujgcych klas ekspozyciji:

- Kapy i elementy gzymsowe XC4,XD3,XF4
- Plyta pomostu XC4,XD1,XF2
- Ustroj nosny XC4,XD1,XF2
- Konstrukcje oporowe XC4,XD1,XF2
—  Przyczokki XC4,XD2, XF2
- Fundamenty XC2,XD2,XF2*

Uwaga* Wymaganie dotyczgce odpornosci betonu na dziatanie mrozu w fundamentach
i palach nie dotyczy elementow, ktére w catosSci sg usytuowane ponizej gteboko$ci
przemarzania gruntu. W sytuacji, gdy rzeczywiste warunki srodowiskowe sg bardziej
niekorzystne od wyzej wymienionych w tabeli, beton nalezy zaprojektowaé na takie
warunki srodowiskowe, w ktérych bedzie on pracowat.

2.6.2.6 Konstrukcja nosna przesef - wymagania ogélne

Rozwigzania konstrukcji nosnych przeset przedmiotowych mostéw i przepustow po
remoncie pozostajg bez zmian. Nalezy wymieni¢ nadbeton belek sprezonych z odpowiednig
adaptacjg spadkoéw podtuznych i poprzecznych pomostu.

Rozwigzania konstrukcji przesta powinny uwzglednia¢ nastepujgce minimalne wymagania
dla projektowanych konstrukcji zelbetowych:

a) klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie: C30/37,

b) stal zbrojeniowa A-IlIN o charakterystycznej granicy plastycznosci fyx = 500 MPa oraz w
klasie ciggliwosci C;

2.6.2.7 Konstrukcja nosna przeset - wymagania szczegéfowe

Nalezy wykona¢ nowg warstwe nadbetonu belek typu odwrécone T z betonu klasy C30/37
zbrojonego min. siatkami pretéw w rozstawie 15x15cm ze stali klasy Alll-N (prety podtuzne
Srednicy min. @12, prety poprzeczne $rednicy min. @16 oraz odpowiednio zakotwionego w
istniejgcym ustroju nosnym pretami wklejanymi na zywicy epoksydowej);

Minimalne grubosci monolitycznych ptyt nadbetonu powinny wynosi¢ 12 cm i by¢
wyprofilowane w wymaganych spadkach.

Istniejgce warstwy nawierzchni jezdni, poboczy oraz istniejgcy nadbeton belek nalezy
frezowac i rozku¢ w dopuszczalnym wymiarze. Powierzchnie po rozkuciu nalezy oczyscic i
przygotowaé¢ do ponownego zespolenia.

Wszystkie odspojenia i ubytki w sprezonych dzwigarach nalezy oczysci¢, uzupeié i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na stan dzwigarow w strefie
podparcia i oczyscic¢ j3.

Przed zabetonowaniem kap nalezy umiesci¢ w nadbetonie kotwy talerzowe po 2 rzedy na
jedng kape w rozstawie co ~1,0 m.

W punktach zmiany spadku nalezy przewidzie¢ dodanie sgczkoéw zbierajgcych wode z
izolacji. Wiercenia nalezy wykonywa¢ od spodu konstrukcji po wczesniejszym doktadnym
wyznaczeniu przebiegu sprezenia w dzwigarach sprezonych. Rury sgczkéw muszg wystawacé

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i 11+036 —
11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna
Gorna wraz z remontem mostéw w km 7+188 i 7+884 oraz przebudowg przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R
Brzostek — Siedliska Bogusz — budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.



30
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY. CZESC OPISOWA.

min. 10 cm ponizej spodu ustroju i by¢ zakonczone Scieciem 1:1.

2.6.2.8 Posadowienie — wymagania ogélne
Nie przewiduje sie ingerencji w posadowienie obiektdow mostowych i przepustow
przewidzianych do remontu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uwzglednienie odcigzenia konstrukcji ramowych
mostow na etapie wykopow przy strefach przejsciowych.

Wybdr sposobu posadowienia konstrukcji oporowych powinien wynika¢ z geotechnicznych
warunkow posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporzadzenia
[8].

W przyjetych rozwigzaniach technicznych posadowienia nalezy uwzgledni¢ minimalne
wymagania dla zastosowanych podstawowych materiatdbw dla projektowanego posadowienia
bezposredniego na fawach lub ptytach fundamentowych:

- klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastycznosci f,« = 500 MPa oraz w klasie
ciggliwosci C;

2.6.2.9 Przyczotki - wymagania

Usung¢ skorodowang i odspajajgcg sie otuline betonowa. Oczysci¢ betonowe
powierzchnie podpdr i uzupetni¢ ubytki srodkami PCC.

W miejscach przesigkan korpusu i skrzydetek podpér nalezy przewidzien iniekcje
kurtynowa uszczelniajgcg w celu uszczelnienia konstrukcji bez koniecznosci jej odkopywania
oraz do wykonania i odtwarzania hydroizolacji poziomych i pionowych, na styku z gruntem.
Technologia ta polega na wykonaniu siatki otworéw iniekcyjnych w okreslonym rozstawie i
wttoczeniu za przegrode, na styk z gruntem odpowiednio dobranego iniektu, np.: zaczynu
cementowego, mieszanek bentonitowych lub zywic poliuretanowych.

Na gtebokosci odkopania przyczdtkow zaizolowaé powierzchnie korpusdéw papg
termozgrzewang, majgcg kontynuacje z izolacja ustroju nosnego. lzolacje na szerokosci jezdni
zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Powierzchnie odkopanych skrzydetek zaizolowac przeciwwilgociowo dwuwarstwowo.
Wykonac¢ drenaz przestrzeni za przyczétkami obwodowo wzdtuz scian podpor.

2.6.2.10 Wyposazenie obiektéw inzynierskich

Izolacje wodoszczelne
izolacja wodoszczelna pomostu jest przewidziana w postaci izolacji arkuszowej z papy
termozgrzewalnej, nalezy stosowa¢ ,Zalecenia wykonywania izolacji z pap
termozgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach inzynierskich”,
zeszyt 68, IBDiM, Warszawa 2005,

izolacja arkuszowa pomostu pod kapami i kraweznikami powinna by¢ dwuwarstwowa, {j.
powinny by¢ zastosowane dwa wielowarstwowe arkusze izolacji

Nawierzchnie

warstwa $cieralna nawierzchni jezdni powinna zosta¢ wykonana z betonu asfaltowego AC
11S gr. 4 cm.

warstwa wigzgca (ochronna) powinna zosta¢ wykonana z asfaltu lanego MA11W gr. 5,5
cm.

nawierzchnia w strefach wyniesionych poboczy technicznych powinna petni¢
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jednoczesnie role izolacji przeciwwodnej. Nawierzchnia ta powinna by¢
chemoutwardzalna, co najmniej trzywarstwowa. Powinna posiada¢ grubos¢ nie mniejszg
niz 5 mm oraz mie¢ zdolnos¢ mostkowania rys podtoza do 0,3 mm. Wymagany kolor RAL
3020 (Traffic Red).

Zastosowac przy kraweznikach przeciwspadek 8% z asflatu lanego w warstwie $cieralnej z
kontynuacjg odprowadzenia wody do scieku skarpowego.

Na moscie w km 7+884 zastosowac¢ jeden przeciwspadek szer. 0,30 m przy krawezniku w
najnizszym punkcie jezdni.

Kapy i elementy gzymsowe

kapy na konstrukcjach nosnych nalezy dylatowaé. Dylatacje mogg by¢ petne (przez catg
grubosc¢ kapy) lub pozorne. Rozstaw dylatacji petnych nalezy przyja¢ ok. 12 m, rozstaw
dylatacji pozornych co ok. 3m.

lokalizacja dylatacji powinna wspétgra¢ ze stykami w kraweznikach i prefabrykatach
gzymsowych,

nie nalezy stosowac belek gzymsowych i kap integralnych, tj. monolitycznie zwigzanych
z konstrukcjg pomostu. Nalezy stosowa¢ wytgcznie kapy ,naktadane” na pomost,
prefabrykaty gzymsowe nalezy wykona¢ z polimerobetonu lub innych kompozytéw na
bazie polimeréw o gr. 4 cm i wysokosci 50 cm,

prefabrykaty gzymsowe powinny by¢ kotwione w kapach za pomocg elementow ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe, ze stali nierdzewnej lub
kompozytéw na bazie polimerow,

styki prefabrykatéw gzymsowych i szczeliny w kapach nalezy uszczelni¢ kitami trwale
plastycznymi odpornymi na UV i srodki zimowego utrzymania.

wykona¢ zejscia z kap wyniesionych poboczy technicznych na dtugosci zatopinia
kraweznikow;

kapa gr. min. 23 cm z betonu klasy C30/37 zbrojona min. 2 siatkami pretéw Srednicy 212
w rozstawie 15x15cm ze stali klasy Alll-N; rury ostonowe PCV Srednicy 8125 mm na catej
dtugosci kap (po min. 4 sztuki w kazdej kapie);

Krawezniki
nalezy stosowac kraweznik kamienny kotwiony 20x20 cm na obiektach inzynierskich i na
dojazdach w obrebie scian bocznych/skrzydet z wyprowadzeniem po min. 2,0 m poza
obrys scian bocznych/skrzydet w przypadku kraweznika zanikajgcego,

odstonigcie 14 cm,

nalezy stosowac¢ krawezniki kamienne klasy I, na obiekcie kotwione w kapie, a na
dojazdach utozone na tawie betonowej z oporem,

krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nosnego obiektow mostowych
powinny by¢ przerwane, a przerwy zabezpieczone. Dtugos$¢ pojedynczego elementu
kraweznika przylegajgcego do dylatacji ustroju nodnego nie powinna by¢é mniejsza niz
100 cm,

szczeliny poprzeczne miedzy elementami kraweznika nalezy wypetni¢ materiatem trwale
plastycznym, odpornym na UV, Srodki zimowego utrzymania i materiaty ropopochodne;

Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych
nalezy stosowac zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci ucigglenia nawierzchni.

wykonaé naciecie w warstwie $cieralnej wypetnione masg dylatacyjng szer. 4 cm,

geosiatke wbudowa¢ w warstwie wigzgcej na odcinku min. 3,0 m przed i na obiekcie oraz
w warstwach podbudowy dolnej odpowiednio naciggnieta rowkami

styk nawierzchni z konstrukcjg wypetni¢ masg bitumiczng
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Strefa przejsciowa
W celu uzyskania efektu ptynnej zmiany sztywnosci na dojazdach pod warstwg
podbudowy nalezy utozy¢ geokrate komorkowg ztozong z teksturowanych i perforowanych tasm
z tworzywa sztucznego o wysokiej gestosci HDPE z wypetnieniem gruntem zasypowym w 3
warstwach. Wysokos¢ tasmy 200 mm o odl. max. miedzy zgrzewami 370mm, nazwa
zwyczajowa- mata komorka.

Warstwy uktadane ze spadkiem 10%, pierwsza o dlugosci 6,0 m, kolejna 8,0 mi 10,0 m.

Na koncu ostatniej warstwy utozyé drenaz opaskowy poprzeczny z rur perforowanych z wylotem
na skarpe.

Pod warstwy geokraty utozyé geomembrane HDPE gr. 1 mm oraz geowtdknine na warstwie
zasypki inzynierskiej stabilizowanej cementem gr. min. 20 cm.

Materiat wypetniajgcy geosiatke:

-wymagane jest wypetnienie niespoistymi materiatami naturalnymi jak kruszywo famane, zwir,
pospotka

- zaleca sie, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawartoscig frakciji ilastej nie przekraczajgcej 7%
i cze$ci organicznych do 2%.

Materiaty do mocowania geosiatki takie jak kotwy, prety, kofki, linki napinajgce itp. wg rozwigzan
systemowych producenta.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wtasciwej normie lub mie¢ aprobate
techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, np. IBDiM.

Urzadzenia odprowadzenia wéd opadowych

Po remoncie sposéb odprowadzania wod opadowych i roztopowych z obiektéw nie ulega
Zmianie.

Na dojezdzie do obiektu inzynierskiego wystepuje kraweznik zanikajgcy, woda opadowa
sptywajgca w strone obiektu inzynierskiego w kierunku zakonczenia kraweznika zanikajgcego
powinna zosta¢ ujeta do $cieku skarpowego na zakonczeniu kraweznika zanikajgcego. Scieki
skarpowe po istniejgcych skarpach odprowadzajgce wode do istniejgcych rowow.

Odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczotku nalezy tak zaprojektowac i wykonac,
aby woda splywajgca po skarpach nie powodowata erozji nasypu przy krawedziach
zabezpieczenia skarp i stozkow.

Do odwodnienia izolacji pomostu nalezy zastosowac drenaze podtuzne w osi odwodnienia
oraz poprzeczne spod zabudowy chodnikowej i kraweznikow. Powinny one mie¢ posta¢ drenu z
geostyntetyku umieszczonego w korycie uformowanym lub wycietym w warstwie wigzacej
(ochronnej) z asfaltu lanego o szerokosci 8-10 cm i przykrytego grysem bazaltowym
jednofrakcyjnym (4-6) otoczonym kompozytem epoksydowym. Wode z izolacji nalezy
odprowadzac do sgczkéw odwadniajgcych osadzonych w ptycie pomostu.

Saczki nalezy wykonac¢ z materiatdw odpornych na korozje, promieniowanie UV oraz na
dziatanie podwyzszonej temperatury do min +230 °C. Rurki odptywowe sgczkéw nalezy wykonac
z zywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE). Nie
dopuszcza sie stosowania rurek z PVC,

Drenaz za przyczotkiem nalezy wykona¢ z rur niepodatnych na odksztatcenia
spowodowane ciezarem zasypki z uwzglednieniem technologii jej zageszczania a takze
obcigzeniem ruchem drogowym.

Gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostoéw i podpor, dzwigary oraz inne miejsca (np. przy
krawedziach pomostow wzdtuz dylatacji podtuznej) narazone na powstawanie zaciekdw powinny
mieC¢ wyksztatcone kapinosy powodujgce odrywanie sie wody od ich zewnetrznej krawedzi.
Gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mie¢ odpowiednio wyksztatcong dolng
czesc gwarantujgcg odrywanie sie wody.

Urzadzenia bezpieczennstwa ruchu
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Nalezy zastosowaé elementy bezpieczenstwa na obiekcie mostowym w postaci
barieroporeczy o parametrach:

- poziom powstrzymania min. H1
- klasa poziomu szerokosci pracujgcej max. W8
- poziom intensywnosci zderzenia ,B”

Bariery uzupetnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy
krawedzi obiektu o wysokosci min. 1,10 m,

Barieroporecze na mostach potgczone z odcinkami poczgtkowymi i koncowymi barier poza
obiektem.

Wymagania ogolne: wszystkie stalowe elementy barier ochronnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu
Sposob zabezpieczenia betonu powinien byé zgodny z zatgcznikiem do Zarzgdzenia Nr 11
z 2003 r. Generalnego Dyrektora DKIiA w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu
Zabezpieczeh Powierzchniowych Drogowych Obiektéw Inzynierskich. Czes¢ | — wymagania”
[3.1.2 - 8] oraz z ponizszymi wymaganiami:
wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi, naktadanymi na zimno lub gumowolateksowymi.
Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P);

katy dwuscienne schodzacych sie powierzchni mniejsze od 110° nalezy zukosowac¢ fazg
(zfazowac) 2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinoséw.

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych pomostu (oprécz belek
sprezonych) oraz przyczétkow farbami do betonu poprzez 2-krotne malowanie.

Kolorystyka i faktura betonu

W elementach obiektéw wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy zastosowac beton
w standardzie architektonicznym, spetniajgcy co najmniej nastepujgce wymagania:

beton taki nie powinien by¢ zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana warstwa;

zastosowana technologia zapewni¢ powinna uzyskanie betonu, ktérego powierzchnia nie

bedzie wymagata napraw, szpachlowania lub stosowania innych powtok kryjgcych;

dla tej czesci powierzchni elementu, ktéra po zakonczeniu Robot pozostaje odkryta:

- szalunki powinny by¢ tak wykonane i przygotowane lub wytozone specjalnymi
wktadkami, aby pozwolito to uzyskac¢ beton o jednolitej fakturze i barwie;

- otwory technologiczne (np. otwory odptywowe), kotwy i Sciggi szalunkowe nalezy tak
rozmiescic, aby ich uktad wspotgrat z zaprojektowang fakturg betonu, tzn. aby slady
po nich tworzyly estetyczny efekt wizualny, tzn. aby rozmieszczone one byly
symetrycznie w stosunku do siatki linii stykdw elementéw szalunkow, tak pionowych
jak i poziomych;

- nalezy pozostawi¢ w naturalnej kolorystyce betonu;

kolory prefabrykowanych elementow gzymsowych wykonanych z betonu nalezy uzyskaé

przez barwienie w masie. Zastosowane pigmenty nie mogg pogarsza¢ parametrow

fizyczno-chemicznych betonu.

kolorystyka jak nizej.

Urzadzenia zapewniajace dostep do obiektu w celach utrzymaniowych
Istniejgce schody nalezy wyremontowaé, oczysci¢ i wyposazy¢ w jednostronng stalowg
balustrade.

Mosty nalezy wyposazy¢ w schody dla obstugi, zabezpieczone poreczami Ilub
balustradami, przy kazdym z koncow obiektu i po jednej stronie drogi.
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Schody dla obstugi nalezy zabezpieczy¢ balustradg lub poreczg tylko z jednej strony.
W przypadku, gdy schody dla obstugi zlokalizowane sg wzdiuz $ciany bocznej, nalezy
zastosowac porecz zamocowang w Scianie boczne;.

Przestrzenie miedzy stupkami balustrady oraz miedzy schodami a podporg nalezy
zabezpieczyC przed erozyjnym dziataniem wody. Wyklucza sie zabezpieczenie murawg (darnia).

W przypadku, gdy u podnéza schodow dla obstugi znajduje sie row, nalezy zapewni¢
mozliwos¢ przejscia pracownikom obstugi przez przeszkode, np. poprzez wykonanie przepustu
w ciggu rowu lub kfadki nad rowem. Szerokos$é¢ przejscia powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m
i zabezpieczona balustrada, o ile takiego zabezpieczenia wymagajg przepisy.

Umocnienia skarp, koryta i stozkéw nasypu

Dna oraz skarpy ciekdw przy mostach zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw
erozyjnych narzutem kamiennym o gr. min 30cm na dt. 10 m przed mostem, w przestrzeni
podmostowej i min. 10 m za mostem. Na ubezpieczenia kamienne wymagane bedzie uzyskanie
stosownej zgody wodnoprawne;.

Prace w obszarze skarp nasypu na dojazdach polega¢ bedg na krétkotrwatych pracach
porzadkowych przestrzeni podmostowej, oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkéw oraz odtworzeniu
istniejgcych umocnie¢ koryta, stozkow nasypu oraz remoncie ich podwalin.

Umocnienie stozkéw nasypu przy podporach nalezy odtworzyé za pomocg kamienia
tamanego na zaprawie opartego na wyremontowanej betonowej belce podwalinowej o0 wymiarach
100x30cm z betonu klasy C16/20.

Stozki i skarpy nasypu przylegajgce do obiektu nalezy umocni¢ za pomocg materiatdw
zapewniajgcych statecznos¢ zbocza i zabezpieczajgcych go przed niszczgcym dziataniem wiatru
i wody, z wytgczeniem obsiewu trawa.

Przeprowadzi¢ prace porzadkowe, oczyszczenie przestrzeni podmostowej z
zanieczyszczen organicznych oraz odtworzenie stanu pierwotnego istniejgcych skarp i dna koryta
rzeki poprzez uzupetnienie/odtworzenie ubytkdw gruntu i umocnien koryta w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Zarzadce cieku.

W przestrzeni podmostowej obiektu mostowego w km 7+884 znajduje sie istniejgce
umocnienie koszami siatkowo-kamiennymi (gabionami), ktére w ramach remontu przewidziane
sg do uzupetnienia ubytkow, oczyszczenia i ewentualnej wymianie zniszczonych elementow.

Nalezy uwzgledni¢ trwate przeciwerozyjne ubezpieczenia skarp ciekow przylegtych do
pasa drogowego wg warunkow Zarzadcy ciekow dotgczonych do opracowania.

Kolorystyka obiektéw inzynierskich
Przewiduje sie wykonczenie kolorystyczne mostow wedtug ponizszych wytycznych:
- deska gzymsowa: RAL 6018 (zielony),
-nawierzchnioizolacja poboczy na moscie: RAL 3020 (Traffic Red)
-widoczne powierzchnie elementéw betonowych (oprécz belek pref.):
RAL 7035 (jasny szary).

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz dostosowaé do branzy
drogowej.

2.6.2.11 Konstrukcje oporowe
Nalezy przewidzie¢ konstrukcje oporowe w zaleznosci od potrzeb.

Przewiduje sie zabezpieczanie konstrukcji drogi w km 11+873,70 — 11+921 Zelbetowa sSciang
ptytowo-kgtowg od strony cieku w pasie drogowym. Przy Scianie od strony nizszego naziomu i
cieku skarpe nalezy zabezpieczyé narzutem kamiennym spoinowanym betonem. Minimalne
grubosci monolitycznych ptyt zelbetowych konstrukcji oporowych powinny wynosi¢ min. 30 cm.

Konstrukcje narazone na uderzenie pojazdu nalezy odpowiednio wzmocni¢ lub
odpowiednio zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uderzenia (np. poprzez montaz barier
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ochronnych).

W km 0+635,75 — 0+690,60 chodnik prowadzony w wykopie zabezpieczyé koszami
siatkowo kamiennymi (gabionami) na geowtdkninie. Na zjezdzie wyksztatci¢ wrzynki w nasyp.

Dolny kosz 100x50, gorny kosz 50x50 cm.

W km 0+690,60 — 0+712,60 chodnik od skarpy ograniczy¢ palisadg z betonowych
elementéw prefabrykowanych wysokosci min. 80 cm.

Dopuszcza sie inne formy rozwigzania konstrukcji oporowych spetniajgce wymogi w
zakresie trwatosci, statecznosci, nosnosci i zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz poprawne
technicznie.

2.6.2.12 Roboty rozbiérkowe

Nalezy usungc¢ kolidujgce zarosla samosiewow na stozkach i w przestrzeni podmostowe;j
oraz zdjg¢ humus z terenu projektowanych robot.

Nalezy dokonac¢ rozbidrki istniejgcego wyposazenia mostéw w tym nawierzchni jezdni i
opasek bezpieczenstwa, balustrad, kraweznikdw, konstrukcji poboczy, izolacji pomostu,
nawierzchni na dojazdach oraz nadbetonu belek typu Kujan i innych niezbednych elementow;

Rozbiorka obiektéw musi zosta¢ dokonana w sposob selektywny. Powstaty materiat z
rozbiorki istniejgcych obiektow stanowi¢ bedzie witasnos¢ Wykonawcy, wartos¢ ktérego nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty rozbiérkowe nie pogorszyty stanu $rodowiska
naturalnego w bezposrednim sasiedztwie drogi. w szczegodlnosci:
-Sprzet uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny technicznie, tak, aby nie dochodzito do
wyciekow palia lub olejow.
-Catos¢ destruktu z rozbiorki musi trafi¢ do utylizacji w jeden z ponizszych sposobow:
przekazanie na uprawnione sktadowisko odpadow,

przekazanie Zamawiajgcemu na wyznaczony plac sktadowy, jako materiat na podbudowy
drogowe,

odsprzedanie firmie zajmujacej sie przetwoérstwem destruktu rozbiérkowego,

odsprzedanie firmie prowadzacej aktualnie roboty drogowe, lub budowlane, jako materiat
na podbudowy.

2.6.2.13 Przepusty drogowe

Wymagania ogélne dla przepustéw
Oczysci¢ koryta cieku z zanieczyszczen organicznych, zamulen i roslinnosci w bezposrednim
otoczeniu przepustow.
Wyposazy¢ przepusty w elementy bezpieczenstwa w postaci barier o parametrach:
- poziom powstrzymania min. H1
- klasa poziomu szerokosci pracujgcej max. W8
- poziom intensywnosci zderzenia ,B”

Bariery uzupetnione poreczg oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy kra-
wedzi obiektu o wysokosci min. 1,10 m,
Na obiekcie wraz z odcinkami poczatkowymi i koncowymi poza obiektem;
Na obiekcie bariery osadza¢ w wyksztatconych podwalinach zelbetowych, poza obiektem bariery
wbijane.

Prowadzenie prac remontowych i przebudowy w pasie drogowym na przedmiotowych

przepustach wigze sie z koniecznoscig dokonania zgtoszenia wodnoprawnego.

Ostateczng decyzje, czy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, podejmie wiasciwa
jednostka Wad Polskich.

2.6.2.14 Remont przepustu w km 9+925
W stanie istniejgcym przepust drogowy wielootworowy — 2x@1500 mm, rurowy z
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betonowych elementéw prefabrykowanych o dt. 12 m. Przepust wyposazony w zelbetowe Scianki
czolowe. Na obiekcie bariery drogowe obustronne. Wlot umocniony jednostronnie koszami
siatkowo-kamiennymi. Dno na wlocie i wylocie wylozone kamieniem tamanym niespoinowanym.

Przeszkoda: ciek bez nazwy.
Kat skrzyzowania z DP: ~88°

Przepust w km 9+925 w "s:tani istniejacy‘

Nalezy przeprowadzi¢ czesciowe prace rozbiérkowe zelbetowych scianek czotowych,
barier, oraz nasypu i konstrukcji drogi nad obiektem. Remont zakfada utrzymanie ciggtosci cieku.

Wykonanie prac remontowych zgodnie z zatozeniami:

- wykonanie zelbetowej monolitycznej warstwy nadbetonu gr. min. 12 cm bezposrednio na
istniejgcych rurach betonowych

-czesciowa rozbiorka i odbudowa zniszczonej czesci zelbetowych Scianek czotowych na
wlocie i wylocie,

Nadbeton z betonu klasy C30/37 zbrojony pretami srednicy @12 ze stali klasy Alll-N.

- w strefie przejSciowej geosiatke wbudowac¢ w warstwie wigzgcej na odcinku min. 4,0 m
przed, na i za obiektem oraz w warstwach podbudowy dolnej odpowiednio wyksztatci¢
naciggniecia rowkami

schemat nadbetonu na
konstrukcji rurowej przepustu

SK konstrukcja drogi

A

L
; 2

geosiatka w war.
wigzqcej

|
<
1

izolacja
przeciwwilgociowa

grunt zasypowy

*nadbeton zdylatowaé od Scianek czofowych

- przyjecie ewentualnych umocnien poparte analizg i obliczeniami  hydrologiczno-
hydraulicznymi uzgodnionymi z Zarzadcg cieku,

- odtworzenie umocnien z koszy siatkowo-kamiennych na wlocie i uzupetnienie brakow.

- na sciankach czotowych i gzymsach usungé skorodowang i odspajajacg sie otuline
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betonowg. Oczysci¢ betonowe powierzchnie podpér i uzupetni¢ ubytki sSrodkami PCC.

- przed i za obiektem w zakresie branzy drogowej przewidzie¢ Scieki skarpowe od
wewnatrz tuku w strone wylotu;

- wyposazenie obiektu w bariery drogowe dwustronne;

Przekroj poprzeczny drogi nad obiektem winien posiada¢ parametry:

-jezdnia o szerokosci pasa ruchu min. 3,0 m (tgcznie min. 6,0 m) z ewentualnym
poszerzeniem jezdni wynikajgcym z lokalizacji obiektu na tuku w planie

(dla koncepcji taczna szer. jezdni 7,10 m);
-pobocza o szerokosci 0,75m;

2.6.2.15 Remont przepustu w km 11+769

W stanie istniejgcym przepust drogowy wielootworowy — 2x@1500 mm, rurowy z
betonowych elementéw prefabrykowanych o dt. 12 m. Przepust wyposazony w Zelbetowe $cianki
czotowe z gzymsem. Wiot i wylot nieumocniony.

Przeszkoda: potok Lipinki
Kat skrzyzowania z DP: ~60°
Wykonanie remontu przepustu zgodnie z zatozeniami:

- przyjecie koniecznych umocnien poparte analizg i obliczeniami  hydrologiczno-
hydraulicznymi uzgodnionymi z Zarzadca cieku,

- wykonanie zelbetowej monolitycznej warstwy nadbetonu gr. min. 12 cm bezposrednio na
istniejgcych rurach betonowych

Nadbeton z betonu klasy C30/37 zbrojony pretami srednicy @12 ze stali klasy Alll-N.

- w strefie przejSciowej geosiatke wbudowaé w warstwie wigzgcej na odcinku min. 4,0 m przed,
na i za obiektem oraz w warstwach podbudowy dolnej odpowiednio wyksztatci¢ naciggniecia
rowkami

Przekroj poprzeczny drogi nad obiektem winien posiada¢ parametry:

-jezdnia o szerokosci pasa ruchu min. 3,0 m (tgcznie min. 6,0 m) z ewentualnym poszerzeniem
jezdni wynikajacym z lokalizacji obiektu na tuku w planie

(dla koncepcji taczna szer. jezdni 6 m);
-prawostronne wyniesione pobocze techniczne o szerokosci min. 0,75m;
-lewostronne wyniesione pobocze techniczne o szerokosci min. 0,75m;

- na sciankach czotowych i gzymsach usung¢ skorodowang i odspajajgca sie otuline betonows.
Oczysci¢ betonowe powierzchnie podpér i uzupetni¢ ubytki Srodkami PCC.

- przed i za obiektem w zakresie branzy drogowej przewidzie¢ $cieki skarpowe od wewnatrz tuku
w strone wylotu;

- drenaz przestrzeni za przepustem;

- umocnienia stozkéw/skarp nasypu w obrebie wlotu i wylotu z kamienia tamanego na zaprawie
umocnienie skarp i dna koryta potoku w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz Za-
rzagdce cieku;

- miedzy otworami od strony wlotu wyksztatci¢ Zzelbetowg izbice kotwiong do scianki czotowej za-
pobiegajgcg gromadzeniu sie zanieczyszczen blokujgcych przeptyw wody;

W przypadku istotnych zmian i obnizen w projektowanej niwelecie na obiekcie zweryfikowaé wy -
sokos¢ nasypu nad konstrukcja obiektu i rozwigzanie strefy przejsciowej.
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Zasypke nalezy wykonac z gruntu wg PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. o parametrach nie gorszych niz:

- rodzaj gruntu: niespoisty, mineralny, przepuszczalny, niewysadzinowy

- gestos$¢ objetosciowa po zageszczeniu: yn) < 19 kKN/m?,

- kat tarcia wewnetrznego: @, = 32°,

- wskaznik zageszczenia: s = 1.0

Przepust w km 11+769

2.6.3 Zakres branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowaé tak aby prawidlowo i zgodnie =z
obowigzujgcymi normami/przepisami odprowadzata wody deszczowe do odbiornikéw wod.
Minimalna $rednica kanalizacji deszczowej powinna by¢ nie mniejsza niz 300mm. Wpusty
Sciekowe oraz witazy studni kanalizacyjnych nalezy zaprojektowa¢ na klase obcigzenia min.
D400. Przykanaliki wpustow przyszty Wykonawca zaprojektuje i wykona o $rednicy min. 200mm.
W zakresie odwodnienia nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do zarzadcy drogi, oraz
odpowiedniej jednostki Wod Polskich, a projekt musi uwzglednia¢ wskazane wytyczne.

W miejscu gdzie zlokalizowana jest istniejgca sie¢ gazowa wysokiego ciSnienia w m.
Kamienica Dolna odwodnienie zaprojektowa¢ w taki sposob aby unikng¢ kolizji z przedmiotowym
odcinkiem sieci gazowej, tak aby nie wymusi¢ koniecznosci przebudowy tego odcinka sieci
gazowej wysokiego cisnienia. Na etapie PFU zaproponowano odprowadzenie wody z
pominieciem budowy odcinka kanatu pod/nad odcinkiem istniejgcej sieci gazowej wysokiego
ci$nienia. Zaproponowano odprowadzenie wody w kierunku rowu, czesciowo w przeciwspadku
do spadku tereny, oraz z drugiej strony budowe odcinka kanatu z witgczeniem do istniejgcej kd
dn500.

W ramach realizacji zadania na etapie opracowywania dokumentacji nalezy przed
przygotowaniem projektu wykonac odkrywki sieci gazowej wysokiego cisnienia celem identyfikacji
rzednych posadowienia i potwierdzenia parametrow sieci, oraz jej lokalizaciji.

Na etapie projektu nalezy wystgpi¢ o szczegotowe warunki techniczne realizacji
chodnika/ewentualnej kanalizacji deszczowej/innych elementéw drogi w miejscu gdzie
zlokalizowana jest sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

2.6.4 Zakres branzy elektrycznej — oswietlenie

Zakres realizacji oswietlenia drogowego

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé dedykowane
oswietlenie projektowanych przejs¢ dla pieszych w miejscowosciach Siedliska Bogusz oraz
Grudna Gérna. Dla wtasciwego oswietlenia przej$¢ nalezy rowniez wykonaé strefy przejSciowe
dtugosci 100 m przed i za przejsciem.

W miejscowosci Siedliska Bogusz do wykonania strefy przejSciowej wykorzystac istniejgcg
instalacje oswietleniowg, ktorg przewiduje sie uzupetni¢ od strony wschodniej przejscia dla
pieszych o montaz na dwdch istniejgcych stupach elektrycznych wysiegnikow opraw i opraw led
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o parametrach swietlnych jak parametry opraw istniejgcych.

W miejscowosci Grudna Gorna okresla sie, ze w rejonie projektowanego przejscia dla
pieszych droga nie jest oswietlona. Do wykonania stref przejsciowych przewiduje sie budowe
200-metrowego odcinka instalacji oswietlenia kablowego.

Wymagania ogélne

Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem natezenia istniejgcego oswietlenia
drogowego (po dokonaniu wiasciwych badan w terenie), biorgc pod uwage poziome i pionowe
natezenie oswietlenia na przejsciu dla pieszych, dodatkowo rozszerzone o strefe oczekiwania na
chodniku. Zaleca sie by uzyska¢ tzw. kontrast dodatni (lub ujemny jezeli otoczenie nie pozwala
na zastosowanie pozgdanego kontrastu dodatniego). Strefa oczekiwania o szerokosci nie
mniejszej niz 1 m powinna by¢ odpowiednio oswietlona.

Przy wykonaniu oswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy zachowaé jednolitg technologie
i standard stosowanych materiatdw i urzgdzen. Stupy i oprawy powinny by¢ wykonane
z materiatbw o wtasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okre$lone w obecnie
obowigzujgcych normach oraz odrebnych przepisach. Stupy powinny posiadaé deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta oraz spetnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla 3 strefy wiatrowej. Dwa stupy z dedykowanymi oprawami oswietleniowymi
powinny by¢ ustawione przed przejsciem dla pieszych z zastosowaniem uktadu optycznego
asymetrycznego prawostronnego, zlokalizowane z prawej strony patrzgc od strony jadgcego
pojazdu. Stupy oswietleniowe powinny by¢ tak usytuowane by nie powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu, nie ograniczaty widocznosci oraz znajdowaty sie na nieruchomosciach
nalezgcych do zarzadcy drogi. Stupy powinny by¢ umieszczone poza skrajnig drogi i jezeli jest
mozliwos¢ poza chodnikiem.

W ftrakcie realizacji robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng celem prawidtowego
wytyczenia tras kablowych i stanowisk stupdw os$wietleniowych oraz sporzgdzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona pomiary powykonawcze elektryczne i
oswietleniowe (natezenia oswietlenia) oraz przedtozy Zamawiajgcemu raport w zakresie
zgodnosci wykonania o$wietlenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dotyczgce parametréw oswietleniowych

Oswietlenie nalezy zaprojektowac w oparciu o ,Wytyczne oswietlania przejs¢ dla pieszych”
opracowane przez Krajowg Rade Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego oraz o aktualne normy PN-
EN 13201. W oparciu o powyzsze wytyczne i normy nalezy wykonac¢ obliczenia oswietleniowe,
uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla zapewnienia parametréw oswietleniowych
przynaleznych dla dobranych klas oswietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu
w odniesieniu przede wszystkim do parametrow drogi, a takze ciggow pieszych. Nalezy
opracowa¢ wytyczne do instrukcji eksploatacji dla projektowanego oswietlenia ulicznego
z podaniem rodzaju, zakresu i czestotliwosci prac.

Zasilanie elektryczne urzadzen

Dla zasilenia instalacji oswietlenia przejscia dla pieszych zlokalizowanego w miejscowosci
Siedliska Bogusz (km 5+838) przewidziano wykonanie przytacza elektrycznego 1-fazowego do
nowej szafy sterowniczej, z ktérej prowadzony bedzie obwdd odbiorczy do konstrukcji stupowych.
Sterowanie oswietleniem zegarem astronomicznym.

Dla zasilenia instalacji oswietlenia przejscia dla pieszych oraz odcinka instalacji oswietlenia
drogowego zlokalizowanego w miejscowosci Grudna Goérna (km 11+157) przewidziano
wykonanie przylgcza elektrycznego 1-fazowego do nowej szafy sterowniczej, z ktorej
prowadzony bedzie obwdéd odbiorczy do konstrukcji stupowych. Sterowanie oswietleniem
zegarem astronomicznym.

Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci wyjscia
poza pas drogowy Wykonawca winien uzyskac¢ zgode witasciciela nieruchomosci na utozenie linii
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kablowe;.

W miejscach zarezerwowanych pod instalacje urzadzen, dopuszcza sie zasilanie z
odnawialnych zrédet energii elektrycznej tzw. hybrydowych (stacja solarna + generator wiatrowy)
wytgcznie w przypadku braku dostepu do sieci niskiego napiecia lub utrudnionego dostepu do
sieci niskiego napiecia, powodujacego poniesienie niewspotmiernych naktadéw w stosunku do
mocy zapotrzebowanej. Parametry (moce) kazdego osobno 2z wymienionych powyzej
odnawialnych zroédet energii muszg zapewnia¢ 100% zaopatrzenia urzadzenia w energie
elektryczna.

Oprawy i zrodta Swiatta

Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi: odpornoscig na
czynniki atmosferyczne, posiada¢ system wentylacji i by¢ odporne na zniszczenie. Zalecana |l
klasa ochronnosci. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
zamknietej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej, co najmniej IP65 oraz co najmniej IP54 dla komory osprzetu elektrycznego. Klosz
ochraniajgcy komore lampowg powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornos$ci na uderzenia, co
najmniej IK08. Dostep do ukftadu zaptonowego nie powinien rozszczelniaé komory optycznej.
Wymiana zZrodta Swiatta powinna by¢é mozliwa bez uzycia narzedzi. Ze wzgledu na miedzy innymi
takie parametry jak: skutecznos¢ sSwietlna, trwatos¢ lamp i spadek strumienia Swietlnego
w czasie, a przede wszystkim wysokie wymagania oswietleniowe dla os$wietlenia drogowego
wymaga sie stosowania w oprawach, jako zrodta swiatta diod led (modutéw diod). Caty osprzet
oswietleniowy (zrodto swiatta, oprawa oswietleniowa, zasilacz) musi posiada¢ wazng deklaracje
zgodnosci CE. Dla opraw oswietlenia drogowego nalezy przewidzie¢ ograniczenie zuzycia energii
poprzez zmniejszenie strumienia sSwietlnego opraw w godzinach nocnych.

Oswietlenie dedykowane przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ za pomocg opraw
o$wietleniowych o asymetrycznych rozsytach strumienia $wietlnego. Zrédta $wiatta (LED) winny
by¢ dostepne w réznych zakresach temperatur barwowych, dobrane odpowiednio do klasy i
poziomu o$wietlenia drogi oraz przejécia dla pieszych, a takze dostosowane do sytuacji na
drodze (w kontrascie do istniejgcego / projektowanego oswietlenia drogowego).

Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietlenia drogowego o emitowanej barwie Swiatta
3500K, a opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych 5000-5700K. Moc zrodet swiatta winna by¢
okreslona przez projektanta instalacji po wykonaniu obliczen fotometrycznych.

Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. W liniach niskiego napiecia
nalezy stosowac¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, trzyzytowe lub o wiekszej ilosci zyt
w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z zatozeh projektowych o zytach aluminiowych lub
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt nalezy dobra¢ w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

W niniejszej koncepcji przewiduje sie stosowanie linii kablowych trzyzytlowych o zytach
aluminiowych o przekroju zyt 25 mm?2,

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana
jest taka minimalna gtebokos$¢ ich posadowienia, aby gorna powierzchnia rury ochronnej
znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy. Przepusty kablowe nalezy
wykona¢ z materiatdw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie
lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nie
mniejszej niz 110 mm. Do ochrony kabli na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym — rury z
tworzyw sztucznych o srednicy nie mniejszej niz 75 mm.

Konstrukcje wsporcze oswietlenia ulicznego
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Przewiduje sie zastosowanie konstrukcji wsporczych stalowych ocynkowanych lub
aluminiowych anodowanych, okragtych lub wielokatnych z wysiegnikami. Wysokos¢ catkowita
latarni os$wietlenia przejs¢ dla pieszych: od 5,0 m do 6,0 m. Wysoko$¢ catkowita latarni
oswietlenia drogowego: od 8,0 m do 10 m. Stupy nalezy lokalizowa¢ za chodnikami a w
przypadku ich braku — w miare mozliwosci przy granicy pasa drogowego. Przy lokalizowaniu
latarni oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ oraz zachowaé¢ warunki pola widocznosci na
skrzyzowaniach i zjazdach. Konstrukcje wsporcze oswietlenia muszg spetnia¢ przede wszystkim
wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu
na wystepujgcg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Wysiegniki
stalowe powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo, wysiegniki aluminiowe — anodowane.
Dtugosc¢ wysiegnikow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona od
zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupdéw od krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow
niezaktdcong linig swieting.

2.6.5 Zakres branzy sanitarnej — kanalizacja sanitarna

Ze wzgledu na to, ze w terenie inwestycji nie stwierdzono kanalizacji sanitarnej na etapie
PHU nie przewiduje sie wykonania prac dotyczgcych kanalizacji sanitarne;.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego po wykonaniu projektu drogowego i
innych elementéw tj. sieci uzbrojenia terenu na mapie do celdéw projektowych w przypadku
stwierdzenia kolizji sytuacyjnych lub wynikajgcych z niwelety, czy grubosci konstrukcji drogi z
istniejgca infrastrukturg kanalizacji sanitarnej nalezy uzyskac stosowne warunki od administratora
sieci na przebudowe/zabezpieczenie, wykonac¢ projekt wg tych warunkow i uzyska¢ uzgodnienie
od administratora sieci. Kolejnym etapem bedzie wykonanie wg uzgodnionego projektu prac na
sieci kanalizacji sanitarne;j.

2.6.6 Zakres branzy sanitarnej— sie¢ wodociggowa

Na etapie PFU przewiduje sie przebudowe jednego odcinka przytgcza wody ze wzgledu na
planowane obnizenie niwelety drogi. Pozostate odcinki sieci wodociggowej, czy tez przytgczy
wody w trakcie wykonywania prac zabezpieczy¢ nalezy rurg ostonowg w miejscach
przekroczenia drogi powiatowe;.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego po wykonaniu projektu drogowego i
innych elementéw tj. sieci uzbrojenia terenu na mapie do celéw projektowych w przypadku
stwierdzenia dodatkowych kolizji sytuacyjnych lub wynikajgcych z niwelety, czy grubosci
konstrukcji drogi z istniejgca infrastrukturg wodociggowa nalezy uzyska¢ stosowne warunki od
administratora sieci na przebudowe/zabezpieczenie sieci wodociggowej, wykonac projekt wg tych
warunkow i uzyskac uzgodnienie od administratora sieci. Kolejnym etapem bedzie wykonanie wg
uzgodnionego projektu prac na sieci wodociggowe;.

Gmina Brzostek planuje budowe sieci wodociggowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w
terenie omawianym w przedmiotowym PFU. Bedg to trzy przekroczenia drogi powiatowej.
Inwestycja realizowana przez gmine Brzostek: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w Gminie
Brzostek etap | sie¢ wodociggowa wraz z towarzyszacymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej
dla miejscowosci Baczatka, Gtobikéwka, Gorzejowa, Grudna Dolna, Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Zawada Brzostecka”. Zakohczenie prac planowane jest na lipiec 2024. Nalezy
skoordynowac prace realizowane w ramach obu inwestyciji.

2.6.7 Zakres branzy sanitarnej — sie¢ gazowa

Na etapie PFU przewiduje sie przebudowe dwdch odcinkow sieci gazowej ze wzgledu na
planowane obnizenie niwelety drogi. Pozostate odcinki sieci gazowej, czy tez przytgczy gazu w
trakcie wykonywania prac zabezpieczy¢ nalezy rurg ostonowg w miejscach przekroczenia drogi
powiatowe;j.

Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego po wykonaniu projektu drogowego i
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innych elementéw tj. sieci uzbrojenia terenu na mapie do celéw projektowych w przypadku
stwierdzenia dodatkowych kolizji sytuacyjnych lub wynikajgcych z niwelety, czy grubosci
konstrukcji drogi z istniejgca infrastrukturg gazowg nalezy uzyskaé stosowne warunki od
administratora sieci na przebudowe/zabezpieczenie sieci gazowej/przytgczy gazu, wykonaé
projekt wg tych warunkéw i uzyska¢ uzgodnienie od administratora sieci. Kolejnym etapem
bedzie wykonanie wg uzgodnionego projektu prac na sieci gazowej/przytgczach gazu

Gazociag wysokiego cisnienia w terenie inwestycji:

Na etapie PFU wystgpiono do gestora sieci gazowej wysokiego cisnienia o wydanie
wstepnych warunkéw technicznych realizacji inwestycji w miejscu lokalizacji istniejgcego
czynnego gazociggu wysokiego cisnienia. Ponizej wskazano warunki z pisma GAZ SYSTEM OT-
DL.420.658.2022.3 z dnia 02.08.2022.

Warunki zagospodarowania terenu w bezposrednim sgsiedztwie ww gazociggu reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ic usytuowanie (Dz. U. Z 2013r poz.
640), ktére ma charakter aktu prawnego bezwzglednie obwigzujgcego.

Podaje sie wstepne warunki techniczne realizacji zamierzenia drogowego:

1. W miejscu skrzyzowania drogi powiatowej nr 1317R z gazociggiem wysokiego ci$nienia
warstwa gruntu rodzimego o migzszosci 0,5m bezposrednio nad gazociggiem powinna pozostac
nienaruszona. Zabrania sie¢ w jakikolwiek sposéb podkopywania czynnego gazociggu poza
punktowymi miejscami, w ktérych realizowane sg skrzyzowania projektowanej infrastruktury z
czynng siecig wysokiego ci$nienia.

2. Pomiedzy gérng Sciankg gazociggu a dolng konstrukcjg drogi nalezy nad gazociggiem
utozy¢ odcigzajgce zbrojone przegrody (ptyty) zelbetowe wsparte po obu stronach na podporach
wykonanych z piyt utozonych réwnolegle do osi gazociggu w odlegtosci poziomej 0,5m od
gazociggu. Nalezy zastosowac plyty o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez projektanta
w stosunku do nosnosci drogi. Zabezpieczenie w opisanej powyzej formie nalezy zabudowaé na
szeroko$ci min 0,5m poza skrajnie jezdni i po 1,5m liczac na strone od osi gazociggu.
Rekomenduje sie zabudowe zabezpieczenia na catej szerokosci dziatki drogowej (pasa
drogowego).

3. Zaleca sie uzycie jako podpory ptyty o wymiarze 1x3m, natomiast jako ptyty odcigzajgce
ptyty 1,5x3m.

4. Przestrzeh pod ptytami odcigzajacymi nalezy wypetni¢ catkowicie podsypkg piaskowg. W
celu zapobiezenia przekazywania obcigzen zewnetrznych poprzez ptyte na gazocigg zasypka nie
powinna by¢ zageszczana.

5. Kat skrzyzowania drogi z gazociggiem powinien by¢ maksymalnie zblizony do 90 stopni.
Minimalny kat skrzyzowania drogi powiatowej z gazociggiem wynosi 30 stopni.

Powyzszy warunek dotyczy drég nowo budowanych lub przebudowywanych w innej
lokalizacji.

6. Przed przestgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geologiczne,
mozliwie najblizej miejsca skrzyzowania projektowanej drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia,
na podstawie ktéorych nalezy okreslic szczegétowo panujgce warunki gruntowe i
hydrogeologiczne.

7. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna zostaé utozona na stabilnym podtozu i
przejmowac¢ catkowicie obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgcy
gazociag.

8. Projektujgc konstrukcje zabezpieczajgcg gazocigg w miejscu skrzyzowania z drogg
nalezy uwzgledni¢ parametry projektowanej drogi i wykonane badania geologiczne.

9. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu do powierzchni
jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m oraz nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji drogi
(zabezpieczenia gazociggu).

10. W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego ciSnienia nalezy
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zachowac¢ odlegtos¢ pionowg min 0,5m pomiedzy dolng warstwg umocnienia chodnika a $ciankg
gazociggu oraz 1,2m do powierzchni chodnika.

11. Chodnik nad gazociggiem wykona¢ z materiatdw rozbieralnych ( np. Koska brukowa),
przepuszczajgca gaz (na odcinku min po 3,0m z obu stron gazociggu).

12. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej s$cinaki gazociggu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5m do rzednej dna rowu lub spodu konstrukcji stanowigcej umocnienie
dna.

13. Zjazdy publiczne powinny by¢ lokalizowane w odlegtosci min 6m od osi gazociggu.
Przywotang odlegto$¢ nalezy rowniez zachowacé przy lokalizacji zjazdéw indywidualnych (wjazdy
na teren dziatek).

14. infrastrukture techniczng — przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja
kablowa, wodociggi oraz studzienki kanalizacji niemajgce bezposrednie potgczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci min 5m od od gazociggu dn300.

15. Infrastrukture techniczng — przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja
kablowa, wodociggi oraz studzienki kanalizacji majgce bezposrednie pofgczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt, w przebiegu réwnolegtym lub w zblizeniu, nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci min 15m od osi gazociggu.

Jednoczesnie niniejszym pismem podaje sie warunki techniczne skrzyzowania
infrastruktury towarzyszacej tj. Kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej) i kanalizacji
deszczowej z gazociggiem wysokiego cisnienia dn300:

Kanat technologiczny:

1. W miejscu skrzyzowania kanatu technologicznego z gazociggiem wysokiego ci$nienia,
nalezy na projektowanej linii zabudowa¢ rure ostonowg z tworzywa sztucznego (zalecany
materiat: HD PE) na dlugosci 6m (po 3 m na strone od osi gazociggu). Konce rury ostonowej
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska zewnetrznego, poprzez skuteczne
uszczelnienie.

2. Kanat technologiczny powinien przebiega¢ pod gazociggiem wysokiego cidnienia z
zachowaniem odlegtosci pionowej wynoszgcej min 0,2m mierzagc od zewnetrznej Scianki rury
ostonowej na przewodzie swiattowodowym do zewnetrznej scianki gazociggu (lub rury ostonowej
na gazociggu). W przypadku zastosowania bezwykopowej metody realizacji przekroczenia
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min 0,5m.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, dla linii Swiattowodowej niemajgcej potgczenia
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, dopuszcza sie lokalizacje nad gazociagiem.

3. Kat skrzyzowania projektowanej linii Swiattowodowej z gazociagiem wysokiego cisnienia
nie moze by¢é mniejszy niz 60 stopni. Nalezy dazyé, aby kat skrzyzowania byt maksymalnie
zblizony do 90 stopni.

4. W przebiegu réwnolegtym lub w zblizeniu projektowany kanat technologiczny wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (np. Studzienki), nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min 5m mierzgc w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do osi gazociggu dn500.

Podana powyzej odlegtosc jest odlegtoscig minimalng mozliwg do realizacji. Jezeli warunki
techniczne (terenowe) pozwalajg na zwiekszenie ww odlegtosci zaleca sie, aby projektowang
linie swiattowodowg lokalizowa¢ w odlegtosci 15m od wystepujgcego gazociggu wysokiego
cisnienia.

Uwaga:

powyzsze warunki zostaty opracowane przy zatozeniu, ze zardéwno projektowany kanat
technologiczny jak i kanalizacja deszczowa nie posiadajg potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi
i zwierzat. Taka klasyfikacja powinna zosta¢ potwierdzona stosownym zapisem w dokumentacii
lub odrebnym oswiadczeniem projektanta zatgczonym do projektu. W przypadku innej klasyfikacji
projektowanej infrastruktury, nalezy wystgpi¢ o szczegotowe warunki techniczne realizacji wraz z
podaniem zakresu prac.
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Dodatkowo informuje sie, ze przy skrzyzowaniu kanalizacji deszczowej klasyfikowanej jako
niemajgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt nie ma koniecznosci zabudowy rury
ostonowej w miejscu skrzyzowani z gazociggiem. W takim przypadku, wymagane odlegtosci
pionowe, nalezy odniesc¢ bezposrednio do przewodu kanalizacyjnego i scianki gazociagu.

Informacje uzupetniajgce:

1. Uwzgledniajagc aktualny etap realizacji zamierzenia drogowego (PFU) informuje sie, ze
przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego —
technicznego) nalezy potwierdzi¢ w terenie rzeczywistg lokalizacje oraz gtebokos¢ posadowienia
gazociggu dn300 w gruncie w miejscu skrzyzowania z drogg. Wykopy kontrolne (odkrywki)
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w
Jasle Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Jednoczes$nie zaznacza sie, ze
wszelkie roboty realizowane w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci gazowej wysokiego
ciSnienia sg zaliczane do robot gazoniebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym ich realizacja
moze by¢ prowadzona wylgczenie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatora gazociggu i
przy zachowaniu regulacji obowigzujgcych procedur.

2. nadzér ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwigzku z
powyzszym nalezy pisemnie poinformkowaé Terenowg Jednostke Eksploatacji w Jasle GAZ-
SYSTEM S.A Oddziat w Tanowie na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem robot podajgc
imiennie osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww czynnos$ci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robét.

3. Z przeprowadzonych prac oraz podjetych ustalen nalezy sporzgdzi¢ protokdt z udziatem
przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A.

4. Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢é kohcowy protokot odbioru. Warunkiem
podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie projektowanych prac zgdonie
z warunkami technicznymi, uzgodniong dokumentacjg oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie kopii inwentaryzacji powykonawczej w rejonie gazociggu. Na inwentaryzaciji
nalezy poda¢ wspotrzedne geodezyjne i rzedne punktéw charakterystycznych zabudowanej
infrastruktury technicznej w strefie kontrolowanej gazociagu wysokiego cisnienia.

5. Prace budowlane w odlegtosci do 10m od gazociagu wysokiego cisnienia nalezy
realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku,
nalezy przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowac
kryteria wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgc rézne warstwy gruntu, a takze roznice w
amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng eksploatacje
gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

6. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robot odpowiada
Inwestor/Wykonawca planowanego zamierzenia drogowego.

Dokumentacje projektowg opracowang na podstawie ww warunkow, na aktualnych mapach
posiadajacych klauzule ,do celéw projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.
Dokumentacja bedgca podstawg uzgodnienia powinna zosta¢ dostarczona jako wersja
papierowa w min 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dokumentacji podlega archiwizacji w GAZ-
SYSTEM S..A). Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

- plan sytuacyjny przebudowywanej drogi (PZT), na ktérym przedstawiony bedzie
rzeczywisty przebieg gazociggu. Na planie sytuacyjnym nalezy opisaC cato$¢ projektowanej
infrastruktury drogowej oraz towarzyszace;j.

- profil/przekroje istniejgcego gazociggu obrazujgce szczegdtowo zakres planowanej
inwestycji drogowej oraz uwzgledniajgce rzeczywiste rzedne posadowienia gazociggu, rzedne
projektowe nawierzchni i podbudowy drogi, lokalizacje zabezpieczenia gazociaggu, jak réwniez
uwzgledniajgce projektowane sieci uzbrojenia terenu. Na profilu nalezy réwniez zaznaczyé¢
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istniejgcg oraz projektowang rzedng terenu.

- opis techniczny zawierajgcy informacje dotyczgce zakresu prac przewidzianych do
wykonania w obrebie gazociggu wysokiego cisnienia oraz w najblizszym sgsiedztwie

- protokot z odkrywek podpisany przez przedstawiciela Terenowej Jednostki Eksploatacji w
Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie.

2.6.8 Zakres branzy elektrycznej — sieci elektroenergetyczne

Ze wzgledu na przyjete w niniejszym PFU rozwigzania sytuacyjne, nie zachodzi
konieczno$¢ przebudowy urzgdzen i sieci elektroenergetycznych. Na etapie opracowywania
Projektu Budowlanego i Wykonawczego, w przypadku zmiany rozwigzan sytuacyjnych i
stwierdzenia kolizji z sieciami i urzgdzeniami elektroenergetycznymi nalezy wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych usuniecia kolizji i/lub zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej. Warunkiem przystgpienia do wykonania robot konieczne jest m.in.
uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn dokumentacji projektowej
z Gestorami sieci. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub robét Wykonawca
zinwentaryzuje inne sieci lub przytgcza elektroenergetyczne nalezy te sieci przebudowaé na
warunkach okreslonych przez ich wiasciciela w ramach ceny umowne;j.

2.6.9 Zakres branzy telekomunikacyjnej

Ze wzgledu na przyjete w niniejszym PFU rozwigzania sytuacyjne, przewiduje sie, ze
istniejgce podziemne kable i rurociggi telekomunikacyjne, w miejscach gdzie wykonywane beda
roboty ziemne nalezy w trakcie wykonywania tych robot zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami dwudzielnymi.

Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, w przypadku zmiany
rozwigzan sytuacyjnych i stwierdzenia kolizji z sieciami i urzgdzeniami telekomunikacyjnymi
nalezy uzyskac¢ warunki techniczne usuniecia kolizji i/lub zabezpieczenia sieci teletechnicznej.
Warunkiem przystagpienia do wykonania robot konieczne jest m.in. uzyskanie przez Wykonawce
stosownych ostatecznych uzgodnieh dokumentac;ji projektowej z Gestorami sieci. Jezeli w trakcie
wykonywania dokumentacji projektowej lub robot Wykonawca zinwentaryzuje inne sieci lub
przytgcza telekomunikacyjne nalezy te sieci przebudowaé na warunkach okreslonych przez ich
wilasciciela w ramach ceny umowne;.

2.6.10 Kanat technologiczny

W ramach inwestycji w przypadku niemoznosci uzyskania odstepstwa od koniecznosci
budowy kanalu technologicznego, nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny zgodny
z Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne [22]). Przewiduje sie
wykonanie kanatu o profilu pojedynczym podstawowym kanatu przepustowego (poprzez obiekty
inzynierskie i na skrzyzowaniach z drogami i innymi obiektami budowlanymi) oraz o profilu
pojedynczym podstawowym kanatu ulicznego. Poprzez obiekty inzynierskie kanat prowadzi¢ w
kapach chodnikowych lub poprzez podwieszenie do obiektu nie zawezajgc Swiatta obiektu.
Stosowac $rednice rur ochronnych minimum ®125 mm, $rednice rur $wiattowodowych ®40 mm,
prefabrykowang wigzke mikrorur 7x ®10 mm w rurze ®40 mm oraz studnie kablowe do
kanalizacji kablowych 2-otworowych.

2.7 ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

Dla projektowanej inwestycji, Wykonawca dokumentacji projektowej winien uzyskac
postanowienie w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwa od art. 39 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych w zakresie art. 39. ust. 6. ,Zarzgdca drogi jest obowigzany
Zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie: 2) przebudowy droég publicznych,
chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja
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kablowa lub kanat technologiczny”. W przypadku niemoznosci uzyskania odstepstwa od
koniecznosci budowy kanatu technologicznego, nalezy zaprojektowal kanat technologiczny
zgodny z [22].

Dla projektowanej inwestycji, Wykonawca dokumentacji projektowej powinien rowniez
uzyska¢ zgode na odstepstwa od przepiséw Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z uwzglednieniem zmian w Dz.U. 2019
poz. 1643) m.in. §119 ust. 8 (parametry zatoki autobusowej), §168 ust. 2 (widocznos¢ na tukach
pionowych), §4 ust. 2 (klasa drogi powiatowej).

2.8 ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA DROGOWA
Lp. |Opis robét Jedn. obmiaru llos¢
1 Jezdnia — odcinek 1 m2 188
2 Jezdnia — odcinek 2 m2 29725
3 Jezdnia — odcinek 4 m2 3285
4 Jezdnia — odcinek 5 m2 39
5 Chodnik — odcinek 1 m2 1295
6 Chodnik — odcinek 2 m2 512
7 Chodnik — odcinek 3 m2 310
8 Chodnik — odcinek 5 m2 97
9 Zjazdy — naw. bitumiczna — odcinek 1 m2 35
10 Zjazdy — naw. bitumiczna — odcinek 2 m2 1610
11 Zjazdy — naw. bitumiczna — odcinek 4 m2 159
12 Zjazdy — naw. kostka betonowa — odcinek 1 m2 256
13 Zjazdy — naw. kostka betonowa — odcinek 2 m2 203
14 Zjazdy — naw. kostka betonowa — odcinek 3 m2 49
15 Zjazdy — naw. gruntowa — odcinek 2 m2 213
16 Zjazdy — naw. gruntowa — odcinek 4 m2 104
17 Pobocze — odcinek 2 m2 6955
18 Pobocze — odcinek 4 m2 749
19 Krawezniki betonowe 15x30 m 1177
20 Obrzeza betonowe 8x30 m 1229
21 Korytko sciekowe 50x30x10 m 354
22 | Sciek trojkatny 50x50x20 m 80
23 Korytko z rusztem m 24
24 Ptytki integracyjne 50x50 m2 8
25 Przepusty — wymiana kregéw betonowych 500 na czesci przelotowe m 288
tworzyw sztucznych
26 Przepusty — wymiana kregoéw betonowych 600 na czesci przelotowe m 92
tworzyw sztucznych
27 Przepusty — wymiana kregéw betonowych 800 na czeéci przelotowe m 103
tworzyw sztucznych
28 Gtlowice zelbetowe przepustu szt. 148
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29 Drenaz PVC m 810
30 Piyty azurowe m2 492
31 Balustrada U-11a m 14
32 Bariera U-14a m 704
BRANZA MOSTOWA
Lp. |Opis robét Jedn. obmiaru llos¢
1 Budowa i rozbiérka tymczasowej kfadki dla pieszych kpl. 1
2 Rozbiérka istniejgcych przepustéw rurowych kpl. 1
3 Wykopy mechanicznie m3 474
4 Zasypki m3 535
5 Konstrukcje i elementy Zelbetowe — beton m3 188
6 Konstrukcje i elementy zelbetowe — stal zbrojeniowa t 22,6
7 Kotwy talerzowe szt. 144
8 Izolacja przeciwwilgociowa m2 467
9 Izolacja pomostu (papa termozgrzewalna) m2 380
10 Malowanie pow. betonowych m2 252
11 Nawierzchnioizolacja chodnika m2 176
12 Strefy przej$ciowe- geokrata m2 672
13 Strefy przej$ciowe- geowidknina m2 460
14 Krawezniki mostowe m 146
15 Kapy chodnikowe- betonowe m3 57
16 Kapy chodnikowe- stal zbrojeniowa t 4
17 Gzymsy prefabrykowane szt. 116
18 Przepusty ramowe prefabrykowane szt. 12
19 Ucigglenia nawierzchni m 38
20 Barieroporecze na obiekcie m 163
21 Bariery ochronne poza obiektem m 189
22 Schody skarpowe z poreczami m 12
23 Umocnienie stozkdw obrukowaniem m2 211
24 Plantowanie m2 270
25 Humusowanie m2 130
26 Kosze siatkowo-kamienne m3 63
BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA OSWIETLENIA DROGOWEGO | PRZEJSC DLA PIESZYCH
Lp. |Opis robét Jedn. obmiaru llosé
1 Montaz wolnostojgcej rozdzielnicy oswietlenia ulicznego kpl. 2
2 Montaz ztgcza pomiarowego kpl. 2
3 Uktadanie linii kablowej przytgcza elektrycznego nN mb 20
4 Montaz stupéw stalowych / aluminiowych wysokosci 5-6 m na szt 4
fundamentach prefabrykowanych
5 Montaz stupow stalowych / aluminiowych wysokos$ci 8-10 m na szt. 6
fundamentach prefabrykowanych
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6 Montaz wysiegnikéw opraw szt. 12

7 Montaz opraw LED o optyce drogowej szt. 8

8 Montaz opraw LED o optyce asymetrycznej prawostronnej szt. 4

9 Montaz linii kablowych w rowach kablowych mb 220

10 Montaz rur przepustowych w rowach kablowych mb 50
Montaz rur ochronnych na skrzyzowaniach z obiektami bud. (przyjeto jako

1" o T . mb 66
30% dtugosci linii kablowej)

BRANZA ELEKTRYCZNA - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Lp. |Opis robét Jedn. obmiaru llos¢

1 Zabezpieczenie linii kablowej ziemnej rurami dwudzielnymi mb 7,5

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — KANAL. TECHNOLOGICZNY
Opis roboét — odcinek 1: DP 1317R km 0+100 — 0+787 (Kamienica . A

Lp. Jedn. obmiaru llosé
Dolna)

1 Budowa studni kablowych z pokrywami wewnetrznymi zasuwowo- kol 6
ryglowymi z zamkiem przemystowym P

2 Budowa kanatu technologicznego o profilu pojedynczym mb 685
Opis roboét — odcinek 2: DP 1317R km 5+742 — 9+900 (Siedliska : s

Lp. . Jedn. obmiaru llosé
Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna)

3 Budowa studni kablowych z pokrywami wewnetrznymi zasuwowo- kol 30
ryglowymi z zamkiem przemystowym P

4 Budowa kanatu technologicznego o profilu pojedynczym mb 4152
Opis roboét — odcinek 2: DP 1317R km 9+900 — 10+981 (Grudna Dolna . x

Lp. |. . Jedn. obmiaru llos¢
i Grudna Gérna)

5 Budowa studni kablowych z pokrywami wewnetrznymi zasuwowo- kol 8
ryglowymi z zamkiem przemystowym P

6 Budowa kanatu technologicznego o profilu pojedynczym mb 1075
Opis roboét — odcinek 3: DP 1317R km 11+036 — 11+187 (Grudna . a5

Lp. , Jedn. obmiaru llosé
Gorna)

7 Budowa studni kablowych z pokrywami wewnetrznymi zasuwowo- kol 3
ryglowymi z zamkiem przemystowym P

8 Budowa kanatu technologicznego o profilu pojedynczym mb 135
Opis robét — odcinek 4: DP 1317R km 11+485 — 12+040 (Grudna . ‘z

Lp. , Jedn. obmiaru llosé
Gorna)

9 Budowa studni kablowych z pokrywami wewnetrznymi zasuwowo- kol 6
ryglowymi z zamkiem przemystowym P

10 Budowa kanatu technologicznego o profilu pojedynczym mb 545
Opis robét — odcinek 5: DP 1318R km 3+864 — 3+915 (Siedliska . oz

Lp. Jedn. obmiaru llosé
Bogusz)

11 Budowa studni kablowych z pokrywami wewnetrznymi zasuwowo- kol 1
ryglowymi z zamkiem przemystowym P

12 Budowa kanatu technologicznego o profilu pojedynczym mb 50

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA — SIEC TELETECHNICZNA

Lp. |Opis robét Jedn. obmiaru llos¢

1 Zabezpieczenie linii kablowej ziemnej / rurociggu rurami dwudzielnymi mb 45
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BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. |Opis robét Jedn. obmiaru llosé
1 Wytyczenie trasy km 1,076
2 Wykonanie wykopow m3 458
3 Umocnienie $cian wykopow m2 1076
4 Wywoz pozostatej objetosci masy ziemnej po wykopach m3 538
5 Wykonanie podsypki 20cm i obsypki 30cm pod kanaty m3 538
6 Podtoza betonowe pod studnie, grubos¢ 20cm m3 57
7 Montaz kanatéw deszcz grawit Fi-400-mm rury PP m 956
8 Montaz przykanalikéw Fi-200-mm rury PP m 120
9 Studnie z kregéw betonowych Fi-1000-mm z pierscieniem odcigzajgcym | szt. 36
10 Wpusty deszczowe Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem szt 25
ulicznym
11 Préba szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m préba 22
12 Zabezpieczenie istniejgcych sieci kpl 1
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3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie jest przygotowane i realizowane w trybie decyzji pozwolenia na budowe
(w zakresie przebudowy przepustu w km 9+925) i zgloszenia robdét budowlanych
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe (w tym remont przepustu w km 11+769).
Dokumentacja projektowa w postaci projektu budowlanego / materiatdw do zgtoszenia robot /
projektu wykonawczego oraz dokumentacja towarzyszgca powinna spetniaC wymagania
niezbedne do uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz skutecznego zgtoszenia
robot budowlanych, a przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe oraz
zgtoszenia robot budowlanych, dokumentacja zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

31 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe
pozwalajgce na wykonanie wszystkich robdt budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizaciji
budowy wiaduktu drogowego na wskazanych warunkach.

3.1.1 Zakres opracowan projektowych oraz ilo$¢ egzemplarzy

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacje projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy:

1) Opracowania geodezyjno - kartograficzne w tym mape do celéw projektowych — 1 egz.

2) Dokumenty wiasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyryséw z ewidencji gruntéw) — 1
egz.

3) Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci
(zgody, podpisane umowy uzyczenia) — 2 egz.

4) Koncepcja rozwigzan projektowych w formie opisowej oraz graficznej wraz z analizg
stanu prawnego nieruchomosci w obrebie planowanych rozwigzan projektowych — 2 egz.

5) Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne, opracowania
hydrologiczno — hydrauliczne — sporzgdzone odrebnie — 4 egz.

6) Projekt budowlany wraz z zatgcznikami niezbednymi do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe (w zakresie przebudowy przepustow) — 4 egz.

7) Materialy do zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych decyzji pozwolenia na
budowe — 4 egz.

8) Projekt wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.

9) Projekty probnego obcigzenia mostow w km 7+188 i 7+884 zaktadajgce przeprowadzenie
probnego obcigzenia po wykonaniu remontu tych obiektéw wraz z okresleniem nosnosci)
—po 2 egz.

10) Projekt organizaciji ruchu (statej i tymczasowej) — 4 egz.

11) Oryginaty warunkéw branzowych, uzgodnieh, opinii, decyzji — 1 kpl.

12) Przedmiar robo6t dla kazdej branzy oddzielnie — 2 egz.

13) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych — 2 egz.

14) Wersje elektroniczng (pdf oraz edytowalng) wszystkich przekazanych materiatéw — 2 egz.

3.1.2 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania
dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie
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zawodowym.

Dokumentacje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot
i materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien
Publicznych [12] do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki
techniczne, sporzadzi dokumentacje geodezyjno—kartograficzng, dokumentacje formalno-prawng
zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy uzyskang w
2017 r. decyzje $rodowiskowg (decyzja nr WO0S.4210.17.2016.JC.7 z dnia 27.02.2017 r.),
a Wykonawca uzyska nowg lub zamienng decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca, w razie potrzeby, zobowigzany jest opracowa¢ dokumenty niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenia wodnoprawnego, obliczenia statyczne i wytrzymatoSciowe oraz inne
dokumenty i materiaty.

W  przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan Iub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wiasnym
kosztem i staraniem.

Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ wykonywane w Scistej wzajemnej
koordynaciji miedzybranzowe;.

Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé — zgodnie z ustawg [1].

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowe;.

Zamawiajgcy wymaga przeditozenia wersji elektronicznej catosci przekazanych materiatow
na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf’ oraz
wersji edytowalnej w nastepujacych formatach (lub innych kompatybilnych programach
umozliwiajgcych otworzenie i edycje pliku zrédtowego):

Dokumentacja geodezyjna — format danych .*doc, *dwg, *.dxf

Projekt budowlany — format danych *.doc, *.odt, *.xls, *.ods, *.dwg, *.dxf
Projekt wykonawczy — format danych *.doc, *.odt, *.xls, *.ods, *.dwg, *.dxf
Projekt organizacji ruchu — format danych *.doc, *.odt, *.dwg, *.dxf
Kosztorysy i przedmiar — format danych *.xIs, *.ath, *.zuz, *.xls, *.ods,
STWIORB - format danych *.doc, *.odt

Przy czym pliki dwg i dxf winny by¢ zapisane w formacie zgodnym z AutoCAD 2010 lub
starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

sporzgdzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,
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stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organdw w ilosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do
wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji
i niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikow.

3.1.3 Mapa do celéw projektowych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy mape do celow projektowych przyjetg do zasobu
geodezyjnego Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca,
w razie potrzeby zaktualizuje ww. mape. Mape do celéw projektowych Wykonawca uzyska
wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Mapa do celow projektowych winna by¢ wykonana w skali
1:500 na papierze i w formie numerycznej (w formacie plikow kompatybilnych ze Srodowiskiem
CAD) dla catej dlugosci odcinka drogi objetego rozbudowg. Granice ewidencyjne dziatek oraz ich
numery muszg byé zgodne z mapg ewidencyjng. Zakres mapy powinien obejmowac obszar
otaczajgcy teren inwestycji (wyznaczony zasiegiem wszystkich robot przewidzianych do
realizacji) zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

3.1.4 Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego [4].
Powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢é kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3.1.5 Projekt wykonawczy

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robot budowlanych wytonionego w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy,
obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robét budowlanych do szybkiego,
jednoznacznego i niebudzgcego watpliwosci wykonania wszystkich robét budowlanych. Projekt
wykonawczy w swej zawartosci obejmowaé ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami. Projekty
wykonawcze nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z [2].

3.1.6 Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane
wyszczegolnione w [2]. Nalezy przyjg¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopdw do 10 km.

3.1.7 Szczegéblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w [2]. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia miejsca — terenu zamknietego, w celu sktadowania materiatdw pochodzgcych
z rozbiorki, przeznaczonych do powtérnego wbudowania.

3.1.8 Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Dla inwestycji opracowano karte informacjng przedsiewziecia w celu wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lezy
w zakresie Inwestora. Przedsiewziecia, ktére wymagajg uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymienione zostaly w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W szczegodlnosci decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje realizacje drogi
o dtugosci przekraczajgcej 1km. W terenie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa wysokiego
cisnienia, w sytuacji koniecznosci podjecia prac zwigzanych z siecig wysokiego cisnienia
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wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W terenie inwestycji planuje sie budowe sieci wodociggowej — 3 przekroczenia drogi
powiatowej — siecig wodociggowg srednicy dn160mm (dwie rury obok siebie, jedna stanowigca
sie¢ do ktorej wigczone zostang budynki o zredukowanym cisnieniu, oraz druga stanowigca
przesyt wody o cisnieniu wyzszym). Ewentualne prace zwigzane z siecig wodociggowa
magistralng moga wymagac uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.1.9 Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowaé zgodnie
z[13].

3.1.10 Projekt organizacji ruchu na czas robot i projekt docelowej
organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzgdzi w oparciu o przepisy zawarte w [10], [11]
oraz [30]. Dostarczone do Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu winne by¢ zatwierdzone
przez odpowiednie organy administracji. Projekt tymczasowej organizaciji musi by¢ dostosowany
do technologii robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji. Projekty muszg zawiera¢ aktualng
inwentaryzacje istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego oraz projektowany profil
podtuzny drogi.

3.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ZAKRESU WYKONAWSTWA

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w [5]. Roboty
drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem
wiasciwego dla danej grupy roboét rezimu technologicznego. Roboty powinny byé oznakowane
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzgdzen podziemnych prace
muszg by¢é prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzgdzen z uwzglednieniem wymogow
stawianych przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w skiad
zagospodarowania terenu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w [5]. Zamawiajgcy
przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY

Przygotowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac powinno byé zgodne z Decyzjg
o Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Wykonawca robét zobowigzany bedzie zorganizowaé
place budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczegoélnosci
z zachowaniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni oraz
obowigzku rekultywacji. Po zakonczeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno by¢ zlikwidowane,
a jego obszar poddany rekultywac;ji i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zaplecza budowy powinny by¢é wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do
gromadzenia $ciekdéw sanitarnych. Zawartos¢ bezodptywowych zbiornikéw gromadzacych scieki
powinna by¢ okresowo usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni sciekow.

Wykonawca prac budowlanych winien posiada¢ uregulowany sposéb postepowania
z odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicznych, bazach materiatowych.
Powstajgce odpady nalezy segregowacC i skladowaé w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Wykonawca robét nie powinien prowadzic¢ prac budowlanych w porze nocnej.

Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgahh mechanicznych moze wystepowaé
przy pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego roboty nawierzchniowe i rozbiérkowe. Wykonawca
robét prowadzonych w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien ograniczy¢ ilos¢
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sprzetu ciezkiego pracujgcego w tym samym czasie. Wykonawca powinien posiada¢ sprawny
sprzet do prowadzenia prac budowlanych zapewniajgcy minimalizacje oddziatywan, emitowanych
w czasie budowy do powietrza, wod powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ przy ciggtym utrzymaniu ruchu samochodowego
i pieszo-rowerowego.

W razie koniecznosci nalezy usungé drzewa oraz skupin podrostu i krzewéw rosngcych na
terenie planowanego przedsiewziecia. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizaciji
inwestycji oraz uzyska stosowne pozwolenia.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowaé
w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywac;ji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktow pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé
wymagania okreslone w [28].

3.4 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowa.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI OBIEKTOW INZYNIERSKICH

Wymagania dotyczgce konstrukcji obiektow inzynierskich podano w rozdziale nr
2.6"Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno — uzytkowe” w opisie zakresu branzy mostowej.

3.6 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

3.7 WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI UZBROJENIA

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od Gestoréw sieci w oparciu
0 przygotowang przez Wykonawce dokumentacje projektowa.

3.8 WYMAGANIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od spétek PKP w oparciu o przygotowang
przez Wykonawce dokumentacje projektowa.

3.9 WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC WYKONCZENIOWYCH

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i plantowanie
z humusowaniem oraz z obsianiem trawg oraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWCY ROBOT
BUDOWLANYCH

Zakres obowigzkow i wymagan Wykonawcy robot budowlanych, w szczegdélnosci:
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1) Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robot.

2) Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozen dla uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Teren
nalezy zabezpieczy¢é zgodnie z wymaganiami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

3) Zabezpieczenie i oznakowanie robét musi byé zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo
wystane do organu ruchu, zarzadu drogi informujgce o dacie wprowadzenia organizaciji
ruchu dla budowy odcinka drogi (obejmujgcego prowadzenie ruchu drogowego),
zatwierdzonej przez organ ruchu pismem, zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajacy.

4) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot.

5) Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i osob prowadzacych dziatalno$é
gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym.

6) Organizacja ruchu po zakonczeniu robdét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i SST, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidiowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robot w pasie drogowym.

7) Zobowigzuje sie wykonawce robo6t do prowadzenia dziennika budowy.

8) Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu wystepowania
utrudnien.

9) Wykonawca winien wspétdziataé z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
robot w zajetym pasie drogowym.

10) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektow organizacji ruchu.

11) Wykonawca robot winien na witasny koszt rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen bgdz sieci.

12) Przed wejsciem z robotami Wykonawca robd6t na wiasny koszt sporzadzi inwentaryzacje
stanu istniejgcego.

13) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca robot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztéw
czasowedgo wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca robét (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego).

14) Po zakonhczeniu robdét Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajgcego o powotanie komisiji
odbioru robat.

15) Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami
w tym zakresie.

16) Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia zakornczenia robot. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
dokona zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
a w razie potrzeby jest odpowiedzialny za przygotowanie i ztozenie w imieniu
zamawiajgcego dokumentoéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.

17) Ptatnos¢ za wykonane prace budowlane bedzie ryczattowa, ewentualne obmiary i TER-y
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(tabele elementéw rozliczeniowych) wykonywane przez Wykonawce mogg by¢ tylko
pomochicze i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany warto$ci zamowienia.

18) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawa Budowlanego oraz winny odpowiadacé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz SST.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie [14] oraz STWiORB,

- posiada¢é wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢é przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robo6t budowlanych,

- by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizaciji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz
robét  budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot
okreslonymi w odrebnych przepisach oraz SST.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce usunigcia
materiatbw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym =z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢
wykonanych robdt nie spetniajg wymagan SST lub nie zapewniajg mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do
wykonania tych polecenn w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robé6t budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6ot budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w SST, Dokumentaciji projektowej i Programie zapewnienia jakoSci
robét Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatdbw oraz robdét budowlanych powinny byé
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prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i
robét budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Badania Materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego placowce badawcze;.

19) Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

20) Wykonawca wyposazy swoich pracownikow oraz sprzet w stosowne oznakowanie
umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia prac.

21) Wykonawca w trakcie wykonywania robot musi zabezpieczy¢ istniejgce znaki geodezyjne
oraz urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajace ochronie zgodnie z art. 15 ustawy
[9].

22) Wykonawca zapewni sprzet, urzgdzenia, materiaty i personel potrzebny do wykonania
badah na etapie przygotowania sie do robot oraz podczas realizacji budowy zgodnie
zwymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Koszty
wykonania wszystkich probek oraz przeprowadzenia badan ponosi wykonawca.

23) Wykonawca musi posiadac lub mie¢ zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego
w sprzet do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych.

24) Wykonawca ma obowigzek na wszystkie wbudowywane materialy przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymagane swiadectwa jakosci (aktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem.

25) Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robat,
zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

26) Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie robét objetych przedmiotem
zamoéwienia lecz jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracownikéw
podwykonawcy.

27) Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych i ich czesciach (takich jak $ciezki rowerowe, chodniki itp.) zajmowanych
przez niego lub z ktdrych korzysta podczas robot.

28) Wykonawca zapewni bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymanie nawierzchni w tym roéwniez od$niezanie w okresach zimowych, odcinkéw
znajdujgcych sie na terenie budowy oraz odcinkow przekazanych przez Zamawiajgcego
podczas trwania robét dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umowg na wykonanie robot
budowlanych.

29) Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy przez caty okres trwania robaot.

30) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznoéci, aby zabezpieczy¢ nieruchomos$ci sgsiadujgce z Placem Budowy
i znajdujgce sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

31) Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od witadz lokalnych
i wiascicieli innych urzgdzeh uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wytgczenia oraz
wszelkich innych warunkéw dotyczacych prowadzenia robot. Wszelkie wymagania
zawarte w tych uzgodnieniach, wtgczone w Projekcie Wykonawczym, sg obligatoryjne dla
Wykonawcy.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ materialng w stosunku do Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
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wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

33) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji,
w szczegolnosci takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne
i elektryczne, wodociagi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac moggcych uszkodzic istniejgce instalacje.

34) Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych Wykonawca
wykona kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowaé szkode
dla jakiejkolwiek osoby.

35) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggow, sieci kanalizacyjnych i gazociggow, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania
robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny
koszt.

36) Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ za szkody i zniszczenia spowodowane na
terenie przekazanym Wykonawcy - w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktore
bedg uzytkowane po zakonczeniu robdt, nie przewidziane do rozbiorki (np.: zielence,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.).

37) Szkody i zniszczenia w wykonanych robotach - obiektach spowodowane zdarzeniami
losowymi i innymi powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.

38) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego,
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaznionym, dostepu do terenu
budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane lub gdzie przewiduje sie
wykonywanie robét zwigzanych z realizacjg zlecenia.

39) Wykonawca zastosuje sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, ktére sg zgodne
z SST oraz prawem obowigzujgcym w Polsce.

40) Wykonawca jest zobowigzany informowac inspektora nadzoru o problemach Iub
okolicznos$ciach, ktére moga wptyng¢ na jakosé¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
robot.

41) Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy.
Zgtoszenie nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego
zakonczenia robot przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystgpi¢ do odbioru robdt w terminie do 3 dni roboczych liczagc od daty wpisu
w dzienniku budowy.

42) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru robo6t zwigzanych z
przebudowg sieci i urzgdzen umieszczonych w pasie drogowym przez wiascicieli tych
sieci i urzadzen.

43) Zorganizowanie robdt w taki sposdb aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie
realizacji umowy na przebudowywanym odcinku.

44) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia [9] i wymaganiami zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych obejmujgca: wyznaczenie granic pasa drogowego, wytyczenie elementow
ulicy wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w oparciu o osnowe geodezyjng, wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3 egz. dla Zamawiajgcego dla kazdej z branz
objetych przedmiotem zaméwienia oraz w wers;ji elektronicznej (plik: dwg, dxf lub shp)
oraz wykonanie mapy uzupetniajgcej w 2 egz. dot. zmiany uzytkow dla dziatek
znajdujgcych sie w pasie drogowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czesci robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczgce rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego
wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do
sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢c wykonane
pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni
od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzgdzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach we wiasciwym Osrodku Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodeziji i kartografii.
45) Obowigzkiem Wykonawcy jest:

zagospodarowanie materiatdbw z rozbiorki obiektéw budowlanych we witasnym
zakresie i na wilasny koszt — materiaty z rozbiorki stanowi¢ bedg witasnosé
Wykonawcy,

przewiezienie drewna =z ewentualnej wycinki drzew na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsce, drewno winno by¢ pociete na odcinki dtugosci 1 m, aby
umozliwi¢ reczny zatadunek.

dopetnienie na wiasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepisow
dotyczgcych gospodarki odpadami.

46) Wykonawca bedzie przekazywat na biezgco do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej wszystkie zamierzone szczegoly w terenie, powstate w wyniku
prowadzenia robo6t budowlanych, celem przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie
szybszego uzyskania koncowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
dokonaniem zmiany uzytku — zgodnie z ustawg [9].

47) Wykonawca zrealizuje roboty objete zamdéwieniem przy udziale osdb podanych w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania kadrowego przez caty okres objety umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie pod
rygorem naliczenia kar umownych.

48) Wykonawca zorganizuje teren budowy niezbedny do wiasciwego wykonania prac.

49) Pobieranie prébek i przeprowadzenie badan odbywa sie na koszt Wykonawcy.

50) Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania albo
udostepni plac budowy w celu wykonania badan sprawdzajgcych przez laboratorium
Zamawiajgcego. W przypadku gdy wyniki wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robdét nie
sg zgodne z umowa, koszty badan pokryje Wykonawca.

51) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

52) Wykonawca w cenie kontraktowej uwzgledni koszty nadzoru przyrodniczego przy
ewentualnej wycince drzew.

53) W razie potrzeby Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wraz z jego uzyskaniem.

54) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obstugi geodezyjnej dla branzy
elektrycznej oddzielnej od pozostatych branz, tak by umozliwi¢ niezwitocznie po
zakonczeniu robot elektro-montazowych ziemnych, niezalezne wykonanie inwentaryzaciji
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geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w ilosci 3 egzemplarzy,
w celu uruchomienia procedur zwigzanych z odbiorami branzowymi oraz podpisaniem
umowy o dostarczanie energii elektrycznej i opomiarowanie szafy sterujgco-pomiarowej,
niezaleznie od dalej trwajgcych robét drogowych. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku
dostarczenia kompletnej aktualnej dokumentacji branzy elektrycznej po wykonaniu
umowy.

5 ZALOZENIA DO OPERATU WODNOPRAWNEGO. WARUNKI
TECHNICZNE DO PRZYGOTOWANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO

Dla zadania uzyska¢ nalezy decyzje pozwolenie wodnoprawne. Zakres wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego ustali¢ nalezy na podstawie rozwigzan projektowych w oparciu
o Ustawe Prawo Wodne [19]. Uzyska¢ nalezy zgode administratora odbiornikow waod
deszczowych na wprowadzenie wéd z projektowanej kanalizacji deszczowej, oraz szczegétowe
warunki odprowadzenia tych wod.

Inwestycja znajduje sie w czesci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Wykonawca bedzie wykonywacC wszystkie roboty w oparciu o sporzgdzong przez siebie
i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane odnosnie
dziatek objetych opracowaniem w granicach pasa drogowego Wykonawca uzyska w Zarzadzie
Drog, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Zgode na wykonanie robdt budowlanych w zakresie kolejowego terenu zamknietego
Wykonawca uzyska od PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami na podstawie
uzgodnionego ze wszystkimi spotkami PKP projektu budowlanego (i projektéw wykonawczych).

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania robét. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Przewidziano wykonanie inwestycji na podstawie decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej [32], Wykonawca bedzie uprawniony na wejscie w teren na podstawie
uzyskanej decyzji ZRID.

3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1 PRZEPISY PRAWNE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124)

[6] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1376)

[71 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)
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[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

[9] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1990)

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2021

poz. 450)
[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 2311)

[12]Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwienh publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1129)

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

[14]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1213)

[15]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 1973)

[16]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2373)

[17]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

[18]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1098)

[19]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233)

[20]Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy

odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzeh wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311)

[21]Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

[22]Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015
poz. 680)

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami)

[24]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640)

[25]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021
poz. 1686)

[26]Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
716)

[27]Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

[28]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

[29]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065)

[30]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 784)

[31]Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
wprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U.
z15.07.2019 r poz 1311 z pézn zm)

[32]Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 176)

[33]Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1984)

[34]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robo6t ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1247)

3.2 NORMY

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton
asfaltowy.

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania - Czes$¢ 5:Mieszanka
SMA.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania, wiasciwosci , produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S 96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan.

PN-EN12899-1:2005 State, pionow znaki drogowe.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.
BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do
celéw drogowych i rodzaje badanh.
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BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne wymagania
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN 13244-1: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2: 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4: 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5. 2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 13201-2016 Oswietlenie drog.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E 5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

Normy zakladowe ZN-96/TPSA.
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4 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA,
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Roboty wymagac¢ beda zachowania wszelkich procedur wynikajgcych z przepisow prawa
budowlanego w zakresie zakresie drogownictwa i sieci uzbrojenia.

5 INNE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow zostang okreslone na etapie
opracowania dokumentaciji projektowe;.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i zgodnie z aktualng wojewddzkg
ewidencjg zabytkdw nie sg na nim zlokalizowane dobra kultury chronione na podstawie
odrebnych przepisow.

Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepujg jedynie stanowiska archeologiczne. Na
podstawie obecnego stanu rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze trasa drogi nie koliduje z zabytkami
i obiektami dziedzictwa kulturowego.

5.2 INWENTARYZACJA ZIELENI

W ramach realizacji inwestycji, w razie konieczonosci przewiduje sie wycinke drzew w
zakresie projektowanego pasa drogowego. Wykonawca dokona weryfikacji zatozonej liczby
drzew przewidzianych do wycinki na etapie realizacji projektu oraz uzyska decyzje na wycinke
drzew w niezbednym zakresie.

Do usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
pozwoleniu na budowe, stosuje sie przepisy ustawy o ochronie przyrody [18] w zakresie
obowigzku uzyskania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykona¢ zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wycinki zieleni przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, pod warunkiem
uzyskania decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew.

5.3 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

Zamoéwienie musi by¢é realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami
techniczno budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggto$ci ruchu na istniejgcych ulicach, zgodnie
z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Nalezy zapewni¢ dojazd wtascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego
jak i na czas prowadzenia robot.

Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sg po stronie Wykonawcy, woéwczas
Wykonawca opracuje materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci w tym
operaty ustalajgce wysokos$¢ odszkodowania za zajecie terenu.

Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robot
pozwalajgcg na wykorzystanie po zakonczeniu robét istniejgcego oznakowania i sygnalizaciji
swietlnych bez koniecznosci ich wymiany na nowg — dotyczy strefy oddziatywania budowy na
ukfad drog lokalnych.

Wykonawca uwzgledni w technologii, dostepnosci oraz kolejnosci realizacji robét istniejgce
w bezposredniej blisko$ci pasa drogowego obiekty. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie
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z wtascicielami obiektow sposobu ich zabezpieczenia na czas robot oraz powiadomienie
o terminach realizacji robot i zwigzanych z tym utrudnieniach.

Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczace inwestycji okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz raporcie.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé w taki
sposoéb, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty
przedmiotowych nadzoréw nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg
odrebnej zaptacie. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér, zainteresowane wtadze
i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych w strefie oddziatywania budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),
urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,
utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,
zapewni biezgcg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,
zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakoriczeniu robot.

W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:
Wykonac¢ analize wpltywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktéw osnowy poligonizacii
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej analizy ze takiego
zagrozenia nie ma), nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Plonsku stosowne
oswiadczenie na pismie.
Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie.
Dla punktow, ktére w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy: opracowaé
metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, azeby byly spetnione kryteria doktadnosciowe

dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Jednostki
Geodezji Starostwa Powiatowego, odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego.

Przy realizacji przedmiotowego zamdéwienia odpadami sg materiaty pochodzgce z rozbiorki
(z wyjatkiem materiatéw kamiennych, frezu, elementow stalowych i zeliwnych) oraz z robot
ziemnych, ktére wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opfate za wysypisko
ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca musi dysponowac niezbednym do realizacji zamowienia personelem miedzy
innymi: projektantem i sprawdzajgcym branzy drogowej, projektantami i sprawdzajgcymi
pozostatych branz, kierownikiem budowy, kierownikami robot branzowych oraz geodeta.
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O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca
powiadomi Zarzgdcoéw Drég oraz zarzgdzajgcego ruchem i wiasciwy organ Policji z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej.
Wytwdrnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h
powinna by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od
zatadunku do roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki
przed wbudowaniem od 135 do 170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed
podpisaniem umowy, zapewniong dostawe masy bitumiczne;j.

Wykonawca musi uzyskaé zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawach [1]i [14].

Pozostate kwestie nie ujete w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym bedg
regulowaty zapisy umowne.
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Ill. ZALACZNIKI

PFU-0 — Plan orientacyjny
PFU-1.1 — PFU-1.13 — Plan zagospodarowania terenu
PFU-2 — Przekroje typowe
PFU-3 — Szczegoty betonowych studni kanalizacyjnych

M-1.1 — Most drogowy w ciggu DP1317R w km 7+188 (JNI 1000331)
Stan docelowy- przekroje
M-2.1 — Most drogowy w ciggu DP1317R w km 7+884 (JNI 1000332)

Stan docelowy- przekroje
K-1.1 — Konstrukcje oporowe. Przekroje
[-1.1 — Most drogowy w ciggu DP1317R w km 7+188 (JNI 1000331). Inwentaryzacja
[-2.1 — Most drogowy w ciggu DP1317R w km 7+884 (JNI 1000332). Inwentaryzacja
Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejgcego
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