STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA 1000/1200/2000mm
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Uwagi:

Elementy prefabrykowane betonowe lub Zelbetowych z betonu klasy C35/45 (min B45),

wodoszczelne (W8), matonasigkliwe (nw<4%), mrozoodporne (F-150) wg PN-EN 206-1.

Szczelnos¢ studni wg PN-EN 1610:2002. W przypadku wystgpowania agresywnych wod gruntowych
zewnetrzna powierzchnia $cian powinna byé odpowiednio zabezpieczona w sposob spetiajacy

wymagania okreslone w PN-EN 1610:2002. W jezdni stosowaé wiazy z Zeliwa szarego D400 o $rednicy
680mm. W nawierzchni asfaltowej stosowaé wtazy bezkolnierzowe do regulacji bezstopniowej, w pozostatych
przypadkach stosowa¢ wlazy kotierzowe, w terenie zielonym (nieutwardzonym) wtaz wynie$¢ ponad teren

0 5-8 cm, pokrywa wiazu z wypetnieniem betonowym lub polimerobetonowym z wktadka tumiacg umieszczong
we frezie pokrywy lub ramie, zamontowang na state (nieklejona).

Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu 0 PN-EN 476:2001.

Elementy studni tgczone na uszczelke gumowa.

Rure spustowg kaskady zewnetrznej nalezy wprowadzi¢ do odpowiednio wyprofilowanej kinety

(z uwzglednieniem kierunku przeptywu Sciekéw). Studnie montowane na kanatach z betonu/zelbetu wykonaé
stosujac dennice z odsadzkami umozliwiajgcymi wtgczenie wigkszej Srednicy kanatu. Dennice z odsadzkami
powinny by¢ wykonywane jako prefabrykaty z fabrycznie montowanymi przej$ciami szczelnymi. Niedopuszczalne
jest taczenie prefabrykowanych kregdéw w celu wykonania wyzszej dennicy.

Wymiary dla studni DN1500 podano w nawiasach.

Objasnienia:

1. Whaz zeliwny kl. D400 wg PN-EN 124:2000 o $rednicy @600mm

2. Wiaz Zeliwny samopoziomujgcy kl. D400 wg PN-EN 124:2000 o Srednicy @600mm

3. Pierscien wyréwnujacy

4. Krag betonowy 1000/1200/1500/2000mm o wysokosci: 250, 500, 750 lub 1000 mm w zaleznosci
od wymaganej gtebokos$ci studni

5. Podstawa studni wykonana z betonu z Zelbetowa ptyta denng z wbudowang
kinetg, spocznikiem i fabrycznymi przej$ciami szczelnymi

6. Podsypka zwirowa pod studnig - grubo$¢ warswy 20 cm

7. Przejécie szczelne w zalezno$ci od typu rury podtgczeniowe;

8. Rura kanalizacyjna

9. Stopnie zeliwne wg PN-EN 13101:2005

10. Betonowa plyta odcigzajgca

11. Betonowy pierécien odcigzajacy

12. Plyta stablilizujgca z betonu klasy min. C20/25 gr. 20 cm

RW1, RW2, RW3, RW4 - Rzedna wlotu kanatu wg profilu podiuznego
RT - Rzedna terenu

DN1, DN2, DN3, DN4 - Srednice rur kanalizacyjnych

L - Dtugos¢ docinkéw prostych dopasowaé na budowie

H - Glgboko$¢ studni wg profilu podtuznego

o, B - kat migdzy wiotem, a wylotem

WLAZ TYPU PLYWAJACEGO
W STUDNIACH W JEZDNI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

YOUR INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakdw
KRS: 0000677511
NIP: 6793149621

INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY
ul. Parkowa 28
39-200 Debica

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 - 0+787 i
5+742 - 10+981 i 114036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowo$ciach Kamienica Dolna,

STADIUM: PROGRAM
FUNKCJONALNO
-UZYTROWY

Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gorna wraz z remontem mostow w km BRANZA:

74188 1 7+884 oraz przebudowa przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek[—

- Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 31864 - 3+915 w miejscowoéci Siedliska Bogusz. DROGOWA
OBIEKT BUDOWLANY: DATA: 07.2022
DROGA POWIATOWA NR 1317R TR
— 1:25
NAZWA RYSUNKU:  g7¢7EGALY BETONOWYCH STUDNI KANALIZACYINYCH MR RYS.: PFU-3
FUNKCJA IMTE I NAZWISKO NR URAWNIEN PODIS
branza specjalnos¢ i
OPRACOWUJACY L MAP/0040/PWOD/12 ﬂ/é‘v‘,_
drogowa mgr inz. Piotr Wykurz drogowa /
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