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T.01.00.00 KANALIZACJA KABLOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej) w ramach tematu pn.: "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna — Grudna Gérna w km 0+100 — 0+787 i 5+742 — 10+981 i
11+036 — 11+187 oraz 11+485 — 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, Siedliska Bogusz,
Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostow w km 7+188 i 7+884 oraz
przebudowg przepustow. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek — Siedliska Bogusz —
budowa chodnika w km 3+864 — 3+915 w miejscowo$ci Siedliska Bogusz.".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowg kanatu
technologicznego (kanalizacji kablowej). Zakres robét zostat podany w Programie funkcjonalno-
uzytkowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
2.1. Rury

Rury do budowy ciggdéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normom zaktadowym operatora
telekomunikacyjnego. Stosowac rury typu HDPE o $rednicy zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.2. Studnie kablowe

Studnie kablowe muszg by¢ wykonane tak aby spetniaty wymagania norm zaktadowych operatora
telekomunikacyjnego.

2.3. Pokrywa wiazu
Pokrywa wtazu powinna spetnia¢ wymagania norm zaktadowych operatora telekomunikacyjnego.
2.4. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetniaé wymagania normy BN-73/3233-02. Dopuszcza si¢ inne wykonanie np.
jako monolitu z oprawg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim logo operatora, uzgodnione z
operatorem telekomunikacyjnym.

2.5. Ramy i oprawy pokryw
Powinny spetia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.
2.6. Wsporniki kablowe

Zaleca sie stosowaé wsporniki wykonane z konstrukcyjnego tworzywa sztucznego.
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2.7. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne studni

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne typu "Pioch" powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
zaktadowymi operatora telekomunikacyjnego. Stanowig dodatkowe wewnetrzne zabezpieczenie
studni przed ingerencjg 0s6éb nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢é wyposazona w ukiad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym. Zastosowanie pokryw i
rodzaju zamkow nalezy kazdorazowo uzgadniac z operatorem.

2.8. Materiatly do regulacji pionowej studni

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzewa iglastego, klasy Ill. Powinny by¢ proste, nie
pokrzywione. Do betonowania nalezy uzywac¢ betonu wibrowanego B20.

2.9. Sktadowanie materialéow na budowie

— elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podiozu, przy czym
poszczegdblne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach,

— rury powinny by¢ sktadowane na polu skladowym zadaszonym, w miejscach nie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.

2.10. Odbioér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz z Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatbw dostarczonych
na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania,
przed wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Do

wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do zakresu robdt i
warunkéw terenowych oraz pozwalajgcy uzyskanie wymaganej jakosci robét.

4. Transport
Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdéd samowytadowczy,

— samochdéd dostawczy,

— przyczepa dtuzycowa.
Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Ze wzgledu na
blisko§¢ podziemnych sieci urzgdzeniowych wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
daleko posunietej ostroznosci.

5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji

Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej powinno byé wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne
na podstawie mapy zatwierdzonej przez ZUDP.

5.3. Usytuowanie kanalizacji

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:
- na prostej trasie oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji — studnie przelotowe,
- na zatamaniach trasy — studnie narozne,
- na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,
- przed szafkami kablowymi — studnie szafkowe,
- na zakohczeniach kanalizacji — studnie kohcowe.
Dtugos¢ przelotow miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 120m.
Gtebokos¢ podstawowa utozenia kanalizacji powinna by¢ taka aby odlegto$¢ od poziomu terenu do
gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0,8m, a dla chodnikéw i trawnikéw przy ulicach dopuszcza sie
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0,7m. Giebokos¢ utozenia kanalizacji przy skrzyzowaniach z innymi obiektami budowlanymi powinna
by¢ zgodna z warunkami technicznymi budowy telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych (zatgcznik
nr 1 do RMI z dnia 26.10.2005r.). Miedzy studniami kanalizacja kablowa magistralna powinna
przebiegaé prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie przypadkach moze nastgpi¢ odchylenie od
przebiegu prostoliniowego. Dla uktadania kanalizacji metodg przewiertu sterowanego dopuszcza sie
odchylenie w pionie z zachowaniem minimalnych promieni giecia rur z zachowaniem kotowego
przekroju rury. W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 1 — 3% w kierunku
jednej ze studni. W terenie pochytym zgodnie z spadkiem terenu i z zasadg w kierunku jednej ze
studni.

5.4. Roboty ziemne

Wykop dla ukfadania rur nalezy realizowa¢ jednorazowo na odcinku co najmniej pomiedzy sgsiednimi
studniami. Krotsze odcinki wykopow moga by¢ wykonywane, jezeli tego wymaga zachowanie
bezpieczehstwa ruchu kotowego lub pieszego. Wykopy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach matospoistych, w
gruntach przesyconych wodg i w przypadku mozliwosci osiadania gruntu na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B10 o grubosci co najmniej 10cm. Lawa betonowa na dnie wykopu oraz
dno wykopu w gruntach kategorii od Ill do VI powinny by¢é wysypane warstwg piasku lub przesianej
ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5cm.

5.5. Ukladanie ciggéw kanalizacji

Uktadanie ciggéw kanalizacji powinno by¢é zgodne =z normami zakladowymi operatora
telekomunikacyjnego. Potgczenia rur nalezy wykonywaé przy pomocy ztgczek. Ztgcza rur powinny
spetnia¢ wymagania norm zaktadowych. Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej niz
-10°C przy przebiegu prostoliniowym i nie nizszej niz 0°C przy ukfadaniu tukéw.

5.6. Zasypywanie kanalizacji

Grubos¢ podsypki minimum 10cm, obsypka boczna o grubosci minimum Srednicy zewnetrznej rury,
obsypka wierzchnia o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie przysypaé piaskiem o grubosci nie
mniejszej niz 20cm. Dalej do powierzchni gruntu warstwy ziemi ubijanej co 20cm.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia

Wszystkie skrzyzowania z obiektami budowlanymi oraz z urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac
zgodnie z normami zakladowymi operatora telekomunikacyjnego. Dokumentem nadrzednym dla tych
norm jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.

5.8. Demontaz kanalizacji kablowej

Demontaz kanalizacji kablowej polega na:
— odkopaniu kanalizacji kablowej,
— demontazu studni,
— demontazu rur kanalizacyjnych,
— zasypaniu wykopow i wyrdwnaniu terenu,
— odtworzeniu nawierzchni np. asfaltu, chodnika, trawnika.

5.9. Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych

Regulacja wysokosciowa studni polega na:
— demontazu wiazu studzienki,
— obcieciu $cianek studzienki przy obnizaniu wysokosci,
— wykonaniu deskowania i dobetonowaniu Scianek studzienki do wymaganej wysokosci z
wykonaniem,
— czesci stropowej z betonu B20, przy podwyzszaniu wysokosci studzienki.

5.10. Przewiert sterowany pod rzeka

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w nastepujgcy
sposob:

- przecisk — roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do komory odbiorcze;.
Budowe elementdw przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PN EN12889
-Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 12336:2005 (U) ,Maszyny
do drgzenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg,maszyny do przeciskania, wiertnice slimakowe,
urzgdzenia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania bezpieczenstwa”.
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W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory przeprowadzany
bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscia dokonania jej korekt w trakcie odwiertu.
Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujgcej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty
urobek transportowany do wykopu

startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy
dokona¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujgce;j
nalezy zamontowac gtowice rozwiercajgcg i wciggajgc ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyc
odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajacg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktora
zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Kat wejscia, tj. kat pod ktéorym wprowadzona jest w grunt gtowica wiercgca, znajduje sie w zakresie od
21%-36% (12°-20°). Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz od
gtebokosci posadowienia rury. Promien krzywizny przewiertu nie moze by¢ mniejszy od
dopuszczalnego giecia zerdzi wiertniczych. Do ustawienia wiertnicy przygotowac¢ stanowisko (komore)
o wymiarach 3m x 3m i gtebokosci 2,5m. w osi przewiertu, komora stuzy jednoczesnie do wykonania
przewiertu odrebng rurg dla sieci gazowej. Giebokos¢ przewiertu pod dnem rzeki Strug czyli
odlegtos¢ od rury przewiertowej do dna rzeki minimum 1,5m. Przewiert rurg HDPE @450, w ktorej
umiesci¢ 4 rury HDPE @110 dla kanalizacji teletechnicznej. Stosowac typ rury HDPE o przeznaczeniu
do wykonywania przewiertow sterowanych, np. RHDPEp. W punkcie wyjscia przewidzie¢ miejsce
skladowania rur. Przed rozwierceniem rure zgrzac lub zespawac tak, aby przecigga¢ jeden odcinek w
catos¢. Nie robi¢ przerw podczas podczas przeciggania. Zagwarantowaé droge dojazdowg na plac
budowy. Nalezy zlokalizowa¢ punkt czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.
Dopuszczalne odchylenie zerdzi podczas wykonywanego otworu pilotazowego nie moze przekraczaé
10%. Szczegdty wykonania przewiertu sterowanego podano w dokumentaciji technicznej (usytuowanie
i profil).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw,
— uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, itp.).
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciagéw kanalizacji

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polega na sprawdzeniu:

— diugosci przelotéw miedzy studniami,

— liczby rur na poszczegdlnych odcinkach kanalizacji,

— droznosci rur,

— gtebokosci i sposobu utozenia rur,

— wzmochienia dna wykopu,

— sposobu zestawienia i tgczenia rur,

— wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drég,

— wykonania skrzyzowan i zblizeh z innymi urzgdzeniami podziemnymi,

— prawidtowosci umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania studni

kablowych.

Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopéw. Badania nalezy wykonaé za
pomocg tasmy mierniczej oraz przez ogledziny. Nalezy dokonaé sprawdzenia jakosci wykonania
odbudowy nawierzchni i uporzgdkowania terenu.

6.3. Sprawdzenie prawidtowosci montazu studni kablowych

Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
— rzednych posadowienia,
— kompletnosci,
—  ksztattu i wymiaréw,
— jako$ci materiatéw i czesci sktadowych,
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— odpornosci elementéw wyposazenia takich jak kolumny wsporcze, ucha zaczepowe, klamry,
itp.,
— zabezpieczenia pokrywy wiazu.
Sprawdzenie  powinno by¢ wykonane zgodnie z normami zaktadowymi  operatora
telekomunikacyjnego.

6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy jezeli badania daty pozytywny wynik. Elementy kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych
badan otrzymaly ocene ujemng powinny by¢é wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiarowymi budowanej kanalizacji telekomunikacyjnej sa:

— dla rur ochronnych kanalizacji — kilometr,

— dla studni kanalizacyjnych — sztuka,

— dla przewiertéw — kilometr.

8. Odbior robét
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wykopy pod kanalizacje oraz
wykonanie przepustéw rurowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokdt odbioru robét zanikajgcych,

- protokdt odbioru roboét dokonany przez komisje odbioru powotang przez operatora
telekomunikacyjnego.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci podano w ST DM.00.00.00.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

- wykonanie wszystkich rob6t montazowych, pomiaréw i potgczen zgodnie z dokumentacjg
techniczng,

- wykonanie wszystkich rob6t demontazowych wraz z odwozem zdemontowanych materiatow,

- zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kanalizacji i wykonanie powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej,

- koszty uzgodnien i nadzoru wtasciciela kanalizacji, koszty wytaczer i ponownych witgczen linii,

- koszty czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji,

- koszty ewentualnych odszkodowan za szkody spowodowane robotami,

- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie zagospodarowania terenu,

- utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach i placu budowy,

- inne prace niezbedne do przebudowy kanalizac;ji.

10. Przepisy zwigzane

- Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
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Normy branzowe BN powotane w tekscie.

Normy Zakfadowe Orange Polska S.A.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami).
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