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przebiequ sprezenio w dzwigarach

METRYKA OBIEKTU

DANE IDENTYFIKACYINE

woj. podkarpackie, powiat
debicki, gmina Brzostek,

lokalizacja m. Smarzowa

kategoria, klasa drogi droga powiatowa klasy Z
numer drogi inwestyciji DP1317R

kilometraz istniejgcej DP | 74+188

nr JNI 1000331

DANE OGOLNE

typ obiektu most drogowy
przeszkoda rzeka Kamienica

liczba przeset 1, belka wolnopodparta

dfugose catkowita 24 m
rozpietosc w Swietle Lo 11,20 m
szerokos¢ catkowita 10,06 m

kqt skrzyzowania z ciekiem ~70°

NOSNOSC

klasa obc. wg
PN-85,/5-10030

C (30 1)
*wg ewidencji Zamawiajgcego

klasa obc. I, T-80 *wg dok. archiwalnej

MATERIALY

fundamenty posadowienie bezposrednie

belkowy zespolony, dzwigary

ustrdj nosny sprezone h=43 cm

frezowanie nawierzchni | izolacji,

czesciowa rozbiorka nadbetonu

I przyaotowanie powlerzchni

pref. gr. min. 12 cm

bet. C30/37
oczyszczenie ketonowych
powierzchnl | uzupetnienie
ubytkow Srodkami PCC

PRZEKROJ PODLUZNY Il / WIDOK Z BOKU

gbrna woda

STAN DOCELOWY PO REMONCIE
MOST DROGOWY W CIAGU DPT131/R

W km 7+188
(NI 1000331)

bariera drogowa

—-nhawierzchnia poboczy: RAL 3020 (Troaffic Reoh
-barieroporecze:ocynk- k.szary

w—wa Scieralna — AC11S gr. 4 cm

w—wa wigzgca — MATIW gr. 5,5cm

izolacjo — papa termozgrzewalna gr. 0,5¢cm

piyta nadbetonu gr. min. 12cm

belki pref. typu KUJAN wys. 43cm

naw.—izolacja epoksydowa gr. ~0,6cm

kapa chodnikowa qr. 23cm

izolacja — papa termozgrzewalng gr. 0,5¢m

pfyta nadbetonu gr. min. 12cm

belki pref. typu KUJAN wys. 43cm

AAMAA- 0ZN, granicy
rozbiorki

Nadbeton, kapy

Beton:

C30/37

Stal zbro jeniowa A-IIIN:

BS0OSP

Nadbeton klaso ekspozyc ji

xXC4, XD1, XF@2

Kopy klasa ekspozyc ji

XC4, XD3, XF4

i za obiektem

N

Uwagi:

1. Geometrie nalezy sprawdzic na budowie.
W przypadku rozbieznosci rozwiazania
pro jektowe dostosowac do stanu
rzeczywistego w uzgdonieniu z

Pro jektontem, Inspektorem Nadzoru.

2. Dokumentacje rozpatrywac ltacznie.

Kamienica skalo 1:100 Grudna }E
Dolna
Dolna
cosiatka W war. wigzace! madeci‘e wWowar, éciemmej‘ j barieroporecz
EO . 6.0 m Qz8ce] /wypewome masa oylatacy jna IQAﬂOO HIW6R
dwuwarstwowa izolacaja ‘ /
przeciwilgociowa podpor ey , : —— /
na gfebokosci odkopania E : : : : -
— :
Sl
e ‘ : =
300 Uﬁ\ 300 L deska gzymsowa
R ‘ saczki 850 Q \ pref. 4x50 cm '
4 N | zab. antykorozyjne
o/
\fi 6@0\ AN | betonu podpor .
‘ 1000 % o oczygzczeme betonowych }
drenaz opaskowy poprzeczny A VA" powierzchni 1 uzupetnienie . - NS
| 2 rur perf. PVC 9113 folia kubetkowa,” "~ //; Ubytkéw srookan PCC | Edwor?eme*”mom‘e”‘g istie jacy
wylot umocniony na skarpy izolacajo— papa AN A & v | arnieniem famanym na oW
‘ termozgrzewalna < Voo o | betonie,
// g rz. Kamienica ‘ podwalina 100x30cm
/|
| e _ | \7{\/\/‘\% % i
7Sy N\ -
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—gzymsy: RAL 6018 (Zlielony) g g // | \narzut kamienny gr. min. J\ ubytkdw gruntu | umocnien
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koryta, prace porzadkowe—
oczyszczenie przestrzeni
podmostowe]

Sclek
skarpowy

schody dla obstugl
7 balustrado

C

war, nawierzchni wg
opracowahia drogowego
geokroata komdrkowa z
wypelnieniem gr. 20 cm
geomembrano HOPE gr. 1 mm
geowtdknina sep.—filtracy jna
zasypka inz. stabilizowana
cementem gr. min. 20 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: [INWESTOR:
YOUR INVESTMENT Sp. z 0.0. ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow ul. Parkowa 28
KRS: 0000677511 39-200 Debica
NIP: 6793149621
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: STADIUM: PROGRAM
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gorna w km 0+100 - 0+787 i FUNKCJONALNO
5+742 - 104981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, ~UZYTKOWY
Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostéw w km [peaers
7+188 i 7+884 oraz przebudows przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - MOSTOWA
- Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
OBIEKT BUDOWLANY: DATA:
— — 08.07.2022
MOST DROGOWY W CIAGU DP1317R W KM 7+188 (JNI 1000331) SKALA:
1:50, 1:100
NRZNR RYSWRV: STAN DOCELOWY- PRZEKROJE LAt N-1.1
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
branza specjalnosé
PROJEKTANT mgr inz. Michal Rej MAP/0330/PO0OM/08
mostowa mostowa
OPRACOWUJACY mgr inz. Dariusz Patka -
mostowa
Prawa autorskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego cze$ci bez upowaznienia Inwestora




STAN DOCELOWY PO REMONCIE
MOST DROGOWY W CIAGU DP131/R

W
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METRYKA OBIEKTU

DANE IDENTYFIKACYINE

lokalizacja

woj. podkarpackie, powiat
debicki, gmina Brzostek,
m. Smarzowa

kategoria, klasa drogi

droga powiatowa klasy 7

numer drogi inwestyciji DP1317R
kilometraz istniejgcej DP | 74884
nr JNI 1000332

DANE OGOLNE

typ obiektu

most drogowy

przeszkoda

rzeka Kamienica

liczba przeset

1, belka wolnopodparta Beton:

dfugos¢ catkowita 24 m [230/37
szeroko$¢ catkowita 10,56 m

kqt skrzyzowania z ciekiem

BS0OSP

~78

NOSNOSC

klasa obc. wg
PN-85,/5-10030

C (30 1)
*wg ewidencji Zamawiajgcego

xXC4, XD1, XF@2

Kopy klasa ekspozyc ji

XC4, XD3, XF4

klasa obc. I, T-80 *wg dok. archiwalnej
MATERIALY
fundamenty posadowienie bezposrednie

ustrdj nosny

belkowy zespolony, dzwigary
sprezone "Kujan”

Noadbeton klasa ekspozyc ji

Nadbeton, kapy

pref. gr. min, 12 cm

bet, C30/37
oczyszczenle khetonowych
powlerzchni | uzupelnienie
ubytkow srodkami PCC

belkami,

w—wa Scieralna — AC11S gr. 4 cm

w-wa wigzgca — MATIW gr. 5,5cm

izolacja — papa termozgrzewalna gr. 0,5cm
ptyta nadbetonu gr. min. 12cm

belki pref. typu KUJAN wys. 43cm

naw.—izolacja epoksydowa gr. ~0,6cm

kapa chodnikowa gr. 23cm

izolacja — papa termozgrzewalna gr. 0,5cm
piyta nadbetonu gr. min. 12cm

belki pref. typu KUJAN wys. 43cm

AN 0ZN, granicy
rozbiodrki

nawlercenio miedzy

PRZEKROJ PODLUZNY Il / WIDOK Z BOKU

gbrna woda
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9 wymiano i udroznienie  30cm na df. 10 m przed

KOLORYSTYKA:
-gzymsy: RAL 6018 (zielony)
—podpory: RAL 7035 (jasny szary)

—-nawierzchnia poboczy: RAL 3020 (Troaffic Red)
-barieroporeczeiocynk- k.szary

odwodnienia I | i za obiektem

Uwagi:

A

1. Geometrie nalezy sprawdzic no budowie

W przypadku rozbieznosci rozwiozania

pro jektowe dostosowac do stanu
rzeczywisteqo w uzgdonieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru.

2. Dokumentoc je rozpatrywac tacznie.

z balustrada

C|

war, nawierzchni

wg

opracowanio drogowego

geokrata kombrk

owa z

wypetnhieniem gr. 20 cm

geomembrano HDP

Egr. 1l mm

geowtdknina sep.—

filtracy jna

n zasypka inz. stabilizowana
| cementem gr. min. 20 cm
J uzupefnienie i odtworzenie
ubytkéw gruntu i umocnien
koryta, prace porzadkowe—
oczyszczenie przestrzeni
podmostowe]
JEDNOSTKA PROJEKTONA: |INWESTOR:
YOUR INVESTMENT Sp. z o.o. ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow ul. Parkowa 28

KRS: 0000677511
NIP: 6793149621

39-200 Debica

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: STADIUM: PROGRAM
Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 - 0+787 i FUNKCJONALNO
5+742 - 10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowosciach Kamienica Dolna, ~UZYTKOWY
Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérna wraz z remontem mostéw w km [peaers
7+188 i 7+884 oraz przebudows przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - MOSTOWA
- Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz.
OBIEKT BUDOWLANY: DATA:
- — 08.07.2022
MOST DROGOWY W CIAGU DP1317R W KM 7+884 (JNI 1000332) SKALA:
1:50, 1:100
NAZWA RYSONAU: 7N DOCELOWY- PRZEKROJE MR RYS. ¢ M-2.1
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
branza specjalnosé
PROJEKTANT mgr inz. Michal Rej MAP/0330/PO0OM/08
mostowa mostowa
OPRACOWUJACY mgr inz. Dariusz Patka -
mostowa

Prawa autorskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego cze$ci bez upowaznienia Inwestora




KONSTRUKCJA OPOROWA Z KOSZY
SIATKOWO—-KAMIENNYCH
km 0+635,75-0+690,60

kosze gabionowe

1) 50x50
1) 100x50

granica pasa

drogoweqo

225,10

PALISADA Z BETONOWYCH ELEM.
PREFABRYKOWANYCH
km 0+690,60-0+ 712,60

PRZEKROJ POPRZECZNY | —| SE PRZEKROJ II Il
km 0+649,55 €S km 0+698,46
skala 1:50 g*g skala 150
teren : runt palisada bet.

istnie jacy

Z0Sypowy 16,5x11x80 cm

\
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km 11,914,357

/ELBETOWY MUR OPOROWY
km 11+873,70-11+921,00

skala 1:50
300 75 50
pas ruchu pobocze| barieroporecz
h=110 m JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
YOUR INVESTMENT Sp. z o.o0. ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DEBICY
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow ul. Parkowa 28
KRS: 0000677511 39-200 Debi
korytko bet. . ebica
‘ wylot na skarpe 9zyms z kapinosem NIP: 6793149621
\
| ) ZAMIERZENIE BUDOWLANE: STADIUM: PROGRAM
$ciana zelbetowa— teren Przebudowa drogi powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Gérna w km 0+100 - 0+787 i FUNKCJONALNO
r. 30 em - — 5+742 - 10+981 i 11+036 - 11+187 oraz 11+485 - 12+040 w miejscowo$ciach Kamienica Dolna, ~UZYTKOWY
gr. istnie jacy Siedliska Bogusz, Smarzowa, Grudna Dolna i Grudna Gérma wraz z remontem mostéw W km [sramia:
7+188 i 7+884 oraz przebudowa przepustéw. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318R Brzostek - MOSTOWA
\ pO'tO|-< Lipinl-<i ~ T AT - Siedliska Bogusz - budowa chodnika w km 3+864 - 3+915 w miejscowosci Siedliska Bogusz,
} izolacia — // > AN OBIEKT BUDOWLANY: DATA: 08.07.2022
T T T T T T N — \ . .
- - n N N N N N N N
| przeCIWWI|gOCIOWG Siemiis S N /// SONYINIINSINSHN KONSTRUKCJE OPOROWE SKALA: 1:50. 1:100
‘ J ‘ . 150, 1:
‘ Cy ; umopnlenle nOrZUtem NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:
N A A S| komlennym spionowanym PRZEKROJE K-1.1
5 ‘ betonem {
beton wyréwnawczy 1\ drenas ; FUNKCJA IMIE, T NAZWISKO NR UPRAWNLEN PODPIS
C12/15 qr 10 cm ‘ renaz z rur pert. branza specjalnoéé
' PVC 113 . . .
PROJEKTANT mgr inz. Michal Rej MAP/0330/PO0OM/ 08
wylot na squpy mostowa mostowa
OPRACOWUJACY mgr inz. Dariusz Patka -
mostowa
| Prawa autorskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego cze$ci bez upowaznienia Inwestora




RYS. 1=1.1 INWENTARYZACJA
MOST DROGOWY W CIAGU
DP13T/R W km /+1388

(NI 1000331)

PRZEKROJ

POPRZECZNY |-

i

Al

nawierzchnio asfaltowa

METRYKA OBIEKTU

DANE IDENTYFIKACYJINE

lokalizacja

woj. podkarpackie, powiat
debicki, gmina Brzostek,
m. Smarzowa

kategoria, klasa drogi

droga powiatowa klasy Z

numer drogi inwestycji DP1317R
kilometraz istniejgcej DP | 71188

nr JNI 1000331

DANE OGOLNE

typ obiektu most drogowy
przeszkoda rzeka Kamienica

liczba przeset

1, belka wolnopodparta

dfugost catkowita 24 m
rozpietos¢ w Swietle Lo 11,20 m
szerokos¢ catkowita 10,06 m

kqt skrzyzowania z ciekiem

~70°

NOSNOSC

klasa obc. wg

PN-85/S-10030

C (30 t)
*wg ewidencji Zamawiajgcego

klasa obc. |, T-80

*wg dok. archiwalnej

MATERIALY

fundamenty

posadowienie bezposrednie

ustrdj nosny

belkowy zespolony, dzwigary
sprezone h=43 cm

balustrada wys, 1,10 m

skala 1:50 izolac jo
== 2 rzeka Kamienica  |hadbeton zespalojacy belki
Kamienica Dolha Grudna Dolnha belki koblobet, wys., 43 cm
1006
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skala 1:25

|
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l

|
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O 000 O
\
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*rys. belki na podstawie
dok. archiwalne]

Uwagi:

1. Geometrie nalezy sprawdzic na
budowie. W przypadku rozbieznosci
rozwiozania projektowe dostosowac
do stoanu rzeczywistego w
uzgdonieniu z Pro jektantem,
Inspektorem Nadzoru.

2. Dokumentacje rozpatrywac
tacznie.




RYS. 1-2.1 INWENTARYZACJA
MOST DROGOWY W CIAGU
DP131/R W km /+334

(NI 1000332)
&

rzeka Kamienico

PRZEKROJ POPRZECZNY ||

A

nowierzchnia asfaltowa

izolac jo

METRYKA OBIEKTU

DANE IDENTYFIKACYJINE

lokalizacja

woj. podkarpackie, powiat
debicki, gmina Brzostek,
m. Smarzowa

kategoria, klasa drogi

droga powiatowa klasy 7

numer drogi inwestycji

DP1317R

kilometraz istniejgcej DP

7+884

nr JNI

1000332

DANE OGOLNE

typ obiektu

most drogowy

przeszkoda

rzeka Kamienica

liczba przeset

1, belka wolnopodparta

dfugos¢ catkowita 24 m
rozpietos¢ w Swietle Lo 11,20 m
szerokos¢ catkowita 10,56 m

kqt skrzyzowania z ciekiem
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C (30 t)
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klasa obc. |, T-80

*wg dok. archiwalnej
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1. Geometrie nalezy sprawdzic na .|/ ) | Kamienica }
budoyvle. W przypoolku rozbkieznosci 1 _ “ ’/l
rozwiozania projektowe dostosowac 7 \ ) )
do stanu rzeczywistego w Kosze | zomeizyszpzemo |
uzgdonieniu z Pro jektantem, : I ! przestrzeni
Inspektorem Nadzoru. siotkowokamienne podmostowe]

2. Dokumentac je rozpatrywac
tacznie.




