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Spis rysunkow czesci graficzne;:
Nr rys. Tytut rysunku Skala

PZT - 01

S-01
S-02
S-03
S-04
S-05
S-06

Projekt zagospodarowania terenu  1:500

Instalacja kanalizacji — rzut parteru 1:100
Instalacja kanalizacji — rzut pigtra  1:100
Instalacja wody — rzut parteru 1:100
Instalacja wody — rzut pi¢tra 1:100

Instalacja grzewcza - rzut parteru  1:100
Instalacja grzewcza - rzut pictra 1:100
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I OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Opis techniczny do projektu technicznego wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych
dla ,,Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw” w miejscowosci Nowy
Duninow ul. Gostyninska 1, 09-505 Nowy Duninéw, dziatka nr 113/1, obr. 0012.113/1, gmina
Nowy Duninéw, nr ewid.: 141909 2.0012.113/1 .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Na dziatce zaprojektowano:

- zewngetrzng instalacje wodociagowa,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowe;.

W budynku w zakresie instalacji zaprojektowano:
- instalacje kanalizacji,

- instalacje wody cieptej 1 zimne;j,

- instalacje grzewcza,

- instalacje grawitacyjnej.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dzialce nr 113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy
Duninéw w miejscowosci Nowy Duninéw. Budynek bedzie wolnostojacy. Obiekt zostat
podzielony na czes$¢ przedszkolng w kondygnacji parteru oraz biblioteki Gminnej w poziomie |
pietra. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu zgodnie z projektami branzy konstrukcyjnej oraz
architektonicznej. Obiekt zasilany bedzie w wode z zewnetrznej gminnej sieci
wodociggowej za pomocg istniejacego przytacza wodociagowego (wedhug odrebnego
opracowania). Scieki sanitarne odprowadzane beda do zewnetrznej gminnej kanalizacji
sanitarnej za pomocg istniejgcego przytacza (po korekcie jej przebiegu w terenie ze wzgledu na
kolizje z projektowanym budynkiem). Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie istniejaca kottownia
zlokalizowana w sgsiednim budynku Szkoty Podstawowej poprzez system rur preizolowanych,
moc kottowni z informacji uzyskanych od Inwestora jest wystarczajaca do zasilania
projektowanego budynku. Budynek zaprojektowany zgodnie z obowigzujagcymi WT oraz
wyposazono w instalacje ogrzewania podlogowego co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na
moc wymagang do ogrzania obiektu.

4. PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

4.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Ze wzgledu na projektowang budowe Budynek przedszkola w celu zasilania budynku w wodg
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bytowg oraz do celéw p.poz. wykorzystano istniejace na terenie dziatki w pétnocno wschodniej
czesci dzialki objetej opracowaniem przytacze wodociagowego od istniejacej sieci
wodociggowej ¥63. Sie¢ wykonana jest z rur polietylenowych (do potwierdzenia na etapie
realizaciji).

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje wodociggowa od punktu lokalizacji wodomierza
wewnetrznego w pomieszczeniu porzadkowym w parterze budynku. Przewody wodociagowe
wykona¢ z rur @ 63 PEHD 100, PN 16 SDR 11. Rurociagi nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczotowe. Rury uktada¢ na glebokos$ci ponizej 1,5 m od powierzchni
terenu.

Przy posadowieniu rur wodociggowych nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez
wyroéwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz zageszczenie. Rury wodociggowe
uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Obsypke wykona¢ piaskiem do wys. 30 cm ponad
gorng krawedz przewodu w warstwach 20 cm ubijanych mechanicznie po obu stronach
rurociggu. Zaglebienie projektowanego przewodu wodociggowego wynosi ponad. 1,5 m. Na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury nalezy prowadzi¢ taSm¢ ostrzegawczg polietylenowa
koloru niebieskiego lub biato niebieskiego szerokosci 225mm z wktadkg metaliczng. Armature i
uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

Przed wlaczeniem w istniejaca sie¢ wodociggowa nalezy przeprowadzié ptukanie i dezynfekcje.
Wiaczenie do czynnej sieci wodociggowej wykona¢ pod nadzorem pracownika gestora sieci. Po
wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.
Wykonawca instalacji musi stosowa¢ armatur¢ wodociaggowa spetniajaca wymagania
pracownika gestora sieci, okreslone w warunkach technicznych wykonania przytacza.
Nastepnie zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy potaczy¢ z instalacja wewnetrzna.

4.1.1 Zapotrzebowanie na wode bytowa

Dobowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70)
1 zestawiono w ponizszej tabeli. [lo$¢ $ciekow stanowic bedzie 100% ilosci zuzywanej wody.
Parametry wyjsciowe do obliczenia dobowego zapotrzebowania na wodg:

Rodzaj

zapotrzebowania na wodg¢

Wskaznik

jednostkowy

dla doby

Ilos¢

jednostek

Zuzycie 1/dobe Liczba dni uzytkowania

na miesiac

Zuzycie m3/miesigc

Scieki I/dobe

BUDYNEK ZLOBKA

Cele bytowo — gospodarcze

Przedszkole [l/0s.xdoba] 40 26 1040 21 21,84 1040
Biblioteka - GOPS [l/0s.xdoba] 25 234 5850 21 122,85 5850
RAZEM: 6890 144,69 6890
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Lacznie zapotrzebowanie na wodg:

0 maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowo — gospodarcze Qd max =
6,89 m3/dobe

Laczne wytwarzanie §ciekdéw sanitarnych

0 maksymalny dobowy zrzut $ciekOw sanitarnych

Vd max = 6,89 m3/dobg

Sekundowe zapotrzebowanie na wode wyznaczono na podstawie PN-92/B-01706). Sekundowy
wyptyw $ciekdw wyznaczono na podstawie PN-EN 12056-2.

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla nowych punktéw poboru wody wynosi:
Zestawienie punktow czerpalnych instalacji wewngtrznych Budynek przedszkola.

Zapotrzebowanie na wode dla punktéw czerpalnych
Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny wyptyw [10$¢ urzadzenIlos¢ zimnej wody — Tlosé¢
cieplej wody
Zimna dm3/s Ciepta dm3/s szt.  dm3/s dm3/s
PARTER
Zlewozwywak/Zlew 0.07 0.07 12 021 0.21
Bateria natryskowa 0.15 0.15 2 0.45 0.45
Umywalka 0.07 0.07 6 14 14

Miska ustgpowa 013 - 10 156 -
Zawor czerpalny 03 - 6 24 -
Pisuar 0.3 - 2 09 -
Zmywarka 0.15 - 1 03 -

Razem7.22 2.06

Suma 9.28
PIETRO
Zlewozwywak/Zlew 0.07 0.07 1 0.07 0.07
Bateria natryskowa 0.15 0.15 1 03 03
Umywalka 0.07 0.07 8 14 14
Miska ustepowa 0.13 - 7 221 -
Zawor czerpalny 03 - 3 21 -
Pisuar 0.3 - 2 15 -

Razem7.58 1.77

Suma 9.35

Suma dla catego budynku

18.63

Zgodnie z normg obliczeniowy przeplyw wody dla nowych punktow poboru wody wynosi:
q=4,4 (qn) 0,27 — 3,41 [dm3/s],
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm3/s],

0 = 4,4 (18.63) 0,27 — 3,41 [dm3/s],
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g =6.28 [dm3/s]

Zapotrzebowanie wody do celow wewnetrznego gaszenia pozaru dla dziatania jednoczesnie 3
hydrantow hp25 (2 w przedszkolu i po 1 w bibliotece oraz 1 w GOPS) wynosi :

Qp.poz. = 3,0 [dm3/s]

4.1.2 Roboty ziemne

Zewnetrzna instalacja wodociggowa doprowadzajace wode do budynku od istniejacej sieci
wodociggowej wykonac z rur @ 63 PEHD 100, PN 16 SDR 11. Szeroko$¢ wykopow powinna
by¢ tak dobrana, aby swobodnie umozliwi¢ uktadanie przewodow w ziemii wynosi¢ co
najmniej 1,0 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykopy nalezy poszerzy¢ w celu
umozliwienia swobodnego prowadzenia prac instalacyjnych ( np. zgrzewanie, itp.). Dno wykopu
nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i1 innych zanieczyszczen statych innych od gruntu
rodzimego celem zabezpieczenia rur przed uszkodzeniem. Po oczyszczeniu dna wykopu nalezy:

. wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm,

. utozy¢ rury przewodowe na wykonanej podsypce,

. wykona¢ zasypke grubosci 30 cm nad grzbietem rury,

. utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru niebieskiego, z zatopiong wktadka
. metalowa 30 cm nad grzbietem rury,

. zasypa¢ wykop gruntem rodzimym, wykonujac zageszczenia gruntu warstwami.

Na wysokosci 30 cm od grzbietu rury na zageszczonym piasku nalezy utozy¢ niebieska tasme
lokalizacyjna szeroko$ci 22,5 cm z napisem ,,UWAGA WODOCIAG” z zatopiong wktadka
metaliczng utatwiajaca lokalizacje przewodu. Pozostatg czg$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem
rodzimym z odktadu, po eliminacji gruzu oraz kamieni, zaggszczajac grunt co 20 cm. Trase
projektowanego przylacza przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem
projektowanego przytacza wykona¢ probe cisnieniowg i dezynfekcje oraz wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

4.1.3 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
Nie wystepuja. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie naniesione
na mape.

4.1.4 Roboty montazowe

Rury 1 ksztattki polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Przy
wykonywaniu zgrzewania nalezy zachowa¢ wszystkie wytyczne i procedury podane przez
producenta rur. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczng. W wypadku wystapienia wod gruntowych zastosowac
odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocg pompy. Opuszczanie 1 uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢
uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ je w tymczasowe zamknigcia w postaci korkoéw lub zaslepek.
W miar¢ mozliwosci nalezy montowac¢ przewod na powierzchni terenu i nastgpnie opusci¢ do

wykopu.

4.1.5 Bloki podporowe i oporowe
Na zatamaniach kierunku przewodu wodociggowego zaleca si¢ wykona¢ podbetonowanie wezta

A.G. Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczynska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
6|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY - SANITARNY

w formie blokow podporowych z betonu B15. Wszystkie bloki nalezy wykona¢ na co najmniej 6
dni przed przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN-81/B—10725. Bloki podporowe nalezy
rowniez  wykona¢ pod zasuwy odcinajace oraz skrzynke uliczng przytacza wody (wedlug
odrgbnego opracowania).

4.1.6 Proba szczelnosci
Proby cisnieniowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z normg PN-81/B-10725:

. Rurociagi w czasie trwania proby w miejscach potaczen powinny by¢ odkryte,

. Napeia¢ rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajagcym w
najwyzszym punkcie,

. Predko$¢ napetniania 7godz/km,

. Probe cisnieniowg prowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. od zasypania prostych odcinkdéw
rur,

. Podnies¢ cisnienie wody do wartosci 1,5 krotnej ci$nienia roboczego lecz nie mniejsze;j

niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w czasie 30 minut powinno utrzymywac si¢ na statym niezmiennym
poziomie. Ponadto ztacza nie wykazuja roszenia ani przeciekow. W przypadku spadkow
ci$nienia, lub wystapienia roszenia na ztgczach po usunigciu nieszczelnos$ci probe nalezy
wykona¢ od poczatku.

4.1.7 Phikanie i dezynfekcja wodociagu

Ptukanie i dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ po zasypaniu lecz przed oddaniem go do
uzytku. Ptukanie przeprowadza si¢ czysta woda wtlaczajac ja do rurociaggu z zachowaniem
predkosci przeptywu wigksza od 1 m/s do czasu catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Po
ptukaniu przeprowadza si¢ dezynfekcj¢ przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona do
dezynfekcji powinna zawiera¢ min. 0,5 mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm3 podchlorynu
sodu na 1 litr. Przewody pozostawia si¢ napetnione na nie krocej niz 24 godz. Po dezynfekcji
nalezy ponownie wykonac ptukanie az do zaniku zapachu chloru. Wszystkie powyzsze operacje
nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowe;.

4.1.8 Oznakowanie trasy

Po wykonaniu przewodu wodociagowego, nalezy go oznakowac. Tablice informacyjne zgodnie z
normg PN-86/B—09700 umocowac¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwalym, ewentualnie
na stupach zelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m.

4.2  ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ wykonanie wiaczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej do istniejacej gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej @200 zlokalizowanej na dziatce objetej opracowaniem w pétnocno
wschodniej cze$ci dziatki. Od studzienki rewizyjnej ks, poprzez studzienki wej$¢ do budynku
przedszkoa projektuje si¢ zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN 8 SDR 34 Lite DN 160x4,7 taczonych na uszczelki
gumowe. Tras¢ projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
mapie. Wejscia kanalizacji do budynku nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Projektuje si¢
rury ochronne DN200 PVC.

Whpigcia do studni nalezy dokona¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Zabrania si¢ wkuwania do studni.
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4.2.1 Roboty montazowe

Kanat odprowadzajacy Scieki z budynku prowadzony bedzie ok. 0,7 m od poziomu terenu do
dna rury kanalizacyjnej. Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi nalezy wykona¢ z rur PVC-U
SN 8 SDR 34 Lite DN 160x4,7. Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego materiatu. Przejs$cie pod $ciang obiektu prowadzi¢ w rurze ochronne;j
PVC DN250. Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla rurociagéw w 30 % recznie oraz 70
% przy uzyciu koparki mechanicznej. Wykonujac wykopy nalezy zachowac¢ glebokosé, kierunek
spadku i spadki dna kanatlu zgodnie z projektem.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne uktadanie przewodow w
ziemi i powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych
wykopy nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonywania prac instalacyjnych.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych
innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu nalezy:

0 wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm,

utozy¢ na podsypce rur¢ przewodowa,

wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm od wierzchu rury,

zasypa¢ wykop warstwa piasku,

wykona¢ zageszczenie gruntu,

zasypa¢ wykop do konca zageszczajac grunt warstwami co 20 — 30 cm.

Przed zasypaniem instalacji wykonaé probe szczelnosci oraz inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza. Przy zasypywaniu wykopu grunt ubija¢ warstwami.

OooOogood

4.2.2 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
Kolizje nie wystepuja. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mapeg.

4.2.3 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci dla kanatu z rur PVC-U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z
przewodu oraz na infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja — czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50 m — 30 minut, powyzej 50 m — 60
minut. Na zlaczach kielichowych nie powinny pojawia¢ si¢ krople wody. Kanal uwaza si¢ za
szczelny kiedy dopelniana i1los¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz
0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewng¢trznej rury.

Infiltracja - probe t¢ przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wod gruntowych powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona proba szczelno$ci przewodu na ci$nienie 5 mH20
zabezpiecza przewod przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci.

4.3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ]
Zatozenia do projektu instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowe;:

0 Projekt zaktada budowe grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z podejsciami do rur
spustowych z projektowanego budynku szkoty;

0 Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury kielichowe PVC-U SN8
SDR34 Lite DN200.

0 Projektowana kanalizacja wykonana jest w uktadzie grawitacyjnym

0 Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grub. 15¢m 1 obsypce piaskowej grub.
30cm.
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0 Studzienki kanalizacyjne projektowa¢ zgodnie z PN-92/B-10729, PN-EN1917 i PN-
EN476.

0 Do regulacji wysokos$ci osadzenia wlazdéw kanalizacyjnych stosowac betonowe
pierscienie dystansowe w trzech podstawowych wysoko$ciach 60, 80 i 100 mm. Dopuszcza si¢
zastosowanie pierscieni dystansowych o innych wysokosciach. Dobor wysokos$ci pierscienia
dystansowego nalezy dostosowaé¢ do wymaganej regulacji wysokosci studzienki.

0 Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 14636-2:2010, zamontowane w

0 kregach na etapie prefabrykacji,

0 Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101, zeliwne, typu ciezkiego,

0 montowane podczas prefabrykacji;

0 Szczelnos¢ studzienki odpowiada normie PN-EN 1610:2002.

0 W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykona¢ recznie zgodnie z przepisami
BHP.

0 Wykonang kanalizacje deszczowa poddac sprawdzeniu szczelnosci.

Wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zbierane beda poprzez rury spustowe, przez
ktore odprowadzana bedzie woda deszczowa z powierzchni dachowej budynku przedszkola.

Projektuje si¢ budowe instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy
3200 taczonych na wcisk. Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzi¢ do zbiornika
istniejacej instalacji ksD. Wiaczenie zaktada si¢ do dna zbiornika. Tras¢ przebiegu instalacji
zewnetrznej kanalizacji deszczowej przedstawiono na mapie. Wszystkie podejscia do rur
spustowych projektuje si¢ rurami o Srednicy @ 110mm. Na zalamaniach i1 potaczeniach instalacji
zaprojektowano studnie rewizyjne @600 tworzywowe. Lokalizacja studni zgodnie z cze¢$cia
rysunkowa.

4.3.1 Roboty ziemne

Instalacja odprowadzajaca $cieki deszczowe z budynku ujetego w niniejszym opracowaniu
prowadzona bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na glebokosci ponizej 1,00 m pod
powierzchnig terenu.

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociagéw w 30% rgcznie a w 70% przy uzyciu
koparki kotowej. Wykonujac wykopy nalezy zachowa¢ glebokos¢, kierunek spadku 1 spadek dna
zgodnie z rysunkami projektowymi.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne ukladanie przewodow
W ziemi i wynosi¢ co najmniej 1,0 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop
nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni 1 innych zanieczyszczen statych innych od
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyro6wnaniu dna wykopu nalezy:

wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm;

utozy¢ rure przewodowa;

wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

zasypa¢ wykop warstwa piasku;

wykonac zageszczenie gruntu;

zasypa¢ wykop do konca, zaggszczajac grunt warstwami,

Przed zasypaniem przewodoéw wykonaé probe szczelnosci 1 inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Trase instalacji przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

OooOoogo

4.3.2 Roboty montazowe

A.G. Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczynska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
9|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY - SANITARNY

Na zatamaniach i potaczeniach instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe ©@600.
Glowne rurociagi prowadzone ze spadkiem i = 0,5% do 2,5%. Wodg¢ opadowa z dachu
odprowadzi¢ za pomoca rur spustowych i1 polaczy¢ je z kanalizacja deszczowa. Na rurach
spustowych nad terenem zamontowa¢ czyszczaki.

Przejscia rur przez $ciany studzienek betonowych wykonac jako przejscia szczelne. Wewnatrz
studni rewizyjnych wykona¢ trwate stopnie umozliwiajace peten uchwyt, antyposlizgowe,
odporne na zwigzki zawarte w wodach opadowych.

4.3.3 Kaolizje z istn. uzbrojeniem terenu

Wystepuja. Projektowana instancja kanalizacji deszczowej krzyzuje si¢ z projektowanymi
sieciami tj.: kanalizacji sanitarnej. Nie wyklucza si¢ jednak istnienia innego uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na mape.

4.3.4 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracj¢ wody z przewodu 1
infiltracje¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m -60 minut.
Na ztaczach kielichowych nie powinny pojawiac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny
kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewngtrznej rury.

Infiltracja - probe ta przeprowadza si¢ w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na ci$nienie 5,0 H20
zabezpiecza przewdd przed infiltracja wod gruntowych do ww. wartosci. Pozostate istniejace
wpusty wewnatrz placu podda¢ czyszczeniu i udroznieniu.

4.3.5 Bilans wod opadowych

Wielkos¢ sptywu wod deszczowych dla poszczegolnych zlewni oblicza si¢ ze wzoru:
Q=TxAxq[dm3/s]

gdzie:

A — pow. odwadniania, [m2]

g — miarodajne nat¢zenie deszczu, [dm3/s X ha]

T — wspotczynnik sptywu, [-]

T = 1,00 dla dachu o nachyleniu ponizej 450 T = 0,90

Okreslenie natezenia deszczu.

Minimalne natezenie deszczu jakie nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach wyznaczono korzystajac z
formuty charakteryzujacej opady.

Przyjeto nastgpujace zatozenia:

g — natezenie opadu deszczu; [dm3/seha]

H - $§rednia suma opadow rocznych; H = 682 [mm]

C — czestotliwos¢ wystepowania deszczu miarodajnego [lata]; przyjeto ¢ =5 lat
td — czas trwania deszczu miarodajnego w minutach; td = 15 min

DANE WYJSCIOWE:

. Powierzchnia dachu : 0,110 [ha]
OBLICZENIE POWIERZCHNI ZREDUKOWANEJ ORAZ SPLYWU DESZCZOWEGO

L.p.
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Rodzaj powierzchni

Powierzchnia [A]

Wspotczynnik sptywu [T]  Natezenie deszczu

[q] Przyjeto wg Blaszczyka Ilo$¢ wod odptywowych [Q]

- [ha] - [dm3/s*ha] [dm3/s]
1. Dach 0,11000,90 145,00 15,95
RAZEM: 0,1100 15,95

Do obliczen sieci kanalizacji deszczowej przyjmujemy ilo§¢ wod opadowych z nizej
wyszczegolnionych terendw, pomijajac odprowadzanie wody z terendéw zielonych.

[lo$¢ waod deszczowych z powierzchni dachowych:

Q= 15,95 [dm3/s]

Obliczanie minimalnego zapasu retencyjnego (czas trwania deszczu 15min):
V=Q x60x15/1000 [m3]
V =15.95x 60 x 15/ 1000 = 14,35[m3]

44  PROJEKTOWANE HYDRANTY ZEWNETRZNE

Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej projektuje si¢ dwa hydranty zewngtrzne o wydajnosci
minimum 10m/s [wg. Odrgbnego opracowania].

S. PROJEKTOWANE WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Dostawa wody dla przedmiotowego budynku realizowana bedzie istniejagcym ne terenie dziatki
objetej opracowaniem instalacji wody z zewngtrznej sieci wodociggowej DN63 zgodnie z
projektem oraz warunkami wydanymi przez gestora sieci.

Projektowana instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie nastepujace uktady w projektowanym
budynku:

. uktad wody bytowe;,

. uktad instalacji hydrantowe;.

Projektowana instalacja wodociggowa ma zadanie doprowadzenie wody do wszystkich punktow
czerpalnych zaprojektowanych w projektowanym budynku szkoty. Nalezy zleci¢ badania
ci$nienia w sieci wodociggowej 1 w przypadku nie wystarczajacej wartosci ci§nienia nalezy
zainstalowa¢ zestaw hydroforowy na cele ppoz. Gtowny zestaw wodomierzowy zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu porzagdkowym zlokalizowanym w parterze budynku w péinocno
wschodniej czesci budynku. Wykonanie zestawu wodomierzowego zgodnie warunkami
wydanymi przez gestora sieci. W pomieszczeniu technicznym przewidziano rozdziat wody na
cele bytowe oraz hydrantowe. Na odejéciu wody bytowej zaprojektowano zastosowanie zaworu
pierwszenstwa dziatajagcego w oparciu o presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowe;j 1
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zamykajacy zawor pierwszenstwa w przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowe;,
natomiast na odejsciu wody przeciwpozarowej zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu BA.
Przewody wodociggowe od wejscia do budynku do rozdziatu instalacji na instalacje bytowa (do
zaworu pierwszenstwa) oraz p.poz. projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
gwint. Instalacja bytowa za rozdziatem wykonana bgdzie z rur tworzywowych PEX/PERT.
Przewody prowadzone beda w posadzce oraz w bruzdach $ciennych zgodnie z czescia
rysunkowg. Przewody nalezy prowadzi¢ tak aby zapewni¢ im samokompensacj¢ poprzez
zastosowanie naturalnych ,,U” kompensacji.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w tulejach
ochronnych o §rednicy o dwie dymensje wigkszych od $rednicy przewodu uszczelniajac wolng
przestrzen masg elastyczng nie wptywajgca negatywnie na materiat stosowanych rur(np.
korozja).

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego
zgodnie z rysunkami architektury) nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami
zabezpieczajac przepusty rozwigzaniami systemowymi.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonana bedzie z rur PEX/PERT PN16. Przewody
nalezy prowadzi¢ w izolacji np. z pianki PE o grubos$ciach zgodnych z wymaganiami
Rozporzadzenia Dz.U. nr 75. Materiaty izolacyjne muszg by¢ wykonane z materialu
nierozprzestrzeniajacego ognia (NRO).

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi si¢ na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowa
posadzka pomieszczen dla osob dorostych. Podej$cia w tazienkach dla dzieci nalezy wykona¢ na
wysokosci od 0,4 do 0,6 m nad gotowa posadzka pomieszczen, tak aby umozliwi¢ podtaczenie
armatury 1 biatego montazu przewidzianego dla matych dzieci. Zbiorniki pluczace zasilane beda
za pomocg wezyka poprzedzonego zaworem odcinajgcym.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wejscia przewodu do budynku. Do
wszystkich zaworow nalezy zapewni¢ dostep. Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe,
zawory kulowe, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki do weza montowac nalezy poprzez
potaczenia gwintowane. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieplej od przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm. Zawory ze ztaczka do weza montowac na wysokosci 0,5
m nad podtoga.

Przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B10700.00 i PN-81/B-10700.01.

Instalacje wodociagowa po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptukac¢ i podda¢ probie
ci$nieniowej na cisnienie 10 bar. Plukanie nalezy prowadzi¢ pelnym ci$nieniem dyspozycyjnym
zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych. Proby szczelno$ci
wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. Szczegdtowy opis w/w czynnosci opisano
ponize;j.

Izolowanie przewodow:

Grubos¢ izolacji przewodow wody cieplej powinna wynosi¢ odpowiednio:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej

(materiat 0,035 W/(m » K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, skrzyzowania

przewodow  1/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
mig¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Na izolacji przewodoéw nalezy wykonac¢ oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku
przeptywu.

Proba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociaggow
w bruzdach, czy tez ich obudows. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ci$nienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego lecz nie mniej
niz 10 bar. Prdba ta polega na dwukrotnym podniesieniu ci$nienia do ci$nienia probnego na
okres 10 minut. Odstep migdzy pierwsza a drugg proba powinien wynosi¢ 30 minut. Proba musi
wykaza¢ absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi 0.6 bara. Probe
te nazywamy proba wstepna. Proba gtowna trwa 2 godziny przy ci$nieniu probnym jak wyzej, i
spadek ci$nienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0.2 bara. Oczywiste jest, Ze ani w czasie
proby wstepnej ani glownej nie moze wystapic¢ zaden przeciek. Po pomyslnie przeprowadzone;j
probe na zimno nalezy wykona¢ probg na goraco, napetniajac instalacje¢ woda o temperaturze
60°C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajacej wody. Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dluzszym niz 1 minuta, wyptywa woda
o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogolnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieplej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy
powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w
najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokoét, ktéry musi by¢
podpisany przez Przedstawiciela Inwestora oraz Wykonawce.

Badanie szczelno$ci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

Nazwa czynnosci czas trwania warunki zakonczenia badania wynikiem

pozytywnym

Badanie wstgpne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci ci$nienia probnego -brak przeciekow i roszenia,
spadek cisnienia spowodowany rozszerzalno$cig rur Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego

10 minut

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ci§nienia do warto$ci cisnienia probnego

10 minut

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie ci$nienia do warto$ci ci$nienia probnego -

obserwacja instalacji 30 minut brak przeciekOw i roszenia, spadek cis$nienia nie wigkszy
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niz 0,6 bar

Badanie gtoéwne

(nalezy do niego przystapic¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem
pozytywnym)

podniesienie ci$nienia do warto$ci cisnienia probnego -

brak przeciekow i roszenia, spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spelniony, wynik proby nalezy uzna¢ za
negatywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyng¢ i ponownie wykona¢ cate badanie
poczynajac od badania wstepnego

Badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za
wyjatkiem przewodow tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W
takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupeiniajace zgodnie z instrukcja producenta rur.

Proba szczelnos$ci rur stalowych

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu (systemu) oddzielnie. Badanie
szczelno$ci rurociggéow stalowych wykonac przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed
izolacja. Przygotowang do proby instalacj¢ nalezy napeini¢ woda 1 odpowietrzy¢. Przed
rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalaciji,
ktoére mogg ulec uszkodzeniu lub zakidci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie manometru z doktadnoscia odczytu
0,01 MPa. Wartosci cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0,6 MPa. Wyniki badania
szczelnoS$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.: manometr nie wykaze spadku
ci$nienia, nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczeg6lnie na polaczeniach, szwach i
dtawicach.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji ,,na goraco” nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miarg¢ mozliwosci przy
najnizszych parametrach roboczych czynnika, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen oraz uszczelnien. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung€.
Wynik préby uznaje si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani
roszenia.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary urzadzen. Po
zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiard6w 1 regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen.

Plukanie

Instalacje nalezy przeptukac 1 oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3+5 krotng
objetos¢ plukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy
wyniki badan wskazuja na takg potrzebg. W takim przypadku cato$¢ instalacji wodnych nalezy
poddac¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw: wapna chlorowanego
Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu
16 % NaClOo5H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy na 1 m3 wody. Roztwor wprowadzi¢ do
instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypuscic z rurociggu. Po tym wymaganym
czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg C12/dm3 wody.
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Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé
wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokot z badan do Inwestora.
Uwaga: Wyniki z préb i ptukania wpisaé¢ do odpowiedniego formularza

5.1.1 Instalacja C.W.U.

Ciepta woda uzytkowa do celow socjalno — bytowych przygotowywana bedzie w za
posrednictwem istniejacej kotlowni zlokalizowanej w sgsiadujagcym budynku Szkoty
Podstawowej za pomoca preizolowanych rur systemowych do pomieszczenia porzadkowego
gdzie nastapi rozdzial instalacji za pomoca rozdzielacza podtynkowego. Z informacji
uzyskanych od Inwestora moc kottowni wystarczajaca jest do obstugi projektowanego budynku.
Szczegolowe rozwigzanie przygotowania C.W.U. zgodnie z rozwigzaniami systemowymi
dostarczanym przez dostawce urzadzenia. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie
w instalacj¢ cyrkulacji pompowej, ktora zapewni utrzymanie stale temperatury cieptej wody na
poziomie min. 55°C. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego zwigkszenia temperatury
cieptej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej.

Na podejsciach do grupy przybordw w sanitariatach dla dzieci zaprojektowano termostatyczny
zawOr mieszajacy z nastawa temperatury wody na 35°C w celu uzyskania wody cieptej pod
mieszanej o temperaturze bezpiecznej dla dzieci. Zabrania si¢ zasilania baterii C.W.U. w
tazienkach dla dzieci bez zastosowania w/w zaworu mieszajacego.

5.1.2 Przewody wodociagowe wody cieptej

Projektowang wewnetrzng instalacje wody cieptej projektuje si¢ z rur PEX/PERT Projektuje si¢
prowadzenie przewodoéw w przestrzeni $cianek instalacyjnych, bruzd $ciennych, przestrzeni
podtogowych zgodnie z zalagczonymi rysunkami. Podejscia do urzadzen wykonywaé w
sciankach, bruzdach $ciennych, a w przypadku braku innej mozliwo$ci po wierzchu $cian

1 obudowacd. Przed pojedynczym we¢ztem sanitarnym montowaé zawory odcinajace. Przewody
przy przejsciu przez sciany montowacé w tulejach ochronnych uszczelnionych piankg PU.
Przewody przechodzace przez elementy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach
ostonowych o dwie dymensje wigkszych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne polaczenie na
przewodzie. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy samokompensacj¢ wydtuzen
termicznych.

5.1.3 Zabezpieczenie instalacji cieptej wody

Instalacjg C.W.U. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem cis$nienia za pomocg przeponowego
naczynia wzbiorczego oraz zaworu bezpieczenstwa do instalacji C.W.U. Zabezpieczenie
instalacji C.W.U. po stronie dostawcy zestawu urzadzen dla pomieszczenia technicznego.

5.2  INSTALACJAP.POZ.

Instalacje p.poz. projektuje si¢ zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA. z dn. 7.06.2010 Dz. U. Nr
109. Poz. 719. Zasilanie instalacji hydrantowej w wodg¢ realizowane bedzie
projektowanym przewodem wodociggowym [163 PE doprowadzonym do budynku. Rozdziat
instalacji na wodg¢ bytowa oraz p.poz. projektuje si¢ w pomieszczeniu technicznym budynku.
Instalacje od wejscia do budynku do rozdziatu nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. (wg PN — B — 02865:1997): Wydajno$¢ hydrantu Hp25 —
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1,0 dm3/s

Zapotrzebowanie wody do wewngtrznego gaszenia pozaru przyjmujac jednoczesnos$¢ poboru z
trzech hydrantow, wynosi:

gp.poz=4 x 1,0 =4,0 dm?/s

gp.poz= 4,0 dm?/s = 14,8 m*/h

Niezbedne ci$nienie na hydrancie p. pozarowym p = 0,2 MPa = 20 m.sl.wody. Instalacje p.poz.
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. W przypadku braku ci$nienia, odpowiednie ci$nienie
dla budynku zapewni zabudowany w pomieszczeniu technicznym zestaw hydroforowy na cele
bytowe oraz p.poz.

Na przewodzie instalacji wody dla pomieszczen socjalno — bytowych, za rozdziatem instalacji,
nalezy zabudowa¢ zawor presostatowy pierwszenstwa w celu zabezpieczenia instalacji p.poz.
przed niekontrolowanym wyptywem i spadkiem ci$nienia. Zawor pierwszenstwa musi dziata¢ w
oparciu o ci$nienie na instalacji hydrantowej. Na odejsciu instalacji hydrantowej projektuje si¢
montaz zaworu antyskazeniowego typu EA.

Przewody rozprowadzajace wode przeciwpozarowg projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych, gwintowanych faczonych przy pomocy tacznikéw z zeliwa ciggliwego,
uszczelnionych konopiami czesanymi i pastg grafitowag wg PN/B-10700.02.

Instalacj¢ wody p.poz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H- 74200 i
ZN- 72/0640-01. Mocowanie przewodow na podporach §lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka thumiaca z gumy.

Zgodnie z (Dz.U. 10, nr 109, poz. 719) w budynku projektuje si¢ hydranty przeciwpozarowe
HP25 z wezem potsztywnym dhugosci 30,0 m

Wydajno$¢ instalacji hydrantowej projektuje si¢ z uwzglednieniem trzech dziatajacych
hydrantow HP25, o tacznej wydajnosci 3,0 dm3/s 1 cisnieniu na wyjsciu z pradownicy 0,2MPa.
Zasieg hydrantu wewnetrznego [125 — 33 m (weze 30 mb). Maksymalny zasi¢g strumienia wody
wynosi 3,0 m.

Hydrant oznakowa¢ wg z PN-EN ISO 7010. Hydrant umiesci¢ w typowej nasciennej szafce
hydrantowej. Hydrant wyposazy¢ w zawér hydrantowy z nasadg pozarniczg umozliwiajaca
podlaczenie weza pozarniczego oraz pradownice. Zawor hydrantowy montowac¢ na wysokosci
1,35m nad posadzka. Podejscie do hydrantu prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,2% w kierunku
hydrantu.

Przejscia przewodow wodociaggowych przez Sciany konstrukcyjne i stropy miedzy strefami
pozarowymi (opis stref p. pozarowych zgodnie z projektem budowalnym branzy
architektonicznej) wykona¢ w przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody o $rednicy o dwie dymensje wigekszych od przewodu. Calo$¢ instalacji wykonac¢ $cisle
wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow. Nalezy je zabezpieczy¢
np. ostonami ogniochronnymi.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantow wewnetrznych) powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w
odnos$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
sposOb zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze
stanowigce wyposazenie hydrantow powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie ci$nieniowej na
maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Normg dotycza konserwacji hydrantow
wewngtrznych (PN-EN 671-3).

Instalacje hydrantowa projektuje si¢ jako izolowang izolacja o grubosci 6 mm. Izolacja musi by¢
zgodna z aktualnymi przepisami(NRO).
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Proba szczelnos$ci, ptukanie 1 dezynfekcja:

Instalacj¢ poddac ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociaggdéw nalezy podda¢ probom
cis$nieniowych zgodnie z PN-81/B-107000 ,,Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Proba moze zosta¢ uznana za zaliczong pozytywnie jezeli: po podniesieniu ci$nienia
do 9 Bara (0,9MPa) przez okres 30 min. nie ma przeciekOw i roszenia oraz ci$nienie nie spadnie
wiecej niz 2%.

53  WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z norma PN—
EN12056(1,2):2002 ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”. Do zewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzane $cieki z urzadzen sanitarnych projektowanych
w budynku. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej zgodnie z czeg$cig opracowania dotyczaca
przytaczy zewnetrznych.

Podej$cia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przybordw sanitarnych
wykona¢ z rur PVC. Poziome elementy kanalizacji sanitarnej umieszczone

w ziemi wykona¢ z rur PVC-U kl. S SDR34 ze $ciang lita o Srednicach 160x4,7. Ciagi
kanalizacyjne odpowietrzane beda poprzez piony wentylacji kanalizacji wyprowadzone ponad
dach i zakonczone kominkami wentylacyjnymi ©@110/160.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych do najblizszego

pionu kanalizacji sanitarne;j.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca obejm
lub uchwytow o $rednicy odpowiadajacej Srednicy zewngtrznej rury, ktére catkowicie obejmuja
obwod rury. Jezeli zabudowa rury nie bedzie mozliwa w $cianie, rur¢ nalezy poprowadzi¢ przy
Scianie i zabudowac ptytami G-K.

Odgalezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie nie wiekszym niz 45°.

Instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztaltek tworzywowych
(posiadajacych wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej, bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelka wargowa. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegolnych przyboréw prowadzone ze spadkiem minimum 2%.

Wyjscia przewodow kanalizacyjnych z budynku zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

5.3.1 Bilans $ciekdw bytowych

Odprowadzenie $ciekow
Rodzaj punktu czerpalnego
AWSs [dm3/s] Tlos¢ urzadzen
Ao [dm3/s]
szt.

Natrysk 10 5 5,0
Umywalka 0,5 40 20,0
Miska ustepowa 25 29 72,5
Zlewozmywak/Zlew 1,0 4 4,0
Zmywarka 1,0 1 1,0
Pisuar 05 8 4,0
Zawor czerpalny 0,5 15 7,5

Razem 114,0
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. Przeptyw obliczeniowy $ciekoéw sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN 120562):
gc = Kx (XAws)0,5 qc = 0,5 x 1140,5

gc = 5,33 [dm3/s]

gdzie,

KX — wspotczynnik czestotliwosci K=0,5

AWSs- odplyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [dm3/s]

5.3.2 Roboty ziemne kanalizacji podposadzkowej

Instalacje odprowadzajace $cieki sanitarne z projektowanego budynku ujgtego w
niniejszym opracowaniu prowadzone bedg ponizej projektowanych warstw posadzki. Przewiduje
si¢ wykonanie robot ziemnych dla rurociaggdéw kanalizacji podposadzkowej w 30% recznie
natomiast w 70% mechanicznie. Wykonujac wykopy nalezy zachowa¢ glgbokos¢, kierunek
spadku i spadek dna zgodnie z rysunkami profilowymi projektu wykonawczego.

Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie przewodow
w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,8 m. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop
nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczen statych innych od
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu nalezy:

. wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm;

. utozy¢ rure przewodowa;

. wykona¢ zasypke z piasku grubosci 30 cm;

. zasypa¢ wykop warstwa piasku;

. wykona¢ zageszczenie gruntu,

. zasypa¢ wykop do konca, zaggszczajac grunt warstwami;

Przed zasypaniem instalacji podposadzkowej wykona¢ probe szczelnosci i inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza. Przy zasypaniu grunt ubija¢ warstwami. Tras¢ instalacji
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

5.3.3 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci dla kanatu z PVC - U nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje wody z przewodu i
infiltracj¢ wody do przewodu.

Eksfiltracja - czas trwania proby dla odcinka kanatu do 50m - 30 minut powyzej 50m - 60 minut.
Na ztgczach kielichowych nie powinny pojawiac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny
kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury.

Infiltracja - probe ta przeprowadza si¢ w przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Przeprowadzona proba szczelnosci przewodu na cisnienie 5,0 H20
zabezpiecza przewod przed infiltracja wod gruntowych do ww. warto$ci. Pozostale istniejace
wpusty wewnatrz placu podda¢ czyszczeniu i udroznieniu.

5.3.4 Bialy montaz

Zaprojektowano muszle wiszace, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujace przybory
wedhug systemu np. Geberit. Przybory sanitarne wedtug specyfikacji architektoniczne;.
Wysoko$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtoga dla czesci przeznaczonych
dla dorostych:

Tabela 1. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtoga dla dorostych
Wyposazenie sanitarne Przybor
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- cm
Zlewozmywak 80+90
Umywalka  75+80
Natrysk 20+30

WC 40

Tabela 2. Wysokos$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogg dla dzieci
Wyposazenie sanitarne Przybor

- cm

Umywalka 50

Natrysk 1020

WC  28+32

54  INSTALACJA GRZEWCZA

Obliczenie strat ciepla dla projektowanego budynku, oraz wyznaczenie wspolczynnikow ciepta
przegrdéd budowlanych przeprowadzono w oparciu o rozporzadzenia i normy:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zmianami obowigzujace od dnia 1 stycznia
2014 r. :

. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

. Izolacyjnos¢ cieplna przegrod 1 podldg na gruncie

. PN-EN 12831-2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
. projektowego obcigzenia cieplnego

. PN-EN 12831-2006 - projektowe temperatury zewngtrzne , przyjeto tz = -200C

. PN-EN 12831-2006 — projektowe temperatury wewnetrzne, przyjete tw opisano na

rzutach pomieszczen.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano w programie Instal Soft OZC.
Szczegotowe obliczenia zapotrzebowania na ciepto znajdujg si¢ w archiwum jednostki
projektowe;j.

5.4.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna: 1l strefa;

Temperatura zewnetrzna: ~ — 20 °C;

Czynnik grzewczy: C.O. - woda/C.T. - glikol;
System ogrzewania: pompowe, systemu zamknigtego;
Zrédlo ciepta: kompaktowy 2 funkcyjny wezet ciepta;

Parametr instalacji C.O.:  instalacja podlogowa 35/25 °C;

Parametr instalacji C.T. : instalacja C.T. - wodna 80/60 °C; instalacja C.T. -
glikolowa 70/50 °C;

Temperatury obliczeniowe w obiekcie: zgodnie z cze$cig graficzng opracowania

5.4.2 Charakterystyka przyjetych rozwigzan
Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie istniejaca kottownia zlokalizowana w
sasiadujagcym budynku Szkoty Podstawowe;.

Dla projektowanego obiektu obj¢tego niniejszym opracowaniem projektuje si¢ jeden obieg
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grzewcze z medium grzewczym wodg:
- obieg instalacji centralnego ogrzewania — instalacja ogrzewania podtogowego wodna;

Powyzsze uktady wyposazone beda w niezalezne zespoty pompowe, filtry siatkowe, armaturg
odcinajaca, termometry oraz manometry.

5.4.3 Instalacja c.0. - rurociagi

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonac z:

- do rozdzielaczy z rur stalowych

- od rozdzielaczy do petli z rur wielowarstwowych PEX/PERT.

Rury prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych. Lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z
czescig rysunkowa. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o duzym udziale przeszklenia w
przegrodach zewnetrznych zastosowac strefy brzegowe. Pomieszczenia charakteryzujace si¢
niskim zapotrzebowaniem na ciepto beda ogrzewane powierzchniami ogrzewanymi przytaczami.
Montaz przewodow ogrzewania podtogowego bedzie wykonany za pomoca mocowan spinkami
do

podtogi. Zastosowano uktad z przewodu podwdjnie zlozonego, tzw. uktad §limakowy. Zgodnie z
norma

europejska EN 1264 zastosowano system Al. W tym rozwigzaniu rury grzejne znajduja si¢ w
warstwie

jastrychu bezposrednio nad izolacja cieplna i przeciwwilgociowa.

UWAGA: Nalezy potozy¢ izolacje na gruncie z izolacjg $cian fundamentowych

W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moga wystgpowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatujacym na przewody.
Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociagdw naturalna. System ogrzewania podtogowego
projektuje si¢ do wykonania w systemie rozdzielaczcowym, pozwalajagcymi na odcigcie czesci
ogrzewania, bez koniecznosci zamykania calego uktadu grzewczego.

Lokalizacja rozdzielaczy odcinajacych zgodnie z cze¢scig graficzna.

Zaleca si¢ prowadzenie catych odcinkow rur, ze wzgledu na ryzyko rozszczelnienia, unikajac
faczenia ich na dlugosci, jesli nie jest to konieczne. Przewodow nie prowadzi si¢ nad
przewodami instalacji elektrycznych i1 gazowych. W przypadku skrzyzowania wyzej
wymienionych przewodow nalezy zachowac odstep: 0,15 m z przewodami instalacji gazowej 1
0,05 m z przewodami instalacji elektrycznej. Przewody nadziemne powinny

Izolacja rurociggow:

Rurociagi izolowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami wedlug Warunkow Technicznych.
Rurociagi poziome, usytuowane w podtodze zaizolowac izolacja z pianki polietylenowej —
grubos¢ izolacji wg zalacznika warunkdw technicznych oraz tabelkq izolacji zawarta w czgsci
dotyczacej instalacji wody.

5.4.4 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Projektowang instalacj¢ grzewcza w budynku nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Zabezpieczenie instalacji grzewczej zgodnie z
rozwigzaniami systemowymi dostawcy urzadzen.

5.4.5 Wytyczne sterowania

Projektuje si¢ automatyke z regulacja pogodowa dostarczang przez producenta. Regulacja
temperatury wody zasilajgcej w instalacji centralnego ogrzewania/ciepta technologicznego w
zalezno$ci od temperatury zewnetrznej. Czujnik temperatury zewngtrznej nalezy w zamontowac
na potnocnej $cianie budynku na wysokosci nie mniejszej niz 2,5m od poziomu gruntu i w
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odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od najblizszych otworéw budowlanych.
55 INSTALACJAWENTYLACIJI

5.5.1 Zalozenia projektowe
Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i klimatyzacja.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: Tz lato = +30°C; ¢z lato = 45%; Zima: Tz zima = -16°C; ¢z zima = 100%

Ilos¢ §wiezego powietrza wentylacyjnego (higienicznego) przyjeto - na podstawie normy PN-
83/B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej oraz opisu technologicznego budynku objetego opracowaniem.

5.5.2 Rozwigzania techniczne
W projektowanym budynku szkoty objetym opracowaniem przewidziano wentylacje

grawitacyjng nawiewno-wywiewna

6. UWAGI OGOLNE

. Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu dotaczong do
kazdego urzadzenia.

. Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny posiadac¢ atesty, §wiadectwa
jako$ci 1 gwarancje.

. Podtaczenia elektryczne wykonywaé wg czesci elektrycznej. Otwory w przegrodach
budowlanych wykonywa¢ wg czgséci konstrukcyjne;.

. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest

sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy pomiedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ tg informacje
projektantowi.

. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzujg:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Normy Polskiego Komitetu Normalizacji,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow urzadzen i materiatow
instalacyjnych,

Wszystkie materiaty uzyte do budowy w/w instalacji musza posiada¢ dopuszczenie do
stosowania.

R I

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

. ,» Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano - montazowych cz..I1 —
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z przepisami p.poz. i BHP.

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

. obowigzujacymi normami i przepisami.

. Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem. Wymagania techniczne

A.G. Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczynska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
21|Strona




TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY - SANITARNY

. COBRTI INSTAL, Zeszyt 1, Jarostaw Chudzicki, Warszawa,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7, Marek Phtuciennik, Warszawa,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania

. techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Ptuciennik, Warszawa,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne

. COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Pluciennik, Warszawa,

. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inspektorem
Nadzoru.
. Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy je oznakowac¢ w sposob jasny 1 precyzyjny.

Oznakowanie wykonywa¢ zgodnie z wyzej przywoltanymi przepisami. Oznakowanie powinno
zawiera¢ m.in.:

0 tabliczki z oznaczeniem mediéw na rurociagach i na rozdzielaczach,

0 strzatki z kierunkiem przeptywu na rurociggach,

0 schematy instalacji w pomieszczeniach technicznych, ktérych znajduje si¢ armatura
odcinajaca, regulujaca lub uktady pompowe,

0 podstawowe parametry pracy uktadow i urzadzen (przy uktadach pompowych).

. Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ w catosci(czg$¢ rysunkowa oraz cz¢$¢ opisowa). W

razie wystapienie rozbieznosci pomigdzy czescig rysunkowa a opisowa nalezy zwrécié si¢ do
projektanta o jednoznaczne okreslenie prawidlowego rozwigzania.
PPP
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