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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony wedfug Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z 2020 r.) i zawiera opis projektu
wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzgdzeniu

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta pomiedzy:
Gmina Nowy Duninéw, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninéw, zwanej dalej Zamawiajgcym
reprezentowanym przez Mirostaw Krysiak - Wéjt Gminy Nowy Dunindéw a Aleksandra Gruszczyriska
prowadzgcg dziatalnosé gospodarczg pod firmg A. G. Biuro Projektéw Aleksandra Gruszczynska z
siedzibg w 83-110 Tczew przy ul. Chtodna 5A, zwanym dalej Wykonawca.
Zapisy zawarte w Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 86/XI1/07 Rady Gminy
Nowy Duninéw z dnia 28 grudnia 2007r. dla miejscowosci Nowy Dunindw.

1.2 NAZWA | ADRES OBIEKTU

Budowa budynku przedszkola

w miejscowosci Nowy Duninéw. Dziatka nr 113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy Duninéw, nr ewid.
141909 2.0012.113/1

Materialy wyjsciowe:

wytyczne branzowe

projekt budowlany budynku

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajgce z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz.

1065) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020, poz.1609 z pdzniejszymi

zmianami

» ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z
pdzniejszymi zmianami),

VVVYYVYVY

A\

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
A. G. Biuro Projektéw Aleksandra Gruszczynska z siedzibg w 83-110 Tczew przy ul. Chtodna 5A

1.4. INWESTOR
Gmina Nowy Duninéw, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Dunindw.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZALOZENIA
Planowane przedsiewziecie polega na zadaniu: Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy
Duninow.

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Nowy Duninéw, dziatka 113/1, obr.

0012.113/1, gmina Nowy Dunindéw, nr ewid. 141909 2.0012.113/1 o pow. 24700,00 m?.

2.3. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Witascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Nowy Dunindw, ul.
Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Dunindw.

2.4. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcow pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Inwestycja polega na Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Dunindw.
Forma architektoniczna budynku regularnego prostokata. Budynek dwu kondygnacyjny - wysoko$¢ 11,55
- budynek niski. Kolorystyka pastelowa, nawigzujgca do istniejgcej zabudowy, zastosowano detale o
wysokich walorach architektonicznych nawigzujgcych do tradycyjnej w tym regionie zabudowy.
Budynek bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu za posrednictwem wszystkich
wejsce.

3.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.21 Obiekty istniejace i planowane rozbiorki

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany budynkiem Szkoty Podstawowej oraz powigzanej z nig Sali
gimnastycznej.

Graniczy z dziatkg drogowg [droga gminna, ulica Gostyninska (dz. 111)] od pétnocy [istniejgcy zjazd z
drogi]. Przez teren dzialki przebiega instalacja kanalizacji deszczowej oraz przytgcza energetyczne.
Czes¢ dziatki zagospodarowana jako boisko do pitki, plac zabaw, mini skate park, nasadzenia zieleni
wzdiuz potudniowej granicy dziatki.

Projekt nie przewiduje rozbioérki budynkow.

3.2.2 Uksztaltowanie terenu i zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada niewielki spadek w kierunku srodkowej czesci dziatki.
Czes¢ dziakki przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje — ptaska.

3.23 Potaczenie komunikacyjne

Dziatka 113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy Dunindw, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne z drogg gminng ul. ulica Gostyninska (dz. 111), za posrednictwem istniejgcych zjazdéw od
strony potnocno zachodniej. Zjazd z drogi bedzie jednoczes$nie pemni¢ dodatkowo funkcije drogi
pozarowej. Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowano miejsca postojowe w tym dwa dostosowane
do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
331 Urzadzenia budowlane

Przedmiotowa inwestycja przewiduje Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw
Przedmiotem projektu jest nowy Budynek przedszkola zlokalizowany w potudniowej czesci dziafki
przeznaczonej zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr 86/XI11/07 Rady Gminy Nowy Duninéw z dnia 28 grudnia 2007r.

3.3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Projekt swoim zakresem obejmuje podtgczenia projektowanego budynku do istniejgcej gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w wschodniej cze$ci dziatki zgodnie z wydanymi warunkami gestora
sieci za posrednictwem istniejgcego przytgcza.

3.3.3 Wody opadowe

Wody opadowe z dachéw projektowanego budynku oraz projektowanych terenéw utwardzonych w tym
chodnikéw, drdg i parkingdw odprowadzone bedg za posrednictwem istniejgcego na terenie dziatki
objetej opracowaniem przytgcza kanalizacji sanitarnej deszczowej za zgodg gestora sieci.

Pozostate utwardzenia zaprojektowano jako powierzchnie przepuszczalne w tym Zzwirowe —
odprowadzenie powierzchniowo do gruntu w sposéb zapobiegajgcy zalewaniu terenéw sgsiednich
bedacych poza zakresem opracowania.

3.34 Uktad komunikacyjny

Projektowany wewnetrzny ukfad komunikacji w postaci drogi wewnetrznej, ciggdw pieszych pozwoli na
prawidtowe funkcjonowanie inwestycji oraz zapewni dostep do nie wszystkim uzytkownikom.
Bilans miejsc postojowych:

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
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Projektuje sie 83 miejsca postojowe w tym 6 miejsc postojowych dostosowanych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, bilans: 46 miejsc dla nowo projektowanego budynku przedszkola o powierzchni
uzytkowej 1505m2 oraz 37 miejsc postojowych dla zabudowy istniejgcej o powierzchni uzytkowej 880m2
w granicy dziafki objetej opracowaniem, zgodnie z zapisami zawartymi w Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 86/X11/07 Rady Gminy Nowy Duninéw z dnia 28 grudnia
2007r.

W zakres zadania wchodzi takze wykonanie nawierzchni — warstwy wyroéwnujgcej mieszankg mineralno
bitumiczng placu przed budynkiem istniejgcej Szkoty Podstawowej w zakresie koniecznym do
uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu po wytrasowaniu niezbednych do wykonania utwardzen oraz
wytyczeniu miejsc postojowych.

3.35 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka 113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy Duninéw, objeta zakresem opracowania posiada potgczenie
komunikacyjne drogg gminng ulica Gostyninska (dz. 111), za posrednictwem istniejacego zjazdu od
strony potnocno zachodnie;j.

Zjazd z drogi bedzie jednoczes$nie petni¢ dodatkowo funkcje drogi pozarowej.

3.3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projekt swoim zakresem obejmuje podigczenie projektowanego budynku do zewnetrznych sieci:
e wody uzytkowej za posrednictwem nowej studni wodomierzowej zlokalizowanej na
terenie dziatki we wschodniej czesci,
e kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej,
e energetycznej do sieci nalezgcej do operatora znajdujgcej sie w pétnocno zachodnim
narozniku dziatki, ztgcze kablowo pomiarowe zlokalizowane wg. Odrebnego opracowania
przez gestora sieci,

3.3.7 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowaé jako ptaski, zabudowany — centrum miejscowosci.
Teren dziatki posiada niewielki spadek w kierunku srodkowej czesci dziatki.
Czesc¢ dziakki przeznaczona pod przedmiotowg inwestycje — ptaska.

3.4. ZESTAWIENIE

341 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow
budowlanych

> powierzchnia zabudowy projektowana 790,00 m*

> catkowita dtugos¢ budynku 51,94 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 17,52 m

> maksymalna wysokos$¢ do okapu strona potudniowa, pétnocna 6,83 m

> maksymalna wysokos¢ kalenicy [Srodkowa czes$¢ budynku] 11,55 - budynek niski m

> kubatura brutto 7505,00 m®

> kubatura netto 4591,20 m*

ilos¢ kondygnacji — budynek dwu kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego, niepodpiwniczony.

3.4.2 Powierzchnie drog, parkingow, placéw i chodnikéw oraz powierzchnia
biologicznie czynna niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyzji lub
miejscowego planu.

— POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 24700,00 m? 100.00 %

— powierzchnia zabudowy istniejaca 1441,50 m® 5,84 %

— powierzchnia zabudowy projektowana 790,00 m? 3,20 %

— intensywnos¢ zabudowy 0,2

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 224,00 m? 0,91 %
[chodniki]

— powierzchnie nieprzepuszczalne utwardzone 2537,00 m? 10,27 %
[drogi, parkingi, place]

— powierzchnia terenéw zielonych [biologicznie czynna] 19707,50 m? 79,79 %

3.5. INFORMACJE | DANE

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
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35.1 Ograniczenia i zakazy

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym ograniczeniami oraz zakazami.
3.5.2 Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow i obszaru objetego ochrong konserwatorska.
Czes¢ miejscowosci Nowy Dunindw objeta jest ochrong konserwatorska.
Zgodnie z wydang decyzjg przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnien.
Projektowany budynek w czesci wschodniej wraz z zagospodarowaniem terenu nie wchodzi w
zakres objety ochrong i nie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku dokonania odkrycia o charakterze archeologicznym nalezy pamieta¢ o zasadach
prowadzenia prac ratunkowych:
— nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow,
— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow oraz miejskiego
konserwatora zabytkéw,
- nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac
budowlanych.

3.5.3 Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowe dziatki nie sg objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajdujg sie w granicach
terenu goérniczego

354 Charakterystyka zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Zgodnie z Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie
(-..) (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie jest zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia wykonania
raportu o oddziatywaniu na $srodowisko i uzyskania decyzji Srodowiskowe;.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowany budynek nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w Zzaden sposdb nie narusza intereséw oséb trzecich:
nie stwarza ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu Swiatta
dziennego i storca, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktécen elektrycznych
i promieniowania.

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora.

Przedmiotowy zakres robot nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych
terenu (brak znamion oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza sie do najblizszego
otoczenia inwestycji. Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwréci¢ uwage na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn, urzadzen budowlanych i Srodkéw transportu. Niedopuszczalne jest
stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy
wad powierzchniowych. Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowacé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, ktére konczy
sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie generujgca obcigzen srodowiska.

Wody opadowe z dachéw budynkéw oraz odwodnienie pieszo — jezdni i chodnikow —
odprowadzenie wod opadowych na teren przepuszczalny.

3.6. INFORMACJE DODATKOWE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI ZAMIERZENIA

Projekt dla inwestycji Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw jest zgodny z
zapisami zawartymi w Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 86/XI11/07 Rady
Gminy Nowy Duninéw z dnia 28 grudnia 2007r. dla terenu dziatki o nr 113/1, obr. 0012.113/1, gmina
Nowy Duninéw. Powierzchnie, wskazniki i zapisy (nieprzekraczalna linia zabudowy) planowane;j
inwestycji sg zgodnie z ustaleniami.

Zachowane sg normatywne odlegtosci zabudowy od granic dziatki.

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
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Pozostale zapisy ogélnych zasad zawartych wyzej wymienionym dokumencie, réwniez sg
spetnione lub nie dotycza inwestycji. Odniesiono sie do zapiséw bezposrednio oddziatywujacych
na planowang inwestycje.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA OBIEKTU

» oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu takich jak: przepisy pozarowe i sanitarne (budynek maksymalnie zblizony do granic dziatki na
odlegtos¢ 4,30 m), oraz nie wptywania na zabudowe dziatek sgsiednich — zgodnie z § 271 oraz
przepisami § 272 oraz § 273 WT.

Budynki wraz z miejscami postojowymi i powierzchniami utwardzonymi mieszczg sie w obrebie dziatek
objetym opracowaniem.

Zakres oddziatywania zamyka sie w granicach dziatki objetej inwestycja.

»  oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy)

o zjawisko przestaniania /§ 13. 1 WT / — wysokos$¢ budynku na dziatce 113/1, obr.
0012.113/1, gmina Nowy Duninéw w najwyzszym punkcie wynosi 11,55 - budynek niski,
dlatego zgodnie z /§ 13. 1 a) WT / tyle réwniez wynosi wysokos¢ przestaniania. Ze
wzgledu na odlegtosci od dziatek budowlanych budynek nie bedzie oddziatywaé na
dziatki sgsiednie.

o Budynek zblizony do budynku Sali gimnastycznej oraz Szkoty Podstawowej nie wptywa
jednak na pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty.

o zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60 WT / - Projektowany budynek na dziatce 113/1, obr.
0012.113/1, gmina Nowy Duninéw, nie wptywa na istniejacg zabudowe.

o Budynek nie pogarsza dostepu swiatta dziennego (czasu nastonecznienia) dla istniejgcej
zabudowy (najblizszy budynek zlokalizowany od strony pétnocnej zabudowy w odlegtosci
4 m, a od strony pétnocno zachodnie 8,0 m)

» analiza uwarunkowan formalno — prawnych

o miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych zlokalizowano na terenie dziatki 113/1,
obr. 0012.113/1, gmina Nowy Duninéw. Zgodnie z /§ 19/ lokalizacja miejsc nie oddziatuje
na dziatki sgsiednie np. poprzez zapewnienie minimalnych odlegto$ci od pomieszczenh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Wszystkie miejsca postojowe i dojazdowe
zlokalizowane na dziatce 113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy Dunindw,
miejsce gromadzenia odpadow statych istniejgce w odlegtosci 3 m od granicy dziafki
113/1, obr. 0012.113/1, gmina Nowy Dunindéw. Zgodnie z /§ 23.1/ odlegto$¢ od okien i
drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi wynosi co
najmniej 10.0 m.

3.8. NAStONECZNIENIE

Projekt: Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw po wykonaniu analizy
nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty spetnia wymagany przepisami czas
nastonecznienia.

3.9.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Projekt swoim zakresem obejmuje przytgczenie budynku do zewnetrznych sieci wody uzytkowe,
kanalizacji sanitarnej, oraz przytacze elektroenergetyczne.
4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

411 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
Powierzchnia wewnetrzna: 1505,31 m?
Powierzchnia zabudowy: 790,00 m?
Wysokos$¢ budynku: 11,55 - budynek niski
llo$¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony

A.G Biuro Projektéw — Aleksandra Gruszczyriska, tel. 58 58 59 035 / tel.720 722 822
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llo$¢ kondygnacji nadziemnych: dwu kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesoéw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych.

Materiat palny w budynku beda stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materialy drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaklada sie
przechowywania w budynku materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek w poziomie parteru bedzie pemit funkcje przedszkola 4 oddziatowego, natomiast w poziomie
pietra beda zlokalizowane pomieszczenia domu seniora i GOPS. W poziomie parteru lokalizuje sie sale
dla dzieci z weztami sanitarnymi, wydzielong cze$¢ do podgrzewania positkéw (catering), szatnie dla
dzieci, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia
techniczne i magazynowe niezbedne do funkcjonowania placowki. W poziomie pietra zlokalizowane
beda: sala klubu seniora, sala rekreacyjna, czytelnia, $wietlica, szatnie, pomieszczenia biurowe GOPS
oraz zaplecze higieniczno-sanitarne i gospodarcze.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

W budynku w poziomie parteru przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 100 dzieci oraz
do 15 pracownikow.

W poziomie pietra przewiduje sie mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania do 60 oséb.
¥ gcznie w budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 185 osob.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie wiece;j
niz 30 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l + ZL Il
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na dwie gtéwne strefy pozarowe w osi G w pionie od fundamentu do stropu
nad kondygnacjg pietra. Powyzszy podziat zapewni mozliwos¢ ewakuacji do sgsiedniej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji, bez koniecznosci ewakuacji na zewngtrz budynku. Powierzchnie stref nie
przekraczajg dopuszczalnej wartosci.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w osi G musi posiada¢ klase odpornosci ogniowej REI 120, strop
nad pietrem klase REI 60, drzwi osadzone w Scianie oddzielenia ppoz. klase El 60.

Ponadto elementami oddzielenia ppoz. klasy REIl 120 zostanie wydzielone pomieszczenie techniczne
0.04.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykonaé¢ w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy tagczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢é wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekracza¢ 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu;

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczenia technicznego 0.04
przyjmuje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegodlne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadac
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
Sciany zewnetrzne — EI 30 — NRO
Sciany wewnetrzne — ElI 15 - NRO
przekrycie dachu —RE 15 - NRO

* Gléwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatbw moggcych wytworzy¢é mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie rowniez
magazynowania tego typu materiatdw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugosé przejscia od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac czlowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
W pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 oséb. Minimalna szerokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 osob. Na wyjsciu z
drog komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé drzwi o szerokos$ci minimum 1,2 m. W
przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos¢ nieblokowanego skrzydia
minimum 0,9 m.

Wymagang szerokos$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w Swietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il + ZL 11l wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuaciji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuacii.

Drogi komunikacji ogélnej w budynku nalezy wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i o0sb6b
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinach wind nalezy zastosowa¢ awaryjne oswietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- oswietlenie awaryjne:

a) zapobiegajgce panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i oséb niepetnosprawnych,

- w szatniach,

- w kabinach wind.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢é minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
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niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdine;.

Minimalny czas stosowania oswietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie o$wietlenia na
podtodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi byé zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii
gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwia¢ jednoczesny pobdér wody z 2 sgsiednich
hydrantéw zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwos¢é poboru wody do celow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systeméw lub urzadzen. Nalezy zastosowa¢ automatyczny zawor
pierwszenstwa zapewniajgcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia
instalacji hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mie¢ pierwszenhstwo przed instalacjg bytowa).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej El 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

- samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w klatkach schodowych uruchamiane za pomocg systemu
wykrywania dymu. Minimalna powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych nie moze by¢ mniejsza niz 5
% powierzchni rzutu przynaleznej klatki schodowej. Nalezy zapewni¢ automatyczne napowietrzanie
klatek schodowych. Minimalna powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajgcych powinna by¢ nie
mniejsza niz 130 % powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajgcych.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwoch hydrantéw.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami DN-
80. Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 5-75 m od budynku.

Przewiduje sie, ze role drogi pozarowej dla budynku bedzie petnita projektowana droga pozarowa
lokalizowana od strony wschodniej. Droga musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m,
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. droga pozarowa musi mie¢ szerokos¢ minimum 4 m,

. minimalny promieh zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub byé zakohczona placem umozliwiajgcym
zawroécenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazddéw o nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonéw).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegtosci od istniejgcej zabudowy. Projektowane jest
oddzielenie od istniejgcej zabudowy $cianami oddzielenia ppoz. klasy REI 120 lub pasami wolnego
terenu o wymaganej szerokosci minimum 8 m od budynkéw ZL wykonanych z elementéw NRO.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy

4.1.2 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Zamierzenie polega na Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw.
Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy projektowana 790,00 m?

> powierzchnia uzytkowa 1505,31 m”

> kubatura [netto] 4591,20 m*

> catkowita dtugos¢ budynku 51,94 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 17,52 m

> maksymalna wysokos¢ do okapu [strona potudniowa, pétnocnal 6,83 m

> wysokosé do najwyzszej kalenicy 11,55 - budynek niski m
> ilos¢ kondygnaciji — budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokgta, elewacja pastelowa, nawigzujgca do
istniejgcej zabudowy, zastosowano detale o wysokich walorach architektonicznych nawigzujgcych do
tradycyjnej w tym regionie zabudowy.

6. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzenie polega na Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw. Budynek
przedszkola — kategoria obiektu budowlanego: IX

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Budynek przedszkola. Uzytkowany na potrzeby Gmina Nowy Duninéw, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy
Duninéw. W poziomie parteru w czesci oddzielonej pozarowo projektowane jest przedszkole cztero
oddziatowe w raz z zapleczem sanitarnym, toaletg dla oséb niepetnosprawnych, szatnie, salg do rytmiki,
pomieszczeniami rozdziaty positkow, zmywalnie, biuro, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie
porzgdkowe oraz niezalezne wejscia z poziomu terenu.
Oddziat przedszkolny posiada takze bezposredni dostep za pomocg drzwi pozarowych do budynku
istniejgcej Szkoty Podstawowej w potnocnej czedci dziatki [budynek Szkoty Podstawowej poza zakresem
opracowanial.
Poziom | pigtra to pomieszczenia podzielone na potrzeby gminnych instytuciji.
Pomieszczenia Klubu seniora w raz ze $wietlicg przeznaczong do maksymailnie 40 uzytkownikéw,
pomieszczenia i biura Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej oraz pomieszczenia czytelni i zbioru
ksigzek oddziatu biblioteki Gminne;.
W poziomie | pietra zlokalizowano takze dwa niezalezne wezly sanitarne, toalete dla os6b
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzgdkowe oraz magazynku podrecznego.
Zestawienie pomieszczen budynku zawarte w czesci graficznej opracowania.

8. INFORMACJE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw
zlokalizowanego Gostyninska 1, 09-505 Nowy Dunindw.
Projektowany budynek przeznaczony wytgcznie na funkcje ustug publicznych.

9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek zapewnia dostep dla oséb starszych, niepetnosprawnych
takze poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Wejscie z poziomu terenu poprzez wejscia gtowne,
pozostata komunikacja odbywac sie bedzie projektowanymi schodami, komunikacja na poziom | pietra za
posrednictwem projektowanej windy. Toaleta dostosowana takze do potrzeb oséb starszych oraz
niepetnosprawnych znajduja sie w centralnej czesci budynku w komunikacji gtéwnej, projektowana jest
takze dodatkowa toaleta dostepna dla oséb niepetnosprawnych w poziomie | pietra.
Charakterystyka dzwigu: dZzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu os6b
niepetnosprawnych. Udzwig: 630 kg, llos¢ oséb: 8, llos¢ przystankéw: 2, Wysokos¢ podnoszenia: 8,30m
Kabina: wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm; ilo$¢ wejs¢ 1 (nieprzelotowa)
wykonanie struktura kabiny: szkto, panele kabiny: szkto, podioga: PVC, lustro: 2 Sciany
odwietlenie: LED, Drzwi: wymiary SxH 900 x 2000 mm, rodzaj: teleskopowe
materiat: szkto, Szyb — wymiary: podszybie: 450 mm, nadszybie: 2750 mm30
szerokos¢: 1600 mm (drzwi teleskopowe), dla kabiny nieprzelotowej gtebokosé: 1750 mm (drzwi
teleskopowe), Predkos¢: 0,52 m/s, Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic, przetozenie: 1 : 2
Agregat: MRL-T (tower), Moc napedu: 7,7 kW, Blok zaworowy: proporcjonalny, Sterowanie:
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mikroprocesorowe, Tryb jazdy: zbiorczo$¢ gora / dét, Maszynownia: brak, Linia telefoniczna*: PSTN /
GSM, Zasilanie: 400V / trojfazowe, Zastosowanie: budynki przebudowywane,
Konstrukcja szybu windy opracowana przez dostawce i montera windy.

10. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata.
Budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego o dachu dwuspadowy,
wieloptaszczyznowy.
Kolorystyka budynku pastelowa, nawigzujgca do istniejgcej zabudowy, zastosowano detale o wysokich
walorach architektonicznych nawigzujgcych do tradycyjnej w tym regionie zabudowy.
Funkcja budynku zgodna z Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr 86/XI1/07
Rady Gminy Nowy Duninéw z dnia 28 grudnia 2007r..
W odniesieniu do §15 ust. 3 lit. D, warunek jest spetniony poniewaz projektowanym budynku nie
wystepuje kondygnacja piwnic. Przylegty istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej posiada podpiwniczenie
mogace petni¢ opisang w uchwale funkcje a docelowo bedzie on komunikacyjnie potgczony z
projektowanym budynkiem przeszkolg.

11.INFORMACJE O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU

11.1. INSTALACJE SANITARNE

Ogrzewanie oraz dostarczanie cieptej wody uzytkowej budynku za posrednictwem istniejacej w
przylegtym budynku Szkoty Podstawowej kottowni. Instalacja ogrzewania zaprojektowana jako
ogrzewanie podiogowe z mozliwoscig regulacji temperatury niezaleznie dla kazdego pomieszczenia.
Ciepta woda uzytkowa zapewniono w kazdym wezle sanitarnym oraz pomieszczeniach zmywalni i
rozdziatu positkow.

Temperatura wody w sanitariatach oraz przyborach dostepnych dla dzieci regulowana zbiorczo dla
kazdego pomieszczenia niezaleznie, maksymalna temperatura w tych punktach do 36 stopni.

Instalacja hydrantowa wyposazona w zawor pierwszenstwa, projektuje sie 4 niezalezne hydranty HP 25.
Wszystkie elementy projektu branzy sanitarnej w opracowaniu projektu technicznego.

11.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Projektowane przytgcze do sieci energetycznej poprzez wewnetrzng linie zasilajgca od ztgcza kablowo
pomiarowego do rozdzielni gtéwnej budynku na warunkach wydanych przez gestora sieci.

Projekt w zakresie gniazd wtykowych, oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, mechanicznego oddymiania
klatek schodowych, zewnetrznego o$wietlenia budynku i terenu wyposazone w zegar astronomiczny
zmierzchowy oraz pozostate elementy instalacji elektrycznych znajdujg sie w opracowaniu projektu
technicznego.

11.3. INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Projekt przewiduje instalacje kanalizacji kablowej zewnetrznej od granicy dziatki do pomieszczenia
biurowego umozliwiajgce wprowadzenie przewodu operatora z ktdrym uzytkownik obiektu podpisze
umowe na $wiadczenie ustug w zakresie telekomunikaciji.

Infrastruktura strukturalna rozprowadzona do kazdego pomieszczenia w budynku umozliwiajgca
wprowadzenie instalacji niskoprgdowych takich jak: telekomunikacyjna, swiattowodowa zgodnie z WT.
Przytacze do zewnetrznej sieci IT poza zakresem opracowania.

Szczegotowe opracowanie w/w instalacji w opracowaniu projektu technicznego

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
Charakterystyczne parametry obiektu:

> powierzchnia zabudowy 790,00 m*

> powierzchnia uzytkowa 1505,31 m”

> kubatura [netto] 4591,20 m*

> catkowita dtugos¢ budynku 51,94 m

> catkowita szeroko$¢ budynku 17,52 m

> maksymalna wysokos$é do okapu [strona potudniowa, pétnocnal 6,83 m

> wysokos$é do najwyzszej kalenicy 11,55 - budynek niski m
> ilo$¢ kondygnacji — budynek dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego.

Budynek o prostokatnej formie, w ksztatcie prostokata, elewacja pastelowa, nawigzujgca do
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istniejgcej zabudowy, zastosowano detale o wysokich walorach architektonicznych nawigzujgcych do
tradycyjnej w tym regionie zabudowy.

13. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
Na podstawie przeprowadzonych badan (wystepowanie prostych warunkéw gruntowych) nalezy przyjgé
kategorie geotechniczng jako pierwszg (kategoria I). Kompletny dokument zawierajgcy badania
geotechniczne zawarty w TOM 1V - Zatgczniki.

14.LiCZBA LOKALI
Budynek zaprojektowano jako jeden [1] lokal o funkcji zwigzanej z funkcjg ustug publicznych podzielony
na pomieszczenia zgodnie z zestawieniem powierzchni zgonie z dang funkcja.

15.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
Nie dotyczy.

16.DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAM| ZGODNIE Z ART. 1 KONWENCJI O

PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z 13 GRUDNIA 2006.
Budynek zapewnia dostep osobom niepetnosprawnym, takze poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich
oraz osobom starszym do wszystkich kondygnacji budynku z poziomu terenu.

17.PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:
17.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcej na terenie inwestycji instalacjg doziemng
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.
Wody opadowe z potaci dachu odprowadzane bedg powierzchniowo na po terenie objetym inwestycjg w
sposbb zapobiegajacy zalewaniu dziatek sgsiednich.

17.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Budynek przez swojg funkcje nie generuje zanieczyszczen,

17.3. RoODzAJ!1ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Budynek generuje wytgcznie odpady bytowe gromadzone w projektowanym miejscu gromadzenia
odpadow statych oraz wywozone zgodnie z zawartg przez uzytkownika umowa.

17.4. WELASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN A TAKZE PROMIENIOWANIA.
Nie dotyczy

17.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko.

18. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
ZGODNIE Z ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH
ZRODtACH ENERGII (Dz. U. z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503),

Na podstawie wykonanej analizy technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano wysoce efektywny system
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ogrzewania oraz podgrzania cieptej wody uzytkowej jakim jest istniejgca kottownia zlokalizowana w
przylegtym budynku Szkoty Podstawowej. Dodatkowo instalacja wspomagana bedzie instalacjg paneli
fotowoltaicznych zamontowanych na dachu szkoty ekspozycja potudniowa co zwieksza ich efektywnos$¢ i

redukuje do minimum koszty eksploatacji budynku.

RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych

Lp Opis elementu systemu

konwénqlonalny

Sy alternatywny
lub hybrydowy

1 Rodzaj nosnika energii dla celéw c.o.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

ogrzewania i wentylacji Qy 8831,53 8831,53
3 Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania 0,726 3,247

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do celéw

ogrzewania i wentylacji Qg 12160,62 2720,14
5 Zapotrzebowanie na energie koricowg bryly budynku w GJ 43,74 9,78

6 Rodzaj nosnika energii dla celéw c.w.u.

wegiel kamienny

energia elektryczna

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do celéw

przygotowania cieptej wody uzytkowej Qy 864,19 864,19
8 Catkowita sprawno$¢ systemu przygotowanie c.w.u. 0,578 1,926

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do celow

przygotowanie cieptej wody uzytkowej Qyw 1495,13 448,60
10 Zapotrzebowanie na energie koricowq systemu c.w.u. w GJ 5,38 1,61

tacznae zapotrzebowanie na energie w ciggu roku na
1 pokrycie strat ciepta i zapotrzebowania na cwu 49,12 11,40
12 Koszt 1 GJ energii z energii elektrycznej 319,70
13 Koszt 1 G energii z wegla kamiennego 88,90
14 Koszt obstugi kottowni 10800,00

Koszt P
STy AN O it 15 166,89 zt 3 644,05 zi

cwu w ciggu roku

Z przeprowadzonej analizy poréwnawczej dwdch systemow (konwencjonalnego oraz alternatywnego)
wynika, ze bardziej optacalne ze wzgledu ekonomicznego jest zastosowanie zasilania z energii
elektrycznej do ogrzewania bryty budynku oraz do podgrzania cwu niz systemu alternatywnego.

Wybrano system alternatywny oparty na energii elektrycznej
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19. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH,

RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej

brak urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie

WARIANT 1 7 - : - .
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
WARIANT 2 o ; ) : .
w poszczegolnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej
Lp Opis elementu systemu WARIANT 1 WARIANT 2

1 SPRAWNOSC WYTWARZANIA

Kotly kondensacyjne niskotemperaturowe o mocy powyzej 0.85 0.85
[ & ’

2 50kw

3 SPRAWNOSC PRZESYLU

Ogrzewanie centralne z zaizolowanymi przewodami ,
4 armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane 0,96 0,96
W przestrzeni ogrzewanej

5 SPRAWNOSC REGULACII

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
6 oraz miejscowg z zaworami termostatycznymi o dziataniu 0,890
proporcjonalnym (zakres regulacji P - 1K)

ogrzewanie centralne z grzejnikami i z regulacja centralng
7 oraz miejscowa (z aworami termostatycznymi o dziataniu PI 0,93
z funkcjg adaptacyjna i optymalizujgca)

8 SPRAWNOSC AKUMULACII

9 Brak zasobnika akumulacyjnego 1,00 1,00
10 SPRAWNOSC CALKOWITA 0,726 0,759
1 e e e kom0 11354 113,94

Foare e s R e oS 0 1
13 Zapotrzebowanie na energie koficowg bryty budynku [G]] 25,33 24,24
12 Koszt 1 GJ energii z gazu ziemnego [z{] 68,90 68,90
13 E(Zc;]szty za ogrzewanie w standardowym sezonie grzewczym 1745,08 1670,02
Oszczeqnoéci w przypadku zastosowania automatycznej 7506
regulaciji [zH] 4
14 Koszty inwestycyjne systemu automatycznej regulacji [z4] 5632,89
14 Prosty okres zwrotu w latach (SPBT) 65,00
Podsumowanie

Prosty okres zwrotu inwestycji przewyzsza zywotno$¢ zastosowanych urzadzen, w zwigzku z czym nie
zaleca sie stosowania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdinych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Zastosowano regulacje systemu bez urzadzen optymalizujacych
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20.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z

PRZEZNACZENIEM
Budynek przedszkola posiada¢ bedzie przytagcza do sieci elektroenergetycznej, wodno kanalizacyjnej,
oraz teletechnicznej ktére zapewniajg mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
wymienione przytgcza objete zakresem opracowania poza instalacjg przytgcza teletechnicznego. Catosé
opracowania branzowego wg. Projektu technicznego.

21. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dla zadania Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Dunindéw nie jest wymagane
opracowanie ekspertyzy technicznej poniewaz jest to nowo projektowany budynek.
Opracowano ekspertyze techniczng czesci budynku Szkoty podstawowej gdzie projektowane jest
zblizenie projektowanego budynku do istniejacego. Ekspertyza zawarta w TOM IV — Zatgczniki.

22.ZAKRES ROBOT ORAZ TECHNOLOGIA ICH WYKONANIA.
Zakres robét do wykonania :
e zabezpieczenie placu budowy,
roboty ziemne,
roboty fundamentowe,
wykonanie elementéw zelbetowych Scian, stupéw
roboty murowe $cian nosnych wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie zelbetowych stropéw kondygnacji nadziemnych
roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
ocieplenie scian zewnetrznych wykonanie elewac;ji, tynkowanie, okfadziny elewacyjne
obrdbki blacharskie,
roboty wykonczeniowe,
wewnetrzne instalacje budynku oraz na terenie dziatki wg zatgczonych projektéw branzowych
wykonanie parkingéw, drogi wewnetrznej dojazdowej i dojscia
Cata inwestycja bedzie realizowana w technologii tradycyjnej. Opisane czynnosci nalezy wykonaé
biorgc pod uwage obostrzenia zawarte w Informac;ji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych, zatgczonej do nn. opracowania.

22.1. ROBOTY ZIEMNE

Rodzaj gruntu
Na podstawie przeprowadzonych badanh (wystepowanie prostych warunkéw gruntowych) nalezy przyjaé
kategorie geotechniczng jako pierwszg (kategoria ). Kompletny dokument zawierajgcy badania
geotechniczne zawarty w TOM IV - Zatgczniki.
22.2. SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMNE | WEWNETRZNE

22.2.1 Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr. 24 cm — zaprojektowano z bloczka silikatowego klasy 700 na
zaprawie cem-wap. M50.

22.2.2 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne oraz dziatowe gr. 12 - 24 cm — zaprojektowano z bloczka silikatowego klasy
700 na zaprawie cem-wap. M50.

22.3. NADPROZA
2231 Nadproza prefabrykowane L19

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19.
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22.3.2 Nadproza wylewane na mokro

Nadproza obcigzone stropami o rozpietosci ponad 4,00 m zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji.

22.4. ELEMENTY ZELBETOWE

Wszystkie elementy zelbetowe: wykonaé zgodnie z czescig konstrukcyjng dokumentac;ji

22.5. KONSTRUKCJA DACHU

Projektuje sie dach w formie dachu dwu spadowego — wieloptaszczyznowego, strop nad poziomem |
pietra wykonany jako zelbetowy — panele stropowe, pokryty warstwg wetny mineralnej, przekrycie dachu
dachoéwka ceramiczna — szczeg6t warstw dachu w czesci graficznej opracowania.

22.6. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

Nad wejsciami do budynku [3 sztuki], zaprojektowano zadaszenie szklane zgodnie z opisem czesci
konstrukcyjnej opracowania.

22.6.1 Wody opadowe

Odprowadzenie wod deszczowych z budynku rurami spustowymi powierzchniowo po terenie objetym
inwestycjg w sposob zapobiegajgcy zalewaniu dziatek sgsiednich..

23.PRACE NAPRAWCZE PO WYKONANIU OTWOROW W SCIANACH

23.1. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen w nowo projektowanych pomieszczeniach.

23.1.1 Wyktadziny posadzkowe typu gres

Ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130 ).
Odpornos¢ na scieranie 120 mm?. Twardo$¢ w skali Mohsa 8.
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 35N/mmzwg. PN-EN I1SO 10545-6.

Jako wykfadzine przyjeto ptytki gres 30x30cm.

Dla ptytek nalezy przyjg¢ nastepujace parametry :

Antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130).

Odpornos¢ na Scieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm —

min. 700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymatos$¢ na zginanie > 30N/mmzwg. PN-EN ISO
10545-6.

Technologia uktadania ptytek ,GRES” obejmuje :

e naprawe powierzchni — uzupetnienie nieréwnosci ;

e ulozenie zaprawy samopoziomujgcej gr. 3 —4 mm ;

e ukfadanie ptytek metodg nieregularng ;

e spoinowanie ptytek ;
Kolorystyke wyktadzin i ptytek ceramicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustali¢ z
uzytkownikiem.

23.1.2 Wykonczenie $cian i sufitow

Podktad pod malowanie farbami silikonowymi zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

23.1.3 Ukladanie plytek na scianie.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki nalezy uktada¢ na petng wysokosc.
Ptytki, uktadanie zaczyna sie od pierwszej petnej i konczy na ostatniej petnej, po czym tak samo mocuje
kolejne rzedy. Docinane przykleja sie na koncu, po zamocowaniu listew wykonczeniowych. Miedzy ptytki
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wstawia sie krzyzyki dystansowe pomagajgce utrzymac takg samg szerokos¢ spoin.

23.1.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Zaprojektowano stolarke drzwiowg oraz okienng PCV. Stolarka klasowa przeciwpozarowa
zaprojektowana jaki aluminiowa zgodnie z klasg danej przegrody indywidualng zgodnie z zestawieniem
zawartym w czesci graficznej opracowania.

23.15 Wentylacja

Projektowana instalacja wentylacji grawitacyjnej zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej w projekcie
technicznym.

23.2. UWAGI KONCOWE .

* Roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

+ Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogag byé wprowadzone po akceptacji
przez Projektanta.

* Wszystkie nie opisane rozwigzania w czesci opisowej znajdujg sie w czesci graficznej
opracowania.

* Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

23.3. UWAGI DOTYCZACE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylgcznie do zastosowania jednorazowego na potrzeby
opracowania pn. ,Budowa budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw” przy Gostyninska 1,
09-505 Nowy Duninéw, nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty, kopiowanie bgdz przedrukowane.

24. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej

24.11 Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacji
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
Powierzchnia wewnetrzna: 1505,31 m?
Powierzchnia zabudowy: 790,00 m?
Wysokos$¢ budynku: 11,55 - budynek niski
llo$¢ kondygnacji podziemnych: niepodpiwniczony
llo$¢ kondygnacji nadziemnych: dwu kondygnacyjny, bez poddasza uzytkowego

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozardw przyjetych do celéw projektowych.

Materiat palny w budynku bedg stanowity przede wszystkim elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
(materiaty drewniane i drewnopochodne, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.). Nie zaktada sie
przechowywania w budynku materiatéw pozarowo niebezpiecznych.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek w poziomie parteru bedzie pemit funkcje przedszkola 4 oddziatowego, natomiast w poziomie
pietra bedg zlokalizowane pomieszczenia domu seniora i GOPS. W poziomie parteru lokalizuje sie sale
dla dzieci z weztami sanitarnymi, wydzielong czes¢ do podgrzewania positkow (catering), szatnie dla
dzieci, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia
techniczne i magazynowe niezbedne do funkcjonowania placéwki. W poziomie pietra zlokalizowane
beda: sala klubu seniora, sala rekreacyjna, czytelnia, Swietlica, szatnie, pomieszczenia biurowe GOPS
oraz zaplecze higieniczno-sanitarne i gospodarcze.
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d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

W budynku w poziomie parteru przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 100 dzieci oraz
do 15 pracownikéw.

W poziomie pietra przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 60 oséb.
tacznie w budynku przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania do 185 o0sdb.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych mozliwe bedzie jednoczesne przebywanie wiecej
niz 30 osbéb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w
poszczegdlnych pomieszczeniach budynek zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL 1.
Wydzielone pomieszczenia techniczne kwalifikowane sg jako PM do 500 MJ/m2.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zostanie podzielony na dwie gtdwne strefy pozarowe w osi G w pionie od fundamentu do stropu
nad kondygnacjg pietra. Powyzszy podziat zapewni mozliwo$¢ ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej
na tej samej kondygnaciji, bez koniecznosci ewakuacji na zewnatrz budynku. Powierzchnie stref nie
przekraczajg dopuszczalnej wartosci.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego w osi G musi posiadaé klase odpornosci ogniowej REI 120, strop
nad pietrem klase REI 60, drzwi osadzone w Scianie oddzielenia ppoz. klase El 60.

Ponadto elementami oddzielenia ppoz. klasy REIl 120 zostanie wydzielone pomieszczenie techniczne
0.04.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej El odpowiednio do klasy przegrody.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatdow niepalnych.

Elastyczne elementy tgczagce, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami, z wyjagtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ diugo$¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z
materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé nie powinna przekraczaé 0,25 m.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna spetniac¢ nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposoéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody
w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzeh przewodu;

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢é wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j;
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3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalaciji;

4) filtry i ttumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palgcych sie
czgstek;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez sciany i stropy oddzielenia ppoz.
powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS
odpowiednio do klasy przegrody.

f) maksymalng gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Dla pomieszczenia technicznego 0.04
przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,C”.

Poszczegolne elementy budynku o wymaganej klasie C odpornosci pozarowej powinny posiadaé
nastepujgcg odpornos¢ ogniowg oraz stopien rozprzestrzeniania ognia:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120* - NRO
konstrukcja dachu - R 15-NRO
stropy — REI 60 — NRO
sciany zewnetrzne — EI' 30 - NRO
sciany wewnetrzne — ElI' 15-NRO
przekrycie dachu — RE 15 -NRO

* Giéwna konstrukcja nosna powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej R 120 z uwagi na projektowane
elementy oddzielenia ppoz. w klasie REI 120.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatébw i wyrobéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W budynku oraz na terenach przylegtych nie przewiduje sie prowadzenia proceséw technologicznych z
uzyciem materiatdbw mogagcych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, nie przewiduje sie réwniez
magazynowania tego typu materiatéw. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonywania
oceny zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie

W budynku dtugosé przejscia od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac¢ cztowiek do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na droge ewakuacyjng nie moze przekracza¢ 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie
mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne nalezy
zamykac drzwiami. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczen wynosi 0,9 m lub 0,8 m w przypadku gdy
w pomieszczeniu przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 3 osdb. Minimalna szerokos¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, przy czym dopuszcza sie zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m w
przypadku gdy odcinek drogi ewakuacyjnej przeznaczony jest dla nie wiecej niz 20 osob. Na wyjsciu z
drog komunikacji na zewnatrz budynku nalezy zastosowaé¢ drzwi o szerokosci minimum 1,2 m. W
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przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokos¢ nieblokowanego skrzydfa
minimum 0,9 m.

Wymagang szeroko$¢ drzwi z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ w sSwietle
oscieznicy. Grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. Drzwi na drogach ewakuacyjnych powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem
ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il + ZL 1l wynosi 10 m przy jednym
kierunku ewakuacji oraz 40 m przy dwéch kierunkach ewakuaciji.

Drogi komunikacji ogdlnej w budynku nalezy wyposazyé w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2, toaletach dla dzieci i o0séb
niepetnosprawnych, w szatniach, w kabinach wind nalezy zastosowaé¢ awaryjne oswietlenie
zabezpieczajgce przed panika.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (aparat elektryczny) powinien by¢ zlokalizowany na zewnatrz
budynku. Przyciski PWP powinny by¢ usytuowane przy gtéwnych wejsciach do budynku,

- oSwietlenie awaryjne:

a) zapobiegajgce panice:

- w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej 60 m2,
- w toaletach dla dzieci i oséb niepetnosprawnych,

- w szatniach,

- w kabinach wind.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Srednie natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

b) ewakuacyjne na drogach komunikacji ogdlne;j.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia powinien wynosi¢ minimum 1 h. Natezenie oswietlenia na
podtodze wzgledem srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno
by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

- instalacje wodociggowag przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym,
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowaé catg powierzchnie chronionej strefy
pozarowej z uwzglednieniem diugosci weza i efektywnego zasiegu rzutu wynoszgcego 3 m.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzenn do rozwinigcia linii
gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0 dm3/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna umozliwia¢ jednoczesny pobdr wody z 2 sgsiednich
hydrantéw zlokalizowanych w tej samej strefie pozarowej. Mozliwos¢ poboru wody do celéw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona
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niezaleznie od stanu pracy innych systeméw lub urzadzen. Nalezy zastosowaé automatyczny zawor
pierwszenstwa zapewniajgcy odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku uzycia
instalacji hydrantowej (instalacja hydrantowa powinna mieé¢ pierwszenstwo przed instalacjg bytowa).

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, w przypadku ich wykonywania z materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej DN-25.

- samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w klatkach schodowych uruchamiane za pomocg systemu
wykrywania dymu. Minimalna powierzchnia czynna otworéw oddymiajgcych nie moze byé mniejsza niz 5
% powierzchni rzutu przynaleznej klatki schodowej. Nalezy zapewni¢ automatyczne napowietrzanie
klatek schodowych. Minimalna powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajgcych powinna by¢ nie
mniejsza niz 130 % powierzchni geometrycznej otworéw oddymiajgcych.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich
dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum
20 I/s z co najmniej dwoch hydrantéw.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewni sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami DN-
80. Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci 5-75 m od budynku.

Przewiduje sie, ze role drogi pozarowej dla budynku bedzie petnita projektowana droga pozarowa
lokalizowana od strony wschodniej. Droga musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nalezy zapewni¢ potgczenie z drogg pozarowg wyjscia ewakuacyjnego z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wiekszej niz 30 m,

. droga pozarowa musi mie¢ szeroko$¢ minimum 4 m,

. minimalny promieh zewnetrzny tuku drogi musi mie¢ minimum 11 m,

. droga powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub by¢ zakonczona placem umozliwiajgcym
zawrdcenie pojazdéw ratowniczo-gasniczych,

. maksymalne nachylenie drogi pozarowej wynosi 5 %,

. droga powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej

100 kN (kiloniutonow).

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek lokalizuje sie w wymaganej odlegtosci od istniejgcej zabudowy. Projektowane jest
oddzielenie od istniejgcej zabudowy scianami oddzielenia ppoz. klasy REI 120 lub pasami wolnego
terenu o wymaganej szerokosci minimum 8 m od budynkéw ZL wykonanych z elementéw NRO.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy
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24.1.1 Uwagi koncowe

Opracowania wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych.
25. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

OBIEKT: Budynek przedszkola
LOKALIZACJA: Gostyninska 1, 09-505 Nowy Duninéw

OPIS OGOLNY:

Przedmiotowy obiekt to Budynek przedszkola, dwu kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem: dwuspadowy, wieloptaszczyznowy.
Obiekt bedzie petnit funkcje ustug publicznych w tym oswiaty.

Catos¢ budynku przewiduje sie przebywanie do 185 osob.

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIAWODY:
Obiekt zasilany bedzie w wode z gminnej sieci wodociggowej przytgczem 50PE.

Na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (DZ.U.nr 8 poz. 70 z 2002r), zestawienia
projektowanych przyboréw sanitarnych i wyposazenia technologicznego:

— $rednie dobowe zaopatrzenie wody

Q SR.DOB—OXN= 13,10[m3/d0be]

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA CO oraz CWU

Do budynku doprowadzona bedzie instalacja grzewcza z istniejgcej kottowni zlokalizowanej w
przylegtym budynku Szkoty Podstawowe;.

Qco-+cwu = 30,10 [kW] rocznie 58,71 Mwh/rok, zapotrzebowanie gazu Qg 30,7[m3/h]

SCIEKI SANITARNE:

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizacji sanitarne;.
Srednia dobowa ilo$é $ciekéw odpowiada ilosci zuzytej wody i wynosi Q ér.dob. =
Om 13,10m3/d.

WODY OPADOWE:

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami $rednicy 120 oraz 150 mm odprowadzane bedg
systemem rur i rynien dachowych po powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i
samoistnie wsigknie w grunt gdzie

transpiracja i ewapotranspiracja pochfania z tego 10%

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady czasowo przechowywane w szczelnych pojemnikach oraz odbierane przez gminne
przedsiebiorstwo komunalne w wyznaczonych terminach. Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunku
umozliwiajgce odpowiednie sortowanie odpadéw do czasu ich odbioru.

ENERGIA ELEKTRYCZNA;
Projektowane przytgcze do sieci elektroenergetycznej do zewnetrznej skrzynki ze ztgczem
pomiarowym oraz wewnetrzng linig zasilania do gtéwnej tablicy rozdzielczej.

HALAS:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobie wykorzystania nie emituje szczegdélnych hatasow i
wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt z uwagi na matg wysokos$c¢ nie powodowat bedzie wigkszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddéw.
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TOM Il — PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciana zewnetrzna parteru U= 0,19-0,21[W/m2K];]
Stropodach U= 0,14-0,20 [W/m2K];

Okna zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K];

Drzwi zewnetrzne k= 0,63-0,90 [W/m2K].

SZATA ROSLINNA:

W zakresie ochrony zieleni - nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewoéw,
natomiast planowane jest nasadzenie zieleni ochronnej niskiej na terenie catej dziatki o
mozliwie maksymalnym zageszczeniu.

OCENA EGOLOGICZNA

— Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne —
ogrzewanie budynku i uzyskanie cieptej wody z gazu ziemnego, przesadza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie.

Majgc na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu czysto$ci powietrza z
procesoéw technologicznych jak i uzyskiwania ciepta.

Zastosowany piec gazowe nie wymagajg koniecznosci wyliczania zanieczyszczen do powietrza.
Scieki sanitarno — bytowe odprowadzane sg do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Reasumujgc obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach srodowiska, miesci sie w granicach dziafki
Inwestora.

Na podstawie analizy i obliczen stwierdza sie ze, rozpatrywane przedsiewziecie pn: ,Budowa
budynku przedszkola w miejscowosci Nowy Duninéw” nie spetnia kryteriow przewidzianych przez
Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministréw (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgadzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.
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