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A. UWAGI OGÓLNE 
1.1. Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” 

wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , „Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez wydawnictwo „Arkady”, zgodnie z  wszystkimi nor-
mami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, a także  z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w części opisowej i tekstowej  dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze   oraz 
roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .  

1.2. Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów i 
wyrobów budowlanych  odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania 
do użytkowania obiektu Aprobaty techniczne  i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do jed-
nostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

1.3. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być jedynie aktualna dokumentacja. Na żądanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projek-
tów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opraco-
wać ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyższe opracowania winny być przygotowane  przez 
osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do 
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyższych opracowań nie 
może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 

1.4. Wszystkie roboty, a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy  przed zamknięciem 
przedstawić do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidłowości wykonania ele-
mentu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór 
przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
i prawidłowe wykonanie całości robót. 

1.5. W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powyko-
nawczą  każdej części zespołu. Przez dokumentację powykonawczą rozumie się rysunki sporządzone 
przez Wykonawcę i przedstawiające faktyczny stan zrealizowanych robót budowlanych; 

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w pro-
jekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie ma-
teriałów określonych jako „marka referencyjna”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania roz-
wiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze 
szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania. 

1.7. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru robót, na podstawie którego dokonywany będzie za-
kup określonych ilości materiałów; 

1.8. Domiary i wytyczenia niezbędne do wykonania własnych robót muszą zostać wykonane siłami własnymi 
Wykonawcy. 

1.9. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania 
(patrz szczegóły konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawę swojej oferty. 

1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej równorzędne. 

1.11. Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone z momentem 
oddania oferty; późniejsze reklamacje/protesty zwłaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogą zostać uznane, 
mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji. 

 
2. Uwagi wynikające ze sposobu realizacji inwestycji 

 
2.1   Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzględ-

nieniem wymogów wynikających ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i  biurze projektów; Projekt organizacji placu budowy oprócz rozwiązań dotyczących 
sposobu prowadzenia robót, przebiegu dróg obsługujących plac budowy, sposobu zapewnienia mediów i 
odprowadzenia ścieków oraz składowania i wywozu śmieci oraz  przechowywania materiałów  powinien 
przedstawić sposób zabezpieczenia elementów wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzględnieniem propozycji zabezpieczeń dla  elementów budynku : konstrukcji balkonów, mur-
ków, powierzchni tarasów, balustrad, elementów małej architektury oraz zabezpieczenia budynków sąsied-
nich i istniejących wraz z dokumentacja fotograficzną stanu tych budynków przed przystąpieniem do prac 
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkal-
nych i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu powinny zo-
stać wliczone w poszczególne ceny elementów. 

2.2 Po stronie wykonawcy leży obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na budowie. 
2.3   Plac budowy powinien być ogrodzony trwałym , pełnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-

ści 220cm mocowanym do słupków stalowych zakotwionych w gruncie. 
2.4       Po wykonaniu prac rozbiórkowych wykonawca jest zobowiązany dokonać geodezyjnej inwentaryzacji po-

zostałej do adaptacji części budynku, a następnie dokonać weryfikacji stanu istniejącego w odniesieniu do 
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założeń przyjętych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich różnicach należy powia-
domić nadzór inwestorski i nadzór autorski.  

2.5      Jako wymóg stawiany wykonawcy należy przyjąć konieczność zabezpieczenia przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem  robót wykonanych we wcześniejszych fazach, z uwzględnieniem  konieczności wykonania 
dodatkowych – czasowych konstrukcji lub instalacji z założeniem iż nie są to roboty związane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy. 

2.6       Zakończenie etapu realizowanego budynku oznacza zakończenie robót w taki sposób aby zabezpieczyć je 
przed wpływami warunków atmosferycznych i innych czynników zewnętrznych; dotyczy to wszystkich ty-
pów robót murowych  dekarskich, wykończeń elewacji i innych nie objętych tym opisem prac związanych 
także z montażem rusztowań, wind dostawczych, dźwigów itp. 

2.7       W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robót oraz ich końcowym myciem i czyszczeniem. 

 
3. Wykaz   obowiązujących  norm  oraz przepisów 

 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów budynku jako obowiązujące należy przyjąć odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku  odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie 
normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów. W szczególności 
należy przestrzegać poniższych norm: 

3.1. Normy PN: 

PN-70/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-74/B-02009 Obciążenia stałe i zmienne 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-B-02151-3        Ochrona przed hałasem w budynkach- izolacyjność akustyczna przegród w  

3.2. Normy EN: 

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalności przylg 
EN 77 Metody badania okien. Badanie odporności na wiatr 
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla pulsującego 
parcia powietrza z nad- i podciśnieniem 

3.3. Normy DIN: 

DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli  w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
 

3.4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykaz przepisów i norm 

 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz.U. poz.1333 z 2020r)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313 ), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219 
 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1129) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.). 

 Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030), 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
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 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) 

 Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

 Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20  maja  2016 r. o efektywności energetycznej 

 Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budow-
lanych 
 
O ile dla stosownych materiałów i elementów budowlanych nie istnieją normy lub ogólne certyfikaty i 

aprobaty techniczne, Wykonawca musi na żądanie przed wykonaniem prac sam udowodnić ich przydat-

ność. Koszty za dostarczenie takich świadectw przydatności nie dopuszczonych ogólnie do użytku ma-

teriałów i elementów budowlanych ponosi Wykonawca. 
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B. ZAŁĄCZNIKI 
1. Kopie uprawnień i przynależności do Izb projektanta 

2. Oświadczenia projektantów  

3. Mapa do celów projektowych 

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
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Oświadczenie projektanta 

 
 

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane 

projektant mgr inż. arch. Cezary Jaszczołt , nr upr. Pd OKK/123/2009 
                

oświadcza, że przedmiotowy Projekt Techniczny 

„Budowa wiaty stalowej  na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

 
Teren planowanej inwestycji położony jest  na dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dob-

rzyniewo Duże , gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, woj. Podlaskie 

 

wykonany na zlecenie: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Dojlidy 

Al.1000-lecia P.P 75 , 15-111 BIAŁYSTOK 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu 

widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu któremu ma służyć 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

  
Oświadczenie projektanta 

 
 

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane 

projektant mgr inż. Paweł Chiliński  LUB/0222/PBkB/17 
                

oświadcza, że przedmiotowy Projekt Techniczny 

„Budowa wiaty stalowej  na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

 
Teren planowanej inwestycji położony jest  na dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dob-

rzyniewo Duże , gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, woj. Podlaskie 

 

wykonany na zlecenie: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Dojlidy 

Al.1000-lecia P.P 75 , 15-111 BIAŁYSTOK 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu 

widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu któremu ma służyć 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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Oświadczenie projektanta 
 

 

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane 

projektant mgr inż. Rafał Jan Góra upr.  MAP/0315/POOE/13  
                

oświadcza, że przedmiotowy Projekt Techniczny 

„Budowa wiaty stalowej  na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

 
Teren planowanej inwestycji położony jest  na dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dob-

rzyniewo Duże , gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, woj. Podlaskie 

 

wykonany na zlecenie: 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Dojlidy 

Al.1000-lecia P.P 75 , 15-111 BIAŁYSTOK 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu 

widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu któremu ma służyć 

. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………. 
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C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

C1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Nazwa inwestycji  

„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

 

2. Adres inwestycji  

Teren planowanej inwestycji położony jest  na dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dob-

rzyniewo Duże , gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki, woj. Podlaskie 

 

Właścicielami działki jest:  

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Dojlidy 

Al.1000-lecia P.P 75 , 15-111 BIAŁYSTOK 

 

3. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Dojlidy 

Al.1000-lecia P.P 75 , 15-111 BIAŁYSTOK 

 

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu: 

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branżowe 

2. Materiały ofertowe dotyczące materiałów budowlanych 

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyj-

nej i Kartograficznej 

5. Oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do władania nieruchomością 

 

5.Ogólna charakterystyka planowanej inwestycji 

Planowana Inwestycja polega na  „„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

 

 Projektuje się wiatę stalową otwartą o wym. 10x20m  i wysokości 6,5m w kalenicy zwieńczoną dwu-

spadowym dachem; konstrukcja stalowa 

 Zaopatrzenie w wodę – nie występuje, obiekt bez instalacji wod-kan  

 Zaopatrzenie w energię elektryczną—z istniejącego przyłacza 

 Odprowadzenie ścieków – nie występuje, obiekt bez instalacji wod-kan  

 Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachów systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-

dzone promieniście na terenie działki inwestora 

 Obiekt budowlany  nieogrzewany 

 Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. 

 Obiekt budowlany  położony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403 

 Obiekt budowlany  położony jest w IV strefie obciążenia śniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003 

 Obiekt budowlany  położony jest w I strefie obciążenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011 

 Obiekt budowlany  położony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020 

 

6. Opis zagospodarowania terenu 

6.1 Istniejący 

 Na działce 909/1  występują budynki  związane z produkcja leśną, należące do Nadleśnic-
twa Dojlidy 

o Budynek leśniczówki 
o Budynek biurowy szkółki leśnej 
o Budynek stodoły 
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o Budynek gospodarczy 

 Na działce znajduje się również zbiornik wodny przeciwpożarowy 

 Powierzchnia działki  to 16, 936 ha. Znaczna część działki stanowi las. Powierzchnia wydzielona  

pod  teren szkółki i leśnictwa gospodarstwo  stanowi powierzchnię 1353,20m2 

 Działka 909/1  pomimo zagospodarowania i pełnej infrastruktury technicznej ma charakter leśny . 

 Na działce występuje  infrastruktura techniczna w postaci 

o Instalacji elektrycznej 
o Instalacji wodociągowej 
o Instalacji kanalizacyjnej 
o studnie 

 Teren wydzielony po szkółkę leśną i leśnictwo jest ogrodzony 

 Działka otoczona jest lasem- przynależnym do Nadleśnictwa Dojlidy, jedynie od strony południo-

wej  przylega do drogi- gminnej dz. nr910/3 

 Odpady stałe powstające  w wyniku użytkowania wiaty zagospodarowane zostaną w istniejącym 

śmietniku 

 

6.2 Projektowany 

 Projektuje się realizacje wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie na  terenie szkółki za 

zbiornikiem wodnym. Jest to niezalesiony fragment działki  

 Obiekt wiaty usytuowany kelenicą prostopadle do drogi  publicznej 

 Projektuje się wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej zasilającej wiatę z istniejącej instalacje w 
obrębie działki. Z szafki elektrycznej ulokowanej  przy istniejącej trasie doziemnej instalacji projektuje 
się ułożenie kabla WLZ-YKXS/N2XH-0 4x150. (Szafka/ rozdzielnica elektryczna Wymiary (szer x 
wys x głęb) :  260 x 1295 x 250mm Rozdzielnica posiada fundament umożliwiający osadzenie roz-
dzielnicy w ziemi i zasilenie kablem prowadzonym w gruncie) 

 Pozostałe elementy zagospodarowania działki -bez zmian 

 Odprowadzenie wód  opadowych na teren zielony działki inwestora  wokół budynku 

 Teren wokół wiaty jest płaski z nieznacznym spadkiem w kierunku zbiornika wody. Poziom po-

sadzki wiaty określono na wysokości istniejącego terenu 

 Sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy 

 Układ zieleni wokół obiektu- zieleń istniejąca ( drzewa i krzewy ) zostanie zachowana. Wiata zo-

stanei zrealizowana na niezalesionym fragmencie działki 

 

7. Komunikacja 

Teren posiada pośredni dostęp drogi powiatowej nr 1392B Kozińce - Obrubniki - Ponikła - Letniki . 

(dz. ew 187) poprzez działkę gminną  910/3 .  

Zjazd jest istniejący 

Do działki 910/3 wyodrębniona jest komunikacja wewnętrzna – utwardzony teren 

 

8.Zestawienie powierzchni 

   % 

POWIERZCHNIA DZIAŁKI 909/1   

ha 16,936a   

m
2
 16963,8 m

2 
    

POW. TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM 2500
 
   100% 
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POW.ZABUDOWY  

PROJEKTOWANA WIATA STALOWA 200,00  8,0% 

POWIERZCHNIA  UTWARDZONA ISTNIEJACA 245,00  9,8% 

POWIERZCHNIA  UTWARDZONA PROJEKTOWANA 240,00  9,6% 

ZBIORNIK WODNY 1041,50  41,56% 

POWIERZCHNIA ZIELONA 773,50  30,94% 

POW  ZABUDOWY  ŁACZNIE [m
2
] 200,00   

    

                 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 198,00m² 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ŁĄCZNIE 200,00 m² 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m² 

KUBATURA 1060,00 m3 

WYSOKOŚĆ 7,0m 

WYSOKOŚĆ OKAPU 3,97m 

KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHOWEJ  30 STOPNI 

SZEROKOSĆ ELEWACJI  6,0m 

DŁUGOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m 

Liczba kondygnacji  1 

 

9. Informacje i dane: 

9.1  Informacje wynikające z decyzji o warunkach zabudowy 
Główne elementy kształtujące  obiekt 

1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

a)  rodzaj zabudowy - zabudowa zagrodowa związana z gospodarstwem leśnym; 

b)  linia zabudowy:- odstąpiono od wyznaczenia linii zabudowy; 

c)  wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do sumarycznej po-

wierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę — do 8% powierzchni terenu objętego 

wnioskiem; 

d)  szerokość elewacji frontowej projektowanej inwestycji - do 22,0 m; 

e)  geometria dachu projektowanej wiaty - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci da-

chowych od 30 
0
 do 42°, wysokości kalenicy do 7,0 m, kierunku głównej kalenicy w sto-

sunku do elewacji frontowej - prostopadły 

 
2. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

a)  zapotrzebowanie w energię elektryczną — z istniejących sieci, przyłączy i urządzeń w istniejących 

budynkach i na działce; 
b)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych — na nieutwardzony teren własnej działki, 
c)  obsługa komunikacyjna - z gminnej drogi (na dz. nr geod. 910/3). 

 
9.2  Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Teren inwestycji nie jest położony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do 

rejestru zabytków. Działka znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 

 

9.3. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym - występuje poza obszarem eks-

ploatacji górniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym oraz nie wymaga 

określenia kategorii przydatności terenu do zabudowy. 

 

9.4. Informacje dotyczące ochrony interesów osób trzecich 
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Obiekt budowlany  -wiata została  zaprojektowana w sposób zapewniający nienaruszalność interesów 

osób trzecich. Prace budowlane poprowadzone zostaną w sposób zapewniający ochronę i nienaru-

szalność interesów osób trzecich. 

Oddziaływanie inwestycji zamyka się  w granicach działki  

 

9.5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska 

Działka znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na środowisko. 

 Odprowadzenie ścieków – Obiekt budowlany  nie jest wyposażony instalacje wod-kan 

 Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachów systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-

dzone promieniście na terenie działki wokół obiektu 

 Uciążliwość działki zamyka się w jej granicy 

 Obiekt budowlany  nie generuje odpadów. Odpady stałe  z działalności szkółki  bez zmian- są 

zagospodarowane w śmietniku istniejącym..  

 Teren inwestycji położony jest  na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej 

(uchwałą XXIII/201/16 z dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami 

ochronnymi dla tych obszarów określonymi w w/w uchwale; 

 Teren inwestycji położony jest  w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 

Ostoja Knyszyńska (PLH 200006) i w sąsiedztwie  obszaru ochrony ptaków NATURA 2000 Ostoja 

Knyszyńska  (PLB 200003) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi 

dla tych obszarów określonymi w w/w uchwale; 

 planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi określonymi w Zarządzeniu Regional-

nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-

wienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  

 planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do kategorii mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie 

organu I instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsięwzięć tzw. III grupy, ze względu na 

planowany zakres i lokalizację nie spowoduje ryzyka znaczącego, negatywnego oddziaływania na 

w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których ochrony został wyznaczony ten 

obszar, integralność tego obszaru, czy powiązania z innymi obszarami; 

 teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod 

projektowaną zabudowę w zakresie związanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym 

(art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.1161 

ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nieleśne, z uwagi na fakt, iż planowane obiekty związane z 

gospodarką leśną - zajęte pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracą charakteru gruntu leśnego 

(art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.); 

 

10. Dane wynikające ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego 
 

Jest to prosty obiekt w konstrukcji stalowej o tradycyjnym posadowieniu. Ni występują skomplikowane 
rozwiązania inżynierskie. Nie przewiduje się komplikacji w realizacji inwestycji 

 

11. Informacje dotyczące warunków i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-

nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu  
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Masy ziemne powstałe w wykopów zostaną zagospodarowane w znaczącym stopniu w obrębie działki 

(niwelacja terenu). Nie przewiduje się wykopów głębokich 

Pozostałe  ilości mas ziemnych które nie będą możliwe do zagospodarowania w obrębie działki zosta-

ną usunięte przez firmę posiadającą koncesję na składowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawą o od-

padach wg następujących założeń: 

 grunty z wykopów czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane będą do prac rekultywa-

cyjnych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwałki mogą być obszary rekultywacji nieczynnych 

wyrobisk górniczych odkrywkowych i/lub obszary, 

 zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementów wyposażenia
  
wykorzystywane będą po rozkrusze-

niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia dróg i robót budowlanych, 

 zmieszane odpady z budowy i demontażu będą wywożone na składowiska odpadów,  

 odpady niebezpieczne będą odbierane przez uprawnione przedsiębiorstwa i wywożone na wska-

zane przez te firmy składowiska odpadów niebezpiecznych, 

 wierzchnia warstwa ziemi z wykopów (humus) będzie zgromadzona w wyznaczonym miejscu  na 

obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenów zielonych. 

 

12. Obszar oddziaływania  

Obszar oddziaływania planowanej budowy obejmuje działkę 909/1, Zakres wykonywanych prac od-

działywuję jedynie na działkę 909/1. Obszar odziaływania określono na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

 PRAWO BUDOWLANE -  (Dz.U. poz.1333 z 2020r)   

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 Nr 

109, poz.719), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313 ), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219 

 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego - 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) 

 Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 

293)  

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożaro-

wego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 

2117) 

 Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-

spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posa-

dowienia obiektów budowlanych 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444 

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html
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C2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. Mapa do celów projektowych- kopia 1:500 

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

3. Uszczegółowienie projektu zagospodarowania  1:250 
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D. WARUNKI OCHRONY PPOŻ  
 

 Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów: 

[1] Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) 

[2] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. Nr 109, 

poz.719 ze zm.). 

[3] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). 

[4] rozporządzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117), 

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego 

oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

 [7] PN – EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa- Zare-

jestrowane znaki bezpieczeństwa 

Uwaga 

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [1] należy rozumieć jako uzyskane po 

wykończeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów drzwiowych jako wymiary w świe-

tle ościeżnicy. Jako szerokość użytkową schodów (biegów i spoczników) należy rozumieć szero-

kość w świetle poręczy (pochwytów) - nie może być pomniejszana przez urządzenia i elementy 

budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp. 

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością szczelnością i izolacyjnością og-

niową (REI) powinny być wykonane jako rozwiązania systemowe, oferowane przez ich producenta 

(wytwórcę). 

3/ Drzwi charakteryzujące się klasą odporności ogniowej powinny być wyposażone w samozamyka-

cze. 

 

 

1. Przeznaczenie budynku 

    Budynek magazynowy- wiata stalowa 

 

2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.  

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 198,00m² 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ŁĄCZNIE 200,00 m² 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m² 

KUBATURA 1060,00 m3 

WYSOKOŚĆ 6,50m 

SZEROKOSĆ ELEWACJI FRONTOWEJ  20,0m 

  

                         

4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  

W budynku nie zakłada się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

 

5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Gęstość obciążenia ogniowego określa się dla pomieszczeń technicznych i magazynowych – przyjęto, 

że gęstość obciążenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie będzie przekraczała wartości 500 

MJ/m
2
. 

 

6. Kategoria zagrożenia ludzi. Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji. 

Projektowany budynek zalicza się ją do kategorii zagrożenia ludzi  PM  
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7. Ocena zagrożenia wybuchem.  

W budynku nie przewiduje się stosowania substancji o właściwościach mogących powodować wystę-

powanie stref zagrożonych wybuchem. 

 

8.  Klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów budowlanych. 

Zgodnie z §213 , ppkt1)  wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków nie dotyczą 

przedmiotowego budynku 

 
10. Warunki ewakuacji. 

Nie dotyczy 

. 

11.  Elementy wykończenia wnętrz. 

Nie dotyczy 
 

12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych.  

Nie dotyczy 
 

13. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych.  

Wszystkie elementy budynków powinny spełniać wymagania materiału nierozprzestrzeniającego 

ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnować NRO. Ze 

względu na punkt 9.7. nie przyjmuje się minimalnej odporności ogniowej elementów budynku. 
 

14. Gaśnice. 

Nie dotyczy 
 

15. Droga pożarowa. 

Droga pożarowa nie jest wymagana. 
 

16. Zapotrzebowanie na wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Nie dotyczy 
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E. ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU 

E1. BILANS POWIERZCHNI 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE 198,00m² 

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA ŁĄCZNIE 200,00 m² 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m² 

KUBATURA 1060,00 m3 

WYSOKOŚĆ 7,0m 

WYSOKOŚĆ OKAPU 3,97m 

KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHOWEJ  30 STOPNI 

SZEROKOSĆ ELEWACJI  6,0m 

DŁUGOŚĆ ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m 

Liczba kondygnacji  1 
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E2. Informacja o elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 
1. Elementy przegród pionowych 

1.1 Konstrukcja 

Budynek w konstrukcji stalowej .Dach złożony z dźwigarów stalowych opartych na stalowych słupach  

osadzony na żelbetowych fundamentach . Dach i szczyty  z poszyciem z blachy trapezowej T18. 

 

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu 

Kategoria geotechniczna obiektu nie ulega zmianie.  

Zakres przebudowy nie ingeruje w posadowienie obiektu 

Ze względu na warunki gruntowo-wodne pod projektowanym budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie 

z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych” istniejące warunki gruntowe zakwalifikowane są jako 

proste.  
 

 

1.3 Geotechniczne warunki posadowienia budynku 

Posadowienie obiektu nie ulega zmianie; nie przewiduje się ingerencji posadowienie obiektu. 

 

Warunki geotechniczne ustalone są zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463 

 

 Na podstawie  wizji lokalnej i oględzin wykopów wykonywanych w okolicy działki budowlanej 

ustalono, iż w obrębie projektowanego budynku istnieją proste warunki geologiczne. Nie 

stwierdzono  występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

 Występujące w podłożu grunty wszystkich warstw są nośne. 

 W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budow-

lanych Dz.U. 2012 poz. 463 na badanym terenie występują proste warunki gruntowo – wodne. 

 Budynek posiada posadowienie bezpośrednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN - 

81/B - 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”. Przy wyznaczaniu war-

tości obliczeniowych parametrów geotechnicznych przyjęto najbardziej niekorzystną wartość 

współczynnika materiałowego m, tj. zapewniającego większe bezpieczeństwo budowli.  

 Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,2 m wg PN - 81/B - 03020. 

 

1.4 Fundamenty 

Ze względu na warunki gruntowe, wielkość i przeznaczenie obiektu budynek zalicza się do 

                                     I KATEGORI GEOTECHNICZNEJ 

Fundamenty pozostają bez zmian 

 Lustro wody gruntowej w najwyższych jej stanach znajduje się poniżej poziomu posadowienia 

 

1.5 Słupy nośne 

Słupy ramy stalowej wykonane z profili dwuteowych, szerokostopowych. Osadzone w żelbetowym 

fundamencie. Szczegóły wg projektu konstrukcji 

 

2. Elementy przegród poziomych-podłogi, stropy 

2.1 Posadzka 

Posadzka  w wiacie to utwardzona nawierzchnia żwirowa 

Miał kamienny 5cm 
Żwir zagęszczony 10cm 
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2.2 Dach 

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wiązarów kratowy stalowy z profili zamkniętych typu RK. Nachy-

lenie  pasa górnego wynosi α = 30°. Szczegóły wg projektu konstrukcji   

Dopuszczalne jest zastosowanie ścian z innych materiałów pod  warunkami:  

- wszelkie zmiany będą uzgodnione z architektem i inwestorem; 

- grubości ścian lub ich warstw nie mogą ulec zmianie w wyniku stosowania zamienników;  

- wszystkie słupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowaną krawędzią 

- połączenia poszczególnych elementów wieszara- wykonać na tradycyjne zaciosy  ciesielskie 

 

Pokrycie dachu blachą trapezowąT18, kolor RAL6028 lub zbliżony 

Parametry techniczne blachy trapezowej T-18 

Materiał: 
Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powłoki ochronne + lakier 

dekoracyjny. 

Szerokość krycia [mm]: 1070 mm 

Maksymalna długość arkusza 
[mm]: 

9500 mm 

Grubość blachy [mm]: 0,5 – 0,55 mm 

Wysokość całkowita [mm]: 18 mm 

 

Blacha  i wszystkie obróbki blacharskie  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min 

0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028 

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące   pod-

stawowe materiały :  

a/. do krycia dachu blacha płaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubości min. 0,5 mm.  

b/. do wykonania obróbek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy-  blacha płaska 

stalowa- ocynkowana powlekana o grubości 0,5 mm.    

c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubości min. 0,5 

mm. 

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana 

 
 Stosować kompletne systemy pokryć dachowych z elementami zapewniającymi odpowiednią wenty-

lację połaci dachowej oraz możliwość wejścia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementów 

zgodnie z rysunkiem więźby dachowej. 
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3. Izolacje 

Hydroizolacja stóp  fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczel-

nej nakładana natryskowo lub poprzez malowanie; Elementy zagłębione w gruncie należy zabezpie-

czyć warstwą emulsji bitumicznej R+P. 

 

4. Malowanie 

Elementy stalowe  malowane farbami dwuskładnikowymi stosując grubość całkowitą powłoki na pozio-

mie 150 µm. Elementy  przed malowaniem oczyścić do stopnia SR2 i zabezpieczyć antykorozyjnie  

 

5. Elementy dodatkowe 

    Przewiduje się wykonanie oświetlenia wewnątrz wiaty. Szczegóły wg projektu elektryki 
 

 

6 .Ekologia  

6.1.Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

Budynek nie będzie wyposażony w urządzenia mogące emitować jakiekolwiek substancje szkodliwe 

do środowiska 

6.2.Odpady stałe.  

      Przewidziane jest miejsce na terenie działki do ustawienia pojemników na odpadki. 

 Pojemniki opróżniane przez wyspecjalizowane służby 

6.3.Ścieki kanalizacyjne.- nie występują 

6.4. Wody opadowe zostaną odprowadzone z dachów systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzo-

ne promieniście na terenie działki 

6.5 Emisja hałasów i wibracji 

Projektowany budynek ze względu na funkcję nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i  wibracji. 
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E3. Opis konstrukcyjny i obliczenia  
 

1.  Opis założeń konstrukcyjnych 

1.1 Opis ogólny 

Opracowanie obejmuje część konstrukcyjną projektu wiaty o konstrukcji stalowej 

Szczegółowy opis budynku zawarto w opracowaniu architektonicznym. 

 

2.0 Fundamenty 

Fundament pod konstrukcje stalową wiaty stanowią żelbetowe stopy fundamentowe. 

Ze względu na warunki gruntowe, wielkość i przeznaczenie obiektu, budynek zaliczono do I kategorii 

geotechnicznej posadowienia.  

Fundament pod ścianami zewnętrznymi zaprojektowano w postaci kwadratowej stopy fundamentowej z 

betonu C25/30, zbrojenie-pręty główne o średnicy 12mm stal klasy AIIIN (BSt500),  

Głębokość posadowienia fundamentów wynosi 120cm poniżej poziomu podłogi wiaty. Pod fundamen-

tami należy wylać min 8cm warstwę chudego betonu (10MPa). Elementy zagłębione w gruncie należy 

zabezpieczyć warstwą emulsji bitumicznej R+P. 

W przypadku natrafienia na grunt nienośny należy go wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu lub 

zastąpić piaskiem średnim  zagęszczonym do  IS = 0,98 

 

3.0 Konstrukcja wiaty 

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wiązarów kratowy stalowy z profili zamkniętych typu RK. Nachyle-

nie  pasa górnego wynosi α = 30°.  

Elementy wiązara spawane ze sobą a całość przykręcona do słupów dwuteowych. Krzyżulce wiązara 

mocowane z pasem górnym i dolnym za pomocą dodatkowych blach żebrowych. Profil krzyżulca należy 

rozciąć i dopasować do blachy żebrowej.  Słupy ramy stalowej wykonane z profili dwuteowych, szero-

kostopowych. Słupy mocowane do fundamentu za pomocą szpilek stalowych ϕ20 wklejanych na żywicę 

o wytrzymałości na rozciąganie >30kN. 

Elementy tj belki ze słupami połączone za pomocą śrub klasy 8.8. przy połączeniu należy stosować 

podkładki zwykłe i sprężyste a śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. Siłę dobrać zgodnie z 

normą. Pozostałe elementy takie jak nadproża, płatwie jako połączenia drugorzędne nie wymagają sto-

sowania siły dla połączeń klasy E. Zalecane jest skręcenie szpilek fundamentowych odpowiednia siłą 

przy zastosowaniu klucza dynamometrycznego. Dodatkowo należy zastosować drugą nakrętkę jako 

kontra.  

Elementy oczyścić do stopnia SR2 i zabezpieczyć antykorozyjnie farbami dwu składnikowymi stosując 

grubość całkowitą powłoki na poziomie 150 µm.  

Rama 3 mocowana do istniejących słupów na pomocą łączników skręcanych. Dwie podpory ramy 3 na-

leży zamocować do ściany na kotwy chemiczne o wytrzymałości na rozciąganie >15kN. 

 

4.0. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty w zakresie konstrukcji, należy prowadzić pod nadzorem osób z odpowiednimi uprawnie-

niami, oraz w oparciu o następujące publikacje: 

* „Warunki   techniczne  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

* „Budownictwo ogólne” tom I 

* odpowiednie instrukcje ITB (dla elementów systemowych) 

* Polskie Normy 

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z projektantem konstrukcji . 

 

5.0 Zestawienie literatury i norm. 

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 -- Podstawy projektowania konstrukcji.  

  PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1:     Oddziaływania 

ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
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 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania 

ogólne -- Obciążenie śniegiem 

 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1–Obciążenie w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.             

 PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statycz-

ne i wymiarowanie.              

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

 Janusz Kotwica – „Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” 

 Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz – „Obliczanie konstrukcji  budynków wznoszo-

nych tradycyjnie” 

 Krzysztof Schabowicz – „Budownictwo ogólne, podstawy projektowania i obliczania konstrukcji 

budynków” 

 

 

6.0. Założenia do obliczeń statycznych. 

Strefa wiatrowa – I 

Strefa śniegowa – IV 

Kategoria geotechniczna – I 

Beton konstrukcyjny –C30/30  

 

 

         Paweł Chiliński 

                                                                                     LUB/0222/PBKb/17 
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OBLICZENIA STATYCZNE 
 
 
 

OBLICZENIA STATYCZNE 

 

I. Zebranie obciążeń 
      1. Obciążenia stałe  
 
 Do obliczeń przyjęto wartości  według normy PN–EN 1991-1-1 
1.1. Dach  

ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE 

Blacha  0,05 

Płatwie stalowe 0,10 

Dźwigar stalowy 0,40 

            0,55 kN/m
2
 

 
 
 
2.  Obciążenia zmienne  
2.1. Śnieg    
według normy PN-EN 1991-1-3 
 
Do obliczeń przyjęto wartości dla II strefy śniegowej  
 
S= μi*Ce*Ct*Sk  
 
μ1 – 0,96 
0,5μ1 – 0,48 
Ce – 1,0 
Ct – 1,0  
Sk – 1,2 
 
Sµ1 = 0,96* 1,20 = 1,15 kN/m2 
Sµ0,5 = 0,48 * 1,20 = 0,57 kN/m2 

 
 

2.2. Wiatr I strefa 
       według normy PN-EN 1991-1-4  
 

Parametry obciążenia 

 Wybrana kategoria: Dach dwupołociowy wiaty  

 Strefa obciążenia wiatrem: 1  

 Wysokość n.p.m.: A = 57.0 m  

 Kategoria terenu: III  

 Kierunek wiatru: 0  

 Wartość współczynnika kierunkowego:   

 Wartość współczynnika sezonowego:   

 Wartość współczynnika orografii:   

 Wysokość odniesienia przyjęta jako całkowita wysokość budynku. 

 Wysokość odniesienia:   



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki,  
       

PROJEKT TECHNICZNY 

 

18 09 2021                                                                  Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 38 

 Wartość współczynnika konstrukcyjnego:   

 Współczynnik ograniczenia przepływu  

   

 Współczynnik ciśnienia netto:   

Obciążenie charakterystyczne 

 Przypadek obciążenia: strefa obciążenia A (parcie)  

 Podstawowa bazowa prędkość wiatru:   

 Intensywność turbulencji:   

 Współczynnik chropowatości:   

  

Schemat  1 
 

 

 

 

 

 

 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru:  

  

   

 Wartość oddziaływania:   

 

Schemat  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru:  

  

   

 Wartość oddziaływania:   
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Schemat  3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru:  

  

   

 Wartość oddziaływania:   

 
  Schemat  4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru:  

  

   

 Wartość oddziaływania:   

 

 

 Schemat  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru:  

  

   

 Wartość oddziaływania:   
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 Schemat  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości wiatru:  

  

   

 Wartość oddziaływania:   

  

 

 

 

3. Konstrukcja wiaty w postaci ramy stalowej na słupach z profili dwuteowych  szerokostopowych. 
Konstrukcja dachu w postaci wiązara kratowego z profili zamkniętych typu RK 
 
SCHEMAT  RAMY 

 
 

         

 

 

Obciążenia z pozycji 1.1,  2.1, 2.2 
 
Współczynniki jednoczesności obciążeń wg  PN-EN 1990 
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Momenty zginające [kNm] 
 

 
 
   
  Siły normalne [kN] 
 

 
   
 
 
 
Reakcje podporowe [kN] 
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3.1 Słup stalowy HEA 200 
 
obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 

Rozciąganie  

Przekrój: x/L=1.000, L=4.00m; Kombinacja: max N (+1,+4,-10,) 

 Pole przekroju:   

 Nośność elementu rozciąganego (6.2.3):  

    

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (załącznik E):  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Uwaga! Przy obliczaniu współczynnika długości wyboczeniowej założono, że elementy belkowe dochodzące 
do słupa pracują w zakresie sprężystym oraz są nieznacznie obciążone osiowo. 

Siły krytyczne 
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Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. F do ENV 1993-1-1:1992.  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

Ściskanie  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,) 

 Pole przekroju (klasa 2):   

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

   (giętno-skrętne)  

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=4.00m; Kombinacja: min Ty (-1,+K2,+K7,+10,+11,) 

Ścinanie po kierunku osi głównej Z-Z 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:   

 Warunek stateczności:     

 Warunek nośności plastycznej:  

    

Ścinanie po kierunku osi głównej Y-Y 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:   

 Warunek nośności plastycznej:  

    

Zginanie  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,) 
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Zginanie względem osi głównej Y-Y 

Uwzględniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu nośności przyjęto stan 
sprężysty (bez względu na klasę przekroju, również w drugim kierunku) z ew. uwzględnieniem niestateczno-
ści lokalnej. 

 Pas górny - strona lewa:  

    

    

 Pas górny - strona prawa:  

    

    

 Pas dolny - strona lewa:  

    

    

 Pas dolny - strona prawa:  

    

    

Przyjęto, że element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 

 Nośność obliczeniowa przekroju (przekrój efektywny - efekt szerokiego pasa):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie względem osi głównej Z-Z 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 2):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie z siłą podłużną  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,) 

 Naprężenia normalne w przekroju efektywnym z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej:  

    

    

    

 Dodatkowy warunek nośności (6.44) z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej:  

    

    

Zginanie ze ściskaniem  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,) 

Wyznaczenie współczynników interakcji (metoda 2, Załącznik B): 
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 Warunki nośności dla elementu zginanego i  ściskanego (klasa 2):  

    

      

    

    

Środnik pod obciążeniem skupionym  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,) 

 Dane dla najbardziej wytężonego środnika [mm]: , , ,   

 Parametr niestateczności:  

    

 Efektywna szerokość strefy obciążenia:  

    

 Efektywny wymiar środnika przy obciążeniu skupionym:  

    

    

    

 Nośność obliczeniowa środnika:   

    

Ugięcia  

Przekrój: x/L=1.000, L=4.00m; Kombinacja: ext U (1,K2,6,K8,10,) 

 Przemieszczenie w płaszczyźnie układu:   

 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Pas górny RK 80x80x6 
 
obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 

Rozciąganie  
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Przekrój: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: max Ty (+1,+4,-10,) 

 Pole przekroju:   

 Nośność elementu rozciąganego (6.2.3):  

    

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (załącznik E):  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Uwaga! Przy obliczaniu współczynnika długości wyboczeniowej założono, że elementy belkowe dochodzące 
do słupa pracują w zakresie sprężystym oraz są nieznacznie obciążone osiowo. 

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. F do ENV 1993-1-1:1992.  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

Ściskanie  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,) 

 Pole przekroju (klasa 1):   

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  
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   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

   (giętno-skrętne)  

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min Ty (-1,+K2,+K3,+9,+10,) 

Ścinanie po kierunku osi głównej Z-Z 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:   

 Warunek stateczności:     

 Warunek nośności plastycznej:  

    

Zginanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min Mx (-1,+K2,+K5,+9,+10,) 

Zginanie względem osi głównej Y-Y 

Przyjęto, że element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 1):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie względem osi głównej Z-Z 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 1):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie z siłą podłużną  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,) 

Zredukowana nośność plastyczna przy zginaniu względem Y-Y z siłą podłużną 

    

    

    

Zredukowana nośność plastyczna przy zginaniu względem Z-Z z siłą podłużną 

    

    

Warunek nośności (klasa 1 i 2) z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej: 
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Zginanie ze ściskaniem  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,) 

Wyznaczenie współczynników interakcji (metoda 2, Załącznik B): 

    

    

    

     

    

    

    

    

    

 Warunki nośności dla elementu zginanego i  ściskanego (klasa 1):  

    

      

    

    

Ugięcia  

Przekrój: x/L=0.500, L=1.05m; Kombinacja: ext U (1,K2,K3,7,10,) 

 Przemieszczenie w płaszczyźnie układu:   

 Przemieszczenie prostopadłe do pł. układu:   

 

 
3.3 Pas dolny RK 80x80x6 
 
obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 

 

Rozciąganie  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.00m; Kombinacja: max N (+1,+K2,+K3,+7,+10,) 

 Pole przekroju:   

 Nośność elementu rozciąganego (6.2.3):  

    

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (załącznik E):  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   
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 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Uwaga! Przy obliczaniu współczynnika długości wyboczeniowej założono, że elementy belkowe dochodzące 
do słupa pracują w zakresie sprężystym oraz są nieznacznie obciążone osiowo. 

Siły krytyczne 

   

   

   

   

   

   

   

Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. F do ENV 1993-1-1:1992.  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

Ściskanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.00m; Kombinacja: min N (-1,+4,-10,) 

 Pole przekroju (klasa 1):   

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

   (giętno-skrętne)  

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=2.00m; Kombinacja: min Ty (-1,+K2,+5,+K7,+10,) 
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Ścinanie po kierunku osi głównej Z-Z 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:   

 Warunek stateczności:     

 Warunek nośności plastycznej:  

    

Zginanie  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+5,+K7,+10,) 

Zginanie względem osi głównej Y-Y 

Przyjęto, że element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 1):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie względem osi głównej Z-Z 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 1):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie z siłą podłużną  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+5,+K7,+10,) 

Zredukowana nośność plastyczna przy zginaniu względem Y-Y z siłą podłużną 

    

    

    

Zredukowana nośność plastyczna przy zginaniu względem Z-Z z siłą podłużną 

    

    

Warunek nośności (klasa 1 i 2) z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej: 

    

    

Zginanie ze ściskaniem  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+4,-10,) 

Wyznaczenie współczynników interakcji (metoda 2, Załącznik B): 
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 Warunki nośności dla elementu zginanego i  ściskanego (klasa 1):  

    

      

    

    

Ugięcia  

Przekrój: x/L=0.500, L=1.00m; Kombinacja: ext U (1,2,K5,K9,10,) 

 Przemieszczenie w płaszczyźnie układu:   

 Przemieszczenie prostopadłe do pł. układu:  

 
3.4 Krzyżulec RK 40x40x4 
 
obliczenia wg PN-EN 1993-1-1 

 

Rozciąganie  

Przekrój: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max N (+1,+6,-10,) 

 Pole przekroju:   

 Nośność elementu rozciąganego (6.2.3):  

    

Długość wyboczeniowa 

 Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (załącznik E):  

  – w pł. układu:      oraz   

  – w pł. układu:      oraz   

 Wyboczenie skrętne:  oraz   

Uwaga! Przy obliczaniu współczynnika długości wyboczeniowej założono, że elementy belkowe dochodzące 
do słupa pracują w zakresie sprężystym oraz są nieznacznie obciążone osiowo. 

Siły krytyczne 
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Moment krytyczny 

 Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. F do ENV 1993-1-1:1992.  

 Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )  

 Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:   

 Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:   

 Współrzędna środka ścinania:    

    

    

    

    

    

Ściskanie  

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K5,+9,+10,) 

 Pole przekroju (klasa 1):   

 Nośność obliczeniowa przekroju:   

 Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):  

   (giętne x-x)  

   (giętne y-y)  

   (skrętne)  

   (giętno-skrętne)  

 Przyjęto do obliczeń:   

 Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:  

    

Ścinanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max Ty (+1,+K2,+K3,+7,+10,) 

Ścinanie po kierunku osi głównej Z-Z 

 Przekrój czynny przy ścinaniu:   

 Warunek stateczności:     

 Warunek nośności plastycznej:  

    

Zginanie  

Przekrój: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+8,+10,+K11,) 

Zginanie względem osi głównej Y-Y 

Przyjęto, że element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 
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 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 1):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie względem osi głównej Z-Z 

 Nośność obliczeniowa przekroju (klasa 1):  

     

 Warunek nośności:  

    

Zginanie z siłą podłużną  

Przekrój: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+8,+10,+K11,) 

Zredukowana nośność plastyczna przy zginaniu względem Y-Y z siłą podłużną 

    

    

    

Zredukowana nośność plastyczna przy zginaniu względem Z-Z z siłą podłużną 

    

    

Warunek nośności (klasa 1 i 2) z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej: 

    

    

Zginanie ze ściskaniem  

Przekrój: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K5,+9,+10,) 

Wyznaczenie współczynników interakcji (metoda 2, Załącznik B): 

    

    

    

     

    

    

    

    

    

 Warunki nośności dla elementu zginanego i  ściskanego (klasa 1):  
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Ugięcia  

Przekrój: x/L=0.750, L=1.45m; Kombinacja: ext U (1,2,K8,10,K11,) 

 Przemieszczenie w płaszczyźnie układu:   

 

4.0. Fundamenty 
  
Do obliczeń przyjęto I kategorię gruntową . Grunt o maksymalnym odporze gruntu 180kPa. 
Obliczenia według normy PN –EN 1997-2 
 
Obciążenie na ławę fundamentową 
 
Obciążenie konstrukcji + ciężar stopy 
Nkon = 118,92kN 
Nf= 12,15 kN 
 
P1 =  131,07kN 
 
Przyjęto  stopę o wymiarach 100x130x40cm.  
 
qrs = P1+Gr  
 = 131,07*1,35+(2*0,23*0,8)*20*1,35+0,23*1,5*1,5=187,40 /(1,00*1,30)= 144kPa 
 
              qf  = 144< m*qf = 0,81*180 = 146 kPa 

 
 
 
 
         Opracowanie: 
 

Paweł Chiliński 
                                                                                     LUB/0222/PBKb/17 
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5.0. Zakotwienie w fundamencie 
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E4. Zestawienia stali  
 

Stopy fundamentowa 
Rys. 
K1.0 

Poz. 
Ilość 
szt. 

Oznaczenie 
pręta 

Długość  Masa 
Rodzaj 

stali 
1 szt. całość jednost. 1szt. całość 

mm m kg/m kg kg 

poz 1 100 #12 900 90,00 0,888 0,80 79,92 BSt 500 

poz 2 100 #8 1800 180,00 0,395 0,71 71,1 BSt 500 

poz 3 60 #12 1400 84,00 0,888 1,24 74,59 BSt 500 

poz 4 80 #8 1200 96,00 0,395 0,47 37,92 BSt 500 

        Ilość sztuk : 1 G= 112,51 kg 

         

         

         

         

  

ŚREDNICA PRĘTA 
DŁUGOŚĆ 

[m] 
MASA 
[kg] 

   

  

pręt #12 174,00 154,51 

   

  

pręt #8 276,00 109,02 

   

         

  

SUMA 
 

263,53 kg 
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E5. CZĘŚĆ GRAFICZNA  

 

BUDYNEK WIATY 

LP NAZWA RYSUNKU SKALA NR.RYS 

    ARCHITEKTURA 

    

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) PB/A/0.1/0 

2 RZUT DACHU (1:75) PB/A/0.2/0 

3 PRZEKRÓJ AA (1:50) PB/A/0.3/0 

4 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.4/0 

    

    

    

    

    

    

    

KONSTRUKCJA 

1 RZUT FUNDAMENTÓW (1:75) PB/K/ 01.0 

2 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA (1:75) PB/K/ 02.0 

3 KONSTRUKCJA DACHU (1:75) PB/K/ 03.0 

4 KONSTRUKCJA RAMY 1 (1:25) PB/K/ 04.0 

5 KONSTRUKCJA RAMY 2 (1:25) PB/K/ 05.0 

6 SŁUPY RAM (1:25) PB/K/ 06.0 

7 DZWIGARY RAM (1:25) PB/K/ 07.0 

8 BELKI B1 I B2 (1:25) PB/K/ 08.0 

9 STĘŻENIA I PŁĄTWIE (1:25) PB/K/ 09.0 
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F. INSTALACJE 

F1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

SPIS  TREŚCI 

 

1.   WSTĘP 

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.   ZAKRES PROJEKTU 

4.   ZASILANIE I POMIAR ENERGII 

5.   WLZ  I  TABLICE ROZDZIELCZE 

6.   INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 

7.   INSTALACJA SIŁY  

8.    OCHRONA OD PORAŻEŃ 

9.   OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

10.   INSTALACJA ODGROMOWA 

11.   UWAGI KOŃCOWE 

12.   CZEŚĆ GRAFICZNA 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1.  WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych dla wiaty 
stalowej 

. 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt opracowano na podstawie: 

 zlecenia Inwestora; 

 podkładów architektonicznych; 

 obowiązujące normy i przepisy.; 

 uzgodnień międzybranżowych. 

 
3. ZAKRES PROJEKTU 
W projekcie ujęto: 

 instalację oświetlenia  

 instalację siły  

 instalację odgromową; 

 
4. ZASILANIE I POMIAR ENERGII 
 Zasilanie budynku odbywać się będzie bez zmian z istniejącego przyłącza  na działce inwestora 

Przyłącze wraz z zestawem złączowo-pomiarowym ZZP  nie stanowi tematu niniejszego 

opracowania.. Doprowadzenie prądu do projektowanej wiaty  z sąsiedniego budynku na działce  

Pomiar energii odbywać się będzie licznikiem trójfazowym, typu C52/400V/10(40)A, zamontowanym w 

zestawie złączowo pomiarowym ZZP.  

 
5. TABLICE ROZDZIELCZA 
w budynku wiaty projektuje się  tablicę rozdzielczą TB1 Zasilanie tablicy TB1z tablicy rozdzielczej w 

budynku s wykonać przewodem YKXS 5x10  Kabel należy układać w ziemi, zgodnie z normą SEP-E-

004 "ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE I 

BUDOWA" oraz pod tynkiem . 

 
6. INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH 
Instalację wykonać przewodami przewodami typu DY instalowanymi w rurkach na uchwytach. Prze-

kroje przewodów podano na schemacie ideowym. Zastosować osprzęt  natynkowy w budynku maga-

zynowym.. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie miejscowo.. Oprawy oświetlenia ewakuacyj-

nego wykonać oprawami wyposażonymi w inwertery o min. 1. godzinnym czasie podtrzymania.  

Uwaga – wszystkie oprawy stanowiące oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadać sto-

sowny certyfikat. 

Proponowane typy opraw oświetleniowych podano w legendzie opraw oświetleniowych 

  
7, INSTALACJA SIŁY 
Przewiduje się wykonanie dwóch gniazd siłowych  

 

Gniazdo wtykowe izolacyjne stałe 16A/5p/400V GSM-16A/5 gniazdo siłowe kątowe do montażu na-

tynkowego,  

Parametry techniczne:  

Gniazdo wtykowe izolacyjne stałe 16A/5p/400V GSM-16A/5 gniazdo siłowe kątowe  

 materiał wykonania: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV 

 gniazda: 1 x gniazdo 16A 3P+N+Z 400V 

 Obwody siłowe służyć będą do zasilania ew. odbiorników w wiacie 

 
8.  OCHRONA OD PORAŻEŃ 
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Jako ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie w układzie TN-S. Realizowane ono będzie 

poprzez wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe typu S300. Grupy obwodów będą dodatkowo 

zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi. 

Instalację oświetlenia należy wykonać w II klasie ochronności (złącza izolacyjne + przewody + oprawy 

oświetleniowe).  

 
9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 
W celu zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed  skutkami przepięć indukowanych w sieci, h za-

leca się  wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepięciami.  

Z uwagi na konieczność instalowania odgromników i ochronników w jednej tablicy rozdzielczej w pro-

jekcie przewidziano zastosowanie urządzenia spełniającego  jednoczenie wymogi ochrony I i II stop-

nia. 
10. INSTALACJA ODGROMOWA 
Instalację wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305. 

Zwody poziome wykonać drutem Fe/Zn  8 mm. Przewody odprowadzające wykonać drutem Fe/Zn  

8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem. 

Uziom otokowy i przewody uziemiające wykonać bednarką Fe/Zn 30x4. Uziom ułożyć w wykopie fun-

damentowym i połączyć ze zbrojeniem fundamentów oraz z szyną wyrównawczą budynku. Miejsca 

połączeń zabezpieczyć przed korozją. Zaciski kontrolne, łączące przewody odprowadzające z uzie-

miającymi zamontować w zamykanych wnękach, na wys. 0,7 m 

 
11. UWAGI KOŃCOWE 
- Przeprowadzić niezbędne badania i pomiary. Protokoły przekazać Inwestorowi. 
- Wszelkie roboty wykonać zgodnie z niniejszymi założeniami i wytycznymi oraz obowiązującymi nor-
mami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych" oraz sztu-
ką budowlaną.  
- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod 
warunkiem, że parametry techniczne zamienników nie będą gorsze od parametrów urządzeń projek-
towanych. 
- Należy stosować przewody oznakowane wg norm CPR. 
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branż. 
 
12. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
 

 

 

BUDYNEK WIATY 

LP NAZWA RYSUNKU SKALA NR.RYS 

    INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

    

    

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) PT/E/0.1/0 
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UWAGI KOŃCOWE 
 

UWAGA!!! Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji termicznych, aku-

stycznych , przeciwwilgociowych i  przeciw wodnych zachowując szczególną staranność w zakresie 

zachowania ciągłości izolacji , odpowiednich zakładów i połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego 

połączenia z elementami stałymi  i stolarką  oraz obróbkami blacharskimi -  zgodnie z zaleceniami 

producentów i dostawców poszczególnych systemów i materiałów budowlanych zastosowanych w 

budynku! 

 

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-

rowania danym zakresem robót. 

    

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,  

przepisami , normami) oraz według  przepisów BHP 

Materiały użyte do budowy domu  powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-

jący do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy 

Zakład Higieny. 

 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów  i dostawców rozwiązań 

systemowych oraz  w szczególności z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-

powiedzialny za stałą kontrolę zgodności robót z projektem I w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-

niach należy niezwłocznie  informować inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie części prac wy-

maganych szczególnie w robotach zanikających. 

 

 

 

 

KONIEC OPISU 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki,  
       

PROJEKT TECHNICZNY 

 

18 09 2021                                                                  Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 66 

 



„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie” 

dz. ew. 909/1  w miejscowości Ponikła w obrębie Dobrzyniewo Duże  gm. Dobrzyniewo Duże, powiat Białostocki,  
       

PROJEKT TECHNICZNY 

 

18 09 2021                                                                  Strona 
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU 

 67 

Uwagi  
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