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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nazwa inwestyciji
"Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie"

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze , gm.
Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Podstawa merytoryczna i formalna opracowania projektu:

1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe

2. Materialy ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-nej i Kartograficznej
5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wtadania nieruchomoscig

5.0gdlna charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana Inwestycja polega na ""Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie"

" Projektuje sie wiate stalowg otwartg o wym. 10x20m i wysokosci 6,5m w kalenicy zwienczong dwu-spadowym dachem;
konstrukcja stalowa

" Zaopatrzenie w wode - nie wystepuje, budynek bez instalacji wod-kan

" Zaopatrzenie w energie elektryczna-- nie wystepuje, budynek bez instalacji

" Odprowadzenie $ciekdw - nie wystepuje, budynek bez instalacji wod-kan

" Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-dzone promieniscie na te-
renie dziatki inwestora

" Budynek nieogrzewany

" Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na $rodowisko.

" Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

" Budynek potozony jest w Il strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

" Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

" Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

6. Opis zagospodarowania terenu

6.1 Istniejgcy

" Na dziatce 909/1 wystepujg budynki zwigzane z produkcja le$ng, nalezgce do Nadles$nic-twa Dojlidy

0 Budynek lesniczowki

0 Budynek biurowy szkétki lesnej

0 Budynek stodoty

o Budynek gospodarczy

" Na dziatce znajduje sie rowniez zbiornik wodny

" Powierzchnia dziatki to 16, 936 ha. Znaczna czes$¢ dziatki stanowi las. Powierzchnia wydzielona pod teren szkofki i lesnic-
twa gospodarstwo stanowi powierzchnie 1353,20m2

" Dziatka 909/1 pomimo zagospodarowania i petnej infrastruktury technicznej ma charakter lesny .

" Teren wydzielony po szkoétke lesng i leSnictwo jest ogrodzony

" Dziatka otoczona jest lasem- przynaleznym do Nadle$nictwa Dojlidy, jedynle od strony potudnio-wej przylega do drogi-
gminnej dz. nr910/3

6.2 Projektowany

Projektuje sie realizacje wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie na terenie szkétki za zbiornikiem wodnym. Jest to
fragment dziatki niezalesiony

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

7. Komunikacja

Teren posiada posredni dostep drogi powiatowej nr 1392B Kozince - Obrubniki - Ponikta - Letniki . (dz. ew 187) poprzez
dziatke gminng 910/3

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987 ,biuletyny do 9 1996

WIN =

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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kosztorys_WIATA -nadlesnictwo 2019.09.26.KST OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD wyd.Il 1986,biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.ll 2001

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

wycofany 1.11.1991,zastgpiony przez KNR 2-31

OO N[O |O|d

ORGBUD wyd.IIl 1987 ,biuletyny do 9 1996

10

IGM wyd.| 2002

11

ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

12

ELBUD wyd.l 1984 biuletyny do 9 1996

13

ELEKTROMONTAZ wyd.IV 1985

14

ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996

15

ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1/0101-04
25*11.03 m3 275.750
RAZEM 275.750
2 wiata stalowa
21 Roboty ziemne, fundamenty, izolacje
21. Wykopy
1
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2.|/0203-01 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1.1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
21*11*1.25 m3 288.750
RAZEM 288.750
3|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2./0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
1.1|analogia
21*11*1.2 m3 277.200
RAZEM 277.200
4/KNR 2-01 |Zageszczanie podioza pod nasyp zapoér ziemnych walcem wibracyjnym |m?2
d.2./0406-05 ciggnionym gtadkim 8 t - kat.gr.I-ll
1.1|analogia
21*11 m2 231.000
RAZEM 231.000
5/KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m2
d.2.|/0233-01 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-1l
1.1|analogia
21*11 m2 231.000
RAZEM 231.000
21. Roboty fundamentowe
2
6(0,9*0,9*1,1 |Podkiady betonowe pod fundamenty na podtozu gruntowym m3
d.2.
1.2
(0.9%0.9*0.07)*1.05*10 m3 0.595
RAZEM 0.595
7/KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamentowych |m2
d.2./0201-03
1.2
0.9*0.4*4*10 m?2 14.400
RAZEM 14.400
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraggtymi ze- |t
d.2./0104-05 browanymi o $r. 14-20 mm (fundamenty)
1.2
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtad- |t
d.2./0104-01 kimi o $r. do 14 mm
1.2
0.11 t 0.110
RAZEM 0.110
10/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2./0203-03 niem pompy do betonu
1.2
10%(0.9*0.90.4)+10%(0.45*0.45*0.8) m3 4.860
RAZEM 4.860
11|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco|m?2
d.2./0604-01 taw fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
1.2
0.9*0.9*10 m?2 8.100
RAZEM 8.100
12|KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- [m?2
d.2./0603-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.2
10%(0.9*0.4*4)+10*(0.45*0.8*4) m2 28.800
RAZEM 28.800
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
13|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.2./0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.2
28.8 m2 28.800
RAZEM 28.800
2.2 konstrukcja stalowa
14|KNR 2-05 |Hale typu ciezkiego - stupy HEA200 dt . 4,151m t
d.2./0105-01 Krotno$é = 10
2|analogia
0.2152 t 0.215
RAZEM 0.215
15|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - dzwigary nr 1-szt 4- dzwigar kratownicowy t
d.2./0102-01 RK80x80x6, RK40x40x4,wg. projektu konstrukcji
2|analogia Krotnos¢ = 4
0.385 t 0.385
RAZEM 0.385
16|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - dzwigary nr 2-szt 1 - dzwigar kratownicowy t
d.2./0102-01 RK80x80x6, RK40x40x4,wg. projektu konstrukcji
2|analogia Krotnos¢ = 4
0.37 t 0.370
RAZEM 0.370
17|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - dzwigary- okapy szt 10 t
d.2./0102-01 Krotno$é = 10
2|analogia
0.11 t 0.110
RAZEM 0.110
18/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian-belka B1 RP120x80x5 szt 4 t
d.2./0101-06 Krotnos¢ = 4
2|analogia
0.076 t 0.076
RAZEM 0.076
19|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian-belka B2 RP120x80x5=szt 4 t
d.2./0101-06 Krotnos¢ = 6
2|analogia
0.077 t 0.077
RAZEM 0.077
20/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie stalowe z ksztattownikowC100 t
d.2./0102-04
2|analogia
4.70 t 4.700
RAZEM 4.700
21/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia stupéw t
d.2./0101-05
2|analogia
0.24 t 0.240
RAZEM 0.240
22|KNR-W 7- |przygotowanie/ czyszczenie konstrukcji do malowania m?2
d.2./12 0102-01
2|analogia
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
23/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowy- |m2
d.2.|/0211-03 mi konstrukcji szkieletowych
2|analogia
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
23 obudowa dachu i $cian
24|KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych T18 bez ocieplenia |m2
d.2./1007-01 montowang metodg tradycyjng
3|analogia
12+12 m2 24.000
RAZEM 24.000
25|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej m2
d.2./1008-02 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
3|analogia
20.30*5.81*2 m2 235.886
RAZEM 235.886
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
26|KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (m
d.2./0506-01
3
5.81*4+20.30*2+20.30 m 84.140
RAZEM 84.140
27|KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.2./0508-04
3
20.30*2 m 40.600
RAZEM 40.600
28/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2./0510-03
3
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
24 posadzki
29/KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - grubosc warstwy 8 cm  |m?2
d.2./0108-01
4
21*11 m2 231.000
RAZEM 231.000
30|KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - dalszy 1 cm grubosci m?2
d.2./0108-02 warstwy
4 Krotnos¢ = 2
21*11 m?2 231.000
RAZEM 231.000
31|KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zmiatukamiennegoej - grub.warstwy po zagesz- |m?2
d.2.|/0202-01 czeniu 5 cm
4|analogia
21*11 m?2 231.000
RAZEM 231.000
3 Instalacje elektryczne
3.1 Instalacja zasilajaca
32|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod instalacje w gruntach su- m3
d.3./0317-0101 |chych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gte-
1 bokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
175*0.3*1.2 m3 63.000
RAZEM 63.000
33|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.3./0301-01 szer.do 0.4 m
1
175 m 175.000
RAZEM 175.000
34|KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.3./0303-01
1
175 m 175.000
RAZEM 175.000
35|KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.3./0103-01 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
1
175 m 175.000
RAZEM 175.000
36|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.4 mi szer. dna |m
d.3./0704-0301 |do 0.4 m w gruncie kat. IV
1
175 m 175.000
RAZEM 175.000
37|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.3.|/0236-02 H-1v
1
175*0.4*0.8 m3 56.000
RAZEM 56.000
38|KNR 0-35 |Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 450 mm, wys. i gt. stala szt.
d.3./0219-01 665/130; ilos¢ sekcji 2-4
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
39/KNR 4-03 |Badanie linii kablowej o iloSci zyt do 4 odc.
d.3./1203-01
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
40/KNR 5-13  |Uziom pretowy m
d.3./0301-05
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
41|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, |szt
d.3.|/1346-01.01 |pierwsze zlgcze kontrolne
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Instalacje wewnetrzne
42|KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygoto- |m
d.3./0101-03 waniem podfoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych
2 w podtozu z cegty
78 m 78.000
RAZEM 78.000
43|KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 47 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.3./0110-04
2
78 m 78.000
RAZEM 78.000
44/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-24/|m
d.3./0207-03 Al-40 mm2) wciggane do rur
2
78 m 78.000
RAZEM 78.000
45/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekroj zyt Cu-12/|m
d.3.]0207-02 Al-20 mm2) wciggane do rur
2
78 m 78.000
RAZEM 78.000
46|KNR 5-04 |Wykonanie tablicy bezpiecznikowej szt.
d.3./1911-01
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 5-08 |Montaz wtyczek przenosnych w obudowie metalowej 500V z uziemie-  |szt.
d.3./0310-06 niem 3-biegunowych 63A/16 mm2
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- [szt.
d.3./0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgcze-
2 niem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jed- |szt.
d.3./0307-05 nobiegunowych, przyciskéw do przygotowanego podtoza z podtgcze-
2 niem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez cze$- |szt.
d.3.]0402-02 ciowego rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 Masa uszczelniajgca Hilti 611 A kpl.
d.3.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
52|KNNR 5 Oprawy $wietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w  |kpl.
d.3.|/0511-04 obudowie z tworzyw sztucznych 2x20 W
2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
1 Prace przygotowawcze
1/KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$- |m3 25*11.03 =
d.1/0101-04 ci do 30 cm 275.750
Razem dziat: Prace przygotowawcze
2 wiata stalowa
21 Roboty ziemne, fundamenty, izolacje
21. Wykopy
1
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- |m3 21*11*1.25
d.2./0203-01 biernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transpor- = 288.750
1.1 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 21*11*1.2 =
d.2./0230-02 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 277.200
1.1|analogia
4/KNR 2-01 Zageszczanie podioza pod nasyp zap6r ziemnych |m?2 21*11 =
d.2.|/0406-05 walcem wibracyjnym ciggnionym gtadkim 8 t - 231.000
1.1 analogia kat.gr.I-1l
5/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gg- |m?2 2111 =
d.2./0233-01 sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 231.000
1.1lanalogia I-11
21. Roboty fundamentowe
2
6/0,9%0,9*1,1 Podktady betonowe pod fundamenty na podtozu m3 (0.9%0.9*
d.2. gruntowym 0.07)*1.05*
1.2 10 =0.595
7/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej |m?2 0.9*0.4*4*
d.2./0201-03 stop fundamentowych 10 =
1.2 14.400
8|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.15
d.2.|05 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm (fun-
1.2 damenty)
9|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0.1
d.2.|01 wymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
1.2
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 |m3 10%(0.9*
d.2./0203-03 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.9%0.4)+
1.2 10*(0.45*
0.45%0.8) =
4.860
11KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy|m?2 0.9*0.9*10
d.2./0604-01 na lepiku na gorgco faw fundamentowych murowa- =8.100
1.2 nych z wyréwnaniem zaprawg
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 10*(0.9*
d.2./0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto- 0.4*4)+10*
1.2 wej - pierwsza warstwa (0.45*0.8*
4) = 28.800
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m?2 28.8
d.2./0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfalto-
1.2 wej - druga i nastepna warstwa
2.2 konstrukcja stalowa
14|KNR 2-05 Hale typu ciezkiego - stupy HEA200 dt . 4,151m t 0.2152 =
d.2./0105-01 Krotnos¢ = 10 0.215
2|analogia
15/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - dzwigary nr 1-szt 4- dzwigar t 0.385
d.2./0102-01 kratownicowy RK80x80x6, RK40x40x4,wg. projektu
2 ana|ogia konstrukcji
Krotno$¢ = 4
16|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - dzwigary nr 2-szt 1 - dZzwigar |t 0.37
d.2./0102-01 kratownicowy RK80x80x6, RK40x40x4,wg. projektu
2|analogia konstrukgciji
Krotnos¢ = 4
17/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - dzwigary- okapy szt 10 t 0.1
d.2./0102-01 Krotnosé = 10
2|analogia
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
przedm.
18|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian-belka B1 t 0.076
d.2./0101-06 RP120x80x5 szt 4
2 ana|ogia Krotnos¢ =4
19/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian-belka B2 t 0.077
d.2./0101-06 RP120x80x5=szt 4
2 analogia Krotnos¢ = 6
20|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie stalowe z ksztattowni- |t 4.70
d.2./0102-04 kowC100
2|analogia
21|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupow t 0.24
d.2./0101-05
2|analogia
22|KNR-W 7-12 |przygotowanie/ czyszczenie konstrukcji do malo- |m?2 350
d.2./0102-01 wania
2|analogia
23/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m?2 350
d.2./0211-03 emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych
2|analogia
23 obudowa dachu i $cian
24/KNR 2-05 Lekka obudowa s$cian z blach stalowych fatdowych |m?2 12+12 =
d.2./1007-01 T18 bez ocieplenia montowang metoda tradycyjng 24.000
3|analogia
25|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o na- |[m?2 20.30*5.81*
d.2./1008-02 chyleniu powyzej 10% z blach stalowych fatldow.bez 2=
3|analogia ocieplenia montow.met.tradycyjng 235.886
26/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm -z |m 5.81*4+
d.2./0506-01 blachy ocynkowanej 20.30%2+
3 20.30 =
84.140
27/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy |m 20.30*2 =
d.2./0508-04 ocynkowane;j 40.600
3
28/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocyn- |m 4*4 =
d.2./0510-03 kowanej 16.000
3
24 posadzki
29|KNCK-1 0108-|Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - gru-|m?2 2111 =
d.2.|01 bosc warstwy 8 cm 231.000
4
30|KNCK-1 0108-|Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - dal- |m?2 2111 =
d.2.|02 szy 1 cm grubosci warstwy 231.000
4 Krotnos¢ = 2
31/KNCK-1 0202-|Wykonanie nawierzchni zmiatukamiennegoe;j - m?2 2111 =
d.2.|01 grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm 231.000
4|analogia
Razem dziat: wiata stalowa
3 Instalacje elektryczne
3.1 Instalacja zasilajaca
32|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod instala- |m3 175*0.3*1.2
d.3./0317-0101 cje w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urob- =63.000
1 ku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1.5
m, szeroko$¢é 0.8-1.5m
33|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubo$ci 0.1 mnadno |m 175
d.3./0301-01 rowu kablowego o szer.do 0.4 m
1
34|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 |m 175
d.3./0303-01 mm w wykopie
1
35|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do |m 175
d.3./0103-01 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
1 rowach kablowych
36|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci |m 175
d.3./0704-0301 do 0.4 mi szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
1
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; |m3 175*0.4*0.8
d.3./0236-02 grunty spoiste kat. lll-IV = 56.000
1

-10 -
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przedm.
38|KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 450 szt. 1
d.3./0219-01 mm, wys. i gt. stata 665/130; ilo$¢ sekcji 2-4
1
39|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilo$ci zyt do 4 odc. 1
d.31. 1203-01
40|KNR 5-13 Uziom pretowy m 8
d.31. 0301-05
41|/KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatko- |szt 2
d.3./01.01 wego lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne
1
3.2 Instalacje wewnetrzne
42/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m 78
d.3./0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicz-
2 nie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podio-
zu z cegly
43|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukfadane n.t. na |m 78
d.3./0110-04 gotowych uchwytach
2
44|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgcz- |m 78
d.3./0207-03 ny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane do rur
2
45|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgcz- |m 78
d.3./0207-02 ny przekrdj zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane do rur
2
46|KNR 5-04 Wykonanie tablicy bezpiecznikowe;j szt. 1
d.3.[1911-01
2|analogia
47/KNR 5-08 Montaz wtyczek przenosnych w obudowie metalo- |szt. 2
d.3./0310-06 wej 500V z uziemieniem 3-biegunowych 63A/16
2 mm2
48/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych |szt. 2
d.3./0309-06 bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
2 przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podigczeniem
49/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyj- |szt. 2
d.3./0307-05 nych natynkowych jednobiegunowych, przyciskéw
2 do przygotowanego podtoza z podtgczeniem
50|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie |szt. 1
d.3./0402-02 do 2.5 kg bez cze$ciowego rozebrania i podtgcze-
2 nia (il. otworéw mocujgcych do 4)
51 Masa uszczelniajgca Hilti 611 A kpl. 1
d.3.|analiza indy-
2|widualna
52/KNNR 5 0511-|Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyj- |kpl. 6
d.3./04 nych pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucz-
2 ana|ogia nych 2x20 W

Razem dziat: Instalacje elektryczne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Prace przygotowawcze

alN =

wiata stalowa

Roboty ziemne, fundamenty,
izolacje

2141

Wykopy

2.1.2

Roboty fundamentowe

2.2

konstrukcja stalowa

23

obudowa dachu i scian

24

posadzki

w

Instalacje elektryczne

31

Instalacja zasilajaca

3.2

Instalacje wewnetrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llos¢ Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Prace przygotowawcze
2 2-31 wiata stalowa
21 2-13 Roboty ziemne, fundamenty, izola-
cje
2141 2-5 Wykopy
21.2 6-13 Roboty fundamentowe
2.2 14 -23 konstrukcja stalowa
23 24 - 28 obudowa dachu i $cian
24 29 - 31 posadzki
3 32 -52 Instalacje elektryczne
31 32-41 Instalacja zasilajaca
3.2 42 - 52 Instalacje wewnetrzne
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
W tym:
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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