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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz
roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na dzien oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze byc¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zadanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie opraco-
waé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbiér
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzadzone
przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatobw okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru roboét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robot muszg zosta¢ wykonane sitami wtasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkc;ji i by¢ co najmniej rownorzedne.
1.11.  Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zostaé uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji obiektu. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujgcych plac budowy, sposobu zapewnienia mediéw i
odprowadzenia sciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdbw powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w obiekt przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementdéw obiektu : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia obiektéw sasied-
nich i istniejacych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych obiekidw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkal-
nych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-
$ci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji po-

zostatej do adaptacji czesci obiektu a nastepnie dokonaé¢ weryfikacji stanu istniejgcego w odniesieniu do
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2.5

2.6

2.7

zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powia-
domi¢ nadzér inwestorski i nadzor autorski.

Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjaé konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Zakonczenie etapu realizowanego obiektu oznacza zakonczenie robét w taki sposob aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
péw robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujgcych norm oraz przepisow

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnoSci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:

Normy PN:
PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem
PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-B-02151-3  Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
Normy EN:
EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg
EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr
EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod ci$nieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem
Normy DIN:
DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie
DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepisow i norm

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.1333 z 2020r)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z pézn. zm.),

Rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.).

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
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http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/ustawy/2013_1129.pdf
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/plan_i_zagosp.html

»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” K

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

e Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budow-
lanych

O ile dla stosownych materialéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogdlnie do uzytku ma-
teriatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” 55
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Nazwa inwestycji
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Painstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Podstawa merytorycznai formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczace materiatéw budowlanych
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wiadania nieruchomoscia

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana Inwestycja polega na ,,,Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

= Projektuje sie wiate stalowg otwartg o wym. 10x20m i wysokosci 6,5m w kalenicy zwienczong dwu-
spadowym dachem; konstrukcja stalowa

= Zaopatrzenie w wode — nie wystepuje, obiekt bez instalacji wod-kan

= Zaopatrzenie w energie elektryczng—z istniejgcego przytacza

= Odprowadzenie sciekéw — nie wystepuje, obiekt bez instalacji wod-kan

= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki inwestora

= Obiekt budowlany nieogrzewany

= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

= Obiekt budowlany potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Obiekt budowlany potozony jest w IV strefie obcigzenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

= Obiekt budowlany potozony jest w | strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Obiekt budowlany potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy

o Na dziatce 909/1 wystepujg budynki zwigzane z produkcja lesng, nalezgce do Nadlesnic-
twa Dojlidy
o Budynek le$niczéwki

o Budynek biurowy szkofki lesnej
o Budynek stodoty
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

o Budynek gospodarczy
¢ Na dziatce znajduje sie rowniez zbiornik wodny przeciwpozarowy

e Powierzchnia dziatki to 16, 936 ha. Znaczna cze$¢ dziatki stanowi las. Powierzchnia wydzielona
pod teren szkotki i lesnictwa gospodarstwo stanowi powierzchnie 1353,20m2

e Dziatka 909/1 pomimo zagospodarowania i petnej infrastruktury technicznej ma charakter lesny .

e Na dziatce wystepuje infrastruktura techniczna w postaci

Instalacji elektrycznej
Instalacji wodociggowej
Instalacji kanalizacyjnej
studnie

o O O O

e Teren wydzielony po szkétke lesna i leSnictwo jest ogrodzony

e Dziatka otoczona jest lasem- przynaleznym do Nadlesnictwa Dojlidy, jedynie od strony potudnio-
wej przylega do drogi- gminnej dz. nr910/3

e Odpady state powstajgce w wyniku uzytkowania wiaty zagospodarowane zostang w istniejgcym
Smietniku

6.2 Projektowany

o Projektuje sie realizacje wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie na terenie szkoétki za
zbiornikiem wodnym. Jest to niezalesiony fragment dziatki

e Obiekt wiaty usytuowany kelenicg prostopadle do drogi publicznej

¢ Projektuje sie wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej zasilajgcej wiate z istniejgcej instalacje w
obrebie dziatki. Z szafki elektrycznej ulokowanej przy istniejgcej trasie doziemnej instalacji projektuje
sie utozenie kabla WLZ-YKXS/N2XH-0 4x150. (Szafka/ rozdzielnica elektryczna Wymiary (szer x
wys x gteb) : 260 x 1295 x 250mm Rozdzielnica posiada fundament umozliwiajacy osadzenie roz-
dzielnicy w ziemi i zasilenie kablem prowadzonym w gruncie)

o Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

e Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony dziatki inwestora wokét budynku

e Teren wokot wiaty jest ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku zbiornika wody. Poziom po-
sadzki wiaty okreslono na wysokosci istniejgcego terenu

e Sposéb odprowadzenia sciekéw — nie dotyczy

o Uktad zieleni wokét obiektu- zielen istniejgca ( drzewa i krzewy ) zostanie zachowana. Wiata zo-
stanei zrealizowana na niezalesionym fragmencie dziatki

7. Komunikacja

Teren posiada posredni dostep drogi powiatowej nr 1392B Kozirice - Obrubniki - Ponikta - Letniki .
(dz. ew 187) poprzez dziatke gminng 910/3 .

Zjazd jest istniejgcy
Do dziatki 910/3 wyodrebniona jest komunikacja wewnetrzna — utwardzony teren

8.Zestawienie powierzchni

%
POWIERZCHNIA DZIALKI 909/1
ha| 16,936a
m?| 16963,8 m”
POW. TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM 2500 100%
18 09 2021 Strona
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

PROJEKT BUDOWLANY

POW.ZABUDOWY

PROJEKTOWANA WIATA STALOWA 200,00 8,0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 245,00 9,8%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 240,00 9,6%
ZBIORNIK WODNY 1041,50 41,56%
POWIERZCHNIA ZIELONA 773,50 30,94%
POW ZABUDOWY LACZNIE [m?] 200,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 7,0m
WYSOKOSC OKAPU 3,97m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWEJ 30 STOPNI
SZEROKOSC ELEWACJI 6,0m
DEUGOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m
Liczba kondygnacji 1

9. Informacje i dane:
9.1 Informacje wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

1.

2.

Giéwne elementy ksztaltujace obiekt
Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:

a) rodzaj zabudowy - zabudowa zagrodowa zwigzana z gospodarstwem le$nym;

b) linia zabudowy:- odstgpiono od wyznaczenia linii zabudowy;

c) wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do sumarycznej po-
wierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowe — do 8% powierzchni terenu objetego
wnioskiem;

d) szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanej inwestycji - do 22,0 m;

e) geometria dachu projektowanej wiaty - dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci da-
chowych od 30 % do 42°, wysokosci kalenicy do 7,0 m, kierunku gtéwnej kalenicy w sto-
sunku do elewaciji frontowej - prostopadty

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zapotrzebowanie w energie elektryczng — z istniejgcych sieci, przytaczy i urzgdzen w istniejgcych

budynkach i na dziatce;

b) odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych — na nieutwardzony teren wiasnej dziatki,

c) obsftuga komunikacyjna - z gminnej drogi (na dz. nr geod. 910/3).

9.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do

rejestru zabytkow. Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

9.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gdrniczym oraz nie wymaga

okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

9.4. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt budowlany -wiata zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnos¢ interesow
0s6b trzecich. Prace budowlane poprowadzone zostang w sposéb zapewniajgcy ochrone i nienaru-
szalnos¢ intereséw oséb trzecich.

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatki

9.5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska
Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Odprowadzenie Sciekdéw — Obiekt budowlany nie jest wyposazony instalacje wod-kan

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki wokét obiektu

e Ucigzliwosc¢ dziatki zamyka sie w jej granicy

e Obiekt budowlany nie generuje odpaddéw. Odpady state z dziatalnosci szkétki bez zmian- sg
zagospodarowane w $mietniku istniejacym..

e Teren inwestycji potozony jest na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej
(uchwatg XXIII/201/16 z dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e Teren inwestycji potozony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000
Ostoja Knyszynska (PLH 200006) i w sgsiedztwie obszaru ochrony ptakéw NATURA 2000 Ostoja
Knyszynska (PLB 200003) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi
dla tych obszarow okreslonymi w w/w uchwale;

e planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzgdzeniu Regional-
nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-
wienia zadanh ochronnych dla obszaru Natura 2000

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddziatywania na
w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralno$¢ tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym
(art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161
ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z
gospodarkg lesng - zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu leSnego
(art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.);

10. Informacje o ochronie ppoz

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

[3] Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

[7]PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczehstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw obiektu, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w swietle
oscieznicy. Jako szerokos¢ uzytkowg schodéw (biegdéw i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szerokosé
w $wietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy obiektu,
jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscia i izolacyjnoscig og-
niowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny by¢é wyposazone w samozamyka-
cze.

1. Przeznaczenie
Obiekt budowlany - wiata stalowa

2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 7,0m
WYSOKOSC OKAPU 3,97m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWEJ 30 STOPNI
SZEROKOSC ELEWACJI 6,0m
DLUGOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m
Liczba kondygnacji 1

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie zaktada sie stosowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych — przyjeto,
ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500
MJ/m?,

6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.
Projektowany obiekt budowlany zalicza sie jg do kategorii zagrozenia ludzi PM

7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W Obiekcie budowlanym nie przewiduje sie stosowania substancji o wlasciwosciach mogacych po-
wodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej obiektu i odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Zgodnie z §213 , ppkt1) wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
przedmiotowego obiektu

10. Warunki ewakuaciji.
Nie dotyczy

11. Elementy wykonczenia wnetrz.
Nie dotyczy
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE
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12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Wszystkie elementy obiektu powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia
(niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukgji i elewacji impregnowac¢ NRO. Ze wzgledu na
punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odporno$ci ogniowej elementéw obiektu

14. Gasnice.
Nie dotyczy

15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy

11. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego

Jest to prosty obiekt w konstrukcji stalowej o tradycyjnym posadowieniu. Ni wystepujg skomplikowane
rozwigzania inzynierskie. Nie przewiduje sie komplikacji w realizacji inwestycji

13. Informacje dotyczace warunkéw i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu

Masy ziemne powstate w wykopdw zostang zagospodarowane w znaczgcym stopniu w obrebie dziafki

(niwelacja terenu). Nie przewiduje sie wykopow gtebokich

Pozostate ilosci mas ziemnych ktére nie bedg mozliwe do zagospodarowania w obrebie dziatki zosta-

na usuniete przez firme posiadajgca koncesje na sktadowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o od-

padach wg nastepujgcych zatozen:

= grunty z wykopoéw czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane bedg do prac rekultywa-
cyjnych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwatki moga by¢ obszary rekultywacji nieczynnych
wyrobisk gorniczych odkrywkowych i/lub obszary,

= zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkrusze-
niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia drég i robo6t budowlanych,

= zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddéw,

= odpady niebezpieczne bedag odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wska-
zane przez te firmy sktadowiska odpaddw niebezpiecznych,

= wierzchnia warstwa ziemi z wykopoéw (humus) bedzie zgromadzona w wyznaczonym miejscu na
obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenéw zielonych.

14. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej budowy obejmuje dziatke 909/1, Zakres wykonywanych prac od-
dziatywuje jedynie na dziatke 909/1. Obszar odziatywania okreslono na podstawie:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

¢ PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. p0z.1333 z 2020r)

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr
109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,
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dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

Z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U. z 2013 ., poz. 1129)

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz
293)

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

¢ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych

e ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” Bk
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

B2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Imig i nazwisko
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
INWESTOR Nadles$nictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK
SCSVOVQE:M&%ZENIA »Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
ADRES | dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze
gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie
KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO kat. XVl
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 200203_2 Dobrzyniewo Duze
POZOSTALE Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 0002 CHRABOLY
DANE . ) . .
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: dz. ew. 909/1
Identyfikator dziatki 200203_2.0002.AR_12.909/1
1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu strona 5
SPIS ZAWARTOSCI 2) Projekt architektoniczno-budowlany strona 18
- ELEMENTY: 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
33 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w zaleznosci od potrzeb strona 67
QUARTUM- CEZARY JASZCZOLT gy
JEDNOSTKA PROJEK- ul. WySOKa 68a/6, 17-300 Siemiatycze (]
TOWA www.quartum.pl, e:biuro@quartum.pl QUARTUM
t: 501 273 513; BIURO PROJEKTOWE
DATA
OPRACOWANIA 18.1X 2021
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORsKI 'MIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA  OPRACOWANIA = FOPPIS
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeh w
Projektant imie i nazwisko specjalnosci architektonicznej Architektura 18.09.0021
Cezary Jaszczolt  upr. B-PdOKK/123/2009
do projektowania bez ograni-
mgr inz. czen w specjalnosci
Projektant imie i nazwisko konstrukcyjnej Konstrukcja 18.09.0021
Pawet Chilinski nr uprawnien:
LUB/0222/PBkB/17.
do projektowania bez ograni-
mgr inz czen w specjalnpé(_:i instalqcyj- .
Projektant imie i nazwisko neyw zlat{e&e ms:]alaql Branza 18.09.0021
Rafat Jan Géra elekdrycznyc elektryczna
nr uprawnien: .
MAP/0315/POOE/13
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” 55
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

18 09 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
20



»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM
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C. ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
C1. OPIS OGOLNY

1. Nazwa inwestycji
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikfa w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt budowlany- wiata na maszyny rolnicze i szkoétkarskie
Kategoria obiektu— XVIII

5. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Obiekt budowlany przeznaczony do przechowywania maszyn rolniczych szkotkarskich

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Uktad przestrzenny obiektu to prosta hala oparta na stupach, bez wydzielenia $cian bocznych

Forma architektoniczna
Wiata to obiekt prostej bryle na planie prostokata, dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30stopni.
Konstrukcja stalowa ; kolor szary RAL 6028

Materiaty wykohczeniowe

Konstrukcja stalowa ; kolor szary RAL 6028
Poszycie dachu blacha trapezowa kolor RAL 6028
Orynnowanie RAL6028

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kategoria obiektu —XVIII ( inne budowle)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?2
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 7,0m
WYSOKOSC OKAPU 3,97m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWEJ 30 STOPNI
SZEROKOSC ELEWACJI 6,0m
DLUGOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m
Liczba kondygnacji 1

8. Opinia Geotechniczna
8.1. Kategoria geotechniczna obiektu
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Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu wiata zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyzna-
czalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych moz-
liwe jest zapewnienie minimalnych wymagar na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Nalezq do niej:

-jedno- i dwu- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze;

-Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m;

-wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegol-

nosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obni-
zytoby ich nosnosc.

e Z uwagi na niejednorodny grunt zaleca sie wymiane gruntu w rejonie posadowienia obiektu

e Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem. Rozmoczone i rozluznione partie
gruntéw nalezy z podtoza usung¢ i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

= Wody opadowe, ujete systemem rynien, nalezy odprowadzi¢ w sposdb uporzgdkowany poza teren
wiaty i zagospodarowac¢ w obrebie wiasnej dziafki.

Uwagi do posadowienia:

¢ wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed naruszeniem struktury
gruntu ponizej spodu fundamentu.

e Ostatnig warstwe okoto 20 cm zaleca sie wybrac¢ recznie przed wylaniem podktadu.

o Wytyczenie wykopdw sposobem geodezyjnym.

Odbioru wykopu i zbrojenia nalezy dokona¢ poprzez potwierdzenie kierownika budowy wpisem do

dziennika budowy. w przypadku prowadzenia robét w okresie zimowym fundamenty nalezy obsy-
pa¢ do wys. 1,0 m powyzej poziomu posadowienia.

8.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod projektowanym obiektem budowlanym oraz rodzaj
obiektu, zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPO-
DARKI MORSKIEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowane s3 jako
proste.

Warunki geotechniczne ustalone sg zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463

= Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopéw wykonywanych w okolicy dziatki budowlanej
ustalono, iz w obrebie projektowanego obiektu istniejg proste warunki geologiczne. Nie stwier-
dzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

= Woystepujgce w podiozu grunty wszystkich warstw sg nosne.

= W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budow-
lanych Dz. U. 2012 poz. 463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo —wodne.

» Wiata posiada posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN - 81/B
- 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci
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obliczeniowych parametrow geotechnicznych przyjeto najbardziej niekorzystng warto$é wspét-
czynnika materialowego ym, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
=  Gtebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 1,2 m wg PN - 81/B - 03020.

9. Liczba lokali
Wiata nie wystepujg lokale mieszkalne

10. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych
Wiata- nie wymaga dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

11. Parametry techniczne i wptyw obiektu na srodowisko

Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

Obiekt budowlany zostat wykonany z naturalnych materiatéw i w tej samej koncepcji zaplanowano

jego rozbudowe i przebudowg

Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Odprowadzenie sciekdw — wiata nie jest wyposazona w instalacje wod-kan

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki

e Zanieczyszczenia gazowe- Wiata nie emituje zanieczyszczen gazowych w ponad normatywnych
ilosciach.

e Obiekt nie wykazuje zadnej emisji drgan, a takze promieniowania, (w szczegdélnosci jonizujgce-
go), nie wytwarza pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, - obszar oddziatywania zamyka
sie w granicy dziafki

e Odpady state — z terenu szkdtki sg zagospodarowane w smietniku istniejgcym. Odbiér Smieci
zapewniony jest przez poprzez wyspecjalizowane jednostki zgodnie z wymaganymi i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami (w tym wg. wedtug regulacji gminnych). Nalezy
zapewni¢ selektywna zbiorke odpadow, rozdziat i segregacje smieci ( 4 typy pojemnikéw).
Projektowany obiekt nie generuje sposobu wytwarzania odpadow statych

e Teren inwestycji potozony jest na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyniskiej
(uchwatg XXIIl/201/16 z dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e Teren inwestycji potozony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000
Ostoja Knyszyinska (PLH 200006) i w sgsiedztwie obszaru ochrony ptakéw NATURA 2000 Ostoja
Knyszynska (PLB 200003) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi
dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzgdzeniu Regional-
nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-
wienia zadanh ochronnych dla obszaru Natura 2000

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczgcego, negatywnego oddziatywania na
w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralno$¢ tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym
(art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161
ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z
gospodarkg lesng - zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu leSnego
(art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.);

e Obiekt nie wywiera wptywu na obiekty sgsiednie
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

e Ucigzliwos¢ obiektu zamyka sie w granicy dziatki

12. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systemoéw al-
ternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Projektowana wiata nie jest wyposazona w instalacje elektryczne i grzewcze.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automa-
tycznie regulujg temperature.
Nie dotyczy

14. Warunki ochrony ppoz
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]PN — EN ISO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumiec¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w swie-
tle oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schodéw (biegdéw i spocznikéw) nalezy rozumie¢ szero-
kos¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢é pomniejszana przez urzgdzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig og-
niowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w samozamyka-
cze.

1. Przeznaczenie obiektu
Wiata stalowa

2. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaciji.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 7,0m
WYSOKOSC OKAPU 3,97m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWEJ 30 STOPNI
SZEROKOSC ELEWACJI 6,0m
DLUGOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m
Liczba kondygnacji 1

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
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Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych — przyjeto,
ze gezstoéé obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500
MJ/m~.

6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.
Projektowany obiekt zalicza sie jg do kategorii zagrozenia ludzi PM

7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych powodowaé wyste-
powanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej obiektu i odpornosé ogniowa elementéw budowlanych.
Zgodnie z §213 , ppkt1) wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg
przedmiotowego obiektu

10. Warunki ewakuacji.
Nie dotyczy

.11. Elementy wykonczenia wnetrz.
Nie dotyczy

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Wszystkie elementy obiektu powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia
(niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukgc;ji i elewacji impregnowa¢ NRO. Ze wzgledu na
punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw obiektu

14. Gasnice.
Nie dotyczy

15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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C2. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Obiekt budowlany w konstrukcji stalowej .Dach ztozony z dzwigaréw stalowych opartych na stalowych
stupach osadzony na Zzelbetowych fundamentach . Dach i szczyty z poszyciem z blachy trapezowe;j
T18.

1.2 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu wiata zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Fundamenty pozostajg bez zmian
= Lustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej poziomu posadowienia

1.3 Stupy nosne
Stupy ramy stalowej wykonane z profili dwuteowych, szerokostopowych. Osadzone w zelbetowym
fundamencie.

2. Elementy przegrod poziomych-podtogi, stropy
2.1 Posadzka
Posadzka w wiacie to utwardzona nawierzchnia zwirowa

Miat kamienny 5¢cm
Zwir zageszczony 10cm

2.2 Dach
Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratowy stalowy z profili zamknietych typu RK. Nachy-
lenie pasa goérmego wynosi a = 30°. Szczegdoly wg projektu  konstrukgcji

Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem:;
- grubosci Scian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikow;
- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig
- potaczenia poszczegdlnych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie

Pokrycie dachu blachg trapezowaT18, kolor zielony RAL6028 lub zblizony

Blacha i wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028

Stosowacé kompletne systemy pokryé dachowych z elementami zapewniajgcymi odpowiednig wentyla-

cje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementéow

zgodnie z rysunkiem wiezby dachowe;j.

3. lzolacje
Hydroizolacja stép fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczel-
nej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie; Elementy zagtebione w gruncie nalezy zabezpie-
czy¢ warstwag emulsji bitumicznej R+P.

4. Malowanie
Elementy stalowe malowane farbami dwusktadnikowymi stosujgc grubos$é¢ catkowitg powtoki na pozio-
mie 150 ym. Elementy przed malowaniem oczys$ci¢ do stopnia SR2 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
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5. Elementy dodatkowe
Przewiduje sie wykonanie oswietlenia wewnatrz wiaty. Szczegoty wg projektu elektryki

6 .Ekologia

6.1.Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt budowlany nie bedzie wyposazony w urzgdzenia mogace emitowac jakiekolwiek substancije
szkodliwe do srodowiska

6.2.0dpady state.
Przewidziane jest miejsce na terenie dziatki do ustawienia pojemnikéw na odpadki.
Pojemniki oprozniane przez wyspecjalizowane stuzby

6.3.Scieki kanalizacyjne.- nie wystepuja

6.4. Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzo-
ne promieniscie na terenie dziatki

6.5 Emisja hataséw i wibracji
Projektowany obiekt budowlany ze wzgledu na funkcje nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i
wibracji.
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C3. Opis konstrukcyjny

1. Opis zatozen konstrukcyjnych

1.1 Opis ogodiny
Opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu wiaty o konstrukcji stalowej
Szczegotowy opis wiaty zawarto w opracowaniu architektonicznym.

2.0 Fundamenty
Fundament pod konstrukcje stalowg wiaty stanowig zelbetowe stopy fundamentowe.
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu, wiata zaliczono do | kategorii
geotechnicznej posadowienia.
Fundament pod $cianami zewnetrznymi zaprojektowano w postaci kwadratowej stopy fundamentowej
z betonu C25/30, zbrojenie-prety gtdwne o $rednicy 12mm stal klasy AllIN (BSt500),
Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw wynosi 120cm ponizej poziomu podtogi wiaty. Pod fundamen-
tami nalezy wyla¢ min 8cm warstwe chudego betonu (10MPa). Elementy zagtebione w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ warstwg emulsji bitumicznej R+P.
W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy go wybraé i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub
zastgpi¢ piaskiem srednim zageszczonym do Is = 0,98

3.0 Konstrukcja wiaty
Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzarow kratowy stalowy z profili zamknietych typu RK. Nachyle-
nie pasa goérnego wynosi a = 30°. Elementy wigzara spawane ze sobg a catos$¢ przykrecona do stupow
dwuteowych. Krzyzulce wigzara mocowane z pasem gérnym i dolnym za pomocg dodatkowych blach
zebrowych. Profil krzyzulca nalezy rozcig¢ i dopasowa¢ do blachy zebrowej. Stupy ramy stalowej wy-
konane z profili dwuteowych, szerokostopowych. Stupy mocowane do fundamentu za pomocg szpilek
stalowych $20 wklejanych na zywice o wytrzymatosci na rozcigganie >30kN.

4.0. Uwagi konncowe.
Wszystkie roboty w zakresie konstrukcji, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnie-
niami, oraz w oparciu o nastepujgce publikacje:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
* ,Budownictwo ogdlne” tom |
* odpowiednie instrukcje ITB (dla elementéw systemowych)
* Polskie Normy
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ sie z projektantem konstrukgciji .

Pawet Chilinski
LUB/0222/PBKb/17
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RNy

QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
C4. CZESC GRAFICZNA
1 RZUT PRZYZIEMIA skala (1:75) nr rysunku PB/A. 0.1/0
2 RZUT DACHU skala (1:75) nr rysunku PB/A. 0.2/0
3 PRZEKROJ A-A skala (1:75) nr rysunku PB/A. 0.3/0
4 ELEWACJE skala (1:75) nr rysunku PB/A. 0.4/0
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D. INSTALACJE
D1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES PROJEKTU

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE
INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA SILY

OCHRONA OD PORAZEN

. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
10. INSTALACJA ODGROMOWA

11. UWAGI KONCOWE

12. CZESC GRAFICZNA

©o NGO M®NRE
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dla wiaty
stalowe;j

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;

e podktaddéw architektonicznych;
e obowigzujgce normy i przepisy.;

e uzgodnieh miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:
¢ instalacje oswietlenia
¢ instalacje sity
¢ instalacje odgromowg;

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Zasilanie obiektu odbywa¢ sie bedzie bez zmian z istniejgcego przytagcza na dziatce inwestora

Przytagcze wraz z zestawem ztgczowo-pomiarowym ZZP nie stanowi tematu niniejszego
opracowania.. Doprowadzenie prgdu do projektowanej wiaty z sgsiedniego budynku na dziatce
Pomiar energii odbywac¢ sie bedzie licznikiem tréjfazowym, typu C52/400V/10(40)A, zamontowanym w
zestawie zlgczowo pomiarowym ZZP.

5. TABLICE ROZDZIELCZA
W wiacie projektuje sie tablice rozdzielczg TB1 Zasilanie tablicy TB1z tablicy rozdzielczej w wiacie s
wykonaé przewodem YKXS 4x16 Kabel nalezy uktada¢ w ziemi, zgodnie z normg SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BU-
DOWA" oraz pod tynkiem .

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje wykonac¢ przewodami typu DY instalowanymi w rurkach na uchwytach. Przekroje przewo-
dow podano na schemacie ideowym. Zastosowac osprzet natynkowy w budynku magazynowym..
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie miejscowo.. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego wyko-
na¢ oprawami wyposazonymi w inwertery o min. 1. godzinnym czasie podtrzymania.
Uwaga — wszystkie oprawy stanowigce oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac¢ sto-
sowny certyfikat.
Proponowane typy opraw oswietleniowych podano w legendzie opraw oswietleniowych

7. INSTALACJA SIiLY
Przewiduje sie wykonanie dwdch gniazd sitowych
Gniazdo wtykowe izolacyjne state 16A/5p/400V GSM-16A/5 gniazdo sitowe katowe do montazu na-
tynkowego,
Parametry techniczne:
Gniazdo wtykowe izolacyjne state 16A/5p/400V GSM-16A/5 gniazdo sitowe katowe
e materiat wykonania: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV
e gniazda: 1 x gniazdo 16A 3P+N+Z 400V
e Obwody sitowe stuzyé bedg do zasilania ew. odbiornikéw w wiacie
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8. OCHRONA OD PORAZEN
Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe typu S300. Grupy obwoddéw beda dodatkowo
zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi.
Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé w Il klasie ochronnosci (ztgcza izolacyjne + przewody + oprawy
oswietleniowe).

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, h za-
leca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepieciami.
Z uwagi na koniecznos¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikéw w jednej tablicy rozdzielczej w pro-

jekcie przewidziano zastosowanie urzgdzenia spetniajacego jednoczenie wymogi ochrony | i Il stop-
nia.
10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢
8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Uziom otokowy i przewody uziemiajgce wykonaé bednarkg Fe/Zn 30x4. Uziom utozyé w wykopie fun-
damentowym i potgczyé ze zbrojeniem fundamentéw oraz z szyng wyréwnawczg budynku. Miejsca
potaczen zabezpieczy¢ przed korozjg. Zaciski kontrolne, tgczace przewody odprowadzajgce z uzie-
miajgcymi zamontowa¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m

11. UWAGI KONCOWE
- Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.
- Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi nor-
mami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych" oraz sztu-
kg budowlana.
- Dopuszcza sie stosowanie materiatow zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod
warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametréow urzgdzen projek-
towanych.
- Nalezy stosowac przewody oznakowane wg norm CPR.
- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branz.

12. CZESC GRAFICZNA

12.1 RZUT PRZYZIEMIA skala (1:75) nr rysunku PB/E/0.1/0

WIATA |
LP NAZWA RYSUNKU SKALA [NR.RYS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

1 (1:75) PB/E/0.1/0
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosc realizacji poszczegoélnych zadan
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce 37
3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi 37
4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, rodzaje
zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia 37

4.1. Roboty ziemne 37

4.2. Roboty wykonczeniowe 38

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy 38

4.4 Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projektowanego budynku
39
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia 39

5.1 Zagospodarowanie placu budowy: 39
6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych 41

6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp: 41
7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyroboéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy; 41

7.1. Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow 41
8. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen; 42
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidfowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych. 42
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dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120. poz. 1126) w sprawie Informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych zadan

N

w

»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dob-
rzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

OBREB 200203_2.0002 Dobrzyniewo Duze

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 200203_2

Wiascicielami dziafki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan

¢ Przygotowanie terenu, ogrodzenie placu budowy,
¢ Wykonanie prac ziemnych

¢ Wykonanie fundamentéw

¢ Wykonanie konstrukcji stalowej

e Wykonanie dachu wraz z pokryciem

¢ Wykonanie warstw posadzkowych

e Wykonanie prac wykonczeniowych.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie lub rozbiérce

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dob-
rzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania mogace stwarzac takie zagrozenie.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiegania niebezpieczenstwom wy-

nikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

4.1. Roboty ziemne

4.1.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu, brak zabezpieczenia otworéw

technologicznych w powierzchni stropu, brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na plyty balkonowe)

przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu

zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m)

4.1.2 Sposoéb zapobiegania zagrozeniom

Roboty specjalistyczne np. w zakresie palowania mogg by¢ wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne,

zatrudniajgce osoby przeszkolone.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie

projektu montazu oraz planu ,bioz", przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz

rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewnetrznymi czesciami konstrukcji

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m.

Przebywanie os6b na dwdch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej

prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest

zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego

przepisami odrebnego oswietlenia. Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym
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o sktadowanie materiatow i wyroboéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego, lub pomigedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

e Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

e W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

e W czasie montazu nalezy stosowac¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zerwaniu lin.

e Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow
jest zabronione.

e Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

e Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

o Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi

o Pozostawione otwory w $cianach, otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy rowniez zabezpieczyé¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢
balustradg. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejScia. Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania
prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Diugos¢ linki
bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢ wigeksza niz 1,50 m.

e Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.2. Roboty wykonczeniowe
4.2.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (w przypadku braku balustrad ochronnych przy podestach roboczych, lub braku
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z rusztowania przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowan)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej

e zasypanie pracownika w wykopie podczas odstaniania fundamentow

4.2.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

¢ Roboty wykohczeniowe zewnetrzne (elewacja obiektu ) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan.

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

e Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

e Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznacz. i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

e Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

e W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

¢ Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

4.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
4.3.1 Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;
e pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak ostony napedu)
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potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami).

4.3.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

4.4. Uwagi dotyczace programu obserwacji geodezyjnej i wizualnej w strefie oddziatywania projekto-

wanego obiektu

Zaleca sie w czasie budowy prowadzi¢ oceng wplywu realizacji na sasiednie obiekty poprzez pomiary geodezyjne
osiadan budynkoéw sgsiednich i przemieszczen scian szczelinowych oraz obserwowac rozwdj ewentualnych zaryso-
wan elementéw ich konstrukcji.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

5.1 Zagospodarowanie placu budowy:
Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

5.1.1

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia sciekow lub ich utylizaciji

zorganizowanie zaplecza budowy: urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wtasciwej wentylacji w pomieszczeniach zamknigtych

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drég komunikacyjnych, wyjs¢ i
przejsc¢ dla pieszych

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub roboét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
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e Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej
strony balustrada.

e Balustrada powinna skfadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowa, a poreczg nalezy wypemié w sposob
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

e Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow lub materiatéw, powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajgcy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

e Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

e Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sig¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

e Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

¢ Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé droge ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie
terenu budowy.

5.1.2 Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

e Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

e Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
mog3a by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatdw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV
5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV

- 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegito$é do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia

¢ Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

¢ Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

e Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia, po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych
- przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc
- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu

e W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen
elektrycznych, powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwac;ji urzgdzen.

e Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

5.1.3 Odprowadzenie sciekéw lub ich utylizacja, urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie wiasciwej wentylacji w pomieszczeniach
zamknietych, zapewnienie tgcznosci telefonicznej

¢ Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne - szatnie
(na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
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e Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

e Na pomieszczeniu socjalnym, oznaczonym na planie terenu budowy umiesci¢ wykaz adreséw i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

e W pomieszczeniu socjalnym umie$ci¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikow oraz telefoniczny aparat komoérkowy. Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce powinny
znajdowac sie w pomieszczeniu socjalnym.

e Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozarow, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie 2z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych.

e llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

e W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.

e Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych
6.1 Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp:

e Przy wznoszeniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych - Dz. U. Nr 47
poz. 401 rozdz. 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 -
Roboty murarskie i tynkarskie.

e Przy wykonywaniu stropéw wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z w/w. Rozporzadzeniem, a szczegdlnie
rozdziatem 9 - Roboty na wysokosciach i rozdziatem 14 -Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

e Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapoznac¢ z nastepujacymi rozdziatami w/w.
Rozporzgdzenia - rozdz. 9 - Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 - Roboty ciesielskie, rozdz. 17 - Roboty
dekarskie i izolacyjne.

e Ponadto pracownikéw nalezy zapoznac z rozdz. 7 Rozporzadzenia - Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

¢ Wykonawstwo robét specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenia, takich jak podtgczenia do
sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno byc¢ realizowane przez pracownikéw (firme posiadajacg specjalne
uprawnienia).

e Zapoznanie pracownikdw z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez wyznaczone w tym
celu osoby

e Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyroboéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy;
7.1. Urzadzenie skladowisk materiatow i wyrobow
e Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.
e Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
e Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysokosci mniejszej niz 10 warstw.
e Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
¢ Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot ziemnych w
bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne
- gazowe
- telekomunikacyjne
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- cieptownicze
- wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okredleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
e Skarpy wykopow wykonywac¢ o odpowiednim do warunkéw gruntowych nachyleniu

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Patrz. Punkt 4.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacji maszyn znajdowac sie bedg u kierownika
budowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w
projekcie budowlanym.

Szczegotowy plan bioz sporzadza kierownik budowy
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CZESC lll. ZAL ACZNIKI
1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta str. 67-77
2. Oswiadczenia projektantéow str. 79-81
3. Mapa do celéw projektowych str. 83
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzTQg./PdORIA/2009 Biatystok, dnia 20.06.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski

4. Cztonek Komisji Janusz Kabac

5. Cztonek Komisji: Andrzej Ko¢

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczott,ul.Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(imie lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. a.a.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Cezary Jaszczott
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bi-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Cztonek czynny od: 05-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-5D32-F79F-4461-Y1ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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zawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

W zwiagzku z uwzglednieniem v
odstepuje sie od uzasadnienia d
na odwrocie decyzji.

0Od niniejszej decyzji stuzyodwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
inzynieréw  Budowmic j awi posrednictwemn  Okregowej Komisji
KwalifikacyjnejsMazowieckiej Okreg i Fynierow udown a w terminie 14 dni
od daty jej'"doreczenia.

Sklad orzekajac
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ..... ——
mgr inzdrena Churska G AR cm— H— O ;

or inz. Krzysztof Karol Booss | ... " | T
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

“*LUBELSKA
. OKREGOWA
I z B A

INZYNIEROW Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 . poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zkozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

QOd decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czlonek Cztonek Przewodniczacy

{

Q/\/ [ W ,

inz. Jerzy Kaminski dr inz. Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek

Otrzymuja:

Pan Pawel CHILINSKI
ul. Opinogdrska 5/31
04-039 Warszawa

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

()
L]

QUARTUM
PROJEKT BUDOWLANY
~Dx
Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
4
Pan Pawel CHILINSKI
I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnos$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Cztonek Cztonek Czlonek Przewodniczacy
/ 9
Iz A oY
inz. Jerzy Kaminski dr inz' Andrzej Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Wiestaw Nurek
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA

\§| Z B A
\\NE
=—"%t= INZYNIEROW
==

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVH-ICV-WCR *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie” 555
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA :

MAP OIIB/KK/0054-0055/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z p6zn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Rafal Jan Goéra

urodzony dnia 13.02.1981 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0315/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Rafat Gora
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W vie, za p
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Szczegotowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajga do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan

Otrzymuja:

1. Pan Rafal Géra

ul. Gilowa 9

30-698 Krakow -
Glowny Inspektor Nalzoru Budowlanego
aa

wp
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

® POLSKA
I Z B A

\'\"Z/A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-8EL-MXP-TKZ *

Pan Rafat Géra o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0401/10

adres zamieszkania ul. Gilowa 9A, 30-698 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt budowlany
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie” na dz. ew. 909/1 w miejscowosci
Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé

Projekt zostat opracowany przy udziale
projektant mgr inz. Pawet Chilinski nrupr. LUB/0222/PBkB/17
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra nr upr. MAP/0315/POOE/13
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BIURO PROJEKTOWE

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidiowe ukitadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potaczeh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
obiekcie!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci rob6t z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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