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   Państwowe Gospodarstwe Leśne

      Lasy Państwowe

    Nadleśnictwo Dojlidy

ul. Aleja 1000-lecia P. P. 75; 15-111 Białystok.

dz. ew. 909/1 obr. Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Duże

gm. Dobryzniewo Duze. pow. białostocki, woj. podlaskie

„Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkółkarskie”
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KONSTRUKCJA

*  SŁUPY ZAKOTWIĆ NA ŚRUBY M20 KL.8.8
  WKLEJANE NA ŻYWICE Fischer FIS VS 300T.
*  DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA W BETONIE min.25cm

 POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW ZAPROJEKTOWANO NA POZIOMIE -1.20m.
 W PRZYPADKU NATRAFIENAI NA GRUNTY NIENOŚNE, TAKIE GRUNTY NALEŻY ZASTĄPIĆ
 POSPÓŁKĄ LUB PIASKIEM ŚREDNIM ZAGĘSZCZAJĄC JE DO WARTOŚCI Is=0,98.

STOPA FUNDAMENTOWA
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SŁUPEK ŻELBETOWY

 #12  L=90cm
10 *10 szt,=100szt
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* Beton C25/30
* Stal zbrojeniowa (#) BSt500
* Otulina 5,0cm
* Stosować  zakład min.40Ø

WYMIARY W CENTYMETRACH
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