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A. UWAGI OGOLNE

1.1. Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”
wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi nor-
mami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentaciji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawar-
tych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz
roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego .

1.2. Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i
wyrobow budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzier oddania
do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypad-
ku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajagcego dany wyréb do jed-
nostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

1.3. Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja. Na zgdanie in-
spektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych projek-
téw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opraco-
waé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do
akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

1.4. Wszystkie roboty, a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed zamknigciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny prawidtowosci wykonania ele-
mentu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robét. Odbior
przez Inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosé
i prawidtowe wykonanie catosci robot.

1.5. W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i projektan-
tem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powyko-
nawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone
przez Wykonawce i przedstawiajace faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

1.6. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w pro-
jekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego. Standard proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie ma-
teriatow okreslonych jako ,marka referencyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania roz-
wigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze
szczegoly swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

1.7. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie za-
kup okreslonych ilosci materiatow;

1.8. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6ot muszg zostaé wykonane sitami wlasnymi
Wykonawcy.

1.9. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznac¢ formalne zatozenia podanego rozwigzania

(patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej oferty.
1.10. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozy-
cjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkc;ji i by¢ co najmniej rownorzedne.
1.11.  Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé¢ zgtoszone z momentem
oddania oferty; pozniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie mogg zosta¢ uznane,
mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajgce ze sposobu realizacji inwestycji

2.1 Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzgled-
nieniem wymogow wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie przedstawiony do uzgod-
nienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organizacji placu budowy oprécz rozwigzan dotyczacych
sposobu prowadzenia robét, przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediow i
odprowadzenia sciekéw oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdbw powinien
przedstawi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabru-
dzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementdéw budynku : konstrukcji balkonéw, mur-
kéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architektury oraz zabezpieczenia budynkéw sasied-
nich i istniejgcych wraz z dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac
budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkal-
nych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu powinny zo-
sta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementow.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien byé ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o wysoko-
$ci 220cm mocowanym do stupkow stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji po-

zostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokonaé weryfikacji stanu istniejgcego w odniesieniu do
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2.5

2.6

2.7

zatozen przyjetych w projekcie architektury i w projekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powia-
domi¢ nadzér inwestorski i nadzor autorski.

Jako wymog stawiany wykonawcy nalezy przyjgaC konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatko-
wym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposdb aby zabezpieczy¢ je
przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikdw zewnetrznych; dotyczy to wszystkich ty-
péw robot murowych dekarskich, wykonczen elewacji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych
takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigow itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykonywa-
nych robét oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujgcych norm oraz przepisow

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowied-
nie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdlnoSci
nalezy przestrzegac ponizszych norm:

3.1. Normy PN:

PN-70/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem

PN-74/B-02009 Obcigzenia state i zmienne

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w

3.2. Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelno$ci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujgcego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

3.3. Normy DIN:

DIN-4102 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. poz.1333 z 2020r)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219

z poézn. zm.),

Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz.
1129)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.).

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz 293)
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

e Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

e Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budow-
lanych

O ile dla stosownych materialéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdlne certyfikaty i
aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydat-
nos¢. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku ma-
teriatéw i elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM
PROJEKT TECHNICZNY
B. ZALACZNIKI
1. Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektanta
2. Oswiadczenia projektantow
3. Mapa do celéw projektowych
4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

355

QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

IZBA ARCHITRKTOW
RZECZYFOSPOLILE) POLSKIE

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dggg./moawzoog Biatystok, dnia 20.06.20009r,
sygnatura akt: PdOKK/123/2009

DECYZIA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust, 2, art, 13 st 1 pkt 17 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnla 7 lipca 1994 r. - Prawo budowdane (tekst jednoity: D2 U. 2
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze 2miany: Dz, U. 2 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. BB1, Nr 93, pox. B88 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz, 954, v
163, poz. 1362 | 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 araz z 2006 r, Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnla
15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych archioktow, Inzynierdw budownictwa eraz urbanistdw (D2 U. x 2001 r. Nr 5, poz. 42, ¥ 2002 r. Nr 23,
par. 2211 Nr 153, poz, 1271 | Nr 240, paz. 2052, 2 2003 r. Nr 3124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art.104 1 107 § 1 | 4 uStawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jadnality: Dz, U. z 2000 r, Nr 98, po,
1071; dasze 2miany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r, Nr 130, poz, 1188, 2
2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz 2 2005 r, Nr 64, poz, 565 1 Nr 78, poz, 682, Nr 181, paz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Cezary Jaszczoit
urodzony 03 maja 1980r. w Siemiatyczach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: BI-PdOKK/123/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Czlonek Komisji: Zbigniew Glinski

4. Czionek Komisji Janusz Kabac

5. Czionek Komisji: Andrzej Ko ; '

6. Czlonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska L/]l/ PO
Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawca):  Cezary Jaszczolt,ul. Wysoka 68A/6,17-300 Siemiatycze
(i fub imiona | nazwisko oraz adres)

2. Gdy decyzja stanse si¢ ostatecna.
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osab posiadajacych  uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow,

3. 3a.
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie” Ty

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Cezary Jaszczoit
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr B-PdOKK/123/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PD-0324.

Czionek czynny od: 05-08-2009 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-08-2021 r, Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0324-5D32-F79F-4461-Y1ED

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie” E%

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BILRD PROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

dnia 28 grudnia 2016 v,

1994 r. Prawg
gzporzadzenid |
samodzielnyc

W zwigzku z uwzglednieniem 4
odstepuje si¢ od uzasadnienia des
na odwrocie decyzi.

Od niniejsze] decyzii stug
inzynierow  Budousi®tw
Kwalifikacying

od daty} rqczema.

: |" kacyifie] Polskie] lzby
twém Ok j

1 egowej  Komisji
udown a W terminie 14 dni

dr hab. inz Eugeninsz Koda, ppofl nadzw, ...
mgringdreng Eirska 00 1 Bt e s aressi s
4 g - —— /
or ink Krzysztof Karvol Booss ..., [ VPUREBIUSESSH SOpERAa e
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

355
QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

BILRO PROJERTOWE

@SS LUB ELSKA
- | OKREGOWA

B z B A
I F INZYNIEROW
',,::::‘J.*.‘Tli ! BUDOWNICTWA

Lublin, dnin 12 grudnia 2017 «

LOIB.OKK.7131/43/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudaia 2000 1. o samorzadach zawodowych archisektdw oraz mzymerdw budonnictwa
(DU, 2 2014 5. por 1946) § art. 12 ust. 2 1 3, art, 12 ust. 4c pkt 1, nrt. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(L. D2 2 2017 ¢ por. 1332 2 p&dn. zm,), § 12 ust. 1 rozporzdzenia Ministr [nfrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 ©
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w badownictwie (DzU. z 2014 . pox. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki
w zakresio przventowania zawodowego oraz po zhazeniu epzaminy na upcawnients budowlane 2 wymikiem pozytywnym

Pan Pawel CHILINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10 grudnia 1978 r. w Dzialdowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0222/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgiednicniem w calodcs 2gdanin stroary, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepaje s3¢ od uzasadnicnia decyzji,
Zakres nndanyeh uprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :
Od decyzji nimiejszzj shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiej Liby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskics Okrggowej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublink, w terminie 14 dni
od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

dr iz, Andrzej Pichla

Czlonek Czlanek

ALIL__—

dr hab. inz. Anna Halicka

Proewodniczgcy

k. Jerzy Kaminski

dr iz, Wieskaw Nurek

Otrzymujiy:

@me Pawel CHILINSKI
ul. Opmogdrska 531
04039 Warszawa

2. Gldway Inspekitor
Nadzoru Budowlanego

3, afa
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

- -
L]
Ty

QUARTUM

PROJEKT TECHNICZNY

BILRO PFROJELTOWE

e

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Pawel CHILINSKI

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnicnia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:
- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crhonek Czlvock Crlonek Praewodniczacy

o fle Algd—

in. Jerzy Kamifishi dr in* Andrzej Pichis dr hab. inz. Arma Halicka

dr inz. Wieslaw Nurek
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie” Rk
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TVH-ICV-WCR *

Pan PAWEL CHILINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0201/17

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 5 / 31, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 2a pomecg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” ¥
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. arch. Cezary Jaszczott , nr upr. Pd OKK/123/2009

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt Techniczny
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkoétkarskie”

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikfa w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Pawet Chilinski LUB/0222/PBkB/17

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt Techniczny
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikfa w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
projektant mgr inz. Rafat Jan Géra upr. MAP/0315/POOE/13

oswiadcza, ze przedmiotowy Projekt Techniczny
,Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikia w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

wykonany na zlecenie:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i z punktu
widzenia projektanta jest kompletny zamierzeniu ktéremu ma stuzyé
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C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

C1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Nazwa inwestycji
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

2. Adres inwestycji
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

Wiascicielami dziatki jest:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy

Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

3. Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Painstwowe
Nadlesnictwo Dojlidy
Al.1000-lecia P.P 75, 15-111 BIALYSTOK

4. Podstawa merytorycznai formalna opracowania projektu:
1. Opracowanie koncepcyjne: literatura i przepisy prawne branzowe
2. Materiaty ofertowe dotyczgce materiatdéw budowlanych
3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4. Mapa geodezyjna w skali 1: 500 wykonana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartograficznej
5. Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do wiadania nieruchomoscia

5.0golna charakterystyka planowanej inwestycji
Planowana Inwestycja polega na ,,,Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

= Projektuje sie wiate stalowg otwartg o wym. 10x20m i wysokosci 6,5m w kalenicy zwiehczong dwu-
spadowym dachem; konstrukcja stalowa

= Zaopatrzenie w wode — nie wystepuje, obiekt bez instalacji wod-kan

= Zaopatrzenie w energie elektryczng—z istniejgcego przytacza

= Odprowadzenie sciekdw — nie wystepuje, obiekt bez instalacji wod-kan

= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki inwestora

= Obiekt budowlany nieogrzewany

= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

= Obiekt budowlany potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Obiekt budowlany potozony jest w IV strefie obcigzenia sniegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

= Obiekt budowlany potozony jest w | strefie obciazenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Obiekt budowlany potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

6. Opis zagospodarowania terenu
6.1 Istniejacy

o Na dziatce 909/1 wystepujg budynki zwigzane z produkcja lesng, nalezgce do Nadlesnic-
twa Dojlidy
o Budynek le$niczéwki

o Budynek biurowy szkotki lesnej
o Budynek stodoty

18 09 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
23



»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” ¥
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

o Budynek gospodarczy
¢ Na dziatce znajduje sie rowniez zbiornik wodny przeciwpozarowy

o Powierzchnia dziatki to 16, 936 ha. Znaczna czesc¢ dziatki stanowi las. Powierzchnia wydzielona
pod teren szkotki i lesnictwa gospodarstwo stanowi powierzchnie 1353,20m2

e Dziatka 909/1 pomimo zagospodarowania i petnej infrastruktury technicznej ma charakter lesny .

¢ Na dziatce wystepuje infrastruktura techniczna w postaci

Instalacji elektrycznej
Instalacji wodociggowej
Instalacji kanalizacyjnej
studnie

o O O O

e Teren wydzielony po szkétke lesna i le$nictwo jest ogrodzony

e Dziatka otoczona jest lasem- przynaleznym do Nadlesnictwa Dojlidy, jedynie od strony potudnio-
wej przylega do drogi- gminnej dz. nr910/3

e Odpady state powstajace w wyniku uzytkowania wiaty zagospodarowane zostang w istniejgcym
Smietniku

6.2 Projektowany

o Projektuje sie realizacje wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie na terenie szkétki za
zbiornikiem wodnym. Jest to niezalesiony fragment dziatki

e Obiekt wiaty usytuowany kelenicg prostopadle do drogi publicznej

e Projektuje sie wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej zasilajgcej wiate z istniejgcej instalacje w
obrebie dziatki. Z szafki elektrycznej ulokowanej przy istniejgcej trasie doziemnej instalacji projektuje
sie utozenie kabla WLZ-YKXS/N2XH-0 4x150. (Szafka/ rozdzielnica elektryczna Wymiary (szer x
wys x gteb) : 260 x 1295 x 250mm Rozdzielnica posiada fundament umozliwiajacy osadzenie roz-
dzielnicy w ziemi i zasilenie kablem prowadzonym w gruncie)

o Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

e Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony dziatki inwestora wokét budynku

e Teren wokot wiaty jest ptaski z nieznacznym spadkiem w kierunku zbiornika wody. Poziom po-
sadzki wiaty okreslono na wysokosci istniejgcego terenu

e Sposéb odprowadzenia sciekéw — nie dotyczy

o Uktad zieleni wokét obiektu- zielen istniejgca ( drzewa i krzewy ) zostanie zachowana. Wiata zo-
stanei zrealizowana na niezalesionym fragmencie dziatki

7. Komunikacja

Teren posiada posredni dostep drogi powiatowej nr 1392B Kozince - Obrubniki - Ponikta - Letniki .
(dz. ew 187) poprzez dziatke gminng 910/3 .

Zjazd jest istniejacy
Do dziatki 910/3 wyodrebniona jest komunikacja wewnetrzna — utwardzony teren

8.Zestawienie powierzchni

%
POWIERZCHNIA DZIALKI 909/1
ha| 16,936a
m?| 16963,8 m”
POW. TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM 2500 100%
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POW.ZABUDOWY

PROJEKTOWANA WIATA STALOWA 200,00 8,0%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 245,00 9,8%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA 240,00 9,6%
ZBIORNIK WODNY 1041,50 41,56%
POWIERZCHNIA ZIELONA 773,50 30,94%
POW ZABUDOWY LACZNIE [m?] 200,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 7,0m
WYSOKOSC OKAPU 3,97m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWEJ 30 STOPNI
SZEROKOSC ELEWACJI 6,0m
DEUGOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m
Liczba kondygnacji 1

9. Informacje i dane:
9.1 Informacje wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

1.

2.

Giéwne elementy ksztaltujace obiekt
Warunki i wymagania ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:

a) rodzaj zabudowy - zabudowa zagrodowa zwigzana z gospodarstwem le$nym;

b) linia zabudowy:- odstgpiono od wyznaczenia linii zabudowy;

c) wskaznik wielko$ci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do sumarycznej po-
wierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowe — do 8% powierzchni terenu objetego
wnioskiem;

d) szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanej inwestycji - do 22,0 m;

e) geometria dachu projektowanej wiaty - dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci da-
chowych od 30 % do 42°, wysokosci kalenicy do 7,0 m, kierunku gtéwnej kalenicy w sto-
sunku do elewaciji frontowej - prostopadty

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zapotrzebowanie w energie elektryczng — z istniejgcych sieci, przytaczy i urzgdzen w istniejgcych

budynkach i na dziatce;

b) odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych — na nieutwardzony teren wiasnej dziatki,

c) obsftuga komunikacyjna - z gminnej drogi (na dz. nr geod. 910/3).

9.2 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze ochrony konserwatorskiej, obszar nie jest wpisany do

rejestru zabytkéw. Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000

9.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym - wystepuje poza obszarem eks-
ploatacji gorniczej, nie podlega uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gdrniczym oraz nie wymaga

okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy.

9.4. Informacje dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
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Obiekt budowlany -wiata zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnos¢ interesow
0s6b trzecich. Prace budowlane poprowadzone zostang w sposéb zapewniajgcy ochrone i nienaru-
szalnos¢ intereséw oséb trzecich.

Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach dziatki

9.5. Informacje dotyczace zagrozen dla srodowiska
Dziatka znajduje sie w granicach obszaru NATURA 2000
Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

e Odprowadzenie Sciekdéw — Obiekt budowlany nie jest wyposazony instalacje wod-kan

e Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-
dzone promieniscie na terenie dziatki wokét obiektu

e Ucigzliwosc¢ dziatki zamyka sie w jej granicy

e Obiekt budowlany nie generuje odpadéw. Odpady state z dziatalnosci szkétki bez zmian- sg
zagospodarowane w $mietniku istniejagcym..

e Teren inwestycji potozony jest na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej
(uchwatg XXIII/201/16 z dnia 21.03.2016- planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami
ochronnymi dla tych obszaréw okreslonymi w w/w uchwale;

e Teren inwestycji potozony jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000
Ostoja Knyszynska (PLH 200006) i w sasiedztwie obszaru ochrony ptakow NATURA 2000 Ostoja
Knyszynska (PLB 200003) - planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi
dla tych obszarow okreslonymi w w/w uchwale;

e planowana inwestycja nie koliduje z zadaniami ochronnymi okreslonymi w Zarzgdzeniu Regional-
nego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustano-
wienia zadanh ochronnych dla obszaru Natura 2000

e planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do kategorii moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wg rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2016.71), w ocenie
organu | instancji planowana inwestycja , zaliczona do przedsiewzie¢ tzw. Il grupy, ze wzgledu na
planowany zakres i lokalizacje nie spowoduje ryzyka znaczacego, negatywnego oddziatywania na
w/w obszar Natura 2000 (w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody), w odniesieniu do
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat dla ktérych ochrony zostat wyznaczony ten
obszar, integralno$¢ tego obszaru, czy powigzania z innymi obszarami;

e teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych pod
projektowang zabudowe w zakresie zwigzanym z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym
(art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2017.1161
ze zm.) - na cele nierolnicze i cele nielesne, z uwagi na fakt, iz planowane obiekty zwigzane z
gospodarkg lesng - zajete pod wykorzystywane dla jej potrzeb, nie tracg charakteru gruntu leSnego
(art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, Dz.U.2018.2129 ze zm.);

10. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru i skomplikowania obiektu budowlanego

Jest to prosty obiekt w konstrukcji stalowej o tradycyjnym posadowieniu. Ni wystepujg skomplikowane
rozwigzania inzynierskie. Nie przewiduje sie komplikacji w realizacji inwestycji

11. Informacje dotyczace warunkow i sposobu zagospodarowania usuwanych lub przemieszcza-
nych mas ziemnych w trakcie realizacji projektowanego obiektu
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Masy ziemne powstate w wykopdw zostang zagospodarowane w znaczacym stopniu w obrebie dziatki

(niwelacja terenu). Nie przewiduje sie wykopow gtebokich

Pozostate ilosci mas ziemnych ktére nie bedg mozliwe do zagospodarowania w obrebie dziatki zosta-

ng usuniete przez firme posiadajgcg koncesje na sktadowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o od-

padach wg nastepujgcych zatozen:

= grunty z wykopoéw czyli masy ziemne (gleba) i kamienie wykorzystywane bedag do prac rekultywa-
cyjnych na obszarach nierolniczych. Miejscami zwatki mogg by¢ obszary rekultywacji nieczynnych
wyrobisk gorniczych odkrywkowych i/lub obszary,

= zmieszane odpady z betonu, gruzu i elementéw wyposazenia wykorzystywane bedg po rozkrusze-
niu na cele gospodarcze tj. do utwardzenia drég i rob6t budowlanych,

= zmieszane odpady z budowy i demontazu bedg wywozone na skfadowiska odpaddéw,

= odpady niebezpieczne bedg odbierane przez uprawnione przedsiebiorstwa i wywozone na wska-
zane przez te firmy sktadowiska odpadéw niebezpiecznych,

= wierzchnia warstwa ziemi z wykopéw (humus) bedzie zgromadzona w wyznaczonym miejscu na
obszarze lub obok budowy i wykorzystana do rekultywacji terenéw zielonych.

12. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania planowanej budowy obejmuje dziatke 909/1, Zakres wykonywanych prac od-
dziatywuje jedynie na dziatke 909/1. Obszar odziatywania okre$lono na podstawie:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

¢ PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. p0z.1333 z 2020r)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr
109, poz.719),

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219
z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz
293)

¢ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

¢ Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117)

e Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych

e ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach. Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444
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C2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Mapa do celéw projektowych- kopia 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
3. Uszczegotowienie projektu zagospodarowania 1:250
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D. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

[2] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719 ze zm.).

[3] Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[4] rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

[5] PN - EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

[6] PN - B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[7]JPN — EN I1SO 7010-2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zare-
jestrowane znaki bezpieczenstwa

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw drzwiowych jako wymiary w Swie-
tle oscieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowg schodéw (biegdéw i spocznikéw) nalezy rozumieé szero-
ko$¢ w Swietle poreczy (pochwytdw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscig szczelnoscig i izolacyjnoscig og-
niowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

3/ Drzwi charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej powinny by¢ wyposazone w samozamyka-
cze.

1. Przeznaczenie budynku
Budynek magazynowy- wiata stalowa

2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 6,50m
SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ 20,0m

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie zaktada sie stosowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych i magazynowych — przyjeto,
ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekraczata wartosci 500
MJ/m®.

6. Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji.
Projektowany budynek zalicza sie jg do kategorii zagrozenia ludzi PM
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7. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych powodowac wyste-
powanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych.
Zgodnie z §213 , ppkt1) wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczag
przedmiotowego budynku

10. Warunki ewakuacji.
Nie dotyczy

11. Elementy wykornczenia wnetrz.
Nie dotyczy

12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego
ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukc;ji i elewacji impregnowaé¢ NRO. Ze
wzgledu na punkt 9.7. nie przyjmuje sie minimalnej odpornosci ogniowej elementéw budynku.

14. Gasnice.
Nie dotyczy

15. Droga pozarowa.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy
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L]
(o

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUART l:J N
PROJEKT TECHNICZNY
E. ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY BUDYNKU
El. BILANS POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE 198,00m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA LACZNIE 200,00 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 200,00 m?
KUBATURA 1060,00 m3
WYSOKOSC 7,0m
WYSOKOSC OKAPU 3,97m
KAT NACHYLENIA POtACI DACHOWEJ 30 STOPNI
SZEROKOSC ELEWACJI 6,0m
DtUGOSC ELEWACJI FRONTOWEJ] 20,0m
Liczba kondygnaciji 1
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E2. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
1. Elementy przegréd pionowych
1.1 Konstrukcja
Budynek w konstrukcji stalowej .Dach ztozony z dzwigaréw stalowych opartych na stalowych stupach
osadzony na zelbetowych fundamentach . Dach i szczyty z poszyciem z blachy trapezowej T18.

1.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu nie ulega zmianie.
Zakres przebudowy nie ingeruje w posadowienie obiektu
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne pod projektowanym budynkiem oraz rodzaj obiektu, zgodnie
z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. z 2012, poz. 463) ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” istniejgce warunki gruntowe zakwalifikowane s3 jako

proste.

1.3 Geotechniczne warunki posadowienia budynku
Posadowienie obiektu nie ulega zmianie; nie przewiduje sie ingerencji posadowienie obiektu.

Warunki geotechniczne ustalone sg zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463

= Na podstawie wizji lokalnej i ogledzin wykopow wykonywanych w okolicy dziatki budowlanej
ustalono, iz w obrebie projektowanego budynku istniejg proste warunki geologiczne. Nie
stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

= Woystepujgce w poditozu grunty wszystkich warstw sg nosne.

= W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budow-
lanych Dz.U. 2012 poz. 463 na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowo —wodne.

= Budynek posiada posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z PN -
81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu war-
tosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto najbardziej niekorzystng wartosc
wspotczynnika materiatowego ym, tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

= Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,2 m wg PN - 81/B - 03020.

1.4 Fundamenty
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielkos¢ i przeznaczenie obiektu budynek zalicza sie do
| KATEGORI GEOTECHNICZNEJ
Fundamenty pozostajg bez zmian
= Lustro wody gruntowej w najwyzszych jej stanach znajduje sie ponizej poziomu posadowienia

1.5 Stupy nosne
Stupy ramy stalowej wykonane z profili dwuteowych, szerokostopowych. Osadzone w zelbetowym
fundamencie. Szczegdty wg projektu konstrukcji

2. Elementy przegrod poziomych-podtogi, stropy
2.1 Posadzka
Posadzka w wiacie to utwardzona nawierzchnia zwirowa

Miat kamienny 5cm
Zwir zageszczony 10cm
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2.2 Dach
Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratowy stalowy z profili zamknietych typu RK. Nachy-
lenie pasa goérmego wynosi a = 30°. Szczegoly wg projektu  konstrukcji

Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem;
- grubosci $cian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikéw;
- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig
- pofgczenia poszczegodlnych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie

Pokrycie dachu blachg trapezowaT 18, kolor RAL6028 lub zblizony
Parametry techniczne blachy trapezowej T-18

Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powtoki ochronne + lakier

Materiat: dekoracyjny.
ISzerokosc¢ krycia [mm]: ||2070 mm |
Maksymalna dtugos$¢ arkusza
[mm: 9500 mm
IGrubosé¢ blachy [mm]: l0,5-0,55 mm |
|Wysokoéc’: catkowita [mm]: ||18 mm |

Blacha i wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028

Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce pod-

stawowe materiaty :

al. do krycia dachu blacha ptaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5 mm.

b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy- blacha ptaska
stalowa- ocynkowana powlekana o grubosci 0,5 mm.

c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5
mm.

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana

Stosowac kompletne systemy pokryé dachowych z elementami zapewniajgcymi odpowiednig wenty-
lacje potaci dachowej oraz mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach. Warstwy dachu i opis elementéw
zgodnie z rysunkiem wiezby dachowe;j.
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3. Izolacje
Hydroizolacja stép fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczel-
nej naktadana natryskowo lub poprzez malowanie; Elementy zagtebione w gruncie nalezy zabezpie-
czy¢ warstwg emulsji bitumicznej R+P.

4. Malowanie
Elementy stalowe malowane farbami dwusktadnikowymi stosujgc grubos$¢ catkowitg powtoki na pozio-
mie 150 ym. Elementy przed malowaniem oczys$ci¢ do stopnia SR2 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

5. Elementy dodatkowe
Przewiduje sie wykonanie oswietlenia wewnatrz wiaty. Szczegdty wg projektu elektryki

6 .Ekologia

6.1.Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Budynek nie bedzie wyposazony w urzagdzenia moggce emitowac jakiekolwiek substancje szkodliwe
do $rodowiska

6.2.0dpady state.
Przewidziane jest miejsce na terenie dziatki do ustawienia pojemnikéw na odpadki.
Pojemniki oprozniane przez wyspecjalizowane stuzby

6.3.Scieki kanalizacyjne.- nie wystepuja

6.4. Wody opadowe zostang odprowadzone z dachéw systemem rynien i rur spustowych i rozprowadzo-
ne promieniscie na terenie dziatki

6.5 Emisja hataséw i wibracji
Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji.
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E3. Opis konstrukcyjny i obliczenia

1. Opis zatozen konstrukcyjnych

1.1 Opis ogodiny

Opracowanie obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu wiaty o konstrukcji stalowej
Szczegotowy opis budynku zawarto w opracowaniu architektonicznym.

2.0 Fundamenty
Fundament pod konstrukcje stalowg wiaty stanowig zelbetowe stopy fundamentowe.
Ze wzgledu na warunki gruntowe, wielko$¢ i przeznaczenie obiektu, budynek zaliczono do | kategorii
geotechnicznej posadowienia.
Fundament pod $cianami zewnetrznymi zaprojektowano w postaci kwadratowej stopy fundamentowej z
betonu C25/30, zbrojenie-prety gtéwne o srednicy 12mm stal klasy AllIN (BSt500),
Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw wynosi 120cm ponizej poziomu podtogi wiaty. Pod fundamen-
tami nalezy wyla¢ min 8cm warstwe chudego betonu (10MPa). Elementy zagtebione w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ warstwg emulsji bitumicznej R+P.
W przypadku natrafienia na grunt nieno$ny nalezy go wybrac¢ i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub
zastgpi¢ piaskiem srednim zageszczonym do Is = 0,98

3.0 Konstrukcja wiaty
Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratowy stalowy z profili zamknietych typu RK. Nachyle-
nie pasa goérnego wynosi a = 30°.
Elementy wigzara spawane ze sobg a catos¢ przykrecona do stupédw dwuteowych. Krzyzulce wigzara
mocowane z pasem goérnym i dolnym za pomocg dodatkowych blach zebrowych. Profil krzyzulca nalezy
rozcig¢ i dopasowac do blachy zebrowej. Stupy ramy stalowej wykonane z profili dwuteowych, szero-
kostopowych. Stupy mocowane do fundamentu za pomocg szpilek stalowych $20 wklejanych na zywice
0 wytrzymatos$ci na rozcigganie >30kN.
Elementy tj belki ze stupami potgczone za pomocg srub klasy 8.8. przy pofgczeniu nalezy stosowac
podktadki zwykte i sprezyste a Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Site dobraé zgodnie z
normg. Pozostate elementy takie jak nadproza, ptatwie jako potgczenia drugorzedne nie wymagajg sto-
sowania sity dla potgczen klasy E. Zalecane jest skrecenie szpilek fundamentowych odpowiednia sitg
przy zastosowaniu klucza dynamometrycznego. Dodatkowo nalezy zastosowac¢ drugg nakretke jako
kontra.
Elementy oczysci¢ do stopnia SR2 i zabezpieczyé antykorozyjnie farbami dwu skfadnikowymi stosujgc
grubos¢ catkowitg powtoki na poziomie 150 um.
Rama 3 mocowana do istniejgcych stupdw na pomocg tgcznikéw skrecanych. Dwie podpory ramy 3 na-
lezy zamocowac do Sciany na kotwy chemiczne o wytrzymatosci na rozcigganie >15kN.

4.0. Uwagi konncowe.
Wszystkie roboty w zakresie konstrukcji, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnie-
niami, oraz w oparciu o nastepujgce publikacje:
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
* ,Budownictwo ogdine” tom |
* odpowiednie instrukcje ITB (dla elementéw systemowych)
* Polskie Normy
W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ sie z projektantem konstrukgciji .

5.0 Zestawienie literatury i norm.
e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0 -- Podstawy projektowania konstrukciji.
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-1:  Oddziatywania
ogolne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

18 09 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
35



. . . . X . ]
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne -- Obcigzenie sniegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1-Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycz-
ne i wymiarowanie.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogolne

e Janusz Kotwica — ,Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym”

e Jerzy Hota, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowicz — ,Obliczanie konstrukcji budynkéw wznoszo-
nych tradycyjnie”

e Krzysztof Schabowicz — ,Budownictwo ogdlne, podstawy projektowania i obliczania konstrukcji
budynkow”

6.0. Zatozenia do obliczen statycznych.
Strefa wiatrowa — |

Strefa $niegowa — IV

Kategoria geotechniczna — |

Beton konstrukcyjny —C30/30

Pawet Chilinski
LUB/0222/PBKb/17
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OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE

|.Zebranie obcigzen
1. Obcigzenia state

Do obliczen przyjeto wartosci wedtug normy PN-EN 1991-1-1

1.1. Dach
ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE
Blacha 0,05
Platwie stalowe 0,10
Dzwigar stalowy 0,40
0,55 kN/m”

2. Obcigzenia zmienne

2.1. Snieg

wedtug normy PN-EN 1991-1-3

Do obliczen przyjeto wartosci dla Il strefy $niegowe;j

S= pi*Ce*Ct*Sk

)]
1
M. — 0,96 \ p (i
0,5y, — 0,48
Ce El1,0 O3 i (i
Ci-1,0 M =
Sy—1,2 _ ' .

Sp1=0,96* 1,20 = 1,15 kN/m2
Sp0,5=0,48 * 1,20 = 0,57 kN/m2

2.2. Wiatr | strefa
wedtug normy PN-EN 1991-1-4

Parametry obcigzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotociowy wiaty
Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wysokos¢ n.p.m.: A=57.0 m

Kategoria terenu: IlI

Kierunek wiatru: O

Wartos¢ wspétczynnika kierunkowego: cgi, = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika sezonowego: cgegqen = 1.0
Wartos¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0

Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos¢ budynku.

Wysokos$¢ odniesienia: z, = 7.0m
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

o)
e

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM
PROJEKT TECHNICZNY
Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: c;cy = 1.0
Wspétczynnik ograniczenia przeptywu
g =03
Wspotczynnik cisnienia netto: ¢ .. = 1.300
Obcigzenie charakterystyczne
Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia A (parcie)
Podstawowa bazowa predkos¢ wiatru: vy, , = 22.000 m/s
Intensywno$¢ turbulenciji: I, = 0.317
Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.748
Schemat 1
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru: 4 ——sb —
i 105 315 105105 335 105
Up =(1+7 'L:]'U'S'p'{':r":n":dir":seunu 'Vbl:-}- : 4:10.50 i
gp = (1 +7-0.317) - 0.5- 1.25 - (0.748 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)* = 0.545kPa
Warto$¢ oddziatywania: s = cp et - gy = 0.71
Schemat 2
Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
4
, 105 35 LM 315 109
Up =(1+7 'L:]'0'5'P'{':r":n":ﬂir":sensnu 'Vbn} x 1050 N
gp = (1 +7-0.317) - 0.5- 1.25 - (0.748 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)* = 0.545kPa
Warto$¢ oddziatywania: s = ¢y per - qp = —0.76
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” B

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJ E|/T TECUNICT7ZNYV

Schemat 3

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

2 —
— - 1 31 1051, 8| 1
Up _{1+?'L;]'U'S'p'{':r":n":dir":seunu ""r1:|_|:-}I ¢DS - e g 05¢

A En
Joavau

qp = (1 +7-0.317) - 0.5- 1.25 - (0.748 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)* = 0.545kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = ¢p et - gy = 0.71

Schemat 4

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

Op = 1+7 I"J:] -05-p- {':r *Cp * Cdir " Cseazon 'Vb_n}-
gp = (1 +7-0.317) - 0.5- 1.25 - (0.748 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)* = 0.545kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = ¢y per - qp = —0.76

Schemat 5

038

’- 70| "

*

_. =
05 315 10616 315 L0S

1

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:

‘o
A

Op = 1+7 I"J:] -05-p- {':r *Cp * Cdir " Cseazon 'Vb_n}-
gp = (1 +7-0.317) - 0.5- 1.25 - (0.748 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)* = 0.545kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = cp et - gy = 0.71
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” B

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Schemat 6

Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru:
105 35 1051486 315 166
&10.50 i

Op = 1+7 [u] 0.5 P {':r “Cp * Cdir " Cseazon 'Vb_c-}-
qp = (1 +7-0.317) - 0.5- 1.25 - (0.748 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 22.000)* = 0.545kPa

Warto$¢ oddziatywania: s = ¢y per - qp = —0.76

3. Konstrukcja wiaty w postaci ramy stalowej na stupach z profili dwuteowych szerokostopowych.
Konstrukcja dachu w postaci wigzara kratowego z profili zamknietych typu RK

SCHEMAT RAMY

L
e e
4”.
L =
-~ % .
8071 ~
Ei3) 4 ar 2 !
- > & G 1
. 132 # =
- - - 1
4 *‘_“fli e ‘v v 1 Y, 1" \ G v g v 2
2 T o G ) G v B g T
G
o b EEH T 4[5}
553)
+ {iz 5z} +
i)
R T JL ‘L
+ {570 +

Obcigzenia z pozycji 1.1, 2.1, 2.2

Wspétczynniki jednoczesnosci obcigzen wg PN-EN 1990
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie” 'i!'i-‘i
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUARTUM

BILRO PFROJELTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Momenty zginajace [kNm]

o T HHITTS
s e

"o al G
1
g iy
-namz L1872

Reakcje podporowe [KN]
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

2 -— 3

i N

3.1 Stup stalowy HEA 200

obliczenia wg PN-EN 1993-1-1

Rozcigganie

Przekroj: x/L=1.000, L=4.00m; Kombinacja: max N (+1,+4,-10,)
Pole przekroju:Apmire = 33.88cm®

Nosnosc¢ elementu rozcigganego (6.2.3):

Af, m
Npigg = — = o= = 1266.2kN > 11.3kN = N
Yo LoD

Ditugos¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):
—w pt. uktadu: 1, = 0.000 . = 0.570 n,, = 0.000 = uy, = 0.600 oraz I, = 4.0m

—w pt. uktadu: n; = 1.000 n, = 1.000 n,, = 0.000 —= p, = 1.000 oraz l,; = 4.0m

Wyboczenie skretne: w,, = 1.000 oraz 1, = 4.0m

Uwaga! Przy obliczaniu wspbfczynnika dtugo$ci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce
do stupa pracujg w zakresie sprezystym oraz sg nieznacznie obcigzone osiowo.

Sity krytyczne

7*Ely _ =*.z10000.0MPa-3685.3cm’

= - = =132
Nery = 1007 3500 20m 2 13277 .6kN
T E w®-210000.0MPa-1335.6cm®
Nopp = 2= I DLW _ 1730.1kN
(102 (100D -4.0m)3
_ 1[7°Elw ]
Nerr = i ['u..a.: + Ghy
1 [w®z10000.0MPa-108687.3cm®
Neer = 5 |- 22088725 + 80769.0MPa - 15.0cm*| = 2803.9kN
I a2 (1.000-4.0m) 2
y (Ner g Nee )= (Ner gt Mo e =N Ne 1 (1-022/i2) (W # N )R
HerTE z(1-pz2/i2) T z(1-p=dfid)
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

L]
LA

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, QUART l:J M
PROJEKT TECHNICZNY
R =1(1730.1 + 2803.9)° — 4. 1730.1- 2803.9(1 — 1.000 - —0.0°/9.663"} = 1153050.2kN
:"J"'FFZ — L1730.1+2803 9'—:':.].5![!'?[!' 2 = 1730.1kN
- 211 - LODD-— 0.0 FOuBsa= )
Moment krytyczny
Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.
Wsp. dtugosci wyboczeniowej: bz per = 1.00, by, per = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspoétczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.13,C, = 0.46.C; = 0.53
Wspétrzedna przytozonego obcigzenia wzgledem srodka ciezko$ci: z; = 9.3cm
Wspodirzedna srodka $cinania: z; = 0.0cm
zi =z, — 0.5 [,{y* + z*}zdA/], = 0.0+ 0.5-0.00 = 0.0
Nepe = TEL/ (Moper L) = n521000.0 - 1335.6/(1.00 - 400.0)* = 1730.1kN
o ; - 0.5
M Mer "
ME[‘ = CLHEEZ ][(“lns:urJ F+rrl?+v:| a }
V=0C,(z, —2,) — Cyz; = 0.46(9.5 — 0.0) — 0.53 - 0.0 = 4.36
- 5
s o1 .- . L.00% " LOBEET .2 BO7E.D-15.0 _ .
M., = le—2-1.13 L?EU.LH(L e +=L.Eﬁ] 4.36} = 170.20kNm
Sciskanie
Przekréj. x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,)
Pole przekroju (klasa 2): A = Appure = 93.9cm”
Af p
Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju: N, gq = _r—r = % = 1266.7kN
M
Wspétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):
¥y = Nopa/ Nopy = 1266.2/13277.6 = 0.309 — krzywa 'b’ — %, (%,) = 0.961 (gietne x-x)
% = Noga/ Nepz = 1266.2/1730.1 = 0.856 — krzywa 'c’ — x.(%,) = 0.627 (gietne y-y)
¥ = Npo /N, = 1266.2/2803.9 = 0.672 — krzywa 'c’ — x, () = 0.742 (skretne)
Jox = Noga/ Nopay = 1266.2/1730.1 = 0.856 — krzywa ‘¢’ — (25, ) = 0.627 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(y;} = 0.627
Warunek nosnosci (statecznosci) elementu $ciskanego:
Af 27.52.5.7
Ny gg = —t = 227589285 _ 704 4kN = 132.1kN = Ngg4
Tra L
Scinanie
Przekroj: x/L=1.000, L=4.00m; Kombinacja: min Ty (-1,+K2,+K7,+10,+11,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z
Przekréj czynny przy $cinaniu: 4, ; = 1L.1cm*
Warunek statecznosci: by, ./t; = 26.2 = 80.0 =72 &/n
Warunek nosnosci plastycznej:
Ay = 11.1-285 .
’vpl Rz = ﬁm: =5, = 149.9kN = 12.4kN = Vg,
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Y-Y
Przekroj czynny przy $cinaniu: A, . = 38.7cm”
Warunek nosnosci plastycznej:
_Ayly 387235 _ oo _
‘.Fm Rdy — v = —\"E-LD = 325.1kN = 0.0kN = "'FEI:]].?
Zginanie
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,)
Strona
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BILRO FROJEKTOWE

»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

PROJEKT TECHNICZNY

Zginanie wzgledem osi gtownej Y-Y
Uwzgledniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu no$nosci przyjeto stan
sprezysty (bez wzgledu na klase przekroju, rowniez w drugim kierunku) z ew. uwzglednieniem niestateczno-

Sci lokalne;.

Pas gorny - strona lewa:

k = by/L, = 100.0/4000.0 = 0.025 - B =B, = /(1 + 6.4x"2) = 1/(1.004) = 0.996
A =max(A, B% A, .zB) = max(1000 - 0.996%°%%, 1000 - 0.996) = 1000mm?

Pas gérny - strona prawa:

k = by/L, = 100.0/4000.0 = 0.025 - B =B, = /(1 + 6.4x"2) = 1/(1.004) = 0.996
A =max(A, B A, .5B) = max(1000 - 0.996%°%%, 1000 - 0.996) = 1000mm?

Pas dolny - strona lewa:
k = by/L, = 100.0/4000.0 = 0.025 - B =B, = /(1 + 6.4x"2) = 1/(1.004) = 0.996
A.m = max(A, zB% A .fB) = max(1000 -0.996%%%5, 1000 - 0.996) = 1000mm°

Pas dolny - strona prawa:
k =by/L, = 100.0/4000.0 = 0.025 = B =B, = 1/(1 + 6.4x"2) = 1/(1.004) = 0.996
A.r = max(A, 5B A o) = max(1000 -0,996%%%5, 1000 - 0.996) = 1000mm°

Przyjeto, ze element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Nosnos$c¢ obliczeniowa przekroju (przekroj efektywny - efekt szerokiego pasa):
Mepay = M = Deftyly _ 3746238, 5 = g8.0KNm
SleRdy Sleff.Rd.y Mo 1o = Rt

Warunek nosnosci:

Mg

_Edy _ 34 0.36 = 1.0
Meffrdy BE.D

Zginanie wzgledem osi gtownej Z-Z
Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju (klasa 2):

W F P
sfied - 22228 e 2 = 31.3kNm
Yo Lo

Merdz = MeRaz =
Warunek nosnosci:

Medz 0.0 i
—2F ——— —0.00 < 1.0
Mo rd= 1.2

Zginanie z sitag podiuzng
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,)

Naprezenia normalne w przekroju efektywnym z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzeczne;j:

Ngag  Medy+tNedeny Meaz+Negene
Zeff T

Feff

O, Ed.eff = Aer Ty ett Iy et

O Beff = — J.:f_B _ !L-t-LE:g;::!gB-D ool 0.5 — o D-LE:L-:J;[:!._B-D ool 10.0 = —10.4 ::::

Oppdefr = |—103.9] < 235.0 = 1%

Dodatkowy warunek nosnosci (6.44) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:
Neg My pa+Neaeny M; pa+NEgen: < 1.0

Apprfy frmo - Wer v.minfy Mo Werr zminfy fTmo

—103.B 314 +-103.8-0.000 0.0+— 103.2-0.000 .

- - - - — = (0.442 = 1.0
51.7-23.5/ LD 374.6- 108 —6-22.5- 10ed /LD 133 4-le—6-23.5-1ed/1.0

Zginanie ze sciskaniem
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,)

Wyznaczenie wspoétczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):
Coy = max(0.6 + 0.44,0.4) = max(0.6 — 0.4 - 0.578,0.4) = 0.400
Cpe = max(0.6 + 0.4, 0.4) = max(0.6 + 0.4 -1.000,0.4) = 1.000
Cor = Cpny = 0.400
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BILRO FROJEKTOWE

»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

PROJEKT TECHNICZNY

_ ; A Nea ]]
Ky = [cm (L + 0.6min(7;, L'}x,rww’m.
F . 4 103 .e _
kyy = [0.400 (1 + 0.6min(0.309,1.) —2=——]] = 0.406
k ez

= [C (1 +U.ﬁmin{5':z-1-}L)]

oL (LT

kzz = [1.000 (1 + 0.6min(0.856,1.) —=—1] = 1.067

kye = gy = 1067

ko = 0.8k, = 0.8-0.406 = 0.325

Warunki no$nosci dla elementu zginanego i sciskanego (klasa 2):

Ne M, ga+AM, g4 M, ga+AM; g4 .
et K — r———=10.23 < 1.0
EA A ¥¥ My Rk ¥z zhk
L T Tr1
in3.e 21.44+0.0 _ 0000 +0.000 .
Tmerzeer + 0,400 Toormrr + L0667 —— 17— = 0.23 < 1.0
1.0 1.0 1.0
M M, pa+A&M, gg M, pa+aM; gy .
R L st — 0,25 < 1.0
i zy ATMy Rk zz =Rk
Thi1 TM1 TH1
1032 aL.4+0.0 0000 + 0000
Tz + 0320 oo + LO067 —==7—=0.20 =< 1.0
1.0 1.0 1.0

Srodnik pod obciazeniem skupionym
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+K7,+10,+11,)

Dane dla najbardziej wytezonego $rodnika [mm]: t,, = &.3, h,, = 170.0, t; = 10.0, by = 130.0
Parametr niestateczno$ci:
_ h_w : _ 17D.0 : _ .
ke=6+2(") =6+2(27) =6.231
Efektywna szerokos¢ strefy obcigzenia:

l, = min(5; + 2t¢(1 + vm; + m;).al = min[20.0 + 2- 10.0(1 + V231 +0.0). 500.0] = 136.1mm
Efektywny wymiar $rodnika przy obcigzeniu skupionym:

. II Ltwhow II 13 6.1-6.5-235.0 — 0.331

T o 08keEti/hy 4 0.9-6231-210000.0-65%/170.0
x¢ = min[=, 1.0] = min[-=>, 1.0] = 1.000
X 0331

Legr = xply =1.000 -136.1 = 136.1mm

Nos$nosé obliczeniowa $rodnika:

Fpg = sty _ BE0U6LE3 1. 3 _ 507 0kN > 12.4kN = Fg
TH1 Lo

Ugiecia
Przekroj: x/L=1.000, L=4.00m; Kombinacja: ext U (1,K2,6,K8,10,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu: u; = [10.7/mm < 20.0mm = u, j,

3.2 Pas gérny RK 80x80x6

obliczenia wg PN-EN 1993-1-1

Rozcigganie

18 09 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
45



. . . . X . ]
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Przekréj: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: max Ty (+1,+4,-10,)

Pole przekroju:Apmite = 17.37cm®
Nos$nos¢ elementu rozcigganego (6.2.3):

Af,  17ar.cas ] _
Nplga = T e T 408.1kN = 20.0kN =N

Ditugos¢ wyboczeniowa

Wspoditczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):
—w pt. uktadu: y = 0.739 n, = 0.845 n,, = 0.000 — p,, = 0.856 oraz I, = 2.1m

—w pt. uktadu: n; = 1.000 n, = L.000 n,, = 0.000 — p, = L.000 oraz l,; = 2.1m

Wyboczenie skretne: w,, = 1.000 orazl,,, = Z.1m
Uwaga! Przy obliczaniu wspdfczynnika dtugosci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce
do stupa pracujg w zakresie sprezystym oraz sg nieznacznie obcigzone osiowo.

Sity krytyczne
w2 H], 2 a . u
N — T g _T 1o000.0MPa J.E;E Fcm — 1001.5kN
FF () (£.856 -2.1m)2
NE” — .'r'E[,; — w2100 D DI-'["FE-LE-HE om” = 734 5kN
(p 12 (Lo0D-2.1m) 2
L [7°Ely
Nerr = E ['I-lu 2T G]'f‘]
1 [=z10000.0MPs-0.0em" 4l _ ..
Neer = — [ —— + 80769.0MPa - 249.7cm ] =112054.9kN
402 (L000-2.1m) 2
(Ner g Nee )= (Ner g+ Mot ) =4 Ner Ner 1 (1-922/i2) (W y# N )—R
Nerte = =

2(1-pz3/ig) 2(1—pzg/i3)
R =1(734.5+ 112054.9)° —4.734,5-112054.9(1 — 1.000 - 0.0°/4.242%) = 123022267 77.2kN
_ (734.5+112054.9)—/IZ362ZEET T 7.2

NTFW N 2(1— LODD - 002/ 4.2422] = 734.3kN

Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. diugosci wyboczeniowej: bz pzr = 1.00, p, e = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspétczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.13,C, = 0.46.C; = 0.53
Wspéirzedna przytozonego obcigzenia wzgledem srodka ciezkosci: z; = 4.0cm
Wspoitrzedna srodka scinania: z; = 0.0cm

z =z, — 0.5 [{y* +27)zdA/], = 0.0 + 0.5 0.00 = 0.0

Nerz = TEl/ (ioperl)” = m21000.0 - 156.3/(1.00 - 210.0)° = 734.5kN

- 0.5
M ter | T GT
M” - CLNHZ ][(Plus:ur] F-I_ rrlr +v:| B }
V=C,(z, —2,) — Cyz, = 0.46(4.0 — 0.0) — 0.53 - 0.0 = 1.84

M, = le — 2+ 1.13 - 734.5 H(ﬂ]

0.0 BD7E 9-Z40.7

156.3 T34.5

.5
oo + ]..8"‘1'] — 1.34} = 420.69%kNm

Sciskanie
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Appure = 17.4cm”
s . . . Afy 174735
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju: N, gq = e
M0
Wspétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):
%y = Noga/Nepy = 408.1/1001.5 = 0.638 — krzywa "2’ — x, (%, ) = 0.875 (gietne x-x)

y
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% = Noga/Nop; = 408.1/734.5 = 0.745 — krzywa 'a’ — 3, (%) = 0.825 (gietne y-y)

T = Ngo/Nopy = 408.1/112054.9 = 0.060 — krzywa 'c’ — x, (%) = 1.000 (skretne)

Mo = JNoga/ Nopoy = 408.1/734.5 = 0.745 — kizywa '@ — x.,(22,) = 0.825 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = min(y;} = 0.825

Warunek nosnosci (statecznosci) elementu $ciskanego:

Ml _ QB4 _ 396 aiN = 185.4kN = Ngg

Nora = — ;
Scinanie

Przekroéj: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min Ty (-1,+K2,+K3,+9,+10,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

Przekréj czynny przy $cinaniu: 4, ; = 8.2cm”

Warunek statecznosci: by, . /t; = 11.3 = 60.0 =72 &/

Warunek nosnosci plastyczne;:

v = Aealy _B2ES 440 N = 21.0kN =V
p]Rﬂz_\.-i,r.Mn— AT JEN = LA1.9KN = Vg -

Zginanie
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min Mx (-1,+K2,+K5,+9,+10,)

Zginanie wzgledem osi gtownej Y-Y
Przyjeto, ze element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nosnos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):

Wiolfy 477225
M =M =2 - =" 1e — 2 = 11.2kNm
c.Rd.y plL.Rd.y Yran Lo

Warunek nosnosci:

Zedy 78 _ )70 < 1.0
Mg pdy LL2 ' '

Zginanie wzgledem osi gtownej Z-Z
Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):
M, gaz =M = Dol _ 9725, 5 11 2kNm
“leRdz “lplRd.z Tho 10 = il
Warunek no$nosci:

Megax 0.0
— =—=0.00 = 1.0
MF" Rdz 112

Zginanie z sitg podiuzna
Przekrdj: x/L.=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,)

Zredukowana nosnosc¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Y-Y z sitg podiuzng
n = Ngg/ Ny g = 165.7/408.1 = 0.406

a; = min[(A — 24y, ,)/4.0.5] = min[(17.4 — 2- 4.1)/17.4, 0.5] = 0.500

) (1—-n) . [ i L1-0.406)
= rE——— | = |2
MpyyRra = min [Mplyﬂd (—osey) M1:13.:1F~'.|:1] min|11.2———"—"—

Zredukowana nos$nosc plastyczna przy zginaniu wzgledem Z-Z z sitg podtuzng
a, = min[(A — 24,,.)/A.0.5] = min[(17.4 — 2 - 4.1)/17.4,0.5] = 0.500

&.11.2] — 8.0kNm
L1=0.5-0.500)

11.2] = 8.9kNm

. [1—n]
Myzra = min [Mpl 2R _psay’

Warunek nosnoéci (klasa 1 i 2) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzecznej:

a = minleft [ 166 /(1 — 1.13n"2),6.0 right ] = 2.0.8 = minleft [ 1.66 /(1 — 1.13n"2),6.0right ] =
2.0

M1z pa) = min[11.2
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My g " |:Mr: |-:|.1d]'3 _ [ =0 oo =0 _ -
[thd] + Myzgal [E!l;'] +[ED] =073 <10
Zginanie ze $ciskaniem
Przekroj: x/L=1.000, L=2.10m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K3,+7,+10,)

Wyznaczenie wspoétczynnikdw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):
Coy = max(0.1 — 0.8a,, 0.4) = max(0.1 + 0.8 0.620,0.4) = 0.596
Cope = max(0.6 4 0.4, 0.4) = max{0.6 + 0.4 -1.000,0.4) = 1.000
Cpt = Cry = 0.596

_ . s Nega ]]
Ky = [r:,m, (L + min (7 n.z.n.a}xrww,m

1854
0.E75-40B.1/ LD

Kz = [Cm (1 +min( —U,z,u,g}ﬁn

Y=k Yran
[1.000 (1 + min(0.745 - 0.2.0.8)
k.. = 0.6k., = 0.6-1.268 = 0.761
kyy = 0.6k, = 0.6-0.717 = 0.430

Warunki no$nosci dla elementu zginanego i Sciskanego (klasa 1):
My pa+aby ga My gat+abl; ga

kyy =[0.596 (1 + min(0.638 - 0.2,0.8) )] = 0.717

¥¥

1B5.4
0.B75-40B.1, LD

,‘_

v

g
Il

)] = 1.268

Nea

et ey — o = 0,95 < 1.0
Y1 Tr1 Y1
T+ 0.717 T+ 0.761 2225320 _ .95 = 1.0
1.0 10 1.0
NE My pg+AMy pg My g+ &My g ]
:-!zFI*.:h zy :FJ:_TM: Hil 7z I:'Ir_l-{k. £ =078 < L0
Y1 Tl Tri1
T+ 0.430 T + 1.268 2225390 _ g 75 = 1.0
1.0 10 1.0
Ugiecia

Przekroj: x/L=0.500, L=1.056m; Kombinacja: ext U (1,K2,K3,7,10,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu: u; = |3.4lmm < 8.4mm = ug iy,
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: u, = |0.0lmm = 6.0mm = uy, yip,

3.3 Pas dolny RK 80x80x6

obliczenia wg PN-EN 1993-1-1

Rozcigganie

Przekroj: x/L=1.000, L=2.00m; Kombinacja: max N (+1,+K2,+K3,+7,+10,)
Pole przekroju:Apmire = 17.37cm”

Nosnosc¢ elementu rozcigganego (6.2.3):

Af, TaT N
Npirg = — = 522 = 408.1kN = 131.3kN = N
Yo Loo

Dlugosé wyboczeniowa

Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):
—w pt. uktadu: 11, = 0.840 n. = 0.872 n,, = 0.000 = uy = 0.892 oraz I, = 2.0m

—w pt. uktadu: ; = 1.000 n, = 1.000 n, = 0.000 — p, = 1.000 orazl,; = 2.0m
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Wyboczenie skretne: w,, = 1.000 oraz 1, = 2.0m

Uwaga! Przy obliczaniu wspdfczynnika dtugos$ci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce

do stupa pracujg w zakresie sprezystym oraz sq nieznacznie obcigzone 0Siowo.

Sity krytyczne
:E[ 2 n . 4
Nepy = m g — m - 210000 [:;I!-EF& J.E;ﬁ Icm = 1016.9kN
(1) (0.292-2.0m)2
NE” — .'r'E[,; — wo- 210000 I}I!-'["Fn-J.E-_‘E cm” = 809.8kN
(102 (L.000-2.0m) 2
L [7°Ely
Nepr = E [.“”].: + G]'?]
1 [.-r::mn-nn oMPa-b.ocm® n .-
Nepr = —= — + 80769.0MPa - 249.7cm ] =112054.9kN
422 (1.000-2.0m) 2
N = (Wery+Ner 1)= | (Nery +Neryr) =4 Nery Ner £ (1-022/i) (Nop N )R
HernTF — z(1-pz2/i2) T z(1-p=dfiE)

E=1(2800.8+112054.9)° —4.2809.8-112054.9(1 — 1.000 - 0.0°/4.242%) = 12375469338.0kN

LB09.B+112054.9) - 1237546953 B.0
Nppje = — = = 809.8kN
2L1-LOoDD- D= /4242

Moment krytyczny
Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.
Wsp. diugosci wyboczeniowej: bz pzr = 1.00 p, e = 1.00(tylko do obliczen Mg,)
Wspétczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C; = 1.13,C, = 0.46.C; = 0.53
Wspoirzedna przytozonego obcigzenia wzgledem srodka ciezkosci: z, = 4.0cm
Wspoirzedna srodka $cinania: z; = 0.0cm

zi =z, — 0.3 J’A{y: + z:]zcmf]}, =0.0+0.5-0.00 =00

N, = TEL/ (e L) = 721000.0 - 156.3/(1.00 - 200.0)° = 809.8kN

n 0.5
Baper | T , Gl
ME[‘ = CLNEEZ ][(“lns:urJ F+rrl?+v:| a }
V=0C,(z, —2,) — Cyz; = 0.46(4.0 — 0.0) — 0.53 - 0.0 = 1.84

. 0.5
“”’] L0 M+1.a4] —1.34}:440.95k_‘~1m

Mg =1le—2-1.13-809.8 H(ﬁ 156.3 ere.e

Sciskanie
Przekrdj: x/L=1.000, L=2.00m; Kombinacja: min N (-1,+4,-10,)

Pole przekroju (klasa 1): A = Appure = 17.4cm”

Nos$nosc¢ obliczeniowa przekroju: N, gy = % = % = 408.1kN
Wspétczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

%y = Nopa/ Nopy = 408.1/1016.9 = 0.634 — krzywa 'a’ — x, (%, ) = 0.877 (gietne x-x)
% = Noga/ Nepz = 408.1/809.8 = 0.710 — krzywa 'a’ — 3. (1) = 0.843 (gietne y-y)
¥ = Npo/N,, = 408.1/112054.9 = 0.060 — krzywa 'c’ — x, (%) = 1.000 (skretne)
Az

Mo = Noga/ Nopzy = 408.1/809.8 = 0.710 — krzywa '8’ — x5,(25,) = 0.843 (gietno-skretne)

Przyjeto do obliczen: x = minl(y;} = 0.843
Warunek nosnosci (statecznosci) elementu sciskanego:

Af AT 42
Npgg = — = 2220455 _ 344 1KkN > 5.5kN = Ngg
i L
Scinanie
Przekroj: x/L=1.000, L=2.00m; Kombinacja: min Ty (-1,+K2,+5,+K7,+10,)
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Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

Przekréj czynny przy $cinaniu: 4, ; = 8.2cm*
Warunek statecznosci: by, ./t; = 11.3 = 80.0 =72 &/n
Warunek nosnosci plastycznej:

Ay 2f, 22
Y = 2222 _ 110.7kN = 0.3kN = Vgg,

W =— -
plLRdz T JIL0

Zginanie
Przekroj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+5,+K7,+10,)

Zginanie wzgledem osi gtdbwnej Y-Y
Przyjeto, ze element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):

Wiy 477285

Meray = Mpiray = — 5 le—2=112kNm

Warunek nosnosci:

Jedy _ 04 _ 403 < 1.0
Mol gdy  LLZ

Zginanie wzgledem osi gtownej Z-Z
Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):
Mcgaz =M = Dol _ 477283, 5 19 2kNm
SleRdz “lplRd.z Tho 10 = Ll
Warunek nosnosci:

Mega 0.0 )
—E = — = (.00 = 1.0
Mpl rdz 1Lz

Zginanie z sitag podituzng
Przekrodj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+5,+K7,+10,)

Zredukowana no$nosc plastyczna przy zginaniu wzgledem Y-Y z sitg podtuzng
n = Ngq/Nppq = 114.7/408.1 = 0.281
a; = min[(4 — 244, ,)/4.,0.5] = min[(17.4 — 2 - 4.1)/17.4, 0.5] = 0.500

) (1—-n) _ . T Li-p.2el) 4 - 3
My ypg = min [Mwﬂﬂ ) .MNFM] = min[11.2 =20 11.2] = 10.8kNm

Zredukowana nosnosc¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Z-Z z sitg podtuzng

a, = min[(A — 24;,.)/4.0.5] = min[(17.4 — 2 - 41)/17.4,0.5] = 0.500
(1—m]

(1—p.2el)
(1-0.58,)"

.11.2] = 10.8kNm
L1=0.50.500)

M1z pa] = min[11.2
Warunek nosnosci (klasa 1 i 2) z uwzglednieniem ew. wptywu sity poprzeczne;j:

@ = minleft [ 166 /(1 — 1.13n*2),6.0right ] = 1.8, = minleft [ 1.66 /(1 — 1.13n"2),6.0right ] =

Myzgs = min [Hm zRd

1.8
M, ga |* [Mz,.;ﬂd]ﬁ _[oall®  rooqiE .
[M“ :FHB] * My 2k N [LDE + [mg =0.00 < 1.0

Zginanie ze sciskaniem

Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+4,-10,)

Wyznaczenie wspétczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):
Coy = max(0.1 — 0.8a,, 0.4) = max(0.1 + 0.8- 0.071,0.4) = 0.400

Cope = max(0.6 4 0.4, 0.4) = max{0.6 + 0.4 -1.000,0.4) = 1.000
Coit = Cpy = 0.400

! I Nea ]]
—_ el —_—
Ky = [EmF (L + mm{,?'t}, D'_'U'E}Iyﬂukf"fm

18 09 2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
50



. . . . X . ]
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie” "

dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrgbie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, BUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

kyy = [0.400 (1 + min(0.634 - 0.2.0.8) ————]J] = 0.403
Kee = [Cog (1 +min(, — n.z.u.a}m)]
Kz = [1.000 (1 + min(0.710 - 0.2.0.8) —=—]J] = 1.008

kyz = 0.6ky; = 0.6-1.008 = 0.605
kg = 0.8k, = 0.6-0.403 = 0.242
Warunki no$nosci dla elementu zginanego i sciskanego (klasa 1):

e M, g g+AM, g4 M, ga+AM; g _
o Ko — = =10.02 < 1.0
AT ¥¥ OTMy Rk ¥z z Rk
Thi1 Y1 TM1
5.5 DL+ 0.0 0000+ D000
T+ 0.403 e+ 00605 Tz =0.02 = 1.0
1.0 L0 1.0
Mea My pa+AMy ga My pa+AM; g ]
Mgy T Kay 0Ty Rk + Kz o =002 = 1.0
Thi1 TM1 TM1

e+ 0.242 Trmrrer 4 1.008 S5 = 0,02 < 1.0
1.0 10 1.0

Ugiecia
Przekroj: x/L=0.500, L=1.00m; Kombinacja: ext U (1,2,K5,K9,10,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu: u; = |0.2lmm < 8.0mm = gy,
Przemieszczenie prostopadte do pt. uktadu: u,, = [0.0|lmm < 5.7mm = Uy 1im.

3.4 Krzyzulec RK 40x40x4

obliczenia wg PN-EN 1993-1-1

Rozcigganie

Przekroj: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max N (+1,+6,-10,)
Pole przekroju:Apmsre = 6.73cm”

Nosnosc¢ elementu rozcigganego (6.2.3):

Afy  gm7I-zas . ] _
Nplrg = — = - 138.1kN = 12.2kN = N

Dlugosé¢ wyboczeniowa

Wspotczynniki dlugosci wyboczeniowej przyjeto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (zatgcznik E):
—w pt. uktadu: n; = 0.021 n, = 0.022 n,, = 0.000 — uy = 0.501 oraz I, = 1.9m

—w pt. ukfadu: m; = 1.000 . = 1.000 n, = 0.000 — p, = 1.000 orazl,; = 1L.9m

Wyboczenie skretne: p,, = 1.000 oraz l,,, = 1.9m
Uwaga! Przy obliczaniu wspétczynnika dtugo$ci wyboczeniowej zatozono, ze elementy belkowe dochodzgce
do stupa pracujg w zakresie sprezystym oraz sg nieznacznie obcigzone osiowo.

Sity krytyczne

#?Bly  «’-210000.0MPa-13.3cm®

Nery = ()" (0.501-Lom) 2 = 296.0kN
n?El,  w -210000.0MPa-13.3cm®
Nerz = (a2 (LO00- Lom) 2 = T4.3kN
_ L -r:Erm
:'"]E[":' - i I:II-Im..I': + G’]T]
2n . &
Nert = o [ et 4 80769.0MPa - 21.9cm*| = 44671.0kN
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(NLT:('"NLT T }_\;;ENL'r:.r"'Nur'l :=:_4N|.'r yNur'lEL_PZE-'
Newte = 2(1-pz2/i3) = 2(i-p=zfd)
R=1(74.3 + 44671.0)° — 4 - 74.3 - 4467 1.0{1 — 1.000 - 0.0°/1.002%) = 10888654281 .3kN

(743 +44671.0) —/ISEEEEAZEL.T
.“J-TFF = o Pr—— = 74.3kN
21— L.00D-0.02 / Logs

) (N y+Nerr)—vE

Moment krytyczny

Moment krytyczny zostat wyliczony zgodnie z zat. F do ENV 1993-1-1:1992.
Wsp. diugosci wyboczeniowej: bz per = 1.00 py, per = 1.00(tylko do obliczen M)
Wspotczynniki ze wzgledu na podparcie i obcigzenie: C;, = 1.13,C, =0.46,C; = 0.53
Wspodirzedna przytozonego obcigzenia wzgledem srodka ciezkosci: z, = 2.0cm
Wspodirzedna srodka $cinania: z; = 0.0cm

z =z, — 0.5 [(y* +2")zdA/], = 0.0 + 0.5-0.00 = 0.0

Nepz = mEL/ (1 perL) = n°21000.0 - 13,3/(1.00 - 192.9)% = 74.3kN

- 0.5
zMer | w , G
Mnrzclmtrzl[(“ ; J r[_r+¢+v] B }

Mg Mcr Nerz

V=0, (z, —2,) — Cyz; = 0.46(2.0 — 0.0) — 0.53 - 0.0 = 0.92

M, = le —2- 113 - 74.3 “{ﬁ] T n.gzr T 0.92} = 40.33kNm
Sciskanie
Przekrdj: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K5,+9,+10,)
Pole przekroju (klasa 1): A = Appyero = 6.7cm”
Nosnosc¢ obliczeniowa przekroju: N,z = % = % = 158.1kN
Wspoditczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):
%y = Noga/ Nopy = 158.1/296.0 = 0.731 — krzywa 'a’ — ¥, (&) = 0.833 (gietne x-x)
% = Noga/ Nepz = 158.1/74.3 = 1.458 — krzywa 'a’ — x. (1) = 0.391 (gietne y-y)
¥ = Npo /N, = 158.1/44671.0 = 0.059 — krzywa 'c’ — x, () = 1.000 (skretne)
Moy = Nora!/ Nopzy = 158.1/74.3 = 1.458 — krzywa 'a’ — ¥z (22, ) = 0.391 (gietno-skretne)
Przyjeto do obliczen: x = minly;) = 0.391
Warunek nosnosci (statecznosci) elementu sciskanego:

Af, BT
Py _ DELOTEE _ 61.8kN = 54.6kN = Ngg
Tr1 L

Npga =
Scinanie
Przekroj: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max Ty (+1,+K2,+K3,+7,+10,)
Scinanie po kierunku osi gtéwnej Z-Z

Przekréj czynny przy $cinaniu: 4, ; = 3.0cm®

Warunek statecznosci: by, ;/t; = 6.0 =< 60.0 = 72 &/

Warunek nosnosci plastycznej:

Ay o, .2
2y - 203 _ 40.7kN = 0.1kN = Vgg.
‘\'3‘['”“ ¥3- L0

VoLRdz =

Zginanie
Przekrdj: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+8,+10,+K11,)

Zginanie wzgledem osi gtownej Y-Y
Przyjeto, ze element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
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Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):
_ Whiyfy  m7oz3s.

M =M = =——1e -2 =2.0kNm
c.Rd.y pl.Rd.y Yo Lo

Warunek nosnosci:
Meg, 0.1 .

— = —=10.05=1.0

Mpl Rdy 0

Zginanie wzgledem osi gtownej Z-Z
Nos$nos¢ obliczeniowa przekroju (klasa 1):

Whizfy e7o3s
M =M =0 T e — 2 = 2.0kNm
c.Rd.z p]ﬂﬂz: " Ta o
Warunek nosnosci:

TEdz 2% _ 000 < 1.0
MF" Rdz pidls] ' '

Zginanie z sitg podiuznag
Przekrdj: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: max Mx (+1,+K2,+8,+10,+K11,)

Zredukowana nosnos¢ plastyczna przy zginaniu wzgledem Y-Y z sitg podtuzng
n = Ngg/Nyjgg = 32.1/158.1 = 0.203
a; = min[(A — 24y, ,)/4.0.5] = min[(6.7 — 2 - 1.5)/6.7.0.5] = 0.500

L1-nt L1-p203)
= mi e = inl2.)0—————— 2 =72
MNFRI:] min [H'F']Fﬂﬂ (J.—D E-B.:f-:l 'MP]FRE‘] min [_'U'L—DE--DE-DD' .-.U:I 2.0kNm

Zredukowana no$nosc plastyczna przy zginaniu wzgledem Z-Z z sitg podtuzng
a, = min[(A — 24, )/A,0.5] = min[(6.7 — 2- 1.5)/6.7,0.5] = 0.500

l1-m) L1-D.203)
= mi _ = min |20 ———, 2 =2
MNERﬂ mlﬂ[MP]zRﬂ'L—DEEz'IMP]zB’d] min [_.D [1—0.5-0.500] ._.ﬂ] 2.0kNm

Warunek nosnosci (klasa 1 i 2) z uwzglednieniem ew. wpltywu sity poprzecznej:
o = minleft [ 1.66 /{1 — 1.130"2),60right ] =17 = minleft [ 1.66 /{1 — 1.13n"2),6.0right ] =

1.7
My ea |* [b{zl-:ﬂu]ﬁ_ ELT no]’ _ ; ;
[b{hyuu] * T —[:D] +[:D] =001 < 1.0

Zginanie ze sciskaniem
Przekroj: x/L=1.000, L=1.93m; Kombinacja: min N (-1,+K2,+K5,+9,+10,)

Wyznaczenie wspoétczynnikéw interakcji (metoda 2, Zatgcznik B):
Coy = max(0.1(1 — )} — 0.Ba;, 0.4) = max(0.1(1 + 0.770) + 0.8 - 0.046,0.4) = 0.400
Cpe = max(0.6 + 0.4, 0.4) = max(0.6 + 0.4 -1.000,0.4) = 1.000
ContT = Cony = 0.400
_ . e Negg J]
= —0.2 ——Bd
Koy [cm (L + min (7 U"'U'E}x,ma’m.
3B
0.B33-158.1/L0

kzz = [Cmg (1 +min(i, - n.z.u.a}x—m::fm)]

['L.uuu (1 + min(1.458 — 0.2,0.8)

kyy = [0.400 (1 + min(0.731 - 0.2,0.8) )] = 0.488

¥¥

546
08331581, LD

k.. )] = 1706

kyz = 0.6k, =0.6-1.706 = 1.023
kg, = 0.6k, =0.6-0.488 = 0.293
Warunki no$nosci dla elementu zginanego i $ciskanego (klasa 1):

Nea My gpa+aMy gg My pa+AM; gg

MRy + k!r'!? 0Ty gk ¥z M kk =043 <10
TH1 M1 TM1

T+ 0.488 s + 1,023 222209 _ 43 < 1.0
1.0 1.0 1.0
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»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
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L]
LA

QUARTUM

BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Hea My pa+AMy ga My pa+AM; g )
ey T Ky i pye T Ker— i = 089 < 1.0
THi1 ML TM1
546 0L+0.0 0.000 + 0.000

e+ 0.293 mrer + L7066 ——=7—=0.89 < 1.0
1.0 1.0 1.0

Ugiecia
Przekroj: x/L=0.750, L=1.45m; Kombinacja: ext U (1,2,K8,10,K11,)

Przemieszczenie w ptaszczyznie uktadu: u; = [0.2lmm < 12.9mm = ug
4.0. Fundamenty

Do obliczen przyjeto | kategorie gruntowg . Grunt o maksymalnym odporze gruntu 180kPa.
Obliczenia wedtug normy PN —EN 1997-2

Obcigzenie na tawe fundamentowg
Obcigzenie konstrukcji + ciezar stopy

Nion = 118,92kN

N= 12,15 kN

P, = 131,07kN

Przyjeto stope o wymiarach 100x130x40cm.

qrs = P1+Gr
= 131,07*1,35+(2*0,23*0,8)*20*1,35+0,23*1,5%1,5=187,40 /(1,00*1,30)= 144kPa

gr = 144< m*qgf = 0,81*180 = 146 kPa

Opracowanie:

Pawet Chilinski
LUB/0222/PBKb/17
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PROJEKT TECHNICZNY

5.0. Zakotwienie w fundamencie

C-FIX 1.1020.0 =

Wersja bazy danych W
Tt ischer
Data

27.02.2022

fischarpolska SP 2 0,0,

ul Albatrosaw 2
30-716 Krakow

info@fischerpotaka pl
www fischempdska pl

Specyfikacja projektowa
Kotwa

System fischer System inlekcyjny -
Zaprawa inlekcyjna FISV 360 S
Element mocujacy Pret nagwintowany FISAM 20 x 245 8.8,

Stal ocynkowana gatwanicznle Klasa wytrzymalosei 8.8

Gigbokose zakotwiena $0 mm i.

Dane projektowe Wymiarawania kotwy w Beton wedlug Europejska Ocena c € |
Techniczna ETA-02/0024, Opga 1 |
Data wydanta 13.05.2020
Geometria / ObclaZenia
e, KN KN m
o N
// N\
Wartosc obcigzen obliczeniowych \
J
(zawiera czesciowy wspolczynnik \ /
bezpieczenstwa)

Rysunek rée zachowuge skall

WWiwiodo wiisane orar oblicrons wyrvki raledy sp: pod byl 2rpch stardardow | preepivdw krajowych

Strona 1
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BILRO PROJERTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

C-FIX 1.1020.0 w2
= TISCNer
202189145 ]
ES =
27.02.2022
|
|
Dane projektowe
Metoda wymarowania ETAG 001, TR 028, Aneks C, Metoda A
Podiaze C25/30, EN 208
Stan betony Niezarysowany, Suchy ctwor
Zakres temperaturowy 30°C dzalanie temp, divgatrwale, 50 “C dziglanse tenp
Kritkotrwale
Zbrojenie Zbrojenie normalne b brak zbrolenia, Bez zbecjena
krawgdpowego
Sposth wiercenia Wiercenie udgarowe
Rodza) montazu Monta2 przedotowy
Szezeina plerscieniowa Szczelina pierscienova wypeniona
Rodzaj obciazenia Statyczne | guaststatycne
Odstep Bez zginania
Wymiary piyty ghowney 350 mm x 350 mm x 20 mm
Typ profilu HEA 200
Obciazenia obliczeniowe *’
" '™ Vias Veay Maas Msay Mssd Rodzej obeiazenia }
N kN kM Mm KkNm kNm
[ 1] 2100 10,00 EED) 1.9 10,00 0.00 Statyczne | quaskgatyczne |

* DwiagiemnionD Gressiowy Wepokaz yninik bezpieczen shes dis obcl aten

Wynikowa sita na kotwe

" Stawyrywalaca  Sila cinajaca | Sda écinajacax | Sila scinajaca y
KN KN W

. Kotwa v kN |
[ | 2n | 277 | 250 1l 40 || = it
2 000 a7 2.5 1.2
] e [ am [ am [ aa | .
4 000 77 250 -1,.0 —_—
@
uy o4
Max. razciagnigcie betony 0,13 %e
Max. napre2enie dciskajace w betonie 4.1 N/mm?
Wynikowa sila wyrywajaca 292 kN, Polotenie w2gledemn X/Y (-130/130)
Wynikowa sila sciskaaca 12392 WN . Polozenie wagledem X/Y (78/-61)
Iy = J¢.q = 0I5 <] Hrwrane % b,
he = Bies = 050 < | Dowodd zostal ponwsinie przeprowadzony Ooveraris oo
|' Ay r,"“ - x""l + ’\f."; - 04l <1 [r—
Wskazowki

Whzystkie wskazowki ogdine | technicane mo2na znalezc w peinym wydruku
Wartosa weesane oraz chlicaone wynki naiezy sprawanc pod wadiedem waznych stansacdow | przepisow krajowych
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PROJEKT TECHNICZNY
E4. Zestawienia stali
Stopy fundamentowa Rys.
K1.0
. ) Dtugos¢ Masa ]
Poz. llos¢ | - Oznaczenie 1 szt. catos¢ jednost. 1szt. catos¢ ROdZ.aJ
szt. preta stali
mm m kg/m kg kg
poz 1 100 #12 900 90,00 0,888 0,80 79,92 | BSt500
poz 2 100 #8 1800 180,00 0,395 0,71 71,1 BSt 500
poz 3 60 #12 1400 84,00 0,888 1,24 74,59 | BSt 500
poz 4 80 #8 1200 96,00 0,395 0,47 37,92 BSt 500
llo$¢ sztuk : 1 G= 112,51 kg
SREDNICA PRETA | DEUGOSC | MASA
[m] (ko]
pret #12 174,00 154,51
pret #8 276,00 109,02
SUMA 263,53 kg
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E5. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK WIATY |
LP | NAZWA RYSUNKU | SKALA [NR.RYS

ARCHITEKTURA |

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) PB/A/0.1/0
2 RZUT DACHU (1:75) PB/A/0.2/0
3 PRZEKROJ AA (1:50) PB/A/0.3/0
4 ELEWACJE (1:75) PB/A/0.4/0
KONSTRUKCJA
1 RZUT FUNDAMENTOW (1:75) PB/K/ 01.0
2 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA (1:75) PB/K/ 02.0
3 KONSTRUKCJA DACHU (1:75) PB/K/ 03.0
4 KONSTRUKCJA RAMY 1 (1:25) PB/K/ 04.0
5 KONSTRUKCJA RAMY 2 (1:25) PB/K/ 05.0
6 StUPY RAM (1:25) PB/K/ 06.0
7 DZWIGARY RAM (1:25) PB/K/ 07.0
8 BELKI B1 1 B2 (1:25) PB/K/ 08.0
9 STEZENIA | PLATWIE (1:25) PB/K/ 09.0
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F. INSTALACJE
F1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPIS TRESCI

WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES PROJEKTU

ZASILANIE | POMIAR ENERGII

WLZ | TABLICE ROZDZIELCZE
INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
INSTALACJA SILY

OCHRONA OD PORAZEN

. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
10. INSTALACJA ODGROMOWA

11. UWAGI KONCOWE

12. CZESC GRAFICZNA

©o NGO M®NRE
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dla wiaty
stalowej

é. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia Inwestora;

e podktaddéw architektonicznych;
e obowigzujgce normy i przepisy.;

e uzgodnieh miedzybranzowych.

3. ZAKRES PROJEKTU
W projekcie ujeto:

e instalacje oswietlenia
¢ instalacje sity

e instalacje odgromowsa;

4. ZASILANIE | POMIAR ENERGII
Zasilanie budynku odbywa¢ sie bedzie bez zmian z istniejgcego przytacza na dziatce inwestora

Przytagcze wraz z zestawem ztgczowo-pomiarowym ZZP nie stanowi tematu niniejszego
opracowania.. Doprowadzenie prgdu do projektowanej wiaty z sgsiedniego budynku na dziatce
Pomiar energii odbywac sie bedzie licznikiem trojfazowym, typu C52/400V/10(40)A, zamontowanym w
zestawie ztgczowo pomiarowym ZZP.

5. TABLICE ROZDZIELCZA
w budynku wiaty projektuje sie tablice rozdzielczg TB1 Zasilanie tablicy TB1z tablicy rozdzielczej w

budynku s wykonaé¢ przewodem YKXS 5x10 Kabel nalezy uktada¢ w ziemi, zgodnie z normg SEP-E-
004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE |
BUDOWA" oraz pod tynkiem .

6. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje wykonaé przewodami przewodami typu DY instalowanymi w rurkach na uchwytach. Prze-

kroje przewodow podano na schemacie ideowym. Zastosowac osprzet natynkowy w budynku maga-
zynowym.. Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie miejscowo.. Oprawy oswietlenia ewakuacyj-
nego wykonaé¢ oprawami wyposazonymi w inwertery o min. 1. godzinnym czasie podtrzymania.
Uwaga — wszystkie oprawy stanowigce oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac sto-
sowny certyfikat.

Proponowane typy opraw oswietleniowych podano w legendzie opraw oswietleniowych

7, INSTALACJA SILY
Przewiduje sie wykonanie dwdch gniazd sitowych

Gniazdo wtykowe izolacyjne state 16A/5p/400V GSM-16A/5 gniazdo sitowe kgtowe do montazu na-
tynkowego,

Parametry techniczne:

Gniazdo wtykowe izolacyjne state 16A/5p/400V GSM-16A/5 gniazdo sitowe kagtowe

e materiat wykonania: tworzywo sztuczne odporne na promienie UV

e gniazda: 1 x gniazdo 16A 3P+N+Z 400V

e Obwody sitowe stuzy¢ bedg do zasilania ew. odbiornikéw w wiacie

8. OCHRONA OD PORAZEN
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BILRO FROJEKTOWE

PROJEKT TECHNICZNY

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe typu S300. Grupy obwodéw bedag dodatkowo
zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé w Il klasie ochronnosci (ztgcza izolacyjne + przewody + oprawy
oswietleniowe).

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, h za-
leca sie wykonanie dwustopniowej ochrony przed przepieciami.

Z uwagi na koniecznos¢ instalowania odgromnikéw i ochronnikéw w jednej tablicy rozdzielczej w pro-
jekcie przewidziano zastosowanie urzgdzenia spetniajgcego jednoczenie wymogi ochrony | i Il stop-
nia.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem Fe/Zn ¢
8 prowadzonym w rurkach ochronnych pod tynkiem.

Uziom otokowy i przewody uziemiajgce wykonaé bednarkg Fe/Zn 30x4. Uziom utozyé w wykopie fun-
damentowym i potgczy¢ ze zbrojeniem fundamentéw oraz z szyng wyréwnawczg budynku. Miejsca
potgczeh zabezpieczy¢ przed korozjg. Zaciski kontrolne, fgczace przewody odprowadzajgce z uzie-
miajgcymi zamontowa¢ w zamykanych wnekach, na wys. 0,7 m

11. UWAGI KONCOWE

- Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekazaé Inwestorowi.

- Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszymi zatozeniami i wytycznymi oraz obowigzujgcymi nor-
mami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych" oraz sztu-
kg budowlana.

- Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod
warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikéw nie bedg gorsze od parametréw urzgdzen projek-
towanych.

- Nalezy stosowa¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

- Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w koordynacji z pracami innych branz.

12. CZESC GRAFICZNA

BUDYNEK WIATY |
LP NAZWA RYSUNKU SKALA |NR.RYS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

1 RZUT PRZYZIEMIA (1:75) PT/E/0.1/0
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UWAGI KONCOWE

UWAGA!!! Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prawidtowe uktadanie izolacji termicznych, aku-
stycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowujgc szczegdlng staranno$¢ w zakresie
zachowania ciggtosci izolacji , odpowiednich zaktadow i potaczeh, oraz wywinie¢ a takze szczelnego
potgczenia z elementami statymi i stolarkg oraz obrébkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami
producentéw i dostawcow poszczegolnych systeméw i materiatdbw budowlanych zastosowanych w
budynku!

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kie-
rowania danym zakresem robot.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami,
przepisami , normami) oraz wedtug przepiséw BHP

Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszcza-
jacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zakfad Higieny.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw i dostawcéw rozwigzan
systemowych oraz w szczegdlnosci z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest od-
powiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem | w w. zaleceniami. O wszelkich utrudnie-
niach nalezy niezwtocznie informowac inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie czesci prac wy-
maganych szczegodlnie w robotach zanikajgcych.

KONIEC OPISU
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