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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”
Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikia w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

1.2. Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamowien
Kod: 4526 1910-6 Roboty pokrywcze
Kod: 4526 21 00-2 Rusztowania
Kod: 4544 21 00-8 Roboty malarskie
Kod: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
Kod: 451112 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia
Planowana Inwestycja polega na ,,Budowie wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie”

= Projektuje sie realizacje wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkétkarskie na terenie szkdtki za
zbiornikiem wodnym. Jest to fragment dziatki niezalesiony

= Pozostate elementy zagospodarowania dziatki -bez zmian

= Zaopatrzenie w wode — nie wystepuje, budynek bez instalacji wod-kan

= Zaopatrzenie w energie elektryczng-— nie wystepuje, budynek bez instalacji

= Odprowadzenie $ciekéw — nie wystepuje, budynek bez instalacji wod-kan

= Wody opadowe zostang odprowadzone z dachow systemem rynien i rur spustowych i rozprowa-

dzone promieniscie na terenie dziatki inwestora

= Budynek nieogrzewany

= Planowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wptywu na srodowisko.

= Budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej wg normy PN-82/B-02403

= Budynek potozony jest w lll strefie obcigzenia $niegiem wg normy EN 1991-1-3:2003

= Budynek potozony jest w | strefie obcigzenia wiatrem wg normy PN-77/B-02011

= Budynek potozony jest w strefie przemarzania z H=1,2m wg normy PN-81/B-03020

1.4. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
opisanych w przedmiocie zamoéwienia.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja
Kompleksowa realizacja wiaty stalowej
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2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikia w obrebie Dob-
rzyniewo Duze , gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki, woj. Podlaskie

2.1. Organizacja robét budowlanych
Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w miejscu wskazanym przez dyrekcje nadlesnictwa. Transport
materiatow budowlanych i usuwanie gruzu powinien byé zorganizowany w sposob bezkolizyjny z uzyt-
kownikami sagsiednich zabudowan i obostrzeniami i zasadami szkofki
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

2.2. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich
Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i uzyt-
kownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk mon-
tazu. Wykonanie pomostow i daszkéw ochronnych, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy niebez-
piecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnatrz i stanowisk robot
prowadzonych wewnatrz budynku.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego w miejscu gromadzenia materiatéw budowlanych i gruzu,
- zabezpieczenie elewacji
- oznaczenie przejs¢
- oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane niewtasciwym pro-
wadzeniem robot budowlanych

2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;

- bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na skltadowisko odpadow.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre-
slonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Prace remontowo- budowlane mogg wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne bada-
nia do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé
,0g0Ine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z
2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Nalezy takze zachowac przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujgce: - Rozdziat 5. Wymagania do-
tyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub prze-
budowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone na dziedzincu posesiji.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Teren posiada posredni dostep drogi powiatowej nr 1392B Kozince - Obrubniki - Ponikta - Letniki .
(dz. ew 187) poprzez dziatke gminng 910/3

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na terenie wokét budynkéw w czasie prac na wy-

sokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy
budynku.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania roboét budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz.
401) z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Roboty winny by¢ wykony-
wane z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pdzniejszymi zmia-
nami, dokumentacjg projektowg oraz sztuka budowlang oraz instrukcjami producenta materiatéw stosowa-
nych do napraw.

3.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegoélnych elementéw, zgodnosci ich realizacji
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywac w trakcie wyko-
nywania robét jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw — sprawdze-
nie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2. Odbiér robot
Odbiory roboét dokonywane bedg na zasadach okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét tom |- V wyd. Arkady z pdézniejszymi zmianami. Wykonawca do dnia odbioru przygoto-
wuje wszystkie dokumenty i pomiary niezbedne do przeprowadzenia odbioru. Odbiér dokonywany jest
na zasadach okreslonych w zawartej umowie. W przypadku stwierdzenia wad i usterek — sposoby ich
usuniecia ustalone zostang w zatgcznikach do protokotu odbioru robét ustalone odrebnym trybem.

3.3. Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét i Srodowisko naturalne. Sprzet uzywany do wykonywania roboét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.5. Transport i przechowywanie
Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaga-
niami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowaé warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych w transporcie drogowym i
kolejowym.

3.6. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢ materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg byé
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty
beda niezgodne z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajgcg ja-
kosé, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane i wykonane ponow-
nie na koszt wykonawcy. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
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zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami, normami, sztukg budowlang oraz z poleceniem in-
spektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami wynikajgcymi o uzytkowaniu
obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie uzgodnionym z zamawiajgcym. Wykonawca zo-
bowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, w tym takze sprzgtania ciggow
komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracownikéw Wykonawcy do transportu materiatu. Wyko-
nawca dopilnuje, aby transport materiatéw odbywat sie w sposéb nieutrudniajagcy pracy budynku. Wy-
konawca poda czas realizacji zamoéwienia z orientacyjnym harmonogramem prac demontazowo- mon-
tazowych.

3.7. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatow i robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi .

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg . Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t pono-
si Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robét bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru

i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te

bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci :

- trudnosci i przeszkod w prowadzeniu robot

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach

3.8. Obmiar robot
Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem bedg prowadzone w systemie ryczattowym.
Wszelkie watpliwosci co do obmiaru i zakresu robét w stosunku do przedstawionego przedmiaru robot i
stanu faktycznego powinny by¢ wyjadnione przed ztozeniem oferty. Jakiekolwiek zastrzezenia w tym
zakresie po ztozeniu oferty nie bedg rozpatrywane.

3.9. Odbiér techniczny wykonywanych roboét
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
a) odbidr robot ulegajgcych zakryciu. Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
b) odbiér koncowy. Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot.

3.10. Przepisy zwigzane
- Prawo Budowlane
- Ustawa o Zamdwieniach Publicznych
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U z 2003 r. Nr 48 poz. 401)..
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4. WARUNKI| SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

4.1 Roboty remontowo budowlane na budynku
4.1.1 Roboty przygotowawcze
Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem nalezy przygotowaé plac budowy. Do niezbednych elementéw zagospodarowania
przyobiektowego w tym zakresie naleza:
- Drogi do przyjazdu i odjazdu $rodkéw transportu
- Oswietlenie placu budowy
- Zabezpieczenie elewacji zewnetrznych budynku istniejgcego w miejscu sktadowania i transportu
odpaddéw budowlanych oraz wewnetrznych $cian, podtdg i okien budynku
Tablice ostrzegawcze i informacyjne
Zorganizowac rytmiczna wywdzke materiatdow z rozbidrki dla zapewnienia ciggtosci prac rozbiérkowych

4.2 Roboty ziemne
4.2.1 ST-02.01 Wytyczenie osi i punktéw wysokosciowych

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z wyznaczeniem osi
oraz punktéw wysokosciowych przy budowie, chodnikow i trwatych elementéw zagospodarowania tere-
nu. W zakres robét pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodzg:
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
- ustabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuja:
— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingdéw, chodnikéw
— wytyczenie statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga budowy
— sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych

Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci,
chodnikow, parkingdw, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt osi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
~WVymagania ogolne".

4.2.1.1 Materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug ST i zasad w niej zawartych s3a:
- paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5- 1,7 m
- paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm i dlugosci 0,5 m
- stupki betonowej
- farba chloro-kauczukowg (do zaznaczania punktéw na jezdni)

4.2.1.2 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania ogodlne".
Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wyszcze-
golnionych . wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego
typu robdt (teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe itp.).
Stosowany sprzet powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.2.1.3 Wykonanie robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Zasady wykonywania prac pomiarowych
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbed-
ne do szczegdétowego wytyczenia Robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
rzedne terenu okres$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi tere-
nu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okre-
slonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji pro-
jektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zama-
wiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wy-
konawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaak-
ceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realiza-
cji robét, nalezg do obowigzkoéw Wykonawcy.

Wyznaczanie punktow gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu palikdw drewnianych lub
stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykonaé¢ dla kazdego punktu charakterystycznego kazdej sieci
oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingdw, chodnikéw (w miare potrzeby). Repery robocze
nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state, na stabilnych, istniejgcych budowlach.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, za-
akceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$laé z takg doktadnoscig, aby
Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w na-
wigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jed-
noznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Wytyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne,
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ powinna by¢ wyznaczona w
punktach gtownych i w punktach posrednich, w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow. W przypadku sieci, dodatkowo mu-
si zosta¢ wyznaczona kazda studnia.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.
Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzyé materiatdw wymienionych w pkt. 2 Usuniecie
pali z osi jest dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Roboét zastgpi je palami po obu stronach
0si, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na po-
wierzchni terenu (okreslenie granicy Roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robot oraz w miejscach zaakcepto-
wanych przez Inzyniera.
Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopéw
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gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz stopnia skomplikowania elementéw wytyczonych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych
musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.2.1.4 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w rozdziale 3 ,Wymagania ogdlne".
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzanie Rob6t pomiarowych

Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

e o0sie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej, co 200 metréw na odcinkach prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka, wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

e nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktow gtéwnych sieci i obiektéw kubaturowych.

4.2.1.5 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysokosciowych sieci i osi obiektow kubaturowych
sg metry biezgce [mb].

Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac powierzchniowych sg metry kwadrato-
we [m2]. Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w rozdziale ,WWymagania ogélne".

4.2.1.6 Odbior robot
Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru Robét podano w rozdziale ,Wymagania ogoélne Odbiér robét
zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikédw pomiaréw geodezyjnych lub

protokot kontroli geodezyjne;.
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4.2.2 ST-02.02 Wykonanie wykopow
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t ziemnych wymienionych w
punkcie 1.1., obejmujacych:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty

- zabezpieczenie wykopéw

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami

- uzupetnienie nasypow wokét budynku

- wyréwnanie terenu

Uwaga..

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac fgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna), oraz z
rozdziatem. ,Wymagania ogdlne" (Roboty drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdét zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych:

Okreslenia podstawowe

Glebokos¢é wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,

Odktad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wyko-
pow

Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopoéw - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypo-
wego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany
zgodnie z Polskimi Normami

4.2.2.1 Materiaty

Wykopy beda prowadzone w gruntach kat. |

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopéw lub wykonania nasypéw musza by¢ wywie-
zione na odktad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Wymagane zageszczenie podsypek i nasypow do stopnia podanego w dokumentacji technicz-
nej branzy konstrukcyjnej

Podtoze nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi. W tym celu — wykonujgc wykop — nalezy pozosta-
wi¢ warstwe ca 0,30 m u usungc jg tuz przed wykonaniem fundamentéw w okresie pozbawionym opa-
dow atmosferycznych. Przestrzega¢ zaleceh podanych w ,, opinii geotechniczno — inzynierskiej ,, - od-
nosnie prowadzenia robét

4.2.2.2 Wykonanie robot
Ogoélne warunki wykonania Robét.

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST e rozdziale. ,Wytyczenie osi i punktow wyso-
kosciowych".

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé i uzgodnic¢ z
wiasciwym wydziatem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw i postepowania z ma-
sami ziemnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Sposob prowadzenia robot ziemnych polega na:

- wywiercenie otworéw w gruncie i wypetnienie go betonem ,

otwor wiertniczy powinien by¢ wykonany w rurze stalowej zagtebionej do projektowanego poziomu po-
sadowienia ,

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadze-
nia robot, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzed-
nych robét ziemnych.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt z wykopow moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow. W przypadku wystgpienia gruntow
nieprzydatnych, postepowaé zgodnie z pkt.2.
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Wymagania dotyczace zageszczania

Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie
korpusu: Warstwa goérna o grubosci 20cm Is min.=,00 na gtebokosci 20 50cm od powierzchni Is
min.=0,97

Wymagania odnosnie dokladnosci i zasad wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze
niz 1cm. Pochylenie skarp wykopdéw nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%
projektowanej, wielkosci. Powierzchnie skarp nie powinny mieé¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm.
Szerokos¢ i glebokos¢ wykopow pod obiekty kubaturowe nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych wiecej niz 5cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z
dokfadnoscig do 0,05%. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w
gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, zas$ w
gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, spraw-
dzié, czy charakter gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentac;ji projekto-
wej, dla posadowienia okreslonych obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drdg,
mozna wykonac¢ wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wyko-
py nalezy wykonywa¢ o Sciankach pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg drewniang lub
metalowag.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan., Itp.),
ktére nie podlegajg pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizo-
rycznej konstrukcji, wg uzytkownikow tych urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaist-
niatej sytuaciji.

Wszelkie przeszkody ,0 ktérych mowa przy prowadzeniu robét winna byé takze wczes$niej przedsta-
wiona do informacji oraz sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwa-
nia robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Odwodnienie wykopoéw

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom po-
przecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzglednic
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych poprzez zatozenie igtofiltrow
, lub za pomocg przenosnej pompy powierzchniowe;j .

Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzgdzenia , ktére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grun-
ty przed przewilgoceniem i nawodnieniem , poprzez zatozenie igtofiltréw lub za pomocg przenosnej
pompy powierzchniowej . Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe od-
wodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi, na wiasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw natural-
nych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Zalecenia dotyczgce prowadzenia robét z udziatem odwodnienia.

1. Obnizenie wdd gruntowych w wykopie powinno byé przeprowadzone w taki sposéb , aby nie zostata
naruszona struktura gruntu.

2. Odwodnienie wykopu nalezy realizowaé przy uzyciu igtofiltrow, jesli wystgpi taka koniecznos¢, przy
uzgodnieniu szczego6téw z Inwestorem , gdyz inny sposdb moze prowadzi¢ do rozluznienia grun-
téw piaszczystych: zgodnie z opinig geologiczng moze nastgpi¢ na skutek niekorzystnych warun-
kéw hydrologicznych uplastycznienia
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3. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku z zabezpieczeniem wykopu przed
wptywami atmosferycznymi.

4. W razie koniecznosci odwodnienia dla prowadzonych robét kanalizacji sanitarnej i deszczowej na-
lezy prowadzi¢ z uzyciem zestawoéw igtofiliréw, czas pracy okresla inspektor nadzoru wraz z Inzy-
nierem.

5. Odwaodnienia nalezy przewidzie¢ takze w innych rejonach osiedla a mianowicie tam gdzie zaistnie-
je konieczno$¢ zastosowania zestawow igtofiltrow a bedzie to miato zwigzek z przedmiotem zada-
nia

6. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia dodatkowych za-
biegéow zwiagzanych z odwodnieniem na wlasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajacego za te czynnosci.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nakfadu) po-
wyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 30cm.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Mozna dopusci¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktére nie spowodujg uszkodzeh powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza w catosci Wykonawce robdt ziemnych.

4.2.2.3 Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogoélne warunki dotyczace kontroli Robot podano w rozdziale ,Wy-
magania ogolne" oraz. ,Wymagania ogélne" (Roboty drogowe) i ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine".

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiadajg wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza to-
lerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.
Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdélng uwage nalezy
zwrécié na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

- bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatowych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

1
2 |Pomiar szerokosci dna rowéw
3

Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

S~

Pomiar pochylenia skarp

5 [Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego po- Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmia-
wierzchni korpusu lub dna rowu ny kierunku wykopu i w kazdym miejscu budza-
cym watpliwosci

8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej
warstwy, lecz nie rzadziej niz na kazde 100 m® nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robét ziemnych nalezy wpisywac do:
—  dziennika budowy
—  protokotéw odbioru Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce.
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4.2.2.4 Obmiar robét

Jednostkg obmiaru rob6t ziemnych jest 1 m°.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyni-
ki badan przeprowadzonych przy odbiorach, okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie, cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowg. W tym przypadku Wykonawca R o-
b6t zobowigzany jest doprowadzié Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponow-
nego odbioru.

Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji, nie podlegajg zaptacie.

18.09.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
18



»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.3 Roboty budowlane
4.3.1 ST-03.01 Roboty zelbetowe i betonowe

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych wymienionych w punk-
cie 1.1., obejmujgcych:

1.3.1. montaz i rozbieranie szalunkéw

1.3.2. zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1.3.3. betonowanie konstrukgcji zelbetowych i betonowych betonem klasy B 25

1.3.4. betonowanie konstrukcji zelbetowych i betonowych betonem klasy B 20

1.3.5. izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych z papy zgrzewanej

1.3.6. izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych bitumicznym preparatem powtokowym

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowg (dokumentacjg techniczna) przeka-
zanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac za-
sadniczych:

Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub zelbet - materiat powstaty z potgczenia betonu i stali,

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza MAERIAL ich catkowi-
tej objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce
jedna nazwg - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn ce-
mentowy, twardniejgcy zarowno pod wodg jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajgca uzyska¢ wyréb w zgdanym ksztalcie z
materialu wylewanego na placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwykte;j
zbrojeniowej. Wymienione materiaty, dzieki przyczepnosci, wspotpracujg ze sobg w tych konstruk-
cjach i stanowig monolityczng cato$¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajgce, a beton napreze-
nia sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztalt, zapewnia im odpowiednig sztyw-
nos$c¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze przed
dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na
ich wykonanie skfadajg sie na ogét nastepujgce czynnosci:

a) ustawienie deskowania konstrukciji,

b) przygotowanie i montaz zbrojenia,

C) przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

d) pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej
wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscig, gdyz wszystkie jej ele-
menty stanowig jednolitg cato$¢, a wiec wykazujg ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. ciggtos¢ konstrukcyj-
na.

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych ta-
kich jak ttuczeh, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, widkna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia okreslonych sit,

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz $rednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodna z projektem kon-
strukcji. Nizej podano ogolne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze
stali klasy A-0 gatunku StOS-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
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konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu. Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie no-
$ne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstruk-
cjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach
pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.
Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywaé¢ uchwyty montazowe elementéw prefabrykowa-
nych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuije sie jako zbrojenie no$ne. Nie nalezy ich jednak stosowaé w
konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do spawania tuko-
wego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracu-
jacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazo-
nych na drgania sejsmiczne, na dziatanie ci$nienia gazéw i cieczy, gwaltowne dziatanie cisnienia
powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia
konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach zelbe-
towych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
Zmiennym.

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
rozdziale ,Wymagania ogélne".

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w rozdziale ,Wymagania ogéine"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
techniczng, Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, in-
strukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.

4.3.1.1 Materialy
Wymagania szczegé6towe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:
- stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe

Przewiduje sie zbrojenie konstrukciji stala:

—  St3SX-b, klasa stali A | - prety gtadkie s$r. 6 - 12 mm,

— 34GS klasa A Il - prety zebrowane s$r. 8-25 mm,

— Bst500s klasa A-IlIN - prety zebrowane sr. 8-25 mm,
W przypadku stali dostarczanej w kregach, srednica kregéw powinna wynosi¢ 500-1000mm, a ich masa do
I000kg. W przypadku stali dostarczanej jako prety proste, prety proste powinny byé dostarczane na bu-
dowe w dtugosciach 10-12m, jesli w zamdwieniu nie okreslono inacze;.
Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkow. Od-
giete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w
sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie za-
mknietym, w kregach, posortowane wg wymiarow i gatunkéw. Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w
atest hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny by¢ wykonane
ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powiokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

Mieszanka betonowa

Przewiduje sie uzycie mieszanki betonowe;j:
- B - 10 - podktad pod fundamenty
- B - 20 — dodatkowy materiat na fundamenty
- B - 25 - gtéwny materiat dla fundamentow , $cian i stropéw
Beton zwykly uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktérej sktad wchodza:
kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz
ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki
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chemiczne (udziat do 5% masy cementu)

Kruszywo mineralne

Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywa tamane i naturalne odpowiadajgce normg PN-B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywo moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek famany (ziarna o $rednicyO-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o srednicy od 2 mm do dix, Przy czym dmax = 16; 31,5 lub 63mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zaleznosci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4mm do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli si¢ na odmiany | i Il, zaleznie od zawartosci grudek
gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat mag-
mowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczegoélnych frakcji w kru-
szywie. Marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne
poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodosz-
czelnos$ci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20. Zalecane tgczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢
mieszanki betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg
okreslane przez:

- ksztatt i wymiary konstrukgji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zaktadang gtadkosc¢ i wyglad powierzchni betonu

- sposoby ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpo-
wiedniej ilosci zaprawy i tgcznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono
w tabeli ponizej) oraz konsystenciji.

Najmniejsza suma objetosci
absolutnych cementu i ziaren
kruszywa ponizej 0,125 mm w
dm na Im mieszanki betonowej

Zalecana ilo$¢ zaprawy
Rodzaje wyrobow elementéw lub konstrukcji wdm®nalm mie-
szanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o
najmniejszym wymiarze przekroju wigkszym niz 400-450 70
500 mm i kruszywie do 63 mm

Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy kon-
strukcje 0 najmniejszym wymiarze przekroju 450-550 80
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do 31,5 mm

Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i kon-
strukcje o najmniejszym wymiarze przekroju 500-550 95
wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Be-
tony o konsystencji polciektej i cieklej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastycz-
niajgcych lub uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od me-
tod badan, podano w tabeli ponizej:

Konsystencjai Sposoby zageszczania i warunki formowania (ksztatt Wskaznik wg metody:

jej symbol przekroju, ilos¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka opadowego, omn
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Wilgotna K- Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i wi- ~28 -
broprasowane, przekroje proste, rzadko
Gestoplastyczna | zbrojone -

K-2
Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie,
przekroje proste, rzadko zbrojone 27-14

Plastyczna K-3 | Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, 13-7
przekroje proste, normalnie zbrojone (okoto 1-| (metoda 2-5
2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje zio-| zalecana)
zone , rzadko zbrojone

Potciekta K-4 | Mieszanki wibrowane lub recznie sztycho- 6-11
wane, przekroje ztozone, gesto zbrojone 6 (metoda zalecana)
lub recznie sztychowane, proste przekroje,
normalnie zbrojone

Ciekia K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w s$Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI),
portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM Ill) i pucolanowy (CEM IV). Rozrdznia sie szesS¢ klas
cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymato-
$ci weczesnej).Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sg zawarte w in-
strukcji UB nr 356/98[8].

Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie po-
winna zawiera¢ sktadnikow wptywajgcych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku
watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogélnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna
(oprécz wéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogdlne dotyczgce wody
do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli ponizej:

Barwa Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej Woda nie powinna
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny
PH 4

Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. Domieszki majg postaé¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujgce wode,
napowietrzajgce. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.

Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki ptynne
stosowane w iloéci przekraczajacej 3 I/m*® mieszanki betonowej nalezy braé pod uwage przy ob-
liczaniu wskaznika wodno-cementowego wic.

Wpltyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze rézne partie cementu z tego samego zrodta
mogg wymagac uzycia réznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zatozonego wptywu.
Domieszki przyspieszajgce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu wigzania
i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu beto-
nowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.
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Domieszki op6zniajgce spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.
Stosuije sie je:
a) do betonu towarowego przewozonego na dalekie odleglosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej 18°C),
b) przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys
c) przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujgce wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce - plastyfikatory i su-
per plastyfikatory, zmniejszajg wodozgdnosc¢ i/lub polepszajg urabialno$¢ mieszanki betonowej. Mogg tez
dodatkowo powodowac¢ opodznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Do-
mieszki napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikro poréw, co zapewnia zwigk-
szenie mrozoodporno$ci betonu oraz jego odpornoéci na dziatanie srodkéw odladzajgcych. Dodatki
te wplywajg tez na poprawe urabialnosci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne domieszki, w
tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet
trojfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek
moze by¢ przyczyng pogorszenia efektow ich dziatania, a nawet uzyskania niepozgdanych efektéw w
mieszance betonowej, polegajgcych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu wigzania itp.
Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki be-
tonowej. Powinno tez by¢ zgodne z aprobatami technicznymi bgdz normami dotyczacymi poszcze-
golnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. Domieszki dozuje sie gtéwnie
w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki stosowane do mieszanki betonowej
(moga one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popiot lotny, granulowany zuzel
wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztéw wytwa-
rzania bgdz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku po-
winno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.

Izolacja 2x Dysperbit < Papa zgrzewalna > lub rownowazna

Przewidziano izolacje 2x Dysperbitem DN — dopuszcza sie przy akceptacji Inwestora i dozoru autor-
skiego polimerowg - asfaltowg pape zgrzewalng, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min.
200 g/mz, zgrzewana na szerokos¢ zaktadki lub klejona na zimno

Izolacja powlokowa

Do gruntowania powierzchni stosowac roztwoér asfaltowy, nastepnie nanosic¢ 2x izolacje powtokowag na
zimno.

Sktadowanie materiatow

Stal zbrojeniowg (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy skltadowaé pod zadaszeniem, na podkitadach
drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, posortowang wg
wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzad-
kowanych miejscach, w sposdb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiardow i gatun-
kéw. Nie wolno ukfadac¢ tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, srednicy i dtugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajgc jeden krag o drugi.
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powitoki antykorozyjnej.

Pape sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.

Bitumiczny preparat gruntujgcy przechowywac z dala od Zrodet ognia, w szczelnie zamknietych fa-
brycznych pojemnikach.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci beto-
nu. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan
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dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu. Kazda partia stali musi by¢ zaopa-
trzona w atest hutniczy.

4.3.1.2 Wykonanie robét
Zakres wykonania Robot
Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowac¢ zachowujgc geometrie okreslong w dokumentaciji technicznej.

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ wymiaréw
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie
ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je
zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inzynierowi. Odpowiedzialnym zgodnie z
umowg szczegotowg z bezposredni nadzoér nad robotami szalunkowymi ze strony Inwestora jest In-
spektor Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wszelkich
ustalen i uzgodnien dotyczgcych prowadzonych robét przed przedstawieniem ich do akceptacji
przez Inzyniera. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigze spowodowanych ciezarem wia-
snym oraz pomostow roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia
mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i zageszcza-
nia), obcigzenia od pracownikoéw itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mie-
szanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta
wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
szerokosci. Deskowania belek, stropéw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w
projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy
przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowos¢ wykonania deskowan i rusztowanh nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbio-
ru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku bu-

dowy.

Przygotowanie i montaz zbrojenia, marek

Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wediug przygotowanych schematéw za-

pewniajgcych kolejnosé robot, przy ktorej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy mon-
taz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadaé po odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nale-
zy uktadaé w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.
Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, gie-
cie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé)
betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wigc usuna¢ z powierzchni pretdw zanieczyszczenia smarami, far-
ba olejng itp., a takze tuszczacy sie rdzg (lekki nalot rdzy nieniszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu
usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sig
zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne - rowniez papierem Sciernym). Nalot rdzy
luszczgcej sie mozna usungé za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie.
Prety uzywane do przygotowania muszg by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych
zakrzywien - nalezy te prety wyprostowaé przed przystgpieniem do dalszej obrébki (ciecia itd.). Prety
zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomocg np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza
prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z
odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Stosuje sie do
tego celu nozyce reczne, a takze (zwltaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce mecha-
niczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczes$nie wiecej niz je-
den pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sa
nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych.
Mozna przy tym jednoczesnie wyginaé¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona
montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.
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Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowac¢ na dwdéch lub trzech koztach. Na tych koztach
uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a na-
stepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po pota-
czeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate prety, fgczac je (np.
drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.

Zbrojenie ptyt mozna ukfada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub

oldbwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety
nosne i na nich uktada sie i od razu faczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pzniej montuje sie
prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koncu prety u gory piyty.
Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza
sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajgc od spodu, taczy z nimi prety
poziome. Pionowe prety Scian i stupéw przywigzuje sie do pretdw wystajgcych z fundamentu lub
poprzedniej kondygnacji. Dlugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne
krgzki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia zgrze-
wane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna tgczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o s$red-
nicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny bgdz wezty krzyzowe albo martwe.
Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno skiadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na diu-
gosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony,
to odcinki pretow trzeba w zasadzie tgczy¢ za pomoca spawania lub zaciskbw mechanicznych.

Dopuszcza sie tez tgczenie pretdw na zaktad. Zaleca sig, aby potgczenia pretdw znajdowaty sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretéow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spaja-
nych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

Osadzenie w betonie marek do mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury
i konstrukgciji.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i
po jej zageszczeniu, ale przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad
mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo
- doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegdlne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowe;j to:
- przygotowanie sktadnikéw,

- dozowanie i mieszanie sktadnikéw,

- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza sie jg na placu budowy za po-
mocg betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m®. Czas mieszania sktadnikow
mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale
nie moze byc¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pétciektej i cieklej). Przy wiekszym zapotrzebo-
waniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytworni, zwanych betonowniami.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

a) ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnosé
mieszanki betonowej,

b) dobdr i ewentualne badania sktadnikow mieszanki betonowej,
c) ustalenie wstepne sktadu mieszanki,
d) préby kontrolne, kolejne korekty skfadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

e) ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos$¢ urzadzenia
mieszajgcego i sposéb dozowania sktadnikow.
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Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét poprze-
dzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

a) wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

b) wykonanie zbrojenia

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

d) wykonanie robét zanikajgcych

e) prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$s¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie

f) gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci, brudu,
ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie
betonu do deskowania.

Betonowanie

Wysokos$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej i wilgotnej nie powinna byé
wieksza, niz |,5m a o kompensac;ji ciektej - 0,5m.
W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawi-
dtowego ksztattu konstrukciji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabe z-
pieczona przed nadmierng utratg wody
Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed woda opadowa.
Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét.
Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg ukfada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg. Jednym z najwazniejszych
problemoéw podczas ukfadania mieszanki jest niedopuszczenie do rozsegregowania jej skiadni-
kéw.

Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuje sie.
Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie
wigkszym niz 0,8 m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, moga byé betonowane od gory z wysokosci
nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokos¢ ta nie
powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna
by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki
przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci
elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby ukladania mieszanki warstwami:

- poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnos$ci
betonu kazda kolejna warstwa musi byé utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy,

- poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposdb stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe
z uwagi na ditugi okres ich betonowania; warstwy uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej
wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej,

- warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosé;
sposéb ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.
Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
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miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttu-
mieniu w mieszance, trzeba tak przesuwaé butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cemen-
towym, wibrowanie mozna zakonczyé. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm
w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej diugosci butawy. Po przyjetym
czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku
tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy
chce sie uzyskaé powierzchnie elementu gtadkg i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowa-
nia. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim srodkiem antyadhe-
zyjnym. Mieszanek potptynnych i cieklych nie potrzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe grubosci do
25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa bgdz
stezen deskowania $cian. O$ wirnika powinna byé pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm.
Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktéry przesuwa sie po po-
wierzchni elementu. Wibrator prowadzi si¢ tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie elementy jak podiogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke
betonowag mozna tez zageszczaé przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie ptyty odpowietrzajgce.
Mozna stosowac rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio
dobrany sktad, réznigcy sie od skfadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza rdznica polega
na zwiekszeniu udziatu frakgji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popidt lotny, drobno zmielony wa-
pien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej ukladania bez ko-
niecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mie-
szanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg by¢é prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zacho-
wane warunki umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich.
Jako temperature obnizong, wptywajgcg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature oto-
czenia wynoszgcg ponizej +10°C, a srednig dobowg temperature +5°C nalezy traktowac jako graniczna,
przy kitérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg ciepta. Jezeli
przewiduje sie wykonywanie robot betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy
okresli¢ wtadciwg i organizacje i technologie wykonania robét prowadzonych przy temperaturach
granicznych: do +5°C, do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowa¢ kon-
strukcji w temperaturze ponizej - 15°C na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny by¢é podane sposoby zabezpieczen umozliwiajgce uzyskanie przez beton
petnej wymaganej mrozoodpomos$ci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymatosci na Sciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,
8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,
10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczenh stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpomosci - zgodnie
z instrukcja ITB nr 282/88:

a) zwiekszenie o okoto 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w projekcie na
cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,

b) dodanie do mieszanki betonowej wtasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych
odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badan
laboratoryjnych,

c) podgrzewanie sktadnikbw mieszanki betonowej (z wyjgtkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania
w deskowaniu,

d) ostanianie elementéw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania
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ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do
uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

e) utrzymywacé w statej wilgotnosci:

f) 3 dni-w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

g) 7 dni- gdy uzyto cementu portlandzkiego,

h) 14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczgé¢ po 24 h od jego utoze-
nia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewac co
3h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli tempe-
ratura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na
Sciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
by¢ uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.
Orientacyjnie mozna przyjac¢, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru
konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementdéw oraz ze nosne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osig-
gnieciu przez beton wytrzymatosci:

— w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— w $cianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,

— w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej,

— w belkach i podciggach o rozpietosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymatosci.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

Wykonanie izolacji przeciwwodnych

Izolacje fundamentéw wykonaé ukiadajac Ix warstwy papy termozgrzewalnej na chudy betonie.

Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywajac nawierzchnie roztworem asfaltowym do grunto-
wania, w wilgotnosci max. 6%. Nastepnie naktadac izolacje powtokowg na zimno w dwdch war-
stwach.

Roboty szczegoétowe
Sciany fundamentowe

- fola kubetkowa

- kamien tamany 4 cm klejony do Sciany powyzej linii gruntu
- 2xizolacja powtokowa z gruntowaniem

- Beton B 25 gr 35cm

- 2xizolacja powtokowa z gruntowaniem.

4.3.1.3 Kontrola jakosci roboét
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidiowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikdw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
- cech wytrzymatosciowych betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

- terminéw rozdeskowania, rozszalowania

- czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien

Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna byé mniejsza, niz: 1 prébka na 50m® be-
tonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.

18.09.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
28



»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono tak usytuowa-
ne, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukfadania i zageszczania mieszanki beto-
nowej.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem,

nalezy stosowaé roznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno byé skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiardw zbrojenia,
jego usytuowania (w tym grubo$¢ otuliny), rozstawu strzemion, potozeniu ztgczy, dtugosci zakotwienia
itp. Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy
ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Warto$¢  od-
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
1.  dlugos¢ elementu +10 mm
2. szerokos¢ (wysokos¢) elementu:
—przy wymiarze do1m t
—wymiarze powyzej 1 m 5

W rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion

1. przy <20 mm *

2. przy >20 mm 1
0

W potozeniu odgie¢ pretow 2mm

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm

W potozeniu potgczen (stykdw) pretow +25mm

4.3.1.4 Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
— metr szeScienny [mj dla wbudowanej mieszanki betonowe;j
- metr kwadratowy [m“] dla izolacji

4.3.1.5 Odbior robot
Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

—  dziennik budowy,

—  protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

— wyniki badan kontrolnych betonu,

—  protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukgji),

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

—  prawidtowo$ci potozenia obiektu budowlanego w planie,

—  prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np. szczelin
dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy).

— lgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej
powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne nie moze
by¢ odstoniete.
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Odchyltki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych Dopuszczalne

Dopuszczalna odchytka, mm

c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne
d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

Slizgowym lub przestawnym

Odchylenia

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego

pochylenia

a) na 1 m wysokosci 5

b) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 120
15

1/500 wysokosci obiektu bu-
dowlanego, lecz nie wigcej niz

100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowol- 515
nym kierunku b) na catg pfasz-

K/Tiéfé_c_owe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg

diugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci 120
elementéw Odchylenia w wymiarach 8

15

Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementéw
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4.3.2 ST-03.02 Roboty Stalowe
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE CPV 45262520-2

4.3.2.1 Materialy i Wykonanie prac
Konstrukcja nosna budynku
Konstrukcja budynku to uktad stupéw stalowych na ktérych oparto wigzary dachowe

Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratowy stalowy z profili zamknietych typu RK. Nachyle-
nie pasa goérnego wynosi a = 25°. Elementy wigzara spawane ze sobg a cato$¢ przykrecona do stupow
dwuteowych. Krzyzulce wigzara mocowane z pasem gérnym i dolnym za pomocg dodatkowych blach
zebrowych. Profil krzyzulca nalezy rozcig¢ i dopasowaé do blachy zebrowej. Stupy ramy stalowej wy-
konane z profili dwuteowych, szerokostopowych. Stupy mocowane do fundamentu za pomocg szpilek
stalowych $20 wklejanych na zywice o wytrzymato$ci na rozcigganie >30kN.

Elementy tj belki ze stupami potaczone za pomocg $rub klasy 8.8. przy potgczeniu nalezy stosowac
podktadki zwykte i sprezyste a $sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym. Site dobra¢ zgodnie z
norma. Pozostate elementy takie jak nadproza, ptatwie jako potaczenia drugorzedne nie wymagajg sto-
sowania sity dla potgczen klasy E. Zalecane jest skrecenie szpilek fundamentowych odpowiednia sitg
przy zastosowaniu klucza dynamometrycznego. Dodatkowo nalezy zastosowac drugg nakretke jako
kontra.

Elementy oczysci¢ do stopnia SR2 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami dwu sktadnikowymi stosujac
grubos¢ catkowitg powtoki na poziomie 150 um.

Rama 3 mocowana do istniejgcych stupdw na pomoca tagcznikéw skrecanych. Dwie podpory ramy 3 na-
lezy zamocowac do Sciany na kotwy chemiczne o wytrzymatosci na rozcigganie >15kN.

Konstrukcja dachu.
Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratowych stalowych z profili zamknietych typu RK.
Nachylenie pasa gérnego wynosi a = 25°. Szczegoéty wg projektu konstrukc;ji

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie i montaz konstrukcji wystepujacych w obiekcie

W zakres tych robét wchodza:

- montaz konstrukgcji gtéwnej

- montaz konstrukcji wiezby

- montaz rusztu pod blache trapezowa

Wyroby walcowane - ksztaltowniki

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279: 2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepuja-
cym wymaganiom:
- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy
- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
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- blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- miec¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztattowniki

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

- ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05,
PN-73/H-93460.06.

Inne materiaty

- stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaga-
niom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

- sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

- Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos$é na korozje takg sa-
ma3 jak stal czesci tgczonych, chyba Zze w projekcie podano inaczej.

Uwagi ogdlne
a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zasto-

sowaniem Srodkow zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowa-
nej no$nosci i sztywnosci po ukonczeniu roboét.

b) Przed rozpoczeciem montazu na placu budowy powinny byé¢ spetnione wszystkie niezbedne wa-
runki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c) W projekcie konstrukcji nalezy okreslié zalozenia niezbedne do ustalenia bez-
piecznej metody montazu, a w szczegoélnosci:

- kolejnos¢ montazu,

sposob zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

stezenia z blachy fatdowanej zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub zapewniajgce
statecznos¢ konstrukcji,

podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,
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- terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,
- inne czynniki, ktére moga mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ stateczno$¢ konstrukciji we wszystkich fazach prowadzenia ro-
bot.

d) Podpory konstrukcji:

* Fundamenty, sruby kotwigce i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpo-
wiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

* Wymiary kielichéw i gniazd do zamocowania elementéw konstrukcji powinny umozliwiaé regulacje
potozenia tych elementéw oraz ich zamocowanie montazowe i stafe.

* Przed rozpoczeciem montazu no$nosc zakotwien, srub i Scianek zagtebien  kielichowych
powinna osiggng¢ wartosc odpowiednia do bezpiecznego przenoszenia obcigzeh
montazowych.

* Podpory konstrukcji nalezy utrzymywacé przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przeka-
zywanie obcigzen.

* Laczna powierzchnia pakietow podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni
podstawy stupa, z tym, ze na kazdg srube kotwigcg powinny przypadac¢ po dwa pakiety. Gérna po-
wierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy. Usytuowanie pakietéw
statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka cementowg na szerokosci nie mniejszej niz
25 mm.

* Bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzeh do wypetniania pod bla-
chg podstawy.

» Zaprawg nalezy przed uzyciem wymieszaé i stosowaé odpowiednio do konsystencji w sta-
nie cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg
podstawy zostata catkowicie wypetniona.

+ Kielichy stép po osadzeniu stupdéw nalezy wypetnia¢ betonem klasy nie nizszej niz beton fundamen-

tu na wysokos¢ 2/3 gtebokosci kielicha. Pozostatg czesc¢ kielicha nalezy wypetni¢ po uzy-
skaniu odpowiedniej wytrzymatosci pierwszej warstwy betonu i po usunieciu klinébw mon-
tazowych.

e) Zakotwienia srubowe:

+ Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu
za pomocg szablondw.

+ Srednica studzienki na $rube kotwigcg mechanicznie podczas montazu do elementu zabeto-
nowanego w fundamencie powinna umozliwia¢é swobodny montaz kotwi. Gteboko$¢ studzienki
powinna by¢ wieksza o 150 mm od gtebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy zabezpieczy¢
przed zamarznieciem wody.

* Aby umozliwié regulacje potozenia sruby, srednica studzienki lub gniazda wokét gérnej czesci
Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosic¢ nie mniej niz 75 mm lub trzykrotna Srednica
Sruby.

* Przy zakotwieniach na sruby zabetonowane do powierzchni fundamentu nalezy przewidzie¢ odpo-
wiednig regulacie w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

f) Prace montazowe:

+ Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane  zgodnie z oznaczeniami przyje-
tymi na rysunkach montazowych. Transport i sktadowanie elementéw nalezy wykonywaé w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. tgczniki i elementy ztgczne powinny
by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

+ Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

* W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosc¢ przenoszenia sit wywotanych
wpltywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

* Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecia-
zona lub trwale odksztatcona.

+ State potagczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukc;ji lub jej niezaleznej czesci.
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* Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywaé ze stali o takich
samych wiasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypad-
nieciem.

* W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczac
2 mm, a w styku sprezanym 1 mm. Stosowane przekfadki nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm.

g) Tolerancje usytuowania podpor:

» Odchyiki osi podpér powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie fundamentéw
siatki stupdw wg PN-ISO 4464.

» Odchylenie od wtasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych nie powinno byé
wieksze niz £ 6 mm.

» Dopuszczalna odchytka potozenia sruby w grupie srub kotwigcych mierzona jest w odniesieniu do
punktu centralnego grupy s$rub.

* Dopuszczalne pochylenie osi $ruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku wynosi 1 mm
na 20 mm.

h) Tolerancje montazu:

* Osie stupow na poziomie stop powinny by¢ usytuowane z doktadnoscig + 5 mm.

» Spdd podstawy stupa powinien by¢ usytuowany z doktadnoscig + 5 mm w stosunku do wymaganego
poziomu.

» Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

» Dopuszczalna odchytka w Srodku rozpietosci zmontowanej belki w ptaszczyznie pionowej lub po-
ziomej wynosi 1/750 rozpietosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchytke nalezy mierzy¢ od li-
nii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki ugiecia.

* Wzajemne boczne przesuniecie pasow w srodku rozpietosci belki nie powinno by¢ wieksze niz max
[1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokosc¢ belki.

* Dopuszczalna odchytka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi
1/300 dtugosci belki.

» W potaczeniach srubowych doczotowych, w ktérych wymagany jest docisk na catej powierzchni sty-
ku szczeliny w styku blach czotowych po dokreceniu $rub nie powinny byé wieksze niz 1 mm lo-
kalu.

i) Ochrona przed korozja:

» Powierzchnia stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej powinna by¢ oczyszczona
wedtug wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia czystosci wg PN-H-97051
(PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

* Przed metalizacjg natryskowg powinno by¢ stosowane piaskowanie.

» Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w pro-
jekcie nie podano inaczej.

¢ Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z normg PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczen antyko-
rozyjnych:

- farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa — 2 warstwy o gr.30um kazda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa—2 warstwy o gr.30um kazda

* Wymiary elementéw przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbedne otwory techno-
logiczne powinny by¢ uzgodnionez ~ Wykonawcg cynkowania. Przed stosowaniem trawienia
wszystkie szczeliny nalezy zabezpieczy¢ przed wniknieciem kwasu.

» Powloki metalowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-22063.

4.3.2.2 Kontrola jakosci

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1. wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2. wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3. wymiary i ksztatt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢
rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe

4. jako$¢ i sposdb przygotowania brzegdéw elementéw do spawania

5. jakosc¢ potgczen spawanych w zaleznoéci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej
6. wymiary wykonanych elementéw montazowych

7. ksztatt wykonanych elementéw montazowych
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8. jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w szcze-
golnosci sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok zabezpieczajgcych

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
1. osadzenie elementéw kotwigcych w podporach
2. rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome
3. potaczenia montazowe

4.3.2.3 Odbiory

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z ele-
mentoéw Robot, Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyje-
tych w wycenionym slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla pra-
widtowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.

Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktérymi nalezy taczy¢ poszczegodine
elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stdp stupow - klasa wadliwosci W2. 20%
pozostatych spoin nalezy réwnie sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez
ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogodlnej dlugosci tych spoin nalezy poddawac¢ sprawdzeniu za
pomocg badan magnetyczno proszkowych

lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych. Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg.
PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla

pozostatych elementow.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sa rysy lub peknigecia w
spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajgcych szczegotowej kontroli okaze sie znaczna ilos¢
spoin nie spetniajacych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio roz-
szerzy¢

4.3.2.4 Przepisy zwigzane

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci iniskostopowej.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztalttowniki walcowane na goraco.

- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane i
powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegéw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wyma-
gania i badania.
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4.3.3 ST-03.03 Dach
roboty dekarskie -kod CPV CPV — 45261210 -9
roboty konstrukcji dachowych,- kod CPV — 45422000 -1
Konstrukcja dachu zaprojektowana z wigzaréw kratowy stalowy z profili zamknietych typu RK. Nachy-
lenie pasa goérmnego wynosi a = 25° Szczegoly wg projektu  konstrukcji
Dopuszczalne jest zastosowanie scian z innych materiatdéw pod warunkami:
- wszelkie zmiany bedg uzgodnione z architektem i inwestorem:;
- grubosci $cian lub ich warstw nie mogg ulec zmianie w wyniku stosowania zamiennikdw;
- wszystkie stupy i rygle czterostronnie heblowane z frezowang krawedzig
- pofgczenia poszczegdlnych elementéw wieszara- wykonac na tradycyjne zaciosy ciesielskie

Pokrycie dachu blachg trapezowagT 18, kolor RAL6028 lub zblizony
Parametry techniczne blachy trapezowej T-18

Stal DX+Z ocynkowana obustronnie (Z225) + powtoki ochronne + lakier

Materiat: dekoracyjny.
|Szerokoé<’: krycia [mm]: ||1070 mm |
Maksymalna dtugosc¢ arkusza
[mm: 9500 mm
IGrubosé blachy [mm]: l0,5-0,55 mm |
|Wysokoéc’: catkowita [mm]: ||l8 mm |

4.3.3.1 Materiaty
Blacha i wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028
Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce pod-
stawowe materiaty :
a/. do krycia dachu blacha ptaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5 mm.
b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy- blacha
ptaska stalowa- ocynkowana powlekana o grubosci 0,5 mm.
c/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci
min. 0,5 mm.
d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana

4.3.4.2 Wykonanie prac

Uwagal!! Nalezy stosowaé pelne rozwigzania systemowe i stosowac sie scisle do wytycznych
montazowych danego producenta blachy

Uwagal!! Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.

Obroébki blacharskie

Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,5mm powlekanej w kolorze RAL 6028 lub
zblizonym. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dyla-
tacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ru-
chéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dy-
latacji. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia dachu powinny by¢ osa-
dzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

4.3.3.3 Kontrola jakosci

Ogodlne zasady jakosci Robdét podano w specyfikacji Technicznej Wymagania Ogélne. Kontrola zwig-
zana z wykonywaniem robét ciesielskich powinna byé przeprowadzana w zakresie wszystkich etapow
robot, wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé za wtasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla da-
nego etapu Robét zostaty spetnione. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budow-
lane, kontrola powinna obejmowac:
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4.3.3.4 Odbiory

Roboty uwaza sie za wykonang z opracowana dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacja
techniczng jak i uwagami Inspektora Nadzoru gdy wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytyw-
ne. Odbior robot nalezy dokonywac zgodnie z zawartg Umowa jak i polskimi normami..

Odbiér podtoza- o badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia pofaci dachowych, o sprawdzenie réwnosci po-
wierzchni podtoza (deskowania nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomoca szablonu z podziatka

Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbio-
ru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat,)

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— dokfadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru ro-
bot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blachar-
skich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpiecze eksploatacyjnych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé¢:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Roboty podlegajg odbiorowi.

4.3.3.5 Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2003r. w sprawie bhp podczas wykonywania ro-
bot budowlanych.

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan niepalno$ci materiatéw budow-
lanych.

Normy zwigzane:

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste,

- IN-EN-338:1999 drewno konstrukcyjne,

- PN-76/0-4906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania,

- PN-71/B- 10080 roboty ciesielskie. - wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-B-02361 Pochylenia potaci dachowych

- PN - 61/B-19245 roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.
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4.3.4 ST-03.04 Obroébki blacharskie

Wykonanie obrébek blacharskich
Obrébki z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Rynny i rury spustowe z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462-2001, PN-B- 94701:1999, PN B-94702:1999.
Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg byé wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15 st. C., a w przypadku blach ocynkowanych nie nizszej niz 5st.C.
Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na
podtozach z betonu, tynku cementowo-wapiennego, z gfadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowymi potozyé
na nim pape asfaltowa.
Wymagania te dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich. Wszystkie wygiecia
blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie
powioki zabezpieczajgcej blache.

Blacha i wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr min
0,5mm w kolorze ZIELONYM RAL 6028

Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujgce

podstawowe materiaty :

a/. do krycia dachu blacha ptaska stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5 mm.

b/. do wykonania obrébek blacharskich tj. np : pasy nadrynnowe i podrynnowe , okapy- blacha ptaska

stalowa- ocynkowana powlekana o grubosci 0,5 mm.

c¢/. do wykonania rynien i rur spustowych blacha stalowa- ocynkowana, powlekana o grubosci min. 0,5

mm.

d/. uchwyty do rynien i rur spustowych ( rynhaki i rurhaki ) - blacha stalowa- ocynkowana

Rynny i rury spustowe

Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze zgodnym z
obrdébkami blacharskimi dachu.

zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowg i kolorystyczng z istniejgcymi
elementami. Podtgczeniu rur spustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

Zalecana $rednica rynien 15cm, spadki 0,5-2%; Rury spustowe montowa¢ ca $cianie elewacyjnej w
miejscu ukrytych pod styropianem rur tak by umozliwi¢ wigczenie nowej rury spustowej do istniejgcej.

4.3.5.1 Materiaty

Do wykonania obrébek blacharskich, rur spustowych nalezy zastosowaé blache stalowg ocynkowang
odpowiadajgcg normom PN-61/B-10245 i PN —73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obu-
stronnie ocynkowana metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275g/m2) oraz pokryta warstwg pasy-
wacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wyzej wymieniona blacha wystepuje w
arkuszach o wym. 1000*2000mm lub 1250*2000mm.

4.3.5.2 Wykonanie prac
Roboty wykonywaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi . Wykonawca jest zo-
bowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ mate-
riatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci od-
wadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.
Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej powinny by¢:
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- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajagcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- Laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe.

- Laczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad sze-
rokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposob trwa-
ty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniaz-
dach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

4.3.5.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonani z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nad-

Zoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac po-
krywczych

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokryw-
czych.

Obrébki z blachy

Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm : PPN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN- EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002 PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicz-
nej.

4.3.5.4 Odbior
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :
a) podioza
b) jakosci zastosowanych materiatéw
c) doktadnosci wykonania pokrycia
d) dokfadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych .
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow, wietrznikéw, wtazéw itp.
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien .
-sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
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- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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4.3.5 ST-03.05 Izolacje
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w rozdziale Warunki Ogoélne
Materiatami stosowanymi w izolacjach sa:
Hydroizolacja stop fundamentowych- izolacja przeciwwilgociowa z mineralnej zaprawy wodoszczelnej
naktadana natryskowo lub poprzez malowanie; Elementy zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢
warstwg emulsji bitumicznej R+P.

4.3.5.1 Materiaty

Zaprawa uszczelniajgca do podiozy mineralnych Powloka uszczelniajgca réwnorzedna ma stuzyc
do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych podtozy mineralnych.
Zaprawa ma tworzy¢ powtoke uszczelniajgcg na powierzchni podfozy. Dodatkowo, w trakcie eksploa-
tacji obiektu, powinna wykrystalizowa¢ sie w porach podtoza. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnika-
ja w strukture poréw kapilarnych betonu, gdzie tworzg tzw. jgdra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do
narastania krysztatdw, az do zamkniecia Swiatta kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w
obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpieczenie podtoza w przypadku lo-
kalnego uszkodzenia powtoki lub pekniecia powtoki wywotanego inicjacjg rys statycznych.

Wiasciwosci
- wodoszczelna
- odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
- uszczelnia strukture betonu pod powtokg po-przez efekt krystalizaciji
- uszczelnia mikro rysy w strukturze betonu do 0,4 mm
- wspotpracuje z taSmg uszczelniajgca
- paroprzepuszczalna
- mrozoodporna
- ekonomiczna w stosowaniu
- naktadanie pedzlem, pacg lub natryskiem

¢ Masa izolujgca

Masa stuzgca do izolowania podtozy mineralnych (np. muréw wykonanych na petng spoine, tynkow,
jastrychéw, betondw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajgcej i wywierajgcej cisnienie
hydrostatyczne. Powinna by¢ przystosowana do uktadania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawsze
od strony naporu wody. Mase nalezy naktada¢ na powierzchnie pionowe i poziome. Jest ona przezna-
czona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach . W przypadku muréw
kamiennych czy wystepowania w podtozu szczelin i peknie¢ — izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z wtok-
na szklanego. Masa powinna moze by¢ przystosowana do mocowania obsypywanych gruntem ptyt
izolacyjnych i drenazowych. Materiat powinien by¢é odporny na normalnie wystepujgce w gruntach
substancje agresywne

Wiasciwosci
- odporna na drobny deszcz po ok. 1,5 godz.
- mozliwos¢ zasypania gruntem po ok. 1 dniu
- skurcz ok. 9%
- wodoszczelna
- doskonata urabialnosc¢
- elastyczna i kryjgca rysy w podtozu
- szybko schngca
- mozliwo$¢ nakfadania natryskowego
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4.3.5.2 Wykonanie prac

Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych

oraz sfazowanie narozy:

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podioze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp., w obiektach wyma-
ganych projektem przez hydropiaskowanie

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany.

- podczas tej fazy budowy woda nie moze dostac sie pomiedzy podioze a powtoke gruntowg. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usungé. Wyprawy tynkarskie powinny by¢ zatarte na ostro, nie moga by¢
wygtadzane, ponadto muszg by¢ stwardniate.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Wszystkie izolacje nalezy wykonaé zgodnie ze szczegoétowq instrukcjg producenta zastosowanych

materiatdéw izolacyjnych.

Izolacje wodochronne nalezy uktadaé podczas:
- bezdeszczowej pogody.
- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne.
- po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow.
przy temperaturze powyzej 5°C przy uzyciu materiatéw bitumicznych i 15°C przy ukfadaniu folii z two-
rzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcia-
zenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicz-
nych powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i
zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réwniez gtadka.
W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowa¢ warstwe wyréwnawcza z zapra-
wy cementowej 1:3 do 1:4, za$ przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z go-
towych zapraw wyréwnujgcych. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgaglone promie-
niem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod kgtem 450 na szeroko$¢ i wysokosé co najmniej 5
cm od krawedzi. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub in-
nych materiatdéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztwo-
rem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
Gruntowanie
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej
5°C i ponizej 35°C lub z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a je-
go wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna
rozpoczgC nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton
byt co najmniej 28 dniowy. Gruntowanie pod izolacje smotowe wykona¢ smotg dachowg wg PN-72/C-
9701 a pod izolacje
asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsjg asfaltowg wg BN-82/6753-01. Mie-
szanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze powinno by¢ sprawdzone i
przygotowane.

Wiasciwa izolacja

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktada¢ pedzlem. Izolacje naktada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggtg powloke przylegajaca do powierzchni podktadu. Nie wolno rozciencza¢ ma-
teriatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi. Przy pracy
z masami bitumicznymi, nalezy unikaé ognia. Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego
wzglednie skladowiska moze spowodowac zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktére jako ciezsze od po-
wietrza zbierajg sie nad ziemig i rozchodzg sie we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak
réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
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powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych
izolaciji.

Unikac¢ nalezy zbyt czestego zetkniecia materiatéw smotowych lub asfaltowych ze skorg, a w wypadku
podraznienia naskorka stosowac nacieranie mascig wazelinowa.

Przy zastosowaniu materiatdw zywicznych sScisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez pro-
ducenta.

4.3. 5.3 Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpi-
sow do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika bu-
dowy i akceptowane przez Inzyniera. Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbidr robét zanikajacych) pod-
legajg nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciggtos¢ warstw

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

4.3.5.4 Odbiory

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w Rozdziale ,Wymagania Ogéine”

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych:

- m2 - powierzchni izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodnej, termicznej i akustycznej bez doliczania
dodatkéw i bez potrgcen powierzchni niepokrytych, zajetych przez otwory, przewody itp. gdy kazda z

nich jest mniejsza niz 1m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych.
Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian za-
akceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Ogodlne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w Rozdziale ,Wymagania Ogdélne”

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesie-
niu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania ro-

bot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, je-
zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonaniem niektérych izolacji nalezg do robét ulegajacych zakryciu.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ wykonania izolacji,
- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem,
- sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe
itp.,
- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
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Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawiony-
mi atestami wytworcy. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktorych wiasci-
wosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych.

4.3.5.5 Przepisy zwigzane
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu eks-
trudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-B- 24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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4.3.6 ST-03.06 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcigczalnymi.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez malowanie . Elementy stalowe malowane farbami dwu-
skfadnikowymi stosujgc grubosé catkowitg powtoki na poziomie 150 uym. Elementy przed malowaniem
oczyscic do stopnia SR2 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie

4.3.6.1 Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowaé:
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny odpowia-
da¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
Srodki gruntujgce:
- zalecane przez producenta zastosowanych farb

4.3.13.2 Wykonanie prac

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej ma byé poto-
zona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem i zagruntowaniem. Roboty malarskie
powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby wciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — z tym, ze do naktadania powioki
malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12- 18°C.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wtasciwosciach toksycznych nalezy $cisle
przestrzegac przepisow bhp.

Powtoki powinny réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywa¢ podtoze lub podktad, nie wykazujgc odpry-
skow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chro-
powatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury i powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu
(nie dotyczy powtok jednowarstwowych przeznaczonych do powtdrnego malowania przy malowaniu
uproszczonym).

Powtoki powinny wytrzymywac probe na przyczepnos¢ oraz by¢ odporne na wycieranie i wsigkliwosé.
(Sprawdzenie przyczepnosci nalezy wykonaé przez probe odrywania ostrym narzedziem np. nozem,
powioki od podioza, a w przypadku istnienia podkfadu wyréwnawczego - od tego podkfadu. Powtoka
ma dostateczng przyczepnosc, jezeli jej oderwanie jest mozliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu
podtoza lub podktadu wyréwnawczego.)

Roboty powinny odpowiada normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
wodorozcieczalnymi

Podstawowe warunki wykonywania malowania farba

1) malowanie elementéw stalowych nalezy wykonywa¢ wedtug dokumentacji technicznej, opracowa-
nej dla okreslonej konstrukcji, zgodnie z polskimi przepisami, uwzgledniajgcej wymagania Aprobaty
Technicznej ITB dla danego systemu malowania;

2) zabezpieczenia konstrukcji moga by¢ wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszko-
lone przez Wnioskodawce Aprobaty w zakresie warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen,
wiasciwosci fizyko-chemicznych stosowanych wyrobdw, kontroli jakosci wykonywanych prac;

3) zabezpieczenia nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby malowana powierzchnia
stalowa miata temperature min. 3°C wyzszg niz punkt rosy powietrza;

4) podtoze stalowe, na ktérym bedg wykonywane zabezpieczenia, powinno by¢ czyste, odpylone, od-
tluszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ do wtasciwego stopnia, wedtug

18.09.2021 Strona
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. WPROWADZENIE ZMIAN NIE ZMIENIA AUTORSTWA PROJEKTU
47



»Budowa wiaty stalowej na maszyny rolnicze i szkotkarskie”
dz. ew. 909/1 w miejscowosci Ponikta w obrebie Dobrzyniewo Duze gm. Dobrzyniewo Duze, powiat Biatostocki,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkta-
dowej.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowsa, i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,Wymaganiach ogdéinych”

4.3.6.3 Kontrola jakosci robot

Kontrola przegotowania podioza

- wyglad powierzchni,

- stopien czystosci podtoza,

- profil powierzchni (chropowatos¢)

- obecnos¢ zatluszczen,

- obecnos¢ zapylenia,

- obecnos¢ zanieczyszczen jonowych.

Kontrole stopnia czystosci mozna przeprowadzi¢ w poréwnaniu do barwnych wzorcow
fotograficznych zatagczonych do norm.

Kontrola wykonania malowania

Kontrola jakosci wykonanego malowania systemem farb olejnych powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- przyczepnosci warstwy gruntujgcej do podtoza,

- grubosci poszczegodlnych warstw w stanie mokrym i po wyschnieciu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +50 Ci przy wil-
gotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65 %.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujgc: wyglad zewnetrzny powiok (nalezy
stwierdzi¢, czy powtoka nie ma wad powierzchniowych, poréwnac kolor i stopieh potysku dokumenta-
cjag), stopien wyschniecia powtoki (okreslany normy PN-79/C-81519 rozrdzniajgcej 7 stopni schniecia),
przyczepnos¢ powtoki (mozna oznaczy¢ zgodnie z PN- EN 24624: 1994 poprzez pomiar minimalnego
naprezenia rozciggajgcego potrzebnego do oderwania powtoki prostopadle od podtoza, lub wedtug
PN- EN I1SO 2409:1999 metodg siatki naciec), grubos¢ powtoki (pomiar grubosci mozna przeprowa-
dzac nieniszczacymi lub niszczgcymi - dobdr przyrzadu zalezy od rodzaju podtoza — grubo$é metodag
nieuszkodzeniowg mozna

oznaczy¢ za pomocg przyrzgdéw magnetycznych lub elektromagnetycznych, natomiast pomiar grubo-
Sci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykona¢ stosujgc do oceny grubosci nacietej powtoki
przyrzady optyczne lub mechaniczne szczelnosé pokrycia (kontrole szczelnosci pokrycia na podtozu
stalowym mozna przeprowadzi¢ stosujgc poroskop. Metoda umozliwia wykrywanie poréw i rys o sred-
nicy powyzej 0,05 mm przechodzacych przez powtoke do przewodzgcego podtoza; uziemiony detek-
tor wytwarza prad staty o wysokim napieciu, ktory przeptywajgc przez nieszczelnhosci do podfoza za-
myka obwdd elektryczny; wykrytg nieszczelnos¢ aparat sygnalizuje efektem dzwiekowym lub optycz-
nym.

4.3.6.4 Odbiory
Odbidr robot malarskich obejmuje:
- sprawdzanie wygladu zewnetrznego
- sprawdzanie zgodnosci barwy i potysku
- sprawdzanie odpornosci na wycieranie
- sprawdzanie przyczepnosci powtoki
- sprawdzanie odpornosci na zmywanie
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wy-
konane prawidiowo.
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W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianym nie jest spetnione, nalezy uzna¢, ze powtoki nie
zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie nie-
zgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowac¢ w
formie protokotu kontroli i badan.
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4.3.7 ST-03.07 Instalacja odgromowa
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z istniejgcy in-
stalacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Prety ocynkowane Fe/Zn o $rednicy 8 mm. Elementy ta-
czeniowe -systemowe elementy mocujgce do powierzchni z blachy .
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzyt-
kowania.
4.3.7.1 Materiaty

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI ODGROMOWEJ
- drut FeZn ¢ 8,0 mm

- ptaskownik FeZn 30x5 mm

- wsporniki dachowe przyklejane

- rura elektroinstalacyjna ¢ 16,0 mm

- $ruby naciggowe

- ztgcza kontrolne

4.3.7.2 Wykonanie prac

Przekroje i rozmieszczenie instalacji odgromowej powinno byé zgodne z inwentaryzacjg stanu istnie-

jacego.

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocag wstep-
nego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych przy-
klejanych.

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na da-
chach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych

Ukfad i lokalizacja zwodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg jesli Zamawiajgcy jg po-
siada lub stanem istniejgcym zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi
dachu

- do mocowania zwodow nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowa-
niu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papg, a przy pokryciu
blachg- przez oblutowanie.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy ukifada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw ta-
two palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do Sciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyj-
nego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowac¢ we-
dtug dokumentac;ji projektowe;j.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w
takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru
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- potgczenia przewodéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, srubowe lub
zaciskane.

4.3.7.3 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji odgromowej z zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej oraz wg wskazar Inspektora Nadzoru.

4.3.7.4 Odbiory

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajgce w
szczegolnosci :

a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowa-
nych materiatow i wyrobow

d) ustalenia technologiczne

e) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i protokoty odbioréw czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg

Badanie elementéw przed ich zamontowaniem powinny obejmowac:

-sprawdzenie wykonania potagczen i rodzaju zastosowanych tgcznikow,

-sprawdzenie $rednicy pretow w instalacji odgromowej.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

-prawidtowosc¢ potgczen instalacji odgromowej,

-po wykonaniu uziomoéw ochronnych, nalezy wykona¢ pomiary ich rezystanciji.

4.3. 8 ST-03.08Roboty w zakresie usuwania gruzu
Gruz i ztom, oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérek w wyniku robé6t remontowych, Wykonawca wywie-

zie na wysypisko $mieci i poniesie optaty wynikte z jego dowozu z miejsca budowy na wysypisko oraz
koszty zwigzane z ewentualng utylizacjg materiatéw z rozbiérki.
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4.4 Zagospodarowanie terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.4.1 ST-04.01 Nawierzchnie utwardzone

Posadzka w wiacie to utwardzona nawierzchnia zwirowa zageszczona
Konstrukcja:

e Miat kamienny 5cm

e Zwir zageszczony 10cm

4.4.1.1 Materialy

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetniania spoin powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08 [13].

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy ce-
mentowo -piaskowej o frakcji od 0 do 3 mm.

Zawartos¢ pytdow w kruszywie na podsypke cementowo - zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8 %.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji ( grupy frakcji ).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna by¢ to woda ,odmiany 1".

Badania wody nalezy wykonywac:

w przypadku nowego zrédta poboru wody

w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. Zmetnienia, zapachu, barwy. 3

4.4.1.2 Wykonanie prac
Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Podsypka

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2. niniejszej ST oraz
z PN-S-96026 [12].

Wspétczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo - piaskowej powinien wynosi¢ od 0,20 do
0,25, a wytrzymatos¢ na Sciskanie R; = 10 MPa, R,g = 14 MPa.

4.4.1.3 Kontrola jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w rozdziale ,Wymagania ogélne

4.4.1.4 Odbiory
Jednostkg obmiarowg jest 1m? wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty zwigzane z wykonanie wyréwnania podbudowy nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasa-
dy ich odbioru sg okreslone w rozdziale ,WWymagania ogdéine"
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4.4.1.5 Przepisy zwigzane

PN-EN 13755:2008 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwos$ci wodg
PN-EN 12371:2010 materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ci-
PN-EN 1926:2007 .
skanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
PN-EN 14157:2017-11
Boehmego
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgod-
nosci
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-66/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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4.5 Instalacje
4.5.1 ST-05.01 Instalacje elektryczne
4.5.1.1 Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfi-
kacji
Technicznej — budowlanej
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych powinny posiada¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ godny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji elektrycznych

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:

- rozdzielnia gtéwna dobrana w/g katalogu 2005 prod. Legrand Zgbkowice $laskie

- Instalacyjna aparatura elektr. dobrana w/g katalogu 2005 prod. Legrand Zgbkowice slaskie

- Oprawy: w/g katalogu producenta : ,ES-System” i ,Philips Lighting Poland”

- Laczniki, gniazda wtykowe 230 V (IP-20 i 44) o obciazalnosci stykéw 10 i 16A produkcji KONTAKT i
APATOR

- Aparatura p. przepigciowa , materiaty podstawowe i akcesoria instalacji odgromowej

w/g katalogu producenta DEHN+SONE.

Wszystkie materiaty do budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ przechowywane i magazynowa-
ne

zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

4.5.1.2 Wykonanie prac

Prace montazowe
Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku
Zatozenia ogdlne obejmujg :
- warunki techniczne wykonania i odbioru elementéw i rob6t
- wspélne zatozenia kalkulacyjne do naktadéw rzeczowych podanych w katalogach KNNR
- ogoélne zasady przedmiarowania robét
Zatozenia szczegdtowe poprzedzajgce naktady wykonania elementéw instalacji obejmuja :
- zakres stosowania naktadow rzeczowych,
- zatozenia kalkulacyjne wynikajgce ze specyfiki elementu robot
- warunki techniczne wykonania elementéw i robét pominiete w zatozeniach ogdinych
- zasady przedmiarowania robot
- warunki specjalne.
Naktady rzeczowe robocizny, materiatdéw, pracy sprzetu i sSrodkéw transportu technologicznego sg
zawarte w tablicach i sg zgodne z zakresem przedmiarowym dla realizacji petnego zakresu robét
instalacyjnych.
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4.5.1.3 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robét sg zgodne z wymogami ogélnymi.

Celem kontroli jest osiggniecie zatozonej jako$ci wykonywanych robét zgodnych z przyjetym standar-
dami, PN-E i PBUE.

Kable, przewody ,osprzet, oprawy, aparaty i urzgdzenia elektryczne po winne posiada¢ atest produ-
centa- wytwoércy. Materiaty pomocnicze ich parametry techniczne nie po winne wptywaé ujemnie na
jakos¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.

Kontrola i badania w trakcie robét :

- Sprawdzenie wykonania instalacji przed wykonaniem tynkéw, pomiary i badania ciggtosci zyt kabli i
przewodow oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt przewododw i kabli.

- Sprawdzenie ciggtosci elektrycznej uziomu otokowego, oraz pofgczen spawanych z zabezpiecze-
niem antykorozyjnym spawoéw.

- Poprawnosci wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany

- Spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
- Sprawdzenie poprawnosci przygotowania podioza dla zabudowania osprzetu i aparatow.

Badania i proby pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc :

- Jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot

- Dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy wraz z doku-
mentem wydanym przez dostawce energii elektrycznej, dziennik budowy,

-Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania

- Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewo-
dow ochronnych

- Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz zadziatan
urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych.

- Certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

- Dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzeh elektrycznych.
- Prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz osprzetu i ich zainstalo-
wania.

- Prawidtowego oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych.

- Prawidiowosci zabudowy urzgdzen i srodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych (warunkéw $rodo-
wiskowych ).

- Spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentac;ji techniczne;j.
.- Prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji.

Uwaga: Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz istotnych informaciji, o ktérych
jest mowa w pkt. 6.3.12. okreslone sg w nastepujgcych normach:

_ PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

_ PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

_ PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa . Ewakuacja.

_ PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa . Ochrona i higiena pracy.

4.5.1.4 Odbiory

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej nr ST

Odbiorom robot ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujace roboty :

- wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku

- wykonanie robét zwigzanych z uktadaniem linii kablowych nn

- wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatéw, rozdzielnic , rur ostonowych
przewodow i przepustéw rurowych, utozenie przewodéw w wykonaniu podtynkowym i w bruzdach,
wraz zachowaniem wymaganych odstepéw dla zblizen i skrzyzowan z :
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- innymi wypustami - obwodami elektrycznymi
-innymi instalacjami branzowymi : wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urzadzeniami

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ sie z powotaniem komisji, z udzia-
tem

stron - inwestor, wykonawca roboét przy wspoétudziale uzytkownika

- jego przedstawicieli uprawnionych oséb do eksploatacji i konserwacji.

Podstawa do odbioru wykonania robét — instalacje elektryczne wewnetrzne i oswietlenie terenu sta-
nowi

stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
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5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Pra-
wa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Pol-
skimi Normami , ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” wydanymi przez
wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej
dokumentaciji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opiso-
wej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz ro-
boty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajgce z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego .

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane
z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadaja-
cych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadec-
twa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbed-
ne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyréb do jednostkowego stosowa-
nia. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawg do prowadzenia robo6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja.
Na Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca
zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsz-
tatowe,. Powyzsze opracowania winny byé przygotowane przez osoby posiadajgce wy-
magane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do ak-
ceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych
opracowan nie moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robét;

Wszystkie roboty, a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru (inwestorski) w celu oceny
prawidtowos$ci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidto-
wego wykonania kolejnych etapow i robot. Odbidr przez Inspektora nadzoru czesci lub
catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jakosc¢ i prawidtowe wyko-
nanie catosci robot.

W trakcie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z inspektorem nad-
zoru i projektantem wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwen-
taryzacje i dokumentacje powykonawczg kazdej czesci zespotu. Przez dokumentacje
powykonawczg rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce
faktyczny stan zrealizowanych robé6t budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od
zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze
by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatéw okreslonych jako ,marka referen-
cyjna”. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych
do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych najwazniejsze szcze-
goty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego doko-
nywany bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych rob6t muszg zosta¢ wykonane
sitami wiasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé formalne zatozenia podanego
rozwigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe
swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy poje-
dynczych pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtéwnej co do funkgiji i
by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zostaé zgtoszo-
ne z momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu
Zlecenia nie mogg zosta¢ uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg za-
kresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem wymogoéw wynikajgcych ze sposobu realizacji budynku. Projekt
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zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi i biurze projektéw; Projekt organiza-
cji placu budowy oprocz rozwigzan dotyczgcych sposobu prowadzenia robét, przebiegu
drog obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia medidw i odprowadzenia sciekéw
oraz sktadowania i wywozu $mieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedsta-
wi¢ sposob zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem
lub zabrudzeniem z uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla elementéw budynku :
konstrukcji balkonéw, murkéw, powierzchni taraséw, balustrad, elementéw matej architek-
tury oraz zabezpieczenia budynkéw sgsiednich i istniejgcych wraz z dokumentacja foto-
graficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowlanych; Konieczne
przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow mieszkalnych i
magazynowych, jak rowniez zapewnienie niezbednych $rodkéw i narzedzi do montazu
powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny elementdw.

2.2 Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na budowie.

2.3 Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym , petnym ogrodzeniem z paneli z blachy
stalowej o wysokosci 220cm mocowanym do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

2.4 Po wykonaniu prac rozbiérkowych wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ geodezyjnej
inwentaryzacji pozostatej do adaptacji czesci budynku, a nastepnie dokona¢ weryfikaciji
stanu istniejgcego w odniesieniu do zatozen przyjetych w projekcie architektury i w pro-
jekcie konstrukcji. O wszelkich réznicach nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i nadzor
autorski.

2.5 Jako wymoég stawiany wykonawcy nalezy przyjaé koniecznos¢ zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem robot wykonanych we wczesniejszych fazach, z
uwzglednieniem koniecznosci wykonania dodatkowych — czasowych konstrukgiji lub insta-
lacji z zatozeniem iz nie sg to roboty zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wyko-
nawcy.

2.6 Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakonczenie robot w taki sposéb
aby zabezpieczy¢ je przed wptywami warunkéw atmosferycznych i innych czynnikéw ze-
wnetrznych; dotyczy to wszystkich typow robot murowych dekarskich, wykonczen elewa-
cji i innych nie objetych tym opisem prac zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind
dostawczych, dzwigow itp.

2.7 W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpiecze-
niem wykonywanych robot oraz ich koncowym myciem i czyszczeniem.

3. Wykaz obowigzujagcych norm oraz przepiséw

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw budynku jako obowigzujgce nalezy przyjaé

odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN

lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy produ-

centéw. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm:

3.1. Normy PN:

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-12: Reguly
dodatkowe rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali
wysokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomiesz-
czeniach

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta -- Metody obliczania

3.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Wykaz przepiséw i norm
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)
e PRAWO BUDOWLANE - (Dz.U. p0z.1333 z 2020r)
e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),
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ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MOR-
SKIEJ w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z
2020r. poz. 1609,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nale-
zy spetié przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
golnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz, U2019 . poz. 1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1219

Z podzn. zm.),

Rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz.719 ze zm.).

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- tekst ujednolicony - (D.U. 2020 poz
293)

Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo-
zarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030),
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117)

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energe-
tycznej budynkow

Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej
Dziennik Ustaw Nr 81 z 2012 r. poz. 463; Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogél-
ne certyfikaty i aprobaty techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem
prac sam udowodnié¢ ich przydatnosé. Koszty za dostarczenie takich swiadectw przy-
datnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku materialéw i elementéw budowlanych
ponosi Wykonawca.
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