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I. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: Czesciowa  przebudowa istniejgcego  oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i miodziezy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej
budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.

2. Adres: dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

3. Inwestor: Milickie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
ul. Grzybowa 1,

56-300 Milicz

4. Stadium: Opracowanie techniczno- wykonawcze

5. Jednostka projektowa: semm Pracownia projektowa
Piotr Musielak
SIEDZIBA: 63-930 Jutrosin, Szkaradowo 120
PRACOWNIA: 56-300 Milicz, Wroctawska 1a

6. Termin opracowania: 10 grudzien 2021 r.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Zatozenia programowe Inwestora

e Wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja budynku

e Pozwolenie na budowe AB.6740.323.2021.lj decyzja nr. 35/2022 wydang przez

Staroste Milickiego z dnia 09.02.2022 dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg
czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i
miodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na
potrzeby oddziatu psychiatrii do realizacji na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 16/3 AM31 obreb Milicz.

e Projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwg czesSciowa
przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu
psychiatrii do realizacji na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/3 AM31
obreb Milicz.

e Opinia sanitarna z dnia 26.01.2022 wydana przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Miliczu.
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lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno- wykonawczy
czesciowej przebudowy istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku zlokalizowanego
na dziatce nr 16/3 AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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1. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie dziatki nr 16/3, AM 31, obreb
Milicz, gmina Milicz.

1.2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Przedmiotowa dziatka nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz, potozona jest
w zachodniej czesci miasta Milicz przy ul. Grzybowej 1.

Na dziatce 16/3 zlokalizowany jest kompleks budynkéw szpitala powiatowego. W
sktad Milickiego Centrum Medycznego wchodzg budynki A, B, C, D oraz E+N. Budynki
A7, ,B”, ,C"i,D” sg potgczone ze sobg poprzez tgczniki na poziomie piwnicy, parteru
oraz | pietra. Budynek ,A” jest budynkiem o 5 kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej. Pozostate budynki sg dwu i trzykondygnacyjne

Dziatka nr 16/3 usytuowana jest w otoczeniu o niskiej gestosci zabudowy.
Dziatka o nieregularnym ksztatcie, z pétnocnym bokiem przylegajgcym do drogi gminnej
(ul. Grzybowa). Dziatka posiada dostep do drogi publicznej. Na jej terenie
Zlokalizowany jest parking od strony Grzybowej oraz Debowej, piesze $ciezki oraz
tereny zielone.

Dziatka posiada uzbrojenie w infrastrukture techniczng adekwatne do
dotychczasowego sposobu uzytkowania nieruchomosci.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt czesciowej przebudowy budynku szpitala ,E+N”- istniejgcego oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i miodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku nie wptywa na powierzchnie zabudowy ani wysokos¢ budynku. W wyniku
przebudowy nie ulegnie zmianie zagospodarowanie terenu.

1.4. Warunki gruntowo-wodne
Zakres zmian w budynku jest niewielki i nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania
badan gruntowych dla tego rodzaju inwestycji. Warunki gruntowe nie bedg miaty

wptywu na przebudowe i remont Szpitala.

1.5.Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki:

BILANS TERENU:
W wyniku przebudowy nie ulegnie zmianie zagospodarowanie terenu.

POWIERZCHNIA DZIALKI 34171 m

2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAtKOWITA 7880,5 m




2
POW. ZABUDOWY BUDYNKU , E+N” 2954,7 m

1.6. Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Teren Inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwatg nr V/26/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku,
zgodnym z przedmiotowym zamierzeniem.

1.7.0chrona i wpis do rejestru zabytkow.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

1.8. Wplyw eksploatacji gornicze;j.

Dziatka nr 16/3, AM 31 obreb Milicz, gmina Milicz, nie znajduje sie na terenie
wptywdw eksploatacji gorniczych.

1.9. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

e Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekdw — wedlug rozwigzan dla
tego typu obiektow. Jakosé wody powinna spetniaé wymogi stawiane dla wody
pitnej. Nie wystepujg Scieki szkodliwe dla Srodowiska.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie
wystepuje.

e Wytwarzanie odpaddéw statych - wedlug rozwigzan dla tego typu obiektow.
Odbidr na podstawie podpisanej umowy z wyspecjalizowanym przedsiebiorstwem.

e Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje.

o Whplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z budynku
wszelkich czynnikow, instalacji i urzgdzen moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko
poza terenem, do ktdérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie oddziatywac
negatywnie na ludzi.
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2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dziatka nr 16/3 AM31 obreb Milicz, gmina Milicz, na ktorej projektuje sie
przebudowe budynku szpitala sgsiaduje z dziatkami lesnymi oraz niezabudowanymi.
Obiekt w zakresie funkcji spetnia wymagania zawarte w planie miejscowym
zagospodarowania dotyczgcym intensywnosci zabudowy i powierzchni zabudowy oraz
innych wymagan. Obiekt w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych spetnia zapisy
zawarte w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie dotyczgce usytuowania miejsc postojowych, lokalizacji miejsca
gromadzenia odpadow statych, zaopatrzenia budynku w niezbedne media
odprowadzenia wéd deszczowych (wody deszczowe zagospodarowane na terenie
dziatki bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie i droge).

Oddziatlywanie projektowanej inwestycji na stan istniejagcy i mozliwosci
inwestycyjne na dziatkach sasiednich nie ulega zmianie.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze w wytyczonym obszarze nie wystepuje
negatywne oddziatywanie projektowanej inwestycji na tereny sgsiednie, realizacja nie
powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej. Projektowana inwestycja nie zmniejszy
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych no pobyt ludzi. Inwestycja
nie powoduje zwiekszenia ucigzliwosci w zwigzku z hatasem czy zanieczyszczeniami
wody | powietrza.

BIORAC POD UWAGE POWYZSZE ASPEKTY INWESTYCJA NIE ODDZIALUJE NA
SASIEDNIE DZIALKI.
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V. INWENTARYZACJA
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- OPIS DO INWENTARYZACJI

o 0Ogdlna charakterystyka obiektu
Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja Milickiego Centrum Medycznego ,
petnigcego funkcje placéwki medycznej — szpitala.

W budynku E na parterze znajdujg sie pomieszczenie nieuzytkowane oraz
szkota dla pacjentow, na pietrze natomiast pododdziaty oddziatu psychiatrycznego dla
dorostych - meski oraz damski.

W budynku N na pierwszej kondygnacji zlokalizowana jest strefa wejsciowa
izba przyjeC oraz oddziat psychiatryczny dla dzieci i mtodziezy , na drugiej — pododdziat
koedukacyjny oddziatu psychiatrycznego dla dorostych oraz oddziat detoksykaciji.

Program uzytkowy.

PARTER BUDYNKOW N+E :

lp Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]

0.1 CZESC WEJSCIOWA
0.1.1 |Poczekalnia 127,5
0.1.2 |Klatka schodowa 6,73
0.1.3 | WC odwiedzajacych 5,18
0.1.4 | Komunikacja 17,63
0.1.5 |Pom.pomocnicze 2,04
0.1.6 |Pom.porzadkowe 1,89
0.1.7 | WCdla niepetnosprawnych 5,014
Razem 165,984
0.2 TERAPIA
0.2.1 |Sekretariat 73,92
0.2.2 | Pokdj biegtych 27,65
0.2.3 |WC 5,77
0.2.4 |tazienka 4,75
0.2.5 | Dyzurka lekarska 18,76
Razem 130,85
0.3 SZKOtA
0.3.1 | Komunikacja 122,33
0.3.2 | Pom.porzadkowe 5,26
0.3.3 |Pom.pomocnicze 6,57
0.3.4 | WC pracownikow 4,97
0.3.5 |tazienka 5,22
0.3.6 | WC uczniow 5,81
0.3.7 |Pom.pomocnicze 12,74
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Sekretariat/Ksiegowosc/
0.3.8 | Dyrekcja 38,01
0.3.9 |Salalekcyjna 19,36
0.3.10 | Magazyn 11,81
0.3.11 | Pom.pomocnicze 9,8
0.3.12 | Klatka schodowa 12,04
0.3.13 | Rozdzielnia elektryczna 19,42
0.3.14 | Sala lekcyjna 33,93
0.3.15 | Sala lekcyjna 32,76
0.3.16 | Sala lekcyjna 15,91
Archiwum szkolne (w czesci

0.3.17 | kuchennej) 14,22
Razem 370,16
0.4 POM. POMOCNICZE

0.4.1 | Komunikacja 75,76
0.4.2 |Pom. pomocnicze 61,35
0.4.3 | Pom. pomocnicze 14,76
0.4.4 |Pom. pomocnicze 16,47
0.4.5 |Przedsionek 4,6
0.4.6 |Pom. na odpady 6,21
0.4.7 |Pom. pomocnicze 87,1
0.4.8 | Pom. na odpady medyczne 12,74
0.4.9 |Pom. pomocnicze 28,1
0.4.10 | Pom. pomocnicze 3,38
0.4.11 | Pom. pomocnicze 149,6
0.4.12 | Pom. pomocnicze 20,68
0.4.13 | Pom. pomocnicze 7,85
0.4.14 | Pom. pomocnicze 8,16
0.4.15 | Komunikacja 53,2
0.4.16 | Pom. pomocnicze 15,23
0.4.17 | Pom. pomocnicze 19,48
0.4.18 | Pom. pomocnicze 3,7
0.4.19 | Pom. pomocnicze 13,96
0.4.20 | Pom. pomocnicze 10,79
0.4.21 | Pom. pomocnicze 15,77
0.4.22 | Pom. pomocnicze 5,41
0.4.23 | Pom. pomocnicze 5,7
0.4.24 | Pom. pomocnhicze 41,03
0.4.25 | Pom. pomocnicze 13,21
0.4.26 | Komunikacja 15,53
0.4.27 | Pom. pomocnhicze 18,23
0.4.28 | Pom. pomocnicze 9,83
0.4.29 | Pom. pomocnicze 7,29
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0.4.30 | Pom. pomocnicze 8,3
0.4.31 | Pom. pomocnicze 5,8
0.4.32 | Pom. pomocnicze 7,63
0.4.33 | Pom. pomocnhicze 493
0.4.34 | Pom. pomocnicze 6,82
0.4.35 | Pom. pomocnicze 4,73
0.4.36 | Pom. pomocnicze 15,32
0.4.37 | Pom. pomocnicze 6,69
0.4.38 | Pom. pomocnicze 14,64
0.4.39 | Pom. pomocnicze 29,35
Razem 849,33
0.5 IZBA PRZYJEC

0.5.1 | Komunikacja 13,76
0.5.1a | Komunikacja 11,5
0.5.2 | Brudownik 3,6
0.5.3 | Przedsionek 1,91
0.5.4 |tazienka 3,48
0.5.5 |Separatka 9,86

tazienka dla

0.5.6 | niepetnosprawnych 15,34
0.5.7 |Sala obserwacji 16,43
0.5.8 | Gabinet badan 14,27
Razem 90,15
0.6 ODDZIAt PSYCHOLOGII DZIECIECE)J

0.6.1 |Komunikacja 146,85
0.6.2 |Swietlica 17,72
0.6.3 | Brudownik 6,35
0.6.4 | Kuchnia oddziatowa 11,7
0.6.5 |WC Personelu 4,92
0.6.6 | Przedsionek 32,27
0.6.7 |Kuchnia 12,99
0.6.8 | Dostawa positkow 9,42
0.6.9 |Pom na odpady 4,23
0.6.10 | Zmywalnia 13,6
0.6.11 | Gabinet logopedy 22,32
0.6.12 | Gabinet psychologa 25,74
0.6.13 | Gabinet kierownika 22,74
0.6.14 |Swietlica/ Jadalnia 48,58
0.6.15 | Gabinet Ordynatora 17,98
0.6.16 | Izolatka Covid-19 21,19
0.6.17 |tazienka 2,92
0.6.18 | Pokoj tozkowy 20
0.6.19 | tazienka 2,92
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0.6.20 | Pokdj tozkowy 20,63
0.6.21 |tazienka 3,24
0.6.22 | Pokdj tézkowy 19,36
0.6.23 |tazienka 3,07
0.6.24 | Pokdj tozkowy 20,34
0.6.25 |tazienka 3,14
0.6.26 |tazienka ogdlnodostepna 11,92
0.6.27 | WC pacjentéw 4,23
0.6.28 | Dyzurka pielegniarska 12,03
0.6.29 | WC pacjentéw 4,5
0.6.30 | Klatka schodowa 5,25
0.6.31 | Komunikacja 18,92
0.6.32 | Pokoj tozkowy 20,26
0.6.33 | tazienka 3,1
0.6.34 | Pokdj tézkowy 18,86
0.6.35 | tazienka 2,89
0.6.36 | Pokdj tozkowy 21,1
0.6.37 | tazienka 3,21
0.6.38 | Pokdj tozkowy 19,78
0.6.39 | tazienka 2,95
0.6.40 | Pokdj tozkowy 16,2
0.6.41 |tazienka 4,35
0.6.42 | Przedsionek 2,59
Razem 686,36
0.7 PRZEJSCIE MIEDZY ODDZIAtAMI

0.7.1 | Przedsionek 9,82
0.7.2 | Przedsionek 11,29
0.7.3 |Korytarz 62,71
0.7.4 |Toaleta 9,39
0.7.5 |Przedsionek 6,57
0.7.6 |Klatka schodowa 4,8
Razem 104,58
0.8 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

0.8.1 |Sprezarkownia 73,87
0.8.2 | Wezet cieplny 79,18
Razem 153,05
Razem | parter budynek E 1607,97
Razem | parter budynek N 942,494
Razem | parter budynek E+N 2550,464
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PIETRO BUDYNKOW N+E :

Ip Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]

1.1 CZESC WEJSCIOWA
1.1.1 | Klatka schodowa 7,05
1.1.2 | Komunikacja/hall 45,33
1.1.3 |Salaterapii 33,4
1.1.4 | Pokdj socjalny 15,36
1.1.5 |Sekretariat 24,74
1.1.6 |Hall 17,27
Razem 143,15
1.2 ODZIAt PSYCHIATRYCZNY - DAMSKI
1.2.1 | Komunikacja 130,78
1.2.2 | Pokdjtézkowy 37,9
1.2.3 |tazienka 4,04
1.2.4 | Pokdjtézkowy 35,72
1.2.5 |tazienka 4,02
1.2.6 | Pokdjtézkowy 37,04
1.2.7 |tazienka 6,33
1.2.8 |Przedsionek 2,22
1.2.9 |tazienka 4,35
1.2.10 | Izolatka 15,01
1.2.11 | Pokdj zabiegowy 14,87
1.2.12 | Pom. Pomocnicze 8,42
1.2.13 | Klatka schodowa 7,69
1.2.14 | Pokdj tézkowy 35,97
1.2.15 |tazienka 6,86
1.2.16 | Pokdj tézkowy 35,47
1.2.17 |tazienka 4,21
1.2.18 | Pokdj tozkowy 17,32
1.2.19 |tazienka 4,16
1.2.20 | Pokoj tozkowy 17,1
1.2.21 |tazienka 4,26
1.2.22 | Hall 42,25
1.2.23 | Komunikacja 20,49
1.2.24 | Gabinet psychologa 25,26
1.2.25 | Klatka schodowa 11,38
1.2.26 | Pom.porzadkowe 4,8
1.2.27 |tazienka 4,85
1.2.28 | Pokdj t6zkowy 37,97
1.2.29 |tazienka 3,76
1.2.30 |Sala terapii 33,39
1.2.31 | Palarnia 9,71
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1.2.32 |Swietlica 37,79
1.2.33 | Gabinet psychologa 15,71
1.2.34 | Brudownik 5,67
1.2.35 |tazienka 10,88
1.2.36 | Dyzurka pielegniarska 18,66
1.2.37 | Kuchnia oddziatu 9,02
1.2.38 |Jadalnia 36,61
Razem 761,94
1.3 ODZIAL PSYCHIATRYCZNY - MESKI

1.3.1 | Komunikacja 138,68
1.3.2 | Kuchnia oddziatu 8,27
1.3.3 | Dyzurka pielegniarska 17,23
1.3.4 |Jadalnia 36,1
1.3.5 |tazienka 11,32
1.3.6 | Brudownik 5,71
1.3.7 |tazienka personelu 2,6
1.3.8 |Sekretariat 18,69
1.3.9 |Swietlica 36,22
1.3.10 | Palarnia 8,27
1.3.11 | Komunikacja 15,83
1.3.12 |Sala terapii 33,43
1.3.13 | Gabinet psychologa 36,02
1.3.14 | Biuro 8,4
1.3.15 | Pokdj tézkowy 15,9
1.3.16 |tazienka 2,57
1.3.17 | Pokdj tézkowy 31,64
1.3.18 |tazienka 4,08
1.3.19 | Pokdj tézkowy 16,1
1.3.20 |tazienka 2,62
1.3.21 | Pokdj obserwacji 15,65
1.3.22 |tazienka 2,94
1.3.23 |lzolatka 13,23
1.3.24 |tazienka 3,28
1.3.25 | Przedsionek 1,77
1.3.26 | Gabinet zabiegowy 13,14
1.3.27 | Pkt. Pielegniarski 5,01
1.3.28 | Pokdj tozkowy 32,07
1.3.29 |tazienka 4,03
1.3.30 | Pokdj tozkowy 31,63
1.3.31 |tazienka 3,98
1.3.32 | Pokdj tozkowy 30,41
1.3.33 |tazienka 3,29
1.3.34 | Pokdj t6zkowy 16,07
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1.3.35 |tazienka 2,43
1.3.36 | Pokdj tozkowy 16,04
1.3.37 |tazienka 2,46
1.3.38 | Pokdj tozkowy 30,27
1.3.39 |tazienka 3,98
Razem 681,36
1.4 ODDZIAL DETOKSYKACII
1.4.1 |Komunikacja 217,08
1.4.2 |tazienka personelu 5,43
1.4.3 | Kuchnia oddziatu 30,34
1.4.4 |Palarnia 19,62

Gabinet kierownika i

asystentdéw oddziatu
1.4.5 |detoksykacji 22,25

Gabinet kierownika dziatu
1.4.6 | psychiatriiiodcinka C 25,33
1.4.7 | Pokdjtdozkowy 22,87
1.4.8 | Pokojtézkowy 18,92
1.4.9 |tazienka 4,15
1.4.10 | Pokdj zabiegowy 15,89
1.4.11 | Pokdj tézkowy 38,49
1.4.12 |tazienka 6,53
1.4.13 | Brudownik 5,24
1.4.14 | Pokdj tézkowy 37,75
1.4.15 |tazienka 6,55
1.4.16 | Pokoj tézkowy 18,98
1.4.17 |tazienka 3,74
1.4.18 | Pokdjtdzkowy 20,4
1.4.19 |tazienka 4,12
1.4.20 | Wc pacjentow 4,26
1.4.21 | Brudownik 6,4
1.4.22 |tazienka 11,25
1.4.23 | Magazyn 2,1
1.4.24 | Magazyn 2,19
1.4.25 | Wc pacjentow 4,33
1.4.26 | Gabinet lekarski 11,82
1.4.27 | Klatka schodowa 5,28
1.4.28 | Pokdj tozkowy 19,98
1.4.29 |tazienka 3,73
1.4.30 | Pokoj tézkowy 18,74
1.4.31 |tazienka 3,44
1.4.32 | Pokdj tézkowy 38,95
1.4.33 |tazienka 6,7
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1.4.34 | Magazyn czysty 5
1.4.35 | Pokoj tézkowy 38,98
1.4.36 |tazienka 6,59
1.4.37 | Pokdj zabiegowy 16,23
1.4.38 | Sala obserwacji 18,58
1.4.39 |tazienka 4,1
1.4.40 |Swietlica 21,82
Gabinet pielegniarza

1.4.41 | koordynujgcego 10,98
1.4.42 | Gabinet badan 23,55
1.4.43 | Kuchnia oddziatu 12,1
Razem 820,78
15 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

1.5.1 |Wentylatornia 39,6
Razem | pietro budynek E 1500,17
Razem | pietro budynek N 946,66
Razem pietro E+N 2446,83

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 4997,294 m®

o Charakterystyczne parametry techniczne :

Budynek E (wraz z kottownig i tacznikiem)

Powierzchnia zabudowy : 1861,1 m2
Powierzchnia uzytkowa: 3108,14 m2
Kubatura: 16520,12 m3
Dtugos¢ elewaciji frontowej : 69,28 m
Dtugosc¢ elewacji boczne; : 38,55 m
Wysokos$¢ do okapu od poziomu 0,00 7,47 m
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu 8,83m

llos¢ kondygnacji : 2

Budynek N :

Powierzchnia zabudowy : 1093,4 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1889,154 m2
Kubatura: 9665,7 m3
Dtugos¢ elewac;ji frontowej : 4493 m
Dtugos¢ elewacji boczne;j : 24,5 m
Wysokos¢ do okapu od poziomu 0,00 7,47 m
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Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 8,83 m

llos¢ kondygnaciji :

Razem :

Powierzchnia zabudowy : 2954,7 2m2
Powierzchnia uzytkowa: 4997,294 m2
Kubatura: 26185,85 m3
Dtugos¢ elewacji frontowej : 1147 m
Dtugosc¢ elewacji bocznej : 45,48 m

o Forma architektoniczna

Budynki oddziatdw psychiatrycznych Milickiego Centrum Medycznego sg
usytuowane na planie dwéch przesunietych wzgledem siebie prostokatow. Oba obiekty
majg takg samg wysokosc¢ i dachy ptaskie z licznymi $wietlikami. Sg niepodpiwniczone i
posiadajg 2 kondygnacje. Na elewacjach znajdujg sie skosne potacie z blachodachdwki
w kolorze brgzowym. Gitéwne wejscie do budynkéw znajduje sie po stronie wschodnie;.
Do budynku E dostawiona jest prostopadioscienna bryta, w ktorej znajdujg sie
pomieszczenia techniczne .Na jej dachu znajduje sie taras. Budynki psychiatrii
potgczone sg tacznikiem z budynkiem A .

o Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatlowe

Ogodlne zatozenia

Konstrukcja obu budynkow opiera sie na murowanych scianach zewnetrznych i
wewnetrznych stupach oraz podciggach , na ktérych potozony jest strop z piyt
kanatowych.

Fundamenty
t awy fundamentowe wylewane na mokro .

Sciany zewnetrzne

Murowane z bloczkéw gazobetonowych . W budynku E $ciany konstrukcyjne
wzmochnione sg trzpieniami.

Sciany wewnetrzne

Murowane z cegty dziurawki lub w konstrukcji z ptyt g-k uzupetnionych wetna
mineralng.

Stupy
O rzucie kota , wylewane , betonowe.

Stropy
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Prefabrykowane z ptyt kanatowych
Dach
Ptaski dwuspadowy , kryty papa.

Stolarka okienna

Okna w technologii PCV w kolorze biatym, dwuskrzydtowe o szerokosciach 175-
177cm i wysokosciach 14 4cm na parterze i 172 cm na pietrze . Przy czesci okien
zamontowane sg biate, metalowe kraty zewnetrzne .

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi PCV Kkolorze brgzowym. Dwuskrzydtowe o szerokosciach w Swietle
przejscia 150 cm , 135 cm i 133 cm lub jednoskrzydtowe o szerokosciach 128 cm, 117
cm i 100 cm . Wysokosci drzwi oscylujg miedzy 200 a 205 cm Kazde z drzwi posiada
przeszklenie doswietlajgce wnetrze.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi PCV w kolorze biatym . Drzwi do Sali chorych o szerokosci 110 cm, reszta
wezsza w zaleznosci od petnionej funkciji.
Odwodnienie

Rury spustowe PCV o srednicy 12 cm w kolorze brgzowym
Elewacje

Cokot o wysokosci 105 cm od poziomu 0,00 pokryty oktadzing ceramiczng
klinkierowa. Elewacje wykonczone tynkiem w kolorze zéttym.

Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach wezta sanitarnego oraz kuchni $ciany wytozone ptytkami
ceramicznymi.

Posadzki i podiogi

W wiekszosci pomieszczen posadzki wykonane sg z ptytek ceramicznych .

Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne okienne metalowe lub ceramiczne.

Wentylacja
W budynkach znajduje sie wentylacja mechaniczna
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1.5 Ekspertyza techniczna

1.5.1 Stan ogdiny budynku

Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, wida¢ oznaki swiadczace o
okresowej ich konserwacji i remontach. Obiekt ogrzewany, na biezgco konserwowany.
Przeprowadzone ogledziny nie wykazaty spekan budynku oraz nierébwnomiernego
osiadania budynku mogace swiadczy¢ o stabej nosnosci podtoza gruntowego- na tej
podstawie stwierdza sie, iz poditoze gruntowe ma wystarczajgcg nosnos¢ do
przeniesienia projektowanych obcigzen.

1.5.2 Stan techniczny materiatéw konstrukcyjnych

Stan techniczny materiatow konstrukcyjnych okreslono generalnie jako dobry:
- cegta w dobrym stanie technicznym, nie zawilgocona, dobrej jakosci,
- elementy zelbetowe w dobrym stanie technicznym,

1.5.3 Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych:

.1. Dach- pofacie dachu szczelne, w dobrym stanie technicznym, elementy
konstrukcyjne dachu generalnie w dobrym stanie technicznym, nie wykazujg
nadmiernego ugiecia.

2. Stropy- wszystkie stropy w dobrym stanie techniczny, brak zarysowan i pekniec,
nie wykazujg nadmiernych ugiec

.3. Belki i nadproza- wiekszos¢ elementdw w dobrym stanie technicznym, brak
zarysowan i peknie¢ nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi

4. Sciany wewnetrzne z cegty- w dobrym stanie technicznym, tynki wewnetrzne w
dobrym stanie technicznym.

5. Sciany zewnetrzne z cegty- w dobrym stanie technicznym. Tynk cementowo—
wapienny w dobrym stanie.

.6. Schody- konstrukcja zelbetowa w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
zarysowan ani ugiec.

.7. Elewacja- w dobrym stanie technicznym, elewacja okresowo remontowana.

1.5.4 Stan techniczny elementéw wykonczeniowych:

7.1, Tynki:

- zewnetrzne- generalnie w dobrym stanie technicznym

- wewnetrzne- w dobrym stanie, na biezgco remontowane
.7.2. Rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym.
.7.3. Obrdbki blacharskie w dobrym stanie technicznym.
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.7.4. Cokoty Scian budynku w dobrym stanie technicznym, brak zawilgocen i
ubytkow.

.7.5. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:
- podtogi, posadzki, powtoki malarskie w pomieszczeniach wykazujg
zniszczenia na wskutek normalnego uzytkowania
7. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym
8. Instalacje wewnetrzne- w dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono
zuzycie instalacji zwigzane z wieloletnia eksploatacja.

1.5.5 Whnioski

Konstrukcja budynku spetnia warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania.
Planowane prace budowlane w budynku nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkowania lub obnizenia przydatnosci do uzytkowania budynku i budynkow
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie.
Roboty budowlane nalezy wykonac scisle wedtug rysunkéw stanowigcych integralng
czes$c¢ projektu budowlanego.

Analize stanu istniejgcego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem §206 ust. 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

UWAGA

Inwentaryzacje budynku wykonano bez odkrywek, w zwigzku z tym dopuszcza sie
rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, a stanem rzeczywistym.

Wszelkie wymiary przegréd, otworéw itd. nalezy na biezgco kontrolowaé, a
rozbieznosci zgtaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Jednostce Projektowej.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

a. Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry
techniczne przebudowy budynku

1.1.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem opracowania jest czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
budynku zlokalizowanego ma dziatce nr 16/3 AM 31 obreb Milicz, gmina Milicz.

1.1.2. Zatozenia ogdlne

Ze wzgledu na utrzymanie pierwotnej funkcji budynku przy ul. Grzybowe]
zakres elementéw podlegajgcych zmianom jest stosunkowo niewielki. Nie przewiduje
sie powazniejszych zmian Kkonstrukcyjnych poza wymiang nadprozy przy
poszerzanych drzwiach i usuniecie kilku $cianek dziatowych, co jest konieczne ze
wzgledu na specyfike dziatania szpitala psychiatrycznego.

Zakres inwestycji obejmuje:

Adaptacje niewykorzystanych dotgd pomieszczen szpitala, zlokalizowanych w
poblizu oddziatu, w ktérych utworzonych zostanie 7 sal terapeutycznych, sala EEG,
pomieszczenie magazynowe, techniczne, porzgdkowe oraz toaleta przystosowana
dla os6b niepetnosprawnych.

Zmiane przeznaczenia niektorych pomieszczen oddziatu, celem utworzenia w
nich sali wyciszeni, mini sitowni oraz pomieszczenia dla personelu.

Przebudowe pokoi pacjentéw, celem utworzenia w petni wyposazonych 3 sal
stuzgcych izolacji pacjentow wraz ze sluzg umywalkowo- fartuchowa.

Przebudowe tazienek pacjentéw.

Poszerzenie czesci otworow drzwiowych z montazem nowych nadprozy.

Rozbiérke i budowe nowych Scianek dziatowych.

Dostosowanie oddziatu do obowigzujgcych wymagan przepiséw ochrony
przeciwpozarowej.

1.1.3. Program uzytkowy.
Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
0.1 CZESC WEJSCIOWA

0.1.1 |Poczekalnia 127,5
0.1.2 |Klatka schodowa 6,73
0.1.3 | WC odwiedzajacych 5,18
0.1.4 | Komunikacja 17,63
0.1.5 |Pom.pomocnicze 2,04
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0.1.6 | Pom.porzadkowe 1,89
0.1.7 | WCdla niepetnosprawnych 5,014
Razem 165,984
0.2 TERAPIA

0.2.1 |Sekretariat 73,92
0.2.2 | Pokdj biegtych 27,65
0.2.3 |WC 5,77
0.2.4 |tazienka 4,75
0.2.5 | Dyzurka lekarska 18,76
Razem 130,85
0.3 SZKOtA

0.3.1 |Komunikacja 122,33
0.3.2 |Pom.porzadkowe 5,26
0.3.3 | Pom.pomocnicze 6,57
0.3.4 | WC pracownikéw 4,97
0.3.5 |tazienka 5,22
0.3.6 | WC uczniow 5,81
0.3.7 |Pom.pomocnicze 12,74

Sekretariat/Ksiegowosc/
0.3.8 | Dyrekcja 38,01
0.3.9 |Salalekcyjna 19,36
0.3.10 | Magazyn 11,81
0.3.11 | Pom.pomocnicze 9,8
0.3.12 | Klatka schodowa 12,04
0.3.13 | Rozdzielnia elektryczna 19,42
0.3.14 | Sala lekcyjna 33,93
0.3.15 | Sala lekcyjna 32,76
0.3.16 | Sala lekcyjna 15,91
Archiwum szkolne (w czesci

0.3.17 | kuchennej) 14,22
Razem 370,16
0.4 POM. POMOCNICZE

0.4.1 | Komunikacja 75,76
0.4.2 |Pom. pomocnicze 61,35
0.4.3 |Pom. pomocnicze 14,76
0.4.4 | Pom. pomocnicze 16,47
0.4.5 |Przedsionek 4,6
0.4.6 | Pom. na odpady 6,21
0.4.7 |Pom. pomocnicze 87,1
0.4.8 | Pom. na odpady medyczne 12,74
0.4.9 |Pom. pomocnicze 28,1
0.4.10 | Pom. pomocnicze 3,38
0.4.11 | Pom. pomocnicze 118,86
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0.4.12 | Pom. pomocnicze 7,85
0.4.13 | Pom. pomocnicze 8,16
0.4.14 | Pom. pomocnicze 7,84
0.4.15 | Pom. pomocnicze 14,54
0.4.16 | Pom. pomocnicze 29,35
0.4.17 | Pom. pomocnicze 15,53
0.4.18 | Pom. pomocnicze 18,23
0.4.19 | Pom. pomocnicze 9,83
0.4.20 | Pom. pomocnicze 7,29
0.4.21 | Pom. pomocnicze 8,3
0.4.22 | Pom. pomocnicze 5,8
0.4.23 | Pom. pomocnicze 7,63
0.4.24 | Pom. pomocnicze 4,93
0.4.25 | Pom. pomocnicze 6,82
Razem 581,43
0.5 IZBA PRZYJEC

0.5.1 | Komunikacja 13,76
0.5.1a | Komunikacja 11,5
0.5.2 | Brudownik 3,6
0.5.3 | Przedsionek 1,91
0.5.4 |tazienka 3,48
0.5.5 |Separatka 9,86

tazienka dla

0.5.6 | niepetnosprawnych 15,34
0.5.7 | Sala obserwacji 16,43
0.5.8 | Gabinet badan 14,27
Razem 90,15
0.6 ODDZIAtL PSYCHOLOGII DZIECIECE)

0.6.1 | Komunikacja 130,96
0.6.2 | Mini sitownia 17,72
0.6.3 | Brudownik 6,35
0.6.4 | Kuchnia oddziatowa 11,7
0.6.5 |WC Personelu 492
0.6.6 | Przedsionek 32,27
0.6.7 |Kuchnia 12,99
0.6.8 | Dostawa positkow 9,42
0.6.9 |Pom na odpady 4,23
0.6.10 | Zmywalnia 13,6
0.6.11 | Gabinet logopedy 22,32
0.6.12 | Gabinet psychologa 25,74
0.6.13 | Gabinet kierownika 22,74
0.6.14 | Swietlica/ Jadalnia 48,58
0.6.15 | Gabinet Ordynatora 17,98
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0.6.16 | Dyzurka pielegniarska 21,19
0.6.17 |tazienka 2,92
0.6.18 | Pokdj tézkowy 20
0.6.19 | tazienka 2,92
0.6.20 | Pokdj tozkowy 20,63
0.6.21 |tazienka 3,24
0.6.22 | Korytarz 15,73
0.6.23 |Sluza 1,47
0.6.24 | Pokdj tozkowy 17,68
0.6.25 |tazienka 3,13
0.6.26 | Sluza 1,78
0.6.27 |1zolatka 18,38
0.6.28 |tazienka 3,14
0.6.29 | tazienka dla pacjentow 11,92
0.6.30 | WC pacjentéw 4,23
0.6.31 | Pokdj wyciszen 12,03
0.6.32 | WC dla pacjentéw 4,5
0.6.33 | Korytarz 18,92
0.6.34 | Klatka schodowa 5,25
0.6.35 | Sluza 1,86
0.6.36 | Izolatka 18,23
0.6.37 | tazienka 3,1
0.6.38 | Sluza 1,67
0.6.39 | Izolatka 17,04
0.6.40 | tazienka 2,89
0.6.41 | Pokdj tdzkowy 21,1
0.6.42 |tazienka 3,21
0.6.43 | Pokdj tozkowy 19,78
0.6.44 | tazienka 2,95
0.6.45 | Przedsionek 2,59
0.6.46 | Pokojtdzkowy 16,2
0.6.47 |tazienka 4,35
Razem 685,55
0.7 PRZEJSCIE MIEDZY ODDZIAtAMI

0.7.1 |Przedsionek 9,82
0.7.2 |Przedsionek 11,29
0.7.3 | Korytarz 62,71
0.7.4 |Toaleta 9,39
0.7.5 |Przedsionek 6,57
0.7.6 |Klatka schodowa 4,8
Razem 104,58
0.8 TERAPIA

0.8.1 | Komunikacja 68,63
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0.8.2 |Toaleta 5,7
0.8.3 | Magazyn 9,22
0.8.4 | Gabinet EEG 15,33
0.8.5 |Pom. gospodarcze 6,69
0.8.6 | Sala sensoryczna 52,38
0.8.7 | Sala terapii 15,43
0.8.8 | Sala terapii 19,48
0.8.9 |Pom. porzagdkowe 3,7
0.8.10 | Komunikacja 13,96
0.8.11 | Sala terapii 10,79
0.8.12 | Sala terapii 15,77
0.8.13 | Sala terapii 19,73
0.8.14 | Sala terapii 13,2
Razem 270,01
0.9 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

0.9.1 |Sprezarkownia 73,87
0.9.2 | Wezet cieplny 79,18
Razem 153,05
RAZEM 2551,764

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

Ip Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
[m2]

1.1 CZESC WEJSCIOWA
1.1.1 |Klatka schodowa 7,05
1.1.2 | Komunikacja/hall 45,33
1.1.3 |Sala terapii 33,4
1.1.4 | Pokdj socjalny 15,36
1.1.5 |Sekretariat 24,74
1.1.6 |Hall 17,27
Razem 143,15
1.2 ODZIAt PSYCHIATRYCZNY - DAMSKI
1.2.1 | Komunikacja 130,78
1.2.2 | Pokojtézkowy 37,9
1.2.3 |tazienka 4,04
1.2.4 | Pokojtdzkowy 35,72
1.2.5 |tazienka 4,02
1.2.6 | Pokdjtozkowy 37,04
1.2.7 |tazienka 6,33
1.2.8 | Przedsionek 2,22
1.2.9 |tazienka 4,35
1.2.10 |lzolatka 15,01
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1.2.11 | Pokoj zabiegowy 14,87
1.2.12 | Pom. Pomocnicze 8,42
1.2.13 | Klatka schodowa 7,69
1.2.14 | Pokdj tozkowy 35,97
1.2.15 |tazienka 6,86
1.2.16 | Pokdj tozkowy 35,47
1.2.17 |tazienka 4,21
1.2.18 |Pokdj tozkowy 17,32
1.2.19 |tazienka 4,16
1.2.20 | Pokoj tézkowy 17,1
1.2.21 |tazienka 4,26
1.2.22 | Hall 42,25
1.2.23 | Komunikacja 20,49
1.2.24 | Gabinet psychologa 25,26
1.2.25 | Klatka schodowa 11,38
1.2.26 | Pom.porzadkowe 4,8
1.2.27 |tazienka 4,85
1.2.28 | Pokoj tozkowy 37,97
1.2.29 |tazienka 3,76
1.2.30 | Sala terapii 33,39
1.2.31 | Palarnia 9,71
1.2.32 |Swietlica 37,79
1.2.33 | Gabinet psychologa 15,71
1.2.34 | Brudownik 5,67
1.2.35 |tazienka 10,88
1.2.36 | Dyzurka pielegniarska 18,66
1.2.37 | Kuchnia oddziatu 9,02
1.2.38 |Jadalnia 36,61
Razem 761,94
1.3 ODZIAL PSYCHIATRYCZNY - MESKI

1.3.1 | Komunikacja 138,68
1.3.2 | Kuchnia oddziatu 8,27
1.3.3 | Dyzurka pielegniarska 17,23
1.3.4 |Jadalnia 36,1
1.3.5 |tazienka 11,32
1.3.6 | Brudownik 5,71
1.3.7 |tazienka personelu 2,6
1.3.8 |Sekretariat 18,69
1.3.9 |Swietlica 36,22
1.3.10 | Palarnia 8,27
1.3.11 | Komunikacja 15,83
1.3.12 |Sala terapii 33,43
1.3.13 | Gabinet psychologa 36,02
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1.3.14 |Biuro 8,4
1.3.15 | Pokoj tézkowy 15,9
1.3.16 |tazienka 2,57
1.3.17 | Pokdj tozkowy 31,64
1.3.18 |tazienka 4,08
1.3.19 |Pokdj t6zkowy 16,1
1.3.20 |tazienka 2,62
1.3.21 | Pokdj obserwacji 15,65
1.3.22 |tazienka 2,94
1.3.23 | Izolatka 13,23
1.3.24 |tazienka 3,28
1.3.25 | Przedsionek 1,77
1.3.26 | Gabinet zabiegowy 13,14
1.3.27 | Pkt. Pielegniarski 5,01
1.3.28 | Pokoj tézkowy 32,07
1.3.29 |tazienka 4,03
1.3.30 | Pokoj tézkowy 31,63
1.3.31 |tazienka 3,98
1.3.32 | Pokoj tézkowy 30,41
1.3.33 |tazienka 3,29
1.3.34 | Pokoj tézkowy 16,07
1.3.35 |tazienka 2,43
1.3.36 | Pokoj tézkowy 16,04
1.3.37 |tazienka 2,46
1.3.38 | Pokdj t6zkowy 30,27
1.3.39 |tazienka 3,98
Razem 681,36
1.4 ODDZIAL DETOKSYKACII
1.4.1 | Komunikacja 217,08
1.4.2 |tazienka personelu 5,43
1.4.3 | Kuchnia oddziatu 30,34
1.4.4 |Palarnia 19,62

Gabinet kierownika i

asystentdéw oddziatu
1.4.5 |detoksykacji 22,25

Gabinet kierownika dziatu
1.4.6 | psychiatrii i odcinka C 25,33
1.4.7 | Pokojtézkowy 22,87
1.4.8 | Pokojtézkowy 18,92
1.4.9 |tazienka 4,15
1.4.10 | Pokdj zabiegowy 15,89
1.4.11 | Pokdjtézkowy 38,49
1.4.12 |tazienka 6,53
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1.4.13 | Brudownik 5,24
1.4.14 | Pokoj tézkowy 37,75
1.4.15 |tazienka 6,55
1.4.16 | Pokoj tézkowy 18,98
1.4.17 |tazienka 3,74
1.4.18 | Pokdjtézkowy 20,4
1.4.19 |tazienka 4,12
1.4.20 | Wc pacjentow 4,26
1.4.21 | Brudownik 6,4
1.4.22 |tazienka 11,25
1.4.23 | Magazyn 2,1
1.4.24 | Magazyn 2,19
1.4.25 | Wc pacjentow 4,33
1.4.26 | Gabinet lekarski 11,82
1.4.27 |Klatka schodowa 5,28
1.4.28 | Pokojtozkowy 19,98
1.4.29 |tazienka 3,73
1.4.30 | Pokdj tézkowy 18,74
1.4.31 |tazienka 3,44
1.4.32 | Pokoj tézkowy 38,95
1.4.33 |tazienka 6,7
1.4.34 | Magazyn czysty 5
1.4.35 | Pokdjtozkowy 38,98
1.4.36 |tazienka 6,59
1.4.37 | Pokdj zabiegowy 16,23
1.4.38 | Sala obserwacji 18,58
1.4.39 |tazienka 4,1
1.4.40 |Swietlica 21,82
Gabinet pielegniarza

1.4.41 | koordynujacego 10,98
1.4.42 | Gabinet badan 23,55
1.4.43 | Kuchnia oddziatu 12,1
Razem 820,78
1.5 POMIESZCZENIA TECHNICZNE

1.5.1 | Wentylatornia 39,6
Razem pietro 2446,83

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 4997,294 m?

1.1.4. Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy : 2962, 2 m2

Powierzchnia netto:

5559,78 m2
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Powierzchnia uzytkowa: 4998,594 m2
Kubatura V: 26185,85 m3
Wysokos¢ do okapu od poziomu 0,00 7,47 m
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu 8,83m
llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

Dtugos¢ elewaciji frontowej : 1147 m

1.2 Kategoria obiektu
KATEGORIA XI - budynki stuzby zdrowia

1.3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego.
1.9.1. Forma architektoniczna

Na dziatce 16/3 AM31 projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku
nalezgcego do =zespotu budynkow MCM. Bryta budynku zachowuje swoje
dotychczasowe gabaryty i wysokosc.

1.9.2. Funkcja obiektu budowlanego.

Funkcja budynku nie ulega zmianie. Budynek petni funkcje ustugowag- ustugi
zdrowia.

1.9.3. Zmiana sposobu uzytkowania.

Pomieszczenia stanowigce przedmiot inwestycji, zlokalizowane na parterze
budynku ,E” sg od nowosci nieuzytkowane. Projekt w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania zaktada stworzenie pomieszczen przeznaczonych do terapii. Wejscie
do czesci objetej zakresem opracowania z gtdbwnego Kkorytarza szkoty jak i z
zewnatrz budynku.

W obrebie nowo powstatych pomieszczen zaprojektowano miedzy innymi:
sale sensoryczng, telewizyjng, sale terapii rodzinnej oraz pracownie EEG.
Pomieszczenia te dostepne bedg z komunikacji ogolne;j.

1.10. Zakres prac budowlanych

Budynek (w ramach opracowania) dostosowano do wytycznych zawartych w
ekspertyzie stanu ochrony przeciwpozarowej z 2018 roku i postanowieniach
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarne;j :

Wymiana okna na wymagane zgodnie z przepisami okno o klasie odpornosci
ogniowej EI60 w scianie oddzielenia p.poz (pom. 0.6.7)

Zamkniecie holu w budynku ,N” drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowej

Wydzielenie drzwiami w klasie EIS30 odpornosci ogniowej dojs¢ posrednich
prowadzgcych od klatek schodowych na zewnatrz budynku
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Wymiana drzwi wyjsciowych oraz drzwi przejsciowych z jednej do drugiej strefy
pozarowej na drzwi spetniajgce wymagania p. poz.

ROBOTY ROZBIORKOWE:

Rozbiérka fragmentu $ciany w pom. 0.6.25

Poszerzenie otworow drzwiowych w pom. 0.8.7, 0.8.11

Poszerzenie otworu wejsciowego W-17, poszerzenie otworu do pom. 0.7.6

Wykucie otworéw drzwiowych z wykonaniem nadprozy w pom. 0.8.1, 0.8.6,
0.8.12

Przesuniecie otworu drzwiowego w pom. 0.8.2,

Rozbiorka sciany dziatowej w po. 0.8.3, 0.8.6

DEMONTAZE:

Demontaz sufitdw podwieszanych w czesci objetej opracowaniem.

Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicg do pom. 0.8.2, 0.4.15, 0.8.4,
0.8.5, 0.8.7, 0.8.8, 0.8.9, 0.8.10, 0.8.11, 0.8.14, 0.7.6, 0.7.2, 0.3.12, 0.1.1, 0.3.1,
0.6.33,0.1.4

Rozebranie posadzki z ptytek w pom. 0.8.1, 0.8.2, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.6, 0.8.7,
0.8.8,0.8.9,0.8.10, 0.8.11, 0.8.12,0.8.13, 0.8.14

Rozebranie glazury sciennej w. pom. 0.8.1, 0.8.2, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.6, 0.8.7,
0.8.8,0.8.9,0.8.10, 0.8.11, 0.8.12,0.8.13, 0.8.14

Demontaz ptytek sciennych i podtogowych w pom. 0.6.5, 0.6.17, 0.6.19, 0.6.21,
06.25, 0.6.28, 0.6.29, 0.6.30, 0.6.32, 0.6.37, 0.6.40, 0.6.42, 0.6.44, 0.6.47,0.5.4

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

ROBOTY BUDOWLANE:

Wykonanie Scianki dziatowej w celu zamkniecia holu w budynku ,N”

Wykonanie $cianki dziatowej wydzielajgcej strefe izolatek (pom. 0.6.22)

Wykonanie scianek dziatowych wydzielajgcych sluze umywalkowo- fartuchowg w
pom. izolatek (pom. 0.6.23, 0.6.26, 0.6.35, 0.6.38)

Wykonanie $cianki dziatowej oddzielajgcej oddziat dzieciecy od izby przyjeé
(pom. 0.5.1a)

Wykonanie scianki dziatowej w celu wygospodarowania pom 0.8.13

Wykonanie nadprozy w scianach pod otwory drzwiowe w pom. 0.6.22, 0.6.24,
0.6.25, 0.6.27, 0.6.36, 0.6.39, 0.6.33 0.1.4, 0.5.1a, 0.8.1, 0.8.13, 0.8.12, 0.8.2, 0.8.3,
0.8.6,0.8.11

Zamurowanie sciankg przejscia do pom. pomocniczych. (pom 0.8.1, 0.8.6)

Wykonanie scianki dziatowej zamykajgce otwor pom. 0.8.12, 0.8.13

Wykonanie Scianki dziatowej wydzielajgcej fazienke (pom. 0.6.25)

Wykonanie scianki dziatowej w celu wydzielenia pom. 0.8.3

Wykonanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
REI120 na tgczeniu budynku ,N” z ,A”

ROBOTY INSTALACYJNE

Demontaz urzgdzen sanitarnych w fazienkach pacjentéw (pom. nr 0.6.5, 0.6.17,
0.6.19, 0.6.21, 06.25, 0.6.28, 0.6.29, 0.6.30, 0.6.32, 0.6.37, 0.6.40, 0.6.42, 0.6.44,
0.6.47,0.5.4)

Przebudowa instalacji hydrantowej
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Wykonanie podejsc¢ instalacji i montaz urzgdzen sanitarnych w pom. 0.8.2

Wykonanie przerobek i montaz urzadzen sanitarnych w pom. 0.6.5, 0.6.17,
0.6.19, 0.6.21, 06.25, 0.6.28, 0.6.29, 0.6.30, 0.6.32, 0.6.37, 0.6.40, 0.6.42, 0.6.44,
0.6.47,0.5.4

Przebudowa instalacji gniazd wtykowych

Wykonanie przerobek instalacji oswietleniowej w przebudowywanych
pomieszczeniach z wymiang czesci istniejacych opraw

Demontaz istniejgcego oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz montaz
nowej instalaciji

Demontaz istniejgcego systemu przyzywowego i montaz nowej instalaciji

Demontaz istniejgcego systemu monitoringu i montaz nowej instalaciji

Rozbudowa systemu sygnalizacji pozarowej

Przebudowa instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej

Szczegdtowy opis zmian instalacyjnych w projektach branzowych

ROBOTY WYKONCZENIOWE:

Naprawy tynkéw

Mycie i malowanie dwukrotne Scian i sufitbw macierzystych wg. zatgcznika
graficznego

Potozenie wyktadzin PCV sciennych i podtogowych wg. zatgcznika graficznego

Utozenie posadzki PCV pom. 0.8.1, 0.8.3, 0.8.4, 0.8.5, 0.8.6, 0.8.7, 0.8.8, 0.8.9,
0.8.10,0.8.11, 0.8.12,0.8.13,0.8.14

Naprawa posadzek po rozbiérkach drzwi i zamurowaniach

ROBOTY MONTAZOWE

Montaz drzwi projektowanych wg. zatgcznika graficznego

Montaz stropéw systemowych podwieszanych w korytarzach i pokojach
terapeutycznych wg. zatgcznika graficznego

Montaz sufitbw podwieszanych w pokojach pacjentéw z podwdjnej ptyty gkf
przeciwpozarowej zbrojonej wg. zatgcznika graficznego

1.11. Rozwigzania materiatlowe

Scianki projektowane
Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komdrkowego grubosci 12 cm.

Nadproza

W miejscu wykonywanych otworéw drzwiowych w $cianach nosnych
nadproza wykona¢ w postaci belek stalowych IPE-240 i IPE-140. W $cianach
dziatowych nadproza wykonaé w postaci belek strunobetonowych SBN 120x120 cm,
wg. zatgcznika graficznego.

Obudowy piondw i poziomoéw nowoprojektowanych instalacii
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Obudowy pionéw i pozioméw nowoprojektowanych instalacji z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym. PrzejScia przez przegrody budowlane
stanowigce granice strefy pozarowej lub pomieszczenia zamknietego (klatka
schodowa) prowadzi¢ w przepustach lub zastosowal uszczelnienia zgodnie z
wymagang klasg odpornosci ogniowe;j

Tynki
Miejscowe naprawy tynkéw cem- wap. kI IV z gtadzig gipsowa.

Oktadziny wewnetrzne

W pomieszczeniach wezta sanitarnego oraz $luzach umywalkowo-
fartuchowych zaprojektowano wytozenie scian wyktadzing $cienng do zastosowania
w pomieszczeniach mokrych kolor wg rysunkow graficznych.

Posadzki

Po zerwaniu posadzek, przeszlifowac i wykonac¢ warstwe wyréwnawczg gtadzi
cementowej samopoziomujgce.

Pomieszczenia wykonczy¢ wyktadzing PCV posiadajgcg niezbedne atesty. W
pomieszczeniach nalezy wykonac cokoliki przypodtogowe do wysokosci 5 — 10 cm, z
tego samego materiatu.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NAZWA POWIERZCHNIA
LP POMIESZCZENIA (m?) RODZAJ WYKLADZINY
0.5.1a Komunikacja 11,5 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
0.5.2 Brudownik 3,6 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
0.5.3 Przedsionek 1,91 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
0.5.4 tazienka 3,48 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
WYKEADZINA LINOLEUM, NCS
0.5.5 Separatka 9,86 7500-N
0.6.1 Komunikacja 130,96 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
L . WYKEADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.2 Mini sitownia 17,72 7500-N
0.6.3 Brudownik 6,35 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.4 | Kuchnia oddziatowa 11,7 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.5 WC Personelu 4,92 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
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. WYKEADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.11| Gabinet logopedy 22,32 7500-N
. WYKEADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.12| Gabinet psychologa 25,74 7500-N
0.6.13 | Gabinet kierownika 22,74 WYKEADZINA LINOLEUM, NCS
7500-N
. . WYKtADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.14| Swietlica/Jadalnia 48,58 7500-N
. WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.15 | Gabinet Ordynatora 17,98 7500-N
. . . WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.16 | Dyzurka pielegniarska 21,19 7500-N
0.6.17 tazienka 2,92 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
s WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.18 Pokdj tézkowy 20 7500-N
0.6.19 tazienka 2,92 WYKLADZINA PCV, NCS $3502-B
e WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.20 Pokoj tézkowy 20,63 7500-N
0.6.21 tazienka 3,24 WYKLADZINA PCV, NCS $3502-B
0.6.22 Korytarz 15,73 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.23 Sluza 1,47 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
s WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.24 Pokéj tézkowy 17,68 7500-N
0.6.25 tazienka 3,13 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.26 Sluza 1,78 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.27 Izolatka 18,38 7500-N
0.6.28 tazienka 3,14 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
tazienka dla
0.6.29 . , 11,92 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
pacjentéw
0.6.30 W(C pacjentow 4,23 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.31 Pokoj wyciszen 12,03 WYKtADZINf;&)I\_I;)LEUM, NGS
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0.6.32| WCdla pacjentow 4.5 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.33 Korytarz 18,92 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.34 Klatka schodowa 5,25 ISTNIEJACA POSADZKA
0.6.35 Sluza 1,86 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.36 Izolatka 18,23 7500-N
0.6.37 tazienka 3,1 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.38 Sluza 1,67 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.39 Izolatka 17,04 7500-N
0.6.40 tazienka 2,89 WYKtADZINA PCV, NCS S3502-B
g WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.41 Pokéj tézkowy 21,1 7500-N
0.6.42 tazienka 3,21 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
v WYKtADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.43 Pokoj tézkowy 19,78 7500-N
0.6.44 tazienka 2,95 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.6.45 Przedsionek 2,59 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
s WYKLADZINA LINOLEUM, NCS
0.6.46 Pokoj tozkowy 16,2 7500-N
0.6.47 tazienka 435 WYKEADZINA PCV, NCS S3502-B
0.8.1 Komunikacja 68,63 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.8.2 Toaleta 5,7 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.8.3 Magazyn 9,22 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
. WYKEADZINA LINOLEUM, NCS
0.8.4 Gabinet EEG 15,33 7500-N
0.8.5 Pom. gospodarcze 6,69 WYKtADZINA PCV, NCS S3502-B
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0.8.6 Sala sensoryczna 52,38 WYKLADZIN%(L):)N_SLEUM' NCS
0.8.7 Sala terapii 15,43 WYKLADZINfg(L):)N_'(\?LEUM, NCS
0.8.8 Sala terapii 19 48 WYKtADZINgI(;:JI\_l'(\?LEUM, NCS
0.8.9 | Pom. porzadkowe 3,7 WYKLADZINA PCV, NCS S3502-B
0.8.10 Komunikacja 13,96 WYKtADZIN7A5I61)|\_JISLEUM, NCS
0.8.11 Sala terapii 10,79 WYKLADZIN7A!;I61)N_I(\?LEUM, NCS
0.8.12 Sala terapii 15,77 WYKLADZIN%I(;ION_'(\?LEUM, NCS
0.8.13 Sala terapii 19.73 WYKLADZIN%I(;ION_'(\?LEUM, NCS
0.8.14 Sala terapii 132 WYKtADZIN7A5I6IOI\_lﬁLEUM, NCS
RAZEM 913,4
Sufity

Sufity podwieszane- kasetonowe w korytarzach i w pokojach terapeutycznych.
Ptyty z welny mineralnej o powierzchni petnej dedykowane do obiektéw stuzby
zdrowia, w kolorze biatym o wymiarach 600 x 600 x 15 mm o krawedziach prostych
na ruszcie aluminiowym w kolorze biatym. Powierzchnia licowa pokryta powtokg
odporng na czyszczenie i zmywanie.

Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych w pokojach pacjentow i tazienkach. Piyta
gkf ognioodporna.

Malowanie

Sciany [ sufity malowane dwukrotnie farbg lateksowa,
w kolorze wg. zatgcznika graficznego. Narozniki Scian nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

W pomieszczeniach mokrych malowane farbg akrylowg, posiadajgca srodek
grzybobojczy

Drzwi

Drzwi drewniane zwykte - Drzwi ptytowe, ptaskie, z wypetnieniem typu ,ptyta
wiérowa petna, okleinowane CPL HQ 0,,2mm kolor dgb natutalny.

Drzwi wewnetrzne metalowe EI30, EI60 Ramy stalowe, lakierowane w kolorze
dgb naturalny, szklone szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze
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Drzwi drewniane akustyczne w salach terapeutycznych- drzwi ptytowe,
ptaskie, z wypetnieniem konstrukcjg akustyczng warstwowg, okleinowane CPL HQ
0,7/mm, z podwdjng uszczelkg progowg samoopadajgcg i uszczelkg gumowag
obwiedniowg. Kolor okleiny: dgb naturalny. Klasa izolacyjnosci akustycznej 37dB
Oscieznice stalowe regulowane wykonane z najwyzszej jakosci blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, kolor: Metalic Titanium.

Do pomieszczen sanitarnych drzwi z podcieciem wentylacyjnym

Wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki.
1.12. Warunki gruntowo-wodne

Zakres zmian w budynku jest niewielki i nie wystepuje koniecznosc¢
wykonywania badan gruntowych dla tego rodzaju inwestycji. Warunki gruntowe nie
beda miaty wptywu na przebudowe i remont Szpitala.

1.13. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Do budynku
zapewniony jest dojazd i doj$cie z drogi poprzez chodnik i naturalne nachylenie
istniejgcego terenu prowadzgce do wejscia gtdbwnego budynku. W budynku, w izbie
przyje¢ przewidziana jest toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Na poszczegdlnych
kondygnacjach zapewniono fazienki dla osoéb niepetnosprawnych o odpowiednich
parametrach, dostepne z komunikacji ogdlnej. Istniejgca winda zapewnia pionowg
komunikacje dla pacjentow i personelu, jak rowniez dla osdb niepetnosprawnych,
urzgdzen technicznych i sprzetu.

1.14. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.

e Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow — wedtug rozwigzan dla
tego typu obiektéw. Jako$¢ wody powinna spetnia¢ wymogi stawiane dla wody
pitnej. Nie wystepujg Scieki szkodliwe dla Srodowiska.

e Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych —
nie wystepuje.

e Wytwarzanie odpadéw statych - wedlug rozwigzan dla tego typu obiektéw.
Odbiér na  podstawie  podpisanej umowy z  wyspecjalizowanym
przedsiebiorstwem.

e Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie wystepuje.

o Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane poprzez wyeliminowanie z
budynku wszelkich czynnikow, instalacji i urzgdzen mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska.
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Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, nie pogarsza
jego stanu na terenach przylegtych, nie bedzie oddzialywaé negatywnie na
Srodowisko poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny, nie bedzie
oddziatywac negatywnie na ludzi.

1.15. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

e instalacje kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekow do kanalizaciji
sanitarnej,

¢ instalacje wodna - zasilanie z sieci wodociggowej,

e instalacje C.O. — z cieptociggu miejskiego

¢ instalacje elektryczna - zaktada sie zastosowanie o$wietlenia
energooszczednego,

e wentylacja mechaniczna

UWAGA

Inwentaryzacje budynku wykonano bez odkrywek, w zwigzku z tym dopuszcza sie
rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, a stanem rzeczywistym.

Wszelkie wymiary przegréd, otworow itd. nalezy na biezgco kontrolowac, a
rozbieznosci zgtaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Jednostce Projektowe).
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2. CHARAKTERYSTYKA WYKONCZENIA WNETRZ

Korytarz - pom. 0.5.1a, 0.6.1, 0.6.22, 0.6.33

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- farba lateksowa w kolorze ncs S 0560-G50Y wg zatgcznika graficznego

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit

- Montaz mineralnego sufitu podwieszanego o podwyzszonych wtasciwosciach
akustycznych z opaskami GK wg rys. wykonawczego

Modut 60 x60 cm

Klasa pochtaniania dzwieku A

Powtoka Akutex™ TH i zagruntowane krawedzie

Do pomieszczen suchych, w ktérych prowadzona jest regularna dezynfekcja

Brudownik - pom. 0.5.2

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- istniejgca glazura Scienna

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.
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Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosc¢: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos$¢ podwieszenia 2,70 m

Sluza - pom. 0.5.3, 0.6.23, 0.6.26, 0.6.35, 0.6.38, 0.6.45

z

Sciany

tynk cementowo-wapienny Il kategorii

Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek
grzybobdjczy, kolor: RAL biaty

Do wysokosci 200 cm Scinana pokryta wyktadzing scienng PCV:

stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie Scienne w takich
miejscach jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest fatwa w utrzymaniu w czystodci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,

Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,

Grubosc: 0,92 mm,

Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,

NCS S 1502-Y50R

LRV 59%.

Podtoga
- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos¢ podwieszenia 2,70 m
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Elementy wyposazenia wnetrza:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WYMIARY (cm) | ILOSC

Inox 304 bakteriostatyczny.
Grubos¢ Inoxu: komora 1,2
mm i kontur 1,5 mm. STAL
Wykonhczenie z ochrong przed NIERDZEWNA
skaleczeniem. WYKONCZENIE
Z centralnym otworem @35 na SATYNOWE
armature.
Bez przelewu.

1 UMYWALKA 530 x 470 mm 6

Elektroniczny zawor stojgcy
do umywalki:
Niezalezna skrzynka
elektroniczna 1P65.
Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyplyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig

ZAWOR regulacji od 1,5 do 6 I/min.
UMYWALKOWY Antyosadowe sitko
wyptywowe.
Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h po ostatnim
uzyciu).
Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

CHROM 9x12,5 10

Scienny
z delikatnym uruchamianiem..
Model odporny na wandalizm
z zamknieciem na zamek i
uniwersalnym kluczem
Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,
0s6b niepetnosprawnych,
dzieci.
Antyblokada: jedna doza na
DOZOWNIK MYDEA jedno przycis’niecig, nawet w
3 W PLYNIE przypadku_d’fuzsze_go
przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim
otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej
pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu
mydta.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnosé: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

STAL 90 x 105 x 185
NIERDZEWNA mm
WYKONCZENIE |POJEMNOSC:0,5
SATYNOWE L

Elektroniczny, $cienny
DOZOWNIK ZELU Dozownik mydta w ptynie lub CZARNY Pojemnosé: 1 litr.
4 WODNO- zelu wodno-alkoholowego. MATOWY Wymiary: 90 x 6

ALKOHOLOWEGO | Model odporny na wandalizm 105 x 256 mm.
z zamknieciem na zamek i
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uniwersalnym kluczem
Brak kontaktu z dtonig:
automatyczna detekcja dfoni
przez detektor na podczerwien
(regulowana odlegtosé
detekciji).

Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubowym otwarciem
utatwia obstuge i utrzymanie

higieny.
Okienko kontroli poziomu
mydta..
Scienny podajnik na reczniki
papierowe.
Zamkniecie na zameKk i STAL
P%DE'%]ZI\:\IJTKII\IA uniwersqlny klucz.' NIERDZEWNA Wymiary: 130 x
PAPIEROWE Kontrola poziomu papieru. WYKONCZENIE 275 x 450 mm.
Pojemnos¢ 750 odcinkow. SATYNOWE
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
mm.
Scienny, prostokatny pojemnik
na zuzyte reczniki papierowe i
papier. STAL
POJEMNIK NA ig;taeg“ wg\‘/’v‘:’"ﬁ;'ia";’ggkrﬁk’;a NIERDZEWNA | Wymiary: 130 x
ODPADY Zan{knieci:’na Cameki | WYKONCZENIE | 275x475mm.
SATYNOWE

uniwersalny klucz..
Pojemnosé: 16 litrow.
Grubosé Inoxu: 1 mm.

tazienki przy pokojach pacjentow - pom. 0.5.4, 0.6.19, 0.6.21, 0.6.25, 0.6.28,
0.6.37, 0.6.40, 0.6.42, 0.6.44, 0.6.47

z

Sciany

tynk cementowo-wapienny Il kategorii

Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek
grzybobdjczy, kolor: RAL biaty

Do wysokos$ci 200 cm Scinana pokryta wyktadzing scienna:

stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie $cienne w takich
miejscach jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest tatwa w utrzymaniu w czystosci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,

Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,

Grubos¢: 0,92 mm,

Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,

NCS S 1515-G60Y

LRV 62%.

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,
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Wyktadzina

jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach

przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Sufit

Klasa C, R10, ESb, TRRL 2 36, Rz = 20,

Grubosc¢: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFi, wysokos¢ podwieszenia 2,70 m

Elementy wyposazenia wnetrza:

NR

NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY (cm)

ILOSC

UMYWALKA
SCIENNA

Prosta i elegancka estetyka.
Inox 304 bakteriostatyczny.
Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.
Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem.
Odpornos¢ na wandalizm:
umywalka zamknieta od
dotu,niewidoczny syfon.
Szybka i tatwa instalacja:
montaz od przodu, dzieki
ptycie montazowej z Inoxu.
Bez przelewu..

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

28,5x36x40
Z otworem na
armature @35 z
prawej strony.

10

ZAWOR
UMYWALKOWY

Elektroniczny zawdr stojgcy do
umywalki:
Niezalezna skrzynka
elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig
regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko
wyptywowe.
Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h po ostatnim
uzyciu).

Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

CHROM

9x12,5

10

DOZOWNIK MYDLA
W PLYNIE

Scienny
z delikatnym uruchamianiem..
Model odporny na wandalizm
z zamknigeciem na zamek i
uniwersalnym kluczem
Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

90 x 105 x 185
mm
POJEMNOSC:0,5
L

10
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0s0Ob niepetnosprawnych,
dzieci.
Antyblokada: jedna doza na
jedno przycisniecie, nawet w
przypadku dtuzszego
przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim

pojemnikami o duzej
pojemnosci.
Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu
mydta.
Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnos¢: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

otwarciem: utatwia napetnianie

4 MISKA USTEPOWA

Wiszgca miska ustepowa WC,
Kompatybilna ze
standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku.
Czysty i elegancki design.
Bakteriostatyczny Inox 304.
Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.
Miska wyttaczana, bez spoin,
dla tatwej obstugi i
odpowiedniej higieny.
zaokrgglone brzegi dla
tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.
Poziome zasilanie wody @55
mm.

Poziomy odptyw wody @100
mm.
Oszczednos¢ wody:
funkcjonuje od 4 | wody i
wiecej.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

360 x 340 x 550
mm.

10

5 DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa z pokrywg.
Model z tworzywa Duroplast.
Zawiasy z Inoxu 304.
Design Slim..

CZARNY

45x37

10

6 STELAZ DOWC

Samonosny stelaz
podtynkowy 1.350 do
podwieszanej miski ustepowe;j:

Mocowanie na posadzce
nosnej.

Regulacja wysokosci od 0 do
200 mm (z oznaczeniem
wysokosci 1 m).

Rura sptukujgca @32 z
elementem fgczacym &55.
Rura odptywu z przytgczem
@110 z PE-HD z uszczelka, z

2 pozycjami regulaciji.

CHROMOWANY
METAL

W: 100-132 cm
G:17-19cm

10

POJEMNIK NA
7 PAPIER
TOALETOWY

Scienny
Duzy model do zwoju 200 m.
z satynowego Inoxu 304.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

@225, gtebokosé
125 mm.

10
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niedoskonatosciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Kontrola poziomu papieru.

do zabudowy.
Przystosowany dla oséb

niepetnosprawnych: ptaski STAL
BRODZIK brodzik. NIERDZEWNA

NATRYSKOWY Inox 304 bakteriostatyczny. WYKONCZENIE
Grubos$¢ Inoxu: 1,5 mm. SATYNOWE

Spad do odptywu
Antyposlizgowa powierzchnia.

, 800 x 800 mm 10

Czasowy, podtynkowy zestaw
natryskowy:
Odporna na wandalizm piyta
Wodoszczelna skrzynka
podtynkowa.
Regulacja od 10 do 30 mm w
zaleznosci od grubosci
wykonczenia sciany.

KOMPLET Bateria TEMPOMIX %" z

9 NATRYSKOWY przyciskiem-pokrettem. CHROM 16x22 10
Pierscien chronigcy przed

zaczepieniem.

Regulacja temperatury i

uruchomienie przyciskiem-

pokrettem.

Ogranicznik temperatury

maksymalnej (regulowany

przez instalatora).

Separatka - pom. 0.5.5

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,

- farba lateksowa w kolorze biatym

- farba lateksowa w kolorze ncs S 0520- G30Y wg. zatgcznika graficznego
- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosé: 2,5 mm,

Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N

LRV: 12%

Sufit

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos¢ podwieszenia 3,05 m
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Sitownia - pom. 0.6.2

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze szarym ncs S 2500-N
- cokdt 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosé: 2,5 mm,

Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N

LRV: 12%

Sufit
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos¢ podwieszenia 3,05 m

Brudownik - pom. 0.6.3

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- istniejgca glazura $cienna

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %
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- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFI, wysoko$¢ podwieszenia 2,70 m

Elementy wyposazenia wnetrza:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WYMIARY (cm) | ILOSC
MACERATOR/
1 DEKONTAMINATOR BIALY 977x445 mm 1

Kuchnia oddziatowa- pom. 0.6.4

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- istniejgca glazura $cienna

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFI, wysokos$¢ podwieszenia 3,05 m

tazienki personelu- pom. 0.6.5, 0.6.17

Sciany

tynk cementowo-wapienny Il kategorii

Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek

grzybobdjczy, kolor: RAL biaty

Do wysokos$ci 200 cm Scinana pokryta wyktadzing scienna:
stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie scienne w takich
miejscach jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest fatwa w utrzymaniu w czystosci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,
Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,
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Grubos¢: 0,92 mm,
Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,
NCS S 1515-G60Y
LRV 62%.
Podtoga
- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,
Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach

przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL 2 36, Rz = 20,

Sufit

Grubosc¢: 2 mm,

Grubosc¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFi, wysoko$¢ podwieszenia 2,70 m

Elementy wyposazenia wnetrza:

NR

NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY (cm)

ILOSC

MISKA USTEPOWA

wiszgca bez wewnetrznego
kotnierza, z krytymi
mocowaniami + Deska
sedesowa wolnoopadajgca
antybakteryjna, z tworzywa
Duroplast, zawiasy metalowe
instalowane od géry.

BIALY

55X335 cm

STELAZ DO WC

Mozliwy montaz w narozniku.
Do kompletowania z miskami
wiszgcymi. Stelaz do
kompletowania rowniez z
miskg wiszgcg dla osob
niepetnosprawnych.

Sz: 40 cm,

w: 113-133 cm, g:

15-23,5cm

PRZYCISK
SPLUKUJACY

Tworzywo sztuczne
Dwudzielny podziat przycisku

CHROM
MATOWY

24 x15x 0,6 cm

POJEMNIK NA
PAPIER
TOALETOWY

Scienny
Duzy model do zwoju 200 m.
z satynowego Inoxu 304.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed
niedoskonatosciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Kontrola poziomu papieru.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

@225, gtebokos¢
125 mm.
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UMYWALKA

Owalna
Niewielka szerokos¢
Z przelewem

BIALY

37x45 cm

ZAWOR
UMYWALKOWY

Elektroniczny zawor stojgcy do
umywalki:
Niezalezna skrzynka
elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoécig
regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko
wyptywowe.
Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h po ostatnim
uzyciu).

Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na kohcu wylewki.

CHROM

9x12,5

DOZOWNIK MYDLA
W PLYNIE

Scienny
z delikatnym uruchamianiem..
Model odporny na wandalizm
z zamknigciem na zamek i
uniwersalnym kluczem
Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,
0s0b niepetnosprawnych,
dzieci.
Antyblokada: jedna doza na
jedno przycisniecie, nawet w
przypadku diuzszego
przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim
otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej
pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu
mydta.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnosé¢: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

90 x 105 x 185
mm
POJEMNOSC:0,5
L

BRODZIK

Akrylowy
prostokagtny

BIALY

100x80 CM

KOMPLET
NATRYSKOWY

Czasowy, podtynkowy zestaw
natryskowy:
Odporna na wandalizm ptyta
Wodoszczelna skrzynka
podtynkowa.
Regulacja od 10 do 30 mm w
zaleznosci od grubosci
wykonczenia sciany.
Bateria TEMPOMIX %" z

przyciskiem-pokrettem.

CHROM

16x22 cm
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Pierscien chronigcy przed
zaczepieniem.
Regulacja temperatury i
uruchomienie przyciskiem-
pokrettem.
Ogranicznik temperatury
maksymalnej (regulowany
przez instalatora).

Istniejace gabinety - pom. 0.6.11, 0.6.12, 0.6.13, 0.6.15

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym

Podtoga

- istniejgca
Sufit

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos$¢ podwieszenia 3,05 m

Swietlica - pom. 0.6.14

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- powyzej 120 cm farba lateksowa w kolorze biatym
- do 120 cm farba lateksowa w kolorze szarym ncs S 2500-N

Podtoga
- wyktadzina LINOLEUM w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosé: 2,5 mm,
Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N
LRV: 12%
Sufit
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysoko$¢ podwieszenia 3,05 m

Pokéj personelu - pom. 0.6.16

z

Sciany
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- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- cokdt 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.

Podtoga

- wyktadzina LINOLEUM w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosc¢: 2,5 mm,

Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N

LRV: 12%

Sufit
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos¢ podwieszenia 3,05 m

Pokoje pacjentéw - pom. 6.18, 0.6.20, 0.6.24, 0.6.27, 0.6.36, 0.6.39, 0.6.41, 0.6.43,
0.6.46

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,

- farba lateksowa w kolorze biatym

- farba lateksowa w kolorze ncs S 0520- G30Y wg. zatgcznika graficznego
- cokot 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.

Podtoga

- wyktadzina LINOLEUM w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosé: 2,5 mm,
Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N
LRV: 12%
Sufit

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos$¢ podwieszenia 3,05 m

tazienka dla osob niepetnosprawnych- pom. 0.6.29

z

Sciany




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.

dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

tynk cementowo-wapienny Il kategorii

Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek
grzybobdjczy, kolor: RAL biaty

Do wysokosci 200 cm Scinana pokryta wyktadzing scienna:

stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie scienne w takich
miejscach  jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest tatwa w utrzymaniu w czystosci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,

Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,

Grubosc¢: 0,92 mm,

Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,
NCS S 1515-G60Y
LRV 62%.

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosc¢: 2 mm,

Grubosc¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit:
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFi, wysokos¢ podwieszenia 2,70 m

Elementy wyposazenia wnetrza:

NR NAZWA PARAMETRY KOLOR WYMIARY (cm) | ILOSC

Przedtuzona do dtugosci 700
mm dla wiekszego komfortu
0s6b niepetnosprawnych.
Kompatybilna ze
standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design. NIERSDTZAELWNA 360 x 350 x 700
1 MISKA USTEPOWA Bakteriostatyczny Inox 304. 8 mm. 1
Grubosé Inoxu: 1,5 mm WYKONCZENIE
- . SATYNOWE

Miska wyttaczana, bez spoin,
dla tatwej obstugi i
odpowiedniej higieny.
Polerowane wnetrze miski,
zaokraglone brzegi dla
tatwego czyszczenia.




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.

dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.
Oszczednos¢ wody:
funkcjonuje od 4 | wody i
wiecej.
Zamknieta od spodu.

Deska sedesowa bez

pokrywy,

Model z polietylenu, odporny CZARNY 360 x 12 x 433 1
na wandalizm: odporny i tatwy mm.
W czyszczeniu.

Zawiasy z Inoxu 304.

2 DESKA SEDESOWA

Uchylna porecz tukowa @32
dla 0s6b niepetnosprawnych.
Porecz do WC lub natrysku.
W pozycji podniesionej
umozliwia dostep z boku.
Stuzy do podpierania i
podnoszenia sig¢ oraz w
pozycji opuszczonej jako
3 PORECZ pomoc w przemieszczaniu sig.
Zatrzymanie w pozycji
pionowej. Wolnoopadajgca.
Porecz uchylna z
bateriostatycznego Inoxu 304.
jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

D: 650 mm 3

Porecz katowa 135° @32 dla
0s6b niepetnosprawnych.
Stuzy do podpierania sie

(czes$¢ pozioma) lub do
podnoszenia si¢ (czes¢ 135°).

Do WC, natrysku lub wanny.

Stosowana zamiennie jako
prawa lub lewa.

Rura Inox 304
bakteriostatyczny.
jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
4 PORECZ czyszczenie i utrzymanie

higieny.

Odlegtos¢ miedzy Sciang a

poreczg 40 mm: minimalne
wymiary uniemozliwiajg
przejscie przedramienia

miedzy $ciang a porecza,
chronigc uzytkownika przed
ztamaniem w przypadku
upadku.
3 punkty mocujace:
umozliwiajg zablokowanie
poreczy i fatwg instalacje.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

Wymiary: 400 x
400 mm. Grubosé 1
rury: 1,5 mm

Samonosny stelaz
podtynkowy 1.350 do
podwieszanej miski ustepowej:
- Mocowanie na posadzce | cppoMOWANY | W: 100-132 cm
5 STELAZ DOWC nosnej. ; 1

. - METAL G:17-19cm
Regulacja wysokosci od 0 do
200 mm (z oznaczeniem
wysokosci 1 m).
Rura sptukujgca @32 z
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elementem fgczgcym @55.
Rura odptywu z przytgczem
@110 z PE-HD z uszczelka, z
2 pozycjami regulaciji.
Scienny
Duzy model do zwoju 200 m.
z satynowego Inoxu 304.

Jednoczesciowa pokrywa z STAL »
POJEMNIK NA przegubem utatwia obstuge i NIERDZEWNA | 9225, gigbokosc
6 PAPIER C . 1
TOALETOWY utrzymanie hlgleny. WYKONCZENIE 125 mm.
Z dnem: chroni przed SATYNOWE

niedoskonatosciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Kontrola poziomu papieru.
Umywalka przystosowana do
0s6b niepetnosprawnych.
Inox 304 bakteriostatyczny.
Grubos¢ Inoxu: komora 1,2
7 UMYWALKA mm i kontur 1,5 mm.
SCIENNA , )
Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem.
Z centralnym otworem @35 na
armature.
Elektroniczny zawor stojgcy do
umywalki:
Niezalezna skrzynka
elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig
" regulacji od 1,5 do 6 I/min.
UMYZVC\AVL(I)(%WY Antyosadowe sitko CHROM 9x12,5 1
wyptywowe.
Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h po ostatnim
uzyciu).
Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE 620 x 505 mm. 1
SATYNOWE

Scienny
z delikatnym uruchamianiem..
Model odporny na wandalizm
z zamknieciem na zamek i
uniwersalnym kluczem
Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich, STAL 90 x 105 x 185
9 DOZOWNIK MYDLA 0s0b niepetnosprawnych, NIERDZEWNA mm 1
W PLYNIE dzieci. WYKONCZENIE |POJEMNOSC:0,5
Antyblokada: jedna doza na SATYNOWE L
jedno przycisniecie, nawet w
przypadku dtuzszego
przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim otwarciem:
utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej
pojemnosci.
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Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu
mydta.
Grubos¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnosé: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.
do zabudowy.
Przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych: ptaski STAL
BRODZIK brodzik. NIERDZEWNA
10| NATRYSKOWY Inox 304 bakteriostatyczny. | WYKONCZENIE | @ 800X 800mm L
Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm. SATYNOWE
Spad do odptywu
Antyposlizgowa powierzchnia.
Dwuuchwytowy,
termostatyczny Komplet
natryskowy z urzgdzeniem
samooprozniajgcym.
* Bateria z antyosadowg
gtowicg termostatyczna:
Ochrona antyoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie
wyptywu w przypadku braku
wody zimnej lub ciepfe;.
Antyoparzeniowa izolacja
termiczna
Regulacja temperatury od
25°C do 41°C.
Podwajny ogranicznik
KOMPLET temperatury
1 NATRYSKOWY Mozliwos¢ przeprowadzenia w CHROM 9,5X28,6 CM
tatwy sposéb dezynfekcji
termicznej, bez demontazu
uchwytu i zamykania zasilania
wody zimnej.
Wyplyw nastawiony na 9 I/min.
Pokretta ERGO.

2 mimosrody Scienne
STOP/CHECK ZY%" Z%4"
idealnie przystosowanymi do
ograniczen wystepujgcych w

szpitalach.
» Stuchawka natryskowa z
wezem i chromowanym,
ruchomym uchwytem

Sciennym (nr 845).
Porecz natryskowa w ksztatcie
litery ,L” @32, dla 0séb

niepetnosprawnych.
Stuzy do podtrzymywania sie i
bezpiecznego
przemieszczania sie pod

natryskiem lub w wannie.
Mozliwos¢ dodania uchwytu STAL .
12 PORECZz na suwaku do stuchawki NIERDZEWNA Wymiary: 750 x 1
NATRYSKOWA natryskowej iflub mydelniczki WYKONCZENIE 450 mm.
SATYNOWE
na suwaku.

Rura Inox 304
bakteriostatyczny.
jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.
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Odlegtos¢ miedzy $ciang a
poreczg 40 mm: Minimalne
wymiary uniemozliwiajg
przejscie przedramienia
miedzy Sciang a porecza,
chronigc uzytkownika przed
ztamaniem w przypadku
upadku.

Sktadane, komfortowe
siedzisko natryskowe z
podporg HR.
Sktadane siedzisko do
zamocowania na $cianie.
Siedzisko natryskowe dla os6b
niepetnosprawnych.
Model szeroki.
Antybakteryjna ochrona
siedziska: optymalna ochrona
przed rozwojem bakterii i

plesnig.
Zatrzymanie w pozycji
pionowej. Wolnoopadajgce. STAL Wymiary: 506 x
1| SEDESKO e irywaniaw | NERDZEWNA | SUTERT
NATRYSKOWE . - WYKONCZENIE S
budynkach uzytecznosci SATYNOWE ztozeniu: 130 x
publicznej i w $rodowisku 540 mm.

szpitalnym.

Petne, zatrzaskowe siedzenie
z polimeru o wysokiej
odpornosci.
Jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Wysoka odporno$¢ na srodki
czystosci i produkty
chemiczne.
Ochrona anty-UV.
Przyjemne i ciepte w dotyku.

Toaleta dla pacjentow- pom. 0.6.30

Sciany

tynk cementowo-wapienny Il kategorii

Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek
grzybobdjczy, kolor: RAL biaty

Do wysokos$ci 200 cm Scinana pokryta wyktadzing scienng:

stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie $cienne w takich
miejscach jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest tatwa w utrzymaniu w czystosci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,

Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,

Grubos¢: 0,92 mm,

Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,

NCS S 1515-G60Y

LRV 62%.
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Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina

jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach

przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL 2 36, Rz = 20,

Sufit

Grubosc¢: 2 mm,

Grubosc¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFi, wysoko$¢ podwieszenia 2,70 m

Elementy wyposazenia wnetrza:

NR

NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY (cm)

ILOSC

UMYWALKA
SCIENNA

Prosta i elegancka estetyka.
Inox 304 bakteriostatyczny.
Grubos¢ Inoxu: 1,2 mm.
Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem.
Odpornos¢ na wandalizm:
umywalka zamknieta od
dotu,niewidoczny syfon.
Szybka i tatwa instalacja:
montaz od przodu, dzieki
ptycie montazowej z Inoxu.
Bez przelewu..

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

28,5x36x40
Z otworem na
armature @35 z
prawej strony.

ZAWOR
UMYWALKOWY

Elektroniczny zawor stojgcy do
umywalki:
Niezalezna skrzynka
elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig
regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko
wyptywowe.
Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h po ostatnim
uzyciu).

Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

CHROM

9x12,5




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.
dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

DOZOWNIK MYDLA
W PLYNIE

Scienny
z delikatnym uruchamianiem..
Model odporny na wandalizm
z zamknieciem na zamek i
uniwersalnym kluczem
Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,
0s0Ob niepetnosprawnych,
dzieci.
Antyblokada: jedna doza na
jedno przycisniecie, nawet w
przypadku dtuzszego
przytrzymania przycisku.
Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim
otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej
pojemnosci.
Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu
mydfa.
Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnos¢: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

90 x 105 x 185
mm
POJEMNOSC:0,5
L

4 MISKA USTEPOWA

Wiszgca miska ustepowa WC,
Kompatybilna ze
standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku.
Czysty i elegancki design.
Bakteriostatyczny Inox 304.
Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.
Miska wyttaczana, bez spoin,
dla fatwej obstugi i
odpowiedniej higieny.
zaokrgglone brzegi dla
tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.
Poziome zasilanie wody @55
mm.

Poziomy odptyw wody @100
mm.
Oszczednos¢ wody:
funkcjonuje od 4 | wody i
wiecej.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

360 x 340 x 550
mm.

5 DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa z pokrywa.
Model z tworzywa Duroplast.
Zawiasy z Inoxu 304.
Design Slim..

CZARNY

45x37

6 STELAZ DOWC

Samonosny stelaz
podtynkowy 1.350 do

Mocowanie na posadzce
nosnej.

Regulacja wysokosci od 0 do
200 mm (z oznaczeniem
wysokosci 1 m).

Rura sptukujgca @32 z
elementem tgczacym @55.

Rura odptywu z przytgczem

podwieszanej miski ustepowe;j:

CHROMOWANY
METAL

W: 100-132 cm
G:17-19cm
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@110 z PE-HD z uszczelka, z
2 pozycjami regulaciji.

Scienny
Duzy model do zwoju 200 m.
z satynowego Inoxu 304.

Jednoczesciowa pokrywa z STAL B
POJEMNIK NA przegubem utatwia obstuge i NIERDZEWNA | 9225, gigbokos¢
7 PAPIER C : 1
TOALETOWY utrzymanie hlgleny. WYKONCZENIE 125 mm.
Z dnem: chroni przed SATYNOWE

niedoskonatosciami sciany,
wilgocig i kurzem.
Kontrola poziomu papieru.

Toaleta dla oséb niepelnosprawnych- pom. 0.6.32, 0.8.2

z

Sciany

tynk cementowo-wapienny Il kategorii

Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek
grzybobojczy, kolor: RAL biaty

Do wysokosci 200 cm scinana pokryta wyktadzing scienng:

stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie scienne w takich
miejscach  jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest tatwa w utrzymaniu w czystosci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,

Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,

Grubosc¢: 0,92 mm,

Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,
NCS S 1515-G60Y
LRV 62%.

Podtoga

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzér.

Klasa C, R10, ESb, TRRL 2 36, Rz = 20,
Grubosc¢: 2 mm,

Grubosc¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFi, wysokos$¢ podwieszenia 2,70 m
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Elementy wyposazenia wnetrza:

NR

NAZWA

PARAMETRY

KOLOR

WYMIARY (cm)

ILOSC

MISKA USTEPOWA

Przedtuzona do dtugosci 700
mm dla wiekszego komfortu
0s0Ob niepetnosprawnych.
Kompatybilna ze
standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku.
Czysty i elegancki design.
Bakteriostatyczny Inox 304.
Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.
Miska wyttaczana, bez spoin,
dla tatwej obstugi i
odpowiedniej higieny.
Polerowane wnetrze miski,
zaokrgglone brzegi dla
tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do
rozprowadzenia wody.
Oszczednos¢ wody:
funkcjonuje od 4 | wody i
wiecej.
Zamknieta od spodu.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

360 x 350 x 700
mm.

DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa bez
pokrywy,

Model z polietylenu, odporny
na wandalizm: odporny i fatwy
W czyszczeniu.
Zawiasy z Inoxu 304.

CZARNY

360 x 12 x 433
mm.

PORECZ

Uchylna porecz tukowa @32
dla osob niepetnosprawnych.
Porecz do WC lub natrysku.
W pozycji podniesionej
umozliwia dostep z boku.
Stuzy do podpierania i
podnoszenia sig¢ oraz w
pozycji opuszczonej jako

pomoc w przemieszczaniu sie.

Zatrzymanie w pozyciji
pionowej. Wolnoopadajgca.
Porecz uchylna z

bateriostatycznego Inoxu 304.

jednolita powierzchnia bez
chropowatosci ufatwia
czyszczenie i utrzymanie
higieny.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

D: 650 mm

PORECZ

Porecz katowa 135° @32 dla
0s6b niepetnosprawnych.
Stuzy do podpierania sie

(cze$¢ pozioma) lub do

podnoszenia sie (czes¢ 135°).

Do WC, natrysku lub wanny.
Stosowana zamiennie jako
prawa lub lewa.

Rura Inox 304
bakteriostatyczny.
jednolita powierzchnia bez
chropowatosci utatwia
czyszczenie i utrzymanie

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

Wymiary: 400 x
400 mm. Grubos$¢
rury: 1,5 mm
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higieny.
Odlegtos¢ miedzy Sciang a
poreczg 40 mm: minimalne
wymiary uniemozliwiajg
przejscie przedramienia
miedzy Sciang a porecza,
chronigc uzytkownika przed
ztamaniem w przypadku
upadku.
3 punkty mocujgce:
umozliwiajg zablokowanie
poreczy i tatwg instalacje.

STELAZ DOWC

Samonosny stelaz
podtynkowy 1.350 do

Mocowanie na posadzce
nosnej.
Regulacja wysokosci od 0 do
200 mm (z oznaczeniem
wysokosci 1 m).
Rura sptukujgca @32 z
elementem fgczagcym &55.
Rura odptywu z przytgczem
@110 z PE-HD z uszczelka, z
2 pozycjami regulaciji.

podwieszanej miski ustepowej:

CHROMOWANY
METAL

W: 100-132 cm
G:17-19cm

POJEMNIK NA
PAPIER
TOALETOWY

Scienny
Duzy model do zwoju 200 m.
z satynowego Inoxu 304.
Jednoczesciowa pokrywa z
przegubem utatwia obstuge i
utrzymanie higieny.

Z dnem: chroni przed
niedoskonatosciami Sciany,
wilgocig i kurzem.
Kontrola poziomu papieru.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

@225, gtebokosé
125 mm.

UMYWALKA
SCIENNA

Umywalka przystosowana do
0s0b niepetnosprawnych.
Inox 304 bakteriostatyczny.
Grubos$¢ Inoxu: komora 1,2
mm i kontur 1,5 mm.
Wykonczenie z ochrong przed
skaleczeniem.
Z centralnym otworem @35 na
armature.

STAL
NIERDZEWNA
WYKONCZENIE
SATYNOWE

620 x 505 mm.

ZAWOR
UMYWALKOWY

Elektroniczny zawdr stojgcy do
umywalki:
Niezalezna skrzynka
elektroniczna IP65.
Zasilanie sieciowe z
transformatorem 230/12 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig
regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko
wyptywowe.
Programowane sptukiwanie
okresowe (nastawione na ~60
sekund co 24 h po ostatnim
uzyciu).
Detekcja obecnosci na
aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

CHROM

9x12,5
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Scienny
z delikatnym uruchamianiem..
Model odporny na wandalizm
z zamknieciem na zamek i
uniwersalnym kluczem
Pokrywa Inox 304
bakteriostatyczny.
Przycisk z delikatnym
uruchamianiem:
przystosowany do wszystkich,
0s0Ob niepetnosprawnych,
dzieci.
Antyblokada: jedna doza na

: a. jedr STAL 90 x 105 x 185
o | DOZOWNIK MYDEA Jed”ﬁfrzg'g'lfg'gﬂzeé;:"‘c’ftw NIERDZEWNA mm )
W PLYNIE r‘; t?’zp  Anin o Cigku WYKONCZENIE | POJEMNOSC:0,5
przytrzy przycisku. SATYNOWE L

Antywyciekowa pompa
dozujgca (wodoszczelna).
Zbiornik z szerokim
otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej
pojemnosci.

Zbiornik zapobiegajgcy statej
stagnacji mydta.
Okienko kontroli poziomu
mydfa.

Grubos$¢ Inoxu: 1 mm.
Pojemnos¢: 0,5 litra.
Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

Pokéj wyciszen- pom. 0.6.31

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,

- farba lateksowa w kolorze biatym

- panele akustyczne, tapicerowane, wodoodporne, wielkos¢ i kolorystyka wg.
zatgcznika graficznego

- cokét 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.

Podtoga

- wykfadzina LINOLEUM w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosé: 2,5 mm,

Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N

LRV: 12%

Sufit

wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,
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Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosc¢: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Korytarze - pom. 0.8.1, 0.8.10

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- farba lateksowa w kolorze ncs S 0560-G50Y wg zatgcznika graficznego

Podtoga

wykfadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit

- Montaz mineralnego sufitu podwieszanego o podwyzszonych wiasciwosciach
akustycznych z opaskami GK wg rys. wykonawczego

Modut 60 x60 cm

Klasa pochtaniania dzwieku A

Powtoka Akutex™ TH i zagruntowane krawedzie

Do pomieszczen suchych, w ktérych prowadzona jest regularna dezynfekcja

Pokoje terapeutyczne- pom. 0.8.4, 0.8.6, 0.8.7, 0.8.8, 0.8.11, 0.8.12, 0.8.13, 0.8.14

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- cokdt 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.
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Podtoga

- wykfadzina LINOLEUM w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Gtadka, jednobarwna podtoga linoleum. ‘Czysty', minimalistyczny i subtelny wzor
sprawia, ze jest odpowiedni do kazdego rodzaju wnetrza.

Grubosé: 2,5 mm,

Wymiary rolki: <33 m x 200 cm
NCS 7500-N

LRV: 12%

- Montaz mineralnego sufitu podwieszanego o podwyzszonych wtasciwosciach
akustycznych z opaskami GK wg rys. wykonawczego

Modut 60 x60 cm

Klasa pochtaniania dzwieku A

Powtoka Akutex™ TH i zagruntowane krawedzie

Do pomieszczen suchych, w ktérych prowadzona jest regularna dezynfekcja

Pomieszczenia magazynowe- pom. 0.8.3, 0.8.5

z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
- farba lateksowa w kolorze biatym
- cokét 10 cm z wyktadziny PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego.

Podtoga

wykfadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

Sufit:
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKF, wysokos¢ podwieszenia 2,70 m

Pomieszczenie porzadkowe- pom. 0.8.9
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z

Sciany

- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

- Powyzej 200 cm pomalowana farbg akrylowg zawierajgcg srodek grzybobodjczy,
kolor: RAL biaty

- Do wysokosci 200 cm scinana pokryta wyktadzing scienng PCV:

Podtoga

stanowi higieniczne i bezpieczne rozwigzanie scienne w takich
miejscach jak  sanitariaty, prysznice i inne pomieszczenia mokre,
Jest fatwa w utrzymaniu w czystodci dzieki zabezpieczeniom z
poliuretanu PUR,

Jest catkowicie wodoszczelna i wodoodporna,

Grubosc: 0,92 mm,

Wymiary rolki: 30 m x 200 cm,

NCS S 1502-Y50R

LRV 59%.

- wyktadzina PCV w kolorze wg zatgcznika graficznego,

Wyktadzina jest mozliwa do zastosowania we wszystkich miejscach
przejsciowych typu szatnie czy korytarze. Delikatne, maskujgce zabrudzenia drobiny
zintegrowano ze wzorem uzyskujgc estetyczny wzor.

Sufit

Klasa C, R10, ESb, TRRL = 36, Rz = 20,
Grubosé: 2 mm,

Grubos¢ warstwy wierzchniej: 0,7 mm,
Wymiary rolki: 25 m x 200 cm,

NCS S 3502-B

LRV 42 %

- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt GKFI, wysokos¢ podwieszenia 2,70 m

Elementy wyposazenia wnetrza:

NR

NAZWA PARAMETRY KOLOR WYMIARY (cm) | ILOSC

Ze stali nierdzewnej
Bakteriostatyczny Inox 304.
Wykonczenie satynowe.

Grubos$é Inoxu: 0,9 mm. STAL
KOMORA Komora wyttaczana, bez spoin. NIERDZEWNA
1 | GospoDARCZA Gleboka komora. WYKONCZENIE | 20:5%46x37 1
Gtadka powierzchnia. SATYNOWE

Wykonczenie chronigce przed
skaleczeniem.
Bez przelewu.
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3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
3.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji, ogélna charakterystyka

— Powierzchnia netto: 5559,78m?
e Wysokos¢ maksymalna: 8,83 m (budynek niski - N)
e Liczba kondygnaciji: 2

Zakres przebudowy polega na zmianie funkcji czesci pomieszczen oraz
przeprowadzenie remontu w celu dalszej eksploatacji budynku przez szpital
psychiatryczny, a tym samym dostosowanie do postanowien DKWPSP i ustalen
wynikajgcych z ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
opracowanej we wrzesniu 2018 roku. Ekspertyza zostata opracowana dla catego
szpitala przy ul. Grzybowej w Miliczu, ktéry dla potrzeb tegoz opracowania
podzielono na budynek ,A”, ,B”, ,C”, ,D”, ,E+N”. Niniejsza inwestycja obejmuje
swoim zakresem jedynie budynek ,E+N”.

3.2. Odlegtosé¢ od obiektow sagsiadujgcych

Na sgsiadujgcych dziatkach znajdujg sie obiekty budowlane. Odlegtosc
budynku ulegajgcemu przebudowie od istniejgcego na sgsiedniej dziatce nr 16/8
wynosi
31 m, a dziatce nr 16/6- 38 m

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnaciji i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Budynek zalicza sie do kategorii ZL Il —budynki przeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie takie jak szpitale

Budynek E
Maksymalna ilo§¢ oséb w budynku- 99
Pacjentow Personelu
tacznie max 82 17
Parter I 5
Pietro 75 12
Budynek N
Maksymalna ilos¢ oséb w budynku- 78
Pacjentow Personelu
tacznie max 65 13
Parter 25 7
Pietro 40 6
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3.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Po dokonanej analizie i ocenie stwierdzono, iz w budynku nie przewiduje sie
przechowywania oraz przetwarzania materiatéw i substancji, ktére mogtyby stworzy¢
zagrozenie wybuchem.

3.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek psychiatrii podzielony zostat na dwie strefy pozarowe: budynek N
(2197 m2) oraz budynek E (3476,0 m2).

STREFA POZAROWA NR 6- to budynek ,E” oddziat psychiatryczny oddany do
uzytkowania w 2008 r. o powierzchni wewnetrznej 3476,0 m?
Wydzielenie strefy pozarowej nastgpi poprzez:
Sciane o odpornosci ogniowej klasy REI120 tj. od strefy pozarowej nr 1inr 7,
Otwory komunikacyjne zamkniete zostang drzwiami w klasie EI60,
wyposazonymi w elektrotrzymacze podtgczone do systemu sygnalizacji pozarowej,
Pasy na pietrze w klasie EI60, przy dojsciu sciany oddzielenia ppoz. Do Sciany
zewnetrznej budynku od strony strefy pozarowej nr 1,
Wymiana okna na okno ppoz. EI60 w pomieszczeniu 0.6.7
W  przypadku przejs¢ instalacyjnych, miejsca te zabezpieczone zostang
przepustami przeciwpozarowymi w klasie EI120 odpornosci ogniowe;.

STREFA POZAROWA NR 7- to budynek ,N” oddziat psychasteniczny oddany do
uzytkowania w 2008 r o powierzchni 2197 m?
Wydzielenie strefy pozarowej nastgpi poprzez:
Sciane o odpornosci ogniowej REI120 tj. od strefy pozarowej nr 6
Otwory komunikacyjne zamkniete zostang drzwiami w klasie EI60,
wyposazonymi w elektrotrzymacze podtgczone do systemu sygnalizacji pozarowe;j.
Dokonanie wymiany okna w pomieszczeniu 0.6.7 przy potgczeniu ze strefg nr 6
W  przypadku przejs¢ instalacyjnych, miejsca te zabezpieczone zostang
przepustami przeciwpozarowymi w klasie EI120 odpornosci ogniowe.

Zgodnie z §227 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019, poz. 1065; zm,: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608, poz.
2351) dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla dla budynku
wielokondygnacyjnego niskiego, ZLII — 5000 m2.

Wyznaczone strefy pozarowe sa wiec zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

3.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212. pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019, poz. 1065; zm,: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608, poz.
2351) wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku niskiego (N) o 2
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kondygnacjach, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l , jest klasa

,,B”.

Zgodnie z § 212. pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do klasy ,,C”

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa
odpornosci ogniowej winna wynosi¢ co najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
°dpornos | giowna Sciana - :

¢ | "kon- |konstruk- stron?  |zewnetrzna® sciana przekrycie
pozarowej | ¢ yci | ciadachu P % wewnetrzna” | dachu®
budynku | 4 hosna

1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI160 |EI30 (o<i) EI15 RE15
Wymagang klase  odpornosci  ogniowej elementéw  oddzielenia

przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nim otworow okresla
ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej

0dpornosci  lelementéw oddzielenialdrzwi drzwi z przedsionka

pozarowej przeciwpozarowego [przeciwpozarowych [przeciwpozarowego

budynku Scian i stropow [Ub innych zamknie¢ |ho worvtarzido  |ha klatke
stropéw, z  wzZL  |[Przeciwpozarowych |nomieszczenia schodowa”
wyjatkiem
stropéw w ZL

1 2 3 4 5 6

"B"i"C" RE 120 REIG60[E |60 E 130 E 30

3.7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

3.7.1 Przejscia i dojscia ewakuacyjne

Zgodnie z § 237. pkt. 1 dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od
najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego
na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na zewnatrz budynku w
strefach ZL- 40 m

Zgodnie z § 256. pkt. 3 dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w
strefach pozarowych okresla ponizsza tabela:

Rodzaj strefy pozarowe;j

Dtugosc¢ dojscia w m

przy jednym dojsciu przy co na;'mniej 2
dojsciach’
1 2 3
ZL 1, 11V 10 40
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Niezgodnosci w zakresie wymaganych dtugosci, szerokosci przejs¢ i dojs¢
ewakuacyjnych:
W budynku ,E” na parterze przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

3.7.2 Wyjscia, drzwi

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego nie moze by¢é mniejsza niz 0,9 m w
Swietle, przy czym szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia nalezy dostosowacC do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim,
réwnoczesnie, obliczajgc proporcjonalnie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zapewni¢ mozliwos$¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélne;.

Ze strefy pozarowej powinno by¢ wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku
lub przez inng strefe pozarowg. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcej na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej nie moze by¢é mniejsza niz
szerokos$¢ biegu klatki schodowej. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla ponad 50 oséb powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci co najmniej 0,9 m.

3.7.3 Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie moze by¢é mniejsza niz 1,4 m.
Dopuszcza sie zwezenie drogi ewakuacyjnej do 1,3 m jezeli jest ona przeznaczona
do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych minimum 2,2 m, z mozliwym lokalnym
obnizeniem do 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢
wieksza niz 1,5 m. Obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej musi mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI30.

W analizowanym budynku szerokos$ci przejs¢ ewakuacyjnych sg zachowane.
Obudowy drég komunikacji majg zachowang klase odpornosci ogniowej.

3.7.4 Klatki schodowe
Klatki schodowe zgodnie z §232, §249 oraz §245 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wymagaja:

obudowania $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60

wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzgce do usuwania
dymu na wszystkich kondygnacjach,

zamykania drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30 przy
przekroczeniu dtugosci dojscia ewakuacyjnego.
Biegi i spoczniki schoddw stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
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Klatka K10

-prowadzi od poziomu pietra w budynku ,E” do parteru z wyjsciem ewakuacyjnym
posrednim na zewnatrz w poziomie parteru

-drzwi klatki w poziomie parteru otwierajg sie do wyjscia z klatki przez korytarz
posredni na zewnatrz budynku

-szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw od 1,1 m- 1,99 m (nie spetnia wymogéw)
-szeroko$¢ drzwi 1,17 m (nie spetnia wymogow)

Klatka K11

-prowadzi od poziomu pietra w budynku ,E” do parteru z wyjsciem ewakuacyjnym
posrednim na zewngtrz w poziomie parteru

-drzwi klatki w poziomie parteru otwierajg sie do wyjscia z klatki

-szeroko$¢ uzytkowa spocznikow od 1,33-1,6 m (nie spetnia wymogéw)

- szerokos¢ drzwi 1,6 m

Klatka K12

-prowadzi od poziomu pietra w budynku ,N” do parteru z wyjsciem ewakuacyjnym
posrednim tj. przez hol petnigcy inne funkcje, na zewnatrz w poziomie parteru
-lokalizacja klapy dymowej nie spetnia wymogdéw dotyczgcych odlegtosci od Sciany
oddzielenia p. poz.

-drzwi klatki w poziomie parteru otwierajg sie do wyjscia z klatki

- szerokos$¢ drzwi 1,6 m

Klatka K13

- prowadzi od poziomu pietra w budynku ,N” do parteru z wyjsciem ewakuacyjnym
posrednim na zewngtrz w poziomie parteru

-drzwi klatki w poziomie parteru otwierajg sie do wyjscia z klatki

-szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw od 1,26-1,44 m (nie spetnia wymogow)

- szeroko$¢ drzwi 1,47 m

Niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych:
Pozostawienie parametrow technicznych istniejgcych klatek schodowych, ktore
sg niezgodne z aktualnymi wymaganiami,

KLATKA SCHODOWA ,K10"- budynek ,E”

Klatka schodowa | Wymagana wystepujgca | Nie spetnia wymagania
Szerokos¢ 15m Od 1,1 do | Warunek niespetniony.
uzytkowa 1,99 m

spocznikow

KLATKA SCHODOWA ,K11”- budynek ,E”

Klatka schodowa | Wymagana wystepujgca | Nie spetnia wymagania

Szerokos¢ 15m Od 1,33 do | Warunek niespetniony.
uzytkowa 1,6 m
spocznikow

KLATKA SCHODOWA ,K13"- budynek ,N”

| Klatka schodowa | Wymagana | wystepujgca | Nie spetnia wymagania
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Szerokoscé 15m Od 1,26 do | Warunek niespetniony.
uzytkowa 1,44
spocznikow

3.8. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

3.8.1 System sygnalizacji pozaru

W obiekcie zaprojektowany zostat system sygnalizacji pozaru, wg projektu
branzowego.

3.8.2 Instalacja hydrantow wewnetrznych

Zgodnie §19 Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw, w budynku MCM powinna by¢ zastosowana
instalacja hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym

3.8.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacja oswietlenia awaryjnego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
§181 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U.2019, poz. 1065; zm,: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608, poz. 2351) oraz powinna
by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami. Instalacja wg projektu branzowego.

3.8.4. Instalacja systemu oddymiania klatek schodowych

Zgodnie z wymaganiami klatki schodowe wymagajg urzgdzen stuzacych do
usuwania dymu w obudowanych klatkach schodowych stuzgcych ewakuacji.
Budynek zostat wyposazony w okna stuzgce do usuwania dymu.

3.8.5 Dzwiekowy system ostrzegawczy

Zgodnie §29 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendow, w budynku nie jest wymagane zastosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

3.8.6 Przepusty instalacyjne
Zgodnie §234 w budynku przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia

pozarowego wykonane zostaty zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej
EI60 (pom. wydzielone) EI120 (oddzielenia ppoz.)
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3.9 Wyposazenie w gashnice

Zgodnie §32 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terendbw obiekt powinien by¢ wyposazony w 2 kg (lub 3
dm3) tadunku srodka gasniczego, zawartego w gasnicy na kazde 100 m2 chronionej
powierzchni.

Podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony jest w widocznych miejscach i przy
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci z kazdego miejsca przeznaczonego do
przebywania ludzi. Miejsce przechowywania podrecznego sprzetu gasniczego jest
odpowiednio oswietlone.

3.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych stanowi
miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami zewnetrznymi zlokalizowanymi przy ul.
Grzybowej oraz wewnetrzna sie¢ wodociggowa, w ktorej pobor wody odbywa sie ze
studni gtebinowej z hydrantami zlokalizowanymi na terenie szpitala.

3.11 Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych, dla projektowanego budynku istnieje obowigzek projektowania
drogi przeciwpozarowej.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy:
-z ul. Grzybowej zakonczony placem manewrowym o wymiarach min. 20x20 m
-system wewnetrznych drég pozarowych

3.12 Niezgodnosci w zakresie przepiséow techniczno- budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

5.2.6 Zmniejszenie dtugosci korytarza w budynku ,E” do ponizej 50 m poprzez
podziat w pionie od podtogi korytarza do stropu nosnego $ciankg w klasie EI30
odpornosci ogniowej z drzwiami dymoszczelnymi ,S”.

5.2.7 Zapewnienie w przypadku otwierania sie drzwi na korytarz, aby po ich
catkowitym otwarciu pozostata szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych w
wymiarze min. 1,4 m /drzwi wykfadane na $ciane lub wyposazone w urzgdzenie do
samoczynnego przymykania/

5.2.12 Zamkniecie holu w budynku ,N” drzwiami w klasie EIS30 odpornosci
ogniowej.

5.2.18 Zapewnienie odpornosci ogniowej klasy REI120 na dtugosci 4 m dla Scian
oddzielenia przeciwpozarowego bedacych wzgledem siebie pod katem 90 ° j.:

- $ciane pomiedzy strefg pozarowg 6 a 7
- okno w pomieszczeniu 0.6.7 posiadac bedzie odpornosc¢ ogniowg klasy EI60
5.2.19 Dokonano podziatu na strefy pozarowe
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- strefa pozarowa nr 6- budynek ,E” oddziat psychiatryczny oddany do
uzytkowania w 2008 r. o pow. wewnetrznej 3476,0 m2/ o liczbie t6zek- do 40

- strefa pozarowa nr 7- to budynek ,N” oddziat psychasteniczny oddany do
uzytkowania w 2008 r. o pow. wewnetrznej 2197,0 m2/ o liczbie t6zek do 70
Podziatu na strefy pozarowe dokonano poprzez oddzielenie scianami w klasie
REI120 odpornosci ogniowej, a otwory zamknieto drzwiami w klasie EI6G0
odpornosci ogniowej. Przepusty w oddzieleniach w klasie EI1120.

5.2.21 Wyposazono budynek ,E” i ,N” w system sygnalizacji pozarowej z
przekierowaniem sygnatu do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Miliczu.

5.2.23 Dokonano uzupetnieh zabezpieczajgcych przejscia instalacji przez sciany
oddzieleh przeciwpozarowych tj. przez przepusty przeciwpozarowe w klasie EI1120
odpornosci ogniowe;j.

5.2.26 Istniejgce przejscia posiadajgce przepusty przeciwpozarowe oznakowano
tabliczkami oraz przygotowano odpowiednig w tym zakresie dokumentacje

5.2.29 Woydzielono drzwiami w klasie EIS30 odpornosci ogniowej dojscia
posrednie prowadzgce od klatek schodowych do wyjscia na zewnagtrz budynku #{j.:

- wyjscie posrednie WP-7 z klatki schodowej K10, strefa pozarowa nr 6-
wyjscie W-12
- wyjscie posrednie WP-8 z klatki schodowej K12, strefa pozarowa nr 7-
wyjscie W- 16
- wyjscie posrednie WP-9 z klatki schodowej K13, strefa pozarowa nr 7-
wyjscie W-17

Drzwi prowadzgce na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowej
wymieniono na nowe o szerokosci co najmniej 1,4 m.

Przeniesienie hydrantu na zewnatrz klatki schodowej K13

3.13 Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

5.3.4 Pozostawienie braku drzwi przeciwpozarowych w klasie EIS30 odpornosci
ogniowej do wind stanowigcych zamkniecie wydzielonej klatki schodowej K12 i w
wyjsciu posrednim

5.3.5 Pozostawienie w obiekcie drzwi stanowigce przejscia do innych budynkow
oraz na zewnatrz, ktoére czesciowo nie spetniajg wymagan

5.3.9 Pozostawienie przekroczonych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym
dojsciu tj.

Budynek E: parter- do 20 m/ do 14 od miejsca z dwoma dojsciami

5.3.12 Pozostawienie braku spetnienia wymagan dla holu petnigcego inne
funkcje okreslone w §256 ust.6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. tj.

- braku wysokosci holu 3,3 m, przy wysokosci istniejgcej 2,9 m.

5.3.13 Pozostawienie braku pasow o szerokosci 2,00 m w klasie EI60 odpornosci

ogniowej w miejscu dojs¢ scian oddzielen przeciwpozarowych.
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5.3.14 Pozostawienie braku izolacji cieplnej niepalnej w miejscu potgczenia
wewnetrznych $cian oddzieleh przeciwpozarowych z pasami w klasie EIG0 w
Scianach zewnetrznych budynku.

5.3.15 Pozostawienie parametréw technicznych istniejgcych klatek schodowych,
ktére nie sg zgodne z aktualnymi wymaganiami.

5.3.30 Pozostawienie lokalizacji hydrantéw wewnetrznych wielkosci D25 z
wezem pofsztywnym w korytarzach /wyjscia posrednie/ taczgcych klatki schodowe z
wyjsciem na zewnatrz budynkéw, obudowanych scianami w klasie REI30 odpornosci
ogniowej, a zamkniecia do pomieszczen zamknieto drzwiami w klasie EI30
odpornosci ogniowej tj.:

- wyjscie- WP-8 w budynku ,N”

5.3.31 Pozostawienie lokalizacji klap dymowych w klatce schodowej K12- nie

spetnia wymogow tj. odlegtos¢ min. 5 m od Sciany oddzielenia przeciwpozarowego

3.14 Przyjete rozwigzania zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

Wyposazenie budynku w petny system sygnalizacji pozarowej z przekierowaniem
sygnatu do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Miliczu

Zwiekszenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego do 5 Ix

Zwiekszenie normatywu wyposazenia budynkéw o 50 % ponad normatywng ilos¢
srodka gasniczego w gasnicach tj. do 3 kg srodka na 100 m2 chronionej powierzchni

Zapoznawanie raz do roku pracownikdw szpitala z zasadami zawartymi w
.Instrukcii bezpieczenstwa pozaroweqo”.




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.

dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.

dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

VIl. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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1. OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy czesciowej
przebudowy istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku zlokalizowanego na
dziatce nr 16/3 AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz.

W projekcie technicznym opracowano nadproza w scianach konstrukcyjnych i
dziatowych

1.2. Wymagania art.5 ust.1. Prawa budowlanego

Elementy  obiektu budowlanego  zostaty = zaprojektowane  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno— budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposOb zapewniajgcy spetnienie
wymagan podstawowych dotyczgcych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii,

warunkéw uzytkowych w zakresie oswietlenia i fgcznosci,

zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.

1.3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Zakres czesci konstrukcyjnej projektu techniczneqo:

W projekcie technicznym opracowano nastepujgce elementy konstrukcyjne:
nadproza prefabrykowane
nadproza z elementéw stalowych

Obcigzenia przyjete w projekcie technicznym:

Zasady ustalania wartosci obcigzen przyjeto wg PN-82/B-2000.
Obcigzenia state przyjeto wg PN-82/B-02001.

Obcigzenia zmienne wg PN-80/B-02010 i PN-77/B-02011.
Obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003.

1.3.1. Nadproza prefabrykowane i z elementéw stalowych

W istniejgcych sScianach nosnych projektuje sie zastosowanie nadprozy w
postaci stalowych z dwuteownikow IPE240 oraz IPE140. W projektowanych $cianach
dziatowych zastosowac¢ nadproza w postaci belek zelbetowych prefabrykowanych typu
L-19.

Kolejno$¢ montazu nadproza
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Przed przystgpieniem do wykonania nadproza oraz wykucia otworu
podstemplowac belki stropowe oparte na danej $cianie no$nej. W czasie podpierania i
stemplowania unika¢ gwattownych uderzen i wstrzgsow.

Nad gorng krawedzig projektowanego otworu nalezy wykuc bruzde poziomg do
ok. potowy grubosci muru oraz wstawi¢ na zaprawie cementowej i zaklinowac
pojedynczg belke, wypetniajgc szczelnie przestrzeh pomiedzy goérng krawedzig belki a
murem zaprawg cementowg. Nastepnie wyku¢ pozostatg czesS¢ muru, wstawiajgc drugg
belke nadproza.

Po wykonaniu nadproza i zwigzaniu zaprawy, mozna przystgpi¢ do ostroznego
wykuwania otworu.

W czasie robot nalezy bacznie obserwowac zachowania konstrukcji, w razie
potrzeby stosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia konstrukcji. Roboty nalezy bezwzglednie
wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

UWAGA

Inwentaryzacje budynku wykonano bez odkrywek, w zwigzku z tym dopuszcza sie
rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, a stanem rzeczywistym.

Wszelkie wymiary przegréd, otworéw itd. nalezy na biezgco kontrolowaé, a
rozbieznosci zgtaszac Inspektorowi Nadzoru oraz Jednostce Projektowej.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szydetko
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VIII. INSTALACJE SANITARNE
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje wentylacji mechanicznej i
instalacja zimnej cieptej i cyrkulacji wody uzytkowej projektowane na potrzeby
przebudowy czesci oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i miodziezy oraz zmiany
sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Inwentaryzacja i projekt archiwalny
— Projekt wykonawczy branzy architektonicznej i budowlane;j
— Obowigzujgce normy i przepisy
— Wytyczne otrzymane od Zlecajgcego

3. Szczegobtowy zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
— projekt instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
— projekt wentylacji mechanicznej wraz z centralg

4. Wentylacja mechaniczna.
4.1 Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen oraz wymagania higieniczne

- Przyjete temperatury:

lato: brak normowania

zima: t=20°C (ogrzewania powietrza uwzglednione w bilansie c.0.)
- llo$¢é powietrza $wiezego: 30m*h na osobe

4.2 Opis przyjetego rozwigzania

W ramach inwestycji wykonane zostang dwa uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Pierwszy uktad obstuguje pomieszczenia izolatek i zapewnia
wymagang wymiane powietrza oraz uktad cisnien pomiedzy pokojem chorych, a Sluza.
Drugi uktad obstuguje projektowane pomieszczenia terapeutyczne w nieuzytkowanej do
tej pory czesci budynku.

Ukfady wentylacyjne zaprojektowane zostaty jako wentylacja mechaniczna z odzyskiem
ciepta. Obstugiwane sg przez centrale nawiewno-wywiewne podwieszane ulokowane w
przestrzeni sufitu podwieszanego w czesci komunikacji. Czerpnie i wyrzutnie
ulokowano w $cianach zewnetrznej (lokalizacja na rzucie). Zaprojektowano ukfad
kanatéw nawiewnych i wywiewnych z rur spiro, ktorych rozmieszczenie i srednice
wskazano na rzucie. Nawiew i wywiew z pomieszczen, w ilosciach opisanych na rzucie,
odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw nawiewnych i wywiewnych — wymagane
strumienie nalezy uzyskacC na etapie wykonawczym wykonujac regulacje instalacji. Ze
wzgledu na podwyzszone wymagania akustyczne lokalu przewidziano wykonanie
ttumikow akustycznych bezposrednio przed i za centralg wentylacyjng. Dopuszczalny
poziom statego hatasu generowanego przez instalacje wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt i terapie dzieci nie moze przekroczyc
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30dBA, a w pozostatych pomieszczeniach 35dBA — na etapie wykonawczym nalezy
przeprowadzi¢ pomiary akustyczne i w razie koniecznosci, zastosowa¢ dodatkowe
srodki techniczne w celu osiggniecia parametréw akustycznych.

Powietrze wentylacyjne dostarczane do pomieszczen w okresie zimowym bedzie
wstepnie ogrzewane na nagrzewnicy kanatowej (w celu ochrony wymiennika przez
zamarzaniem) oraz na wysokosprawnym wymienniku w centrali. Pozostata ilo$¢ ciepta
konieczna do osiggniecia temperatury zaktadanej dla pomieszczenia ujeta jest w
bilansie instalacji c.o.

W toaletach przyjeto V,= 50 m®h na kazdg miske ustepowg. W drzwiach toalet
wykonac¢ podciecie, dla umozliwienia przeptywu powietrza. Praca uktadu ciggta.
Wywiew odbywac sie bedzie projektowanymi indywidualnymi uktadami wyciggowymi.

4.3 Wytyczne wykonawcze i materiatowe.

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng z przewodow i ksztattek z blachy stalowe;j
ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO. Wszystkie przewody wykonaé¢ w klasie
szczelnosci B wg PN-EN-12237:2005 — w przypadku kanatow i ksztaltek okrggtych oraz
PN-EN-1507:2007 w przypadku kanatéw i ksztaltek prostokagtnych.

Przewody elastyczne typu ,FLEX” izolowane termicznie i akustycznie typu SONODEC
25. Dtugosci przewoddéw elastycznych nie powinna przekracza¢ dtugosci 1,2m.
Wszelkie przej$cia rurociggéow i kanatéw przez przegrody oddzielenia pozarowego
muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg tych przegrod. Wykonaé pomiary skutecznosci
dziatania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami i potwierdzi¢ je protokotem.
Czystos¢ kanatéw wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystosci ,$rednia”.
Wykonac rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zaktada sie czyszczenie instalacji
poprzez otwory rewizyjne, demontaz kratek lub ewentualnie demontowalne czesci
instalacji. Na instalacji zastosowano na krétkich odcinkach przy podejsciach do
nawiewnikow okragte przewody aluminiowe elastyczne izolowane akustycznie
Sonodec.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne wykonac zgodnie z:

PNB-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001: 1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

tgczenia kanatow i armatury spiro wykona¢ z zastosowaniem muf, nypli i tasm
samoprzylepnych. Przed kazdym nawiewnikiem / wywiewnikiem nalezy montowac
przepustnice reczne jednoptaszczyznowe. Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i
wywiewne oraz montowane na nich elementy (przepustnice, puszki rozprezne) nalezy
zaizolowa¢ matg lamelowg z wetny mineralnej na zbrojonej siatce aluminiowe;.

IZOLACJA KANALOW (izolacia z weiny mineralnej niepalnej pod ptaszczem
aluminiowym typ Lamella MAT):

-kanaty nawiewne/wywiewne w lokalu izolowac¢ niepalna wetng mineralng gr. 40 mm w
ptaszczu z folii aluminiowej

-kanat wywiewny nieprowadzacy do odzysku ciepta (okapy, toalety) w przestrzeniach
ogrzewanych— nieizolowany

REWIZJE NA KANALACH WENTYLACYJNYCH, TESTY | CZYSTOSC KANALOW
Otwory rewizyjne w instalacji kanatowej nalezy usytuowa¢ w sposob umozliwiajgcy
czyszczenie instalacji i serwis urzgdzen.
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Lokalizacja i rozmiar otwordw rewizyjnych zgodnie z PN-EN-12097

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworéw
rewizyjnych
mm mm
d A (dtugosc) B (obwdd)
100=d=<200 180 80
200<d<315 200 100
315<d=<500 300 200
4.4 Lista urzadzen
4.4.1. Wentylacja izolatek
L Urzadzenie/materiat ilos¢
> Nazwa par. tech. prod. - jedn
Centrala nawiewno-wywiewna | Mistral SLIM 600 EC wraz ze sterownikiem
NWT NW1 ze sterownikiem RC6 komfort Pro-Vent | 1.0 szt
Czerpnia $cienna z zaluzjg Czerpnia stalowa ocynkowana malowana
N.01 | pozioma i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.
owadom elewaciji; wymiar 400x300 mm
Kanal wentylacyjny blacha ocynkowana; przekroj 400x300mm, 0.7
P ) . , : )
N.02 orostokatny QDS-0.9 400x300 dtugos¢ domierzona na budowie, ramkg luzna Alnor (0.5) m? (mb)
montowang na budwie
Redukcja asymetryczna _ .
N.03 | kolorkwadrat oy moana; przek(o) Anor | 10 | sz
@250/400x300mm, L=150mm ’
Naarzewnica kanatowa Nagrzewnica elektryczna ENO250-3.0-1;
N.04 g @250, sterowanie stycznikowe, termostat Pro-Vent | 1,0 szt.
elektryczna @250
kanatowy
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.05 SPR-C @250mm: Alnor 1,0 mb
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Ttumik akustyczny z wetng szklang @250,
N.06 @250 L=900mm Alnor 1,0 szt.
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Thumik akustyczny z wetng szklang @250,
N.07 @250 L=1200mm Alnor 1,0 szt.
N.08 | Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; ©#250/250/160mm; Alnor 1,0 szt.
N.09 Redukcja krétka tloczona blacha ogynkowana; $250/160mm; bez Alnor 1.0 szt
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.10 SPR-C 3160mm: Alnor 14,0 mb
. . 0-
N.11 | Kolano segmentowe BS-90 blacha opynkowana, @160mm; 90°, bez Alnor 3,0 szt.
uszczelki
N.12 | Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @160/160/125mm; Alnor 2,0 szt.




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mfodziezy wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.
dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

Redukcja krotka tloczona

blacha ocynkowana; @160/125mm; bez

N.13 nyplowa RPC uszczelki Alnor 20 szt
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.14 SPR.C @125mm: Alnor 25,0 mb
N.15 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-170 Alnor 4,0 szt.
N.16 | Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; $125/125/125mm; Alnor 4,0 szt.
N.17 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @125mm, izol. 25mm Alnor 6,0 mb
N.18 | Zawdr nawiewny KN-RM blacha.ocynkowana; @125mm; ramka Alnor 8,0 szt.
montazowa
. . 0-
N.19 |Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
N.20 |Klapa p.poz @160 KTM-E-160-M-V-BF24-TL-UP-R Smay 2,0 szt.
Wyrzutnia $cienna z zaluzjg, | Wyrzutnia stalowa ocynkowana malowana
W1.01 | poziomg i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.
owadom elewacji UVLA-200
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.02 SPR-C @200mm; Alnor 1,0 mb
W1.03 Redukcja krétka tloczona blacha ogynkowana; @200/160mm:; bez Alnor 1.0 st
nyplowa RPC uszczelki
. . 0-
W1.04 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @160mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.05 SPR-C @160mm; Alnor 9,0 mb
WA1.06 Ttumik akustyczny SIBL-100; T%_umik akustyczny z weing szklang @160, Alnor 10 szt
@160 L=900mm
WA1.07 Redukcja krétka tloczona blacha ogynkowana; @250/160mm:; bez Alnor 20 szt
nyplowa RPC uszczelki
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Thumik akustyczny z wetng szklang @160,
W1.08 @160 L=1200mm Alnor 1,0 szt.
W1.09 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @160/160/125mm; Alnor 1,0 szt.
WA1.10 Redukcja krétka ttoczona blacha ogynkowana; @160/125mm; bez Alnor 1.0 st
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.11 SPR-C B125mm; Alnor 18,0 mb
. . 0-
W1.12 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 907, bez Alnor 4,0 szt.
uszczelki
W1.13 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; ¢125/125/100mm; Alnor 2,0 szt.
W114 Redukcja krétka tloczona blacha ogynkowana; @125/100mm; bez Alnor 20 szt
nyplowa RPC uszczelki
W1.15 Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana; Alnor 1.0 mb

SPR-C

@100mm;
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W1.16 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-100-90 Alnor 4,0 szt.
W1.17 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @125mm, izol. 25mm Alnor 6,0 mb
W1.18 | Zawor wywiewny KW-RM blacha.ocynkowana; @100mm; ramka Alnor 4,0 szt.
montazowa
. . 0-
W1.19 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @100mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
W1.20 | Klapa p.poz @125 KTM-E-125-M-V-BF24-TL-UP-R Smay 2,0 szt.
Wyrzutnia $cienna z zaluzjg, | Wyrzutnia stalowa ocynkowana malowana
W2.1 | poziomg i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.
owadom elewacji UVLA-160
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W2.2 SPR-C @160mm:; Alnor 1,0 mb
W23 Redukcja krotka ttoczona blacha ogynkowana; @160/125mm:; bez Alnor 10 szt
nyplowa RPC uszczelki
. . 0-
W2.4 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W2.5 SPR-C B125mm; Alnor 5,0 mb
. Venture
W2.6 | Wentylator kanatowy TD Silent | TD-350/125 SILENT, @125mm . 1,0 szt.
Industries
W2.7 | Trojnik tloczony TPC blacha ocynkowana; @125/125/100mm; Alnor 1,0 szt.
W28 Redukcja krétka ttoczona blacha opynkowana; @125/100mm; bez Alnor 1.0 szt
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W2.9 SPR-C 3100mm; Alnor 6,0 mb
. . 0-
W2.10 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @100mm; 90° bez Alnor 1,0 szt.
uszczelki
W2.11 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @100mm, izol. 25mm Alnor 2,0 mb
W2.12 | Zawér wywiewny KW-RM | Diacha ocynkowana; ¢100mm; ramka Anor | 20 | sz.
montazowa
Wyrzutnia Scienna z zaluzjg, | Wyrzutnia stalowa ocynkowana malowana
W3.1 | pozioma i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.
owadom elewacji UVLA-160
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W3.2 SPR-C @160mm: Alnor 1,0 mb
W3.3 Redukcja krétka ttoczona blacha ogynkowana; @160/125mm:; bez Alnor 1.0 sat
nyplowa RPC uszczelki
W3.4 Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana; Alnor 70 mb

SPR-C

@125mm;
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. . 0-
W3.5 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
, Venture
W3.6 | Wentylator kanatowy TD Silent | TD-350/125 SILENT, @125mm : 1,0 szt.
Industries
W3.7 | Tréjnik troczony TPC blacha ocynkowana; @125/125/100mm; Alnor 1,0 szt.
W38 Redukcja krétka ttoczona blacha opynkowana; @125/100mm; bez Alnor 1.0 szt
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W3.9 SPR-C 3100mm:; Alnor 4,0 mb
. i 0-
W3.10 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @100mm; 90°%; bez Alnor 1,0 szt.
uszczelki
W3.11 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @100mm, izol. 25mm Alnor 2,0 mb
W3.12 | Zawér wywiewny KW-RM | Piacha ocynkowana; @100mm; ramka Anor | 20 | szt
montazowa
4.4.2 Wentylacja czesci terapeutycznej
L Urzadzenie/materiat ilos¢
o Nazwa par. tech. prod. - jedn
Centrala nawiewno-wywiewna | Mistral SLIM 1500 EC wraz ze sterownikiem
NWT| W1 ze sterownikiem RC6 komfort Pro-Vent | 1,0 szt
Czerpnia $cienna z zaluzjg Czerpnia stalowa ocynkowana malowana
N.01 | pozioma i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.
owadom elewacji; wymiar 500x400 mm
Kanat wentylacyjny blacha ocynkowana; przekr6j 500x400mm, 0.7
. ) . ’ : )
N.02 orostokatny QDS-0.9 500x400 dtugos¢ domierzona na budowie, ramkg luzna Alnor 0.9) mZ (mb)
montowana na budwie
Redukcja asymetryczna _ .
blacha ocynkowana; przekrd;
N.03 | koto/kwadrat Alnor 1,0 szt.
@355/500%400mm. L=150mm @355/500x400mm, L150mm
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.04 SPR-C @355mm: Alnor 10,0 mb
. . 0-
N.05 | Kolano segmentowe BS-45 blacha opynkowana, P355mm; 457, bez Alnor 4,0 szt.
uszczelki
. . 0-
N.06 |Kolano segmentowe BS-90 blacha opynkowana, @355mm; 90°, bez Alnor 1,0 szt.
uszczelki
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Ttumik akustyczny z wetng szklang @355,
N.07 7355 L=900mm Alnor 1,0 szt.
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Thumik akustyczny z wetng szklang @355,
N.08 @355 L=1200mm Alnor 1,0 szt.
N.09 |Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; $#355/355/250mm; Alnor 1,0 szt.
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Redukcja krotka tloczona

blacha ocynkowana; @#355/250mm; bez

N.10 nyplowa RPC uszczelki Alnor 1.0 szt
N.11 | Tréjnik tloczony TPC blacha ocynkowana; #250/250/125mm; Alnor 1,0 szt.
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.12 SPR.C @250mm:; Alnor 12,0 mb
N.13 | Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; $250/250/160mm; Alnor 3,0 szt.
. . 0-
N.14 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, P250mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.15 SPR-C 3160mm:; Alnor 27,0 mb
N.16 | Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @160/160/160mm; Alnor 1,0 szt.
NA7 Redukcja krétka ttoczona blacha opynkowana; @160/125mm:; bez Alnor 50 szt
nyplowa RPC uszczelki
N.18 |Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-170 Alnor 1,0 szt.
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
N.19 SPR-C B125mm:; Alnor 30,0 mb
. . 0-
N.20 |Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 90°, bez Alnor 6,0 szt.
uszczelki
N.21 |Kanat wentylacyjny typuflex | SONODUCT AD-L, @125mm, izol. 25mm Alnor 24,0 mb
N.22 | Zawér nawiewny KN-RM blacha.ocynkowana; @125mm; ramka Alnor 12,0 szt.
montazowa
. . 0-
N.23 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, P160mm; 90°, bez Alnor 4,0 szt.
uszczelki
N.24 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
N.25 | Trojnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @160/160/125mm; Alnor 4,0 szt.
N.26 Redukcja krétka ttoczona blacha ogynkowana; @250/160mm; bez Alnor 20 st
nyplowa RPC uszczelki
N.27 |Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
N.28 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @125/125/160mm; Alnor 1,0 szt.
N.29 |Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
N.30 |Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-170 Alnor 1,0 szt.
N.31 |Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
N.32 |Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
. Nagrzewnica elektryczna ENO355-4.0-2;
N.33 Nagrzewnica kanalowa (#355, sterowanie stycznikowe, termostat Pro-Vent | 1,0 szt.
elektryczna @355
kanatowy
Wyrzutnia $cienna z zaluzjg | Wyrzutnia stalowa ocynkowana malowana
W1.01 | pozioma i siatka przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.

owadom

elewaciji; wymiar 500x400 mm
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blacha ocynkowana; przekroj 500x400mm,

Kanat wentylacyjny . . . . 0,7 )
W1.02 orostokatny QDS-0.9 500x400 dtugos¢ domierzona na budowie, ramkg luzna Alnor 0.9) mZ (mb)
montowang na budwie
Redukcja asymetryczna ) .
W1.03 | koto/kwadrat 32227588@%%%3;?%?;] Alnor 1,0 szt.
@355/500x400mm, L=150mm !
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.04 SPR.C #355mm: Alnor 29,0 mb
W1.05 | Klapa p.poz @355 KTS-0O-E-355-BF24-TL-UP-R Smay 1,0 szt.
. . 0-
W1.06 | Kolano segmentowe BS-45 blacha ogynkowana, @355mm; 45%, bez Alnor 4,0 szt.
uszczelki
. . 0-
W1.7 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @355mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Thumik akustyczny z wetng szklang @355,
W1.8 3355 L=900mm Alnor 1,0 szt.
Ttumik akustyczny SIBL-100; | Thumik akustyczny z wetng szklang @355,

W1.9 @355 L=1200mm Alnor 1,0 szt.
W1.10 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; $#355/355/250mm; Alnor 1,0 szt.
W11 Redukcja krétka tloczona blacha ogynkowana; @355/250mm:; bez Alnor 1.0 szt

nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.12 SPR-C @250mm:; Alnor 10,0 mb
W1.13 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; $#250/250/125mm; Alnor 1,0 szt.
W1.14 | Tréjnik tloczony TPC blacha ocynkowana; ®250/250/160mm; Alnor 3,0 szt.
. . 0-
W1.15 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @250mm; 90°; bez Alnor 1,0 szt.
uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.16 SPR-C 3160mm:; Alnor 22,0 mb
WA1.17 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @160/160/160mm; Alnor 1,0 szt.
W1.18 Redukcja krétka ttoczona blacha ogynkowana; ©160/125mm; bez Alnor 6.0 szt
nyplowa RPC uszczelki
W1.19 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-90 Alnor 1,0 szt.
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W1.20 SPR-C B125mm; Alnor 19,0 mb
. . 0-
W1.21 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 30°; bez Alnor 7,0 szt.
uszczelki
W1.22 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @125mm, izol. 25mm Alnor 24,0 mb
W1.23 | Zawér wywiewny KW-RM | Piacha ocynkowana; ¢100mm; ramka Anor | 130 | sz
montazowa
W1.24 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-170 Alnor 1,0 szt.
W1.25 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @160/160/125mm; Alnor 50 szt.
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Redukcja krotka tloczona

blacha ocynkowana; @#250/160mm; bez

W1.26 nyplowa RPC uszczelki Alnor 2.0 szt
W1.27 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
W1.28 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @125/125/125mm; Alnor 1,0 szt.
W1.29 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-170 Alnor 1,0 szt.
W1.30 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-170 Alnor 1,0 szt.
W1.31 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-160-300 Alnor 1,0 szt.
. i 0-
W1.32 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @160mm; 90° bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
W1.33 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-170 Alnor 1,0 szt.
Wyrzutnia $cienna z zaluzjg, | Wyrzutnia stalowa ocynkowana malowana
W2.01 | poziomg i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.
owadom elewacji UVLA-160
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W2.02 SPR-C @160mm; Alnor 1,0 mb
W2.03 Redukcja krétka ttoczona blacha ogynkowana; @160/125mm; bez Alnor 1.0 st
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W2.04 SPR-C B125mm:; Alnor 39,0 mb
W2.05 | Klapa p.poz @125 KTM-E-125-M-V-BF24-TL-UP-R Smay 1,0 szt.
. . 0-
W2.06 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @125mm; 90°, bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
. Venture
W2.07 | Wentylator kanatowy TD Silent | TD-350/125 SILENT, @125mm . 1,0 szt.
Industries
W2.08 | Tréjnik toczony TPC blacha ocynkowana; @125/125/125mm; Alnor 1,0 szt.
W2.09 | Tréjnik ttoczony TPC blacha ocynkowana; @125/125/100mm; Alnor 1,0 szt.
W2.10 Redukcja krétka tloczona blacha ogynkowana; @125/100mm; bez Alnor 20 sat
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W2.11 SPR-C @100mm: Alnor 11,0 mb
. . 0-
W2.12 | Kolano segmentowe BS-90 blacha ogynkowana, @100mm; 30°; bez Alnor 2,0 szt.
uszczelki
W2.13 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @100mm, izol. 25mm Alnor 4,0 mb
W2.14 | Zawér wywiewny KW-RM | Pacha ocynkowana; ¢100mm; ramka Anor | 30 | szt
montazowa
W2.15 | Regulator statego przeptywu | CFR-PC-ABS-HP-125-90 Alnor 1,0 szt.
Wyrzutnia $cienna z zaluzjg | Wyrzutnia stalowa ocynkowana malowana
W3.01 | pozioma, i siatkg przeciw proszkowo na kolor RAL zblizony do koloru Alnor 1,0 szt.

owadom

elewacji UVLA-160
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Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;

W3.02 Alnor 1,0 mb

SPR-C @160mm;
W3.03 Redukcja krétka ttoczona blacha ogynkowana; @160/125mm:; bez Alnor 1.0 st
nyplowa RPC uszczelki
Kanat wentylacyjny SPIRO blacha ocynkowana spiralnie zwijana;
W3.04 SPR-C @125mm: Alnor 48,0 mb
W3.05 | Klapa p.poz @125 KTM-E-125-M-V-BF24-TL-UP-R Smay 1,0 szt.

blacha ocynkowana; @125mm; 90°; bez

W3.06 | Kolano segmentowe BS-90 Alnor 6,0 szt.

uszczelki
. Venture
W3.07 | Wentylator kanatowy TD Silent | TD-350/125 SILENT, @125mm . 1,0 szt.
Industries
W3.08 | Kanat wentylacyjny typu flex | SONODUCT AD-L, @125mm, izol. 25mm Alnor 1,0 mb
W3.09 | Zawér wywiewny KW-RM blacha.ocynkowana; @125mm; ramka Alnor 1,0 szt.
montazowa

5. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
5.1 Opis rozwigzania

W ramach projektu remontowane bedg wszystkie wezty sanitarne w czesci szkolnej i na
oddziale dla dzieci, a w czesci adaptowanej na potrzeby sal terapeutycznych wezty
bedg wykonywane od podstaw. Dobor przyboréw sanitarnych, baterii i armatury
przedstawiony i zestawiony jest w czesci architektonicznej. Niniejsze opracowanie
przedstawia sposob podtgczenia tych przyborow i srednice rur.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wymianie podlega rowniez cate rozprowadzenie
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej, $cianach GK oraz bruzdach
Sciennych.

5.2 Wytyczne montazu i wykonania

Gtéwng instalacje rozdzielczg wody z wezta do pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(rozprowadzenie w suficie podwieszanym) wody wykona¢ z rur stalowych
nierdzewnych tgczonych systemowymi ztgczkami zaciskanymi (np. KanTherm Inox) —
Srednice i sposOb prowadzenia wskazane na rzutach. Instalacje w ramach weztow
sanitarnych wykona¢ z rur PEX tgczonych przez zaciskanie i zakry¢ w bruzdach
Sciennych lub w posadzce.

Ciepta woda przygotowywana jest centralnie w istniejgcym wezle. Wpiecie instalacji, na
etapie wykonawczym, uzgodni¢ z Inwestorem.

Podtaczenia baterii czerpalnych do przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej,
wykonaé¢ za pomocg zbrojonych wezy elastycznych. Na zaworze ze ztgczkg do weza
zamontowac zawor antyskazeniowy klasy HA.

Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w budynku izolowaé izolacjg
przeciwkondensacyjng nierozprzestrzeniajgcg ognia spetniajagcg wymagania par. 267
ust. 8 WT oraz zatgcznika nr 3 ust. 3 o grubosci min. 6mm, z pianki polietylenowej o
zamknietej strukturze komoérkowej, z samoprzylepnym systemem zamkniec.
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Instalacje wody cieptej i cyrkulacji oraz zamontowang na niej armature nalezy izolowac
cieplnie zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), otulinami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia spetniajgcymi wymagania par. 267 ust. 8 WT oraz
zatgcznika nr 3 ust. 3, o min. grubosciach izolacji jak podano nizej. lzolacja z pianki
polietylenowej o zamknietej strukturze komorkowej, z samoprzylepnym systemem
zamkniec€. Klasa reakcji na ogien nie gorsza niz BL-s3,d0.

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu ciel\gll::eT?rl::tgrri::)g,s(;;3lsz\(l)\}?((r:ﬂK)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg pozycji 1-4
5 | przechodzgce przez sciany lub stropy, Y2 wymagan z pozycji 1 — 4
skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych wg
ozycji 1 — 4, utozone w komponentach i ..
6 Eud)(/)vfllanych miedzy ogrzewgnymi 72 wymagan z pozycji 1 -4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
- Przewody wg pozycji 6 utozone w 6 mm
podtodze
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.3 Wytyczne dot. odbioru

Badania szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem i
po napetnieniu woda. Instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci przy
cisnieniu nie mniejszym niz 0,9 MPa oraz zdezynfekowaé, zgodnie z wytycznymi Cobrti
Instal. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje
spadku cisnienia.

5.4 Zestawienie materiatow

5.4.1. Rury i ksztattki w obrebie tazienek i pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(prowadzone w scianach lub posadzce)

Produkt Wielkosé Iloé¢ | Jednostka

HERZ PE-RT/AIl/PE-HD

Rury

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z 16x2,0 350 m
wkt. Al w kr.

Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z 20% 2,0 49 m

wkt. Al w kr.
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‘F,{VnglaA}N\iNels:.varstwowa HERZ-HT/PE-RT z 26 % 3,0 13 m
‘F,{VLILI?A}N\iNeIE:.varstwowa HERZ-HT/PE-RT z 32x3,0 9 m
Ksztattki

Kolano 90° 32-32 3 szt.
Kolano nascienne krotkie 16 - "w 115 szt.
Kolano nascienne krotkie 20 - YB"w 3 szt.
Kolano zapras. z gw. zewn. 16 - %2"z 33 szt.
Tréjnik zapr. 16 - 16 - 16 40 szt.
Trdjnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 26 - 16 - 26 1 szt.
Tréjnik zapr. - wy. srodkowe redukcyjne 32-16-32 2 szt.
Trojnik zapr. - wy. srodkowe wieksze 26 -32-26 1 szt.
Trdjnik zapr. redukcyjny 20-16-16 18 szt.
Trdjnik zapr. redukcyjny 26-16-20 3 szt.
Trdjnik zapr. redukcyjny 26 -20-20 2 szt.
Trdjnik zapr. redukcyjny 32-26-26 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. wewn. 16 - 2"w 1 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 16 - 2"z 2 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 20 - %"z 13 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 26 - %"z 3 szt.
Ztaczka prosta zapras. z gw. zewn. 32-1"z 2 szt.
Ztaczka redukcyjna 26 - 16 1 szt.
Ztaczka redukcyjna 26 - 20 1 szt.

5.4.2. Rury i ksztattki w sufitach podwieszanych — giéwny rozdziat instalacji.

KAN-therm Inox

Rury

;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 15x 1,0 209
;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 18x 1,0 27
;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 22x1,2 28
;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 28x1,2 27
Equra ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 35x1,5 27
;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 42x15 19
II;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 54 x1,5 129
;ura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 76,1 x 2,0 95
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Ksztattki

Kolano 90° GW Inox 15 - %%"w 1 szt.
Kolano 90° GW Inox 22 - Ya"w 2 szt.
Kolano 90° GW Inox 28 -1'w 2 szt.
Kolano 90° GZ Inox 15-%"z 1 szt.
Kolano 90° Inox 15 4 szt.
Kolano 90° Inox 18 14 szt.
Kolano 90° Inox 22 3 szt.
Kolano 90° Inox 35 1 szt.
Kolano 90° Inox 42 1 szt.
Kolano 90° Inox 54 13 szt.
Kolano 90° Inox 76.1-76.1 12 szt.
tuk 90° Inox 15 18 szt.
tuk 90° Inox 18 4 szt.
tuk 90° Inox 22 1 szt.
Mufa Inox 15 54 szt.
Mufa Inox 18 5 szt.
Mufa Inox 22 3 szt.
Mufa Inox 35 3 szt.
Mufa Inox 42 1 szt.
Mufa Inox 54 40 szt.
Mufa Inox 76.1-76.1 31 szt.
Redukcja nyplowa Inox 18-15 10 szt.
Redukcja nyplowa Inox 22-15 10 szt.
Redukcja nyplowa Inox 22-18 11 szt.
Redukcja nyplowa Inox 28 -22 5 szt.
Redukcja nyplowa Inox 35-22 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 35-28 4 szt.
Redukcja nyplowa Inox 42 -18 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 42 - 22 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 42 - 28 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 42 - 35 2 szt.
Redukcja nyplowa Inox 54 -15 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 54 - 35 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 54 - 42 1 szt.
Redukcja nyplowa Inox 76.1-54 1 szt.
Tréjnik Inox 15-15-15 8 szt.
Tréjnik Inox 18-18-18 4 szt.
Trdjnik Inox 22-22-22 5 szt.
Trdjnik Inox 42 -42-42 1 szt.
Tréjnik redukcyjny Inox 35-15-35 2 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 35-18-35 6 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 35-28-35 1 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 42 -22-42 2 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 42 -35-42 2 szt.
Tréjnik redukcyjny Inox 54 -22-54 5 szt.
Tréjnik Inox 54 -54-54 1 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 18-15-18 3 szt.
Tréjnik redukcyjny Inox 22-15-22 1 szt.
Tréjnik redukcyjny Inox 22-18-22 2 szt.
Tréjnik redukcyjny Inox 28-15-28 5 szt.
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Trdjnik redukcyjny Inox 28-22-28 2 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 54 -28-54 1 szt.
Trdjnik redukcyjny Inox 54 -42-54 3 szt.
Trojnik redukcyjny Inox 76.1-22-76.1 3 szt.
Ztaczka GW Inox 15 - %"w 35 szt.
Ztaczka GW Inox 18 - ¥%'"w 13 szt.
Ztgczka GW Inox 22 - Y"w 1 szt.
Ztgczka GZ Inox 15-%"z 8 szt.
Ztaczka GZ Inox 18 - 4"z 1 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy "z - 5"z 24 szt.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin
6.1 Opis rozwigzania instalacji kanalizacyjnej.

W ramach prac prowadzonych w weztach sanitarnych wymianie podlegajg urzgdzenia
natomiast nie zmienia sie ich miejsce. Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzic
lokalizacje istniejgcych pionow i podejs¢ i nowe przybory wpigé z wykorzystaniem
istniejgcych podejsc.

6.2 Opis rozwigzania instalacji skroplin

Odptyw z projektowanych centrali wentylacyjnej nalezy wpig¢ do najblizszego pionu ks,
poprzez syfon z barierg antyzapachowaq. Instalacje wykonac¢ z rur PP, tgczonych przez
zgrzewanie. Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng odprowadzenia skroplin nalezy
podda¢ probie szczelnosci. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin, zamontowa¢ pompki skroplin.

7. Wytyczne branzowe

-Wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia instalacji na
wskazanych w projekcie wykonawczych poziomach,

-Wykonanie otworéow rewizyjnych w sufitach podwieszonych, $Scianach GK
zapewniajgcy dostep do urzgdzen

- Wszystkie ksztattki dochodzgce do istniejgcych elementéw nalezy domierzy¢ na
budowie przed zamowieniem.

- Opis techniczny jest integralng czescig projektu i nalezy go rozpatrywaé tgcznie z
rysunkami.

- Wykonawca powinien zapozna¢ sie z trescig projektu powykonawczego oraz z
faktycznym zakresem instalacji zrealizowanych i mozliwych do pozostawienia bez
zmian.

- Wykonawca w przypadku wykrycia kolizji, zwroci¢ sie do projektanta o rozwigzanie
kolizji.

- Rysunki nalezy rozpatrywacC tgcznie z przebiegiem istniejgcych i projektowanych
instalacji: wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan, co, freonowej, elektrycznej i
teletechnicznej oraz z uwzglednieniem konstrukcji (podciagi, sufity podwieszane)
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- Montaz elementéw automatyki, oraz prace zwigzane z uruchomieniem urzgdzen
moga by¢ wykonane jedynie przez osoby lub firme posiadajgcg wtasciwe przeszkolenie
i uprawnienia

- Nalezy dostosowac lokalizacje nawiewnikow i wywiewnikow do aktualnej aranzacji
sufitow ( m.in. do aktualnej lokalizacji opraw oswietleniowych)

- Nawiewniki, wywiewniki , kanaty i urzgdzenia wentylacyjne montowac/ zmieniac
lokalizacje istniejgcych/ z uwzglednieniem projektowanego oswietlenia oraz
pozostatych istniejgcych instalacji, w celu unikniecia kolizji.

- W przypadku wykrycia kolizji nalezy zwrdci¢ sie do projektanta o przeprojektowanie
instalacji.

- Urzadzenia zamawiac¢ nalezy z kompletng automatykg dedykowang przez producenta
- W suficie zmontowaé¢ rewizje umozliwiajgce dostep do kanatdw, przepustnic,
urzadzen, itp. w przypadku sufitu petnego GK

- Wykonawca instalacji powinien skoordynowaé (sprawdzi¢) z rysunkami
konstrukcyjnobudowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia oraz odpowiednio
zabezpieczyC przejscia kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw przez strefy pozarowe.
Nalezy dopilnowac¢, aby w trakcie realizacji robét budowlanych poszczegdlne czynnosci
zostaty wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem

- Wszelkie zmiany standardédw muszg by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgodg
projektanta. W trakcie eksploatacji prowadzi¢ staty serwis oraz przeglady techniczne
zgodnie z wymogami producenta. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
zmiany wynikajgce z uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow
stawianych przez technologie, ochrone p.poz, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych po przekazaniu niniejszego opracowania.

Wykonawca ma obowigzek do przestrzegania wymagan norm, przepisow i warunkéw
technicznych wspomnianych powyzej. Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia
muszg posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgdane certyfikaty z uwzglednieniem ITB i PZH jak rowniez znaku B lub
CE. Obstuga i eksploatacja urzgdzen zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta w D.T.R.

- Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- Proby , montaz rurociggow , montaz urzadzen wykonac nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, przy jednoczesnym
zachowaniu warunkéw bhp. Montaz urzgdzen zgodnie z ich dokumentacjami
producenta.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyjg¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
ale takze pozostate elementy (szczegoty) konieczne do prawidtowego wykonania i
dziatania instalacji oraz prawidiowego funkcjonowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz elementéw niezbednych do utrzymania gwarancji producenta
urzadzen.
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IX. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. OPIS DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje elektryczne i
niskoprgdowe, projektowane na potrzeby czesciowej przebudowy oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii w Milickim Centrum
Medycznym Sp. z 0.0.

1.2. Normy i przepisy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami i
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pozniejszymi
zmianami i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi);

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (wraz z pézniejszymi zmianami
I wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (wraz z pd6zniejszymi
zmianami i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (wraz z pdézniejszymi zmianami);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z
pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami).

* PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-55:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze;

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym;

* PN-HD 60364-4-42:2011 + PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P + PN-HD 60364-4-
42-2011/Ap2/2019-06P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

* PN-HD 60364-5-52:2011 + PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P - Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie;

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-534:
Odtgczanie, tgczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepieciami;
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* PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6:
Sprawdzanie;

* PN-HD 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-714:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego;

* PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Pozostate niewymienione arkusze;

* PN-EN 12464-2:2008 + PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 + PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miejsca
pracy we wnetrzach;

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

* PN-EN 62305:2011-2012 Ochrona odgromowa. Wszystkie arkusze;

*N SEP-E-004:2014 + N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 - Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

*N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona
przeciwporazeniowa;

* PN-EN 60038:2011 — Napiecia znormalizowane CENELEC,;

* PN-EN 50160:2008 — Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
rozdzielczych;

* PN-E-04700:1998 + PN-E-04700:1998/Az1:2000 — Urzgdzenia i uktady elektryczne w
obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

* PN-EN IEC 60099-5:2018-08 - Ograniczniki przepie¢ -- Czes¢ 5: Zalecenia wyboru i
stosowania;

* PN-EN 61936-1:2011 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV - Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

* Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w

budynkach Dobor kabli [
innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

« Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

* PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe czes¢ 1:

Postanowienia ogdine;

*PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe czesC¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej;

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych;

* PN-EN 62271-1:2018-02 - Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Czes¢ 1. Postanowienia wspolne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej pradu
przemiennego;

1.3. Zakres opracowania

e rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajgce i przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
e instalacja oswietlenia podstawowego 230V AC
¢ instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego 230V AC
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instalacja gniazd wtyczkowych 230 V AC

instalacja zasilania wentylacji i elektronicznych baterii umywalkowych
instalacja zasilania i sterowania rolet zewnetrznych

system sygnalizacji pozaru (SSP)

instalacja przywotawcza i napadowa

instalacja systemu telewizji dozorowej

instalacja okablowania strukturalnego

instalacja przeciwprzepieciowa

instalacja zasilania klimatyzacji

1.3.1. Rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajgce i przeciwpozarowy wytacznik pradu

Na potrzeby przebudowywanej oddziatu psychiatrii Milickiego Centrum Medycznego
zaprojektowano trzy rozdzielnice elektryczne oznaczone T1/1, T1/2 i T1/3, ktérych
lokalizacje pokazano na zatgczonych planach instalacji. Ww. rozdzielnice nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami i widokami rozdzielnic jako modutowe i
wnekowe. Rozdzielnice T1/1 i T1/2 nalezy zainstalowa¢ w miejsca powstate po
zdemontowaniu istniejgcych rozdzielnic o tych samych oznaczeniach. Rozdzielnice
T1/3 nalezy zainstalowa¢ we wnece w czesci obecnie nieuzytkowanej (bytej kuchni), a
obecnie przebudowywanej na potrzeby oddziatu psychiatrii.

Rozdzielnic T1/1 i T1/2 nalezy zasili¢ za pomocg dwdch istniejgcych wewnetrznych linii
zasilajgcych YKY 5x16 z rozdzielnicy gtéwnej budynku. Rozdzielnice T1/3 nalezy
podtgczy¢ w wolnym polu rozdzielnicy RG. Potgczenie wykonaé kablem N2XH-J 5x16
(B2ca) i zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym wyposazonym we wkiadki
topikowe gG 50 /160A. Projektowany wlz utozy¢ w korycie kablowym 200H30
uktadanym w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Podejscie do projektowanej
rozdzielnicy wykonac¢ pod tynkiem.

Poniewaz budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik pragdu wytgczajgcy catg
rozdzielnice RG, dlatego dla projektowanych rozdzielnic nie przewiduje sie wykonania
odrebnych przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.

1.3.2. Instalacja oswietlenia podstawoweqgo i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1:2012,
a oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z normg PN-EN 1838;2005. Do
odwietlenia pomieszczeh zaprojektowano oprawy LED ktérych typy wskazano na
planach instalaciji. Rozmieszczenie i iloéci opraw  dostosowano do
funkcji i przeznaczenia poszczegolnych pomieszczenh i pokazano na planie instalacji
o$wietlenia. Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych typdw pomieszczen
oraz jego nierownomiernosc sg zgodne z ww. normg. Zatgczanie o$wietlenia odbywac
sie bedzie wytgcznikami nasciennymi, 1-biegunowymi, swiecznikowymi i schodowymi
oraz pokrettami sterujgcymi DALI MCU i przyciskami monostabilnymi. Instalacje
oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J 2-5x1,5mm? (B2ca)
uktadanymi pod tynkiem Iub w korytach kablowych perforowanych 100x30
(pomieszczenia wyposazone w sufit podwieszany). Podejscia do opraw instalowanych
w sufitach podwieszanych nalezy utozy¢ rurkach RG 18 mocowanych do sufitu
wiasciwego. Gtowne ciggi w korytarzach uktada¢ w korytach kablowych perforowanych
300x30.
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Zastosowac osprzet z tworzyw sztucznych podtynkowy o stopniu ochrony IP44 i IP20.
Oprocz oswietlenia podstawowego ogdlnego zaprojektowano w czesci pomieszczen
przebudowywanego oddzialu dzieciecego zaprojektowano os$wietlenie nocne,
zatgczane przyciskami  monostabilnymi  zaprojektowanymi w  pomieszczeniu
pielegniarek.

Zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne skitada sie z opraw oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazonych w moduty awaryjne o 3 h czasie pracy, klosze
pryzmatyczne bez piktogramu, dziatajgce tylko w momencie zaniku napiecia i opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego wyposazonych w moduty awaryjne o 3h czasie pracy
i piktogramy wskazujgce kierunek ewakuaciji.

Nad wyjsciami w korytarzach oraz nad progami zainstalowano oprawy oswietlenia
kierunkowego wyposazone w moduty awaryjne o 3h czasie pracy i piktogramy
oznaczajgce kierunki ewakuacji. W miejscach instalacji hydrantow i gasnic lub apteczek
pierwszej pomocy nalezy zainstalowac oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zapewniajgce oSwietlenie o Srednim natezeniu minimum 5 Ix.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiadac¢ aktualne certyfikaty
CNBOP. Przewody =zasilajgce oswietlenie ewakuacyjne uktada¢ jak instalacje
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne przytgczy¢ do rozdzielnic lokalnych. Zasilanie oswietlenia
ewakuacyjnego w czesci objetej przebudowg wykonaé kablami N2XH-J 3x1,5mm?
(B2ca),a w pozostatej czesci N2XH-J 3x2,5mm? (B2ca). Przewody uktada¢ w korytach
kablowych nad sufitem podwieszanym wraz z innymi instalacjami elektrycznymi jak
oSwietlenie podstawowe czy gniazda wtyczkowe. Zasilanie opraw awaryjnych
ewakuacyjnych projektowanych w pomieszczeniach nie objetych przebudowg nalezy
przytgczy¢ w rozdzielnicach lokalnych (zgodnie z oznaczeniami na planie instalacji)

1.3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda wtyczkowe podwdjne 2x2P+PE
instalowane w tynku. W pomieszczeniach technicznych, weztach sanitarnych
zaprojektowano gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+PE o stopniu ochrony P44
instalowane w tynku. Instalacje gniazd wtyczkowych uktadaé pod tynkiem
a gtébwne ciagi zasilajgce jak instalacje oswietlenia.

1.3.4 Instalacja zasilania wentylacji i elektronicznych baterii umywalkowych

Zasilanie centrali wentylacyjnej ozn. CNWG600 projektowanej w czeSci
przebudowywanego oddziatu dzieciecego nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 3x2,5
(B2ca) i przytgczy¢ w rozdzielnicy T1/2. Centrale wentylacyjng CNW1500 projektowana
w czesci po bytej kuchni nalezy przytgczy¢ w rozdzielnicy T1/3. Zasilanie wykonac¢
kablem N2XH-J 5x2,5 (B2ca). Kabel uktada¢ w korycie kablowym wspdlnym z
pozostatymi instalacjami elektrycznymi. Podejscie do centrali wykona¢ w rurce RG 25
mocowanej do sufitu wiasciwego.

Zasilanie projektowanych nagrzewnic nalezy wykona¢ odpowiednio kablami N2XH-J
3x2,5 (B2ca) i N2XH-J 5x2,5 (B2ca) i przytgczy¢ odpowiednio w rozdzielnicach T1/2 i
T1/3. Zasilanie wentylatoréw kanatowych projektowanych w czesci przebudowywanego
oddziatu dziecieco nalezy wykonaé kablami N2XH-J 3x1,5 (B2ca) i przylgczy¢
odpowiednio w rozdzielnicach T1/1 i T1/2. Wentylatory kanatowe projektowane w
czesci po bytej kuchni nalezy przytgczy¢ w rozdzielnicy T1/3. Zgodnie z wytycznymi
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branzy sanitarnej wentylatory kanatowe zatgczajg sie automatycznie po uruchomieniu
sie powigzanej z nimi centrali wentylacyjnej. Dodatkowo przewidziano mozliwos¢
recznego witgczenia ww. wentylatoréw. Dodatkowo w miejscach wskazanych na rzutach
instalacji nalezy zainstalowac regulatory predkosci obrotowej REGUL-2 i podtgczy¢ je
do wentylatorow kanatowych zgodnie 2z zatgczonymi schematami rozdzielnic i
instrukcjami zakupionych urzadzen. Do sterowania centralami wentylacyjnymi nalezy
zainstalowac¢ manipulatory scienne typu RC7. Potgczenie pomiedzy automatykg central
(automatyka dostarczana wraz z centralami wentylacyjnymi), a manipulatorami RC7
nalezy wykonac skretkg UTP kat 5e.

Zgodnie z wytycznymi architekta umywalki zostang wyposazone w baterie umywalkowe
wyposazone w zawory elektroniczne. Projektowane baterie umywalkowe dostarczane
sg z skrzynkg elektroniki IP65 wraz z transformatorem 230/12 V.

Zasilanie skrzynek wykona¢ N2XH-J 3x2,5 (B2ca) i przytaczy¢ odpowiednio w
rozdzielnicach T1/1, T1/2 i T1/3.

1.3.5 Instalacja zasilania i sterowania rolet zewnetrznych

Zasilanie rolet i ich sterowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami
branzy elektryczne,;.

Do sterowania rolet nalezy uzy¢ przyciski podwoéjne 2xNO z napedem kluczykowym.
Oprécz sterowania lokalnego dla czesci przebudowywanego oddziatu dziecieco
zaprojektowano mozliwos$¢ grupowego otwierania i zamykania rolet za pomocg dwéch
przyciskow 2xNO z napedem kluczykowym zainstalowanych w pokoju pielegniarek.
Przewody instalacji zasilania i sterowania rolet uktadaé jak pozostate projektowane
instalacje. Podejscia do urzadzen i rozdzielnic wykonaé pod tynkiem.

Do magistrali sterowania grupowego nalezy podtgczy¢ styk NO modutu EKS instalacji
SSP tak aby po wykryciu pozaru nastgpito otwarcie rolet.

1.3.6 System sygnalizaciji pozaru

Na wniosek Inwestora w celu podniesienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych na
terenie obiektu dla czesci remontowanej w budynku szpitala (oddziat psychiatrii
dzieciecej) nalezy przewidzie¢ ochrone catkowitg SSP.
Zgodnie z wymaganiami nalezy wykonac¢ system SSP oparty na centrali CSP Polon
6000 (ktéra bedzie docelowo obstugiwac caty obiekt), centrale zamontowac na portierni
obok istn. CSP.
Do ochrony pozarowej pom. w czesci remontowanej szpitala zaprojektowano instalacje
SSP w postaci nowego wezta centrali Polon 6000 i wyprowadzi¢ z niego petle
dozorowe z adresowalnymi czujkami dymu i ciepta, ROP-ami i modutami I/O oraz linie
konwencjonalnych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych. Projektowane na petlach
dozorowych czujki nalezy umiesci¢ w uprzednio zainstalowanych gniazdach,
wyposazonych w izolatory zwarc.
Miejsce montazu czujek i gniazd przedstawiono na zatgczonych rysunkach.
Wszystkie czujki (gniazda) nalezy zamontowac¢ rownomiernie na suficie:

e w odlegtosci minimum 0,5 m od opraw oswietleniowych,

e w odlegtosci minimum 0,5 m od $cian i przegrod,

e w odlegtosci, co najmniej 0,6 m od perforacji sufitu zwigzanej z wyciggiem

powietrza,
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e w odlegtosci, co najmniej 1,5 m od wylotéw powietrza lub punktéw, w ktorych
predkos¢ powietrza moze przekroczy¢ 1 m/s,
e utrzymujgc wolng przestrzen, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach
ponizej czujki.

Dopuszcza sie przesuniecie czujek z miejsc wskazanych na rysunkach, aby zapewnic
zgodnosc¢ z powyzszymi punktami.
Czujki nalezy zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach (poza sanitariatami)
wymagajgcych ochrony. Dodatkowo wszystkie czujki montowane ponad stropem
podwieszanym nalezy doposazy¢ we wskazniki zadziatania.
W miejscach wskazanych na rysunkach zamontowac¢ reczne ostrzegacze pozarowe,
ktore nalezy zamocowa¢ na wysokosci 1,5m od podtogi i wigczy¢ w linie petlowg z
zachowaniem wtasciwej polaryzacji zyt, zgodnie z dokumentacjg techniczno ruchowg
dostarczong przez producenta.
W celu lokalnego ostrzezenia o powstaniu pozaru nalezy zainstalowa¢ konwencjonalne
sygnalizatory optyczno-akustyczne wyprowadzone osobnymi liniami dozorowymi.
Na petlach dozorowych nalezy zamontowac¢ takze moduty 1/O, ktére podtgczy¢, do
automatyki central wentylacyjnych umozliwiajgc ich wytaczenie, do rozdzielnic z BKS-
ami umozliwiajgc zamkniecie klap ppoz. w przypadku pozaru oraz do stycznikdw w
rozdzielniach elektrycznych umozliwiajgc wytgczenie wentylatorow i centrali zamkniec
ppoz. sterujgcej chwytakami elektromagnetycznymi przy drzwiach.
Instalacje sygnalizacji alarmu pozaru, do elementéw petli dozorowych czujek, ROP-6w i
modutéw 1/0O wykonac¢ nalezy przewodami HTKSHekw 1x2x0.8, linie sygnalizatoréw
wykonac¢ przewodami HDGs 3x1,5mm2.
Rozprowadzenie kabli wykona¢ natynkowo z wykorzystaniem obejm kablowych
(uchwytéw) mocowanych do stropdw/Scian (przy zapewnieniu podtrzymania funkc;ji
kabla PH90 z wykorzystaniem osprzetu E90) i/lub podtynkowo z wykorzystaniem rur
peszla (w pom. bez sufitbw podwieszanych).
Wszelkie rozgatezienia kabli PH90 oraz podtgczenie sygnalizatorow wykona¢ z
wykorzystaniem puszek instalacyjnych ppoz.
Wszystkie urzgdzenia liniowe zasilane bedg bezposrednio z centrali CSP co ujeto w
opracowaniu branzy elektryczne;.
Dla zapewnienia ciggtosci pracy systemu SSP, takze w okresach zaniku zasilania
sieciowego, centrale ppoz. wyposazy¢ w baterie akumulatorowe.
Zgodnie z zaleceniami czas pracy awaryjnej systemu powinien wynosi¢ min 72h w
stanie dozorowania i dodatkowo 0,5h pracy w stanie alarmowania.
Pojemnosci akumulatoréw okreslono na podstawie bilansu prgdowego za pomocg
konfiguratora systemu POLON 6000 dostarczonego przez producenta systemu SSP.
W proj. CSP zastosowac nalezy dwa akumulatory 12V o pojemnos$ci min 65Ah kazdy.
Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé przewodem HDGs 3x4mm2.
PHO0 uktadanym natynkowo z wykorzystaniem obejm kablowych (uchwytow)
mocowanych do stropow/$cian (przy zapewnieniu podtrzymania funkcji kabla PHO0 z
wykorzystaniem osprzetu E9Q0) i/lub podtynkowo z wykorzystaniem rur peszla (w pom.
bez sufitbw podwieszanych). Projektowany obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem FAZ
B16 1-bieg.
Uwaga:
W przypadku gdy na obiekcie znajdujg sie podciggi lub kanaty nie wykazane na rys,
nalezy skorygowac ilo$¢ i rozmieszczenia czujek dymu i ciepta.
Ponadto w zwigzku z faktem, Zze na terenie obiektu znajdujg sie inne centrale CSP,
nalezy przewidzie¢ potgczenie proj. CSP z centralg nadzorujgcg system oddymiania w
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klatkach schodowych znajdujgcych sie na obszarze podlegajgcym remontowi,
umozliwiajgc odpowiednie wysterowanie central Oddymiania.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca robét zobowigzany jest:

dokonac prébnego uruchomienia systemu;

dostarczy¢ protokoty z pomiarow instalacji;

dostarczy¢ instrukcje uzytkowania instalacji i urzgdzehn — opracowang w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem, Administratorem oraz Inwestorem,;

przekaza¢ dokumentacje powykonawczg wraz z zestawieniem zainstalowanego
sprzetu i urzadzen.

Rozmieszczenie elementow systemu pokazano na rys.

1.3.7 Instalacja przywotawcza i napadowa

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla czesci remontowanej szpitala nalezy wykonac
system przywotawczy w technologii cyfrowej, a w wybranych pomieszczeniach system
napadowy w technologii analogowej. Musi spetniac wymagania dla systemoéw
przywotawczych okreslone w normie DIN VDE 0834 czes$¢ 1 2.
Nalezy zbudowa¢ odrebng przewodowg sie¢ dla komunikacji przywotawczej i
napadowej.
Projektuje sie system z cyfrowg komunikacjg pomiedzy pomieszczeniami. Terminal w
trybie dyzurki zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dyzurki. Urzgdzenie bedzie odbierato
wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w systemie. Przy braku alarmow
wyswietlacz pokazuje date i godzine. Informacja prezentowana na wysSwietlaczu
posiada odrebny kolor dla kazdego zdarzenia, oraz osobny sygnat dzwiekowy. Sygnat
alarmowy mozna wyciszy¢ na 60 sekund, po tym czasie sygnalizacja wraca ponownie,
pod warunkiem, ze w miedzyczasie nie pojawit sie inny alarm, wowczas wyciszenie
zostaje przerwane.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone sg w cyfrowe przyciski sznurkowe. Przyciski
sznurkowe w fazience muszg zgtasza¢ sie z oznaczeniem WC. Przy wejSciu do
pomieszczenia zlokalizowano przycisk kasujgcy wandaloodporny. Przy tézkach nalezy
zastosowac przyciski przywotawcze wandaloodporne. Za jego pomocg mozna wezwaé
pomoc.
Wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie, zostang zarejestrowane w aplikacji PC
LOGGER. W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia, ktére okreslajg minimalne
wymagania dla systemu.
Minimalne wymagania:
e system zgodny z normg DIN0834 czes¢ 1i2
e magistrala korytarzowa obstuguje do 200 urzgdzen
e magistrala salowa pozwala na jednoczesne przylgczenie 32 urzgdzenh.
Funkcje kazdego urzgdzenia mozna zmienic
e cyfrowa komunikacja wszystkich urzgdzen, ktére nie sg wandaloodporne
e modutowa budowa, ktéra pozwala na zmiane funkcji urzadzen, bez
potrzeby ich wymiany
e petna kontrola przytgczonych urzadzen z wysytaniem komunikatéw o
awariach do centralki w dyzurce
e mozliwosC¢ zarzadzania kazdym urzadzeniem zdalnie z poziomu
dowolnego Terminala-NODE wyposazonego w wyswietlacz LCD
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mozliwos¢ zdalnego podglgdniecia miejsca z awarig i dokfadna lokalizacja
uszkodzonego urzgdzenia

centralka wykonana z materiatdw antybakteryjnych zawierajgcych jony
srebra

centralka, lampka salowa oraz przycisk sznurkowy wykonana z ABS-u i sg
UV odporne — nie zotknie

mozliwos¢ czyszczenia srodkami na bazie alkoholu

potgczenie Terminali-NODE za pomocg skretki UTP kat.5 w standardzie
T568B — 2 gniazda RJ45

mozliwo$s¢ wykonania dodatkowego potgczenia magistrali korytarzowej
CAN ze zigcza srubowego

duza tolerancja napieciowa, praca w przedziale 12-24VDC

ciggta kontrola przytgczonych urzgdzen

menu i komunikaty w jezyku ojczystym

Terminal w Dyzurce

terminale z dotykowym ekranem 3,5”, wizualizujgcy kazde zdarzenie
osobnym kolorem

blokada ekranu i przyciskdw na czas czyszczenia

priorytety wezwan, wskazanie od najwyzszego do najnizszego, odrebna
sygnalizacja optyczna i dzwiekowa dla kazdego zdarzenia

terminal w dyzurce wyposazony w 3 przyciski: wezwanie, lekarz,
kasowanie

mozliwo$¢é wyciszenia zdarzenia na 60 sekund, po uptywie czasu, lub
pojawieniu sie nowego wraca sygnalizacja dzwiekowa

mozliwos¢ recznego tgczenia wybranych oddziatdw w celu przekazania
zdarzeh pomiedzy nimi

mozliwos¢ ustawienia okresu czasu, w jakim potgczone oddzialty majg
pracowac razem

regulacja gtosnosci alarméw i komunikatow

mozliwo$¢ podigczenia przyciskow systemowych i odbieranie wiasnych
zdarzen na tym samym urzgdzeniu

16 dowolnych znakow przewidziane dla nazwy pomieszczenia

licznik oczekujgcych zdarzen, najwyzszy priorytet na poczatku, mozliwo$¢
przewijania pozostatych zdarzen za pomocg strzatek

mozliwos¢ podtgczenia pasywnych przyciskéw, lub innych czujnikow

w wersji podtynkowej Terminal-Node ma tylko 12mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantéw i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud
dyzurka z funkcjg podswietlenia powierzchni Sciany na ktérej jest
zamontowany kolorem zgodnym z aktualnym statusem

Przyciski systemowe i lampki

adresowanie urzadzenh cyfrowych dip switchem dostepnym od frontu, jest
proste i wygodne
32 adresy, w tym 20 t6zek
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e lokalna sygnalizacja awarii, lub braku adresu poprzez szybkie miganie
kolorami

w wersji podtynkowej urzadzenie ma tylko 9mm grubosci

ptaska powierzchnia bez kantow i rantéw, w ktérych moze zbierac sie brud
lampka przed salg z 4 kolorami i opcjonalnie wtgczanym zdalnie buzzerem
kazde wezwanie na lampce jest sygnalizowane osobnym dzwigkiem
przycisk sznurkowy wyposazony w mechanizm chronigcy urzgdzenie przy
zbyt silnym pociggnieciu za ciegno

Rozmieszczenie elementow systemu pokazano na zatgczonych rysunkach.

System napadowy skfada sie z przyciskow napadowych zwiernych potgczonych
przewodami YTKSY 2x2x0,8mm z terminalem sygnalizujgcym nacisniecie
przycisku napadowego w danym pomieszczeniu. Przewdd utozyé rurkach
elektroinstalacyjnych na tynku (nad sufitami podwieszanymi) i pod tynkiem (podejscia
do przyciskow).

1.3.8 Instalacja systemu telewizji dozorowej

Zgodnie z wymogami Inwestora dla czesci remontowanej szpitala nalezy
wykonaé system monitoringu/nadzoru wizyjnego umozliwiajgcy obserwacje wizyjng w
pomieszczeniach oddziatu psychologii dzieciecej w szpitalu. Nadzorem objete sg w
oznaczonych na planie strefach m.in. ciggi komunikacyjne
i pokoje to6zkowe.

Biorgc pod uwage powyzsze oraz otrzymane dodatkowe informacje takie jak:
e pomieszczenia z trudnymi warunkami oswietleniowymi;
e przeznaczenie pomieszczen dla osdb wymagajgcych zwiekszonego
poziomu bezpieczenstwa;
e rejestracja 30dni 24/h.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

System nadzoru wizyjnego bedzie posiadat punkt dystrybucyjny (szafa GPD
wspoélna z okablowaniem strukturalnym) umieszczony zgodnie z ustaleniami w pom.
0.6.16 (na etapie wykonywania instalacji zaleca sie aby szafe dystrybucyjng umiesci¢ w
osobnym pomieszczeniu lub ewentualnie na korytarzu). Zaprojektowano tam montaz
3szt. przetgcznikdw sieciowych oraz rejestratora i stacji robocze;.

Biurko operatora systemu bedzie wyposazone w 2szt. monitorow 32" 24/7,
klawiature i mysz oraz ewentualnie extendery portow USB i HDMI (w przypadku
przeniesienia punktu dystrybucyjnego). Wielkos¢ monitorow dobrana w oparciu o
wymiary biurka w pomieszczeni dyzurki pielegniarek. Monitory powinny umozliwia¢
montaz na dodatkowych uchwytach VESA (M4, 100x100mm) z mozliwoscig regulaciji
WYSOKOSCi
i nachylenia monitorow.

Kazde pomieszczenia z to6zkami wyposazone zostanie w dwie kamery w celu
wyeliminowania martwych stref. Kamery majg mozliwo$s¢ alarmowania o nagtym
zwiekszeniu natezenia dzwieku, co zwieksza poziom bezpieczenstwa 0sOb
przebywajgcych w  pomieszczeniach. W  przysztoéci dzieki zastosowaniu
oprogramowania zarzgdzajgcego bedzie mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowego
zabezpieczenia w postaci czujnikbw wykrywajgcych upadek z t6zka. Dodatkowo 6
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pomieszczen posiada wydzielong drzwiami przestrzen przy wejsciu z korytarzy. Na
wypadek mozliwosci zamkniecia sie tej przestrzeni zaprojektowane sg dodatkowe
kamery o rozdzielczosci 2Mpx.

Dodatkowo rozmieszczenie kamer na korytarzach ma na celu nadzo6r nad
przestrzenig z zachowaniem mozliwosci rozpoznania osob. Ze wzgledu na otwieranie
drzwi w roznych kierunkach, kamery zaprojektowano by widoczna byta twarz osoby
wychodzgcej z pomieszczen.

W catym systemie zaprojektowano 53 kamery, do ich rejestracji wybrany zostat
rejestrator na 64 kanaty wideo.

Projektowany rejestrator nalezy do najnowszej generacji rejestratorow
sieciowych IP, oferujgcg mozliwo$¢ zapisu do 64 kanatéw wideo IP przy wydajnosci
ruchu sieciowego do 320Mbps. Konstrukcja rejestratora pozwala na rejestracje
strumieni wideo z kamer o réznych rozdzielczo$ciach poczgwszy od VGA/4ACIF a
skonczywszy na 32MPx. Przyjete rozwigzania zapewniajg zgodnos¢ ze standardem
opracowanym przez ONVIF i pozwalajg na rejestracje materiatu z réznych typow
kamer. Dla wygody operatorow wdrozono w urzgdzeniu zaawansowany mechanizm
automatycznego wyszukiwania kamer IP w sieci i dodawania do rejestratora.

Urzgdzenie moze by¢ wyposazone w bardzo duzg pamie¢ wewnetrzng siegajgca
nawet 80TB, co powoduje, ze rejestrator ten znakomicie sie nadaje do wspotpracy z
kamerami o duzych rozdzielczosciach. Aby zapewni¢ niezawodnos¢ pracy urzgdzenie
wyposazone jest w redundantny system operacyjny oraz technologie automatycznego
odzyskiwania nagranego materiatu z kart pamieci ANR. Technologia ANR zabezpiecza
przed utratg danych po zerwaniu komunikacji z kamerg, kiedy to kamera zaczyna
gromadzi¢ materiat na wewnetrznej karcie pamieci. Po powrocie komunikacji materiat z
karty pamieci automatycznie zostanie przejety na dysk rejestratora. Kolejnym
mechanizmem zwiekszajgcym bezpieczenstwo danych jest mozliwos¢ konfiguraciji
RAID (0, 1, 5, 6, 10), lub mozliwos¢ wykorzystania mechanizmu redundancji,
pozwalajgcego na zapisanie wybranych kamer réwnoczesnie na kilku dyskach. Materiat
wideo moze byC zapisywany w razie koniecznosci w kilku niezaleznych trybach, co
pomaga w oszczedzaniu powierzchni dyskéw i powoduje wydtuzenie czasu nagrania.
Dodatkowg funkcjg zwiekszajgcg niezawodnosc¢ jest mozliwosC stosowania grup
rejestratorow z urzgdzeniem pracujgcym w trybie ,hot-spare”, majgcym za zadanie
przejg¢ funkcje rejestratora, ktory ulegt awarii.

W zakresie monitorowania i powiadamiania o stanie dyskow rejestrator
wyposazony jest w mechanizm S.M.A.R.T. Technologia ta monitorujgc i gromadzgc
dane o sposobie pracy dysku nie tylko informuje o btedach, ale jest w stanie skutecznie
ostrzegac o zblizajgcej sie awarii dysku.

Rejestrator zostat wyposazony w nowoczesny algorytm umozliwiajgcy odbieranie
z kamer IP informacji o zdarzeniach pochodzgcych z inteligentnych algorytmoéw detekgciji
i pozwalajgcy na tej podstawie podejmowac odpowiednie akcje np. zmieniaé tryb
rejestracji. Podobne akcje mozliwe sg takze w oparciu o aktywacje wejs¢ alarmowych
wbudowanych do rejestratora.

Urzgdzenie moze by¢é wyposazone w archiwum zewnetrzne o pojemnosci do
80TB, jednak w przypadku, kiedy pojemnos¢ ta bedzie niewystarczajgca mozemy
wykorzystaé zewnetrzne pamieci masowe NAS/SAN (ang. Network Attached
Storage/Storage Area Network). Rejestrator pozwala na skonfigurowanie do o$miu
kont/profili, na ktérych bedzie mozna prowadzi¢ zapis. Kazde konto jest traktowane
przez rejestrator, jako logiczny dysk i moze by¢ wykorzystane podobnie jak dyski
wewnetrzne oraz zewnetrzne eSATA.
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Za komunikacje z urzadzeniami zewnetrznymi odpowiadajg dwa niezalezne
interfejsy sieciowe oferujgce szybkos¢ wymiany danych na poziomie do 1000Mbps.

Petne zarzgdzanie rejestratorem odbywa sie za pomocg strony administracyjnej
dostepnej z poziomu przegladarki, ktéra umozliwia zaréwno konfiguracje urzgdzenia jak
i podglada dostepnych kamer zaréwno w trybie na zywo jak i podczas odtwarzania
materiatu zapisanego.

Ponizej parametry dobranych urzgdzen:

Rejestrator na 64 kamery IP w obudowie Rack 2U:

Wynikowa wartos¢ strumieni: przychodzgcych 320 Mbps, wychodzgcych
320 Mbps

Dwa niezalezne wyjscia HDMI ze wsparciem rozdzielczosci do 4K.
Wspierane rozdzielczosci: 4K (4096 x 2160), 4K (3840 x2160)/30Hz, 2K
(2560 x 1440)/60Hz, 1080p (1920 x 1080)/60Hz, UXGA (1600 x
1200)/60Hz, SXGA(1280 x 1024)/60Hz, 720p (1280 x 720)/60Hz, XGA
(1024 x 768)/60Hz

Wyjscie VGA. Wspierane rozdzielczosci: 1080p (1920 x 1080)/60Hz,
UXGA (1600 x 1200)/60Hz, SXGA (1280 x 1024)/60Hz, 720p (1280 x
720)/60Hz, XGA (1024 x 768)/60Hz

Jedno wyjscie audio RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Dekodowane kompresje H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG
Wspierane rozdzielczo$ci kamer do nagrywania i dekodowania:
32/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/
3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ACIF/DCIF/2CIF/CIF/IQCIF

Synchroniczne odtwarzanie do maks. 16 kanatow jedoczesnie.
Wbudowane 8 interfejsow SATA, 1x eSATA z kodowaniem

RAID 0/1/5/6/10

Wsparcie dla dyskéw do pojemnosci maks.10TB

Ztgcze: 1 x eSATA dla opcjonalnej rozbudowy przestrzeni dyskowej,
Wsparcie protokotow: IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP,
NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS

Wejscia sieciowe: 2 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive

1 wejscia audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Wejscia USB: Panel frontowy 2 x USB 2.0; Panel tylni: 1 x USB 3.0
Zasilanie 100 do 240 VAC, 200W

Kamera koputowa IP 8 MP:

Obstuga protokotéw TCP, UDP, HTTP.

Obstuga transmisji unicast/multicast.

Mozliwos¢ ustawienia sposobu transmisji wg priorytetu jakosci Iub
ptynnosci.

Obstuga transmisji typu Smooth Steraming w trybie automatycznym,
priorytetu rozdzielczosci, korekty btedow.

4 strumienie kodowane H265/H264.

Mozliwos¢ ustawienia wielkosci  strumienia przy trybie pracy
statowartosciowym CBR i VBR (gorna granica)

Wsparcie 5 obszarow ROI (region of interests). ROl moze mieé ksztatt
wielokata.
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Obstugiwa¢ wyjatek audio, tzn generowa¢ alarm po przekroczeniu
parametréw dzwigku. Alarm moze by¢é generowany na nastepujgce
reguty:

- utrata sygnatu audio

- nagty wzrost poziomu hatasu

- nagty spadek poziomu hatasu

Automatyczna kontrola poziomu swiecenia oswietlacza

Funkcja przechwytywania twarzy, ktéra przesyta do rejestratora takie
atrybuty jak: pteé, wiek, okulary, maska, nakrycie gtowy, broda. Atrybuty
mogg byC uzywane przez inne urzgadzenia do generowania sygnatow
alarmowych

Funkcja klasyfikacji obiektow. Kamera realizujgc funkcje detekcji obiektu
potrafi sklasyfikowac typ intruza. Rozrozniane typy intruza to: pojazd i
cztowiek.

Szyfrowanie zapisu na kartach pamieci zabezpieczone hastem

Obstuga trybu ANR (automatyczne uzupetnianie archiwum centralnego po
awarii z karty SD)

Dla trybu nagrywania na kartach pamieci musi by¢ mozliwos¢ okreslenia
przedzialu czasu, po ktorym starsze nagrania zostang skasowane.
Przyktadowo wyrazony w dniach

Po awarii potgczenia sieciowego automatyczne przywrdcenie transmisji
STP, SFTP.

Obstuga SRTP

Diagnostyka jakosci obrazu

Funkcja automatycznego przegladu ustawiana wg dnia i godziny. Przy
dianostyce wykonywany jest restart urzgdzenia

Wsparcie dla systemow Windows i MacOS

Kamera przy pierwszym starcie musi zazgdac¢ od instalatora ustawienia
wiasnego hasta.

Trzy poziomy haset dostepu.

Blokada urzgdzenia na ustawiony czas po n prébach niewtasciwego
logowania.

Obstuga certyfikatow sieciowych z generowanym alarmem o niewaznosci.

Kamery stacjonarne koputkowe o statej ogniskowej 2.8mm

Przetwornik 1/1.8” Progressive Scan CMOS

Czutosc¢ przetwornika 0,003lux dla F1.6, AGC ON, 0 lux z podswietleniem

Rozdzielczos¢ 3840x2160px @ 50fps PAL

Szybkos¢ migawki 1/3s do 1/100 000 s

Kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, 4 strumienie

Kodowanie statowartosciowe lub zmiennowartosciowe

Mechaniczny filtr IR

Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB

Obiektyw o ogniskowej 2,8mm F1.4; katy patrzenia horyzontalny FOV:
110°, wertykalny FOV:57°,

DORI wg PN-EN 62676-4:2015: Detekcja: 89m, Obserwacja: 35m,
Rozpoznanie: 18m, Identyfikacja: 9m
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Detekcja sabotazu w zakresie utraty ostrosci, zmiany sceny, konflikt
adresow IP, nieautoryzowana proba logowania, wyjatek audio

Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualnej linii, wejscie/wyjscie intruza
w region, pozostawienie/usuniecie obiektu, detekcja twarzy

Transmisja do 4 strumieni na zywo.

Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, 1 we/wy alarmowe, 5 obszaréw ROI o
ksztatcie wielokgta

Bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, szyfrowanie HTTPS, I|EEE
802.1x, filtrowanie adresow IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE,
TLS1.1/1.2

3 poziomy haset dostepu

API - Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G PROFILE
T), ISAPI, SDK, ISUP

Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6,
UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP

Zasilanie PoE(802.3af), 12VDC

Klasa wandaloodpornosci IK10 (IEC 62262:2002)

Klasa szczelnosci IP67 (IEC 60529-2013)

Temperatura pracy -300C do +600C

Kamera mini-koputowa IP 2 MP:

Obstuga protokotéw TCP, UDP, HTTP.

Obstuga transmisji unicast/multicast.

Mozliwo$¢ ustawienia sposobu transmisji wg priorytetu jakosci lub
ptynnosci.

Obstuga transmisji typu Smooth Steraming w trybie automatycznym,
priorytetu rozdzielczosci, korekty bteddw.

4 strumienie kodowane H265/H264.

Mozliwos¢ ustawienia wielkosci strumienia przy trybie pracy
statowartosciowym CBR i VBR (g6rna granica)

Wsparcie 5 obszarow ROI (region of interests). ROl moze mieé ksztatt
wielokata.

Automatyczna kontrola poziomu swiecenia oswietlacza

Funkcja przechwytywania twarzy, ktéra przesyta do rejestratora takie
atrybuty jak: pteC, wiek, okulary, maska, nakrycie gtowy, broda. Atrybuty
mogg byC uzywane przez inne urzgadzenia do generowania sygnatow
alarmowych.

Funkcja klasyfikacji obiektow. Kamera realizujgc funkcje detekcji obiektu
potrafi sklasyfikowac¢ typ intruza. Rozrézniane typy intruza to: pojazd i
cztowiek.

Szyfrowanie zapisu na kartach pamieci zabezpieczone hastem.

Obstuga trybu ANR (automatyczne uzupetnianie archiwum centralnego po
awarii z karty SD).

Dla trybu nagrywania na kartach pamieci musi by¢ mozliwos¢ okreslenia
przedzialu czasu, po ktorym starsze nagrania zostang skasowane.
Przyktadowo wyrazony w dniach.
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Po awarii potgczenia sieciowego automatyczne przywrocenie transmisji
STP, SFTP.

Obstuga SRTP

Diagnostyka jakosci obrazu.

Funkcja automatycznego przegladu ustawiana wg dnia i godziny. Przy
dianostyce wykonywany jest restart urzgdzenia.

Wsparcie dla systemow Windows i MacOS

Kamera przy pierwszym starcie musi zazgdac¢ od instalatora ustawienia
wtasnego hasta.

Trzy poziomy haset dostepu.

Blokada urzgdzenia na ustawiony czas po n probach niewtasciwego
logowania.

Obstuga certyfikatow sieciowych z generowanym alarmem o niewaznosci.

Kamery stacjonarne koputkowe o statej ogniskowej 2.8mm

Przetwornik 1/2.8” Progressive Scan CMOS

Czutos¢ przetwornika 0,002lux dla F1.4, AGC ON, 0 lux z podswietleniem

Rozdzielczos¢ 1920 x 1080 @ 50fps PAL

Szybkos¢ migawki 1/3s do 1/100 000 s

Kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, 4 strumienie

Kodowanie statowartosciowe lub zmiennowartosciowe

Mechaniczny filtr IR

Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB

Obiektyw o ogniskowej 2,8mm F1.4; katy patrzenia horyzontalny FOV:
107°, wertykalny FOV:56.9°,

DORI wg PN-EN 62676-4:2015: Detekcja: 44m, Obserwacja: 18m,
Rozpoznanie: 9m, Identyfikacja: 4m

Detekcja sabotazu w zakresie utraty ostrosci, zmiany sceny, konflikt
adresow IP, nieautoryzowana proba logowania, wyjatek audio

Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualnej linii, wejscie/wyjscie intruza
w region, pozostawienie/usunigcie obiektu, detekcja twarzy

Transmisja do 4 strumieni na zywo.

Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, 1 we/wy alarmowe, 5 obszaréw ROI o
ksztatcie wielokgta

Bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, szyfrowanie HTTPS, I|EEE
802.1x, filtrowanie adreséw IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE,
TLS1.1/1.2

3 poziomy haset dostepu

API - Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G PROFILE
T), ISAPI, SDK, ISUP

Protokoty sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6,
UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, ARP, SNMP

Zasilanie PoE(802.3af), 12VDC

Klasa wandaloodpornosci IK10 (IEC 62262:2002)

Klasa szczelnosci IP67 (IEC 60529-2013)

Temperatura pracy -300C do +600C
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Przelacznik sieciowy:

Zarzgdzalny przetgcznik L2

Obstuga standardu PoE na portach 1-24, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Budzet zasilania PoE 370W

24 gigabitowe porty RJ45,2 gigabitowe SFP

Typ portu Port RJ45, petny dupleks, adaptacyjny MDI/MDI-X

Standard IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 x , IEEE 802.3 ab i IEEE
802.3z

Tablica adreséw MAC 8K

Zasilanie PoE, IEEE 802.3 af , IEEE 802.3 at

Porty PoE od 1 do 24

Maks. moc portu 30 W

Budzet mocy PoE 370 W

Konserwacja urzgdzenia, zdalna aktualizacja, domys$lna parametry,
podstawowe parametry sieci konfiguracja , import i eksport konfiguracji ,
czas synchronizacja

Statyczna agregacja fgczy

Watchdog PoE : Porty od 1 do 24 automatycznie wykrywajg i ponownie
uruchamiajg kamery ktére nie odpowiadajg .

Obstuga dublowania portéw

Harmonogram QoS

VLAN 4094 sieci VLAN

Protokoty STP i RSTP

Izolacja portéw

Protokot LLDP

Ograniczenie szybkosci portow

Obstugiwane protokoty SNMPSNMPv1 i SNMPv2c do uzyskiwania wezet
informacje o systemie i interfejsach

Wymiary 440 mm x 221 mm x 44 mm

Temperatura przechowywania -40°C do 85°C

Waga brutto 3,535 kg

Waga netto 2,975 kg

Pobor mocy w stanie bezczynnosci 30 W

Temperatura pracy -10°C do 55°C

Zasilanie 100 do 240 VAC, 50/60 Hz

Maks. pobdr mocy 400 W

stacja robocza:

Procesor min. i7-8700K lub Xeon o nie gorszym wskazniku
Ptyta gtéwna Serwerowa lub Workstation do pracy 24/7

Pamiec¢ 16GB

Karta sieciowa GbE network interface card

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 (optymalnie
RTX2080)

Dysk twardy SATA-III 7200 RPM Enterprise Class HDD
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e Pojemnos¢ dysku 1TB HDD dla OS i HikCentral Professional Control
Client
e System Microsoft® Windows 10 (64-bit)

Monitor wizyjny:
e Podswietlanie LED
Przekatna ekranu 31,5”
Format ekranu 16:9
Max. rozdzielczos¢ 1920x1080 (Full HD)
Jasnos¢ 300cd/m2
Kontrast 1400:1
Katy widzenia 178°(H) / 178°(V)
Paleta barw 16,7 min
Czas reakcji 8ms
Ztgcza wideo, 1x VGA, 1x HDMI
Audio, 1x wejscie jack (3,5mm), gtosniki 2x 5W
Zasilacz wewnetrzny
Zasilanie AC 100~240V
Pobdr mocy <55W
Pobdér mocy w stanie czuwania <0,5W
Montaz Wolnostojgcy, VESA 100mm
Temperatura pracy 5°C ~ +40°C
Waga, netto 5,09kg, brutto 6,76kg
Wymiary, z podstawg: 727x474x177mm, bez podstawy: 727x424x64mm

1.3.9 Instalacja okablowania strukturalnego

Zgodnie z zaleceniami Inwestora w przebudowywanej czesci budynku szpitala nalezy
wykonac¢ system okablowania strukturalnego z uwzglednieniem elastycznosci systemu
oraz wymagan nowoczesnych urzgdzen transmisji danych.

Biorgc pod uwage powyzsze nalezy wykonaé¢ system okablowania strukturalnego
kategorii 6A (system ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6A / Klasy EA) w
oparciu o ekranowane elementy (caty tor transmisyjny) produkowane przez jedng firme,
ktére podlegac bedg certyfikacji systemu po zakonczeniu robot.

System okablowania strukturalnego po jego wykonaniu powinien by¢ przekazany przez
Wykonawce z co najmniej 25-letnim certyfikatem producenta systemu okablowania.
Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem Kat. 6A S/FTP
4x2x23AWG, LSZH, B2CA.

Punkt logiczny PL (przytgcze abonenckie 2xRJ45) skfada sie z montowanych
podtynkowo gniazd, wraz z ptytkami montazowymi katowymi w standardzie 45x45, w
ktérych zainstalowaé¢ nalezy dwa ekranowane modut RJ45 Kat.6A — przewiduje sie
montaz 20 przytgczy abonenckich (2xRJ 45)

W pom. 0.6.16 zainstalowa¢ Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD, do ktérego nalezy
doprowadzi¢ kable telekomunikacyjne z czesci dzieciecego oddziatu psychiatrii.
Poniewaz odlegto$ci od GPD do najdalszego punktu logicznego w czesci po bytej
kuchni przekracza 95m, dlatego zaprojektowano punkt dystrybucyjny PD dla czesci po
bytej kuchni.
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Potgczenie pomiedzy GPD a PD nalezy wykona¢ kablem FO MPO OM4 Trunk Cable,
12fibers, LSZH, type A 1=110m

Szafy PD i GPD nalezy wyposazy¢ w panele wentylacyjne, pach panele RJ45 i FO,
urzgdzenia aktywne switch 24xGbE + 2x10GbE combo + 2x10GbE SFP+modut SFP
10GBASE-LR SFP.

Przytgcze telekomunikacyjne do szafy GPD jest poza zakresem opracowania.

W celu zapewnienia podtrzymania zasilania szaf GPD i PD na czas przetgczenia
zasilania z podstawowego ma rezerwowe nalezy zainstalowac:

e UPS APC Smart-UPS X 3000 VA /2700 W 230V / 230V do szafy rack o czasie
podtrzymania 10min dla obcigzenia 2 kW w GPD

e UPS APC Smart-UPS 1500VA/900W, 4x IEC, AVR, LCD, RACK 230/230V o
czasie podtrzymania 10 min przy 100% obcigzenia w PD.

1.3.10 Instalacja klimatyzaciji

Zasilanie klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Z rozdzielnic
zasilic jednostki zewnetrzne. Jednostki wewnetrze potgczy¢ z jednostkami
zewnetrznymi za pomocg przewoddéw N2XH 4x1,5mm? (B2ca) uktadanych w RG 32 nt
nad sufitem podwieszanym.

Przed wykonaniem zasilania klimatyzacji zapozna¢ sie¢ z DTR urzadzen pod kontem
okablowania, zasilania i sterowania.

1.4. Uwaqi koncowe

1. Wszelkie zmiany techniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnic
z inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.
2. Przewody i kable instalacji elektrycznych wewnetrznych wykona¢ zgodnie

z N SEP-E-007:2017-9

3. Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC, oraz ,Warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

4. Wszystkie roboty na zewnatrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywaé¢ przed
utozeniem nawierzchni drég i chodnikow.

5. Przejscia kabli i przewodoéw przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe
powinny by¢ uszczelnione przy zastosowaniu przegréd ogniowych.

6. Po zakonczeniu robét wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz
pomiar ciggtosci przewodow ochronnych i z czynnosci tych sporzadzi protokot
pomiarow i badan.

7. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamoéwienia muszg posiadac¢
aktualne certyfikaty, atesty, Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie polskim. Wystepujace w dokumentacji nazwy witasne towaréw
moga byé zastgpione towarami réwnowaznymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3
Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
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8. Przy prowadzeniu przewoddw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od innych
instalacji zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z
normg N SEP —E-004 .
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Inwestycja: Czesciowa  przebudowa istniejgcego  oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i miodziezy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku

2. Adres: dz. nr 16/3 AM 31 obreb Milicz, gmina Milicz

3. Inwestor: Milickie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.

Ul. Grzybowa 1
56-300 Milicz
4. Stadium: Projekt budowlany
5. Jednostka projektowa: si=vA Pracownia projektowa

Piotr Musielak
SIEDZIBA: 63-930 Jutrosin, Szkaradowo 120
PRACOWNIA: 56-300 Milicz, Wroctawska 1a

Roboty budowlane przedmiotowej inwestycji wymagajg sporzgdzenia na etapie
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
oCzes¢ opisowa.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot:

Zakres roboét obejmuje:

budowa wewnetrznych Scianek dziatowych,
montaz instalacji wewnetrznych

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

prace wykonczeniowe — malowanie itp.

arown

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana. Projekt dotyczy przebudowy
istniejgcego budynku szpitalnego- oddziaty psychiatrycznego.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak jest elementéw zagospodarowania terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Planowana inwestycja jest prosta w realizacji a zakres przewidywanych
zagrozen typowy jak dla tego rodzaju wykonywanych prac.

Lp. Rodzaj prac Rodzaj zagrozenia
1. Prace montazowe na | upadek z wysoko$ci, zagrozenia porazenia pradem
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Wysokosci

upadek z wysokos$ci, uszkodzenie ciata wynikajgce z kolizji z
2. Prace ogélnobudowlane elementami konstrukcji lub z nieprawidtowej obstugi narzedzi i
sprzetu zmechanizowanego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnione;.
Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku.

Przed kazdorazowym przystgpieniem do robdt Kierownik budowy powinien
przeszkolic podlegty mu personel i poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach
z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji robdot szczegdlnie
niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrocic uwage na
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy o0sob trzecich,
a w szczegdlnosci na sposéb i technologie wykonywania robot niebezpiecznych
zwigzanych z pracami na wysokosci powinien w poblizu napowietrznej linii niskiego
napiecia.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢
przed wejsciem o0séb trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic
ostrzegawczych.

Wszystkich pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet ochronny.
Nalezy stosowac rusztowania atestowane w peini sprawne. Strefy zagrozenia nalezy
wydzieli¢ barierami w odlegtosci rownej 1/10 wysokosci, lecz nie mniej niz 6 m.
Wszystkie krawedzie powierzchni o roznych poziomach zabezpieczy¢ nalezy barierami
ochronnymi.

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych, wykonywac po ich
wytgczeniu spod napiecia. Wszystkie prace na urzagdzeniach elektroenergetycznych
badz w ich poblizu, a w szczegdlnosci prace urzgdzen dzwigowych, ktérych odlegtos¢
od linii napowietrznej przy max. wysiegu jest mniejsza niz 10m wykonywac po ich
wytgczeniu spod napiecia.

Prace ogdélnobudowlane.




Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii.

dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do telefonu alarmowego, wykazu
niezbednych numerow telefonéw, a takze do punktu pierwszej pomocy medycznej
i urzgdzen przeciwpozarowych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne przeszkolenia w zakresie BHP
oraz odpowiednie zaswiadczenia do obstugi sprzetu budowlanego.

Pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng wymagang przepisami.

Nalezy bezwzglednie stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne. Urzadzenia i narzedzia uzywane na placu budowy
powinny by¢ sprawne i posiada¢ wymagang dokumentacje i atesty.

Prace powinny by¢ zorganizowane w sposOb zapewniajgcy sprawng
komunikacje i ewakuacje na wypadek awarii, pozaru lub innych zagrozen.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa

i higieny pracy, zawartych m.in. w rozporzgdzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 poz.1263 ),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
nr 47/2003 poz. 401 ),

e Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali ( Dz. U. nr
51/54 poz. 259),

e Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli
Zz gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz. U. nr
29/54 poz. 115).

NINIEJSZE OPRACOWANIE StUZY DO CELU UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PRZED REALIZCJA NALEZY OPRACOWAC PROJEKT
WYKONAWCZY.

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Musielak
Milicz, 10 grudzien 2021 r.




