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Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i mfodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku.

dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

I. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku.

2. Adres: dz. nr 16/3, AM 31, obreb Milicz, gmina Milicz

3. Inwestor: Milickie Centrum Medyczne Sp. z o0.0.
ul. Grzybowa 1,

56-300 Milicz

4. Stadium: Projekt instalacji sanitarnej — klimatyzaciji

5. Jednostka projektowa: SIGMA Pracownia projektowa
Piotr Musielak
PRACOWNIA: 56-300 Milicz, Wroctawska 1a

6. Termin opracowania: 10 grudnia 2021 r.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem

e Zatozenia programowe Inwestora

e \Wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja budynku

e Obowigzujgce przepisy i normy

[ll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt klimatyzacji (chtodzenia powietrza) we
wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach wraz z instalacjg skroplin, zwigzany z czesciowg
przebudowg istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i miodziezy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czesci budynku zlokalizowanego na dziatce nr 16/3 AM 31, obreb Milicz,
gmina Milicz.
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IV. PROJEKT KLIMATYZACJI

1. Opis do projektu klimatyzacji

1.1 Zalozenia do doboru.

Parametry powietrza zewnetrznego (PN-76/B-03420):
LATO: t, = 35 °C, wilgotnos¢ = 45%

ZIMA: t, = -18 °C (strefa Il), wilgotnos¢ = 100%
Parametry powietrza wewnetrznego (PN-78/B-03421):
LATO: t, = 23 + 26 °C, wilgotno$¢ nienormowana

ZIMA: t, = 20 °C, wilgotnos¢ nienormowana

1.2. Opis rozwigzania.

We wskazanych przez Inwestora pomieszczeniach zaprojektowano i dobrano jednostki
wewnetrzne spiete w pie¢ uktadow multisplit. Lokalizacje i typ urzadzeh wskazano na rzucie
(typ podany jest w wytgcznie w celu okreslenia wielko$ci i parametrow technicznych, mozna
stosowac kazde inne urzgdzenie réwnowazne lub lepsze).

1.3. Wytyczne wykonawcze.

Jednostki wewnetrzne nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych na rzucie.
Przyktadowy model podano w tabeli ponizej. Jednostki zewnetrzne ulokowane beda na Scianie
zewnetrznej budynku na wysokosci minimum 2,5 m ponad poziomem gruntu lub jako stojgce
zamkniete w obudowie z siatki. Sposdb mocowania nalezy dobra¢ do rodzaju Sciany i grubosci
izolacji — zastosowac¢ systemowe rozwigzanie producenta.

Lp Nr Moc Jednostka wewnetrzna Jednostka
pom. chtodnicza zewnetrzna
1 0.6.11 2.2 kW XTREME SAVMEiC,lAeGa-O9NXD1-I, p.
M3OA-27HFN8-
> | 06.12 2.5 kW XTREME SAVNIIEiO,IAéC;—OQNXDl—I, p. 0,
p. Midea
3. 0.6.13 2.2 kW XTREME SAVE AG-09NXD1-l, p.
Midea
4. | 0.6.14 8,5 kW 2XCOMPACT IéMG?dlé;LSHRFNX(GA), M50E-42HFNS8-
. 0.
5 | 06.15 1.8 kW XTREME SAVE AG-09NXD1-I, p. 0. Midea
Midea
M50E-42HFN8-
6. 0.8.6 10,5 kW 2xCOMPACT KMA_3U-18HRFNX(GA), Q,
p. Midea .
p. Midea
7 0.8.7 4,0 kW COMPACT KMAJilé-el:HRFNX(GA), p. MSOE-éZHFNB-
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s | oss sskw | COMPACT KMAlaiLé—elfHRFNX(GA), . 0. Midea
9. | 0.8.11 1,6 kW XTREME SAVE AG-09NXD1-, p.

Midea
10. | 0.8.12 17 kW XTREME SAVMEi (ﬁeci-ongm-l, P.
11 | 0813 2.0 kW XTREME SAVNI|Ei O,Iéé(;-ogNXDl-l, . M3OA‘(2;HFN8'
12. | 0.8.14 1.6 lew XTREME SAVMEic,lAe(;—O9NXD1—I, . p. Midea

1.4. Instalacja freonowa.

1.4.1. Charakterystyka instalacji.

Instalacja freonowa bedzie tgczyta agregaty skraplajgce klimatyzacji z jednostkami
wewnetrznymi w pomieszczeniach. Srednice i sposéb prowadzenia wskazano na rzucie.

Rozprowadzenie wykona¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i skoordynowaé z
pozostatymi instalacjami istniejgcymi i projektowanymi.

1.4.2 Materiaty i wykonanie.

Podczas montazu i rozruchu nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentac;ji
techniczno - ruchowej dostarczonej przez producentow poszczegolnych urzadzen. W celu
zapewnienia wifasciwej pracy instalacji, montazu i rozruchu powinna dokonywaé
wyspecjalizowana firma posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i autoryzacje dostawcy
systemu. tgczenia rur chtodniczych wykonac¢ jako lutowane w ostonie gazéw szlachetnych.
Instalacje wykonac¢ z rur w zwoju. Do montazu stosowaé systemowe obejmy i zawiesia. Po
zamontowaniu instalacji wymagane jest przeprowadzenie jej regulacji oraz prob szczelnosci
azotem pod cisnieniem 3,5 MPa w czasie 24 godzin oraz 72 godzinng prébe niezawodnosci
urzgdzen. Instalacji odprowadzenia skroplin bedzie wykonana z rur PVC klejonych . Catosé
robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz.Il — instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.4.3. lzolacja cieplna przewodow.

Przewody freonowe nalezy zaizolowac otulina do rur firmy Thermaflex typ A/C o
grubosci scianki 9mm.




