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Oddziat psychiatrii MCM - PRD sanitarne z klimatyzacjg 4 kw20 PARZEDMIAR

Lp.‘ Podstawa ‘

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

CZESCIOWA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ODDZIALU PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI | MLODZIEZY WRAZ ZE ZMIANA SPO-
SOBU UZYTKOWANIA CZESCI NIEUZYTKOWANEJ BUDYNKU NA POTRZEBY ODDZIALU PSYCHIATRII

1/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
1.1/45331210-1 |Instalacja wentylacyjna
1.1.1]45331210-1 |Wentylacja izolatek
111 NwWA1
A
1|KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej uktadu NW1 np. Mistral SLIM 600 EC wra|szt.
d.1.1/0303-01 ze sterownikiem RC6 komfort
.1.1|analogia
NW1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Doptata - podtgczenie i konfiguracja automatyki centrali ukfad
d.1.1|analiza indy-
.1.1\widualna
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - obiek]szt.
d.1.1/0146-02 stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego - czerpnia $cien-
.1.1/z.0.3.6. 9905- | na 400x300 mm z zaluzjg poziomga i siatkg przeciw owadom, malowana w kolorze
3 RAL
N.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 140(m?
d.1.1/0103-04 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
.1.1/2.0.3.3. 9902 |szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.02
0.70 m2 0.700
N.03
0.21 m?2 0.210
RAZEM 0.910
5/KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna ENO250-3.0-1; fi 250, sterowanie stycznikowe, termostajszt.
d.1.1/0320-01 kanatowy
.1.1|analogia
N.04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-03 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.1.1/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.05
0.78 m2 0.780
N.08
0.24 m2 0.240
N.09
0.16 m?2 0.160
RAZEM 1.180
7|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.1.1]0155-03
1.1
N.06
1 szt. 1.000
N.07
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.1.1/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.10
7.03 m2 7.030
N.11
0.19*3 m2 0.570
N.12
0.15*2 m2 0.300
N.13
0.05*2 m2 0.100
N.14
9.81 m2 9.810
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Oddziat psychiatrii MCM - PRD sanitarne z klimatyzacjg 4 kw20 PARZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
N.16
0.1*4 m2 0.400
N.19
0.04*2 m?2 0.080
RAZEM 18.290
9/KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-125 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1/0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.1.1|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
N.15
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 125 mm m
d.1.1]0123-02
1.1analogia
N.17
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.1.1/z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
N.18
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz fi 160 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkol szt.
d.1.1/0136-02 nictwa wyzszego
.1.1/z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
N.20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mats m? izo-
d.1.1/0205-03 lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwadd ki lacji
1.1/z.0.3.5. natéw do 1500 mm - powierzchnia do 10 m2
poz.4 m? izo- 0.910
lacji
RAZEM 0.910
14|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-02 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
1.1/z.0.3.5. do 350 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.6 m? izo- 1.180
lacji
poz.8 m? izo- 18.290
lacji
RAZEM 19.470
15 Rozruch instalacji wentylacyjnej kpl.
d.1.1|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111 w1
.2
16|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe z Zzaluzjg poziomg i siatkg przeciw owadom o $r. 200 mi szt.
d.1.1/0147-01 - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub ngu-
.1.2/2.0.3.3. 9903 |ki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
w1.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.1.2/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w1.02
0.63 m2 0.630
w1.03
0.12 m2 0.120
Ww1.04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.19*2 m2 0.380
W1.05
4.52 m2 4.520
w1.07
0.15*2 m2 0.300
w1.09
0.15 m2 0.150
w1.10
0.05 m2 0.050
wi1.11
7.06 m2 7.060
wi1.12
0.04*4 m2 0.160
w1.13
0.1*2 m2 0.200
Ww1.14
0.04*2 m?2 0.080
RAZEM 13.650
18/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-01 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
1.2/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w1.15
0.31 m2 0.310
w1.19
0.06 * 2 m?2 0.120
RAZEM 0.430
19|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.1.1]0155-03
1.2
W1.06
1 szt. 1.000
w1.08
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-100 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1]0133-01 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
1.2|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
w1.16
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 125 mm m
d.1.1]0123-02
1.2|analogia
w1.17
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.1.2|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
w1.18
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz fi 125 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkol szt.
d.1.1/0136-01 nictwa wyzszego
.1.2|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
W1.20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-01 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
.1.2|z.0.3.5. do 200 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.17 m? izo- 13.650
lacji
poz.18 m? izo- 0.430
lacji
RAZEM 14.080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
111 w2
.3
25|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe z Zzaluzjg poziomg i siatkg przeciw owadom o $r. 160 mi szt.
d.1.1/0147-01 - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub ngu-
.1.3/2.0.3.3. 9903 |ki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
wa.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
1.3/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w2.2
0.5 m2 0.500
w2.3
0.05 m2 0.050
w2.4
0.04*2 m2 0.080
wa.5
1.96 m2 1.960
wa.7
0.1 m2 0.100
w2.8
0.04 m?2 0.040
RAZEM 2.730
27|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego 125 mm szt.
d.1.1/0201-01
.1.3|analogia
w2.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-01 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
1.3/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w2.9
1.88 m2 1.880
w2.10
0.06 m?2 0.060
RAZEM 1.940
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 100 mm m
d.1.1]0123-01
.1.3/2.0.3.3. 9903
z.0.3.6. 9905-
1
analogia
wa.11
2 m 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
1.3/2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
w2.12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-01 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow|lacji
3|z.0.3.5. do 200 mm - powierzchnia do 10 m2
poz.26 m? izo- 2.730
lacji
poz.28 m? izo- 1.940
lacji
RAZEM 4.670
111 w3
4
32|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe z Zzaluzjg poziomg i siatkg przeciw owadom o $r. 160 mi szt.
d.1.1/0147-01 - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub ngu-
.1.4/2.0.3.3. 9903 |ki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
1.4/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w3.2
0.5 m2 0.500
w3.3
0.05 m2 0.050
w3.4
2.74 m2 2.740
Ww3.5
0.04*2 m2 0.080
w3.7
0.1 m2 0.100
wa3.8
0.04 m2 0.040
w3.9
RAZEM 3.510
34|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego 125 mm szt.
d.1.1/0201-01
.1.4|analogia
W3.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-01 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
1.4/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
Ww3.9
1.25 m2 1.250
W3.10
0.06 m?2 0.060
RAZEM 1.310
36|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 100 mm m
d.1.1]0123-01
1.4/2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1
analogia
w3.11
2 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
1.4/2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
Ww3.12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-01 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
1.4/z.0.3.5. do 200 mm - powierzchnia do 10 m2
poz.33 m? izo- 3.510
lacji
poz.35 m? izo- 1.310
lacji
RAZEM 4.820
1.1.1/45262520-2 |Prace pomocnicze
.5
39|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1.1/0329-05 mentowej dla otworéw
1.5
N.01
0.45*0.35*0.36 m?3 0.057
RAZEM 0.057
40|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento|szt.
d.1.1/0333-10 wo-wapiennej
1.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementow(szt.
d.1.1/0333-08 wapiennej
1.5
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
42|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1/0323-04
1.5
poz.40 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.1]0323-02
1.5
poz.41 szt. 23.000
RAZEM 23.000
44|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegie szt.
d.1.1|0707-02 lub betonowym
1.5
1 szt. 1.000
poz.40 szt. 3.000
poz.41 szt. 23.000
RAZEM 27.000
45 Wykonanie przejscia instalacyjnego p.poz. szt.
d.1.1|analiza indy-
.1.5|widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1.2/45331210-1 |Wentylacja czesci terapeutycznej
11.2 NwWA1
A
46/ KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej uktadu NW1 np. Mistral SLIM 1500 EC  |szt.
d.1.1/0303-01 wraz ze sterownikiem RC6 komfort
.2.1|analogia
NW1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 Doptata - podtgczenie i konfiguracja automatyki centrali ukfad
d.1.1|analiza indy-
.2.1\widualna
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - czerpnia $cienna |szt.
d.1.1/0146-03 500x400 mm z zaluzjg poziomga i siatkg przeciw owadom, malowana w kolorze RAL -
.2.1/2.0.3.3. 9903 |w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki
2.0.3.6. 9905- |i szkolnictwa wyzszego
3
N.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 1800 m?2
d.1.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
.2.1/2.0.3.3. 9902 |szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.02
0.7 m2 0.700
N.03
0.54 m?2 0.540
RAZEM 1.240
50| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 400 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-04 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.1/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.04
11.15 m2 11.150
N.05
0.48*4 m2 1.920
N.06
0.95 m2 0.950
N.09
0.40 m2 0.400
N.10
0.22 m?2 0.220
RAZEM 14.640
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm - obiekty modernizqgszt.
d.1.1/0155-04 wane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.1|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
N.07
1 szt. 1.000
N.08
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-03 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.1/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.11
0.24 m2 0.240
N.12
9.42 m2 9.420
N.13
0.24*3 m2 0.720
N.14
0.47*2 m?2 0.940
RAZEM 11.320
53| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.1/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
N.15
13.56 m2 13.560
N.16
0.15 m2 0.150
N.17
0.05*5 m2 0.250
N.19
11.78 m2 11.780
N.20
0.04*6 m2 0.240
N.23
0.19*4 m2 0.760
N.25
0.15*4 m2 0.600
N.26
0.12*2 m2 0.240
N.28
0.15 m?2 0.150
RAZEM 27.730
54|KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-125 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1]0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.1|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
N.18
1 szt. 1.000
N.30
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
55|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 125 mm m
d.1.1]0123-02
.2.1|analogia
N.21
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
56|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.1|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
N.22
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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57|KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-160 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1]0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.1|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
N.24
1 szt. 1.000
N.27
1 szt. 1.000
N.29
1 szt. 1.000
N.31
1 szt. 1.000
N.32
1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
58/ KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna ENO355-4.0-2; fi 355, sterowanie stycznikowe, termostalszt.
d.1.1/0320-01 kanatowy
.2.1|analogia
N.33
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mats m? izo-
d.1.1/0205-04 lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd ki lacji
.2.1/z.0.3.5. natéw do 2000 mm - powierzchnia do 10 m2
poz.49 m? izo- 1.240
lacji
RAZEM 1.240
60|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-03 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
.2.1/z.0.3.5. do 500 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.50 m? izo- 14.640
lacji
RAZEM 14.640
61|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-02 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow|lacji
21 do 350 mm
poz.52 m? izo- 11.320
lacji
poz.53 m? izo- 27.730
lacji
RAZEM 39.050
62 Rozruch instalacji wentylacyjnej kpl.
d.1.1|analiza indy-
.2.1\widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11.2 w1
.2
63|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 2060 mm - wyrzutnia $cienna|szt.
d.1.1/0146-03 500x400 mm z zaluzjg poziomga i siatkg przeciw owadom, malowana w kolorze RAL -
.2.2/2.0.3.3. 9903 |w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki
2.0.3.6. 9905- |i szkolnictwa wyzszego
3
w1.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 180(m?
d.1.1/0103-05 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub
.2.2/2.0.3.3. 9902 |szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w1.02
0.7 m2 0.700
w1.03
0.54 m?2 0.540
RAZEM 1.240
65|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-04 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.2|2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
Ww1.04
32.33 m2 32.330
W1.06
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0.48*4 m2 1.920
wi1.7
0.95*2 m2 1.900
w1.10
0.40 m2 0.400
wi1.11
0.22 m?2 0.220

RAZEM 36.770
66|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz fi 355 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkol szt.

d.1.1/0136-03 nictwa wyzszego

.2.2|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
Ww1.05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm - obiekty modernizgszt.
d.1.1/0155-04 wane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.2|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
w1.8
1 szt. 1.000
w1.9
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-03 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.2|2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
wi1.12
7.85 m2 7.850
w1.13
0.24 m2 0.240
Ww1.14
0.26*3 m2 0.780
w1.15
0.47 m2 0.470
W1.26
0.12*2 m?2 0.240
RAZEM 9.580
69| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.2/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w1.16
11.05 m2 11.050
w1.17
0.15 m2 0.150
w1.18
0.05*6 m2 0.300
W1.20
7.46 m2 7.460
wi1.21
0.04*7 m2 0.280
w1.25
0.15*5 m2 0.750
w1.28
0.15 m2 0.150
w1.32
0.19*2 m?2 0.380
RAZEM 20.520
70| KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-125 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1/0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.2|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
w1.19
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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71/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 125 mm m
d.1.1]0123-02
.2.2|analogia
w1.22
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
72|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.2|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
w1.23
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
73|KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-160 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1]0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.2|z.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
Ww1.24
1 szt. 1.000
w1.27
1 szt. 1.000
w1.29
1 szt. 1.000
w1.31
1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
74/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mats m? izo-
d.1.1/0205-04 lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwdd ki lacji
.2.2|2.0.3.5. natéw do 2000 mm - powierzchnia do 10 m2
poz.64 m? izo- 1.240
lacji
RAZEM 1.240
75/KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-125 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1]0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.2|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
W1.30
1 szt. 1.000
Ww1.33
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
76/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mats m? izo-
d.1.1/0205-04 lamelowg mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; obwadd ki lacji
.2.2|2.0.3.5. natéw do 2000 mm - powierzchnia do 10 m2
poz.64 m? izo- 1.240
lacji
RAZEM 1.240
77/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-03 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
.2.2|2.0.3.5. do 500 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.65 m? izo- 36.770
lacji
RAZEM 36.770
78/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-02 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
2.2 do 350 mm
poz.68 m? izo- 9.580
lacji
poz.69 m? izo- 20.520
lacji
RAZEM 30.100
11.2 w2
.3
79/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe z Zzaluzjg poziomg i siatkg przeciw owadom o $r. 160 mi szt.
d.1.1/0147-01 - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub ngu-
.2.3/2.0.3.3. 9903 |ki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
w2.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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80|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.3/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
w2.02
0.50 m2 0.500
w2.03
0.05 m2 0.050
Ww2.04
15.31 m2 15.310
W2.06
0.04*2 m2 0.080
Ww2.08
0.1 m2 0.100
w2.09
0.1 m2 0.100
w2.10
0.04*2 m?2 0.080
RAZEM 16.220
81|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz fi 125 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkol szt.
d.1.1/0136-01 nictwa wyzszego
.2.3|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
Ww2.05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego 125 mm szt.
d.1.1/0201-01
.2.3|analogia
w2.07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 100 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-01 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.3/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
wa.11
3.45 m2 3.450
w2.12
0.06 * 2 m?2 0.120
RAZEM 3.570
84|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 100 mm m
d.1.1]0123-01
.2.3|2.0.3.3. 9903
2.0.3.6. 9905-
1
analogia
w2.13
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
85|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.3|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
w2.14
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu CFR-PC-ABS-HP-125 - obiekty modernizowane - szt.
d.1.1]0133-02 obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.3|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
w2.15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-01 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
.2.3/z.0.3.5. do 200 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.80 m? izo- 16.220
lacji
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poz.83 m? izo- 3.570
lacji
RAZEM 19.790
11.2 w3
4
88|KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne kotowe z Zzaluzjg poziomg i siatkg przeciw owadom o $r. 160 mi szt.
d.1.1/0147-01 - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub ngu-
.2.4/2.0.3.3. 9903 |ki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
w3.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat| m?2
d.1.1/0115-02 ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
.2.4/2.0.3.3. 9902 |wyzszego
2.0.3.6. 9904-
1
Ww3.02
0.50 m2 0.500
Ww3.03
0.05 m2 0.050
W3.04
18.84 m2 18.840
W3.06
0.04*6 m?2 0.240
RAZEM 19.630
90|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz fi 125 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby zdrowia lub szkol szt.
d.1.1/0136-01 nictwa wyzszego
.2.4|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
analogia
W3.05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego 125 mm szt.
d.1.1/0201-01
.2.4|analogia
w3.07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne, izolowane o $r. 125 mm m
d.1.1]0123-02
.2.4|analogia
W3.08
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 100 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuz|szt.
d.1.1/0140-01 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
.2.4|2.0.3.3. 9902
2.0.3.6. 9904-
2
W3.09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg lamm? izo-
d.1.1/0215-01 lowg mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; $rednica kanatow/|lacji
2.4/2.0.3.5. do 200 mm - powierzchnia 10-30 m2
poz.89 m? izo- 19.630
lacji
RAZEM 19.630
1.1.2/45262520-2 |Prace pomocnicze
.5
95|KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.1.1/0329-05 mentowej dla otworéw
25
N.01
0.55*0.45*0.36 m3 0.089
w1.01
0.55*0.45* 0.36 m?3 0.089
RAZEM 0.178
96|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1.1/0333-11 wapiennej
25
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
97|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemento|szt.
d.1.1/0333-10 wo-wapiennej
25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1.1/0333-09 wapiennej
25
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
99|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementow(szt.
d.1.1/0333-08 wapiennej
25
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
100|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.1/0323-04
25
poz.96 szt. 3.000
poz.97 szt. 2.000
RAZEM 5.000
101|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.1]0323-03
25
p0z.98 szt. 9.000
RAZEM 9.000
102|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.1]0323-02
25
p0z.99 szt. 29.000
RAZEM 29.000
103|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegie szt.
d.1.1|0707-02 lub betonowym
25
2 szt. 2.000
poz.100 szt. 5.000
poz.101 szt. 9.000
poz.102 szt. 29.000
RAZEM 45.000
104 Wykonanie przejscia instalacyjnego p.poz. szt.
d.1.1|analiza indy-
.2.5|widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2/45332200-5 |Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
105 Demontaz istniejacej instalacji wodne;j kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 Wopiegcie nowej instalacji wodnej z podtgczeniem do istniejacej instalacji w budynku kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
107|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 15x1,0 mm, na $cianach w bu-m
d.1.2/0106-01 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
209 m 209.000
RAZEM 209.000
108/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 18x1,0 mm, na $cianach w bu-m
d.1.2/0106-02 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
109|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 22x1,2 mm, na $cianach w bu-m
d.1.2/0106-02 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
28 m 28.000
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RAZEM 28.000
110/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 28x1,2 mm, na $cianach w bu-m
d.1.2|0106-03 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
111|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 35x1,5 mm, na $cianach w bu-m
d.1.2|0106-04 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
112|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 42x1,5 mm, na $cianach w bu-\m
d.1.2|0106-05 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
113|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 54x1,5 mm, na $cianach w bu-\m
d.1.2|0106-06 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
129 m 129.000
RAZEM 129.000
114|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404 o $r. 76x2,0 mm, na $cianach w bu-m
d.1.2|0106-08 dynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.sz.3.4.
9903-2
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
115/KNR 0-13 Rurociagi PE-X o potgczeniach mechanicznych o $r. 16 mm m
d.1.2/0128-01
analogia
350 m 350.000
RAZEM 350.000
116/ KNR 0-13 Rurociagi PE-X o potgczeniach mechanicznych o $r. 20 mm m
d.1.2/0128-01
analogia
49 m 49.000
RAZEM 49.000
117|KNR 0-13 Rurociagi PE-X o potgczeniach mechanicznych o $r. 25 mm m
d.1.2/0128-02
analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
118/KNR 0-13 Rurociagi PE-X o potgczeniach mechanicznych o $r. 32 mm m
d.1.2/0128-03
z.sz.3.4.
9903-02
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
119|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomin{szt.
d.1.2/0130-08 nej 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomingszt.
d.1.2|0130-07 nej 65 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomingszt.
d.1.2/0130-03 nej 25 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
122|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomingszt.
d.1.2/0130-02 nej 20 mm
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
123|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomin{szt.
d.1.2/0130-01 nej 15 mm
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105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
124|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow szt.
d.1.2|0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
103 szt. 103.000
RAZEM 103.000
125|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptuczek |szt.
d.1.2|0116-06 ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
126| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
poz.107 + poz.108 + poz.109 + poz.110 + poz.111 + poz.112 + poz.113 + poz.114m 982.000
+ poz.115 + poz.116 + poz.117 + poz.118
RAZEM 982.000
127|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2|0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
p0z.107 + poz.108 + poz.109 + poz.110 + poz.111 + poz.112 + poz.113 m 466.000
RAZEM 466.000
128 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.1.2|0126-05 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.114 m 95.000
RAZEM 95.000
129|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.2|0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.115 + poz.116 + poz.117 + poz.118 m 421.000
RAZEM 421.000
130|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.1.2/0101-14
189 m 189.000
RAZEM 189.000
131/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 15 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
132|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.1.2/0101-14
195 m 195.000
RAZEM 195.000
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-01
182 m 182.000
RAZEM 182.000
134/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P) m
d.1.2/0101-14
24 m 24.000
RAZEM 24.000
135/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-01
53 m 53.000
RAZEM 53.000
136/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) m
d.1.2/0101-19
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
138/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-02
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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139|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm (S) m
d.1.2/0101-19
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
140/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-02
29 m 29.000
RAZEM 29.000
141/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm (S) m
d.1.2/0101-19
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) m
d.1.2/0101-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm (E) m
d.1.2/0101-05
17 m 17.000
RAZEM 17.000
144/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 60 mm (S) m
d.1.2/0101-20
analogia
113 m 113.000
RAZEM 113.000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 76 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm (E) m
d.1.2/0101-05
95 m 95.000
RAZEM 95.000
146/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1.2|0333-11 wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1.2|0333-09 wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
148/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementow(szt.
d.1.2|0333-08 wapiennej
szt. 40.000
RAZEM 40.000
149|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo m
d.1.2|0339-04 wapiennej
przyjeto szacunkowo:
150 m 150.000
RAZEM 150.000
150/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-04
poz.146 szt. 6.000
RAZEM 6.000
151|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2/0323-03
poz.147 szt. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.2/0323-02
poz.148 szt. 40.000
RAZEM 40.000
153|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cianach zjm
d.1.2|0325-05 cegiet
poz.149 m 150.000
RAZEM 150.000
154|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegie szt.
d.1.2|0707-02 lub betonowym
poz.150 szt. 6.000
poz.151 szt. 6.000
poz.152 szt. 40.000
RAZEM 52.000
155/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z cegitm
d.1.2|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachowkami
poz.149 m 150.000
RAZEM 150.000
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156 Wykonanie przejscia instalacyjnego p.poz. szt.
d.1.2|analiza indy-
widualna
8+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.3/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin
157 Demontaz istniejacego osprzetu instalacji kanalizacyjnej kpl.
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm taczonych metoda wciskowa - obiek|msc.
d.1.3/0212-08 stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.5z.3.3.1.
9904-1
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
1 m 1.000
17 msc. 17.000
RAZEM 17.000
159 Przerébka istniejacej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przerébka podejs¢ sr. | kpl.
d.1.3|analiza indy- {110 mm
widualna
poz.158 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
160/ KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm fgczonych metodg wciskowg - obiekty msc.
d.1.3/0212-06 stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.5z.3.3.1.
9904-1
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
2 m 2.000
52 msc. 52.000
RAZEM 52.000
161 Przerébka istniejacej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przerébka podejs¢ sr. 5/kpl.
d.1.3|analiza indy- |mm
widualna
poz.160 kpl. 52.000
RAZEM 52.000
162|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze-|m
d.1.3/0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby
z.sz.3.4. zdrowia lub uczelni
9903-2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
163|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych o potgczeniyszt.
d.1.3/0116-07 elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczel-
z.sz.3.4. ni
9903-2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164 KNR-W 2-15 |Syfony skroplin pojedyncze z tworzywa sztucznego z barierg antyzapachowa szt.
d.1.3/0218-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.3/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
poz.162 m 12.000
RAZEM 12.000
166/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.3/0339-03 cementowo-wapienne;j
przyjeto szacunkowo:
60 m 60.000
RAZEM 60.000
167|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach/m
d.1.3|0325-04 cegiet
poz.166 m 60.000
RAZEM 60.000
168/ KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z cegitm
d.1.3/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachowkami
poz.166 m 60.000
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RAZEM 60.000
169|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1.3]0142-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
1.4/45331220-4 |Instalacja klimatyzacyjna
170|KNR 7-07 Jednostka chtodnicza zewnetrzna o mocy chtodniczej 7,9 kW wraz z konstrukcjg |kpl.
d.1.4/0201-01 wsporczag
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 7-07 Jednostka chtodnicza zewnetrzna o mocy chtodniczej 12,3 kW wraz z konstrukcja | kpl.
d.1.4/0201-01 wsporcza
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
172|KNR 2-17 Jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej nie mniej niz 2,6 kW, mocy  |szt.
d.1.4/0201-01 grzewczej 2,9 kW z pilotem bezprzewodowym - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
173|KNR 2-17 Jednostka wewnetrzna kasetonowa o mocy chtodniczej nie mniej niz 5,28 kW, mogszt.
d.1.4/0201-01 grzewczej 5,57 kW z pilotem bezprzewodowym - w obiektach modernizowanych -
2.0.3.3. 9903 |obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
2.0.3.6. 9905-
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
174|KNR 2-15 Rurociagi miedziane preizolowane 1/4" (fi6.35); izol. 9.00mm na $cianach w instalgm
d.1.4/0601-01 cjach gazéw - w obiektach modernizowanych
z.sz.3.2.
9910-02
124 m 124.000
RAZEM 124.000
175|KNR 2-15 Rurociagi miedziane preizolowane 3/8" (fi9.52); izol. 9.00mm na $cianach w instalgm
d.1.4/0601-02 cjach gazéw - w obiektach modernizowanych
z.sz.3.2.
9910-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
176|KNR 2-15 Rurociagi miedziane preizolowane 1/2" (fi12.7); izol. 9.00mm na $cianach w instalgm
d.1.4/0601-03 cjach gazéw - w obiektach modernizowanych
z.sz.3.2.
9910-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
177|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem kpl.
d.1.4/0515-05 chtodniczym
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
178/ KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.1.4/0514-05
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
179|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnos$¢kpl.
d.1.4/0513-05 5.0 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
180 Rozruch uktadu chtodniczego kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
181/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC-U o $r. 1" - budynki stuzby zdrowia m
d.1.4/0126-02
z.sz.3.4.
9903-02
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
182|KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC-U o $r. 1 1/4" - budynki stuzby zdrowia m
d.1.4/0126-03
z.sz.3.4.
9903-02
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
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183/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC-U o $r. 1 1/2" - budynki stuzby zdrowia m
d.1.4/0126-04
z.sz.3.4.
9903-02
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
184/KNR 0-13 Rurociagi z rur PVC-U o $r. 1 3/4" - budynki stuzby zdrowia m
d.1.4/0126-05
z.sz.3.4.
9903-02
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
185|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow szt.
d.1.4/0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
z.sz.3.4. wnetrznej 25 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
186| KNR-W 2-15 |Syfony skroplin pojedyncze z tworzywa sztucznego z barierg antyzapachowa szt.
d.1.4/0218-02
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
187|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.4/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
p0z.181 + poz.182 + poz.183 + poz.184 m 52.000
RAZEM 52.000
188/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkallm
d.1.4/0208-02 nych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3. 9905
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
189|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkallm
d.1.4/0208-01 nych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3. 9905
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
190/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgczeniach |pode;j.
d.1.4/0211-02 wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3. 9905
3 podej. 3.000
RAZEM 3.000
191|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;j.
d.1.4/0211-01 wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.3.3. 9905
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze szt.
d.1.4/0218-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
193|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1.4/0333-11 wapiennej
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
194|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-|szt.
d.1.4/0333-09 wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
195/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementow(szt.
d.1.4/0333-08 wapiennej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
196/ KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.4/0339-03 cementowo-wapienne;j
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
197|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-04
p0z.193 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
198/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-03
poz.194 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.4/0323-02
poz.195 szt. 15.000
RAZEM 15.000
200|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach/m
d.1.4/0325-04 cegiet
poz.196 m 15.000
RAZEM 15.000
201|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z cegie szt.
d.1.4/0707-02 lub betonowym
poz.197 szt. 5.000
poz.198 szt. 1.000
poz.199 szt. 15.000
RAZEM 21.000
202|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z cegitm
d.1.4/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachowkami
poz.196 m 15.000
RAZEM 15.000
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