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1. CZESC OGOLNA
Dane ogodlne:
Nazwa zadania: Czesciowa przebudowa istniejgcego oddziatu psychiatrycznego dla dzieci i

mtodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej budynku
na potrzeby oddziatu psychiatrii

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
Adres: ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz,
dz. nr 16/3, AM31, obreb Milicz, gmina Milicz
Inwestor: Milickie Centrum Medyczne Sp. z 0.0., ul. Grzybowa 1, 56-300 Milicz

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki otworowej w zakresie zadania pn. ,CzeSciowa przebudowa istniejgcego oddziatu
psychiatrycznego dla dzieci i mtodziezy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci nieuzytkowanej
budynku na potrzeby oddziatu psychiatrii”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikagji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majgce na celu wykonanie stolarki
otworowej w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze robét w dziatach:

dziat nr 1. — ,ROBOTY BUDOWLANE" pozycje nr od 35 do 39, od 101 do 110.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
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Okno — ruchoma lub stata cze$¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i
przepuszczalno$¢ Swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet, lub z
samej oszklonej oscieznicy

Drzwi — ruchoma czes$¢ Sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnosS¢ i przepuszczalnosé
Swiatta. Drzwi sktadaijg sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub przeszklonych skrzydet

Naswietle — ruchoma lub stata czeSC Sciany przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle skfada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej oScieznicy.

Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworédw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz

budynkodw.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwdr budowlany, ktdry jest przeznaczony
do zabudowania stolarka

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentdw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

- znakiem bezpieczenstwa.

- tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykona¢ jego dokumentacje

W oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.
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2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania w/wym. robdt mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie uzyte materialy musza odpowiada¢ polskim normom lub odpowiednim aprobatom

technicznym. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

Wybdr dostawcy systemu musi by¢ uzgodniony z Inwestorem i nie moze spowodowac obnizenia
parametrow technicznych i jakosciowych zastosowanych rozwigzan.

2.2.1. Okna, drzwi balkonowe i witryny zewnetrzne aluminiowe

Wiasciwosci:

- mocowanie szklenia - punktowe, ukryte,

- przeszklenie trojszybowe, hartowane, foliowane antywtamaniowo, bezpieczne,

- profile min. pieciokomorowe z przektadka termiczna,

- izolacyjnos¢ termiczna okna U<= 0,90 W/(m2K),

- kolor oscieznic z zewnatrz biaty, wewnatrz — biaty,

- okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia
okna przy zamknietym skrzydle,

- mozliwosc¢ statego rozszczelnienia okien,

- parapety wewnetrzne — systemowe z PCV (do wyboru przez Inwestora),

- wybrane okna, witryny i drzwi balkonowe o klasie odpornosci ogniowej EI60,

- podziat wg rysunkdw zestawczych stolarki.

Detale mocowania $lusarki do konstrukgji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

2.2.2. Drzwi aluminiowe wewnetrzne i zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne - ocieplone, jedno i dwuskrzydtowe, szklone szktem bezpiecznym, kompletne.

Drzwi wewnetrzne - nieocieplone, jedno i dwuskrzydtowe, szklone szklem bezpiecznym, kompletne.
Profile aluminiowe zewnetrzne z wkladka termiczng RMG 2.1 wg DIN4108, wewnetrzne - bez wkiadki
termicznej.

Kolor drzwi zewnetrznych z zewnatrz - bragzowy, od wewnatrz — biaty lub szary. W przypadku drzwi
wewnetrznych dwustronny kolor nalezy uzgodnic z Projektantem — do wyboru szary lub biaty.

Drzwi wyposazone w zamki z wktadkg patentowg oraz samozamykacze i elektrotrzymacze — wg rysunkéw
zestawczych.

Profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo na kolor w uzgodnieniu z Inwestorem.

Podziat wg rysunkow zestawczych stolarki drzwiowej.

Szklenie drzwi szktem zespolonym, bezpiecznym, w zest. 4.4.1 / x / 4.4.1 U<1,1 W/m2*K.

We wszystkich konstrukcjach zewnetrznych zastosowac profile podwalinowe (drenaz "w dot").
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Wskazane w dokumentacji projektowej drzwi nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60 i EIS
30.

Detale mocowania $lusarki do konstrukgji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami.

2.2.3. Drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydtowe, klasa odpornosci ogniowej EI-30

Drzwi wewnetrzne metalowe, jednoskrzydtowe, nieocieplone, o klasie odpornosci ogniowej EI-30,

kompletne:

- Skrzydifo: blacha lakierowana, ocynk, kolor szary, wypetnione wetng mineralng EI-30

- Oscieznica: metalowa katowa o szerokosci profilu 8 mm (EI 30) wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,5 mm. Wyposazona w uszczelke przymykowg oraz
uszczelke peczniejacy, kolor szary,

- Akcesoria: klamka metalowa, 2 zawiasy, zamek gtéwny,

Detale mocowania $lusarki do konstrukgji budynku nalezy uzgodni¢ z Projektantem obiektu na etapie
realizacji budowy.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami.

2.2.4. Drzwi wewnetrzne, drewniane

Drzwi fabrycznie wykonczone, malowane przez producenta, kolor oscieznicy i skrzydta drzwi wedtug
probki producenta do zatwierdzenia przez Inspektora.

Wiasciwosci:

a) Drzwi wewnetrzne petne, akustyczne 37 dB, wypelnienie skrzydla - specjalna 5 warstwowa
konstrukcja akustyczna w ramie z klejonki drewna iglastego, cato$¢ obtozona ptytg HDF, okleina CPL
HQ 0,7 dab naturalny, boki skrzydta pokryte taSmg ABS, oscieznica stalowa w wersji bezprzylgowej,
regulowana, klamka metalowa srebrny mat kwadratowa, zamek z wktadem na klucz patentowy,
uszczelka progowa, automatyczna, panel dolny ochronny, panel gérny ,push—panel” na wysokosci
klamki o wysokosci 300 mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm.

b) Drzwi wewnetrzne petne, wypetnienie skrzydta - w catosci z ptyty petnej wzmocnionej sklejka, catosé
obtozona ptytg HDF, okleina CPL HQ 0,7 dab naturalny, boki skrzydta pokryte tasSmg ABS, osScieznica
stalowa, regulowana, klamka metalowa srebrny mat kwadratowa, zamek z wkiadem na klucz
patentowy, panel dolny ochronny, panel goérny ,push—panel” na wysokosci klamki o wysokosci 300
mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm.
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d)

9)

Drzwi wewnetrzne petne, wypetnienie skrzydta - w catosci z plyty petnej wzmocnionej sklejkg, catos¢
obtozona ptytg HDF, okleina CPL HQ 0,7 dab naturalny, boki skrzydta pokryte tasSmg ABS, osScieznica
stalowa, regulowana, klamka metalowa srebrny mat kwadratowa, zamek z wkiadem na klucz
patentowy, panel dolny ochronny, panel goérny ,push—panel” na wysokosci klamki o wysokosci 300
mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm, podciecie wentylacyjne

Drzwi wewnetrzne petne, wypetnienie skrzydta - w catosci z plyty petnej wzmocnionej sklejkg, catos¢
obtozona ptyta HDF, konstrukcje skrzydta uzupetnia szyba matowa hartowana - bulaj ze stali
nierdzewnej, okleina CPL HQ 0,7 dab naturalny, boki skrzydta pokryte tasmg ABS, oscieznica
stalowa, regulowana, klamka metalowa srebrny mat kwadratowa, zamek z wkiadem na klucz
patentowy, panel dolny ochronny, panel goérny ,push—panel” na wysokosci klamki o wysokosci 300
mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm.

Drzwi wewnetrzne petne, wypetnienie skrzydta - w catosci z plyty petnej wzmocnionej sklejkg, catos¢
obtozona ptytag HDF, konstrukcje skrzydta uzupetnia szyba matowa hartowana, okleina CPL HQ 0,7
dab naturalny, boki skrzydta pokryte tasmg ABS, oscieznica stalowa, regulowana, klamka metalowa
srebrny mat kwadratowa, zamek z blokadg fazienkowa, panel dolny ochronny o wysokosci 300 mm
ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm, podciecie wentylacyjne

Drzwi wewnetrzne petne, przeciwpozarowe EI 30, wypetnienie skrzydta - w catosci wkiadem
ognioodpornym, catos¢ obtozona ptyta HDF, okleina CPL HQ 0,7 dab naturalny, boki skrzydta
pokryte taSmg ABS, oscieznica stalowa, regulowana, klamka metalowa srebrny mat kwadratowa,
zamek z wkiadem na klucz patentowy, uszczelka peczniejgca i progowa, automatyczna, panel dolny
ochronny, panel gérny ,push—panel” na wysokosci klamki o wysokosci 300 mm ze stali nierdzewnej
ogr. 0,6 mm.

Drzwi wewnetrzne petne, przeciwpozarowe EI 30, wypetnienie skrzydta - w catosci wkiadem
ognioodpornym, konstrukcje skrzydta uzupetnia szyba matowa hartowana, catos¢ obtozona ptytg
HDF, okleina CPL HQ 0,7 dab naturalny, boki skrzydta pokryte taSmg ABS, oscieznica stalowa,
regulowana, klamka metalowa srebrny mat kwadratowa, zamek z wktadem na klucz patentowy,
uszczelka peczniejaca i progowa, automatyczna, panel dolny ochronny, panel goérny , push—panel” na
wysokosci klamki o wysokosci 300 mm ze stali nierdzewnej o gr. 0,6 mm.

Izolacyjnos¢ akustyczna dobrana wg obowigzujgcych norm pomiedzy poszczegdlnymi strefami lub
pomieszczeniami.

W drzwiach oznaczonych w zestawieniu stolarki wykona¢ podciecia lub zamontowal kratki/tuleje
wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta — decyzje co do wyboru sposobu wykonania podejmie Inspektor
Nadzoru.

Wymiary poszczegolnych rodzajéw drzwi, rodzaj okuc i wyposazenie - wedtug zestawienia stolarki.

2.2.5. Rolety zewnetrzne, elewacyjne

Rolety zewnetrzne, elewacyjne, wykonane z profili aluminiowych, malowane w dowolnym kolorze z palety
RAL (uzgodnionym z Projektantem i Zamawiajgcym), wyposazone w naped elektryczny.
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Rolety sterowane sg przewodowo, z przetgcznikami  klawiszowymi umieszczonymi na $cianie oraz
centralnie z pokoju pielegniarek.

Rolety nalezy wpig¢ do systemu sygnalizacji alarmu pozaru, aby w przypadku wykryciu pozaru nastgpito
ich samoczynne otwarcie.

2.2.6. Materiaty pomocnicze

e Jako kotwy do mocowania stolarki nalezy zastosowac kotki rozporowe metalowe ocynkowane: 8 x 110
mm do okien oraz 10 x 130 mm do drzwi. Dopuszcza sie kotki rozporowe ,do ram” z polipropylenu lub
poliamidu, np. firmy Koelner.

o Do izolacji szczelin po zamontowaniu oscieznicy a przed obrobieniem zaprawg nalezy uzy¢ ptynnej
pianki izolacyjnej poliuretanowej, np. firmy Pluimers.

o Do potaczenia tynku z oScieznicg / ramg okienng zaleca sie uzy¢: tasma uszczelniajgca przyokienna o
szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepn piankowa, np. firmy Izohan lub listwy uszczelniajace
przyokienne o szerokosci 15 — 20 mm, samoprzylepne, PVC + warstwa pianki, np. firmy Ecorock.

e Do uszczelnienia potaczenia rama okienna — podokiennik oraz, w miare potrzeby, do innych szczelin
nalezy uzy¢ masy uszczelniajacej akrylowej.

¢ Inne materiaty — w miare potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczegodétowe

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez producenta stosowanego materiatu. Przy pracach na wysokosci zastosowa¢ dzwig samojezdny,
rusztowania, pomosty robocze.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

4.2. Wymagania szczegdtowe

Elementy stolarki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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Transport pozostatych materiatédw oraz wywoz zdemontowanej stolarki — dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmleszcz’eme punktow
p zamocowan
punktow : :
L2 L2 , |w nadprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan na stojaku
progu
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.2. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkitadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
R&znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

a) 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

b) 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

c) 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a ramg piankg poliuretanowg. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy wyrownac
zaprawg tynkarskg. Miedzy rame i zaprawe tynkarskg nalezy wstawiC tasme / listwe uszczelniajaca,
piankowg, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
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Oscieznice drzwi zamontowa¢ podczas wykonania Scian konstrukcyjnych i dziatowych lub w gotowych
otworach. Oscieznice nalezy mocowac za pomocg kotew osadzonych w o$ciezu postepujac podobnie jak
w przypadku okna.

Zamocowang oscieznice nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg piankg poliuretanowg. Po zastygnieciu i obcieciu pianki oscieza nalezy wyrdéwnac
zaprawg tynkarska. Miedzy oscieznice i zaprawe tynkarskg nalezy wstawi¢ tasme / listwe uszczelniajaca,
piankowa, samoprzylepng w celu wyeliminowania mozliwosci powstania szczeliny.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg zapewniajgce dziatanie
bez ocierania skrzydta o oScieznice i posadzke.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu skrzydet drzwiowych nalezy drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Kratki wentylacyjne montowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawg na budowe. Ich wykonanie
podlega sprawdzeniu przed montazem. Na czas realizacji robot zamontowaé klamki i wktadki
tymczasowe, a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach, zamontowac przed odbiorem.

Dla drzwi otwieranych automatycznie lub dziatajgcych w systemie kontroli dostepu nalezy zamontowac
odpowiednie urzadzenia lub centrale sterujgce.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartosc luzu i odchytek [mm]

Miejsca luzow . -
] okien drzwi

Miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a

L -1 -1
oscieznicy

5.2.4. Osadzenie podokiennikow

Podokienniki wewnetrzne nalezy osadzi¢ z uzyciem zaprawy cementowo-wapiennej. Potgczenia
podokiennika z tynkiem nalezy uszczelni¢ w sposob trwaty, np. masg akrylowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoéine

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.
6.2. Kontrola, badania i odbiér robét

6.2.1. Kontrola materiatdw
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Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku
wymaganiom zawartym w aprobatach technicznych dopuszczajacych ich do stosowania w
budownictwie.

6.2.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen
ram, szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod witasnym ciezarem) dalej sie
otwierac lub zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi
narozami i ptaszczyznami.

6.2.3. Kontrola robot ulegajacych zakryciu

Nalezy dokonywac¢ na biezgco kontroli wszystkich robot ulegajacych zakryciu a w szczegdlnosci:
e przygotowania oSciezy okiennych,
e przygotowania osciezy drzwiowych,
e wylanego spadku pod podokienniki zewnetrzne.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakoriczeniu kontroli robédt
nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.4. Kontrola ostateczna

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wykonane roboty, dokonac¢ ich oceny zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokonac wpisu do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych roboét podane sg w przedmiarze robédt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowié podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegodtowe

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

8.2.1. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:

o odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnosc¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdéw i jakosci wykonania,

« robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw,

¢ odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki,

o odbiorowi koncowemu, wraz z regulacjg stolarki,

¢ odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), wraz z regulacjg stolarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegolnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robdt bedgcych przedmiotem specyfikadii
technicznej:

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania
. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

O O NOYUT A~ W
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10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2
Wymagania i badania.

16. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

17. PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze
stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia
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