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l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 poz.682 z pdzn. zmian.) oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0SWIADCZAM

ze projekt pn.: .
,Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej
do ul. 17 Wrzesnia.”

zlokalizowany w miescie: Sroda Wielkopolska, gm. Sroda Wielkopolska

Catos¢ inwestycji: dz. nr ewid. '1689/2; 1687/1, 1394 jednostka ewidencyjna 302504_4 Sroda
Wielkopolska Komorniki, obreb Sroda Wielkopolska 0004

ktérego Inwestorem jest:
Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

opracowany w stadium Projektu Budowlanego, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Podpis
nr uprawnien

Sprawdzajacy - Branza drogowa mgr inz. Irmina Dyzma
nr upr.. WKP/0101/PO0D/20

Sprawdzajacy - Branza drogowa Prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2 | ----

. . mgr inz. tukasz Sobierajski
Projektant - Branza elektryczna Nr WKP/0223/PWOE/05
. . mgr inz. Jaromir Czerniak
Sprawdzajacy - Branza elektryczna Nr 70/26,/2005

Poznan, 04 kwiecien 2024r.
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1. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

1. Branza drogowa - projektant - decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-244/19/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierébw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 1, art. 13 ust 1,214, art, 14 ust, 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania  zawodowego  oraz  po  zlozeniu  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pani
Irmina Daria Dyzma

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 24 pazdziernika 1984r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0101/POOD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kop.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia od wolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji K;Iiﬁkacyjnej WOIIB
L'G—/Q

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Daria Dyzma jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynskif...........

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... w 4

Otrzymuja:
1.Pani Irmina Daria Dyzma
62-035 Blazejewko, ul. Oliwkowa 1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Strona | 4



2. Branza drogowa - projektant - zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

POLSKA
| I B A

| R
! h :é.—#‘ -
= INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-FNG-EIP-193 *

Pani Irmina Daria Dyzma o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0009,/21

adres zamieszkania Bfazejewko ul. Oliwkowa 1, 62-035 Bnin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zhodenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine @ oswiadczeniem woli dofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzic 23 pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.pib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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3. Branza Elektryczna - projektant - decyzja o nadaniu uprawnien

y WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA ,
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055- 263/2005 Poznan, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1i2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 i § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Lukasz Radoslaw Sobierajski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 pazdziernika 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0223/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji ~ Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r., protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 5/80/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Lukasz Radoslaw
Sobierajski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkoéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy /f\

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....[J......[/ .00 &

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: |

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ..}\..\ /{...[.. /] A.eosn
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,415 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Lukasz Radostaw Sobierajski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,

trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wi/w specjalnosci, jesli cato$¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inz. Jan Lemanski

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Sobierajski
62-004 Czerwonak, ul. Zdroje 44
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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4. Branza Elektryczna - projektant - zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

@ POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KBR-W53-UME *

Pan tukasz Radostaw Sobierajski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0180/06

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Branza Elektryczna - projektant sprawdzajacy - decyzja o nadaniu uprawnien

Szezegdlowy zakres uprawoied
do projektowania kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
peciafuoict mytalacyined w zakresie siech, instalacji t uvzgdzen elelcryeznych i
clekirocnergetyemyel

. Namoey art. 12 st 1 pki 1-5, art. 13 ust.3 1 4 ustawy — Prawo budowlane, w zalivesie
objetym wyz

i wyndeniona specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawy do:

4 tub inmymi robotam: budowlan
fryeh elementdw budowiar

«ch oraz nadzoru i

elemenldw;

kontroli techniczuce] wytwarzania ty
4y Wykonywania nadzonu imwestorskiego;
5) Sprawowania kontroli techniczne] ute

e budowlanyel,

. Namoey §31§24 ust.1 rozporzgdzenia Minisiva Infrastrukiury w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic , niniejsze upraswnienia
uprawniaja do projektowania obiekin hudowlanege 1 kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen zwiazanymi z obiekiem budowlanym takim jak :

1} Sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne , w tvin kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe siecl trakevine wraz z wzadzeniami do zasilania i
sterowania;

2) Sporzadzania projektu zagospodarowania dziallki lub terenu , w zakresie tej
specjalnosel.

Otrzymuja:
1. Pan Jaromir Czerniak
zam. 65-093 Zielona Géra ul. Ligia 39/12

2. Okregowa Rada Izby wim
3. Gléwny Inspektor Nadzom Budowlanego
4. aa.
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LURUSK
INZYRIERGW BUDOY

w Zielone] Gorze
Oliregowa Komisja Ks:s-'iiﬁi’ik;-w\-’;'nﬂ
sygn. akt, LUKZ/OKKAT131-7152/95/

DEOYZJIA

L0 sarmorzadac
2000 r.

Na podstawie arf, 2 Kt 2 ustawy z diia 15 grodnie

zawodowyeh a 1‘('111 [el"‘réw

] mdo wiictwa oraz ushanisiow

3 ’ml Pkt 112, m !-"I; ust.d

Olaregowa Komisja Kealitiliacyjua
nadaje
Pann Jaromirowi CZERNIAKOWY
magistrowl inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu 21 wrzesnia 19737 w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuner ewidencyjny 70/2005/2.G

do projektowania i kierowsnia robotami budowlanymi bez ograniczen
wapecjalnodel instatacyjne] w zakresie siecd, instalacji i urzgdzen elekfryeznyeh i
elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od

uzasadnienia decyzjl. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niricjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwali
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwen Olregowsj Komisji K i
Inzynierow Budownictwa w Zielonej Gérze w lerminie 14 dni od dary je

I;;b v ‘m ‘\mieré\"

2 3 s R % z d £
Skiad arzekajacy Obregowe] Komisji Kwalifikocyjnej / /,
L

o

1. Tadeusz Glapa .

2. Euba Kucharczyle

30 Jan Sekowsks 1 oy
i (_,.

4. Tadeusz Wawrzyniak
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6. Branza Elektryczna - projektant sprawdzajacy - zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

@ POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-94T-2MS-HF1 *

Pan Jaromir Czerniak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0169/04

adres zamieszkania

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie waoli ziozone w formie elektroniczne] jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektowe dotyczgce zadania inwestycyjnego
pn. ,Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej do
ul. 17 Wrzesnia.” na terenie obejmujacym czes¢ dziatki oznaczonej nr ewid: 1689/2; 1687/1; 1394
przy ul. Ksiedza Kegla w Srodzie Wielkopolskiej.

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja przestrzeni parku poprzez odtworzenie
istniejgcych Sciezek parkowych z przyjaznych dla srodowiska nawierzchni mineralnych oraz
poprzez rozbudowe osSwietlenia parkowego zapewniajgcego wtasciwe doswietlenie
projektowanych $ciezek. Zatozenie rewitalizacji ma na celu przywrdcenie wartosci zatozenia
parkowego, rozwdj funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych miasta Sroda Wielkopolska poprzez
udostepnienie przestrzeni do ogolnospotecznego korzystania.

KATEGORIA OBIEKTU: IV,V, XXVI,

RODZAJ OBIEKTU: Elementy drdg publicznych, Obiekty rekreacji - urzadzenia terendw zielonych,
oswietlenie parkowe

PRZEZNACZENIE OBIEKTU: obstuga komunikacyjna przylegtych terendw, rekreacja, oswietlenie
$ciezek parkowych

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2024, poz. 54),
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 20220, poz. 682),
- Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno - wysokosciowe
- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,
- Dokumentacja geotechniczna
- Mapa do celow projektowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Powstanie Parku Plant byto konsekwencjg rozbiorki muréw miejskich. Do ich likwidacji
przystapiono na przetomie XVIII i XIX wieku. Proces rozbiorki rozpoczat sie¢ w 1796 roku i trwat
wiele lat. Z inicjatywy ksiedza Teofila Kegla tereny znajdujgce sie w pasie przylegtym do murow
i fosy, otaczajgcych kiedys nasze miasto, zostaty uporzadkowane i w duzej czesci przeznaczone
na miejsce wypoczynku i przechadzek dla wielu pokolen $redzian.

Przedmiotowa dziatka oznaczona nr ewid: 1689/2 potozona pomiedzy ulicami Szpitalng, a
ulicg 17 Wrzesnia w Srodzie Wielkopolskiej stanowi teren nie zabudowany, nie ogrodzony,
czesciowo utwardzony i uzbrojony. Posiada ona dostep do drogi publicznej, stanowi teren
rekreacyjny ze $ciezkami parkowymi, zielenig parkowg oraz mata architektura.

W granicach planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- siec teletechniczna
- siec elektryczna
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja lokalna
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Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen i sieci innych niz ujete
W niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym w rejonie objetym pracami budowlanymi roboty
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku natrafienia na urzadzenia obce
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i poinformowac odpowiedniego gestora
sieci. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac wytacznie pod nadzorem uprawnionych
0s0b. Prace powinny byc¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg
sporzadzonego oddzielnie BIOZ'u.

Elementy istniejgce podlegajgce wymianie i przebudowie:

2.1 Sciezki parkowe

Istniejgce Sciezki parkowe o nawierzchni gruntowej stabilizowanej, wyznaczone opornikami
betonowymi w kolorze szarym, oraz miejsca na tawki parkowe utwardzone kostkg brukowa
betonowa w kolorze szarym na podbudowie. Sciezki sa nieréwne (pozapadane), po deszczach
wystepuja spore zastoje wody (katuze). Sciezki cze$ciowo s pozarastane trawa i chwastami,
warstwa scieralna z szarego grysu jest niekompletna. Oporniki betonowg sa popekane,
pokrzywione i pozapadane. Utwardzone kostka brukowa betonowg miejsca pod tawki parkowa
s3g pozapadane, obwiedzione zniszczonymi opornikami betonowymi. Powierzchnie te nie tworza
z przylegtymi $ciezkami jednej ptaszczyzny.

2.2 tawki parkowe z koszami na $mieci
tawki z serii todzka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z drewnianym siedziskiem w
kolorze mahon, kosze na $mieci serii Andora Bis, s3 zniszczone i zuzyte.
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2.3 Oswietlenie parkowe - wymianie podlegaja oprawy, stupy i fundamenty
Istniejace oprawy o$wietleniowe stalowe ocynkowane, zamocowane na stupach stalowych z
rury ocynkowanej, sg pokrzywione, zniszczone, wizualnie nie spdjne z o$wietleniem
wystepujacym w innych czesciach rewitalizowanego parku.

2.4 Rekultywacja terendw zielonych - trawnikow
Tereny biologicznie czynne obsiane mieszanka traw, wystepuje zielen niska w postaci krzewéw
ozdobnych oraz liczny starodrzew. Trawniki wymagajg rekultywacji, a krzewy i drzewa
pielegnacji i ksztattowania.
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3. Warunki gruntowo-wodne
Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikow terenowych badan makroskopowych
osadow podajac rodzaj i stan gruntow oraz na podstawie prac kameralnych, z uwzglednieniem
wynikow badan archiwalnych.
Grunty rodzime wystepujace w charakteryzowanym podtozu ujeto w jednej grupie mineralnych
nieskonsolidowanych glin zwatowych, tj. utworow bezposredniej akumulacji lodowca, wedtug
PN-81/B-03020 oznaczonych symbolem ,B” geologicznej konsolidacji. Technicznie grunty te
wyksztatcone sg przewaznie jako spoiste gliny piaszczyste, miejscami przewarstwione
piaskami drobnymi oraz z domieszkg weglandw wapnia. W podziale gruntéw na grupy i warstwy
geotechniczne pominieto przypowierzchniowe antropogeniczne nasypy o grubosci zblizonej do
2,0-2,5 m. Sa to utwory stare i zlezate, formowane w sposob przypadkowy - niekontrolowany z
prochnicznych oraz z mineralnych mato spoistych piaskow gliniastych z domieszka glin
piaszczystych, humusu, piaskow drobnych oraz przewaznie drobnookruchowego gruzu
ceglanego.
Utwory nasypowe posiadajg konsystencje twardoplastyczng, a w miejscach wzmozonego ich
zawilgocenia plastyczna. Ich obecnosé nalezy wigzac z istniejgcg w tym miejscu zagrzebang
sredniowieczng fosa miejska petnigca funkcje militarna.

Zwraca sie uwage na specyficzne wtasciwosci lodowcowych glin. Sg to grunty bardzo

wrazliwe szczegdlnie na dodatkowe zawilgocenie. Pod jego wptywem i przy ewentualnie
wystepujacych drganiach od ciezkiego mechanicznego sprzetu budowlano-transportowego,
osady te bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, pogarszajgc tym samym swoje pierwotne
parametry wytrzymatosciowe. Gliny odstoniete wykopami wymagaja wiec szczegdlnego
postepowania i ochrony przed niekorzystnym wptywem ww. czynnikow.
Zaprojektowanie utwardzonych alei spacerowych, musi uwzglednia¢ obecnos$é¢ w podtozu dosé
grubej warstwy gliniastoprochnicznych nasypow. Utwory te w obecnym sktadzie mechanicznym
budujgcych je gruntow i domieszek nie gwarantujg statej wielkosci i rownomiernosci osiadan.
Wydaje sie, ze dla czesci planowanych tu obiektow tzw. matej architektury o niewygérowanych
wymaganiach geotechnicznych, obecnosé nasypow nie bedzie stanowita istotnych ograniczen
projektowych i wykonawczych. Po niezbednym, przynajmniej czeSciowym wykorytowaniu
podtoza dla przygotowania podbudowy pod ww. nawierzchnie, wskazane bytoby powierzchniowe
dogeszczenie gruntow pozostawionych w ptytkich wykopach. Nalezy rozwazy ewentualne
wzmochienie - zbrojenie nasypowego podtoza przy zastosowaniu np. geotkaniny, badz poprawe
wtasciwosci gruntdow budujacych nasypy poprzez ich stabilizacje np. spoiwem cementowym.
Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne
od zatojonych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Projektowane obiekty beda charakteryzowac sie lekkg konstrukcjg infrastruktury. Wykopy
realizowane podczas prac budowlanych nie beda gtebsze niz 1,2 m. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) opisywang inwestycja
ustala sie jako nalezaca do pierwszej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach
gruntowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe

- szerokosc sciezki 3,50m

- kategoria ruchu: nie okresla sie
- kategoria gruntow G1-G2

- kategoria geotechniczna pierwsza
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- pochylenie poprzeczne sciezek parkowych 2%
- szerokos¢ sciezek parkowych 3,20 m; 4,70m

4.2 Zakres projektowanych robét
W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robot
budowlanych:

e zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas rob6t wraz z ewentualnymi

obejsciami

e roboty przygotowawcze,

e gospodarka drzewostanem, zabiegi pielegnacyjne

e wykonanie nowych trawnikow

e usunigcie ziemi urodzajnej (humusu),

e wykonanie sieci linii oswietleniowej wzdtuz $ciezki parkowej

e budowe nawierzchni parkowych

e montaz elementow matej architektury: tawki, kosze na odpady,

e oznakowanie : tablice regulaminowe, informacyjne

e uprzatniecie smieci z catej powierzchni parku

e uprzatniecie fragmentow drzew z terenu parku

e roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

Powierzchnia istniejagcego terenu zapewniaja mozliwos¢ umieszczenia wszystkich
projektowanych elementéw i urzadzen z zwigzanych z S$ciezkami parkowymi  oraz
uwarunkowaniami terenowymi przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikow sciezek i
terenu przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem.

4.21  Elektryka
W celu optymalnego oswietlenia projektowanych sciezek parkowych nalezy zastosowac oprawy
oswietleniowe LED 38W 2700K.
Zastosowano $wiatto o niskiej wartosci emisji Swiatta niebieskiego, ktore nie zwigksza poswiaty
nieba i nie narusza cyklu zycia fauny parkowej. Natezenie oswietlenia zapewni bezpieczne
poruszanie sie po terenie parku oraz rozpoznanie twarzy 0séb idgcych z naprzeciwka. Instalacje
elektryczng nalezy wbudowaé¢ mozliwie najdalej od pni koron drzew, w celu ochrony
drzewostanu. Zastosowano zrodto swiatta energooszczednego LED.
Projektowane stozkowe czarne stupy (4,5m) nalezy zabudowac na fundamencie betonowym
prefabrykowanym, dedykowanym dla w/w stupa, posadowionym w podtozu w taki sposdb, aby
gorna krawedz stopy stupa nie wystawata wigcej niz 5cm. Fundament przed posadowieniem w
gruncie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. W stupach nalezy
zabudowac izolowane ztacza bezpiecznikowe (IZK) z wktadka bezpiecznikowg 2A. Potgczenie
IZK z oprawg oswietleniowa wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 450/750V. Projektowane stupy
nalezy uziemic za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, wartos¢ rezystancji uziemienia
winna spetnia¢ warunek R<10Q). Potgczenia uziemienia na ztgczach krzyzowych lub w miejscach
spawania zabezpieczy¢ powtokami asfaltowymi przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

0d istniejacego przy ulicy Szpitalnej w m. Sroda Wielkopolska (dziatka ewidencyjna nr 1394
obreb Sroda Wielkopolska) stupa o$wietleniowego wykonaé kontynuacje oéwietleniowej linii
drogowej kablem typu YAKY 4x35mma2.
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4.3 Komunikacja
4.3.1 Sciezki spacerowe z kruszywa naturalnego- mineralne (ttuczniowe)

Istniejace $ciezki parkowe rozebraé: obrzeza betonowe zdemontowac, sciezki wykorytowac.
Nowe Sciezki wykona¢ w sladzie istniejacych Sciezek o szerokosci 3,20m ( rys. 1 Projekt
zagospodarowania Terenu). Konstrukcje sciezek wykonac¢ na podstawie rysunku nr 2 Przekroje
Konstrukcujne. Projektowane s$ciezki parkowe przewiduje sie wykona¢ z nawierzchni
mineralnych, naturalnych wodoprzepuszczalnych. Dla okreslenia rodzaju nawierzchni oraz jej
budowy przyjeto wytyczne jak dla gotowych rozwiagzan firmy HanseGrand® badz rownowazne.
Oferuje ona nawierzchnie mineralne, wodoprzepuszczalne, naturalnie stabilizowane,
przeznaczona do stosowania zgodnie z zaleceniami producenta na alejki parkowe, $ciezki
rowerowe, edukacyjne i lesne, place zabaw, obiekty sportowe oraz sitownie na $wiezym
powietrzu. Jest to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich jak:
kamien naturalny, tupki wysokogorskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Nie kruszy sie i nie
pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrébce.
Posiada wysoka odpornosc na cigzar, Scieranie i jest niebrudzacy. Nadaje sie na powierzchnie
przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.
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4.3.2 Obrzeze trawnikowe - obramowanie Sciezki spacerowe;j

Obramowanie $ciezek zaprojektowano z elementdéw z tworzywa sztucznego - obrzeze
trawnikowe o wymiarach: wysokos¢ 100mm, szerokos¢ 85mm, dtugos¢ 100mm, waga 0,65kg.
Obrzeza taczone s3 ze sobg za pomocg prostych ztaczy. Obrzeza sa elastyczne i mozna je zginac.
Nalezy nacig¢ nozyczkami, szczypcami wzmocnienia wzdtuzne i nadaj pozadany ksztatt. Z
tatwoscig stworzy sie w ten sposob pas, ktory bedzie pasowac do dtugosci sciezki parkowe;j.
Uformowane obrzeza z tworzywa sztucznego nalezy zamocowac w podtozu za pomoca gwozdzi
kotwigcych . Na 1 m nalezy zamontowaé min. 3 gwozdzie.

4.4 Mata architektura.

Wszystkie elementy matej architektury zostaty tak dobrane, aby byty spdjne pod wzgledem
stylistycznym oraz materiatowym. Elementy matej architektury powinny wykazywac sie
wysokimi wartosciami estetycznymi oraz zawiera¢ niezbedne atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa. Wszelkie elementy metalowe musza byé zabezpieczone antykorozyjnie oraz
malowane proszkowo, a elementy drewniane muszg by¢ wykonane z drewna impregnowanego
i lakierowanego. Elementy matej architektury muszg byc trwale zwigzane z gruntem przez
fundamenty zelbetowe lub betonowe (zgodnie z technologig producenta). Fundamenty musza
spetnia¢ zobowigzujgce normga parametry posadowienia.

Propozycje i wskazania rozwigzan matej architektury ujete w niniejszym opracowaniu sa
minimalnymi wymaganiami jakosciowymi i funkcjonalnymi i powinno sie je traktowac jako
sugestie Inwestora. Materiaty i urzadzenia rownowazne do materiatow i urzadzen ujetych w PB,
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stosowa¢ wytgcznie pod warunkiem utrzymania zalecanych w Projekcie Budowalnym
parametrow jakosciowych.

4.41 tawki parkowe.
Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane istniejgcych tawek na nowe. tawki z oparciem.
Ilos¢: 7 tawek parkowych

Wymiary tawki:

o dtugos¢ 180 cm,

e wysokos¢ 70 cm,

o szerokosc siedziska 39 cm,

o szerokosé catej tawki 57,50 cm

tawka o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym RAL 9005, z drewnianym siedziskiem i
oparciem w kolorze mahon. Deski siedziska i oparcia o szerokosci 12 cm, grubosci 3 cm tawka
sktada sie z 5 desek.

4.4.2 Kosze na Smieci.

Kosz na $mieci, drewniano zeliwny z blaszanym wktadem z popielnica. Posiada estetyczng
i solidng konstrukcje, ktéra doskonale sprawdza sie na miejskich skwerach, parkach oraz w
sasiedztwie klasycznych budynkow.

llosé: 9 koszy na odpady
PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokos¢ catkowita - 84cm. Pojemnosc - 30L. Wysokos¢ pojemnika - 51cm
Srednica wktadu - 28cm. Popielnica we wktadzie - TAK.
Wykonano z: Stal, drewno, zeliwo
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4.5 Ogrodzenie parkowe

Stupek o wysokosci 55 cm i tasma (ptaskownik) tworzy estetyczne niskie ogrodzenie,
nadajace sie do wydzielenia zieleni miejskiej czy placu zabaw w parku. Stupek wykonany ze stali
czarnej, z zeliwnymi elementami ozdobnymi, z mozliwoscig wyboru dowolnego koloru z palety
RAL. Montaz poprzez betonowy fundament. Ptaskownik o dtugosci do 250m, Wyskos¢ z
odcinkiem kotwigcym 100cm.
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9. Zestawienie powierzchni zagospodarowanie terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu dla
obszaru objetego inwestycja:

- catkowita powierzchnia parku: 0,404 ha
- pow. terendw z istniejgcym drzewostanem 0,329 ha
- istn. chodnik z kostki betonowej do regulacji wysokosciowe;j 31,00m?

- proj. nawierzchnia mineralna 455,00 m?

6. Formy ochrony konserwatorskiej
Teren wpisany jest do rejestru zabytkéw jako obszar wpisany do rejestru zabytkow
historycznego uktadu urbanistycznego, miasta Sroda Wielkopolska, dotyczy inwestycji pn.:
,Rewitalizacji Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej do
ul. 17 Wrzesnia.”

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg grunty lesne bedace w zarzadzie Lasow
Panstwowych. Projektowana inwestycja nie dotyczy terendw zamknietych resortu obrony
narodowej, stref ochronnych wokot tych terendw, ani zadnych innych urzadzen i instalacji
zarzadzajacych przez Ministra Obrony Narodowe,;.

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, ani nie oddziatuje
na niego wptyw eksploatacji gorniczej.
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8. Wptyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja polegajaca na budowie Sciezek parkowych czy os$wietlania parkowego nie
zmienia sposobu zagospodarowania terenu i nie wprowadza do s$rodowiska materiatow
szkodliwych. Wszystkie materiaty uzyte do tego zadania sg pochodzenia naturalnego. Jedynymi
mankamentami moze by¢ czasowe zmetnienie wody w stawie w czasie prowadzenia robot oraz
zwiekszona emisja hatasu w czasie prowadzenia roboét. Ze wzgledu na trudnosci z dojazdem
oraz zakres robot wiekszos¢ prac wykonywana bedzie recznie. Tak wiec mozna stwierdzi¢, ze
projektowany zakres prac nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie warunkuje powstania zadnych nowych zrédet tworzenia
odpadow statych o charakterze gospodarczo - komunalnym, nie przewiduje sie dodatkowych
miejsc lokalizacji kontenerow i kubtdw na odpady state, zatem projektowana inwestycja nie
narusza ustalen ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach, z pozniejszymi zmianami. Wszelkie
odpady budowlane powstate w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zostang
zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/wym. ustawie o odpadach.

Materiaty z rozbiorki i odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane i
gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie przewozone na place
sktadowe wskazane przez Inwestora lub powtdrnie wykorzystane. Scieki bytowe z zaplecza
budowy z nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych np. przenosnych
toalet typu ,toi toi”. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane powinny by¢
prowadzone w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac sie
bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i
aktualnymi badaniami technicznymi.

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej znacznie polepszy warunki komunikacyjne na
przedmiotowym odcinku drogi i zwigkszy bezpieczenstwo jej uzytkownikow.

9. Wytyczne w zakresie przeprowadzania prac przy istniejgcym drzewostanie.

9.1 Wytyczne do prowadzenia prac w obrebie bryty korzeniowej;

Wszelkie wykopy w obszarze strefy ochronnej drzew, w szczegdlnosci w obszarze bryty
korzeniowej wykonaé¢ metoda z uzyciem Air Spade. Na odcinkach pomiedzy drzewami prace
zwigzane z wykopami wykonaé recznie, bez wykorzystanie ciezkiego sprzetu budowlanego.
Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy oraz usytuowaniem
nowych obrzezy w obrebie drzew wykonywac recznie; w odlegtosci min. 1.5 m od lica pnia
dopuszczalne jest kopanie reczne, bez uzycia ciezkiego sprzetu; w wykopie pozostawic
wszystkie korzenie szkieletowe o S$rednicy powyzej 3,5cm; prace te naleza do robot
,zanikajacych”, dlatego muszg by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa - w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na
zewnatrz obrysu korony:

- dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby; dotyczy to
zarowno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i
wody docierajagcq do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej
(warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

» zmian poziomu gruntu;

- zmiany stosunkow wodnych w glebie;
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- zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochodéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub
lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy;

- zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami

ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
» zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
- wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;

- naruszenie statyki drzew.

Zasiegi strefy ochronnej SOD z uwzglednieniem kondycji drzew;

Stab
. - , . . Normalnie rosnace ano
Faza rozwojowa drzewa lub/i jego srednica pnia . rosnace
(promien) .
(promien)
Drzewa mtode ($rednica pnia: 20-40 cm) 2-4'm 3-6m
Drzewa w $rednim wieku (Srednica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10m
Drzewa dojrzate i starsze ($rednica pnia: 35 cm i wieksze) 4-8m 6-12m

Zalecane odlegtosci prowadzenia tunelu od drzewa (DPR 1999, Szczepanowska 2001, Harris,

Bassuk 1993).

Piersnica Minimalna odlegto$é prowadzenia tunelu od
[em] kazdej ze stron pnia drzewa [promied w m]
<8 0,9

9-16 1,5
17- 31 1,8
32-43 2,1
4 - 62 2,4
63 -177 2,7
78 - 90 3,0

> 91 3,6

Minimalne gtebokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajgcych na ochrone
systemow korzeniowych drzew (Watson 1995)

Srednica pnia drzewa | Gteboko$é prowadzenia instalacji metoda
[cm] bezwykopowa [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36 - 49 1,0
50 i powyzej 1,2

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew (SOD), muszg by¢
realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE

9.2 Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyc:
e miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
e szlak komunikacyjny dla samochodow i cigezkiego sprzetu;
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o miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

e miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan;

e miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Elementy te musza by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdéw oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejacych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
przygotowac drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonac
zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami lub poprzez
utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie ich
ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drdg tymczasowych nie wolno tworzy¢ w strefie 4x4m
wokot drzewa. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe
nalezy roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie
moze spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnos¢ wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlega¢ bedzie nadzorowi
inspektora.

9.3 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru

a) zabezpieczenie korony drzew

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew koniecznie trzeba podjgc dziatania majgce na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzew; dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia trzeba
w rzucie korony drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew, wykona¢ wygrodzenie drzew;
ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.; podstawowe ramy rusztowania powinny by¢
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia; ramy wypetni¢ siatkg metalowg;

b) zabezpieczenie pni drzew

Wszystkie drzewa wzdtuz projektowanych sciezek parkowych, na czas trwania budowy
trzeba zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu konieczne jest obudowanie deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli do ok. 1.8m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzic¢
najnizej potozonych konarow). Odeskowanie musi uwzgledniac¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w
taki sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia. Dolna krawedz
kazdej deski musi opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe
(np. przez nabiegi korzeniowe) deski trzeba obsypac ziemia. Niedopuszczalne jest oparcie desek
o nabiegi korzeniowe. Korzenie przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie
zabezpieczy¢ matg stomiang lub trzcinowa. Deskowanie mocowac do pnia opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasma stalowg ocynkowana (nie wolno uzywac
gwozdzi). Koniecznie trzeba zwrdci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej
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powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujace szalowanie do pnia stosowaé¢ w
odlegtosci ok. 40-60cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy
rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo, usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatgzie nalezy
podwiazac.

c) zabezpieczenie systemdw korzeniowych

Jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie
drzew trzeba zachowaé szczegolng ostroznosé, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych
drzew s3 bardzo rozlegte. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i
obrzezy oraz obrzezy projektowanych w obrebie drzew wykonywac recznie; prace najlepiej
wykonywac¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. Odstoniete korzenie trzeba jak
najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe, zabezpieczy¢ je przed przesychaniem
przykrywajac matami jutowymi;. Nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych
odpowiedzialnych za statyke drzewa, o Srednicy powyzej 3.5cm . Jezeli zajdzie wyjgtkowa
potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni trzeba to tego uzyc¢ ostrych narzedzi recznych,
czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie
urwane czy wyszarpane. Po wycieciu korzeni konieczne jest proporcjonalnie zmniejszy¢ mase
asymilacyjng drzewa, redukujac korong; ciecia w koronie wykona¢ w bardzo ograniczonym
zakresie, pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru. Po zabiegach zwigzanych z wycigciem korzeni,
korzenie okry¢ warstwg ziemi zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po wykonaniu
zabiegow w obrebie strefy korzeniowej, drzewo obficie podla¢;

10. Obszar oddziatywania inwestycji
Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane Obszar oddziatywania obiektu jest to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Stwierdza sig,
ze projektowane nawierzchnie majg obszar oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatki,
na ktorych je zlokalizowano.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgcg podstawe
prawna:
[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
[2]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2024.0.320),
[3]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz.54),
[4]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 682),
[6]. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022.p0z.840),
[6]. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1893),
[7]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatyw.
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10.1 Zakres odziatywania - lokalizacja inwestycji
Dziatki na ktorych jest zlokalizowana inwestycja:

LP. GMINA OBREB ARKUSZ | NR DZIAEKI
' ?N"I‘;T;oilr:f: $roda Wielkoplska 0004 14 1689/2
2 ?N"I‘;T;oilr:f: $roda Wielkoplska 0004 14 1687/1
3 3\,“";'[‘;0[5)'[’;;: $roda Wielkoplska 0004 14 1394

IV.  CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjnyu v s sssrs s s ssrsrsssessssmnsseemeeneeneee SKALA. 1:10000

2. Plan zagospodarowania terenu.........esemee.. Skala 1:500
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Hubert Miszczak

Ul. Ledna 7, 62-035
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wynik tywnet wendfikaci

Wykonawea prac geodexyinych BlaZejewo
Tel: 661-799-283
NIP T77-309-36-74 REGON
364277231
Nr oraz data sporzadzenia Protoks! Wenyfikaci

Nr 1 2 dnia 19.04.2024r,

Imig | nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych

kierownila prac

mgr Arkadiusz Kaliski
Geodeta uprawniony

Nr. Upr. 18497/2002

Oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony
na zgodnej z oryginatem kopii aktualnej
mapy do celéw projektowych przyjetej do
zasobu geodezyjnego.
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OZNACZENIA:
BRANZA DROGOWA:

zakres obszaru niezbednego do realizacji inwestycji

prj. obrzeza trawnikowe z tworzywa sztucznego, wys. 10cm

prj. ogrodzenie parkowe, wys. 55cm

pri. éciezki parkowe - nawierzchnia mineralna, pow. 455m?

istniejace nawierzchnie chodnik/jezdni do pozostawienia

istniejaca nawierzchnia chodnikéw do regulacji wysokoéciowej,pow. 31m?
odtworzone tereny biologicznie czynne - zielen niska - trawniki, pow. 2850m?

prj. nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych z czerwonej kostki betonowej, gr.8 cm

prj. ptytki ostrzegawcze, szer. 60cm
prj. tawki parkowe z oparciem dt.18cm, 7szt.
prj. kosze na $mieci poj. 30, 9szt.

prj. oznakowanie poziome - kolor biaty

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA:
projektowany kabel nn 0,23/0,4kv

=====projektowany kabel w rurze ochronnej
-¢- projektowany stup o$wietleniowy
158/173m trasa kabla / dtugos¢ kabla [m]

Opracowat: Inwestor:

DI PROJEKT Irmina Dyzma Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Oliwkowa 1; 62-035 Btazejewko ul. Daszynskiego 5

tel.: 511-219-622 63-000 Sroda Wielkopolska
e-mail: biuro.diprojekt@gmail.com
BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

[DI]PREHIEKT

s Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2
na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia

Lokalizacja: Wojewddztwo:WIELKOPOLSKIE Gmina: Miasto Sroda Wilekopolska

Miasto: Sroda Wielkopolska

Nr ewid. dziatek:

Nazwa i nr obrebu: Sroda Wikp. 302504_4.0004
Arkusz 14 dziatki: 302504_4.0004. 1689/2; 1687/1; 1394

Element

woos | PROJEKT
e ZAGOSPODAROWANIA TERENU DROGOWA; ELEKTRYCZNA
Tytut rysunku: P R OJ E KT Data: Nr rysunku: Skala:

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2024r. 2 1:500
Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant:

mgr inz. Irmina Dyzma

specjalno$¢: DROGOWA
nr upr.: WKP/0101/PO0D/20

Sprawdzajacy:

Prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2

Projektant:

mgr inz. Lukasz Sobierajski

specjalno$é: ELEKTRYCZNA
nr upr.. WKP/0223/PWOE/05

ey

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jaromir Czerniak

specjalno$é: ELEKTRYCZNA

nr upr.: 70/2G/2025
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