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I. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA, WARUNKI 

 

1. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej- warunki techniczne oświetlenia parkowego 
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2. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej- uzgodnienie projektu rewitalizacji 
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3. Narada koordynacyjna – oświetlenie parkowe 
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4. Starostwo Powiatowe - uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu  
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5. Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Poznaniu – pozwolenie na prowadzenie robót  

 

 



Strona 58  
 

 



Strona 59  
 

 



Strona 60  
 

 



Strona 61  
 

 
 

 



Strona 62  
 

6. Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Poznaniu – sprostowanie pozwolenie na prowadzenie robót  
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II. Wytyczne do planu BIOZ 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn; ” Rewitalizacja Parku Planty w Środzie 
Wielkopolskiej - etap 2 na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Września.” 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres. 

Gmina Środa Wielkopolska 
ul. Daszyńskiego 5 
63-000 Środa Wielkopolska 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację. 

mgr inż. Irmina Dyzma   
ul. Oliwkowa 1 , 
62-035 Błażejewko 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

▪ zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót wraz z ewentualnymi 
objazdami, 

▪ roboty przygotowawcze, 
▪ zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów 
▪ usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), 
▪ zabezpieczenie infrastruktury podziemnej 
▪ wytyczenie tras kablowych, 
▪ wytyczenie miejsca posadowienia nowych słupów, 
▪ wykonanie wykopów kablowych i ułożenie przepustów kablowych, 
▪ układanie kabla, montaż fundamentów, 
▪ montaż nowych słupów oświetleniowych i opraw, 
▪ wykonanie połączeń, 
▪ wykonanie prac porządkowych, 
▪ wykonanie pomiarów i uruchomienie obiektu. 
▪ budowa ścieżek parkowych 
▪ roboty wykończeniowe i porządkowe 
▪ sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

▪ sieć teletechniczna 
▪ sieć elektryczna 
▪ sieć wodociągowa 
▪ uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym, 
▪ jezdnia, 
▪ ścieżki parkowe 
▪ wykonać przekopy próbne. 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki- terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

▪ Infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 
▪ Istniejąca droga gminna 
▪ wykopy wąskoprzestrzenne szer. 0,5 m i głębokości 0,8 m. oraz pod słupy, 
▪ montaż słupów, 
▪ inne: uzbrojenie podziemne, 
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▪ praca na wysokości (samochodowy podnośnik z balkonem). 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania: 

▪ wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 
przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

▪ brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 
▪ montaż kabli i przewodów, 
▪ montaż słupów oświetleniowych do 8 m, 
▪ montaż opraw oświetleniowych, 
▪ montaż tabliczek bezpiecznikowych we wnękach słupowych, 
▪ wykopy o głębokości do 1,0 m, 
▪ podłączenie kabli na słupach, 
▪ roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,  
▪ roboty wykonywane w pobliżu drogi kołowej. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 

prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach 

winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być 

zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. Nr  

1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownicy 

zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz. U. NR 169 poz. 1650 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż stanowiskowy 

należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27.07.2004 r. Dz. U. Nr 140 poz. 1860 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników w 

zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. 

Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej. Rozpoczęcie robót zgłosić 

należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Państwowej Inspekcji 

Pracy.  

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy zatrudniać pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach, posiadających ważne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do 

określonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP.  

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 

obiektu. Należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane z 

prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, udzielenia 

pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń. Prace wykonywane w pobliżu dróg, na 

których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca 

robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy. 

Przy robotach budowlanych należy stosować narzędzia i sprzęt budowlany posiadający 

atesty i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy 
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winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy. Roboty ręczne 

należy wykonać bezwzględnie systemem ręcznym. Należy stosować zabezpieczenia 

wykopów przy robotach ziemnych. Dla pracowników zabezpieczyć zaplecze sanitarno-

socjalne. Roboty budowlane nie należy wykonywać przy złej pogodzie (opady deszczu, śniegu, 

mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinni być 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosowne do pory roku oraz 

panującej pogody. Roboty budowlane należy wykonać w sposób całkowicie zapewniający 

bezpieczeństwo pracy urządzeń elektrycznych takich jak: piła tarczowa, szlifierka, ręczny 

sprzęt elektromechaniczny i spalinowy. Na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej 

pomocy z niezbędnym wyposażeniem, środki gaśnicze oraz tablica informacyjna budowy 

wraz z wykazem telefonów alarmowych. Inwestor lub kierownik budowy (brygadzista) winien 

posiadać sprawny telefon komórkowy oraz sprawny samochód, do wykorzystania w chwili 

wystąpienia wypadku itd. Na terenie budowy należy przestrzegać porządku, przejścia i 

dojazdy winne zapewniać bezpieczną i sprawną komunikację oraz ewentualną ewakuacje. 

Teren budowy należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych, wywiesić tablice 

ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji maszyn winno być w sposób trwały zabezpieczone 

przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieżą. 

 

Przygotował: 

 

 mgr inż. Łukasz Sobierajski 

WKP/0223/PWOE/05 

 

 

mgr inż. Irmina Dyzma 

WKP/0101/POOD/20 

 


