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. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno-budowlany przebudowy o$wietlenia
drogowego nn 0,23/0,4kV w zwiazku z zadaniem "Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie
Wielkopolskiej etap Il na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia.", dziatki ewid. nr 1687/1,
1689/2, obreb Sroda Wielkopolska (0004), gmina Sroda Wielkopolska.

Zamawiajacy:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomiedzy jednostka projektowa, a zamawiajgcym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki przebudowy,
- Inwentaryzacja,
- Opracowania branzowe,
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

3. Podstawowe parametry
- Dtugos¢ trasy projektowanej linii: 184m
- Napiecie znamionowe: 230/400V
- llos¢ stupow: 8szt.

4. Uzasadnienie celowosci inwestycji

W zwigzku z planowang przez Inwestora "Rewitalizacjg Parku Planty w Srodzie
Wielkopolskiej etap Il na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia.", polegajgca migdzy innymi
na przebudowie $ciezki dla pieszych znajdujacej sie w Parku Planty w miejscowosci Sroda
Wielkopolska, zaistniata koniecznosé wymiany istniejacej sieci oswietlenia drogowego. Niniejszy
projekt obejmuje przebudowe oswietleniowej linii kablowej biegnacej wzdtuz w/w Sciezki dla
pieszych, wraz z wymiang istniejgcych stupéw oswietleniowych na nowe z oprawami
parkowymi. Wymienione stupy nalezy zasili¢ poprzez przebudowe istniejgcej oswietleniowej linii
kablowej na nowa wykonang kablem typu YAKY 4x35mm? ktora stanowi¢ bedzie kontynuacje
istniejgcej linii o$wietleniowe] znajdujacej sie przy ulicy Szpitalnej w miejscowosci Sroda
Wielkopolska. Miejsca lokalizacji projektowanych stupow oswietleniowych oraz kablowej linii
oswietleniowej nie koliduja z projektowang i istniejagca zabudowa terenu.

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Projektowane os$wietlenie

Projektuje sie oprawy parkowe LED - jako referencyjne przyjeto oprawy typu ROSA 0S-1LED
38W 2700K. Oprawy zabudowane zostang na stupach aluminiowych, anodowanych w kolorze
czarnym, stozkowych o wysokosci 4,5m i grubosc¢ scianki min. 3mm - jako referencyjne przyjeto
stupy ROSA SAL-4,5/B60 na fundamencie B-50, bez wysiegnika, ktore nalezy posadowi¢ w
miejscach pokazanych na mapie (istniejgce stupy oswietleniowe zdemontowac). Projektowane
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stupy nalezy zabudowac na fundamencie betonowym prefabrykowanym, dedykowanym dla w/w
stupa, posadowionym w podtozu w taki sposob, aby gorna krawedz stopy stupa nie wystawata
wiecej niz 5cm. Fundament przed posadowieniem w gruncie nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. W stupach nalezy zabudowac izolowane ztacza
bezpiecznikowe (IZK) z wktadka bezpiecznikowg 2A. Potaczenie IZK z oprawg oswietleniowa
wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 450/750V. Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomoca
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, warto$c rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek
R<100. Potaczenia uziemienia na ztaczach krzyzowych lub w miejscach spawania zabezpieczyc
powtokami asfaltowymi przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

5.2.Uktadanie kabli niskiego napiecia 0,4kV

0d istniejacego przy ulicy Szpitalnej w m. Sroda Wielkopolska (dziatka ewidencyjna nr 1394
obreb Sroda Wielkopolska) stupa oswietleniowego wykonaé kontynuacje o$wietleniowej linii
drogowej kablem typu YAKY 4x35mm2. Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o
gtebokosci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu w celu skompensowania przesunieé¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkéw kabla
nalezy zachowac¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i Srednicy kabla
dz wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15dz.
Kabel w miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami i wejSciami na posesje, korzeniami drzew
oraz innymi urzadzeniami podziemnymi zabezpieczy¢ odcinkami rury ochronnej. Przejscia
poprzeczne kablami pod drogami, w miejscach skrzyzowan z korzeniami drzew oraz pod
wjazdami na posesje wykona¢ przeciskami w rurach ochronnych SRS w kolorze niebieskim, o
srednicy zewnetrznej 110mm. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

- ciggtosc zyt,
- pomiar rezystancji izolacji,
- préby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kabel
przysypac¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej
trasie folig koloru niebieskiego. Pozostaty czes¢ rowu kablowego zasypad ziemig rodzimg
ubijang warstwami.

5.2.1. 0Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV

Kabel na catej trasie w odstepach nie wiekszych niz 10mb oraz w miejscach
charakterystycznych jak zatomy, wejscia do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:
- symbol i humer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),

- rok utozenia kabla,

- oznaczenie wtasciciela kabla.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow terenu nalezy
oznaczy¢ widocznymi oznacznikami trasy np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie nie

Strona | 43



utrudniajgcymi komunikacje. Na stupkach nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogdlnego
symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach
okoto 10m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
poz. 462) obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek geodezyjnych objetych
inwestycja, tj. w dziatkach ewid. nr 1394, 1687/1, 1689/2, obreb Sroda Wielkopolska (0004), gmina
Sroda Wielkopolska i nie wptywa na dziatki sasiednie.

7. Opinia geotechniczna (Dz. U. 2012.463)

Dla projektowanych stupow oswietleniowych oraz projektowanej oswietleniowej linii
kablowej
nn 0,23/0,4kV przyjeto warunki gruntowe proste i pierwsza kategorie geotechniczng
(wystepujacy grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie). Poziom wdd gruntowych i
agresywnos¢ wody nie majg wptywu na fundamenty stupow oraz izolacje kabli.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w N SEP-E-001 oraz
PN-HD 60364 - 4 - 41:2017 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym”, jako dodatkowe
elementy ochrony przeciwporazeniowej przewidziano:

- dla opraw: Il klasa ochronnosci,
- dla obwodow oswietleniowych: szybkie wytgczanie zasilania,
- tabliczki bezpiecznikowe w stupach w Il klasie ochronnosci,

- przewody w stupach w podwdjnej izolacji.

9. Uwagi koficowe

- Wykonawca robot winien zapoznac sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczegdlnych uzgodnieniach,

- Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza winien wykona¢ uprawniony
geodeta,

- Skrzyzowania i zblizenia do istniejagcych urzadzen podziemnych wykonac pod nadzorem
wyznaczonych o0sob do ktorych nalezg dane urzadzenia,

- Wszelkie zmiany trasy linii wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic
z projektantem.

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow pod warunkiem, ze beda one posiadac
parametry takie same lub wyzsze niz zaproponowane rozwigzania referencyjne.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi PBUE z zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych.
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https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=urrthv1Q&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardEdNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09%2FA11%3A2017-11E&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showElementDodatkowyDetailsAction

10. Zestawienie montazowe oswietleniowej linii kablowej nn 0,23/0,4 kV

1 | Kabel YAKY 4x35mm? 224 mb
2 | Wykop reczny 163 mb
3 | Przecisk 21 mb
4 | Przewdd YDY 3x2,5mm? 450/750V 40 mb
5 |Folia niebieska 163 mb
6 |Rura ochronna AROT SRS 110 21 mb
7 |Oprawa parkowa LED 38W 2700K 8 szt.
8 |lzolowane ztacze kablowe (stupowe) 8 kpl.
9 | Wktadka bezpiecznikowa BiWtz 2A 8 szt.
10 | Stup aluminiowy, anodowany na czarno wys. 4,5m, grubosé¢ |8 kpl.
min. 3mm
11 | Uziemienie pionowe 8 kpl.
12 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 184 mb
13 | Uchwyt krzyzowy uziomowy 16 szt.
14 | Opaski informacyjne 40 szt.
15 |Piasek 16,3 m?
16 | Zaciski i drobne konstrukcje mechaniczne wedtug potrzeb

Uwagi:

Przeciski pod drogami, pod drzewami i wjazdami na posesje: 2Im

Rozbiorka i odtworzenie chodnika - ok. 2mZ

Demontaz stupow os$wietleniowych (wraz z przekazaniem Inwestorowi): 5kpl.

Strona | 45



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
11. Oswiadczenie projektantow

dotyczy projektu architektoniczno- budowlanego pn.:

LREWITALIZACJA PARKU PLANTY W SRODZIE WIELKOPOLSKIEJ - ETAP 2.

Zamawiajacy:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyniskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

BRANZA ELEKTRYCZNA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r., poz. 682 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. tukasz Sobierajski

Nr WKP/0223/PWOE/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jaromir Czerniak

Nr 70/2G/2005

Btazejewko, dnia 04.2024r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

II. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr E-1.1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr E-2.1 Schemat ideowy skala -:---
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Poswiadczam, fe niniefszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyinych | kartograficznych, ktdrych rezultaty
Zawiera operat techniczny pozytywnie zwenyfikowany.

LEGENDA:

Zakres aktualizacji: - - - -
Wojewodztwo wielkopolskie
Powat sredzky
Nazwa jedn. ewd Miasto Sroda Wikp
Identyfikator jedn. ewid. 302504 _4
Nazwa obr. Ewid Sroda Wlkp
Jdentyfikator obr. Ewad.: 302504_4.0004
/Miejscowose Sroda Wikp
Dzialka wg. zasiegu
Arkusz 14

Sekeja 6.173.14.09.24

6.173.14.09.42
6.173.14.10.3.1

Jednoczesnie informuje, 22 jestem Swi

adomy odpowiedzialnosc

karnej za zlodenie fat oswiadczenia.
Tdentyfikator 2ploszenia prac

geodezyinych GK.6640.689.2024
Organ shzby geodezyine], 2
ktory otizymal zgloszenie. Starosta Sredzld
GEODEZJA EXPRESS
Hubert Miszczak
Ul. Lesna 7, 62-035
Wykonawca prac geoderyinych BlaZejewo
Tel: 661-799-283
NIP 777-309-36-74 REGON
364277231
Nr oraz data sporzadzenia Protokst Wenyfikac

dokumentu Zawiersiaceqo
wynik porvtvwiiet wanfikach

Nr 12 dnia 19.04.2024r.

184/224m

- Projektowany kabel nn 0,23/0,4kV

- Projektowany kabel w rurze ochronne;j
- Projektowany stup oswietleniowy

- Trasa kabla / dlugos¢ kabla [m]

Wspotrzedne projektowane; linii o$wietleniowej:

Stan aktualny na dziefi:  15.04.2024r Imie i nazwisko oraz nr mgr Arkadiusz Kaliski
: uprawnien zawodowych Geodeta uprawniony
Uklad wspdlzednych 2000 Kerownika prac Nr. Upr. 1849712002
prosickatmych plaskich - =
Ukiad wysokoic PL-EVRFI007-NH
e Oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony na

zgodnej z oryginatem kopii aktualnej mapy do
. celow projektowych przyjetej do zasobu
“\g\eodezyjnego pod nr GK.6640.689.2024
mgr inz. Irmina Dyzma

Proj. stup-wys. 4,5m
aluminioty typu SAL-4,5
z oprawg OS-1 LED-._
Stup uziemi¢ R<10Q

Proj\.\s‘fup\wys. 4,5m

aluminiowy typu SAL-4,5 e
z oprawg OS-1LED -
Stup uziemi¢ R<10QQ

Proj. stup wys. 4,5m
aluminiowy typu SAL-4,
z oprawg OS-1 LED
Stup uziemi¢ R<10

en01; 5788570.2870,
en02; 5788569.9280,
en03; 5788558.1237,
en04; 5788557.3427,
en05; 5788556.4936,
en06; 5788555.3856,
en07; 5788554.7197,
en08; 5788543.7434,
en09; 5788544.6080,
en10; 5788543.7227,
en11; 5788540.8488,
en12; 5788534.3102,
en13; 5788526.4515,
en14; 5788527.5456,
en15; 5788526.4190,
en16; 5788520.7690,
en17; 5788513.4659,
en18; 5788512.5377,
en19; 5788513.4683,
en20; 5788512.5274,
en21; 5788501.5144,
en22; 5788500.7100,
en23; 5788502.1400,
en24; 5788500.7100,
en25; 5788494.0865,
en26; 5788487.1615,
en27; 5788485.1561,
en28; 5788486.2047,
en29; 5788485.1361,
en30; 5788487.1499,
en31; 5788481.3222,
en32; 5788482.6400,
en33; 5788481.3115,
en34; 5788474.8600,
en35; 5788476.1200,
en36; 5788474.8600,
en37; 5788471.2434,
en38; 5788466.6035,
en39; 5788468.2793,

6450322.6859
6450323.2824
6450326.3961
6450323.0444
6450322.5514
6450322.6526
6450321.3697
6450327.0492
6450328.5923
6450327.0599
6450328.5410
6450332.7696
6450337.9198
6450339.5520
6450337.9412
6450341.6351
6450347.0676
6450347.7624
6450349.0835
6450347.7706
6450355.9404
6450356.6900
6450358.1700
6450356.6900
6450362.8394
6450372.0119
6450370.6633
6450369.2000
6450370.6657
6450372.0302
6450383.4081
6450384.1900
6450383.4224
6450397.1800
6450397.7400
6450397.1800
6450404.8969
6450414.7774
6450415.6003

Opracowat:

Inwestor:

DI PROJEKT Irmina Dyzma
ul. Oliwkowa 1; 62-035 Blazejewko

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

tel.: 511-219-622

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

e-mail: biuro.diprojekt@gmail.com P R-@:j EKT

63-000 Sroda Wielkopolska

Inwestycja:

Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2
na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzes$nia

Lokalizacja:

Wojewodztwo:WIELKOPOLSKIE ~ Gmina: Miasto Sroda Wilekopolska

Miasto: Sroda Wielkopolska

Nr ewid. dziatek:

Nazwa i nr obrebu: Sroda Wikp. 302504_4.0004
Arkusz 14 dziatki: 302504_4.0004. 1689/2; 1687/1;

Element

projektu PROJEKT Branza:

budowainego: | ARCHITEKTONICZNO- BUDOWANY ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku: PLAN SYTUACYJINY Data: Nr rysunku: Skala:
06.2024r. 1:500

Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projekdant mgr inz. Lukasz Sobierajski e EETOTE = o

Sprawdzajacy: specjalnos¢: ELEKTRYCZNA

mgr inz. Jaromir Czerniak

nr upr.: Nr 70/2G/2005
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~250m -1/3- -300-
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Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m
z IZK i wktadkg BiWtz 2A z IZK i wktadkg BiWtz 2A z IZK i wktadkg BiWtz 2A z IZK i wktadka BiWtz 2A
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Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m
z IZK i wktadkg BiWtz 2A
Proj. oprawa OS-1 LED 38W 2700K
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Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m
z 1ZKi wktadkg BiWtz 2A
Proj. oprawa OS-1 LED 38W 2700K

R <:m@

Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m
z |IZK i wktadka BiWtz 2A
Proj. oprawa OS-1 LED 38W 2700K

R0Q

Proj. stup aluminiowy wys. 4,5m
z 1ZK i wkiadkg BiWtz 2A
Proj. oprawa OS-1 LED 38W 2700K

Opracowat:

DI PROJEKT Irmina Dyzma
ul. Oliwkowa 1; 62-035 Btazejewko
tel.: 511-219-622

e-mail: biuro.diprojekt@gmail.com
BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

[DI]PRGJEKT

Inwestor:

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

mesbei | Rewitalizacja Parku Planty w Srodzie Wielkopolskiej etap 2
na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. 17 Wrzesnia
Lokalizacja: Wojewddztwo:WIELKOPOLSKIE Gmina: Miasto Sroda Wilekopolska

Miasto: Sroda Wielkopolska

Nr ewid. dziatek|

Nazwa i nr obrebu: Sroda Wikp. 302504_4.0004
Arkusz 14 dziatki: 302504_4.0004. 1689/2; 1687/1; 1394

Element

ekt Branza:
Emings PROJEKT ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWANY

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku: Skala:

SCHEMAT IDEOWY .
06.2024r. 2

Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Prefekent | mgr inz. tukasz Sobierajski e KB 0225 PWOE 05 e

SPrawdzacy: | mgr jnz. Jaromir Czerniak e e /ton %




