SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-14 ROBOTY MALARSKIE

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamodwienia

INWESTOR: GMINA MIACZYN
Miaczyn 107, 22-455 Migczyn

OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- termomodernizacja budynku
- adaptacja cze$ci pomieszczen na Gminne Centrum Kultury
- remont i przebudowa wewnetrznych instalacji (wod. — kan., co, elektryczne, wentylacji)
- instalacja fotowoltaiczna
DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ Z PLATFORMA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
UTWARDZENIA - remont ciggéw pieszych, placow postojowych, opasek

ADRES BUDOWY: Miaczyn 164, 22-455 Miaczyn
DZIALKA nr: 215/80BREB: 0011MIACZYN
JEDN. EWID.: 062006.2_MIACZYN
Id 062006.2.0011.215/8

1.2 Przedmiot i zakres rohét budowlanych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét

wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegdlowej  Specyfikacji  Technicznej sg  wymagania  dotyczace  wykonania

i odbioru robot malarskich.

Zakres zamowienia obejmuje:

- malowanie tynkéw farbami lateksowymi,

- malowanie tynkéw farbami olejnymi,

- zabezpieczenie farb lakierem

- malowanie tynkow farbami akrylowymi,

- malowanie elementéw stalowych wodorozcienczalnymi farbami przeznaczonymi do wykonywania zabezpieczen
ogniochronnych

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych farbami chlorokauczukowymi

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB.

1.4  Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
44421722-4 Obudowy bezpieczne

1.6 Okre$lenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wezesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw budowlanych

a. Woda - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

b. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — wg PN-C-81914:2002.

c. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogélnego stosowania, miniowe — wg PN-C 81607:1998, PN-C 81901:2002

d. Farby olejne lub ftalowe do gruntowania ogoélnego stosowania, do malowania tynkéw — wg PN-C 81607:1998, PN-C
81901:2002

e. Farby i emalie ftalowe nawierzchniowa ogdlnego stosowania, — wg PN-C 81607:1998, PN-C 81901:2002
Wydajno$¢ — 6-10 m2/dm?, max. czas schniecia —do 24 h

f.  Farby lateksowe do ogoinego stosowania, do malowania tynkéw — wg aprobaty techniczne;j,

g. Rozciefczalnik do wyrobéw olejnych lub ftalowych ogdlnego stosowania - PN-C-81953:1997, PN-90/C-96005

h.  Lakier dekoracyjno - ochronny do zabezpieczania farb, tapet i tynkow — wg aprobaty techniczne;

i.  Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - PN-C-81910: 2002
Wydajno$¢ — 15-16 m2/dm3, max. czas schniecia — 8 h.

j- Rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych ogéinego stosowania - PN-C-81953:1997

k.  wodorozcienczalne farby przeznaczone do wykonywania zabezpieczen ogniochronnych elementdw konstrukcji stalowych
i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach otwartych i zamknietych, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw, w Srodowisku o stopniu agresywnosci korozyjnej Srodowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944.

2.2  Skiadowanie materiatow i transport

Materiaty i wyroby nalezy przechowywaC w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i mrozem
(temperatura optymalna +5°C do 35°C. Nalezy unika¢ kontaktu opakowan z wodg oraz agresywnymi substancjami. W trakcie
aplikacji otwarte opakowania nie nalezy trzymaé dtuzej jak podaje producent w deklaracji. Materiaty i wyroby mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportowymi.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ_ETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w

STWIORB.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogdlnych okreslonych w STWIORB.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Prace przygotowawcze.

a. Przy malowaniu powierzchni  wewnetrznych  temperatura nie  powinna by¢ nizsza niz  +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.

b. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

¢. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

d.  Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:
catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
catkowitym utoZeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2  Przygotowanie podiozy

a. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

b. Naistniejgcych lamperiach miejsca ubytki farby uzupei¢ szpachléwka olejno-zywiczna i wygtadzié papierem $ciernym.

c. Powierzchnia stalowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN 1SO12944-4.



Powierzchnie powinny by¢ czyste, suche, odttuszczone i oczyszczone z roznych zanieczyszczen. Podktad antykorozyjny

musi by¢ naniesiony nie pdzniej niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji.

W czasie aplikacji i schniecia temperatura powierzchni konstrukcji stalowej powinna wynosi¢ co najmniej 0°C, a

wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura powierzchni stalowej powinna by¢ co

najmniej 0 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Produkt nie powinien by¢ naktadany w temp. ponizej 0°C, gdy istnieje

mozliwo$¢ tworzenia sie lodu na powierzchni. Dla wtasciwej aplikacji temperatura farby powinna by¢ wyzsza od +15°C.

Jako farby podktadowe nalezy stosowa¢ dwusktadnikowe farby epoksydowe.

Grubos¢ podktadowych farb epoksydowych powinna wynosi¢ co najmniej 50 p warstwy suche;.

Wszystkie podktady powinny by¢ naktadane z wytycznymi producenta podktadu oraz rekomendacjg producenta.
Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢

wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Do gruntowania tynkéw pod malowanie olejne i ftalowe stosowaé odpowiednie farby do gruntowania tynkéw. Przed

natozeniem powlok na $cianach wykona¢ szpachlowanie uwidocznionych nieréwno$ci z zatarciem na gtadko.

Przy malowaniu farbami olejnymi lub ftalowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe miniowe.

Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki malarskie wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Powtoki z farb silikatowych
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb akrylowych

jednowarstwowe, matowe i elastyczne,

oddychajace,

podwyzszona odporno$¢ na szorowanie, wielokrotne zmywanie,

wysoka przyczepno$¢ do podtoza i trwato$¢ koncowego malowania,

Powtoki z farb lateksowych
powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy dokfadnie oczysci¢, usunag luzne ptaty farby, odttuscic,
stare powtoki farb klejowych i wapiennych nalezy bezwzglednie usunaé,
$wiezy tynk cementowo — wapienny mozna malowac nie wczesniej niz 4 tygodnie po natozeniu,
powierzchnie gtadkie zmatowa¢ papierem Sciernym,
ubytki lub spekania uzupemi¢ szpachlowka akrylowa lub gipsem,
w przypadku $wiezych tynkéw, niespéjnego badz chtonnego podioza nalezy stosowaé gruntowanie preparatami
akrylowymi,

przed malowaniem zawarto$¢ opakowania doktadnie wymieszac,

malowaé¢ watkiem, pedzlem lub po odpowiednim rozcienczeniu natryskiem.

Powtoki z farb i emalii

powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
emalie naktadac co najmniej dwukrotnie

Powtoki z farb do malowania konstrukcji stalowych.

powierzchnia musi by¢ czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczen. W czasie aplikacji i schnigcia temperatura
powierzchni powinna wynosi¢ co najmniej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.
Temperatura powierzchni stalowej powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy. Produkt nie
powinien by¢ naktadany w temp. ponizej 0°C, gdy istnieje mozliwo$¢ tworzenia si¢ lodu na powierzchni. Dla wiasciwej
aplikacji temperatura farby powinna byé wyzsza od +15°C. W pomieszczeniach zamknigtych wymagana jest dobra
wentylacja podczas naktadania i schniecia,
zaleca sie zabezpieczenie systemem malarskim A3.09 / C3-H / EP200/3-FeSa.

Przewiduje sie nastepujace powtoki malarskie:
— warstwa podktadowa: farba epoksydowa (EP) - nominalna grubo$¢ suchej warstwy /DFT/ - minimum 2x80 um,
— warstwa nawierzchniowa: farba epoksydowa (EP) - nominalna grubo$¢ suchej warstwy /DFT/ - minimum 40 pm.

5.5

Wykonywanie zabezpieczenia lakierem.
— Podtoze przygotowa¢ zgodnie ze sztukg malarskg oraz wytycznymi producenta
— Lakier nanosi¢ pedzlem lub watkiem, zgodnie z wytycznymi producenta farb



6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWiORB.

6.2  Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sig
stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom
technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3  Kontrola jakosci wykonania robét
a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podioza,
sprawdzenie czystosci,
b.  Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
c. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
d. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
e. Badania powlok przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.
f.  Badania powtok powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz
przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4  Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie  wykonanymi  robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami  okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca,

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejsza Specyfikacja jest:

- m?2 -dlarobét malarskich

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okre$lonymi w STWiORB i umowie.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeyzowane styrenowane
PN-C-81901: 2002  Farby olejne i Zywiczne

PN-C-81953:1997 Rozcieficzalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogéinego stosowania

ok whd -~



PN-90/C-96005 Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81910: 2002  Farby chlorokauczukowe

©oo~N®

10.2  Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWiORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.




