OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU —1II etap budowy

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane w zakresie ,,Budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Polna i Topolowa — 11 etap”.

W ramach zadania przewidziano wykonanie:
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociggéw PVC DN 315 SN8 (L=417,0 m)
2. Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociggéw PVC DN 200 SN8 (L=544,0 m)
3. Przykanaliki grawitacyjne z rurociggéw DN 160 SN8 (L=139,0 m)

Tlosci w/w sieci wedtug przedmiaru.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robot:

— ziemnych — wykopy mechaniczne i r¢czne, zabezpieczenie wykopow, wykonanie
podsypki i obsypki wykopu kruszywem dowozonym - z uwagi na to, 7e
wickszo$é przewodéw bedzie zlokalizowana w pasach drogowych, wige konieczna
bedzie odpowiednia zasypka (jezeli w toku robét okaze sig, Ze grunty sg przydatne
do wbudowania, to nie bedzie konieczny dowdz kruszywa)

UWAGA: Wykonawca we wlasnym zakresie musi si¢ dowiedzie¢ gdzie i w jakiej
odlegtosei bedzie mogt skiadowaé urobek nieprzydatny do ponownego
wbudowania

— robdt montazowych — montaz rurociagéw z rur i ksztattek sieci kanalizacji
grawitacyjnej wraz z studniami rewizyjnymi o $rednicy wewngtrznej DN1000,
oraz przewiertow poziomych pod istniejgocymi drogami i zjazdami z asfaltu i
kostki brukowe;.

UWAGA: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowany sposoéb wykonania robét. Wykonawca
moze zastosowaé wlasng technologie budowy (np. sposéb zabezpieczenia i odwodnienia
wykopéw, proporcje w wykonaniu rob6t recznie i mechanicznie itp.), pod warunkiem, ze
efekt finalny bedzie zgodny z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i
ptzepisami prawa, a teren zostanie odtworzony do stanu pierwotnego.
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