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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacji placu przed budynkiem OSP w Jastarni.

1.0. Ogdliny zakres przedsiewziecia:

Projektowane zadanie inwestycyjne potozone jest w miejscowosci Jastarnia przed budynkiem OSP w Gminie Jastarnia. Zakres opraco-
wania obejmuje wymiane istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej. W wyniku przebudowy powsta-
nie uporzadkowany plac manewrowy . Powierzchnia placu manewrowego 746mz2, powierzchnia utwardzenia z ptyt otworowych "MEBA"
81m2 i powierzchnia chodnikow 26m2.Zakres robét przewiduje demontaz istniejgcej nawierzchni z drogowych ptyt betonowych oraz ich
zagospodarowaniu ( 50% ptyt w lepszym stanie zesktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego < odwoz na odlegtos¢ do 1,
0 km > i 50% uszkodzonych ptyt do utylizacji )

Celem modernizacji jest wymiana istniejgcej nawierzchni jezdni na nowg z kostki betonowej co pozwoli na swobodny dojazd do garazu
dla jednostek samochodowych strazy pozarne;.

2.0. Stan istniejgcy

Istniejacej nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych petnych. Stan nawierzchni w ztym stanie technicznym. W podtozu zalega sie¢ energe-
tyczna 2eNa , sie¢ gazowa i sie¢ teletechniczna . Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé przekopéw prébnych. W przypad-
ku kolizji powiadamiamy gestoréw sieci 0 sposobie zabezpieczenia istniejgcej sieci..

3.0.Rozwigzanie projektowe:

Na planie zagospodarowania terenu pokazano zakres przebudowy. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie istniejgcej nawierzchni na
nowg nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wéd opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych do istniejacego wpustu ulicznego.
Odwodnienie bez zmian.

4. Opinia geotechniczna

Rodzaj gruntu zalegajacego w poditozu przyjeto w oparciu o opinie geotechnicza.

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod budowe. Rodzaj
gruntu zalegajacego w podiozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11. Podtoze gruntowe, pod
warstwg gruntéw) o migzszosci 0-0,5m znajduje sie nasyp mineralny z domieszkg organiczng , dalej na gtebokosci 0,5-2,0 piasek drob-
ny. Poziom wody gruntowej 0,8m.

Przyjeto grupe nosnosci G2 ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania grubszych warstw nasypu z domieszkami organicznymi.

5. Konstrukcja:

Ruch drogowy KR 3 Podtoze gruntowe G2. Giebokosé przemarzania Hz=1m

a/ Nawierzchnia placu manewrowego

- Kostka betonowa "8" szara -gr.8cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm

- Podbudowa zasadnicza: Mieszanka zwigzana C 5/6 -gr.33cm
Wzmocnienie konstrukgji dla gruntéw G 4

- Podbudowa pomocnicza: Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 3/4 - gr. 18 cm

Ograniczenie nawierzchni krawegznikiem betonowym wystajgcym 15x30 na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej o wym. 0,
35x0,15m i 15x20cm i kraweznikiem wtopionym 12x25 utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5¢cm i fawie betonowej o
wym. 0,35x0,15m i 0,1x0,2m

b/ Chodnik:

Przyjeto nastepujacg konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara niefazowana -gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3cm

- mieszanka niezwigzana C 50/30 -gr.15cm

- mieszanka niezwigzana C NR -gr.15¢cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymia-
rach 0,3x0,1+0,2x0,1.

d/ Plac postojowy KR 1

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- ptyty azurowe "MEBA" wypetnione humusem i mieszankg traw -gr. 10cm

- podsypka piaskowa -gr.5¢cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzana C 50/30 -gr.22cm
- podbudowa z kruszywa o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) - gr.30cm

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej
o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik wtopiony.

6. Zestawienie powierzchni

Pow. jezdni placu manewrowego z kostki szarej "8" = 746,2 m2
Pow. postojowa z ptyt MEBA = 80,8 m2
Pow. chodnika z kostki betonowej szatej "8" = 18,4 m2
Pow. chodnika z kostki betonowej kolorowej niefazowanej "8" = 15 m2
Pow. z humusowania z obsianiem trawg =89 m2

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12519 Uzytkownik: Stanistaw Sandomierski



Przedmiar

-3-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12519 Uzytkownik: Stanistaw Sandomierski

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Jastarni
1 Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2|D-02.01.01 |Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych otworowych 1x0,75 ( 50% ptyt w m?2
d.1 lepszym stanie zesktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego <
odwdz na odlegtos¢ do 1,0 km > i 50% uszkodzonych ptyt do utylizacji )
473 m2 473.00
RAZEM 473.00
3|D-02.01.01 |Rozebranie nawierzchni z ptyt Zelbetowtch 3x1,5m ( 50% ptyt w lepszym stanie |m?2
d.1 zesktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego < odw6z na odleg-
tos¢é do 1,0 km > i 50% uszkodzonych ptyt do utylizacji ) .
245 m?2 245.00
RAZEM 245.00
4/D-02.01.01 |Rozebranie nawierzchni betonowej grub. 20cm przy wjezdzie do garazu z wy- |m?2
d.1 wozem gruzu do utylizacji .
17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
5/D-02.01.01 |Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |[m2
d.1 z wywozem materiatu do utylizaciji
88 m2 88.00
RAZEM 88.00
6/K.w. Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej "8" szarej m?2
d.1
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
7| Kw. Przetozenie nawierzchni z ptyt IOMB m?2
d.1
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
8|D-02.01.01 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materialtuz |m
d.1 rozbiorki do utylizacji.
44 m 44.00
RAZEM 44.00
9|D-02.01.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.1 kowej. Wyw6z materiatu z rozbiérki do utylizacji.
134 m 134.00
RAZEM 134.00
10| K.w. Demontaz istniejgcego wpustu ulicznego z wywozem materiatu do utylizacji szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11| Kow. Montaz nowego wpustu ulicznego z pochodnikowego z bocznym wlotem i stu- |szt.
d.1 dzienka z osadnikiem.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne
12|D-02.00.01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2 (75 KM) w gruncie kat. -1l
1031 m?2 1031.00
RAZEM 1031.00
13|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.I-|m3
d.2 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg.do 5 km .
Wykopy pod jezdnie i chodniki
567 m3 567.00
RAZEM 567.00
14|D-02.00.01 |Plantowanie przylegtego trenu , skarp i dna rowéw wykonywanych reczniew |m2
d.2 gr.kat.I-lll. z wykonaniem muldy zbierajgcej wody opadowe o powierzchni
29m2.
209 m?2 209.00
RAZEM 209.00
15|D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw przy grub.warstwy humusu  |m2
d.2 15cm
209 m?2 209.00
RAZEM 209.00
3 Podbudowa placu manewrowego
16|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.3 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
746.2 m?2 746.20
RAZEM 746.20
17|D-04.04.02a |W/wa dolna podbudowy - pozostata cze$¢ na placu manewrowym. Podbudowa |m?2
d.3 z mieszanki C NR - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 18 cm
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347.2 m?2 347.20
RAZEM 347.20
18/D-04.05.05a |Warstwa dolna podbudowy.Droga dojazdowa do garazy.Podbudowa z mie- m2
d.3 szanki zwigzwigzanej C 3/4 18 cm
399 m2 399.00
RAZEM 399.00
19|D-04.05.05a |Warstwa gorna podbudowy placu manewrowego. Podbudowa z mieszanki m?2
d.3 zwigzwigzanej C 5/6 33 cm
746.2 m?2 746.20
RAZEM 746.20
4 Podbudowa pod chodnik
20(D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
33.4 m?2 33.40
RAZEM 33.40
21|D-04.04.02a |Podbudowa z mieszanki C NR - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.4 cm
33.4 m?2 33.40
RAZEM 33.40
22|D-04.04.02a |Podbudowa z mieszanki C 50/30 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4 15cm
33.4 m?2 33.40
RAZEM 33.40
5 Podbudowa pod miejsce postojowe (MEBY)
23|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
80.8 m?2 80.80
RAZEM 80.80
24|/D-04.04.02a |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mrozoochronnej z mieszanki |m2
d.5 niezwigzwigzanej k10>8 m/dobe 30 cm
80.8 m?2 80.80
RAZEM 80.80
25|D-04.04.02a |Podbudowa z mieszanki C 50/30 - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5 22cm
80.8 m?2 80.80
RAZEM 80.80
6 Krawezniki i obrzeza
26|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.6
85 m 85.00
RAZEM 85.00
27|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej|m
d.6
96 m 96.00
RAZEM 96.00
28|D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 0,0825 m3
d.6
14.9 m3 14.90
RAZEM 14.90
29|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6 niem spoin piaskiem
30 m 30.00
RAZEM 30.00
30|D-08.01.01 |Lawa pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C 12/15 0,05 m3
d.6
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
7 Nawierzchnie
31|D-05.03.23a |Jezdnia placu manewrowego - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza- |m2
d.7 rej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
746.2 m?2 746.20
RAZEM 746.20
32|D-05.03.23a |Chodnik - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej niefazowanej gru-  |m2
d.7 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18.4 m?2 18.40
RAZEM 18.40
33|D-05.03.23a |Chodnik. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej kolorowej m2
d.7 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
34|D-10.03.01a |Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt betonowych azurowych " |m2
d.7 MEBA" 40x60x10cm z humusowaniem otwordw i obsianiem mieszankg traw o
powierzchni 1 szt.do 1 m2
80.8 m?2 80.80
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