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PLAC MANEWROWY
nawierzchna z kostki betonowej

drogi doja

zdwej do garazy

nawierzchnia placu manewroweqo KR-3

KONSTRUKCJA CHODNIKA
nawierzchna z kostki betonowej
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Warstwa Scieralna: kostka betonowa 20x10cm grub. 8cm

Humus z obsianiem trawg mimoi

“50Pa

180MPa

-

100MPa

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. cm

Podbudowa zasadhicza: mieszanka zwiazana cmentem Cse <10MPa grub. 33cm

Podbudowa zasadnicza: migszanka zwiazana cmentem Cye <6MPa~ grub. 18cm

Istniejace podioze: grunt grupy G2

PLAC MANEWROWY
nawierzchna poza drogg dojazdowg
do garazy z kostki betonowej

nawierzchnia placu manewroweqo KR-2

Warstwa Scieralna: kostka betonowa 20x10cm grub. 8cm

“50NPa

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. dem

Podbudowa zasadnicza: migszanka zwiazana cmentem Cse <10MPa  grub. 33cm

Mieszanka niezwigzana CNR grub. 18 cm

Istniejace podioze: grunt grupy G2
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Kraweznik wystajgcy

Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa 0,0825m2. Beton C-10/15

Kraweznik wtopiony

Kraweznik betonowy 12x25x100cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5ecm

tawa betonowa 0,0825. Beton C-10/15

Obrzeze

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa 0,3x0,1+0,3x0,1 Beton C-10/15

Uwaga:

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo - piaskowa  grub. Sem

tawa betonowa 0,3x0,1+0,3x0,1 Beton C-10/15

Qbramowanie nawierzehni placu
ul. skala 1:5

proj. nawierzchnia
placu manewrowego

tereny zielone

warstwa ziemi roslinng] {gleby) z absianiem mieszanka raw grub fhem

Kraweznik wiopiony

kraweznik uliczny betonowy 100x25x12¢m
podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. Scm|
Tawa betonowa z oporem - beton CT0715

o przekroju poprzecznym 0,0825m?

Qbramowanie nawierzchni plact manewrowego i postojowego

ul, skala 1:5
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proj. nawierzchnia plac postojowy
placu manewrowego (chodnik)
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kraweznik uliczny betonowy 100x30x15¢m

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm

Tawa betonowa z oporem - beton C10715

o przekroju poprzecznym 0,0825m?

H=3cm dla placu sktadowego
H=0cm dla chodnika

1/ Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia prowadzi¢ recznie.
2/ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205
3/ Swiatto kraweznika: normalne -12cm; na wjazdach - 3cm;

0.1 _\_\NHQMQN

KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY

Kraweznik betonowy 100x30x15cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
0 przekroju 35x15i 15x20cm

nawierzchnia chodnikowa KRO

Warstwa $cieraina: kostka betonowa niefazowana 20x10cm

grub. 8em

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

grub. em

Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana zwiazana z kruszywa Csus grub. 15cm

Mieszanka niezwigzana CNR

grub. 15cm

Istnijace podioze: grunt grupy G2

PLAC POSTOJOWY
nawierzchna z ptyt "MEBA"

nawierzchnia placu poastojoweqo KR-1

Piyty otworowe "MEBA" 60x40x10cm wypetnione humusem i obsiane trawg grub. 10cm

J6hPg Warstwa wigzaca: podsypka piaskowa grub. Sem
S0MPa I — :

) Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwiazana zwigzana z kruszywa G sam grub. 22em
JoWPal, Wieszarka niezwigzana CNR qub. 0cm

Istniejace podtoze: grunt grupy G2
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