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Zatwiadczenie
o msmerze werydkacyingm:
POM-RXT-1GG-MI3 *

Pan Stanistaw Sandomierski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4280,/01

adres ramieszkania ul.Kolejowa 1/6, B4-100 Puck

Jjest czionkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwladczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsern  elektronicznygem
weryfikowamam przy pomocy wainego kwalfilkowanego certyfikatu w dnlu 2022-11-21 roku preez:

Kroysatof Wilde, Preeswsodniczgoy Redy Pomorskle] Okregowe| Izby iInkynderdw Budownictwa.

Zgocinée 1 art. 782 K.r.

% L. Do rachowania elektronicone| foarey cay &ci prawne| wy Fr ] ‘ derenis woll w postaci elekronicong| | opsrzenle go
ewalifiiowanym podpisern elektronicznym.

% 2. Ddwiadczenic woll zindone w formie elektroniczne] jest rdwnosaine 2 cdaiadceeniem woll ymow formia pi

* Wergliadg | danych w reniy modna spravwdzit I3 pomor numers wergfaoynego raiwiadcrenia na
sironée Polskie) ldr'llnd.-pim Budcwnictua www.piibooeg.pl b kontaktsjge sig z blurem wiadchae] Ologgowe| lzby Inzyniendw
Budoswni ciwia.
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Opis techniczny

do projektu modernizacji placu przed budynkiem OSP w Jastarni.

1.1. Podstawa opracowania:
Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

*  Umowe z Gming Jastarnia,
* uzgodnienia z Zamawiajacym,
* normy, normatywy i wytyczne obowiazujace w tym zakresie,

1.2.Nazwa jednostki projektowej
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6, tel: 501 666 048

2.0. Ogoélny zakres przedsiewziecia:
Projektowane zadanie inwestycyjne potozone jest w miejscowosci Jastarnia przed budynkiem

OSP w Gminie Jastarnia. Zakres opracowania obejmuje wymiang istniejacej nawierzchni z piyt
betonowych na nawierzchni¢ z kostki betonowej. W wyniku przebudowy powstanie
uporzagdkowany plac manewrowy . Powierzchnia placu manewrowego 746m2, powierzchnia
utwardzenia z ptyt otworowych , MEBA” 81m2 i powierzchnia chodnikéw 26m?2.

Zakres robot przewiduje demontaz istniejgcej nawierzchni z drogowych plyt betonowych oraz
ich zagospodarowaniu ( 50% ptyt w lepszym stanie zesktadowanie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego < odwodz na odlegto$¢ do 1,0 km > i 50% uszkodzonych ptyt do utylizacji )

3.0. Cel i uzasadnienie budowy:
Celem modernizacji jest wymiana istniejacej nawierzchni jezdni na nowg z kostki betonowej
co pozwoli na swobodny dojazd do garazu dla jednostek samochodowych strazy pozarne;j.

4.0. Stan istniejacy

Istniejacej nawierzchnia jezdni z ptyt betonowych petnych. Stan nawierzchni w zlym stanie
technicznym. W podtozu zalega sie¢ energetyczna 2eNa , sie¢ gazowa i sie¢ teletechniczna .
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ przekopéw prébnych. W przypadku
kolizji powiadamiamy gestorow sieci o sposobie zabezpieczenia istniejacej sieci..

5.0.Rozwigzanie projektowe:

Dane techniczne:
- klasa drogi® - Plac manewrowy
- kategoria obcigzenia ruchem - KR 3

5.1 Plan sytuacyjny
Na planie zagospodarowania terenu pokazano zakres przebudowy. Przebudowa polegac bedzie
na wymianie istniejgcej nawierzchni na nowa nawierzchni¢ z kostki betonowe;.



5.3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem woéd opadowych przy pomocy spadkow
podiuznych do projektowanego wpustu ulicznego z wlotem bocznym (istniejagcy wpust do
likwidacji). Odwodnienie pozostaje bez zmian.

5.4. Opinia geotechniczna

Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu o opini¢ geotechniczg.

Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
terenu przeznaczonego pod budowe. Rodzaj gruntu zalegajacego w podtozu przyjeto w oparciu
o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulonska 8c/11. Podloze gruntowe, pod warstwa
gruntéw) o migzszosci 0-0,5m znajduje si¢ nasyp mineralny z domieszkg organiczng , dalej na
glebokosci 0,5-2,0 piasek drobny. Poziom wody gruntowej 0,8m.

Przyjeto grupg nosnosci G2 ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania grubszych warstw nasypu
z domieszkami organicznymi.

6. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykona¢ dwuetapowo. Humus i grunty nasypowe wywozimy na odktad.
Podtoze wzmocnione zage$ci¢ do wymaganych parametréow (E>=100 w,=1,00 - jezdnia).
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia
prowadzi¢ recznie pod nadzorem gestorOw sieci. Dokladng lokalizacje uzbrojenia ustali¢
poprzez przekopy probne. Humusowanie poboczy na grubo$¢ 15¢cm obsianiem mieszanka traw.
7. Konstrukcja:

Ruch drogowy KR 3 Podloze gruntowe G2. Gleboko$¢ przemarzania Hz=1m

a/ Nawierzchnia drogi dojazdowej do garazy KR3

- Kostka betonowa "8" szara - gr. 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm

- Podbudowa zasadnicza: Mieszanka zwigzana C s -gr.33cm
Wzmocnienie konstrukcji dla gruntéw G 4

- Podbudowa pomocnicza: Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 34 - gr. 18 cm

Ograniczenie nawierzchni krawegznikiem betonowym wystajagcym 15x30 na podsypce
cementowo piaskowej i tawie betonowej o wym. 0,35x0,15m i 15x20cm i kraweznikiem
wtopionym 12x25 ulozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. Scm i1 lawie
betonowej o wym. 0,35x0,15m i 0,1x0,2m

b/ Nawierzchnia placu manewrowego KR2

- Kostka betonowa "8" szara - gr. 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr.3cm
- Podbudowa zasadnicza: Mieszanka zwigzana C s -gr.33cm
- mieszanka niezwigzana C nr -gr. 18 cm

Ograniczenie nawierzchni krawegznikiem betonowym wystajagcym 15x30 na podsypce
cementowo piaskowej i tawie betonowej o wym. 0,35x0,15m 1 15x20cm i kraweznikiem
wtopionym 12x25 ulozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i lawie
betonowej o wym. 0,35x0,15m 1 0,1x0,2m

¢/ Chodnik:

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- mieszanka niezwigzana C 50/30 -gr.15cm
- mieszanka niezwigzana C nr -gr. 15cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na podsypce tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 0,3x0,1+0,2x0,1.



d/ Plac postojowy KR 1
Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- ptyty azurowe ,, MEBA” wypetnione humusem i mieszankg traw - gr. 10cm
- podsypka piaskowa -gr.5cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzana C 5030 -gr.22 cm
- podbudowa z kruszywa o k10=8m/dobg¢ (piasek gruby/pospodika) - gr.30cm

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 12x25cm utozonego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. Scm 1 tawie betonowej o wym. 0,35x0,15m
i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Krawe¢znik wtopiony.

UWAGA: Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikna kwestie watpliwe dotyczace
podloza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli
grunt wykazuje wlasciwosci pozwalajace wnioskowaé, ze nie spelnia wymogu nosnosci
zaleca si¢, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podloza za pomocg plyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze si¢, ze grunt pod
konstrukcja zaprojektowang na grupe¢ nosnosci podloza G1 nie spelnia tego wymogu,
nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym
odcinku. Podloze pod konstrukcj¢ nawierzchni powinno spelnia¢ nastepujace cechy:
wskaznik zageszczenia 1,00.

8 Wnhnioski ogdlne:
8.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami BN i PN oraz przepisami BHP.

8.2 W trakcie prowadzenia robot na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

wykonanych elementéw robot .

8.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

8.4 Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy probne i powiadomi¢
odpowiednie stuzby nadzoru ..

8.5 Odbidr elementdéw rob6t dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

Opracowatl:
Stanistaw Sandomierski



