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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO                                 RĄBIEŃ AB, 15.12.2021 

Oświadczenie projektanta 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.:  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
W ULICY FASOLOWEJ W RĄBIENIU 

NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

            PROJEKTANT  

 

        mgr inż Jacek Szeliga 

           upr.59/90/WŁ 

 

Rąbień AB, 15.12.2021 

Oświadczenie sprawdzającego 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany pt.:  

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
W ULICY FASOLOWEJ W RĄBIENIU 

NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

             SPRAWDZAJĄCY  

 

        inż. Elżbieta Andrzejczak 

            upr. GP.II-460-80/76 
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

I. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Inwestorem – Gminą Aleksandrów Łódzki 
 warunki techniczne wydane przez PGKiM Sp. z o.o. 
 badania podłoża gruntowego 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500  
 pomiary uzupełniające 
 ustalenia z właścicielami działek lokalizacji przyłączy do posesji 
 normy i przepisy branżowe 
 Projekt Zagospodarowania Terenu i decyzja pozwolenia na budowę 

II. Zakres opracowania 

Celem opracowania pod nazwą: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu 

na terenie gminy Aleksandrów Łódzki” 

jest rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy która to 
rozbudowa obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 
poszczególnych posesji w ul. Fasolowej w Rąbieniu.  

Budowa przyłączy będzie realizowana odrębnie na podstawie zgłoszenia do gestora sieci 
PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzki i nie jest objęta wnioskiem do Starostwa 
o pozwolenie na budowę co zostało odpowiednio oznaczone na rys.1 Projekcie 
zagospodarowania terenu. 

Projektowana sieć będzie powiązana technologicznie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej 
w ul.Słowiańskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzić ścieki bytowo – 
gospodarcze do istniejącej gminnej oczyszczalni.  

Zakres opracowania obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej o długości 450,50m. W dalszej 
kolejności na podstawie zgłoszenia do gestora sieci zostaną wybudowane  22 przyłącza do 
posesji. 

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w pasie drogowym ul. Fasolowej. 

Ścieki zostaną odprowadzone projektowaną siecią do istniejącej studni na wybudowanym 
odgałęzieniu sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej do istniejącej oczyszczalni ścieków.  

III. Inwestor i Zarządzający 

Inwestorem jest Gmina Aleksandrów Łódzki, a Zarządzającym projektowaną siecią kanalizacji 
sanitarnej będzie PGKiM Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. 

IV.  Stan istniejący 

Na objętym projektem obszarze występuje budownictwo jednorodzinne. Teren na którym 
planowana jest przedsięwzięcie czyli pas drogowy ul. Fasolowej posiada uzbrojenie pod 
i nadziemne: 

 wodociąg wraz z przyłączami 
 sieć telefoniczna i energetyczna  
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 gazociąg wraz z przyłączami 

Szatę roślinną pasa drogowego stanowią:  

 sporadycznie występująca na poboczach trawa  

 lokalne skupiska krzewów oraz przydrożne drzewa. 

Ścieki sanitarne z budynków mieszkalnych odprowadzane są głównie do betonowych 
zbiorników bezodpływowych . 

V. Warunki gruntowo - wodne 

W opinii geologicznej wykonanej przez pracownię „GEO SONDA” w czerwcu 2021 r. na 
podstawie wykonanych otworów sondażowych stwierdzono, że w podłożu projektowanej 
kanalizacji sanitarnej występują głównie grunty mineralne rodzime:  piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste z przewarstwieniami piasków średnich. Występowanie wody gruntowej 
stwierdzono w 2 z 4-ech wykonanych odwiertów na poziomie 1,3 mppt, a w jednym sączenia 
na głębokości od 1,5 do 1,9m. Wiercenia wykonano w okresie dużego nawodnienia , więc w 
zależności od pory roku stan wód gruntowych może ulec zmianie. 

Dokładną informację nt. warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne opracowanie – 
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych” biorąc pod uwagę, że kanalizacja sanitarna posadowiona będzie na gruntach 
nośnych nie wymagających specjalnego fundamentowania, prace ziemne prowadzone będą 
przewiertem i w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych, a przyjęta technologia 
sprowadza się do typowych rozwiązań w odniesieniu do przyjętych materiałów - 
projektowaną budowlę zakwalifikować należy do pierwszej kategorii geotechnicznej 
w prostych warunkach gruntowych. 

 

VI. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Rozwiązanie sytuacyjne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy jest 
dostosowane do istniejącego zagospodarowania terenu. Wersja przedstawiona w niniejszym 
projekcie została poprzedzona licznymi koncepcjami i konsultacjami, indywidualnymi 
uzgodnieniami przyłączy z właścicielami działek i po głębokiej analizie Inwestora 
zaakceptowana jako ostateczna. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzi ścieki z objętego projektem obszaru 
zabudowanego ul. Fasolowej i jest zlokalizowana w pasie drogowym tej ulicy. 

Ścieki zostaną odprowadzone projektowaną siecią grawitacyjną do istniejącej studni podanej 
w warunkach technicznych PGKiM Sp. z o.o. i dalej popłyną wybudowaną już siecią 
kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej.  

W przeważającej większości, działki przyległe do drogi gdzie planowana jest sieć 
kanalizacyjna są już zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Pozostałe zgodnie z mpzp są 
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Planowane przedsięwzięcie rozwiąże 
w sposób kompleksowy gospodarkę wodno – ściekową na objętym projektem odcinku. 
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Usytuowanie i realizacja planowanego przedsięwzięcia przy istniejącym użytkowaniu nie 
wiąże się ze zmianami obecnego zagospodarowania, przeznaczenia, a także sposobu 
wykorzystywania terenów, na których będzie ono realizowane. Realizacja inwestycji poprawi 
stan środowiska na tym terenie oraz podniesie standard życia mieszkańców.  

Przebieg projektowanej sieci przewidziano tak, aby zminimalizować lub wyeliminować ilość 
kolizji, kosztów odtworzenia jezdni itp. Sieć zaprojektowano uwzględniając istniejące 
uzbrojenie w ulicy tak, aby stosując wykopy szalowane uniknąć na odcinkach przęsłowych 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

Sieć, która będzie przebiegać pod istniejącą jezdnią zaprojektowano w pasie jezdnym, tak, 
aby zwieńczenia włazów projektowanych studni znalazły się w osi pasa jezdnego.   

Trasę projektowanego przedsięwzięcia pokazanego na projekcie zagospodarowania terenu – 
rysunek nr 1 wyznaczają ponumerowane studnie kanalizacyjne sieci grawitacyjnej S1-S15.  

Z uwagi na bardzo wąski pas drogowy na odcinku S1-S4 i istniejące uzbrojenie przewiduje się 
wykonanie tego odcinka sieci metodą przewiertu sterowanego. Odtworzeniu po robotach 
kanalizacyjnych podlega pas drogowy. Dotyczy to w szczególności odtworzenia nawierzchni 
w śladzie wykopu. Zgodnie z decyzją Inwestora należy na szerokości wykopu nawieźć 15cm 
warstwę tłucznia frakcji 0-31mm, a następnie (po akceptacji materiału przez pracownika 
Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim) należy ją zagęścić. 

Realizacja zadania w pasie drogowym na warunkach podanych przez zarządcę drogi na 
zajecie pasa drogowego. 

Inwestycja realizowana będzie na terenie zmeliorowanym, co zmusza wykonawcę robót do 
zachowania szczególnej ostrożności. W projekcie technicznym wskazano miejsca 
potencjalnych zbliżeń do sieci drenarskiej oraz opisać sposób rozwiązania kolizji w przypadku 
ich wystąpienia (rys. 4.1 i 4.2). 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie odrębnych ustaleń, a także nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

Stan istniejący i projektowany nie ma cech zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
dla użytkowników projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu przepisów bhp, 
przepisów o ruchu drogowym i zasad kodeksu drogowego. 

 

VII. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej sieci dostosowano do istniejącego terenu, 
rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz możliwości podłączenia grawitacyjnego 
wszystkich posesji na wyznaczonym odcinku  

Rozwiązanie wysokościowe przedstawia profil – rysunek nr 2. 

 

VIII. Roboty montażowe 

Projektowana grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza zostanie zrealizowana 
w technologii rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki gumowe dla średnic odpowiednio: 
sieć - D 200, odejścia (przyłącza) - D 160. Na odcinku S1-S4 gdzie przewidziano przewiert 
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sterowany dopuszcza się w zależności od możliwości wykonawcy zastosowanie rur PEHD Dz 
225mm.  

Na kanałach zaprojektowano studzienki przelotowe i węzłowe Ø1000 i Ø1200 
prefabrykowane z kręgów betonowych wg rys.3 o średnicy podanej na profilu rys.2..  
Studzienki, płyty stropowe, włazy, kinety powinny spełniać wymagania podane 
w załączonych warunkach PGKiM Sp. z o.o.  

Studnie posadawiać na podłożu betonowym z betonu C 8/10 grubości 15 cm na 10 cm 
podsypce piaskowej 

Do budowy odejść (przyłączy) użyte zostaną rury kanalizacyjne Dz = 160/4,7 PVC-U-S.  Spadki 
przyłączy dostosować do zagłębienia kanału w zakresie 2,0% - 15,0% tak, aby możliwe było 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków z posesji. Włączenie przyłącza do studni bez przepadu 
na rzędnej max.0,5m nad dnem studni. W innych przypadkach stosować kaskady 
wewnętrzne. Na przyłączach wyprowadzonych na działki prywatne stosować studzienki 
rewizyjną PEHD Dz 425. 

Ponieważ na poziomie posadowienia kanału będą występować takie grunty jak: gliny, piasek 
gliniasty czy gliny piaszczyste pod projektowaną sieć i przykanaliki należy wykonać podłoże 
z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 20 cm. 

Po ułożeniu rur należy zastosować obsypkę z gruntu klasy I, a następnie nadsypkę grub.0,5m 
jako warstwę ochronną ułożonych rurociągów. Zasypkę wykonać jeśli grunt rodzimy nie 
spełnia wymagań - z piasku dowiezionego jako wymiana gruntu. Zasypkę zagęszczać do wsk. 
Is=1,0 w koronie drogi oraz Is=0,98 poza nią. Roboty ziemne prowadzić w wykopach 
wąskoprzestrzennych  szalowanych, z wyjątkiem odcinków, gdzie przewidziano przewierty. 
Zaleca się przed rozpoczęciem robót ziemnych i po wytrasowaniu przebiegu kanału zdjąć 
wierzchnią warstwę ulepszonej nawierzchni na szerokości wykopu celem wykorzystania jej 
do odtworzenia jej jako dolna warstwa podbudowy. 

W obrębie przewidzianego przebiegu sieci drenarskiej pokazanej na rys.4.1 prace prowadzić 
z należytą ostrożnością z zaleceniem prac w sposób ręczny bezpośrednio przy drenażu. 
W przypadku bezpośredniej kolizji w układzie wysokościowym problem zgłosić do inspektora 
nadzoru, a w innych przypadkach kierować się zasadami podanymi na zał. rys.4.2.  Także 
w obrębie zbliżeń do istniejących sieci i przyłączy roboty ziemne wykonać ręcznie 
z zachowaniem należytej staranności. 

Projektowane odcinki kanalizacji powinny być poddane próbie szczelności. Odbiór końcowy 
zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729. 

 

IX. Kontrola i odbiory robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  

Kontrola w szczególności powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych  założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki. 
 badanie odchylenia osi kolektora. 
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 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów 
i studzienek. 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 
 sprawdzenie szczelności na eksfiltrację 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

Odbiór częściowy i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykopy i ich umocnienie 
 podłoża i podsypki 
 fundamenty 
 zasypanie wykopu, zagęszczenie zasypki 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ułożonych w ziemi 
 wykonane studzienki kanalizacyjne 
 wykonana izolacja 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót zanikających 
należy udokumentować wpisem w dziennik budowy 

 

Odbiór techniczny końcowy. 

Jest to odbiór techniczny całkowitego obiektu, przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji wraz z robotami drogowymi i/lub odtworzeniowymi dla pasa 
drogowego. 

Odbiór końcowy dokonać komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji - 
pozwoleniu na  budowę, polskich normach oraz warunkach kontraktu z uwzględnieniem 
zasad i źródła finansowania.  

 

X. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Inwestor podejmując decyzję o budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w ul.Fasolowej w Rąbieniu, miał głównie na uwadze zapis ust.2. §3  Ustawy  z dnia 3 

października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który 
brzmi: „ Ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to 
również oddziaływanie na zdrowie ludzi”. 

Przez obszar oddziaływania obiektu zgodnie z powszechną opinią należy rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.  

Przepisy nie definiują pojęcia obszaru oddziaływania obiektu wprost, lecz poprzez odesłanie 
do licznych regulacji, przewidujących m.in. szczegółowe wymogi dla odległości w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenu.  
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Biorąc pod uwagę odrębne przepisy w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego  
rozpatrując m.in. przepisy rozporządzeń określających warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie, budynki i ich usytuowanie oraz przepisy z zakresu 
ochrony środowiska, ochrony zabytków, ochrony przyrody, prawo wodne, a także przepisy 
z zakresu zagospodarowania przestrzennego  na rysunku nr 1– Projekcie zagospodarowania 
terenu wyznaczono obszar oddziaływania oznaczając jego granice linią różową przerywaną. 
Oddziaływanie na środowisko tak w fazie realizacji jak i eksploatacji praktycznie ograniczy się 
do tego terenu. 

Przedmiotowa inwestycja (sieć kanalizacji sanitarnej) jest rozwiązaniem samym w sobie 
mającym na celu ochronę środowiska naturalnego. Pozwala ona w sposób uporządkowany, 
systematyczny i właściwy odprowadzać zużyte, w wyniku działalności człowieka, wody do 
miejsca, gdzie następuje ich oczyszczanie.  

Sieć wybudowana i projektowana posiadać będzie odpowiednie spadki podłużne, właściwą 
szczelność i wytrzymałość, co skutkuje stałą ilością ścieków od miejsca powstawania do 
miejsca oczyszczania.  

Prawidłowe wykonawstwo, przy właściwościach sieci jak wyżej, zapobiega procesom 
infiltracji i eksfiltracji ścieków, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia gleby, wód 
podziemnych oraz wód powierzchniowych. W/w parametry techniczne są przesłanką dla 
kontroli jakości wykonania robót i jednocześnie rozwiązaniami chroniącymi środowisko.  

Ponieważ na rozpatrywanym terenie dot. inwestycji nie występują formy przyrody ożywionej 
i nieożywionej objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 zgodnie z ustawą 
o ochronie przyrody Dz.U. Nr 92, poz. 880, a lokalizacja przedsięwzięcia jest w znacznym 
oddaleniu od terenów podlegających ochronie przyrody ,  jak również tereny objęte ochroną 
Natura 2000 zlokalizowane są w znacznej odległości od przedsięwzięcia – tak więc brak jest  
oddziaływań pośrednich jak i bezpośrednich na tereny prawnie chronione. 

Analizując całe opisane w projekcie zagospodarowania terenu przedsięwzięcie należy 
stwierdzić, że planowane procesy technologiczne robót oraz realizacja zgodnie z projektem 
stwarza warunki dogodne do realizacji pokazanego na projekcie zagospodarowania 
przedsięwzięcia, a oddziaływania z rozpatrywanej inwestycji zachowają standardy 
środowiskowe.  

Inwestycja nie wpłynie negatywnie w fazie budowy i eksploatacji na wszystkie komponenty 
środowiska. Realizacja inwestycji nie przyczyni się do degradacji środowiska przyrodniczego, 
kulturowego, społecznego. Eksploatacja obiektu, nie spowoduje żadnej uciążliwości dla 
środowiska oraz nie będzie naruszać stanu jego poszczególnych komponentów oraz 
interesów osób trzecich. 
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTAWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu:                                        BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

     W ULICY FASOLOWEJ W RĄBIENIU 
                                                                        NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

 
 
Działki na których realizowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej:  
 
Jednostka ewidencyjna:102004_5 Alekdandrów Łódzki 
Obręb nr 24 Rąbień (wszystkie działki):  
 
397/6, 398/9, 397/20, 399/23,  
 
 
 
Nazwa i adres Inwestora:        Gmina Aleksandrów Łódzki 

Pl.Kościuszki 2,  
95-070 Aleksandrów Łódzki 

 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres 
projektanta sporządzającego 
Informację:                          Jacek Szeliga   

     ul.  Malwowa 23 C 
     95-070  Rąbień AB 

 
 

 

 

 

         strona tytułowa 
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r.), wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia”. 

 

Zakres robót objętych projektem  budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:   

• roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne 

• roboty montażowe 

• inwentaryzacja i czynności odbiorowe 

• roboty odtworzeniowe 

 

Wykonawca robót tworząc Plan „BiOZ” w części opisowej powinien uwzględnić: 

• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

• wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlano – montażowych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

• informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju zagrożenia 

• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
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• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 

zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część 

rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania, jeżeli jest wymagany zgodnie 

z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie 

części opisowej, a w szczególności: 

• czytelną legendę 

• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie 

• rozmieszczenie urządzeń p. pożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy 

oraz ogrodzenia terenu 

• rozmieszczenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 
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W szczególności należy określić warunki prowadzenia robót związanych z: 

• robotami w głębokich wykopach wiążących się z ryzykiem wpadnięcia do wykopu, oraz 

przysypania gruntem 

• pracami przy deskowaniu wykopów i transporcie rur i materiałów budowlanych do 

wykopu – możliwość urazów 

• prowadzeniem robót w pobliżu budynków, zwłaszcza przy konieczności odwodnienia 

wykopów (zagrożenie budowli) 

• pracami związanymi ze zbliżeniem do linii wysokiego napięcia 

• robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrożenie porażenia 

prądem) 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać 

instruktażu pracowników. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących 

i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie budowy oraz wskazanie metod  i środków 

zapobiegawczych. 

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, obsługiwanych 

urządzeń, maszyn i środków transportu. 

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad 

ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, 

o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych 

i organizacyjnych, umożliwiających szybką ewakuację w przypadku awarii i innych zagrożeń.  

  

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru i inwentaryzacji 
geodezyjnej 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH – UKŁAD „2000” 

 

PKT        X          Y            PKT               X                  Y   

 

S1  5740381.71  6591986.64 

 S2  5740313.35  6591978.45 

 S3  5740244.46  6591970.20 

 S4  5740216.94  6591966.91 

 S5  5740188.19  6591964.90 

 S6  5740170.30  6591963.64 

 S7  5740143.17  6591960.44 

 S8  5740119.45  6591957.64 

 S9  5740083.90  6591953.37 

 S10  5740071.29  6591951.92 

 S11  5740032.21  6591947.43 

 S12  5740019.50  6591945.97 

 S13  5739982.61  6591941.73 

 S14  5739961.17  6591939.27 

 S15  5739934.10  6591936.14 

 KS1  5740314.18  6591971.50 

 KS2  5740240.81  6591964.45 

 KS3  5740241.52  6591957.98 

 KS4  5740215.35  6591960.37 

 KS5  5740170.53  6591955.11 

 KS6  5740118.09  6591944.31 

 KS7  5740085.29  6591941.71 

 KS8  5740033.44  6591936.75 

 KS9  5740022.01  6591928.55 

 KS10  5739983.65  6591932.71 

 KS11  5739935.13  6591927.18 

 KS12  5739932.55  6591943.80 

 KS13  5739960.46  6591945.45 

 KS14  5739959.89  6591949.48 

 KS15  5739981.98  6591947.12 

 KS16  5740018.31  6591957.02 

 KS17  5740016.79  6591957.58 

 KS18  5740068.74  6591969.23 

 KS19  5740067.22  6591969.05 

 KS20  5740082.72  6591962.92 

 KS21  5740118.65  6591964.42 

 KS22  5740116.90  6591966.15 

 KS23  5740142.52  6591965.93 

 KS24  5740167.74  6591982.13 

 KS25  5740164.93  6591986.47 

 KS26  5740187.86  6591970.74 

 KS27  5740216.02  6591974.54 

 KS28  5740243.70  6591976.51 

KS29  5739983.36  6591935.19 
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WARUNKI TECHNICZNE PGKIM NR L.DZ. 85/WW/2021R. 
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PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 6630.556.2021.DM 
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DECYZJA GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI NR IR.6853.2.181.2021.MW 
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