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Rabien, ul Fasolowa - ks" PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rgbieniu gm. Aleksandréw t.édzki
1 Roboty pomiarowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie  |km
d.1/0111-01 réwninnym.
450.50*0.001 km 0.45
RAZEM 0.45
2|KNNR 1 W ykopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1/0209-05 gr.kat. I-1I - przyjeto 80% catkowitej objetosci wykopu na odc. 450,50-165,95=284,
55m
- kanat o $r. 200 mm na gteb. wykopu $rednio 2,10 m
(284.55*2.10*1.0)*0.80 m?3 478.04
RAZEM 478.04
3|KNNR 1 W ykopy liniowe reczne o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recz- |m3
d.1/0307-03 nym wydobyciem urobku - przyjeto 20% catkowitej objgtosci wykopu na odc. 450,
50-165,95=284,55 m
(284.55*2.10*1.0)*0.20 m3 119.51
RAZEM 119.51
4/KNNR 1 W ykopy jamiste pod studnie rewizyjne o gteb. srednio 2,50 m wyk.na odktad ko-  |m3
d.1/0212-01 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il - przyjeto 15% catkowitej
objetosci wykopow jamistych
14*(1.50*1.50*2.50)*0.15 m?3 11.81
RAZEM 11.81
5/KNNR 1 W ykopy jamiste pod komory przewiertowe o gteb. $rednio 2,50 m wyk.na odktad | m3
d.1/0212-01 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
2*(2.0*3.0*2.50) m?3 30.00
RAZEM 30.00
6/|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV - wykop liniowy
wykop liniowy| 284.55*2.10*2 m?2 1195.11
RAZEM 1195.11
7|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod  |m?
d.1]0315-04 komory przewiertowe w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorkg
komory 2*[2*(2.0+3.0)*2.50] m2 50.00
przew.
RAZEM 50.00
8/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanat grub. 20 cm m3
d.1{1411-03
284.55*1.0*0.2 m3 56.91
RAZEM 56.91
9/KNNR 4 Obsypka piaskowa kanatu o grub. warstwy 20 cm m3
d.1{1411-03
284.55*(1.0*0.20-3.14*0.10*0.10) m?3 47.98
RAZEM 47.98
10|KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanatu m3
d.1{1411-04
284.55*1.0*0.50 m?3 142.28
RAZEM 142.28
11|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. |m3
d.1]0214-04 warstwy w stanie luznym 35 cm) - grunt z odktadu - wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. |Js=1.00) - z uwzglednieniem odtwarzanej warstwy nawierzchni ttuczniowej grub.
9911-03 15cm
wykop liniowy|(478.07+119.51+11.81)-(56.91+47.98+142.28) m3 362.22
komory 50.0 m3 50.00
przew.
naw. thucz-  |-(284.55*1.0*0.15) m3 -42.68
niowa
RAZEM 369.54
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-03 gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru gruntu z
wykopu
wykopy 478.04+119.51+11.81+50.0 m3 659.36
zasypka -412.22 m3 -412.22
RAZEM 247.14
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1/0527-01 lekki; element o rozpieto$ci 4 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1/0527-06 lekki; element o rozpieto$ci 4 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci4 m | kpl.
d.1/0529-01

-2.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
16|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m|kpl.
d.1]0529-06
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
17/KNNR 4 Rura ochronna stalowa o $r. 273,0/8,0 mm na proj. ks 200 m
d.1/1209-01
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2 Odwodnienie wykopoéw igofiltrami
18/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy 32 mm wpltukiwane w grunt o rozstawie co 1 m szt.
d.2|0605-02
200 szt. 200.00
RAZEM 200.00
19|KNNR 1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm. m
d.2|0612-02
200 m 200.00
RAZEM 200.00
20|KNNR 1 Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.2|0603-01
180 godz. 180.00
RAZEM 180.00
3 Roboty montazowe
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm montowane w wyko-| m
d.3(/1308-03 pie
284.55 m 284.55
RAZEM 284.55
22|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|m
d.3/1206-05 $r. 273,0/8,0 mm w gruntach kat. |-
68.0+68.50+26.50 m 163.00
RAZEM 163.00
23|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych PVC o $r. zewn. 200/5,9 mm w rurach m
d.3/1209-01 ochronnych - ujeto rurociag przewodowy
analogia
165.95 m 165.95
RAZEM 165.95
24|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm tgczonych na uszczelki stud.
d.3/1413-03 gumowe, w gotowym wykopie o gtebok. 3m - wtazy z zeliwa sferoidalnego D-400
uchylne, zatrzaskowe
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm tgczonych na uszczelki w |stud.
d.3/1413-01 gotowym wykopie o gtebok. do 3 m - wiazy z zeliwa sferoidalnego D-400 uchylne,
zatrzaskowe
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
26|KNNR 4 Podtoze betonowe pod studnie betonowe z betonu B-10 m3
d.3{1413-08
0.30%(7+7) m?3 4.20
RAZEM 4.20
27 Wykonanie przegladu kanatu o $r. 200 mm kamerg TV m
d.3|wycena indy-
widualna
450.0 m 450.00
RAZEM 450.00
4 Préby szczelnosci
28|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4|0804-02
450.0 m 450.00
RAZEM 450.00
5 Roboty wykonczeniowe
29|KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z ttucznia frakcji 0/31,5 o grub. 15 cm m?2
d.5(0204-06
284.55*1.0 m?2 284.55
RAZEM 284.55
30|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu pasa drogowego przylegtego do robét kanaliza- | m?2
d.5/0502-01 cyjnych
285 m?2 285.00
RAZEM 285.00
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty pomiarowe i ziemne

Odwaodnienie wykopdéw igofiltrami

Roboty montazowe

Préby szczelnosci

D WN |~

Roboty wykoriczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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