SCHEMAT I OPIS ZASAD NAPRAWY DRENAZU MELIORACYJNEGO
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Glowne zasady postepowania przy usuwaniu kolizji z drenazem mdioracyjnym
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Nie naruszaé ciggtosa rurociggu w gruncie przylegajacym do wykopu — drenaze mogg by wykonane z rurek
ceramicznych utozonych na styk lub z wezy perforowanych, a 1ch srednia glebokos¢ utozenia wynosi od 0,8 do
1,2 mppt.

Przed ponownym polgczeniem przerwanego rirociggu oczyscic jego menaruszone kotice z piasku oraz do czasu
ponownego polgczenia chronié te otwory przed wtdémym zapiaszczeniem.

Polgczenie przerwanego rurociggu musi byé stabilne 1 zabezpieczone przed osiadaniemn gruntu. W tym celu
nalezy po ulozeniu budowanego elementu instalacyi zasypaé (najlepie piaskiem) wykop do glebokosa
zalegania drenazu 1 staramnie go zagescié aby zapobiec dalszerrm osiadaniu gruntu Po polzczeniu rurociggu
nalezy zasypywac wykop warstwarni po 20 cmz zageszczeniem

Do polqczema krétkich odcinkéw mozna uzy¢ weza drenarskiego perforowanego o srednicy pozwala] 3ce) na
jego nasuniecie na istniejgcy drenaz lub odzyskanych rurek cerammicznych z utoZzenem naprawianego odcinka
na sztywne) podporze (np. desce) aby zapoblec powstamu syfonu na skutek ostadama gruntu. W warunkach
wysokie] wilgotnosc, rozmiekniecia gruntu 1 trudnoscl z jego zageszczeniem, zalecane jest zastosowanie do
potaczenia drenazu sztywne rury o odpowiednio dobrane srednicy (jak wyzes) lub utozenie 1aczacego weza na
sztywne) podporze (np. desce) aby zapobiec powstaniu syfonu na skutek osiadania grunta.

Miejsca tgczenia rurociggn nalezy owingé geowidkmng w celu zabezpieczenia przed wmywaniem do rurociggu
ptaskn. Do lgczemia przerwanych wezy drenarskich mozna stosowad specialne zlaczki bez potrzeby
dodatkowego uszczelniania potgczenia. Rury taczace sz mied wowrzas taky samag sredrice jak drenaz.

Nie nalezy taczyc przerwanych polaczeni na styk (,,do czola™), ze wzgledu na mozliwosé ostadania rurociggu.
Odleglos'd pionowe miedzy drenazem a projektowanyrm instalacjami podziemnymi w miejscu kolizji,
mietrzone rmedzy zewnetmym obrysa:m rur (dla przytgcza gazowego 1 energetycznego wskazana jest rura
ochronna), powanny by¢ ne mniejsze nz:

a. uktadanymi nad rnirociggiem drenarskim - minimum 15 cm;

b. uktadanymi pod rurociggiem drenarskim - minirmm 20 o

Zaleca sie, aby sposdb naprawy byt udokumentowany zdjeciaru, a trasy pr'zeb1egu drenazy Zaznaczone na
dziatce lub op1sanew celu pozniejszego wlatwienta 1ch lokalizacii na wypadek usuwania awarii, czy planowaria
innych naniesiefi.

Przerwane rurociggl drenarskie powinny byé naprawiane pod nadzorem osoby posiadajgee) kwalifikage z
zakresu melioracyi wodnych lub wykonywane przez przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w tego rodzaju pracach.
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ do Urzedu Miegjskiego — Wydzial Inwestycji. Naprawione odcinki drenazu
muszg by¢ odebrane przez pracownka Urzedu przed zasypaniem
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