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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rabien AB, 17.08.2021

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY FASOLOWEJ W RABIENIU
NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz Jacek Szeliga

upr.59/90/Wt

Rabien AB, 17.08.2021
Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY FASOLOWEJ W RABIENIU
NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW tODZKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAIJACY

inz. Elzbieta Andrzejczak

upr. GP.11-460-80/76
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ZASWIADCZENIE tOIIB PROJEKTANTA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O UM (28 e ryfIkas gy m:

FOD-YSW-LCR-1TW *

Fan Jacek Andrze] SZELIGA o numerze ewidenoyrym EODYBD/2413/02
adres zamieszkania Rabien A B ul. Malwowa 23 C, 55-070 Aleksandrow tadzki

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-18 roku prze::

lacek Szer, Zastepca Priewodniczgoegn Rady tidzkie] Okregowe] 1zby Inbynierdve Bu dow nictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)

alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt

FASOLOWA — KANALIZACJA SANITARNA - STRONA |3



DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA
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Jeat upowninienpird edev
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ZASWIADCZENIE tOIlIB SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O UM (28 e ryfIkas gy m:

tOD-517-1x4-%60 *

Fani Elzhieta ANDRZENZAK o numerze ewidencynym EODAS/0231,/02
adres zamieszkania ul. Jana 12 m. 79, 91-350 kaddz

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-12-16 roku prze::

lacek Szer, Zastepca Priewodniczgoegn Rady tidzkie] Okregowe] 1zby Inbynierdve Bu dow nictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)

alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO
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OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

umowa z Inwestorem — Gming Aleksandrow todzki

warunki techniczne wydane przez PGKiM Sp. z o.0.

badania podtoza gruntowego

mapy do celdw projektowych w skali 1:500

pomiary uzupetniajace

ustalenia z wtascicielami dziatek lokalizacji przyfaczy do poses;ji
normy i przepisy branzowe

VVVVYVYVYYVYY

1. Zakres opracowania
Celem opracowania pod nazwa:
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rabieniu
na terenie gminy Aleksandréow todzki”

jest rozbudowa istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy ktéra to
rozbudowa obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do
poszczegdlnych posesji w ul. Fasolowej w Rabieniu.

Budowa przytgczy bedzie realizowana na podstawie zgtoszenia do gestora sieci PGKiM Sp. z
0.0. w Aleksandrowie tdédzki i nie jest objeta wnioskiem do starostwa o pozwolenie na
budowe co zostato odpowiednio oznaczone na rys.1 Projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ bedzie powigzana technologicznie z istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej
w ul.Stowianskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli odprowadzi¢ scieki bytowo —
gospodarcze do istniejgcej gminnej oczyszczalni.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej o dfugosci 450,50m. W dalszej
kolejnosci na podstawie zgtoszenia do gestora sieci zostang wybudowane 22 przytgcza do
posesiji.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie realizowana w pasie drogowym ul. Fasolowej.

Scieki zostang odprowadzone projektowang siecig do istniejgcej studni na wybudowanym
odgatezieniu sieci kanalizacji sanitarnej podtgczonej do istniejacej oczyszczalni sciekow.

1l. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem jest Gmina Aleksandréow todzki, a Zarzagdzajacym projektowang siecig kanalizacji
sanitarnej bedzie PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie £tédzkim.

Iv. Stan istniejgcy

Na objetym projektem obszarze wystepuje budownictwo jednorodzinne. Teren na ktérym
planowana jest przedsiewziecie czyli pas drogowy ul. Fasolowej posiada uzbrojenie pod
i nadziemne:

» wodociag wraz z przytgczami
» siec telefoniczna i energetyczna
» gazocigg wraz z przytgczami
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Szate roslinng pasa drogowego stanowig:
» sporadycznie wystepujgca na poboczach trawa
» lokalne skupiska krzewdw oraz przydrozne drzewa.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych odprowadzane sg gtéwnie do betonowych
zbiornikéw bezodptywowych .

V. Warunki gruntowo - wodne

W opinii geologicznej wykonanej przez pracownie ,GEO SONDA” w czerwcu 2021 r. na
podstawie wykonanych otworéw sondazowych stwierdzono, ze w podtozu projektowanej
kanalizacji sanitarnej wystepujg gtéwnie grunty mineralne rodzime: piaski gliniaste i gliny
piaszczyste z przewarstwieniami piaskdw S$rednich. Wystepowanie wody gruntowej
stwierdzono w 2 z 4-ech wykonanych odwiertéw na poziomie 1,3 mppt, a w jednym saczenia
na gtebokosci od 1,5 do 1,9m. Wiercenia wykonano w okresie duzego nawodnienia , wiec w
zaleznosci od pory roku stan wod gruntowych moze ulec zmianie.

Doktadng informacje nt. warunkéw gruntowo — wodnych zawiera odrebne opracowanie —
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

W Swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” biorgc pod uwage, ze kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie na gruntach
nosnych nie wymagajgcych specjalnego fundamentowania, prace ziemne prowadzone bedg
przewiertem i w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych, a przyjeta technologia
sprowadza sie do typowych rozwigzan w odniesieniu do przyjetych materiatow -
projektowang budowle zakwalifikowa¢ nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

VI. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy jest
dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu. Wersja przedstawiona w niniejszym
projekcie zostata poprzedzona licznymi koncepcjami i konsultacjami, indywidualnymi
uzgodnieniami przytgczy z wiascicielami dziatek i po gtebokiej analizie Inwestora
zaakceptowana jako ostateczna.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzi Scieki z objetego projektem obszaru
zabudowanego ul. Fasolowej i jest zlokalizowana w pasie drogowym tej ulicy.

Scieki zostang odprowadzone projektowang siecig grawitacyjna do istniejacej studni podane;j
w warunkach technicznych PGKiM Sp. z o.0. i dalej poptyng wybudowang juz siecig
kanalizacji sanitarnej w ul. Stowianskiej.

W przewazajacej wiekszosci, dziatki przylegte do drogi gdzie planowana jest sieé
kanalizacyjna sg juz zabudowane budynkami jednorodzinnymi. Pozostate zgodnie z mpzp s3
przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Planowane przedsiewziecie rozwigze w
sposéb kompleksowy gospodarke wodno — Sciekowg na objetym projektem odcinku.

Usytuowanie i realizacja planowanego przedsiewziecia przy istniejgcym uzytkowaniu nie
wigze sie ze zmianami obecnego zagospodarowania, przeznaczenia, a takze sposobu
wykorzystywania terendéw, na ktérych bedzie ono realizowane. Realizacja inwestycji poprawi
stan $rodowiska na tym terenie oraz podniesie standard zycia mieszkancow.
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Przebieg projektowanej sieci przewidziano tak, aby zminimalizowa¢ lub wyeliminowac ilos¢
kolizji, kosztéow odtworzenia jezdni itp. Sie¢ zaprojektowano uwzgledniajgc istniejgce
uzbrojenie w ulicy tak, aby stosujgc wykopy szalowane unikng¢ na odcinkach przestowych
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

Sie¢, ktora bedzie przebiegaé pod istniejacy jezdnig zaprojektowano w pasie jezdnym, tak,
aby zwienczenia wtazéw projektowanych studni znalazty sie w osi pasa jezdnego.

Trase projektowanego przedsiewziecia pokazanego na projekcie zagospodarowania terenu —
rysunek nr 1 wyznaczajg ponumerowane studnie kanalizacyjne sieci grawitacyjnej S1-S15.

Z uwagi na bardzo waski pas drogowy na odcinku S1-S4 i istniejgce uzbrojenie przewiduje sie
wykonanie tego odcinka sieci metodg przewiertu sterowanego. Odtworzeniu po robotach
kanalizacyjnych podlega pas drogowy. Dotyczy to w szczegdlnos$ci odtworzenia nawierzchni
wraz z podbudowa. Realizacja zadania w pasie drogowym na warunkach podanych przez
zarzadce drogi na zajecie pasa drogowego.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie zmeliorowanym, co zmusza wykonawce robét do
zachowania szczegolnej ostroznosci. W projekcie technicznym nalezy wskaza¢ miejsca
potencjalnych zblizen do sieci drenarskiej oraz opisaé sposéb rozwigzania kolizji w przypadku
ich wystgpienia.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

Stan istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
dla uzytkownikow projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu przepisow bhp,
przepisdow o ruchu drogowym i zasad kodeksu drogowego.

VIl. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej sieci dostosowano do istniejgcego terenu,
rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz mozliwosci podtgczenia grawitacyjnego
wszystkich posesji na wyznaczonym odcinku

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawia profil — rysunek nr 2.
VIIl. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestor podejmujac decyzje o budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyftgczami w ul.
Fasolowej w Rgbieniu, miat gtéwnie na uwadze zapis ust.2. §3 Ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spotfeczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, ktory brzmi: , llekro¢ w
ustawie jest mowa o oddziatywaniu na srodowisko rozumie sie przez to rdéwniez
oddziatywanie na zdrowie ludzi”.

Przez obszar oddziatywania obiektu zgodnie z powszechng opinig nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Przepisy nie definiujg pojecia obszaru oddziatywania obiektu wprost, lecz poprzez odestanie
do licznych regulacji, przewidujgcych m.in. szczegétowe wymogi dla odlegtosci w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu.

Biorgc pod uwage odrebne przepisy w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego
rozpatrujagc m.in. przepisy rozporzadzen okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny
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odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie, budynki i ich usytuowanie oraz przepisy z zakresu
ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawo wodne, a takze przepisy
z zakresu zagospodarowania przestrzennego na rysunku nr 1— Projekcie zagospodarowania
terenu wyznaczono obszar oddziatywania oznaczajac jego granice linig rézowa przerywana.
Oddziatywanie na srodowisko tak w fazie realizacji jak i eksploatacji praktycznie ograniczy sie
do tego terenu.

Przedmiotowa inwestycja (sie¢ kanalizacji sanitarnej) jest rozwigzaniem samym w sobie
majacym na celu ochrone srodowiska naturalnego. Pozwala ona w sposéb uporzgdkowany,
systematyczny i wtasciwy odprowadzac zuzyte, w wyniku dziatalnosci cztowieka, wody do
miejsca, gdzie nastepuje ich oczyszczanie.

Sie¢ wybudowana i projektowana posiadaé bedzie odpowiednie spadki podtuzne, wtasciwg
szczelnos¢ i wytrzymatosé, co skutkuje stafg iloscig Sciekdw od miejsca powstawania do
miejsca oczyszczania.

Prawidtowe wykonawstwo, przy wtasciwosciach sieci jak wyzej, zapobiega procesom
infiltracji i eksfiltracji sciekdw, a tym samym nie powoduje zanieczyszczenia gleby, waod
podziemnych oraz wod powierzchniowych. W/w parametry techniczne sg przestanka dla
kontroli jakosci wykonania robét i jednoczesnie rozwigzaniami chronigcymi srodowisko.

Poniewaz na rozpatrywanym terenie dot. inwestycji nie wystepujg formy przyrody ozywionej
i nieozywione] objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura 2000 zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody Dz.U. Nr 92, poz. 880, a lokalizacja przedsiewziecia jest w znacznym
oddaleniu od terenéw podlegajgcych ochronie przyrody, jak rowniez tereny objete ochrong
Natura 2000 zlokalizowane sg w znacznej odlegtosci od przedsiewziecia — tak wiec brak jest
oddziatywan posrednich jak i bezposrednich na tereny prawnie chronione.

Analizujgc cate opisane w projekcie zagospodarowania terenu przedsiewziecie nalezy
stwierdzi¢, ze planowane procesy technologiczne robdt oraz realizacja zgodnie z projektem
stwarza warunki dogodne do realizacji pokazanego na projekcie zagospodarowania
przedsiewziecia, a oddziatywania z rozpatrywanej inwestycji zachowajg standardy
srodowiskowe.

Inwestycja nie wptynie negatywnie w fazie budowy i eksploatacji na wszystkie komponenty
Srodowiska. Realizacja inwestycji nie przyczyni sie do degradacji Srodowiska przyrodniczego,
kulturowego, spotecznego. Eksploatacja obiektu, nie spowoduje zadnej uciazliwosci dla
srodowiska oraz nie bedzie naruszaé stanu jego poszczegdlnych komponentéw oraz
intereséw osob trzecich.
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INFORMACIJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J
W uLicY FASOLOWEJ W RABIENIU
NA TERENIE GMINY ALEKSANDROW £ODzKI

Dziatki na ktdrych realizowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Jednostka ewidencyjna:102004_5 Alekdandréw todzki
Obreb nr 24 Rabien (wszystkie dziatki):

397/6, 398/9, 397/20, 399/23,

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Aleksandrow todzki
Pl.KoSciuszki 2,
95-070 Aleksandrow todzki

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Jacek Szeliga
ul. Malwowa 23 C
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

Zakres robdt objetych projektem budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* inwentaryzacja i czynnosci odbiorowe

* roboty odtworzeniowe

Wykonawca robot tworzac Plan ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednié:

* zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow
* wykaz istniejgcych obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

* wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlano — montazowych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

* informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt stosownie do

rodzaju zagrozenia

* informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikow S$rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby
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* okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes¢
rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodnie
z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajacg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie

czesci opisowej, a w szczegolnosci:
e czytelng legende
e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie

* rozmieszczenie urzadzen p. pozarowych wraz z parametrami poboru mediéow, punktami

czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

* rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt

budowlanych

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy

pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
* rozmieszczenie placodw produkcji pomocniczej

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy

oraz ogrodzenia terenu

* rozmieszczenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych
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W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

* robotami w gtebokich wykopach wigzacych sie z ryzykiem wpadniecia do wykopu, oraz

przysypania gruntem

e pracami przy deskowaniu wykopow i transporcie rur i materiatdow budowlanych do

wykopu — mozliwos¢ urazow

e prowadzeniem robot w poblizu budynkéw, zwtaszcza przy koniecznosci odwodnienia

wykopdw (zagrozenie budowli)
* pracamizwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia

e robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrozenie porazenia

pradem)

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac

instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych
i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie budowy oraz wskazanie metod i srodkow

zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réowniez zwraca¢ uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce miedzy innymi terenu, budynkdéw, obstugiwanych

urzadzen, maszyn i srodkéw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie sSrodkéw technicznych

i organizacyjnych, umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku awarii i innych zagrozen.

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu nalezy zgtosi¢ go do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej
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WARUNKI TECHNICZNE PGKIM NR L.Dz. 85/WW/2021R.

PGKIM -

S Aleksandréw E6dzki dn. 13.03.20_211

Urzgd Miejski b 1 1

w Aleksandrowie Lodzkim, .,
Plac Kosciuszki 2 ! — %6\?@ oy Y
95-070 Aleksandrow Lodzki

Lol
Nasz znak: L.Dz. 85/ WW /2021 r.

Dotyczy : zapewnienia warunkow technicznych dla budowy kanalizacji sanitarnej w ul
Fasolowej, obr. Rgbien, gm. Aleksandrow L4dzki.

1. Zakres podlgczenia :
o podigczenie kanalizacyjne
2. Zapotrzebowanie :
o Scieki : socjalno — bytowe
( 3. Warunki techniczne podlgczenia kanalizacyjnego :

- Szezegdly rozwigzan technicznych powinny byé zgodne z Rozporzqgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690, z dn. 15.06.2002 r./ z pézniejszymi zmianami.

- Od istniejgcej w ul. Stowiariskiej sieci kanalizacji sanitarnej 0200, wybudowaé w ul. Fasolowej
sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur @200 PVC. Wigczenia dokonaé do studni rewizyjnej
187,29/184,16. Przylgcza k.s. wykonac z rur 9160 PVC.

- Nalezy uzywaé materialow i urzgdzen posiadajgcych niezbedne oznaczenia dopuszczajgce,
swiadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty.

- Materialy i urzgdzenia uzyte do budowy powinny byé fabrycznie nowe, nowoczesne, wysokiej
Jjakosci, gwarantowaé wysokg trwalosé i zapewniaé estetyke obiekiu. Wykonawca winien zapewnic,
ze uzyte do wykonania Obiektu materialy, urzqdzenia ilp. bedg nowoczesne, fabrycznie nowe,
wysokiej jakoSci i nie uzywame oraz pozbawione bedg wad projektowych, wykonawczych i
materiatowych, a ich elementy -stanowi¢ bedg  nowoczesne i sprawdzone rozwigzania
technologiczne i projektowe.

- Wszystkie prace winny byé redlizowane z zachowaniem wymogow ochrony srodowiska,

_ Dbezpieczenstwa i higieny pracy
( - Prace w obiektach czynnych (istniejgce funkcjonujgce studnie kanalizacyjne) stwarzajg

zagrozenie wybuchem i zatruciem (w wyniku rozktadu bionicznego w studniach mogg wystgpowac
niebezpieczne stezenia gazow palnych, wybuchowych i trujgcych,).

- Wykonawca zapewni taki sposéb organizacji placu budowy, aby umozliwi¢ regularng i
nieprzerwang prace istniejgcego systemu kanalizacyjnego, takze przy wykonywaniu prac w
studniach kanalizacyjnych bedgcych miejscem wlgczenia budowanych sieci kanalizacyjnych.

- Wykonawca musi pozyskaé media wlasnym staraniem i na wilasny koszt.

- Wszelkie zastosowane materialy i urzqdzenia muszqg byé oznakowane i posiadaé dokumenty
atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Ponadto powinny posiadaé Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normqg Ilub Aprobatq Techniczng oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zakladu Higieny. Zastosowane materialy powinny spetniaé standardy PN-EN, DIN
lub posiadac odpowiedni certyfikat.

- Sieci kanalizacyjne winny by¢ szczelne. Sposéb projektowania, dobrane materialy winny zapewnic
brak mozliwosci przedostania sie wdd infiltrujgcych i wod deszczowych do kanalizacji, zaréwno
poprzez polgczenia rur, studnie i polgczenia rurociggow ze studniami, wilazy. Sposob montazu
winien zapewnic szczelno$¢ rurociggow.

»PGKiM” Sp. z 0.0. 95-070 Aleksandrow £odzki, ul. 1 Maja 28/30 tel: 42 852 35 01, fax: 42 712 11 78, NIP 724-000-40-82, REG. 471694644
KRS 0000048012, Sad Rej. dla todzi Srédmiescia w todzi XX Wydziat Rejestru Sagdowego. Wysokos¢ kapitatu zakiadowego 32 043 000,00 zt
www.pgkimal.pl
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- Rury winny by¢ ulozone na przygotowanym, zageszczonym podlozu zapewniajgcym stabilnosé
ruroczqgow w trakcie montazu i eksploatacji. Sposéb zasypywania i zageszezamia obsypla
rurociqgdw powinien byé okreslony w dokumentacji pro_;ektowej

- Zaleca sig sprawdzenie pro_/ekfowe wytrzymalosci rurociggow i studni na mozliwosé zniszczenia w
wyniku obcigzen montazowych i eksploatacyjnych. )
- Na obszarze nawodnionym (lub narazonym na podniesienie poziomu wody) nalezy przeanalizowaé
mozliwos$é przemieszczenia rurociggow i studni w wyniku wyporu wody. Nalezy zastosowaé
rozwiqzania techniczne zabezpieczajgce przed przemieszczeniem np. poprzez zastosowanie
obcigznikow lub zmiang materiatu na material cigzszy. ,
- Dopuszcza sig nastepujgce rozwigzania materiatlowe rurociggow: PE, PVC, nowoczesne rury
kamionkowe. Wszystkie systemy rurowe winny mielé szezelne, sprawdzone, frwale nowoczesne
uszczelnienie (lub polgczenie). Kolektor powinien byé zbudowany z materialéw i w technologii
odpornej na mozliwie wiele rodzajéw Sciekdw, jakie mogg pojawié sig w sieci kanalizacyjnej.

- Z uwagi na duiq ilos¢ uzbrofenia w ul. Fasolowej, preferowany sposob wykonania, to przewiert
sterowany i rura 9225 PEHD.

- Na trasie koleltora wykonawea zaprojektuje i wybuduje studnie rewizyjne i polqczeniowe o
srednicy wewnetrznej 1200 mm lub 1400 mm, dopuszcza sig takze w szczegdlnosci studnie @1000
mm, a przy duzym zageszczeniu uzbrojemia réwniez @630 mm. Natomiast na przyigezach
kanalizacyjnych @1000 mm lub alternatywnie dopuszcza sig studnie z tworzyw sztucznych @425
mm.

- Studnie powinny byé zlokalizowane w wezltach, na zatamaniach wasy, na odcinkach prostyeh w
odleglosciach max. od 55 do 75m.

~ Kinely studni rewizyjnych powinny byé wymurowane z cegly klinkierowej Iub prefabrykowane
pokryte plythkami ceramicznymi czy tworzywem sztucznym (np. typu “predl’’}

- Studnie winny by¢ przykryte piytq prefabrykowang z wlazem typu cigzkiego o Srednicy 600 mm.
Studnie winny posiadaé pokrywe zamykang na zatrzask.

- Z uwagi na przemarzanie gruntu i naprezenia gruntu wystepujgce pod jezdniami przykrycie ziemig
przewodow kanalizacyjnych powinno wynosic min. 1,2m.

- Wykonane odcinki sieci podlegafq probie szczelnosci.

- Wigczenie odbiorcéw moze nastqpi¢ po odbiorze korcowym sieci i podpisaniu uméw na odbidr
Sciekow.

- Wigczenie posesji do miejskiej sieci kanalizacyjnej moze nastgpic¢ po zamonfowaniu na przylgezu
wodomierza przez Wydzial Wodociggbéw i Kamalizacji “PGKiM” Sp. z 0.0. w Aleksandrowie
Lddzkim.

- Wykonawca dostarcza do Wydzialu Wod- Kan liste odbiorcéw u ktérych dokonano wigezenia do
sieci kanalizacji sanitarnej.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowal dokumentacje techniczng uzgodniong z
Wydzialem Wodociggow i Kanalizacji oraz Z.U.D. P,

- Sieé i przylgeze kanalizacyjne budowaé zgodnie z uzgodniong dokumentacjq techniczng.

- Wykonawca robdt musi posiadaé odpowiednie uprawnienia i przed rozpoczgciem prac uzyskaé
pisemne uzgodnienie sposobu prowadzenia robor z Wydziatu Wod- Kan.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé zgodg na zajecie pasa terenu dla wykonywanych
robot od odpowiednich stuzb administracyjnych na danym terenie i wlascicieli tego terenu.

- Przed zasypaniem sieci i pryylgezy kanalizacyjnych naleiy je zglosic do inwentaryzacji
geodezyjnej i odbioru technicznego przez Wydzial Wod-Kan “PGKIM” Sp. z 0.0. w
Aleksandrowie .

- Po zakohezeniu calosci robit przyigeze nalezy zglosié do odbioru kovicowego.

- Odprowadzanie Sciekow bez zawarcia umowy bedzie traktowane jako nielegalne.

lowers

iagéw | Kanalizacji

MIEYR

Wydziatu Wfd

Zalgcznik: zgloszenie rozpoczecia budowy

Formularz 8-07-202, wyd. 10
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 6630.556.2021.DM

6630.556.2021.DM

| Zgierz, dn. 15.09.2021 r.
Starosta Zgierski
wykonujacy zadania z zakresu administracji
rzgdowej
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci
ul. Dtuga 49, 95-100 Zgierz

Znak sprawy: 6630.556.2021.DM

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zakonczonej w dniu 15.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
art. 28b (Dz.U.2020 r. poz. 276 z péin. zm.).

PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNE)

Przedmiot narady:| ¢ ey A NALIZACIH SANITARNES

Aleksandrow todzki - obszar wiejski

Obreb: Rabien, dz.: 397/2, 397/4, 397/6, 397/7, 397/8, 397/9,
Lokalizacja:| 397/10, 397/11, 397/12, 397/14, 397/20, 398/2, 398/4, 398/5, 398/7,
398/8, 398/9, 399/9, 399/10, 399/12, 399/13, 399/14, 399/15,
399/23, 460 ul. Fasolowa

DROWIK PAWEL FRYNIA
ul. Malwowa 23B, 95-070 Rabieri Ab

GMINA ALEKSANDROW +ODZKI
pl. Ko$ciuszki Tadeusza 2, 95-070 Aleksandréw +odzki

Whioskodawca:

Inwestor;

Projektant:| PAWEL FRYNIA Inne upr.: projektowe: LOD/2781/PWBD/15

Przewodniczacy:| Krystyna Kiosifiska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 08.09.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. 2 i Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | PRZEWODNICZACY Uzgodniono pozytywnie z uwagami Krystyna Klosinska
elektroniczny W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié

recznie z zabezpieczeniem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne i
zachowac odleglosci normatywne.

Dokument wygenerowat(a): Monika Oszajca, dn. 15-09-2021 15:19:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronalz4
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W rejonie drzew wykopy prowadzic recznie nie naruszajac systemu
korzeniowego.

2 | MIEJSKI ZAKEAD Uczestnik nieobecny na naradzie
WODOCIAGOW | KANALIZACII
W GtOWNIE
3 | NETIAS.A. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Kluska
elektroniczny Bez uwag.
4 | Orange Orange Uczestnik nieobecny na naradzie
5 | OZORKOWSKIE Uczestnik nieobecny na naradzie
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE W OZORKOWIE
6 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
0ODDZIAt tODZ
7 | PGE Gornictwo i Energetyka Uczestnik nieobecny na naradzie
Konwencjonalna S.A.
Oddziat Elektrocieptownia
Zgierz
8 |PGKIMSP.Z0.0. W Uczestnik nieobecny na naradzie
ALEKSANDROWIE t.
9 | PKPS.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
10 | POLSKA SPOEKA Uczestnik nieobecny na naradzie
GAZOWNICTWA SP.Z 0.0.
ODDZIAL ZAKLAD
GAZOWNICZY W tODZ|
11 | STOWARZYSZENIE TELEWIZI Uczestnik nieobecny na naradzie
KABLOWEJ "CENTRUM"
ZGIERZ
12 | URZAD GMINY GEOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
13 | URZAD GMINY OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
14 | URZAD GMINY PARZECZEW Uczestnik nieobecny na naradzie
15 | URZAD GMINY ZGIERZ Uczestnik nieobecny na naradzie
16 | URZAD MIASTA GEOWNO Uczestnik nieobecny na naradzie
17 | URZAD MIASTA OZORKOW Uczestnik nieobecny na naradzie
18 | Urzad Miasta-Gminy Strykéw Uczestnik nieobecny na naradzie
19 | URZAD MIEJSKIW Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Borysewicz
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ALEKSANDROWIE £tODZKIM
elektroniczny

Teren jest zmeliorowany i moga wystapic kolizje z siecig drenarska.

W odniesieniu do inwestycji zlokalizowanych na terenach
zmeliorowanych mapy projektowe nalezy uzupetnic o przyblizony
przebieg sieci drenarskich w oparciu o materiaty archiwalne z
zasobdw Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w
projektach nalezy réwniez opisa¢ spos6b rozwigzania kolizji i
wykonania napraw uszkodzonego drenazu i tak uzupetnione projekty
nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Miejskim w Aleksandrowie tédzkim. -

20

WODOCIAGI | KANALIZAC.IA
ZGIERZ SP. Z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

21

WOJEWODZKI ODDZIAL
SLUZBY OCHRONY, ZABYTKOW
wtopzl

Uczestnik nieobecny na naradzie

22

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE) W
STRYKOWIE

Uczestnik nieobecny na naradzie

23

URZAD MIASTA ZGIERZA

Uczestnik nieobecny na naradzie

24

FORTUM POWER ADN HEAD
POLSKA SP.Z0.0..

Uczestnik nieobecny na naradzie

25

Muzeum Miasta Zgierza

Uczestnik nieobecny na naradzie

26

SIME Polska Sp. z 0.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

27

TOYA Sp. z 0.0.
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
W miejscach skrzyzowar! i zblizen z siecia telekomunikacyjna roboty
prowadzi¢ recznie pod nadzorem upowaznionych przedstawicieli
TQOYA Sp. z 0.0. O terminie rozpoczecia inwestycji nalezy
poinformowa¢ z 14- dniowym wyprzedzeniem Dziat Techniczny TOYA
Sp.z0.0,;

Sylwester Smolarz

Whnioskodawca

DROWIK PAWEL FRYNIA

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Na obszarze uzgodnienia znajdujga sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 122.211-3018.

FASOLOWA

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZACY
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji

Krystyna Kto3Tiska

Dokument wygenerowat(a): Monika Oszajca, dn. 15-09-2021 15:19:22

Projektowej

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona3z4

— KANALIZACJA SANITARNA - STRONA |20



6630.556.2021.DM

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pézn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonana w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Monika Oszajca, dn. 15-09-2021 15:19:22
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DEecyziA GMINY ALEKSANDROW £6DzKI NR IR.6853.2.181.2021.MW

Urzad Miejski w Aleksandrowie tadzkim

Plac Kosciuszki 2

95-070 Aleksandrow Lodzki

tel. 42 270 03 00, fax. 42 270 03 13
gmina@aleksandrow-lodzki.pl
www.aleksandrow-lodzki.pl

IR.6853.2.181.2021. MW
Aleksandrow Lodzki 14,09.2021 1.

Gmina Aleksandrow Lédzki
Pl. Kosciuszki 2
95-070 Aleksandrow Lodzki

W zwigzku z wnioskiem z dnia 08.09.2021r. zlozonym przez Pana Pawla Frynig,
reprezentanta Firmy ,,DROWIK” Pawet FRYNIA, z siedziba Rabien, ul. Malwowa 23B,
95-070 Aleksandrow Lodzki, dziatajacego w imieniu inwestora Gminy Aleksandrow Lodzki,
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej i wydania zezwolenia na lokalizacje
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacji sanitarnej do posesji, w pasie drogowym
ul. Fasolowej, dz. nr ew. 398/10, 397/6, 398/9, 397/20, 399/23, obreb Rabien. gm.
Aleksandréw Lodzki.
Zatwierdzam dokumentacje budowlang i zezwalam

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacji sanitarnej celem
podtaczenia posesji potozonych przy ulicy Fasolowej, do realizacji w dziatkach drogowych:

e nrew. 398/10, obreb Rgbien — stanowiacej wlasno$¢ Gminy Aleksandrow Lodzki.

e nrew. 397/6, obreb Ragbien — stanowiacej wlasno$¢ Skarbu Panstwa a bedacej w zarzadzie
Gminy Aleksandrow Eodzki,

e nr ew. 397/20, obreb Rabien — dla ktorej to nieruchomosci objetej ksiega wieczysta nr
LD1G/00093609/5, jej wlasciciel wyrazit zgode do dysponowania terenem  tej
nieruchomoseig na cele budowlane i wybudowanie przez Gmine Aleksandrow Lodzki,
sieci kanalizacji sanitarncj wraz z o przylaczami kanalizacji sanitarnej, do dziafek
budowlanych, ktore zostaly wymienione w §2a aktu notarialnego Rep. A nr 1868/2020 z
dnia 21.05.2020r. zalaczonego do niniejszego uzgodnienia.

e nrew. 398/9, 399/23 obreb Rgbien — dla ktdrej to nieruchomosei objetej ksiega wieczysta
nr LD1G/00091709/2, jej wlasciciel wyrazit zgode na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane i wybudowanie, przez Gminge Aleksandrow Lodzki. sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z o przylaczami kanalizacji sanitarnej do dziatek budowlanych, ktére
zostaly wymienione w §2a aktu notarialnego Rep. A nr 1856/2020 z dnia 21.05.2020r.
zalaczonego do niniejszego uzgodnienia.

Prace budowlane zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie

z zatwierdzong dokumentacja budowlang oraz na nizej wymienionych warunkach

1 Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, na odcinku gruntowym, obowigzuje wymiana gruntéw dla uzyskania
wskaznika zageszczenia gruntu [s=0,98 oraz nawiezienia 15 cm warstwy tlucznia
kamiennego, o frakcji od 0+31 mm w $ladzie przekopu wraz z jego uwatowaniem. Thuczen
kamienny przeznaczony do wbudowania musi by¢ zaakceptowany przez pracownika Urzedu
Miejskiego w Aleksandrowie Lodzkiego.

-~ 2 4ol Wydziat Inwestycji, Gospodarki Odpadami

i i Rolnictwa
!“ Aleksandrow todzki B Folticiue
-— = 95-070 Aleksandrow todzki
2 it 3 tel. 42 270 03 65
sprawe prowadzi gt. specjalista Maria Wisniewska
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2 Z uwagi na istniejagce uzbrojenie i waski pas drogowy dzialki drogowej nr ew.
397/6.0breb Rabien, kolektor kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S4 wykonaé¢ przewiertem
sterowanym.

5% Z uwagi, iz prace wykonywane beda na terenie zmeliorowanym ( rys. nr 4.1), prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegolna ostroznoicia, a w przypadku naruszenia drenazu , nalezy
postepowac zgodnie z procedurg opisana na rysunku 4.2 niniejszego opracowania.

4. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac pod nadzorem pracownika
Urzgdu Miejskiego. W przypadku przerwania rurociggu drenarskiego nalezy wykonaé
fotografie miejsca uszkodzenia, a naprawione polaczenie musi by¢ odebrane przez
pracownika Urzedu przed jego zasypaniem.

=5 Wykonawca jest zobowiazany do ponownego naprawienia wadliwie naprawionych lub
pominigtych rurociagéw drenarskich w okresie 24 miesiecy od daty zakonczenia robot oraz w
okresie trwania gwarancji. Po zakonczeniu prac nalezy ztozy¢ o§wiadczenie do tut. Urzedu o
sposobie naprawienia kolizji lub o nie wystapieniu kolizji. Miejsca kolizji nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie

6. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien uzyskaé w Wydziale Inwestycii,
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie E6dzkim,
przedkladajgc pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy oraz zatwierdzony w tut.
Urzedzie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w rejonie wykopow.

7 Obowiazuje protokélarne przekazanie terenu budowy i prowadzenie — robdt
budowlanych pod nadzorem pracownika Wydzialu Inwestycji, Ochrony Srodowiska i
Rolnictwa

8. Zajmujacy teren zobowigzany jest do zapewnicnia bezpieczefistwa W rejonie
prowadzonych robét, przywrécenia do pierwotnego stanu teren zajmowany Inwestorem
zadania jest Gmina Aleksandrow E.odzki.

Niniejsze uzgodnienie zostalo wydane na wniosek Pana Pawla Fryni, posiadajacego
upowaznienie z dnia 26.04.2021. do wystepowania w imieniu inwestora. Projekt zostat
opracowany przez uprawnionego projektanta Pana Jacka Szelige posiadajacego wymagane
przepisami prawa uprawnienia budowlane.

Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem w/w inwestycji jak i usuniecie kolizji w
trakcie prowadzonych robét naleza do inwestora. W przypadku naruszenia praw 0séb trzecich
spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzonych robot, wypadkéw lub kolizji

— skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury
technicznej.

Dla dzialki nr ew. 398/10. obrgb Rabien, niniejsza decyzja jest dokumentem potwierdzajacym
uprawnienia Inwestora zgodnie z art.32. ust4, pkt.2 ustawy Prawo budowlane do
dysponowania czgscig pasa drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym
uzgodnieniu

Dla dziafki nr ew. 397/6, obreb Rabien, gm. Aleksandrow E6dzki, bedacej wlasnoscia Skarbu
Panstwa Inwestor zobowigzany jest do uzyskania od Starosty Zgierskiego dokumentu
potwierdzajacego uprawnienia Inwestora zgodnie z art.32, ust.4, pkt.2 ustawy Prawo
budowlane do dysponowania czg$cia pasa drogowego w zakresie i na warunkach ninicjszym
uzgodnieniu.
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Dla dziatki nr ew. 397/20, obreb Rabien, gm. Aleksandrow L.odzki, bedacej wlasnoscia osoby
prywatnej, Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane na
potrzeby przedmiotowej inwestycji na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1868/2020 z
dnia 21.05.2020r. w zakresie i na warunkach niniejszym uzgodnieniu.

Dla dziatki nr ew. 398/9, 399/23, obreb Rabien, gm. Aleksandrow Lodzki: bedacej wlasnoseia
osoby prywatnej, Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane na
potrzeby przedmiotowej inwestycji na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 1856/2020 z
dnia 21.05.2020r. w zakresie i na warunkach niniejszym uzgodnieniu.

Otrzymuja:

1. Gmina Aleksandrow Lodzki.

P1. Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow L. Zup. BURMISTRZA

( w imieniu, ktérej pismo odbierze P. Pawel Frynia) e

Sl inz. Danut/Anmtcw%aatalen

Naczeink Wydzialu Inwestycji,
Gospodarkl Odpadami | Rcltgicli:na
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