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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposob opisowy i graficzny
warunkéw geotechnicznych podi kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Fasa@p
w Rabieniu, w gminie Aleksandrow tédzki.

Dokumentagj opracowano na zlecenie Biura Projektowego "DROWizKsiedzily przy
ul. Malwowej 23B w Rbieniu AB.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzgst@onzsze dane i materiaty:

— mapy sytuacyjno — wysokoiowe w skali 1:500

— wyniki prac i bada polowych

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkVorskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechymz warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych.

- PN -B-02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowaeaeagrhniczne. Zasady ogolne.

- PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane - cgkeeaia, symbole, podziat i opis gruntow.

— PN -81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania pelow

- PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane - badania @kdjruntu.

- PN - 81/B — 03020 : Grunty budowlane. PosadowibeiEpgdrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— literature geologicza.

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADA N

Prace terenowe wykonane w czerwcu 2021 r.¢tpbwytyczenie oraz wykonanie
na badanym terenie 4 otworéw sonolaych o gébokasci:

2,5mp.p.t. - OW04

3,0 m p.p.t. - OWO03 i OW02

4,5 m p.p.t. - OW01

Lokalizacg otworOw wniesiono na dostarczone przez Zleceniagamapie syt.-wys.
w skali 1:1000 stanowcej zahcznik do niniejszego opracowania (Zat. Ryxedne wysokéciowe
otworow obliczono drog interpolacji médzy punktami wysokiiowymi na podstawie
WW. mapy.

Wiercenia wykonane zostaty wiertgiomechanicza WH 0200S swidrami spiralnymi
o srednicy@ 100 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly prébyimu o naturalnym uziarnieniu (NU)
i naturalnej wilgotnéci (NW) z kadej wyr&niajacej sk litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak nk co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaly badaniaknaskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po nawierceniu wody gruntowej dokonano obserwagji Joptywu do otworéw oraz
przeprowadzono pomiarygdokasci lustra wody po jego stabilizacji.



Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym Wiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

Z otworu OWO04 z gibokasci 1,70 m p.p.t. pobrano jegnprobke gruntu spoistego
o naturalnej wilgotngci, w celu okrélenia wilgotngci naturalnej, granicy plastyczéw oraz
granicy ptynndéci metody penetrometru siixowego, w oparciu o ktére oldleno wiodicy
parametr geotechniczny dla gruntéw spoistych -isfoplastycznéci (1, ).

Wyniki wiercen oraz bada terenowych daly podstawdo wykonania ogci opisowej
i graficznej opracowania oraz pozwolity okli€¢ parametry geotechniczne gruntow starayth
poditaze projektowanej sieci kanalizacyjnej.

3. LOKALIZACJA i MORFOLOGIA TERENU BADA N

Lokalizacja:
wojewodztwo: todzkie

gmina: Aleksandréw todzki
miejscowa¢: Rabien
ulica: Fasolowa

Morfologia:
Zgodnie z dziesinym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiegbszar bada

znajduje s na wschodnim skraju mezoregionu Wysoczyzny taskejudowanej z glin
morenowych i piaskéw fluwioglacjalnych zlodowacenWarty. Obszar ten podlegal, w
warunkach klimatu peryglacjalnego okresuzmpégo plejstocenu (zlodowacenia battyckiego),
procesom denudacyjnym, au schylku plejstocenu ih@locenie — erozyjnej, a pdiej
akumulacyjnej dziatalniei rzek — w efekcie ktorych to proceséw uksztaltoaazostata jego
wspoitczesna rzba powierzchni.

Rzedne wysokéciowe terenu badeksztattup sic od ok. 186,75 m n.p.m. w otworze OW04
do ok. 188,20 m n.p.m. w otworze OWO03.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznychzmaostwierdzi, ze w podiau
projektowanej sieci kanalizacyjnej dogclgbkasci 4,5 m p.p.t. zalegajosady czwartokdowe —
plejstocéskie (Qp) wyksztatcone w postaci:

¢ osadowwodnolodowcowych (fluwioglacjalnych — Qpfy — reprezentowanych przez
piaski pylaste i piaski drobnoziarniste (warstwa @Qsady te zawiergjdomieszki
piaskéw o innej frakcji. W badanym podio tworz cigglta warstwe w otworach
OWO02 i OWO03 oraz pojedyngzsoczewk w otworze OWO04. W otworach OWO02
i OWO03 spg gruntdw piaszczystych nie zostatqogiicty.



e o0sadow lodowcowych (glacjalnych — Qpy — wyksztatconych w postaci glin
piaszczystych lokalnie ¢blacych na pograniczu z piaskiem gliniastym. Grunty te
zawierayj domieszkizwiru i frakcji kamienistej. W badanym podio wysepuja w
dwoch skrajnie wykonanych otworach badawczych - QWQOOWO04. W otworze
OWO01 wystpuja ponizej wierzchniej warstwy nasypow niekontrolowanychdo
gtebokasci wiercen ich sggu nie nawiercono. W otworze OWO04 grunty te wysia
na gkbokasci 0,8-2,0 m p.p.t.

* osadowlodowcowo-zastoiskowych(glacilimnicznych — Qpgl— reprezentowanych
przez pyty ldace na pograniczu pytdw piaszczystych. Grunty taestizono jedynie
w otworze OWO04 poukj giebokasci 2,0 m p.p.t. Do gbokasci wiercea ich sggu nie
nawiercono.

Warstwe  przypowierzchniow tworzy warstwa antropogenicznych  nasypéw
niebudowlanych wWarstwa Xl) o migzszaci 0,5-1,5 m wysipujaca powszechnie na badanym
terenie. W skiad nasypu wchadzgleba, ttuczg, piasek, gruz, frakcja kamienista oraz okruchy
cegty.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badatj. w czerwcu 2021 r., w strefie gffokasci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. maks. 4,5 m p.p.t., wogruntowy o swobodnym zwierciadle
stwierdzono jedynie w dwoch otworach badawczych (@QW OWO03), w warstwie piaskow
wodnolodowcowych na gbokasci 1,30 m p.p.t.

Warstwa wodonéna zasilana jest przez bezpmng infiltracje opadéw atmosferycznych
i wod roztopowych. Zaobserwowany poziom wéd gruntolvnaley przyja¢ jako sredni w cyklu
wahai rocznych z uwagi na intensywne zasilanie po raatbp wysokie sumy opadow wiasn

W otworze OWO01 stwierdzono wygtowanie gczen w warstwie glin polodowcowych oraz
na ich stropie, na gbokasci 1,501 1,90 m p.p.t.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podiaze projektowanej sieci kanalizacyjnej tweravystpujace pod warsty nasypow
niekontrolowanych grunty mineralne rodzime, nieshal grunty niespoiste - piaski pylaste
I piaski drobnoziarniste oraz grunty spoiste - glmaszczyste.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 patho gruntowe wyspujgce ponkej
warstwy przypowierzchniowej, podzielono na warstggotechniczne. Jako podstawodziatu
przyjeto w pierwszej kolejnéci genez i stratygrafe utworow, wydzielajc nasgpnie w obebie
danej grupy gruntdbw warstwy zpigce s¢ litologia 1 wartcsciami wiodicych cech
geotechnicznych.



Wartdsci charakterystyczne wiadych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okrélono na podstawie bafigolowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntow spoistych jako cectviodaca przyjeto wart@¢ charakterystyczn
stopnia plastyczrigi 1,™, a w przypadku gruntéw niespoistych — waétaharakterystyczn
stopnia zagszczenidp™ .

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przeds$tasi nastpujaco:

warstwa I: naleza do niej wodnolodowcowe piaski pylaste | piaski Hhoziarniste
z domieszkami piaskow o innej frakcji. Grunty tg malo wilgotne, wilgotne
i nawodnione srednio zagszczone, o0 warksi charakterystycznej stopnia
zagszczeniag™=0,50.

warstwy serii Il
zaliczono do niej polodowcowe gliny piaszczysteur@dy te rozpoznane zostaty
w otworze OWO1 porkej wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanegozora
w otworze OW04 na gbokadsci 0,8-2,0 m p.p.t. Podziat tych gruntéw na warstwy
geotechniczne przedstawig siastpujaco:

warstwa 11b2 w stanie twardoplastycznym LM+0,20
warstwa licl w stanie plastycznym L™E0,30
warstwa llc2 w stanie plastycznym LME0,40

Wystepowanie gruntow plastycznych warstwy licl i lic¥virdzono w otworach:
OWO0L1 poriej giebokasci 2,0 m p.p.t. i w OWO04 na ghokasci 1,6-2,0 m p.p.t.

warstwa lllbl:
naleza do niej lodowcowo-zastoiskowe pyly edace na pograniczu pytu
piaszczystego. Osady te tsvardoplastyczne, o wadd charakterystycznej stopnia
plastycznéci I, ™M=0,10. Rozpoznane zostaty w otworze OW04 pejnijlebokaici
2,0mp.p.t.

Wszystkie grunty niespoistey s105ne. Za néne uznano réwnie grunty spoiste
zaliczone w warstwy 1Ib1, licl i llibl. Do gruntéstabondnych zaliczono gliny
piaszczyste warstwy llc2.

warstwa Xl: obejmuje warste nasypow niekontrolowanych, w sktadzie ktérych mmzpano
gtbwnie mieszanien gleby, tlucznia, piasku, gruzu, okruchdéw cegty raktji
kamienistej. Osad ten rozpoznany zostat wdgan wykonany otworze, od
powierzchni terenu do gbokasci 0,5 m p.p.t. w otworach OW02-OWO04 i 1,5 m
p.p.t. w otworze OWO1. Z uwagi na zroicowany sktad jest to grunt nieiny

Wartdsci charakterystyczne parametrow geotechnicznych mtiazczegélnych warstw
geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.

Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostat mazekroju geotechnicznym
— Zat. nr 2.



. WNIOSKI i ZALECENIA

W poditazu gruntowym projektowanej sieci kanalizacyjnej w #lasolowej w Rbieniu,
pod nasypami niekontrolowanymivérstwa Xl), zalegag — do gebokasci rozpoznanej
wierceniami, tj. maksymalnie 4,5 m p.p.t. — grumtiyneralne rodzime:

- spoiste, reprezentowane przez polodowcowe glagzczystewarstwy serii Il) oraz przez
lodowcowo-zastoiskowe pyhyarstwa ll1b1) oraz

- niespoiste, reprezentowane przez wodnolodowcaagkppylaste i piaski drobnoziarniste
(warstwa I).

Wszystkie rodzime grunty niespoistg@ sacsne. Do gruntdw nnych zaliczono réwnie
spoiste osady warstwy 11b2, licl i lllbl. W ich gpadku naley pamktaé, ze ich n@nosé

zachowana zostaje w stanie nie naruszonym i przyzglgdnieniu parametrow
geotechnicznych z Tabeli 1.

Do gruntéw staborimych zaliczono plastyczne gliny piaszczyste warstilg?2.

Wystepowanie tych gruntéw stwierdzono w otworze OWO1ghgookasci 2,0-3,0 m p.p.t.
W przypadku odstogcia tych gruntdow w dnie wykopu, nale dokon& ich czsciowej

wymiany na piasek lub drobmospotk.

Do gruntéw nienénych zakwalifikowano przypowierzchniaw warstwe nasypow
niebudowlanych o miszaci od 0,5 do 1,5 mwarstwa XlI). W przypadku wysjpowania
w dnie wykopu ww. gruntéw niednych, naley je czsciowo wymiené do gkbokasci min.
30 cm planowanego dna wykopu nagagzony warstwami grunt mineralny sypki.

W okresie prowadzonych baddj. w czerwcu 2021 r. do ghokasci wykonywanych wierce
(maksymalnie 4,5 m p.p.t\Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w dwoch
otworach badawczych (OW02 i OWO03) nahlgkasci 1,30 m p.p.t. W otworze OWO01
w warstwie spoistych gruntéw polodowcowych stwienda wystépowanie sczen na
gtebokasci 1,501 1,90 m p.p.t.

Warstwa wodonéna zasilana jest przez bezpmmng infiltracje opadéw atmosferycznych
i wod roztopowych. Zaobserwowany poziom wod gruntclivnaley przyja¢ jako sredni w
cyklu waha rocznych z uwagi na intensywne zasilanie po raatbg wysokie sumy opadow
wiosn.

W trakcie wykonywania robot ziemnych na tych fragmaeh sieci kanalizacyjnej, gdzie
zwierciadto wody znajdzie sipowyzej dna projektowanego wykopu, koniecznediie
prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykopow. Nangdch, gdzie mizszaé¢ gruntow
nawodnionych przekracza wiel 0,5 m powyej dna wykopu, odwodnienie nale
prowadzé metod, depresyjn — przy zastosowaniu igtofiltrow lub igtostudni. Nacinkach,
gdzie poziom zwierciadta wody nad dnem wykopu jastiejszy, odwodnienie nioa
wykona: poprzez ut@enie drenau zagtbionego poriej dna wykopu.

Wystepujace w poditau nasypy niekontrolowane (warstwa Xl) oraz grurggiste serii 11 11l
nie mog by¢ ponownie wykorzystane do zasypki wykopu. Zagypélezy wykona gruntem
mineralnym, niespoistym, zesgczanym warstwami co ok. 30 cm. W strefie przearaeg



8.

9.

tj. od gkbokasci 1,0 m p.p.t. do powierzchni terenu, zasypkykonywa nalezy gruntem
niewysadzinowym.

W swietle ,Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznydrumkéw posadawiania obiektow
budowlanych ze wzgkdu na dominujce wystpowanie w podisu projektowanego kanatu
sanitarnego gruntéw 8oych i jedynie lokalne wyspowanie wody gruntowej povigj jego
poziomu posadowienia, warunki gruntowe ugleokresli¢c jako proste, a obiekt
zakwalifikowa: do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych wvdach gruntowych.
Ostateczy decyzg odnadnie kategorii geotechnicznej obiektu budowlaneggodnie
z ww. "Rozporzdzeniem.” powinien podj¢ Projektant.

W czasie wykonywania prac ziemnych rigle przestrzega wytycznych ochrony podia

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03028 aopuszczaf do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przema@ai

t 6dz, czerwiec 2021 r.
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1. WSTEP

Niniejszy projekt geotechniczny opracowany zostatlkénalizacji sanitarnej, projektowanej
w ul. Fasolowej, BRbieniu, w gminie Aleksandrow £odzki.

Zleceniodaweg projektowanej inwestycji jest Biuro ProjektoweRDWIK" z siedzily przy
ul. Malwowej 23B w Rbieniu AB.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKORZYSTANE MATERIALY
Przy opracowaniu projektu wykorzystano gasface materiaty:

[1] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotazme — Czs¢ 1: Zasady Ogodlne.

[2] PN-EN 1997-1:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotezme — Czs¢ 2: Rozpoznanie
I badanie podiza gruntowego.

[3] PN-81/B-03020. Posadowienie begmunie budowli. Obliczenia  statyczne
I projektowanie.

[4] Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechmich warunkow posadawiania
obiektow budowlanych, poz. 463.

3. ZAKRES PROJEKTU
W zakres niniejszego Projektu Geotechnicznego wahod
a) prognoza zmian wigiwosci podtaza gruntowego w czasie;

b) ustalenie danych niegnych do zaprojektowania posadowienia sieci kaagjiz
sanitarnej:
— przyjecie modelu obliczeniowego podi gruntowego;
— okredlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;
— okreslenie czsciowych wspotczynnikdéw bezpiecisgtwa do obliczé geotechnicznych;
— okreslenie oddziatywa;

€) nosnos¢ | osiadanie podtaa gruntowego oraz ogdlna statec&no

d) specyfikacja bada niezlgdnych do zapewnienia wymaganej jé&kiorobét ziemnych
i specjalistycznych rob6t geotechnicznych;

e) okreslenie szkodliwdci oddziatywa wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zaggeniom;

f) okreslenie zakresu niezkdlnego monitorowania wybudowanego obiektu liniowego,
obiektow gsiadupcych i otaczajcego gruntu, niezf@nego do rozpoznania zagea
mogcych wysgpi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz czasie
uzytkowania obiektu liniowego.
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4. ZArO ZENIA PROJEKTOWE

Projektowana ste kanalizacji sanitarnej ¢olzie budowana zaréwno metpghrzewiertu
sterowanego (ok. 165,95 m) oraz metadykopu otwartego (ok. 284,55 m). Wykop otwarty
wykonany zostanie na gfokasci od 1,3 m p.p.t. do maksymalnie ok. 3,0 m p.p.t.

Projektuje s wykonywanie wykopu otwartego w szalunkach systegui dostosowanych do
gtebokasci wykopow i obcyzen od gruntu.

t aczna diugéé projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej to 4%0,5 m.Srednica kanatu wynosi
ma 200 mm.

5. PROGNOZA ZMIAN WLA SCIWO SCI PODLO ZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Na podstawieOpinii geotechnicznej z dokumentadpadai, dolagczonej do niniejszego
opracowania stwierdzonase warunki geotechniczne w podto projektowanej inwestycji as
proste, z uwagi na domirgge wystpowanie gruntow rimych ponkej nasypow
niekontrolowanych

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstaa zostata w rozdziale 4.3
dofgczonejOpinii geotechnicznej z dokumentabjpdai podiaa.

W okresie prowadzonych badatj. w czerwcu 2021 r., w strefie epokasci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. maks. 4,5 m p.p.t., wogruntows 0 swobodnym zwierciadle
stwierdzono jedynie w dwoch otworach badawczych @@W OWO03), w warstwie piaskow
wodnolodowcowych na gbokasci 1,30 m p.p.t.

Warstwa wodonina zasilana jest przez bezpedng infiltracje opadéw atmosferycznych
i wod roztopowych. Zaobserwowany poziom wod gruntolvnaley przyja¢ jako sredni w cyklu
waha rocznych z uwagi na intensywne zasilanie po raatbp wysokie sumy opadow wiagn

W otworze OWO01 stwierdzono wyggtowanie gczen w warstwie glin polodowcowych oraz
na ich stropie, na gbokasci 1,501 1,90 m p.p.t.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na stéd podziemnych.

6. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE

Projektowan kanalizac} sanitarg projektuje st wykona w pasie jezdni ul. Fasolowej
w Rabieniu. Wykonanie przewiertu sterowanego pozwoli mainimalizowanie ingerencji
w istniegcy grunt, dz¢ki czemu prace ograniczonegda jedynie do odwadniania komor
pocatkowych i kaacowych. Na odcinku, w ktorym projektujegsivykonanie wykopu otwartego,
w przypadku wysfpowania wody gruntowej, povigj dna wykopu koniecznecgbzie jego
czasowe odwodnienie.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

7.1Prognoza zmian wi&ciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgkdu na stabilizaejpoziomu lustra wody gruntowej powsj projektowanej r@dnej
dna kanalizacji sanitarnej (zabtenie maksymalne kanatu sanitarnego ok. 3,0 nt.p.konieczne
bedzie prowadzenie tymczasowego odwodnienia wykop®W.trakcie wykonywania robdt
ziemnych na tych fragmentach sieci kanalizacyjgdgie zwierciadto wody znajdziegspowyzej
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dna projektowanego wykopu, koniecznedbie prowadzenie tymczasowego odwodnienia
wykopdéw. Na odcinkach, gdzie gasza¢ gruntdw nawodnionych przekracza wielkdd,5 m
powyze] dna wykopu, odwodnienie nale prowadzé metody depresyjn — przy zastosowaniu
igtofiltrow lub igtostudni. Na odcinkach, gdzie pgom zwierciadta wody nad dnem wykopu jest
mniejszy, odwodnienie nioa wykona poprzez ut@enie drenau zagtbionego poniej dna

wykopu.
7.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielgoh warstw geotechnicznych

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwala ocen wiasciwosci fizyczno-
mechanicznych gruntow twageych wydzielone warstwy geotechniczne.

Wydzielonym warstwom geotechnicznym, w oparciu oniky z wiercer | bada
makroskopowych przypisano obliczeniowe parametryotegghniczne zawarte w Tabeli 1
stanowjcej Zahcznik do niniejszego opracowanial.

7.3 Okreslenie  casciowych  wspoiczynnikow  bezpiecaestwa do  obliczé
geotechnicznych wdzurokod 7

Wspolezynniki czesciowe do oddzialywan (y7) lub efektow oddzialywan (yz)

Oddzialywanie Symbol LS

‘ ‘ A1V A2

Niekorzystne 1.35 1.0
Stale G

Korzystne 1.0 1.0

) Niekorzystne 1.5 1.3
Zmienne Yo

Korzyste N 0 0

) _ zestaw miarodajny przy liczeniu wg podejscia 2

7.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu
Dla projektowanej inwestycji przewidujegsiastpujace oddziatywania na podziemn
kanalizacji sanitarnej:

- Cigzar gruntu i wody gruntowej,
- obchzenie pojazdami.

7.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podi@ gruntowego

Uklad i schemat warstw geotechnicznych ukazuje Krgjegeotechniczny stanoway
zalcznik nr 2 w niniejszym opracowaniu.
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7.6 Obliczenie nénosci i osiadania podida gruntowego oraz ogolnej stateczrioi,
dane potrzebne do zaprojektowania fundamentéw

Nie projektuje sj posadowienia bezpredniego za pomacfundamentow. Nagegenia
W gruncie nie zmieni si¢ w istotny sposéb w stosunku do pierwotnych, wazWii z czym nie

spodziewanegsosiadania podia.

7.7Badania niezkedne do zapewnienia wymaganej jak&ci robot ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

Z uwagi na rodzaj inwestycji - kanalizacja samtar nie projektuje sidodatkowych
bada.

7.8 Ok&lenie szkodliwgci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany
i sposobow przeciwdziatania tym zagrieniom

Wody gruntowe nie ¢xlg oddziatywa& negatywnie na projektowamnwestycg.
7.9 Okreslenie zakresu niezlgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow gsiadujacych i otaczapcego gruntu, niezlgdnego do
rozpoznania zagraen mogacych wystpi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie aytkowania obiektu budowlanego
Nie przewiduje s potrzeby prowadzenia monitoringu wybudowanego ldhbie

budowlanego, obiektéwgsiadugcych i otaczajcego gruntu po zakazeniu inwestyciji.

L 6dz, sierpieh 2021 r.
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Temat: Opinia geotechniczna z dokumentacjga badan podloza gruntowego kanalizacji sanitarnej projektowanej

W ul. Fasolowej w Rabieniu, w gminie Aleksandrow Y.odzki

Tabelanr 1

Jednostka NI warst Wilgotnos¢ Gestodé Kat tarci Modut Modut Wskaznik
Lp. | stratygrafi-czno Wy Rodzaj gruntu Cecha  wiodgca naturalna AN at farca Spojnos¢ | odksztatcenia |  Scisliwosci skonsoli-
. geotechn. objetosciowa | wewngtrzn. . g . .
-facjalna pierwotnego pierwotnej dowania
stopien | stopien
zageszcz | plastyczn. w,™ p™ o, c,™ E™ M,
Y | %) | () (kPa) | (MPa) | (MPa) P
mw 6 1,65
1. Qpfg la Pr; Pd 0,50 - w 16 1,75 30,4 - 46,20 61,91 0,80
nw 24 1,90
2. 11b2 Gp - 0,20 12 2,20 18,3 31,54 28,07 36,93
3. Qpg licl Gp - 0,30 15 2,15 16,4 28,00 22,23 29,25 0,75
4. llc2 Gp - 0,40 17 2,10 14,5 24,76 17,97 23,64
5. Qpgl bl 11 - 0,10 22 2,05 16,4 22,11 26,04 37,20 0,60
6. | Antropocen Xl nN nie badano - nasyp niekontrolowany, grunt nienosny

Wartosci obliczeniowe X przyjaé: x =x™ (1 £0,10)

Opracowal: mgr Krzysztof Nazdrowicz — upr. geolog. nr VI11-1621

Lo6dz, 28.06.2021 r.
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Adres Pracowni: tel./fax: 0-42 674 23 49
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

www.geosonda.pl

Zat.Nr
2

ul. Fasolowa

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego

Rabier kanalizacji sanitarnej projektowanej w ul. Fasolowej
w Rabieniu, w gminie Aleksandréw £6dzki
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 28.06.2021 K. Kawalec Przekroj geotechniczny
Weryfikowat 28.06.2021] K. Nazdrowicz 1. %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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I

owo1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WHO 20 OS

Rejon: ul. Fasolowa
Miejscowos$c¢: Rabien
Wojewddztwo: tddzkie

Obiekt: kanat sanitarny

Zleceniodawca: Biuro Projektowe "DROWIK"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.30 m n.p.n+ Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-06-2021

83 2 8l o | 3
RT3 =
o| 30 £  Profil Przelot o 5 bR 2 3
= a > © s
£ 2% 5 litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 S} o =
§ O] E g 2 _g fgﬁ % g(_» §
K7 g S, @ n
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
?}?{;‘( (H+ttuczen+Ps+gruz+okr.cegty)
e ses
>
% % & \/ /“< nN
L4757
Rk
NN
v oK
1.50 / 1.50 glina piaszczysta + zwir, kam.
/ brazowo-szara Gp(+2+K) b2 | mw tpl 0.25
20 / 2.00 glina piaszczysta szaro-brgzowa na
pograniczu piasku gliniastego
Gp/Pg llc2 w pl 0.40
§ g— 3.00 glina piaszczysta szara na pograniczu
ol piasku gliniastego
Gp/Pg llc1 w pl 0.30
4.50
OWO02 Rzedna: 187.50 m n.p.m. Data: 22-06-2021
> N, SN nasyp niekontrolowany
B ?}?{ % (H+okr.cegly+Pd+KO) N
=% Y4
o 150 0.50 piasek drobny jasnoszary z domieszkg
piasku pylastego
L 10 Pd+Pr | mw/w | szg | 0.50
\ AERVA
1.30 1.30 piasek drobny jasnoszary z domieszkg
% 5[ piasku pylastego
[=}
o|%H2.0
Pd+Pr | nw szg | 0.50
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZahkNr: 3.2

Wiertnica: WHO 20 OS

Rejon: ul. Fasolowa
Miejscowos¢: Rabien
Wojewodztwo: tédzkie

Obiekt: kanat sanitarny

Zleceniodawca: Biuro Projektowe "DROWIK"
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.20 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-06-2021
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> N SN nasyp niekontrolowany (H+tluczen+okr.ceglty+Pd)
7 % & \/5“< nN
818 N A
t e, : :
202 %02 0000 0.50 piasek drobny jasnoszary
Pd mw/w
1.30 1.30 piasek drobny jasnoszary z domieszka piasku
?é» 5 pylastego
£ 2 I szg
2| @
o Pd+Pp
nw
2.70 piasek pylasty szary Pp
3.00
OW04 Rzedna: 186.75 m n.p.m. Data: 22-06-2021
2o nasyp niekontrolowany (H+P+KO)
A nN
S|z
0.50 piasek drobny szary z domieszkg piasku $rednego Pd+Ps | szg
0.80 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszka
frakcji kamienistej mw
< Gp+KO 1Ib2 tpl
gl g
S|\g R
Rl2 1.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa
© Gp licl mw/w pl
2.00 pyt szary na pograniczu pytu piaszczystego
P/PpP bl mw tpl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-SOND/
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bachgkiego 7/29

4.1

Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw

Opinia geotechniczna z dokumentaopda podiaza gruntowego kanalizacji
sanitarnej projektowanej

w ul. Fasolowej w Rbieniu, w gminie Aleksandrow t.6dzki

Temat:

Lokalizacja: ul. Fasolowa, Bhien

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Grunty spoiste

- ) | [
Nrotw,  |JROKEC Nazwa gruntu w | wp | w L -
Lp. [m p.p.t] % - %
1. OW04 1,70 glina piaszczysta 16,56 11[54 24,480,34 14,94
Badania wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

23.06.2021 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7/29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2
Obiekt: kanalizacja sanitarna Nr otworu owo4
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 1,70
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 16,56 Wp= 11,54 WL= 2648 |Nrpar. my 58,75 ny, 54,47
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 034 4l mg, 54,47 m 28,67
Ip=W_-Wp= 1494 W= 4,28 : 258 16,59%
stan:pl Nr par. my 47,79 m, 45,02
spoistd¢: §rednio spoisty 3 Mg 45,02 m 28,27
W= 2,77 16,75 16,54%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 79 My 39,44 my 39,15
mg, 39,15 m 36,62
Wp= 0,29 2,53 11,46%
Nacz. Nr 78 My 39,46 m 39,15
mg, 39,15 m 36,48
Wp= 0,31 2,67 11,61%
Granica plynngci
Nacz.Nr 84 My 68,4 m, 62,133
h, 10,61 hg 10,37 mm ng 62,133 m 28,9
h, 10,12 W= 6,27 ;33,233 18,86 %
Nacz.Nr 13 My 69,35 m, 62,7
h, 1269 hy 129 mm m 627 m 30,61
h, 13,1 W= 6,65 ;32,09 20,72 %
Nacz.Nr 80 My 66,24 m, 59,5
h, 1564 hy 1583 mm m 595 m 28,69
h, 16,02 W= 6,74 ;30,81 21,88 %
Nacz.Nr 30 My 57,62 m 51,26
h, 20,44 hy 2061 mm ng 51,26 m 25,36
h, 20,78 W= 6,36 25,9 24,56 %
24 ///
22 ,/
20 //
18 v
_//
16 /7
. ¢
12
© ’
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wyg= 23,2 w = 26,48
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 23.06.2021 r.




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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