Zarzad Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp z o.0. ul. Matejki 57; 60-770 Poznan
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okna

ADRES INWESTYCII . Leszczynska 60A m4

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ...coocevveerienieniiiiieiicnee % R+S

ZYSK [Z] ettt % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] ot % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Slownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1,13*2,05 m?2 2,316
RAZEM 2,316
2|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnychz ~ |m?2
1023-10 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna w pokojach
1,13*2,05 m?2 2,316
RAZEM 2,316
3|KNR 4-01 |Montaz nawiewnika higrosterowalnego szt.
0920-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych , dtu-  |szt
0129-02 gosci ponad 1 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynko- |m2
0530-08 wanej
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
6|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m
0708-01 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2*2,10+1,13 m 5,330
RAZEM 5,330
7/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m2
0305-04 recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.6*0,15 m2 0,800
RAZEM 0,800
8|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
1204-02 netrznych Scian
poz.7 m?2 0,800
RAZEM 0,800
9|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
0108-09 odlegtos¢ 15 km - stara stolarka okienna z utylizacja
0108-10
poz.1*0,1 m3 0,232
RAZEM 0,232
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wymiana okien d

rewnianych

—_

1*

KNR 4-
01 0354-
05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2
obmiar =2,316 m2

-R--
robocizna

0,52 r-g/m2

m2

1,2043

Razem koszty bez
Razem z narzutami:

posrednie:

2

1*

-
-
"
5

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 0-
19 1023-
10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 -
okna w pokojach

obmiar =2,316 m2

-R--
robocizna
3,19 r-g/m2

- M --

kotwy stalowe

4,95 szt./m2

Pianka uszczelniajgca poliuretanowa
0,28 dm3/m2

silikon

0,05 dm3/m2

gips szpachlowy'

0,0021 t/m2

mineralna szpachléwka do tynkow ze-
wnetrznych

3,78 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

okno PCV dwuskrzydlowe, tréjszybowe,
uchylno-rozwieralne, okucia obwiednio-
we w kolorze biatym

1 m2/m?2

—-S--
Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t
0,04 m-g/m?2

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m?2

m2

szt.
dm3

dm3

kg

%

m2

m-g

7,3880

11,4642
0,6485
0,1158
0,0049

8,7545

1,5000

2,3160

0,0926

0,1390

Razem koszty bez
Razem z narzutami:

posrednie:

3

1*

2*

3*

KNR 4-
01 0920-
02
analogia

Montaz nawiewnika higrosterowalnego
obmiar = 1,000 szt.

-R--
robocizna
1,01 r-g/szt.

- M --

Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM

+ okap standardowy, (szer. x wys. x gteb.
): 402x27x45 mm biaty (dostawca: SEK)

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

8 %(od M)

szt.

szt

%

1,0100

1,0000

8,0000
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bez
Razem z narzutam

posrednie:

4|KNR 2-
02 0129-
02

1*

2*

3*

4*

5*

6*

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kiennikéw wewnetrznych , dtugosci po-
nad 1 m

obmiar = 1,000 szt

—-R--
robocizna
2,12 r-g/szt

—-M -
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,013 m3/szt

klej montazowy

1 szt/szt

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M2+M3)

podokienniki z ptyty MDF lakierowanej
1 szt./szt

~-S-
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5
t

0,11 m-g/szt

szt

m3
szt
%

szt.

m-g

2,1200

0,0130
1,0000
1,5000
1,0000

0,1100

Razem koszty bez
Razem z narzutam

posrednie:

5|KNR 4-
01 0530-
08

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Uzupetnienie obrébek blacharskich pod-
okiennikéw z blachy ocynkowanej
obmiar = 0,500 m2

—-R--
robocizna
2,01 r-g/m2

—-M -
blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.
50-0.55 mm

5,01 kg/m2

Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC
60

0,028 kg/m?2

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowa-
ne rézne rozmiary

0,06 kg/m2

kwas solny techniczny

0,013 kg/m2

drut stalowy okrggty miekki (Na) ocynko-
wany 0.5-0.55 mm

0,012 kg/m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m?2

kg

kg

kg

kg
kg

%

1,0050

2,5050

0,0140

0,0300

0,0065
0,0060

2,0000

Razem koszty bez
Razem z narzutam

posrednie:

6|KNR 4-
01 0708-
01

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrz-
nych kat. lll z zaprawy cementowo-wa-
piennej na osciezach szeroko$ci do 15
cm

obmiar =5,330 m

~-R--
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*
4*
5*

6*

7*

8*

robocizna
0,62 r-g/m

- M --

Cement portlandzki CEM I/R lub N -
CEM | 32,5 workowany

0,0008 t/m

Wapno hydratyzowane workowane
0,001 t/m

Piasek uszlachetniony

0,004 m3/m

Woda przemystowa z rurociggu’
0,001 m3/m

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

—-S--
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5
t

0,01 m-g/m

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150
dm3

0,01 m-g/m

m3

m3

%

m-g

m-g

3,3046

0,0043

0,0053
0,0213
0,0053

1,5000

0,0533

0,0533

Razem koszty bez
Razem z narzutam

posrednie:

7

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR K-
04 0305-
04

Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, gru-
bosci 3 mm, wykonywane recznie na
stropach na podtozu z tynku

obmiar = 0,800 m2

-R--
robocizna
0,268 r-g/m?2

- M --

Gtadz szpachlowa Cekol GS-200, opak.
5 kg (dostawca: CED)

3,32 kg/m?2

Emulsja gruntujgca pod tynki ATLAS
UNI-GRUNT

0,15 kg/m?2

Woda przemystowa z rurociggu
0,022 m3/m2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

—-S--
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5
t

0,028 m-g/m?2
Samochéd dostawczy do 0,9t (1)
0,08 m-g/m?2

m2

kg

kg

m3

%

m-g

m-g

0,2144

2,6560

0,1200

0,0176

1,5000

0,0224

0,0640

Razem koszty bez
Razem z narzutam

posrednie:

8

1*

KNR 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynkow wewnetrznych scian
obmiar = 0,800 m2

-R--
robocizna
0,119 r-g/m2

m2
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Lp. |Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

- M --
2* Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.- |dm3 0,2288
biata

0,286 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

9|KNR 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
01 0108- |mochodami skrzyniowymi na odlegtosé
09 0108- |15 km - stara stolarka okienna z utyliza-
10 Cjg

obmiar =0,232 m3

-R--
1* robocizna r-g 0,3225
1,39 r-g/m3

M --
2* utylizacja odpadéw m3 0,2320
1 m3/m3

—-S--
3* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,2320
0,72+14*0,02=1 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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