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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

11.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnee oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano:

 rozbiórkę istniejących przewodów kanalizacji ściekowej – grawitacyjnej i ciśnieniowej,
prowadzonych w rurach ochronnych nad powierzchnią rzeki Rakownica,

 prowadzenie przewodu kanalizacji ściekowej grawitacyjnego w rurze ochronnej i izolacji
termicznej nad wodą rzeki Rakownica,

 prowadzenie przewodu ciśnieniowego kanalizacji ściekowej pod dnem rzeki Rakownica w rurze
ochronnej przewiertowej,

 rozbiórkę istniejącego wylotu wód deszczowych i budowę nowego wylotu typowego wg KPED,
 budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem przewodów do istniejącej kanalizacji

deszczowej,
 przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej ze średnicy 200 mm na 250 mm na długości

ok. 15,5 m.

1.1. Wymiary charakterystyczne, materiał

Sieć grawitacyjna kanalizacji ściekowej

 rurociąg kanalizacyjny Ø200 mm – 40,25 m
 rura ochronna stalowa Ø426 – 12 m
 studzienka kanalizacyjne Ø425 mm – 3 szt.

Sieć ciśnieniowa kanalizacji ściekowej

 przewód PE Ø110 mm – 44 m
 rura ochronna PE Ø160 mm – 36 m

Sieć kanalizacji deszczowej

 do przebudowy z Ø200 mm na Ø250 mm – 15,5 m
 przewód PVC-U Ø200 mm – 8,8 m
 przewód PVC-U Ø160 mm – 18,5 m
 studzienki kanalizacyjne Ø425 mm – 4 szt.
 trójnik siodłowy Ø200 mm do rury Ø500 mm – 1 szt.
 wylot typowy kanalizacji deszczowej Ø500 mm z kratą (wg KPED 02.16)

1.2. Sposób montażu

Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami:

 PN99/B-06050 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
 PN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
 PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty ziemne wykonywać w okresie sprzyjającym pracom budowlanym w gruncie. Jeśli warunki
atmosferyczne sprzyjają temu dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych w okresie zimowym.

Wykopy otwarte

Zaprojektowano wykonanie wykopów otwartych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych (dla
potrzeb oszczędnego korzystania z terenu), ale także skarpowanych, o bezpiecznym nachyleniu ścian
wykopu. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych i głębokości większej niż 1 m, ale tylko do
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głębokości 2,0 m, dopuszcza się wykonywać wyłącznie w przypadku, gdy pozwalają na to warunki
lokalne.

Sposób prowadzenia robót ziemnych

W miejscach, gdzie nie będzie to powodować zagrożenia dla innych obiektów budowlanych,
dopuszcza się realizowanie robót w postaci wykopów otwartych wąskoprzestrzennych o ścianach
skarpowanych.

Podczas wykonywania robót ziemnych wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób
uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do
wykopu. Do wykopu o głębokości powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne wejście (wyjście). Przy
wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną
i odpowiednio oznakować teren prac. W czasie pracy koparka powinna być ustawiona w odległości
minimum 0,6 m od granicy klina naturalnego odłamu gruntu lub od krawędzi wykopu zabezpieczonego
obudową. Prace ziemne wykonywać przez co najmniej dwie osoby – operatora i pomocnika.
Przebywanie pracowników i innych osób wykonujących prace pomiędzy ścianą wykopu a pracującą
koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Nie dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie
sprawdzać stan skarp i obudowy wykopu. Wszystkie roboty ziemne wykonywać ze szczególną
ostrożnością.

Odspojenie gruntu w wykopie otwartym może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy
ręcznym wykonywaniu wykopów należy pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości 5-10
cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu, dno wykopu powinno być wyprofilowane zgodnie
z projektowanym spadkiem przewodu.

Przewody układać w wykopach otwartych na głębokości określonej na rysunkach profili podłużnych.

Wokół przewodu i nad przewodem wykonywać należy obsypkę i zasypkę. Obudowę przewodu,
o której mowa, wykonywać należy wówczas jeśli grunt lokalny nie spełnia warunków normy opisanych
niżej.

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy
niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
średnioziarnisty.

Warstwa podsypki piaskowej powinna spełniać warunek wodoprzepuszczalności. Współczynnik
wodoprzepuszczalności „k” powinien wynosić min. 8 m/dobę. Piasek stosowany do wykonywania
obudowy przewodu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 62c 13043 dla gatunku 1 i 2.

Materiał służący do wykonania wypełniania musi spełniać te same warunki, co materiał użyty na
podsypkę (może to być przesiany grunt z wykopu, o ile spełnia wymagania). Obsypka musi być tak
wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. We wszystkich
przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą.

Po wykonaniu obsypki i prób szczelności należy wykonać zasypkę rurociągu. Zasypka musi być
wykonana z materiałów i w taki sposób, by spełniała wymagania struktury nad przewodem
(odpowiednio dla planowanego zagospodarowania terenu – drogi czy terenów zielonych).

Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. Pozostała część
wypełnienia może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z wymogami właściciela
gruntu. Wierzchnią warstwę zasypki wykonać starannie humusem. Nie można używać kamieni.
Zagęszczenie zasypki w terenach zielonych nie jest wymagane.

W przypadku zasypywania wykopu gruntem niezagęszczalnym lub słabo zagęszczalnym (patrz:
warunek zagęszczalności przytoczony wyżej) należy przewidzieć konieczność całkowitej wymiany
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gruntu, na szerokości wykopu, na kruszywo zagęszczalne – dotyczy to pasa drogowego, gdzie
wymagane jest uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie poniżej.

Grubość warstw nie powinna być większa niż:

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,
 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu,
określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub
powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie
powinno być większe niż 2 %.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-S-02205 zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych
(wykopów na instalacje przewody, kable) powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik
zagęszczenia Is co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97.

Przewód sieci kanalizacyjnej układać tak, aby jego podparcie było jednolite na całej długości. Podczas
prac zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu,
zagęszczenia gruntu.

Szerokość wykopu

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002, minimalna szerokość wykopu zabezpieczonego obudową
oraz niezabezpieczonego, o nachyleniu ścian wykopu od poziomu 60    powinna wynosić dla
rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN ≤ 225 mm OD+0,40 m, gdzie 0,40 m, równe jest
dwukrotnej wielkości minimalnej przestrzeni roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego
oszalowaniem (tu: 0,2 m), a OD – poziomym wymiarem zewnętrznym przewodu wyrażonym
w metrach. W przypadku nachylenia ścian wykopu pod kątem 60   od poziomu, szerokość dna
wykopu powinna wynosić OD+0,5 m.

Szerokość wykopów dla montażu obiektów na uzbrojeniu liniowym powinna zapewnić z każdej strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią a obudową wykopu
nie mniej niż 0,5 m.

Zgodnie z wytycznymi instrukcji montażowych zalecana szerokość wykopu dla montażu rurociągów
z rur PE/PVC o średnicy do 200 mm powinna wynosić 0,80 m. Przy wykonywaniu wykopów
w gruntach mokrych podaną szerokość należy zwiększyć o 0,1 m.

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami normy PN-EN
1610:2002 powinna wynosić co najmniej:

Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m]
< 1,0                                 nie określa się

1,0-1,75                         0,8
1,75-4,0    0,9

Zaprojektowano szerokość dna wykopu wynoszącą nie mniej niż 0,8 m, także w przypadku
stosowania obudowy ścian wykopu.

Dopuszcza się wykonanie wykopu o szerokości mniejszej niż podana powyżej w przypadku:

 gdy dostęp personelu do wykopu jest zabroniony;
 tam, gdzie nigdy nie będzie wymagane wejście personelu do wykopu lub przestrzeni między

rurociągiem a ścianą wykopu, np. przy zautomatyzowanych technikach układania;
 w nieuniknionych sytuacjach przewężenia; np. z powodu trudnych warunków usytuowania na

miejscu budowy;
 w przypadku korzystania z samozagęszczalnych materiałów wypełniających.
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Każdy z tych przypadków wymaga stosowania przez wykonawcę specjalnych środków ostrożności,
a także podczas budowy, aby zapewnić ochronę pracowników w wykopie i zgodność z przepisami
krajowymi.

Przewiert sterowany

Przewiert sterowany pod dnem rzeki wykonać maszyną do przewiertów horyzontalnych sterowanych.
Zastosowanie będzie miała wiertnica o zakresie przewiertów do 120 m i średnicy znamionowej do
200 mm (patrz: średnica rury ochronnej – przewiertowej). Projektowana długość żerdzi, kąt łamania
żerdzi zależała będzie od zastosowanego sprzętu. Czynnik chłodzący – płuczka bentonitowa.
Średnica rury przewiertowej 160 mm.

 Sposób wykonania – przewiert sterowany

Specjalistyczne urządzenie na etapie przewiertu pilotażowego przewierca się pod przeszkodą (rzeką)
stalowymi żerdziami wzdłuż osi zaplanowanej trasy. Żerdzie te docierają na druga stronę przeszkody.
Następnym etapem jest przygotowanie otworu na rurę, co osiąga się poprzez kilkukrotne
rozwiercanie, aż do osiągnięcia pożądanej średnicy otworu i należyte jego oczyszczenie ze zwiercin.
Końcowym etapem jest wciągnięcie do przygotowanego otworu rury ochronnej (jeśli wymagana)
i przewodowej.

przewiert pilotażowy

Zadaniem tego etapu jest przewiercenie się pod przeszkodą żerdziami wiertniczymi zgodnie
z zaprojektowaną (wysokościowo i w planie) osią przewiertu. W tym celu do pierwszej żerdzi montuje
się głowicę wiercącą z płytką sterującą. Tak przygotowany osprzęt wwierca się w grunt,
systematycznie dokręcając następne żerdzie. W głowicy wiercącej zainstalowana jest sonda, która na
bieżąco informuje - pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora wiertnicy - o parametrach
przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są drogą radiową lub
w przypadku silnych zakłóceń generowanych przez źródła zewnętrzne (np. linie energetyczne)
poprzez kabel przewleczony wewnątrz żerdzi - sonda kablowa. Sterowanie polega na odpowiednim
skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez
żerdzie wiertnicze.

W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody istnieje
możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Dokładność przewiertu
sterowanego – kilkanaście centymetrów.

Podczas wykonywania wiercenia podawana jest poprzez żerdzie wiertnicze i dysze umieszczone na
głowicy wiercącej płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest pomoc w urabianiu gruntu, wypłukiwanie
urobku z otworu, chłodzenie głowicy, smarowanie zewnętrznych ścian żerdzi wiertniczych.

rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotażowego (osiągnięciu punktu końcowego przewiertu), zostaje
zdemontowana głowica wiercąca, a na jej miejsce zamontowany osprzęt służący do powiększenia
średnicy otworu - jest to rozwiertak. Rozwiertak zostaje wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny.
Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po
zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały
w otworze odcinek żerdzi skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy.
Z tyłu przewodu wiertniczego zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie
przeprowadzone następne rozwiercanie. W zależności od rodzaju i średnicy planowanej do
przeciągnięcia rury, warunków geologicznych oraz długości przewiertu otwór rozwierca się do średnicy
20-100% większej od średnicy rury. W związku z powyższym wykonuje się kilka cykli rozwiercania
montując każdorazowo rozwiertak o coraz większej średnicy. Podobnie jak przy przewiercie
pilotażowym cały czas podawana jest płuczka wiertnicza (wypływająca przez dysze umieszczone na
ścianach rozwiertaka). Podstawowe zadania płuczki w tym etapie przewiertu to: wynoszenie urobku
z otworu, pomoc w urabianiu jego ścian, chłodzenie rozwiertaka, stabilizacja ścian otworu). Ważnym
jest kontrola i zachowanie wypływu płuczki (wraz z urobkiem) z rozwiercanego otworu.
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przeciąganie rury

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu otworu
(rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego "światła" na całej
długości przewiertu) przystępuje się do przeciągania wcześniej przygotowanego całego odcinka rury.
Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na
ciągnięte elementy) zaczepia się rurę, na której koniec wcześniej montuje głowicę ciągnącą. Tak
przygotowany rozwiertak wraz z rurą, przeciągany jest przez otwór.

prowadzenie rury przewodowej w rurze ochronnej

W przypadku przewodu ciśnieniowego rurę przewodową PE 110x6,6 mm PE100RC przeciągać
bezpośrednio, bez stosowania płóz, ułożona swobodnie na dnie rury przewiertowej 160x9,5 mm
PE100-RC.

Niezinwentaryzowanie uzbrojenie terenu odkryte w trakcie robót

Wszystkie napotkane, a niezinwentaryzowane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
otwartego, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Informację
o ich odkryciu należy niezwłocznie przekazać zarządcy tych sieci uzbrojenia.

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakończeniu robót montażowych, opisanych w dalszej części projektu, teren należy doprowadzić
do stanu umożliwiającego prowadzenie dalszych robót związanych z inwestycją.

Bezpieczeństwo robót i osób trzecich

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Podczas robót rejon prac
oznakować, wygrodzić, w razie konieczności oświetlić.

22.. ZZaassttoossoowwaannee sscchheemmaattyy kkoonnssttrruukkccyyjjnnee ((ssttaattyycczznnee)),, zzaałłoożżeenniiaa pprrzzyyjjęęttee ddoo oobblliicczzeeńń
kkoonnssttrruukkccjjii,, ww ttyymm ddoottyycczząąccee oobbcciiąążżeeńń,, oorraazz ppooddssttaawwoowwee wwyynniikkii ttyycchh oobblliicczzeeńń

Nie dotyczy.

33.. GGeeootteecchhnniicczznnee wwaarruunnkkii ii ssppoossóóbb ppoossaaddoowwiieenniiaa oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ffoorrmmiiee
ddookkuummeennttaaccjjii bbaaddaańń ppooddłłoożżaa ggrruunnttoowweeggoo ii pprroojjeekkttuu ggeeootteecchhnniicczznneeggoo,, oorraazz
ssppoossóóbb zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa pprrzzeedd wwppłłyywwaammii eekkssppllooaattaaccjjii ggóórrnniicczzeejj

Obiekt nie znajduje się w obszarze zagrożonym wpływami eksploatacji górniczej.

Dla potrzeb budowy mostu z przebudową sieci sporządzona została w lipcu 2021 r. przez Geotest
Badania Geologiczne i Geotechniczne Szczepańska, Szczęch S.J. z Gdańska opinia geotechniczna
z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Na jej podstawie stwierdzono, że  w otworach występują
grunty czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie, z których do warstw nośnych zaliczono grunty
warstwy II, III i IV, stanowiące piaski drobne, średnie, pospółki i żwiry.

Sieć deszczowa prowadzona będzie w pasie istniejącej drogi, na nasypach budowlanych,
stwierdzonych do głębokości 2 m (nieznane wartości wskaźników dla tej warstwy). W obszarze skarp
rzeki stwierdzono występowanie piasków średnich i żwirów przewarstwionych namułem gliniastym,
ułożonych pod warstwą nasypu niekontrolowanego. Dno rzeki, w miejscu przewiertu stanowią nasypy
niekontrolowane (miąższość do 0,5 m),  do głębokości 1,5 m – żwiry, pod nimi, o grubości warstwy
0,3m – namuły gliniaste, i dalej do głębokości 2,5 m piaski średnie. Grunty występują w stanie
nawodnionym.

44.. DDookkuummeennttaaccjjaa ggeeoollooggiicczznnoo--iinnżżyynniieerrsskkaa

Nie jest wymagana.
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55.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwee wweewwnnęęttrrzznnyycchh ii zzeewwnnęęttrrzznnyycchh pprrzzeeggrróódd
bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie stanowi budynku.

66.. PPooddssttaawwoowwee ppaarraammeettrryy tteecchhnnoollooggiicczznnee oorraazz wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśccii uurrzząąddzzeeńń
ii wwyyppoossaażżeenniiaa zzwwiiąązzaanneeggoo zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm oobbiieekkttuu ii jjeeggoo rroozzwwiiąązzaanniiaammii
bbuuddoowwllaannyymmii -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo uussłłuuggoowweeggoo lluubb pprroodduukkccyyjjnneeggoo

Obiekt nie stanowi budynku.

77.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa bbuuddoowwllaannee ii tteecchhnniicczznnoo--iinnssttaallaaccyyjjnnee,, nnaawwiiąązzuujjąąccee ddoo wwaarruunnkkóóww
tteerreennuu,, wwyyssttęęppuujjąąccee wwzzddłłuużż ttrraassyy oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, oorraazz rroozzwwiiąązzaanniiaa
tteecchhnniicczznnoo--bbuuddoowwllaannee ww mmiieejjssccaacchh cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh lluubb oo sszzcczzeeggóóllnnyymm
zznnaacczzeenniiuu ddllaa ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa oobbiieekkttuu aallbboo iissttoottnnee zzee wwzzggllęęddóóww bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,,
zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm wwyymmaaggaannyycchh ssttrreeff oocchhrroonnnnyycchh -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa
bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo lliinniioowweeggoo

Prowadzenie odcinka kanalizacji grawitacyjnej nad powierzchnią wody rzeki Rakownica

Przewód grawitacyjny kanalizacji ściekowej grawitacyjnej prowadzić w sposób analogiczny do stanu
przed rozbiórką. Przewód prowadzić w rurze ochronnej stalowej 426x12,5 mm (średnica wewnętrzna
401 mm). Jako izolacje termiczną rury kanalizacyjnej stosować otuliny styropianowe do rur Ø200 mm
o grubości 90-100 mm (min. EPS100). Otuliny łączyć taśmą do łączenia otulin styropianowych.

Prowadzenie odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej pod dnem rzeki

ruraż

Stosować rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC z płaszczem ochronnym z polietylenu PE 100
RC (typ-2 PE/PE), na ciśnienie PN 10. Obie warstwy muszą być ze sobą połączone molekularnie
przez współwytłaczanie, gwarantująca litą konstrukcję ścianki rury o zakresie nominalnych średnic
zewnętrznych od 25 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17; SDR 11 wg normy PN-EN
12201-2+A1:2013-12 (Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz
do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury, grudzień
2013 r.). Dostosować sposób połączeń z istniejącym odcinkiem do zastosowanych materiałów.

połączenia rur

Łączenie rur PE realizować przez zgrzewanie doczołowe, zgodnie z instrukcją zgrzewania dostępną
u producenta rur.

wytyczne montażu przewodu ciśnieniowego

Do montażu stosować rury PE, które posiadają ważną aprobatę techniczną i spełniają wymagania PN.
Montaż przewodu ciśnieniowego wykonać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociągów
z tworzyw sztucznych.

oznakowanie

W wykopie otwartym, nad przewodem, na wysokości ok. 40 cm, należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-
znacznikową koloru brązowego o szerokości 200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. W miejscu
przewiertu sterowanego przewód ciśnieniowy kanalizacyjny przeciągać razem z linką stalową
w izolacji z tworzywa sztucznego galwanicznie połączoną z wkładką metalizowaną taśmy.

Miejsce przekroczenia rzeki Rakownica znaczyć obustronnie trwale osadzonymi słupkami
znacznikowymi (np. słupek betonowy oznacznikowy 150x150x1500 malowany – żółty).
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowę nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej dostosowaną do układu
projektowanej drogi o nawierzchni asfaltowej i związanych z nią odwodnień punktowych (wpustów
drogowych).

ruraż

Kanalizację deszczową  wykonać z rur PVC-U SN8, kielichowych, ze ścianką litą (zgodne z normą
PN-EN 1401-1:1999), łączonych na uszczelki gumowe, dwuwargowe. Nie dopuszcza się
zastosowania przewodów kanalizacyjnych ze spienionego PVC.

studnie kanalizacji deszczowej niewłazowe DN400

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki inspekcyjne, połączeniowe. Studzienki
montować stosując kinetę dostosowaną kierunkiem dopływu i średnicą do przyłączanych rurociągów
kanalizacyjnych, wyposażyć w pionową rurę karbowaną i zakończyć pokrywą żeliwną na teleskopie.
Pokrywa żeliwna typu ciężkiego (D400) wraz z teleskopem przenosi obciążenia od ruchu pojazdów.

Włączenie przykanalika deszczowego do studzienki St2 od strony St5 wykonać przeciwprądowo przy
zachowaniu uskoku (kaskady) umożliwiającej odpływ wód deszczowych.

wpusty drogowe

Stosować wpusty drogowe z kratą żeliwną o klasie nośności C250 osadzone na studzience betonowej
Ø500 mm wyposażone w osadniki zawiesiny. Kształt kołnierza wpustu dostosować do projektowanego
krawężnika (np. wpust żeliwny 400x600 mm 3/4 kołnierza). Stosować wpusty zabezpieczone przed
otwarciem (z zamkiem).

trójnik siodłowy (przyłącze siodłowe)

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z wpustów Wp1 i Wp2 (zlewnia wód od strony m.
Łubiana) zaprojektowano z wykorzystaniem istniejącego kolektora deszczowego z rury PVC
Ø500 mm. Włączenie projektowanego odcinka z rury PVC-U Ø200 mm do rury PVC Ø500 wykonać
przy pomocy przyłącza siodłowego z przegubem kulowym umożliwiającym ruchomość w zakresie kąta
włączenia. Można także stosować siodło stałe a kąt ustawić przy pomocy kształtek kątowych oraz na
kielichach. Przyłącze wprowadzić ponad dnem rury (od stropu) istniejącego rurociągu (kąt np. 45°).

88.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa nniieezzbbęęddnnyycchh eelleemmeennttóóww wwyyppoossaażżeenniiaa bbuuddoowwllaannoo--iinnssttaallaaccyyjjnneeggoo,,
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

99.. SSppoossóóbb ppoowwiiąązzaanniiaa iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1100.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa ii ssppoossóóbb ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa zzaassaaddnniicczzyycchh uurrzząąddzzeeńń iinnssttaallaaccjjii
tteecchhnniicczznnyycchh,, ww ttyymm pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh ii iicchh zzeessppoołłóóww ttwwoorrzząąccyycchh ccaałłoośśćć
tteecchhnniicczznnoo--uużżyyttkkoowwąą,, ddeeccyydduujjąąccąą oo ppooddssttaawwoowwyymm pprrzzeezznnaacczzeenniiuu oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ttyymm cchhaarraakktteerryyssttyykkęę ii ooddnnoośśnnee ppaarraammeettrryy iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń
tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh,, mmaajjąąccyycchh wwppłłyyww nnaa aarrcchhiitteekkttuurręę,, kkoonnssttrruukkccjjęę,, iinnssttaallaaccjjee
ii uurrzząąddzzeenniiaa tteecchhnniicczznnee zzwwiiąązzaannee zz ttyymm oobbiieekktteemm

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1111.. DDaannee ddoottyycczząąccee wwaarruunnkkóóww oocchhrroonnyy pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj,, ssttoossoowwnniiee ddoo zzaakkrreessuu
pprroojjeekkttuu

Brak wymagań.



- 10 -

1122.. CChhaarraakktteerryyssttyykkaa eenneerrggeettyycczznnaa bbuuddyynnkkuu

Przedmiot projektu nie stanowi budynku.
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PT-3 Profile podłużne kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, 1:50/200 14
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PT-6 Prowadzenie rurociągu kanalizacyjnego grawitacyjnego w rurze ochronnej 17

PT-7 Istniejący wylot do rozbiórki 18



0 5 10 15 20 25    [m]

PROJEKT TECHNICZNY

PT-1 1:500

SANITARNA

7 marca
2022

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń



PROJEKT TECHNICZNY

PT-2 1:100/500

SANITARNA

7 marca
2022 r.

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń



PROJEKT TECHNICZNY

PT-3 1:50/200

SANITARNA

7 marca
2022 r.

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń

dz. nr 44, obr. Łubiana
L = 15,5 m

1,4
2

1,2
0



PROJEKT TECHNICZNY

PT-4 1:100/250

SANITARNA

7 marca
2022 r.

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń

dz. nr 44, obr. Łubiana
L = 16,7 m

16
1,7

15
4,6



PROJEKT TECHNICZNY

PT-5 --

SANITARNA

7 marca
2022 r.

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń



Szczegół prowadzenia rury przewodowej
PVC-U DN200 w rurze ochronnej

PROJEKT TECHNICZNY

PT-6 --

SANITARNA

7 marca
2022 r.

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń



90
,0

145,27

146,20146,25

145,00
dno rzeki

144,1

127,0

67
,9

48,0

26
,0

PROJEKT TECHNICZNY

PT-7 --

SANITARNA

7 marca
2022 r.

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowości Łubiana

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

uprawnienia nr POM/0108/PWBS/19 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych do
projektowania bez ograniczeń



- 19 -

ZAŁĄCZNIKI

I. OPINIA GEOTECHNICZNA .................................................................................................. 20
II. SCHEMAT WYLOTU BETONOWEGO ..................................................................................... 35



- 20 -

I. Opinia geotechniczna



- 21 -



- 22 -



- 23 -



- 24 -



- 25 -



- 26 -



- 27 -



- 28 -



- 29 -



- 30 -



- 31 -



- 32 -



- 33 -



- 34 -



- 35 -

II. Schemat wylotu betonowego


