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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot branzy sanitarnej zwigzanych z rozbiérka i budowg mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowosci tubiana, gm. Koscierzyna.

1.2. Nazwa zamodwienia

Zadanie wykonywane jest w ramach inwestycji p.n.
ROzBIORKA | BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 187068G W MIEJSCOWOSCI LUBIANA
DZ. NR 38/2, 44, OBR. LUBIANA, GM. KOSCIERZYNA

1.3. Inwestor i Zamawiajacy
Gmina Koscierzyna, z siedzibg przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna.
1.4. Lokalizacja

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje dziatania branzy sanitarnej prowadzone na dz. nr 38/2
i 44, obr. tubiana w gminie Koscierzyna.

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy
na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sciekowej grawitacyjnej i ciSnieniowej w m. tubiana.

Zakres opracowania obejmuje:

e rozbiorke istniejacych przewodow kanalizacji Sciekowej — grawitacyjnej i ciSnieniowej,
prowadzonych w rurach ochronnych nad powierzchnig rzeki Rakownica,

prowadzenie przewodu kanalizacji sciekowej grawitacyjnego w rurze ochronnej i izolacji
termicznej nad woda rzeki Rakownica,

prowadzenie przewodu cisnieniowego kanalizacji sciekowej pod dnem rzeki Rakownica
w rurze ochronnej przewiertowej,

rozbidrke istniejgcego wylotu wdd deszczowych i budowe nowego wylotu typowego wg KPED,
budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wigczeniem przewoddéw do istniejgcej kanalizacji
deszczowej,

przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej ze srednicy 200 mm na 250 mm na dtugosci
ok. 15,5 m.

1.1  Zakres robot objetych ST

Zakres rzeczowy robét

roboty przygotowawcze
e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét (niezbedne oznakowanie, bariery, wygrodzenia,
ktadki, oswietlenie w nocy),
e tyczenie tras przewodow kanalizacyjnych, lokalizacji studzienek kanalizacyjnych,
e przygotowanie, zabezpieczenie terenu zaplecza budowy,
e dostawa materiatdbw na teren budowy.

roboty ziemne

e wykonanie wykopéw otwartych waskoprzestrzennych, skarpowanych oraz o $cianach
pionowych, réwniez umocnionych jesli wykonanie umocnienia w miejscu prowadzenia robot
jest niezbedne, jak opisano to w DP,

¢ wykonanie obudowy zasypowej kanatow kanalizacyjnych: podsypki i obsypki i zasypki,

e utrzymanie wykopdw w stanie bez wody stojacej,

e zabezpieczenie i podwieszenie w wykopie otwartym innych sieci uzbrojenia, w tym sieci
teletechnicznej,
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montaz na istniejacym uzbrojeniu obcym (sieC teletechniczna i elektroenergetyczna) rur
ostonowych dwudzielnych,

zasypanie wykopow wraz z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego lub przygotowanie
dla warunkéw branzy drogowej.

sie¢ kanalizacji sciekowej - ci$nieniowa

rozbidrka odcinak sieci kanalizacyjnej cisnieniowej wraz z rurg stalowa ochronng (odcinek
prowadzony nad rzeka),

wykonanie potaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejaca siecig PE @110 mm,
montaz przewodu PE @110 mm PE100-RC PN10 z rury wzmocnionej w wykopie otwartym,
montaz przewodu PE @110 mm PE100-RC PN10 z rury wzmocnionej bezwykopowo w rurze
przewiertowej,

wykonanie oznakowania lokalizacji przewodu kanalizacyjnego — tasma z tworzywa sztucznego
— kolor niebieski, z wtopka metalowg w wykopach otwartych, linka stalowa lub miedziana
w izolacji z tworzywa sztucznego na odcinkach bezwykopowego uktadania przewodow.

sieé kanalizacji $ciekowej - grawitacyjna

rozbidrka odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z rurg stalowg ochronng (odcinek prowadzony nad
rzeka),

montaz kolektoréw grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej @200 mm z rur litych PVC-U (SN8), typ
S w wykopie otwartym w obudowie z kruszywa,

montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych @425 mm, niewtazowych, potaczeniowych
(zbiorczych),

montaz rury ochronnej @400 mm wraz z przecigganiem rury przewodowej @200 mm w izolacji
termicznej,

umocnienie rury ochronnej (przepustowej) w skarpie,

wykonanie préb szczelnosci przewoddw grawitacyjnych kanalizacji Sciekowej.

sie¢ kanalizacji deszczowej

1.2

rozbidrka wylotu betonowego @500 mm (w celu zmniejszenia wymiaréw nowego wylotu —
kolizja z elementami projektowanego mostu),

montaz wylotu typowego @500 mm wraz z kratg uchylna,

montaz kolektoréw grawitacyjnych sieci kanalizacyjnej @200 mm i @160 mm z rur litych PVC-
U (SN8), typ S w wykopie otwartym w obudowie z kruszywa,

przebudowa istniejacego odcinka sieci deszczowej z @200 mm na @250 mm,

montaz studzienek kanalizacyjnych tworzywowych @425 mm, niewtazowych, potaczeniowych
(zbiorczych),

montaz studzienek betonowych @500 mm z osadnikiem i osadzeniem wpustéw deszczowych,
wigczenie odcinka sieci deszczowej do istniejacego kolektora @500 mm — przytacze siodtowe
z przegubem kulowym,

inne wg szczegOtow projektu technicznego lub przedmiaru robaét.

Okreslenia podstawowe

kanalizacja sciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych,
kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do odprowadzania
woOd opadowych lub roztopowych ze szczelnych nawierzchni terenéw zurbanizowanych do
gruntu (systemu rozsgczajacego) lub odbiornikdéw naturalnych,
kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw Sciekéw nastepuje
dzieki sile cigzkosci,
przewody rurowe

o kanaf - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow,
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kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych,

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych,

przytgcze kanalizacyjne - kanat odptywowy od wpustu drogowego do kanatu
deszczowedo lub kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do
potaczenia z kanatem Sciekowym,

kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdbw bocznych
i przytaczy kanalizacyjnych i odprowadzenia ich do odbiornika (np. pompowni),

e urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

(0]

(0]
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studzienka kanalizacyjna wfazowa - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym  przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow
z mozliwoscig wejscia obstugi,

studzienka kanalizacyjna niewfazowa - studzienka inspekcyjna - na kanale
nieprzetazowym  przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatéw
z mozliwoscig wprowadzenia sprzetu czyszczacego (>400 mm), bez mozliwosci
wejscia do niej obstugi,

studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na odcinkach
prostych,

studzienka kierunkowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie,

studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwdch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e elementy studzienek i komor

(0]

(o}
(o}

komora robocza — zasadnicza czeSC studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomigedzy rzedna
dolnej powierzchni pityty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika,

komin wfazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komore robocza,

wfaz kanafowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komdr kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych,

kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg
a sciang komory roboczej.

e roboty ziemne:

(o}
(o}

podfoZe naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu,

podfoZze naturalne =z podsypkg - podioze naturalne 2z gruntu twardego
np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne
z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie =z warunkami technicznymi
producenta tych rur,

podfoZze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy
betonowej lub specjalnej konstrukgiji,

podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka,

obsypka - materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny,

zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury,

zasypka gtdwna - warstwa wypelniajgcego materialu  gruntowego migdzy
powierzchnig zasypki wstepnej i terenem,
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0 sfabe podfoze (pod obiekty liniowe) - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan,
wynikajacych z warunkéw nosnosci obiektéw liniowych (przewody rurowe) oraz
zwigzanych z nimi obiektéw punktowych (np. studzienki kanalizacyjne),

o0 keramzyt geotechniczny - porowate, lekkie i wytrzymate kruszywo ceramiczne,
powstate przez wypalenie wysokoilastej gliny peczniejagcej w piecach obrotowych
w temperaturze ok. 1150°C,

e Dblok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sig w poziomie
i w pionie na skutek cisnienia ttoczonego medium,

e powierzchnia zwilzona - wewnegtrzna powierzchnia przewoddw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

e pofqczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub  ksztattkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koricem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgcy stopienie przylegajacego materiatu izgrzanie powierzchni rury
Z ksztattka,

e pofgczenie doczofowe — potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej
i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie piyty grzejnej
i dociggnigcie tgczonych koncow,

e pofgczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy,

e rura przewodowa — rura do transportu medium.

e Inspektor nadzoru inwestorskiego (zwany dalej inspektorem nadzoru) — petnoprawny
uczestnik procesu budowlanego, posiadajgcy uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzg techniczng oraz praktyke zawodowg
dostosowang do stopnia skomplikowania robét budowlanych, reprezentujgcy inwestora,
sprawujacy nadzor nad zgodnoscig realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa decyzja
0 pozwoleniu na budoweg, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

e projektant - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane.

e |aboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacja umowy oraz oceng
jakosci materiatéw i robot,

e materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z DP i ST,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora,

e przedmiar rob6t -  zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych STWIOR, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

e dokumentacja projektowa (DP) — zbiér opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdéwienia
na wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu zapisébw rozporzadzenia w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane.

Inne definicje - pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752:2017-06. Pozostate okreslenia
podstawowe sg zgodne z normami PN-EN 736-1:2018-06, PN-EN 736-2:2018-06, PN-EN 736-3:2010
oraz PN-EN 1333:2008.
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1.6. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspétrzedne punktdéw gtéwnych obiektu (lub mape z oryginalnymi wspétrzednymi uktadu odniesienia
— w formie dxf), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (jeden
w wersji drukowanej i jeden w wersji cyfrowej — pdf) i dwa komplety ST (jeden w wersji drukowanej
i jeden w wersji cyfrowej — pdf).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czeS¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegd6towych warunkach umowy w peinym zakresie projektu. Wykonawca zobowigzany
jest zwréci¢ Inwestorowi otrzymana dokumentacje projektowa w stanie nienaruszonym,
umozliwiajgcym zarchiwizowanie dokumentaciji.

Zgodnosc rob6t z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje decyzja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowag i ST. Wielkosci okreslone
w dokumentacji projektowej i ST beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sa niezbedne do okreslenia ich standardu
i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych, prostych idrugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad obowigzujgcych prawem przepisow.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, ktadki,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna,
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem zbiornikbw 1 ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow iw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wymagania przepisow krajowych odnoszacych sig do
bezpieczenstwa i higieny pracy, tagcznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegolnosci, zwraca sig uwage Wykonawcy na wiasciwe:

e ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronnag;

e szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze;

e urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

e dojscia na budowe i oswietlenie;

e sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

e sprzet pomiaru wystegpowania i/lub stezenia gazu;

e pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy, w tym stotowki, umywalnie i toalety;
o srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi
i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne
Sa spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaCc odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miarg postgpu prac, Wykonawca powinien w pemni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich
0s06b upowaznionych do przebywania na budowie.

1.7. Ochronai utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposab ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do realizacji przedsigwzigcia
okreslonego w niniejszej ST, powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z woda do spozycia muszag
posiadac pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Zrédfa uzyskiwania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uprawnionemu przez
Inwestora do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatléw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych
i probki. Zatwierdzenie poszczegolnych czgsciowych dostaw materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zZrédta. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia
spetniajg w sposéb ciggly wymagania ST w czasie postepu robot.
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Pozyskiwanie materiatfow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrddta wskazane przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

Inspekcja wytwdrni Materiatow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci materiatbw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki:

e w czasie inspekcji Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspOiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych rob6t niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy element robot,
w ktérym zastosowane zostang nie zbadane, badZz nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly jakosé i wtasciwosci i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakoniczeniu rob6t miejsca tymczasowego skladowania materiatbw bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
Przewody rurowe sieci kanalizacyjnej cisnieniowej

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty zastosowane do budowy sieci powinny by¢é wykonane tak, aby ich sktad iwzajemne
oddziatywanie nie powodowaty zmian powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Do budowy sieci kanalizacyjnej PE 110x6,6 mm nalezy stosowac rury cisnieniowe, warstwowe
z polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym, ktére sa odporne na Scieranie oraz zewnetrzne
uszkodzenia (110x6,6 mm PE100-RC).

Stosowac rury dwuwarstwowe z polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym z polietylenu PE 100
RC (typ-2 PE/PE), na cisnienie PN 10. Obie warstwy musza by¢ ze soba pofaczone molekularnie
przez wspoétwyttaczanie, gwarantujgca lita konstrukcje Scianki rury o zakresie nominalnych srednic
zewnetrznych od 25 mm do 500 mm, o szeregach wymiarowych SDR 17; SDR 11 wg normy PN-EN
12201-2+A1:2013-12 (Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czgs¢ 2: Rury, grudzieri 2013 r.).
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Przewody rurowe kanalizacji sciekowej i deszczowej

kanalizacja grawitacyjna

Rury kanalizacyjne PVC-U zgodne z PN-EN 1329-1+A1:2018-05 sa stosowane do budowy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej. Materiat do budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej - rury kanalizacyjne
wykonane z litego PVC-U (wg PN-EN1401-1:2009), SDR 34 SN8 (klasa SN 8 kN/m?), tgczone na
uszczelke gumowag DN 200x5,9 mm SNS8.

UWAGA:

nie dopuszcza sig stosowania przewodéw kanalizacyjnych z PVC spienionego.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Producent wszystkich elementéw studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych musi posiadaé
certyfikat ISO 9001. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych zbudowane z prefabrykowanych
elementow wykonawczych z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu wbudowania
o Srednicy wewnetrznej 425 mm.

e elementy z tworzyw sztucznych

kineta przeptywowa lub zbiorcza — niewykorzystane odptywy do zakorkowania,
rura trzonowa, karbowana,

rura teleskopowa z pokrywa zeliwng — klasa nosnosci D400,

uszczelki elastomerowe,

kregi/stozki odcigzajace,

komin studzienki z rury PEHD / rury karbowanej PE / pierscieni dystansowych PE,

O O0OO0OO0OO0Oo

Wpusty deszczowe na studzienkach

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaC¢ wymaganiom PN-EN 124. Stosowa¢ wpusty zeliwne
klasy D 400 z krata uchylng na zatrzask. Kotnierz %.

Na wpusty deszczowe stosowaé prefabrykowane kregi betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 50 cm
lub 60 cm, spetniajgce wymagania:

e beton klasy min. C35/45

e nasigkliwosc¢ nie wigksza od 5 %,

e szerokosc rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

e maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

e beton powinien byC zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

e do uszczelniania poszczeg6lnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe
PCC,

Osadnik wpustow deszczowych
Na osadniki stosowac prefabrykowane kregi betonowe z dnem o srednicy 50 cm, wysokosci min. 50
cm. Wymagania j.w.

Wylot betonowy
Jako nowy wylot wod deszczowych stosowac wyrdb prefabrykowany spetniajacy wymagania i wymiary
wg KPED 02.16. Wyposazy¢ w kratg uchylna.

Tréjnik siodtowy (przytacze siodtowe)

Stosowac ksztaltke o wtasciwosciach dostosowanych do istniejgcej rury kanalizacyjnej (beton lub
PVC). Stosowaé przytacze z zintegrowanym przegubem kulowym, ktéry moze wykorzystany do
zmiany kierunku podtgczenia (lub ksztattke typowa — tuk lub kolano PVC).

Rura ostonowa stalowa

Stosowac rure ostonowag stalowa czarng ze szwem 426x12,5 mm lub réwnowazng. lzolowac
antykorozyjnie. Obustronnie uszczelni¢ i umocni¢ w Sciankach przepustowych zakotwionych w
gruncie.
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Izolacja termiczna rurociagu grawitacyjnego

Do izolowania stosowaé tupki styropianowe o grubosci warstwy 90-100 mm (ktére pozwola podczas
montazu na swobodne przemieszczanie rurociagu grawitacyjnego w rurze ochronnej). Opcjonalnie,
jako uzupetnienie, stosowac ptozy slizgowe.

Otuliny skfadaja sig z dwoch czesci posiadajace zamek meski i zenski. Zamek poprawia wiasciwosci
izolacyjne i utatwia montaz. Stosowac otuliny ze styropianu EPS 100-038 o zwigkszonej twardosci
i ggstosci 100 Kpa i przenikalnosci ciepta Lambda 0,038 m/Wk. Otuliny musza by¢ przystosowane do

2
przesytu cieczy do min. 35 stopni. Opor cieplny dla otuliny o grubosci 9 cm wynosi - 2,35 mWK .

Beton
Beton C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206 wraz z krajowym uzupetnieniem
PN-B-06265.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 (norma wycofana).

Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaC¢ BN-85/6753-02. Lepik asfaltowy
wedtug PN-74/B-26640. Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

Kruszywo na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004. Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu robét sa;

e grunt z dokopu
0 piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstgpnych i zasadniczych,
0 piasek gruby,
0 zwir wg PN-B-02481:1998,

e grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych.

Przydatnosc¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor Nadzoru.
2.3. Skiladowanie materiatow
Rury

Rury mozna sktadowaC na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sig wdd opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami
atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sig w pomieszczeniach zamknigtych
lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o r6znych
srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowaé¢ sig na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na
podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacie.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow
i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czesci uszkodzone odciaé, a korice rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skfadowane
w sposoéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.

Ksztaftki i zfqczki

Ksztaltki, ztaczki oraz inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych Srodkéw
ostroznosci.
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Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Witazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

Studzienki z tworzyw sztucznych

Elementy studzienek z tworzyw sztucznych moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona iodwodniona. Studzienki powinny byc¢
posegregowane wedtug srednic. Powinno by¢ zachowane wolne przejscie pomigdzy rzedami
studzienek gwarantujace mozliwos¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

Skfadowanie kruszywa do rob6t drogowych

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie organizacji robédt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych przygotowawczych, podstawowych i koncowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robét ziemnych
i wykonczeniowych, m.in.:

e pite motorowg faricuchowsa,

e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,60 m3,

e spycharke kotowsg lub ggsienicowa do 100 KM,

e rowniarke samojezdna,

e sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie:
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0 zageszczarke wibracyjna,
0 ubijak spalinowy,
e walec wibracyjny,
e ciggnik kotowy,
e beczkowdz,
e spycharke gasienicowa,
e pompy odwadniajace, igtofiltry, szalunki, scianki szczelne (w zaleznosci od wystepujacych
warunkow gruntowo-wodnych),
¢ wiertnig do przewiertéw horyzontalnych.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zosta¢ poszerzona/zmieniona
w zaleznosci od podjetych zamierzen budowlanych i przyjetego przez Wykonawce sposobu realizacii
celu zamoéwienia.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet
montazowy (w tym sprzet do przewiertow horyzontalnych), m.in.:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

e samochdd skrzyniowy do 5 t,

e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
e samochdd beczkowoz 4 t,

e przyczepe diuzycowa do 10 t,

e zurawie samochodowe 5-6 t,

e wciggarke reczng 3-5t,

e zgrzewarke do rur PE,

e zespOt pradotworczy tréjfazowy przewozny,
e pojemnik do betonu do 0,75 m?3,

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zostaC¢ poszerzona w zaleznosci od
sposobu wykonania podjetych zamierzer budowlanych.

4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrGcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych oraz ksztattek kanalizacyjnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wykonawca zapewni przewéz
rur w pozycji wzdtuz Srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku Srednicy nominalnej
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do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozié w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur.

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatbw. Podnoszenie i opuszczanie kregébw o $Srednicach 1200 mm nalezy
wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport studzienek PVC

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej
z zachowaniem ostroznosci jak dla wyrobdéw z tworzyw sztucznych.

4.5. Transport wkazoéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej graniceg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
atakze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej,
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e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach Ilub masie, dla obiektdw o skomplikowanej
technologii).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkdéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej liczby reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda wypompowywang z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujace warunki:

e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy pod sieC kanalizacyjnag sciekowa i deszczowg , nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne,
zgodnie warunkami technicznymi oraz wg:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

Wykopy realizowac jako otwarte, waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z umocnieniem scian lub
bez (do gtgbokosci 2 m), jesli warunki lokalne na to pozwola.

Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegtosci min.
1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. Grunt z wyporu studzienek i przewoddw
kanalizacyjnych rozplantowa¢ w miejscu jego powstania lub wywiez¢ na skfadowisko odpadéw innych
niz niebezpieczne.

Gtebokos¢ uktadania przewoddéw wod.-kan. zostata przedstawiona na rysunkach profili sieci w DT.
Minimalna szerokos¢ wykopu pomigdzy sSciang rury, a Sciang wykopu okreslona zostata w DP. Os
przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Obudowe rurociagu (w postaci podsypki, obsypki i zasypki piaskowej) stosowaé dla odcinkdéw kazdej
rury innej niz wzmocniona (RC), ktéra nie wymaga wykonywania dodatkowej obudowy. Koniecznos¢
wykonywania podsypki wynika w przypadku wystepowania jednego z nastepujacych czynnikow:

e W gruncie rodzimym wystepuja czgstki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN< 200
lub 40 mm dla DN > 200,
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e wystgpujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny,
rumosze, gliny, ity, piasek pylasty,

e NnosSnos¢ gruntu jest zbyt mata — np. torfy, muty,

e inne powody, jak np. grunt nie nadaje sig lub jest trudny do zaggszczania.

Ten sam rodzaj gruntu stosowac na podsypke dolnag (znajdujaca sie pod dnem przewodu), podsypke
gorng (znajdujaca sie pod dolng czescia podpierajaca przewod na obwodzie), obsypka (warstwa do
grzbietu przewodu) i zasypka wstepna (warstwa wypetniajgca nad wierzchem rury). Zasypke gtéwng
realizowa¢ gruntem rodzimym.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych rurociggdw i zwigzanych z nimi robét ziemnych, przy
wykonywaniu strefy osadzenia przewodu moga zaistnie¢ nastepujace przypadki:

e grunt w wykopie nadaje sig do bezposredniego utozenia przewodu na nienaruszonym, dobrze
wyréwnanym, ptaskim podtozu. Podsypke gorna, obsypke, oraz zasypke wstepng wykonac z
wyselekcjonowanego (w razie koniecznosci przesianego) gruntu rodzimego przy odpowiednim
nadzorze wykonania robét ziemnych. Nie dotyczy to przewoddw wzmocnionych o zwigkszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ niewymagajacych stosowania strefy osadzania przewodu.

e grunt na dnie wykopu nadaje sie do uformowania w taki sposéb, ze przewdd moze mieé
zapewnione podparcie na spodzie rury. Dno wykopu stanowi podsypke dolng i czes¢ podsypki
gornej. Pozostatg czes¢ podsypki gornej oraz obsypke i zasypke wykonywaé zgodnie
z ustaleniami zawartymi w DP. Grunt stosowany do wykonania obudowy moze pochodzic¢
z selekcji urobku w czasie wykonywania wykopu lub by¢ dostarczona z zewnatrz.

e dno wykopu ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw twardych i skalistych z wystepujgcymi
ostrymi kamieniami, wymaga wykonania podsypki z materiatu dostarczonego z zewnatrz.
W takim przypadku nalezy wykona¢ wykop gtgbszy o okoto 0,15 m i wypetni¢ go podsypka
dolng w postaci tawy, na catym dnie wykopu, z materiatu gruntowego przewidzianego w DP.

e grunt rodzimy jest o niskiej nosnosci, np. torf o gtebokosci zalegania do 0,6 m ponizej
gtebokosci utozenia przewodu. Wowczas nalezy usunaé catkowicie grunt o matej nosnosci
i zastgpi¢ go warstwa gruntu obcego w postaci fawy do gtebokosci utozenia przewodu. Dno
wykopu oraz Sciany boczne w strefie zalegania torfu zabezpieczyé geowtdkning spetniajaca
role rozdzielczo-filtracyjna nie dopuszczajgcg do przenoszenia przez wode gruntowsg z torfu
lekkich frakcji pylistych do strefy utozenia przewodu.

e wystepuja do duzej gtebokosci grunty o matej nosnosci np. torfy i Scisliwe muty, i co jest z tym
najczesciej zwigzane, wystepuje woda gruntowa powyzej strefy utozenia przewodu. Nalezy
wowczas usunac grunt rodzimy do gtegbokosci 30 cm ponizej spodu przewodu i dno wykopu,
sciany boczne oraz zasypke wstgpng do wysokosci 30 cm ponad przewodem, a wiec catg
strefe utozenia przewodu, wypetniong gruntem obcym, odizolowa¢ warstwa geowtokniny.

Przypadki powyzsze nalezy zweryfikowa¢ z dokumentacjg geotechniczng oraz lokalnie na budowie
Z gruntem wystgpujagcym w miejscu wykonywania prac ziemno-montazowych.

5.4. Roboty montazowe
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia w miejscu
przytaczenia.

Montaz przewodow sieci kanalizacyjnej cisnieniowej
Potaczenie rur nalezy wykonywac w spos6b nastegpujacy:
e rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie doczotowe,
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowagé tuki i/lub kolana.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5°C do
+30°C. Wykona¢ zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sig w planie i pionie na skutek
parcia wody. Bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ przy koricéwkach,
odgatezieniach, a takze na zmianach kierunku (w wykopie otwartym).
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Blok oporowy powinien byC tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sig o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng sciang bloku
a gruntem rodzimym zala¢ betonem. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i Scianka przewodu
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem.

Montaz uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapié do wykonania rob6t montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokosci posadowienia
kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Spadki i gtebokosS¢ posadowienia rurociggu przy przeptywie grawitacyjnym powinny spetnia¢ ponizsze
warunki:

e najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,
zapewniajagce samooczyszczenie, tj. wigksze od 0,6 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak
mniejsze niz:

0 dla kanatéw o $rednicy 200 mm — 0,5%
o dla odgatezien o srednicy 160 mm — 2% (poza zakresem inwestycji)

e najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu
(3 m/s) i wynoszg dla rur PVC 10%.

Gtebokos¢ posadowienia kanatu powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (gtgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN-EN 1997-1:2008 h, = 1,0 m). Przy
mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniej izolacji termicznej kanatu, ktorg
Wykonawca winien uwzgledni¢ podczas robot.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku migdzy
dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugosc okoto 40 — 50 m).

Kanaty

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC-U kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa. Poszczegd6lne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat
zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawieraé sig
w granicach od 45° do 90’

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonac¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta
rur.

Zgrzewanie rur kanalizacji sciekowej cisnieniowej

Montaz sieci z polietylenu PE100-RC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Rurociagi ttoczne z polietylenu RC nie
wymagajg podsypki i obsypki piaskowej. Potgczenie rur i ksztattek metodag zgrzewania doczotowego
lub elektrooporowego.

Przygotowanie rur do zgrzewania

Zgrzewane korice rur nalezy przycia¢ pod katem prostym do ich osi. Po cigciu rur ptaszczyzna
przecigcia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego, wigcznie z usunigciem pytu
materiatowego z powierzchni zgrzewanej, oraz doktadnego odtluszczenia. Powierzchnie zgrzewane
w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane rekami. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢
miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.
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Proces zgrzewania - zgrzewanie doczotowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkodw rur poprzez zgrzanie za pomoca ptyty grzewczej, umieszczanej
pomiedzy zgrzewanymi elementami. Zgrzewane elementy nalezy docisng¢ do elementu grzewczego
z wymagang do wyréwnania sitg, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki.
Po uplynieciu czasu nagrzewania usungC element grzewczy, a elementy taczone spoi¢ ze sobag
i docisnaC, zwigkszajgc site docisku do osiggnigcia cisnienia spajania.  Cisnienie to nalezy
utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie
wolno przyspiesza¢ chfodzenia wentylatorem czy woda. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna
powsta¢ podwdjna wyptywka. Nagrzewanie nalezy prowadzié Scisle wg instrukcji producenta
urzadzenia Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Proces zgrzewania - zgrzewanie elektrooporowe

Metoda polega na tgczeniu odcinkéw rur elementem faczacym (ksztattka elektrooporows). Prad
elektryczny przeptywajac przez element grzejny , zatopiony w ksztaltce, powoduje roztopienie
i potgczenie materiatow z ktérych wykonane sg ksztaltka i rura. Oczyszczone i odttuszczone korce rur
nalezy wsuna¢ do elektroztgczki tak gtgboko na ile pozwalajg wewnegtrzne wypustki ograniczajace.
Upewni€ sig ze rury z obu stron weszty na takg sama gtgbokos¢ oraz nie wystepuja naprezenia
migdzy elektroztaczka a rurg. Sita docisku rury do powierzchni zgrzewu elektroztgczki powinna by¢ na
catej dtugosci jednakowa. Zaleca sig usztywniC pofaczenie elektroztaczki oraz rury tak aby nie
nastgpito przemieszczenie podczas procesu zgrzewania oraz stygnigcia. Podczas zgrzewania nalezy
kontrolowaC¢ wyptywke na elekiroztgczce. Nagrzewanie nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji
producenta urzadzenia. Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.

Studzienki kanalizacyjne wfazowe

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ jako betonowe o srednicy wewnetrznej 1200 mm. Przy wykonaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu, studzienki potgaczeniowe
powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ os w 08,

e studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku, gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowa¢ studzienki kaskadowe.

W studzience wykona¢ kinete. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu)
powinna mieé przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieC ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowicC przejscie z jednego wymiaru
w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane
w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu cigzkiego wg PN-EN 124-6:2015-07.

W $cianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzgdach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielericach gorna krawedz whazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w DP. Grubosé warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
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e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02481:1998.

Wilgotnos¢ zagegszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej
80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2 %.

Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Rury ostonowe

W miejscu skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z siecig elektroenergetyczng lub teletechniczng (nie
dotyczy przewodow uktadanych bezwykopowo) stosowaé na istniejacym uzbrojeniu rury ostonowe.
Stosowaé rury ostonowe jednoscienne, gtadkie, dzielone wzdtuznie. Sposob taczenia - poprzez
przesuniecie dwdch potdwek rury wzgledem siebie (min. przesunigcie 50 cm). Sztywnos¢ obwodowa
SN5 dla rury o srednicy 110 mm, SN6 (120 mm), SN10 (160, 200 i 225 mm).

Bezwykopowe przekroczenie rzeki

Przekroczenie rzeki przewodem sieci kanalizacji Sciekowej cisnieniowej zaprojektowano metoda
bezwykopowa.

Przewiert sterowany

Sie¢ kanalizacyjng ciSnieniowg w miejscu pokonania rzeki zaprojektowano do utozenia metoda
bezwykopowa - przewiertu sterowanego horyzontalnego. Do robdt wiertniczych stosowaé maszyne
o zakresie dtugosci przewiertw umozliwiajacym realizacje zadania. Miejsca potaczen przewodu
wykonywac¢ w wykopach otwartych jamistych, o scianach skarpowanych (lub pionowych z obudowa) i
wybiera¢ w zaleznosci od mozliwosci technicznych realizacji jednego ciagu wiercenia przez
wykonawce oraz terenowych — mozliwos¢ wykonania wykopu.

Metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego polega na bezinwazyjnym (bezwykopowym) sposobie
ukladania przewodow, w ktorym specjalistyczne urzadzenie (wiertnica) na etapie przewiertu
pilotazowego przewierca sie pod przeszkoda (rzeka) stalowymi zerdziami wzdiuz osi zaplanowanej
trasy. Zerdzie te docierajg na druga strong przeszkody (punkt wyjécia). Nastgpnym etapem, jesli jest
taki wymagany, jest przygotowanie otworu na rure, co osigga sie poprzez kilkukrotne rozwiercanie, az
do osiagniecia pozadanej srednicy otworu i nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Korncowym
etapem jest wciagniecie do przygotowanego otworu rury ochronnej i/lub przewodowe;j.

Sprzet ustawia¢ w miejscach, do ktérych fatwy jest dojazd, oraz tam gdzie dziatania w ramach
inwestycji poczynig jak najmniejsze oddziatywanie. Kierunek przewiertu sterowanego ustali¢ po
wczesniejszej analizie i mozliwosciach technicznych wprowadzenia i wyprowadzenia przewodu (rury
przewiertowej ochronnej).

StosowaC nalezy taki sprzet, aby wykonywa¢ mozliwie jak najdtuzsze odcinki sieci bez zmiany
ustawien sprzetu.

Roboty polegajace na wykonaniu sieci metoda bezwykopowa wykonac trzyetapowo:

e przewiert pilotazowy

e rozwiercanie otworu (jesli zachodzi taka potrzeba)

e przecigganie rury ostonowej i przewodowej wraz z linkg lokalizacyjng (metalizowang w izolacji
z tworzywa sztucznego).

W trakcie robdt wiertniczych stosowaé ptuczke bentonitowa. W przypadku duzej ilosci ptuczki
zastosowac jej separacjg z urobku.

Kanalizacja cisnieniowa

Przewdd cisnieniowy kanalizacji Sciekowej, PE 110x6,6 mm PE100-RC prowadzi¢ w rurze ochronnej
przewiertowej PE100-RC o Srednicy 160x9,5 mm PE100-RC PN10. Przewdd kanalizacyjny uktadaé
swobodnie na dnie rury przewiertowej (ochronnej). Wraz z rurociggiem przecigga¢ w rurze ochronnej
drut (linke) lokalizacyjna.

-20 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G w m. tubiana, dz. nr 38/2, 44, obr. Lubiana, gm. Koscierzyna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposo6b
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem robdét,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

e system (sposOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg, jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptywac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia, jakosé tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji Sciekowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych
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badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopéw,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy,
weryfikaciji i inspekciji istniejacych studzienek kanalizacji Sciekowe;.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjga techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatw,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢
+*3 cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

e rdznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 1,0 (lub zgodnie z DP).

6.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed
i podczas wykonywania robdét,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem danych osoby przeprowadzajacej,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem danych osoby
przeprowadzajacej,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

e decyzja o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu (w przypadku
zgtoszenia robo6t budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe),

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e oOperaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu kanalizacyjnego
cisnieniowego iuwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek:

e montaz studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych — [szt. / kpl.],

e inne wg dokumentacji kosztorysowej.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu kanalizacyjnego
grawitacyjnego (sciekowego i deszczowego) i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:
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e montaz studzienek kanalizacyjnych sSciekowych i deszczowych, wpustow deszczowych na
studzienkach, wylotow betonowych, rur ostonowych — [szt.],
e inne wg dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zastosowanych materiatéw (ich
wihasciwosci) i wskazanych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa sieci kanalizacji sciekowej, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne o scianach pionowych,

e przygotowanie podfoza,

¢ roboty montazowe wykonania rurociggow,

e proby szczelnosci przewodoéw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Diugos¢é odcinka robo6t ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw
z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét
zanikajgcych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czegsciowych).

Proby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikdéw
Zamawiajacego. Czynnosci odbiorowe sa bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
koszty dodatkowych odbioréw ponosi Wykonawca. Dla potrzeb odbioru technicznego dokonywanego
przez przedstawicieli Inwestora nalezy dostarczyc¢:

e protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (odbioréw wstepnych),

o deklaracje, certyfikaty zgodnosci i atesty materiatow rur wbudowanych w sieci,

o wykaz materiatdbw uzytych do budowy sieci zatwierdzony przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (jesli wymagane),

e dwbch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng oraz w formie elektronicznej
(pliki dwg lub dxf z zachowaniem oryginalnych wspétrzednych geodezyjnych) na aktualnym
planie sytuacyjno-wysokosciowym — ptyta CD.
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Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

e aktualnos¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia,

e protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajacej zgodnosé
wykonawstwa z projektem.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robat,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawegznikow, barier, oznakowania
i drenazu,

e tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nastgpujace elementy:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowego oznakowania pionowego,
poziomego, barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuije:

e usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.
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9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej cisnieniowej obejmuije:

e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

e dostawe materiatow,

¢ wykonanie rob6t przygotowawczych,

e wykonanie wykopu, jego ewentualnego umocnienia w gruncie kat. I-IV wraz zjego ew.
odwodnieniem i utrzymaniem wykopu w stanie bez wody stojacej,

e przygotowanie podtoza (dla rur innych niz wzmocnione RC),

e przygotowanie podtoza wzmocnionego na gruntach nienosnych,

e wykonanie potgczenia z istniejagcym odcinkiem sieci kanalizacyjnej cisnieniowej,

e ulozenie przewoddw w wykopie otwartym,

e ulozenie przewodow bezwykopowo wraz z przecigganiem w rurze przewiertowej,

e zasypanie i zageszczenie wykopu, odpowiednie dla przeznaczenia terenu,

e wykonanie préby szczelnosci i ptukania sieci,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

e oznakowanie lokalizacji przewodu odpowiednio: taSma z tworzywa sSztucznego z zatopiong
wtopkg metalowa, trwale zamocowana tabliczkg informacyjno-lokalizacyjna.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje m.in.:

e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

e dostawe materiatdw,

¢ wykonanie rob6t przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V i jego odwodnieniem,

e przygotowanie podfoza (wraz z jego umocnieniem) i fundamentu,

e utozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek,

e prowadzenie rurociggu w rurze ochronnej nad rzeka, w warstwie izolacji,

e wykonanie umocnienia podtoza gruntowego,

e montaz studzienek,

e zasypanie i zaggszczenie wykopu, o0 wartosci zageszczenia odpowiedniej dla przeznaczenia
terenu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w DP i ST.
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